KOSZTORYS Ofertowy

Przebudowa drogi w miejscowosci Mielzyn

JEDNOSTKA CENA
LP KNR WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5 6 7
Skrzyzowanie 1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
KNR 2-01 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 0206 62 na sktadowisko wykonawcy ( wraz z kosztami utylizacji ) — poszerzenie m3 12,95
a skrzyzowania i drogi
(18x1,5 + 10x1)x0,35
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grub. po zageszcz. 30 cm -
2 0114 67 KLSM 0/31,5mm m2 37,00
B (18x1,5 + 10x1)
KB‘:{OQTO'?B Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wykorzystaniem
3 ” materiatu na miejscu m2 25,00
_wWycena  40y1+15x1
indywidualna
4 KNR 231-10- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 25,00
04-06-00
5 K’\(‘)'} 53162)0' Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg min 0,8 kg/m2 m2 37,00
KNR 231-03-
6 11-05-00 |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wyréwnawcza grub. 4 2 37.00
KNR 231-03-|cm m /
11-06-00
7 K’\(‘)'} 53162)0' Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag min 0,5 kg/m2 m2 62,00
KNR 231-03-
8 11-05-00 |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna AC11S grub. 4 2 62.00
KNR 231-03-|cm m ,
11-06-00
9 kalkulacja [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe stupki ¢ 20
indywidualna |znak podwajny sz )
. Przymocowanie tablic znakéw drogowych - nowe oznakowanie - (znaki folia
kalkulacja
10 |. dywidual odbl. Il gen. ) szt 4,0
indywidualna (D1+T6)X2
Skrzyzowanie 2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
KNR 2-01 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
11 0206 62 na sktadowisko wykonawcy ( wraz z kosztami utylizacji ) — poszerzenie m3 10,50
a skrzyzowania i drogi
(30x1)x0,35
12 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grub. po zageszcz. 30 cm - 2 3000
0114-07 _|KESM 0/31,5mm m ,
13 K’\(‘)'} 53162)0' Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag min 0,8 kg/m2 m2 30,00
KNR 231-03-
11-05-00 |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wyréwnawcza grub. 4
4 | KNR 231-03-|cm m2 30,00
11-06-00
15 K’\(‘)': 53162)0' Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg min 0,5 kg/m2 m2 30,00
KNR 231-03-
16 11-05-00 |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna AC11S grub. 4 2 30.00
KNR 231-03-|cm m ,
11-06-00
wycena |Scinka pobocza na gribos¢ 10 cm
"7 | indywidualna | 30x1 m2 30,00
wycena i
18 indywidualna Pobocze z kruszywa tamanego na grubos$¢ 10 cm m2 30,00
wycena |Sciek z korytek betonowych 30/60/15 na fawie betonowej z oporem
19 . - m 6,00
indywidualna |2x 3

Razem netto

VAT 23%

LACZNIE:




