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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznej opracowano na podstawie:

- Zlecenia i ustalen z architektem prowadzgcym,

- wizji lokalnej, ustalen z inwestorem i uzytkownikiem obiektu,
- projektu budowlanego i sanitarnego,

- audytu energetycznego budynku,

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnatrz czesci budynku
podlegajacego przebudowie. Opracowanie ma taki stopief szczegétowosci na jaki pozwala aktualny zakres
projektu. Wszelkie rozwiazania szczegétowe, dotyczace przykladowo typéw i konkretnego usytuowania
opraw oswietleniowych czy osprzetu w poszczegdlnych pomieszczeniach i lokalach, mogg ulec zamianie na
materiaty réwnowazne.

Inwestor planuje réwniez wykonanie na obiekcie instalacji fotowoltaicznej ktdrg nalezy podigczyé do
rozdzielni gtéwnej instalacji elektryczne;j.

1.3. Zasilenie obiektu

Projektowany budynek OSP po przebudowie planuje si¢ zasili¢ z nowego przylgcza kablowego i zlgcza
kablowo - pomiarowego usytuowanego w ogrodzeniu dzialki wedtug projektu przylgcza na podstawie
warunkow przylaczenia i umowy z PGE Dystrybucja S.A., stanowigcego odrebne opracowanie.

Od zlacza projektuje si¢ kabel wewnetrznej linii zasilajacej do budynku YKY 4x25mm? 1kV doprowadzonym
do gléwnej rozdzielni obiektu RG. Kabel zasilajacy projektuje si¢ poprowadzié ziemig po trasie, tak jak na
planie zagospodarowania terenu, w miejscach kolizji w rurach ostonowych typu Arot DVK 110. Nalezy
wykona¢ wykop o glebokosci 80cm, nastgpnie utozy¢é kabel na podsypce z pisaku grubosci 10cm i
doprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej w rurze ostonowej w budynku w posadzce. Przygotowane dno rowu
kablowego z podsypka piaskowa nalezy zagesci¢ a kabel zaopatrzyé w oznaczniki z nastepujacymi
danymi: typ i przekréj kabla, data ulozenia, wykonawca, relacja. Po ufozeniu lini¢ kablowg nalezy
zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Po dokonaniu pomiardw rezystancji zyt i izolacji kabel nalezy
przykry¢ warstwg piasku grubosci 10cm i warstwa gruntu rodzimego grubosci 15cm. Nastepnie nalezy
utozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego i wypetni¢ wykop gruntem rodzimym. Réw kablowy
wypetni¢ warstwami po okoto 25cm, zageszczajac kazda warstwe. Przy zigczu kablowym nalezy
pozostawi¢ zapas kablowy wynoszacy 2,5 m. Po zakonczeniu prac mozna podaé napiecie i wykonad
niezbe¢dne pomiary.

Zasilacz nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem o pradzie znamionowym zgodnie z warunkami przylaczenia i
nie wigkszym niz 63A

Z niniejszej rozdzielni gtéwnej wyprowadzone zostana obwody nowej instalacji elektrycznej gniazd,
oswietlenia i innych urzadzen oraz zasilacz do rozdzielni istniejagcej obwodowej R1 zasilajgcej istniejgca
instalacj¢ w budynku pigtrowym stanowigcym drugg czg¢$¢ obiektu. Schemat rozdzielni pokazano na
rysunkach.

Calos¢ instalacji w budynku zaprojektowana jest w uktadzie TN-S.

Istniejgce dwa przytacza elektroenergetyczne napowietrzne do czesci parterowej i pietrowej obiektu inwestor
planuje w odpowiednim momencie zdemontowac. Podobnie elementy starej instalacji elektrycznej w czesci
parterowej nalezy w miare mozliwosci zdemontowac.



1.4. Glowny wylacznik pradu p. poz.

Gtowny wylacznik pradu p. poz. obicktu OSP realizowany bedzie przez bezposrednie rozlaczenie
zasilania poprzez rozlacznik glowny zamontowany w rozdzielni RG, typu FRX 63A — 3P z
wyzwalaczem wzrostowym przeznaczonym do zdalnego wylaczenia . Przyciski glownego wylaczenia
zasilania PGWP usytuowano przy gléwnym wejsciu do budynku i potgczono z wylgcznikiem przewodem
bezhalogenowym HDGS 3x1,5 prowadzonym w niepalnym peszlu z przed wytacznika gtéwnego od szafki
GWP.

1.5. Wykonanie instalacji

Przewody nowej instalacji ukfada¢ pod tynkiem o grubosci przynajmniej Smm.

Poniewaz konstrukcja budynku jest wykonana czg$ciowo z elementéw drewnianych lub stalowych konstrukcji
i gips kartonu wypetionych wetna, do wykonania instalacji w tych miejscach nalezy stosowaé ostony, sprzet
i osprzet z tworzyw sztucznych zakwalifikowanych do grupy materiatéw niezapalnych lub trudno zapalnych.
Przewody w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym nalezy prowadzi¢ w rurkach lub peszlach niepalnych.
Nalezy koniecznie zastosowa¢ przewody z zytami miedzianymi w powtoce polwinitowej typu YDYzo 750 V.
Do wykonania odgalezien i osadzenia sprzetu nalezy stosowaé puszki z materiatéw niepalnych.

1.6. Instalacja oswietlenia

Projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowa przewodami kabelkowymi typu YDY 3 x 1,5 mm?,

YDY 4 x 1,5 mm* 750V(z0), lub o wigkszych przekrojach dostosowanych do mocy odbiornikéw,
uktadanymi pod tynkiem. Wytaczniki montowa¢ na wysokosci ~ 140cm. Obwody nalezy wyprowadzié z
poszczegolnych rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Oswietlenie planuje si¢ zrealizowa¢ w oparciu o
oprawy ledowe. Poziom nat¢zenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy przyjaé na
poziomie nie mniejszym niz okreslony w PN. Proponowane typy opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach
opisane zostaly na rysunku. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnoéci montowaé osprzet
hermetyczny. Zaprojektowano réwniez oprawy awaryjne i ewakuacyjne z odpowiednim piktogramem nad
wyjsciem zewnetrznym. Oprawy te powinny mie¢ czas $wiecenia awaryjnego 1h.

Projektuje si¢ réwniez oprawy zewngtrzne oswietlenia terenu montowane wysoko na elewacji budynku.

1.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Na sali i na drogach komunikacyjnych przewiduje si¢ o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w skfad ktérego
wchodzg réwniez oprawy z odpowiednimi piktogramami oznaczajacymi drogi wyjscia oraz oprawy przed
wejsciami na zewnatrz.

1.8. Instalacja gniazd tréjfazowych i jednofazowych

Projektuje si¢ instalacje z przewodéw typu YDY 5 x 2,5 mm?, 5 x 4 mm?i YDY 3 x 2,5 mm? 750V(z0)
lub o przekrojach innych dostosowanych do mocy odbiornikéw uktadanymi pod tynkiem. Wszystkie gniazda
powinny zawiera¢ bolec ochronny PE. Gniazda montowa¢ na wysokosci:

pokoje -~30cm, kuchnia -~ 110cm, tazienka - ~ 130cm, kotlownia - ~ 90cm. uwzgledniajac ich
zastosowanie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

1.9. Instalacja zasilania urzadzen grzewczych.

Projekt przewiduje réwniez zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych; pompy ciepta i aparatéw grzewczych,
wynikajacych z projektu branzowy sanitarne;.



Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie obwody silnopradowe obejmujace zasilania i obwody elektryczne
400/230V tych urzadzen o ktérych wiadomo na etapie projektu budowlanego. Sposob dziatania niniejszych
urzadzen ich uklady sterowania i zabezpieczen obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy instalacji
sanitarnych i nalezy je uzgodni¢ z branzystami przy udziale inwestora w oparciu o dokumentacje techniczne
producenta poszczegoélnych urzadzen i aparatdw. Sposdb zasilania zostal pokazany na rysunkach. Wszystkie
ewentualne sterowniki urzadzenia zabezpieczajgce i inne aparaty nalezy kazdorazowo dobraé i skonsultowaé
z producentem zasilanych urzadzen.

1.10 Instalacja fotowoltaiczna

Audyt energetyczny obiektu zaklada wykonanie instalacji fotowoltaicznej majgcej na celu pokrycie
zapotrzebowania rocznego na energi¢ elektryczng wykorzystywang przez projektowang pompe ciepta
pracujaca na cele ogrzewania obiektu. Nadmiar wyprodukowanej energii bedzie oddawany do sieci
elektroenergetycznej poprzez przylacze do sieci PGE. Po wykonaniu przylgcza elektroenergetycznego
inwestor musi podpisa¢ umowe na dystrybucj¢ energii elektrycznej w ktorej bedg okreslone zasady
wprowadzania nadprodukcji energii do sieci PGE.

Projekt instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z audytem energetycznym, sktadaé si¢ bedzie z 18 sztuk paneli
fotowoltaicznych typu SHARP NU-BA385 o mocy 385W kazdy. Calkowita moc instalacji fotowoltaicznej
wynosi¢ bedzie zatem 6,93 kW,. Powierzchnia dachu pozwala na ewentualng rozbudowe instalacji PV.
Sposéb potaczen i wykonania instalacji fotowoltaicznej zostat pokazany na rysunkach. Sposéb montazu paneli
PV dodatkowo zostat opisany w projekcie archtektoniczno-budowanym.

Energia z paneli PV bedzie przetwarzana na napigcie sieci i wprowadzana do instalacji odbiorcy za pomoca
inwertera np. SolarEdge SE9K 900VA 3-faz. Do obstugi instalacji PV zaprojektowano rozdzielnie R-PV
zlokalizowana bezposrednio obok rozdzielni gtéwnej RG oraz inwertera.

Instalacj¢ PV wyposazono dodatkowo w wyltacznik sieciowy po stronie DC typu S-BOX, usytuowany na
dachu przy panelach PV, ktérego zadaniem jest odciecie zasilania z paneli w momencie gdy wystgpi zanik
napiecia sieciowego, rowniez na skutek zadziatania wytacznika P.POZ.

Specyfikacja techniczna modutow fotowoltaicznych.

Dane elektryczne
Moc maksymalna - Pmax 385 Wp
Napiecie obwodu otwartego - Voc 48,15V
Prad obwodu zamknietego - Isc 10,20 A
Napigcie w punkcie maks. mocy - Vmpp 40,15V
Wydajnos¢ modutu nm 19,3%
Natezenie w punkcie maks. Mocy - Impp 9,6 A
Maksymalne napiecie systemu 1500 VDC
Ochrona przed przepieciami 20 A
Zakres temperatury -40 do 85°C

Dane mechaniczne
Wymiary 2010x992x40
Waga 23 kg
Maks. obcigzenie mechaniczne ($nieg/wiatr) 2400 Pa
Przetestowanie obcigzenie $niegiem 5400 Pa
test wg IEC612215)




Po wybudowaniu instalacji fotowoltaicznej nalezy ztozy¢ do PGE Dystrybucja S.A. zgloszenie instalacji PV z
niezbgdng dokumentacja odbiorowa zawierajaca atesty i certyfikaty uzytych materiatéw na podstawie czego
zostanie podpisana nowa umowa na pobor i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci PGE i przystosowany
zostanie réwniez uktad pomiarowy do tego celu.

Wykonawca instalacji fotowoltaicznej w uzgodnieniu z inwestorem przygotuje réwniez ,,Plan instalacji
systemu fotowoltaicznego dla stuz ratowniczych” ze wzglgdu na fakt iz instalacja PV ma moc wieksza niz

6,5kW. Nalezy tez pamigta¢ o wykonaniu ostrzegawczych oznaczen graficznych wymaganych dla instalacji
fotowoltaiczne;.

1.11. Ochrona przeciwporazeniowa i polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ instalacje w taki sposob aby mozliwe bylo zachowanie ochrony przeciwporazeniowej
podstawowej oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludzi i zwierzat
musi uniemozliwia¢ bezposrednie dotknigcie czg$ci czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona
przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu ma za zadanie chroni¢ przed skutkami zagrozen ktére moga powstaé w
wyniku dotyku czgsci przewodzacych dostepnych instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie
szybkiego wylaczenia jest realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe,

- urzagdzenia ochronne r6znicowopragdowe,

- sie¢ polaczen wyréwnawczych.

Sie¢ rozdzielczg i instalacj¢ odbiorczag w budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S ktéry ma za zadanie
zapewni¢ samoczynne wylgczenie zasilania podczas powstania zagrozenia. Czeéci przewodzace dostepne
powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego. Wylaczenie bedzie realizowane poprzez wylaczniki
nadmiarowe i réznicowopradowe. Zaprojektowano zastosowanie wylacznikéw réznicowopradowych o
pradzie uptywu 30mA lub 100mA. W rozdzielniach obiektowych nalezy wykonaé osobno szyne ochronna PE
i neutralna N aby w budynku prowadzi¢ kable i przewody z rozdzielong zyta PE i N.

Instalacj¢ ochron od porazen nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy doprowadzié
osobny przewod ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ beda izolacja koloru zielono-zéttego i musza byé
potaczone z szyng ochronng PE rozdzielni.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania
czgsci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodéw i obudéw aparatéw i urzadzen
elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wylacznikéw réznicowopradowych o
pradzie zadziatania 30mA.

Ochrona dla rozdzielnicy gtéwnej — uziemienie szyny PE rozdzielni z uziomem budynku w ziemi przewodem
uziemiajgcym zabezpieczonym przed korozjg o przekroju 16mm?.

Przy rozdzielnicy gléwnej lub w kotlowni nalezy zainstalowa¢ gléwng szyne polaczen wyréwnawczych
typowa lub z ptaskownika FeZn 30x5 zabezpieczonym przed korozja, do ktérej poditaczone beda:

Szyna PE rozdzielnicy giéwnej oraz podstawowe ciagi instalacji sanitarnych i wentylacyjnych, koryta
kablowe, stoty i szafy metalowe oraz uziom budynku przewodem 25mm?. W sanitariatach i pomieszczeniach
nalezy wykona¢ lokalng szyne polaczen wyréwnawczych dla wypustéw wodnych. Instalacje przewodow
wyrownawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60634-5-54. Przewodami wyréwnawczymi polaczyé:
koryta kablowe, drabiny, kanaly wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje na ktérych moze pojawié sie
napigcie niebezpieczne. Gtéwne potaczenia wykonane bedg przewodami Lyzo10mm? dalsze 6mm?.

W pokojach socjalnych i tazienkach wykona¢ potaczenia wyréwnawcze przewodami DYzo4mm?
wyprowadzonymi z lokalnych szyn polaczen wyréwnawczych. Lokalne szyny polaczen wyréwnawczych
LSPW podiaczy¢ przewodami DYZzo6mm? do szyny PE w poszczegélnych tablicach zasilajacych.
Potaczeniami obja¢ wszystkie wypusty wody.

Do potgczen wyréwnawczych zastosowad rozwigzania systemowe.



W pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy lub wanne¢ nalezy Gniazda wtykowe instalowaé
wylacznie w 3 strefie ochronnej (przestrzen ograniczona plaszczyznami: pionowa-przebiegajaca w odlegtosci
60cm od krawedzi obrzeza wanny lub basenu natryskowego do ptaszczyzny odleglej o 240cm od poprzedniej
plaszczyzny oraz poziomg przebiegajaca na wysokosci 225 cm od poziomu podlogi)oraz zabezpieczyé je
wysokoczulym wytgcznikiem réznicowo-pradowym o pradzie znamionowym réznicowym Ian < 30mA .
Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) obejmujace metalowe rury i inne elementy
metalowe jesli takie istniejg. Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ o stopniu ochrony obudowy IPXS.

1.12. System ochrony przed przepieciami.

Ochrong przed przepigciami zrealizowa¢ zgodnie z normag PN-IEC 60364-4-443. Nalezy zastosowaé zasade
stopniowej redukcji wartosci przepig¢ do bezpiecznego poziomu zanim dotra one do urzgdzenia koficowego i
beda mogly spowodowaé w nim szkody. W celu osiggniecia tego celu cata sie¢ zasilajaca budynku dzielona
jest na strefy ochrony odgromowej LPZ (Lighting Protection Zone). W kazdym miejscu przejécia z jednej
strefy do kolejnej, w celu wyréwnania potencjatéw jest instalowany ogranicznik przepie¢ o klasie
dostosowanej do koniecznych w danym przypadku wymagan. Ochrone nalezy zrealizowaé poprzez
zastosowanie ogranicznikéw przepig¢ o wytrzymatosci udarowej kategorii II i I11 (kl. B i C). Miejsca
instalowania oraz rodzaje ogranicznikow przepie¢ pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.
Instalacja fotowoltaiczna jest dodatkowo chroniona ochronnikami przepie¢ po stronie DC.

1.13. Ochrona odgromowa obiektu

Instalacj¢ odgromowga projektuje si¢ wykona¢ w podstawowym stopniu ochrony.

Zwody poziome instalacji odgromowej proponuje si¢ wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn o8.
Jako przewody odprowadzajace nalezy uzy¢ rowniez druty stalowe FeZn fi 8. Dla ochrony odgromowe;j
obiektu projektujagc uktad zwodéw na dachu wykorzystano jako podstawowg metode oczkowa utozenia
zwodéw poziomych. Dla instalacji odgromowej IV klasy ochrony przyjmuje si¢ wymiary siatki 20x20 m.
Zwody jako nienaprezane z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego FeZn o srednicy 8mm nalezy
ukfada¢ na uchwytach dystansowych w odleglosci >10cm od poszycia dachu odpowiednia dla danego
poszycia. Ochrong nalezy obja¢ réwniez urzadzenia techniczne i inne usytuowane na dachu metoda toczacej
si¢ kuli o promieniu 60m. W tym celu planuje sie¢ wykorzysta¢ iglice odgromowe o wysokosciach i
usytuowaniu dobranym do chronionego urzadzenia.

Projektuje si¢ rozmiesci¢ przewody odprowadzajace podobnie jak zwody poziome na dachu srednio co 20
metrow przy uwzglednieniu architektonicznych i praktycznych ograniczen. W przypadku prowadzenia
przewodow odprowadzajacych na uchwytach dystansowych zapewniajgcych odstep od ocieplenia budynku
0,Im zwody nalezy wykona¢ z drutu odgromowego FeZn o $rednicy @8mm. Przewody odprowadzajace
powinny omija¢ otwory drzwiowe i okienne w odleglosci przynajmniej Im. Przewody odprowadzajace
dopuszcza si¢ poprowadzi¢ pod tynkiem w rurach ostonowych grubosciennych, niepalnych. Przewody
odprowadzajagce nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi na dachu zlgczami krzyzowymi natomiast z
uziomem potgczenie wykona¢ poprzez ztacza kontrolne. Ztacza kontrolne wykona¢ na elewacji budynku
okoto 0,5m od ziemi na uchwytach dystansowych lub w skrzynkach probierczych obsadzanych w tynku albo
kostce na ziemi. Ziacza kontrolne zabezpieczy¢ przed korozjg odpowiednim smarem.

Jako uziom otokowy wykorzysta¢ nalezy ptaskownik typu FeZn 30 x 4 ulozony wokét budynku na
glebokosci >0,6m i w odlegtosci od budynku >1m oraz polaczy¢ z kazdym ztaczem kontrolnym réwniez
bednarka FeZn 25x4mm. Wszystkie faczenia w ziemi zabezpieczyé przed korozjg np. poprzez
pomalowanie.

Po utozeniu uziomu i zasypaniu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia. Jezeli rezystancja
uziemienia bedzie wigksza niz 10Q nalezy dodatkowo wykonaé¢ uziomy pionowe pograzane lub wkrecane z
pretow uziomowych w ilosci i na glebokos¢ pozwalajaca uzyska¢ pozadang warto$é rezystancji uziemienia
<10Q.



Dla ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano dodatkowe uziemienie konstrukcji
montazowej paneli fotowoltaiczne ktdre nalezy polaczyé z uziomem gruntowym dopiero w ziemi.
Prace wykonywa¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62305.

1.14. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-91/E-05009,

- PN-HD 60364-4-41

- N-SEP-E-002,

- PN-EN 62305,

- PN-IEC 60364,

- PN-EN 12464,

- N-SEP-E-004,

- oraz innymi obowigzujacymi normami i obowigzujacymi przepisami BHP, P.poz., i PBUE. Wszystkie
montowane materialy musza posiada¢ aktualne certyfikaty CE i ( lub ) atesty jako dopuszczajgce do
stosowania w Polsce.

Nalezy wykona¢ pomiary ochronne odbiorcze instalacji po zakonczeniu rob6t i przedstawié
uzytkownikowi wymagane protokoty.

1.15. Obliczenia sprawdzajace

1. Moc obliczeniowa

Zestawienie mocy grup odbiornikéw projektowanych

Grupy odbiornikéw Moc zainstalowana Wsp. Moc obliczeniowa grup
Pz jednoczesnosci odbiornikéw
Kj Po

1. Gniazda 1-fazowe 20 kW 0,4 8 kW

2. Syrena 3-fazowe 3,5kW 1 3,5 kW

3. pompa ciepta 5 kW 1 5 kW

4. Oswietlenie 2 kW 0,9 1,8 KW

MOC ZAINSTALOWANA 30,5 kW M0 18,3 kW

’ OBLICZENIOWA ’

Moc zapotrzebowana budynku

Pob = Po * K. =18,3kW * 0,9 = 17 kW Kz — wspoiczynnik zapotrzebowania na moc obiektu

Prad obliczeniowy
P, 17000W

I = = -
® = 3,400V » cos & 1,73+ 400 +0,96
I, = 26A

264

- Projektuje sie gtéwny zasilacz typu: YKXS 5x25mm?
Dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa powyzszego zasilacza prowadzonego w ziemi:
laa = 86 A

Spetniony jest warunek — lo<lqd



N

2. Sprawdzenie spadku napiecia linii zasilajacej dla odlegtosci do 50mb.
a) Przewdd miedziany YKXS 5x25mm?

100 = P *l_ 100 = 17000 = 50
y*s*U® ~ 5625 »400°
Spetniony jest warunek — Au<3%

= 0,59%

Au

3. Sprawdzenie skutecznosci zabezpieczen przed prgdami zwarciowymi.

- (x2)

Przewody oraz zabezpieczenia s3 tak dobrane, aby wytgczenie pragdu zwarciowego nastgpito zanim wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach. Czasy wytgczenia zabezpieczen przy zwarciu sg
mniejsze od czaséw powodujgcych uszkodzenia przewodow okreslonych wzorem:.

t - czas [s], k — wspoétczynnik zalezny od przewodu i izolacji, S — przekréj przewodu [mm?],

| — warto$¢ skuteczna pragdu zwarcia [A]

4. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrona przeciwporazeniowa zostata sprawdzona z uwzglednieniem normy PN-HD 60364-4-41. Ochrona w sieci TN jest
zapewniona jezeli zostanie spetniony warunek:

Z,-1,<U,

Zs — impedancja petli zwarcia [Q], la — prad zadziatania zabezpieczenia w czasie <0,4s dla pomieszczen ogélnych, <0,2s dla
pomieszczen szczegblnie narazonych na porazenie prgdem, Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziem.

Wszystkie obwody instalacji sg zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie wyzwalajgcym 1=30mA.

Zatem ochrona bedzie zapewniona gdy petla zwarcia nie przekroczy warto$ci:

L 2307 Z, < 7,666 kQ
70,034

Dokonano sprawdzenia teoretycznego iz ochrona spetnia powyzsze wymagania. Po wykonaniu instalacji nalezy jednak
dokona¢ pomiaréw empirycznych odpowiednimi miernikami skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

marzec 2022r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku ustugowego
OSP w miejscowosci Brzeski 34 dz.nr. 183 gm. Sedziejowice jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

marzec 2022r.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt PROJEKT TERMOMODERNIZACJI STRAZNICY OSP BRZESKI
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Adres inwestycji  Brzeski 34
Gm. Sedziejowice dz.nr 183

Inwestor OSP Brzeski,
Brzeski 34, Gm. Sedziejowice dz.nr 183
Projektant mgr inz. Michal Sadowski Nr.upr.LOD/0589/PWOE/06

1. Zakres robét.

W zakres robot instalacji elektrycznych wehodzi wykonanie, elementow instalacji gniazd,
os$wietlenia oraz wypustow i zasilan urzadzen elektrycznych projektowanego budynku.
Instalacji odgromowej oraz instalacji fotowoltaiczne;.

2. Wykaz istniejacych obiektéow podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

Adaptacji lub demontazowi podlegaja elementy instalacji istniejgcej obiektu i ewentualnego
uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie.

Istniejace, ewentualne uzbrojenie terenu oraz istniejgce instalacje elektryczne.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji roboét.
Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji powyzszego zamierzenia
budowlanego jest praca na wysokosci przy prowadzeniu instalacji elektrycznej wewnatrz i na
zewnatrz obiektu oraz istniejgca instalacja przylacza, ktora moze by¢ pod napieciem. Prace
wykonywa¢ na elementach instalacji w sposob beznapieciowy. Prace elektroenergetyczne
powinny wykona¢ wykwalifikowane brygady w tym zakresie.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przy realizacji robét
szczegollnie niebezpiecznych.

Instruktaz:

Przed rozpoczeciem pracy kazdego pracownika i kazdorazowo przy zmianie warunkow
wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy zwigzanych ze zmianami
pogodowymi (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegbétowych zasad bezpieczefistwa i
higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy zadba¢ o to, aby pracownik
ktéoremu powierza si¢ dang prace mial niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, aktualne
uprawnienia branzowe, byl zapoznany z zagrozeniami jakie mogg przy tym wystgpi¢ oraz aby
uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

6. Wskazania Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwu przy wykonywaniu robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

Praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami
bezpieczenstwa z krétkimi linkami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych lub
lin asekuracyjnych. Nalezy przeprowadzaé przeglady okresowe oraz odbiory wynikajace z
ogolnych przepisow bhp. Prace instalacyjne wykonywaé beznapi¢ciowo przy odigczonym
zasilaniu.

Kierownik budowy (lub kierownik robét) jest zobowigzany do wykonania planu BiOZ.

Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

A



= = =

O ©
e _ﬁc.?.c. G‘g.sj r:_:e 67;2 &3 § EEI U
£ 1.10 1.12
€ : N . 111
Coos [N N \ Q)
Go3 37': wysoko$¢ pomieszczenia 3,55m

G.g.4

8] =/
h wysoko$¢ pomieszczenia 2,85m
— 0

((Gos

3 I N

wysoko$¢ pomieszczenia 3,16m

A

| ZASUC Z RG

1.14] r{ ISTNIEJACA ROZDZIELNIE R1
OBSLUGUJE WYKONANA NSTHACK 5

0. Go2 o) a. God "
@ e 2l ] S © omgs e

ey Ji i) T /= i ] i : | —— T
lc,vg% PRZYCISK GLOWNEGO AWZ f

WYL. PRADU P.POZ.

I
I
l
zasllacz gtéwny
zallcznikowy & j
YKXS 4x25mm2
1
|
|
|
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ggggggg;"gop:gj;ﬂ y ELEMENTY STAREJ INSTALACU W MIARE, MOZLIWOSCI NALEZY ZDEMONTOWAC SA UtOZONE POD TYNKIEM. NALEZY JEDYNIE ZAMONTOWAC BRAKUJACY
przylacza OSPRZET INSTALACYNY (OKOLO 15 GNIAZD 1-FAZ 230V) NA PARTERZE
- . | PIETRZE
— Instalacje elektrycznqg i PV nalezy odpowiednio oznakowaé | GARAZ
typowymi znakami ostrzegawczymi 1.2 | KORYTARZ KUBATURA BUDYNKU POW.1000m3 1.8 | KUCHNIA
1.3 | TOALETY 1.9 | SALA OSP
1.4 | POM. USLUGOWE 1.10 we
1.5 | KOTLOWNIA 1:11 UMYWALNIA
1.6 | SALA OSP — Projektowana rozdzielnia gtéwna 12l we
1.7 | KORYTARZ — Rozdzielnia instalacji PV 1.13| scHoDY
— Istniejqca rozdzielnia do zasilenia z RG 1.14| SCHOWEK
13 — Inverter PV, rozfgcznik DC
E————== - oprawa LED 4000Lm ~ Kloszowa, szczelna IP65, A/ — Gniazdo 1—faz;. 230V, 1P+N+PE
IZ - oprawa LED 4000Lm ~ typu ponel A/ - Gniazdo 1—faz; 230V, 1P+N+PE — bryzgoszczelne
@) - oprowa plafonowa LED 2000m ~ mieczna — Pompa ciepfa— jedn. wewnetrzna 3—faz; 400V, 3P+N+PE
@ - oprawy zewngtrzne LED Scienne
) — Aparaty grzewcze— zasilanie wentylatorow 1—faz; 230V, 1P+N+PE MA ELEKTRYK - INSTALACJE I PROJEKTY| TNWESTOR
- oprawa awarypo LED 5W M. SADOWSKI A KLOCEK s.c.
98 - 220 Zduriska Wola ul. Koscielna 7 OSP Brzeski
- oprova evucca 2 pdogramen SR S SRR
=] - oprawa zewngtrzna LED 3W — 2 modutem awaryjnym — Instalacje elektryczng i PV nalezy odpowiednio oznakowa¢ PROJEKT TERMOMODERNIZACJ STRAZNICY OSP BRZESKI SKALA
o = Wlacank pojdytay Svicto typowymi znakemi ostrzegawczymi Obiekt:  Brzeski dzar 34, 98-160 Sedziejowice, dz. nr 183 1100
Y- Wylqeznik podwéjny Swiatta Rysunek: Schemat instalacji elektryczne] Nr Ei
= Wigeanik schodowy swiatto OBWODY GNIAZD i OSWETLENIA — PARTER re
Imig i nazwisko Nr_uprawnief Data Podpis |
Projektowat | mgr inz. Michat Sadowski  [Lo/0589/PwoE/06] 03 — 2022
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P=32 W P=32 W P=32 W
U=230 V U=230 V U=230 V

klimokonwektor $clenny
zaslli¢ z no Jblzszego gn.230V
przewodem YDY3x1,5mm2, L=3mb
w listwie PVC 15x20mm

klimokonwektory scienne
zaslli¢ z naJoblzszego gn.230V
przewodem YDY3x1,5mm2, L=3mb
w listwle PVC 15x20mm

[2.3]
—— } [22]
N
P:E FEZ{
2.1 | KORYTARZ
2.2 |SALA
2.3|SALA
2.4 | SCHOWEK

CZESC BUDYNKU W KTORYM PRZEWODY INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ JUZ
SA UrOZONE POD TYNKIEM. NALEZY JEDYNIE ZAMONTOWAC BRAKUJACY
OSPRZET INSTALACYNY (OKOKO 15 GNIAZD 1-FAZ 230V) NA PARTERZE

| PIETRZE

MA ELEKTRYK - INSTALACJE I PROJEKTY TNWESTOR
M. SADOWSKI A.KLOCEK s.c.

98 - 220 Zdunska Wola ul. Koscielna 7 i

telkom. 607-334-000 tel/fax. 43-824-93-08 03P Brzeski
www.maelektryk.pl _E-mail: maelektryk@op.pl

PROJEKT TERMOMODERNIZACU STRAZNICY OSP BRZESKI SKALA
Obiekt:  Brzeski dznr 34, 98-160 Sedziejowice, dz. nr 183 5
Rysunek: Schemat instalacji elektrycznej
OBWODY APARATOW GRZEWCZYCH — PIETRO Nr £2
Imie T nazwisko Nr_uprawnief Podpis
Projektowat | mar_inz. Michal Sodowski _ [L00/0589/PWoE/08] 03 — 2022
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M. SADOWSKI A.KLOCEK s.c.
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tel.kom. 607-334-000 tel /fax. 43-824-93-08
www.maelektryk.pl _E-mail: maelektryk@op.pl

PROJEKT TERMOMODERNIZACU STRAZNICY OSP BRZESKI SKALA
Obiekt:  Brzeski dzar 34, 98160 Sedziejowice, dz. nr 183 L
Rysunek: Schemat instalacji elektrycznej
INSTALACJA ODGROMOWA | PV — DACH Nr E3
Imie T nazwisko Nr_uprawnief Podpis
Projektowat | mqr inz. Michat Sadowski _JL0D/0583/PWoE/06] 03 — 2022
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— Instalacja w sytemie TN-S

1
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— wyt. rdznicowoprgdowe
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJ STRAZNICY OSP BRZESKI SKALA
Obiekt: Brzeski dz.nr 34, 98-160 Sedziejowice, dz. nr 183
Rysunek: Schemat instalacji elektrycznej
SCHEMAT UKEADU ZASLANIA — RG, R-PV Nr E4
Imie i nazwisko Nr_uprawnief Datg Podpis
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ASEB

Strona gtéwna  Fotowoltaika v Pompyciepta Onas  Strefawiedzy  Kalkulator fotowoltaiczny ~ Kontakt TEL.782 n
SOLAR SYSTEM
o  Sharp NU-BA380-385
Najwazniejsze cechy produktu
« Technologia 5 busbar Poprawiona niezawodnos¢ Wyzsza
sprawnosé Zmniejszona rezystancja szeregowa.
« Maksym. napigcie systemu 1500 V Obnizone koszty
zbilansowania systemu BOS dzigki dtuzszym stringom.
« Monokrystaliczne krzemowe moduly fotowoltaiczne PERC Wysoka
sprawnos¢ modutu 19,3%.
Kategoria: Panele stoneczne
Opis Informacje dodatkowe Informacje ogéine
Dane elektryczne (STC)
NU-BA380 NU-BA380
Moc maksymalna Pmax 385 380 Wp
Napigcie obwodu otwartego Voc 48,15 48,00 \
Prad obwodu zamknigtego Isc 10,20 10,10 A
Napigcie w punkcie maksymalnej mocy Vmpp 40,15 40,05 \
Natezenie pradu w punkcie maksym. mocy Impp 9,60 9,50 A
Wydajnoéé modutu nm 18,3 19,1 %
Dane elektryczne (NMOT)
NU-BA380 NU-BA380
Moc maksymalna Pmax 288,10 284,40 wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 44,30 44,20 A
Prad obwodu zamknigtego Isc 8,36 8,28 A
Napigcie w punkcie maksymalnej mocy Vmpp 36,80 36,70 \
Natezenie pradu w punkcie maksym. mocy Impp 783 7,75 A
Dane mechaniczne Wspbiczynniki temperaturowe
Diugosé 2010 mm PmMax -0,390 %/°C
Szerokosé 992 mm Voc -0,290 %/°C
Gtebokost 40 mm Isc 0,050 %/°C
Masa 23 kg
Wartoséci graniczne
Maksymalne napigcie systemu 1500vDC
Ochrona przed przepigciami 20A
Zokres temperatury -40 do 85°C
ol
Przetestowane obcigzenie 5 400 Pa

$niegiem (Test wg IEC61215*)



Informacje ogbine

Ogniwa Half-cut cell mono, 157 mm x 78.5 mm, 2 stringi 72 ogniwa potgczone szeregowo

Antyrefieksyjna z hartowanego szkta o wysokiej transmisji i niskiej zawartosci

Szyba przednia
Yoap 2elaza (low iron), 3,2 mm

Ramka Ze stopu anodyzowanego aluminium, srebrny
Panel tylny Biaty
Skrzynka podigczeniowa Stopien ochrony IP68, 3 diody bypass
Przewéd © 4,0 mm?, diugosé 1200 mm [lub na zaméwienie (+) 270 mm, (-) 100 mm]
Zigcze Twinsel PV-SY02, IP68
Podobne produkty

ne Panele stoneczne

sloneczne a sloneczne

LG355N1C-V5 LG325N1K-V5 A-HCM MONO FULL BLACK Cheetah 60M-V 330W

CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ CZYTAJ DALEJ
OFERTA PRZYDATNE LINKI KONTAKT
Dla rolnika Onas biuro@aseb.pl
Dla domu Kalkulator fotowoltaiczny solarsystem@aseb.pl
SOLAR Dla biznesu Finansowanie 782 311 625

Strefa wiedzy o fotowoltaice
Kontakt
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kédzka Okregowa
tzbo inzvnierdw Budownictwa
01-425 Lodz, ul. Pdlnocna 39
tel. 'C-42) C32-97-39, fax (0-42)620-56-39 e .
NIP 725.14.49-050, REGON 473043630 £6dz, dnia 29 grudnia 2006 r.
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/589/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 3i4,art. 14 ust. | pkt5iust. 3 pkt I i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity Dz U. z 2000 r. nr 98 poz 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Michalowi Sadowskiemu

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 24 wrzeénia 1976 r. w Zdunskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0589/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegOlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ziozonych dokument6w w dniu 9 sierpnia 2006 r. stwierdzita, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Michat Sadowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa w FLodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB '/W
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB -~
mgr inz. Jan Galazka %I/ﬁ N T—
122




® POLSKA
I 2 B A

/

S
&= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-61W-68Y-BDP *

Pan Michat SADOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/7718/07

adres zamieszkania ul. Potudniowa 18, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



