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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja istniejacego budynku
- zlecenie i wytyczne Inwestora

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt zawiera opis rozwigzan technicznych oraz dobor urzadzeh zwigzanych z budowa
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Straznicy OSP zlokalizowanego w miejscowosci
Brzeski 34 dz. nr 183.

3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 Informacje ogdlne

Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie jednofunkcyjna pompa ciepta typu
WZA/24/RV/P2U firmy Hidros o mocy grzewczej 26,9 kW. Jest to urzadzenie czerpigce energi¢
cieplng z gruntu. Pompa dostarcza¢ bedzie wode grzewcza o parametrach szczytowych 60/50°C. Moc
elektryczna urzadzenia wynosi ~4,83kW.

Dla zapewnienia stabilnej pracy pompy ciepla projektuje si¢ rozdziat uktadu na dwa obiegi: obieg
pompy ciepta i obieg grzewczy. Rozdzial ten realizowany bedzie poprzez bufor ciepta typu SG(B)400
firmy Galmet pelniacy rolg sprzegta hydraulicznego.

Obieg grzewczy podzielony zostanie na dwa mniejsze obiegi, z ktorych kazdy obstugiwany
bedzie przez indywidualng pompe.

Podziat obiegéw:
1. Obieg grzewczy zasilajacy grzejniki panelowe
2. Obieg grzewczy zasilajacy klimakonwektory kasetonowe oraz klimakonwektory $cienne

3.2 Projektowane obcigzenie cieplne budynku
Projektowane obcigzenie cieplne budynkéw wynosi 24003 W.
Uwaga: Obliczenia wykonano programem komputerowym KAN OZC 6.6 PRO — dla 111 strefy
klimatycznej (-20°C)

3.3 Podstawowe informacje o pompie ciepta

Heating capacity (EN14511)

kw 99 13,6 17,2 22,8 26,9 34,0 44,7
Input power (EN14511) & kw 1,3 1,6 24 2,7 3,8 43 5,6 27
COP (EN14511) 1 w/w 5,89 6,06 6,26 6,18 6,014 6,13 6,06 577
Energy Class in low temperature *! A+t Att At At Att AH A+ Att
SCOP low temperature ' kwh/kwh 5,41 5,68 5,66 5,67 5,69 6,07 6,03 579
ns,h low temperature % 208,4 219,2 2183 218,8 219,7 234,8 233,0 223,4
Energy Class in medium temperature 2 A+ At A+t A+t A+t At A+ At
SCOP medium temperature 17! kwh/kwh 4,21 4,31 4,38 4,44 4,39 4,80 4,82 4,69
ns,h medium temperature % 160,5 164,4 167,1 169,6 167,6 184,1 184,9 179,4
Cooling capacity (EN14511) & Kkw 55 TiE 99 12,6 16,7 19,8 25,3 33,4
Input power (EN14511) & kW 1,4 18 2,4 3,0 4,1 4,8 6,0 82
EER (EN14511) & w/w 3,78 3,38 4,14 4,16 4,06 4,13 4,16 4,04
Power supply V/Ph/Hz  230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400,/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Peak current A 60,0 83,0 51,5 62,0 75,0 58,9 71,7 88,0
Maximum input current A 12,8 17,1 7.4 9.7 13,0 14,8 19,4 26,0
Compressors / Circuits n®/n* 1 AL 1 /1 A TT 2/1 271 23
Refrigerant R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Global warming potential (GWP) 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088
Refrigerant charge Ke 2,2 2,2 2,9 29 46 46 5,0 5,5
Equivalent CO, charge t 4,6 4,6 6,0 6,0 9,6 9,6 10,4 11,4
Sound power dB(A) 62 63 65 67 69 71 75 77
Sound pressure ™ dB(A) 48 49 50 52 54 56 60 62
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3.4 Instalacja obiegu pierwotnego

3.4.1 Informacje ogélne

Dolnym zrédtem ciepta wykorzystywanym przez pompe bedzie wymiennik gruntowy sktadajacy
si¢ z szesciu sond pionowych o glebokosci 92m kazda. Projektuje si¢ sondy (wymienniki pionowe) typu
GEO PRO + 240/92m firmy Aspol z rur polietylenowych PEHD100RC/PN16/340.

Rury rozprowadzajace pomigdzy sondami a studnia rozdzielaczcowa wykonaé¢ z rur
polietylenowych PEHD100RC/PN16/340 natomiast rury pomig¢dzy pompa ciepta a studnig z rur
PEHD100RC/PN16/@63. Rury rozprowadzajace uktada¢ w gruncie na gtebokosci 1,3-1,6 m.

Jako medium w wukladzie pierwotnym projektuje sie¢ glikol propylenowy (-15°C)
o nazwie Henock 20P15 dystrybuowany przez firme Aspol.

3.4.2 Zabezpieczenie instalacji obiegu pierwotnego
Instalacje zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa typu 1915-1/2"-3bar firmy Syr oraz
naczyniem przeponowym systemu zamknietego typu DE33/10bar firmy Reflex.

3.5 Instalacja obiegu wtérnego
3.5.1 Przewody
Przewody instalacji grzewczej projektuje si¢ w oparciu o dwa systemy instalacyjne firmy KAN
tj.: system KAN-therm Steel i KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT.

System KAN-therm Steel

Gltéwne przewody instalacji grzewczej zasilajace rozdzielacze c.o., klimakonwektory oraz
grzejniki panelowe w pomieszczeniach 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1 wykona¢ nalezy w systemie
KAN-therm Steel. Jest to system z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt
34-2), zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywna warstwa
chromu.

Potaczenia rur wykona¢ za pomoca systemowych zlaczek stalowych z wymienng uszczelky z
kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM).

Kompensacje wydtuzen termicznych instalacji projektuje si¢ za pomocg naturalnych zalaman
trasy przewodéw oraz kompensatordw U-ksztattowych. Przewody prowadzi¢ po $cianach oraz nad
sufitami podwieszanymi parteru.

System KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT

Przewody pomiedzy rozdzielaczami a grzejnikami panelowymi w pomieszczeniach 1.1, 1.2,
1.3, 1.4 wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT sktadajacych si¢ z kopolimeru
octanowego polietylenu (PE-RT — DOWLEX) odpornego na wysokie temperatury oraz tasmy
aluminiowej zgrzewanej doczotowo ultradzwigkami.

Przewody prowadzi¢ w warstwie ocieplenia poszadzki.

Uwagi montazowe

*  Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu firmy KAN.

*  Wszystkie przejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
uszczelnieniem migkkim.

* Przebieg rurociaggéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Tabela nr 1: Maksymalny rozstaw podpdr rurociaggéw wykonanych w systemie KAN-therm Steel

Srednica rury [mm)] Maksymalny rozstaw mocowania
15 1,25
18 1,5
22 2,0
28 2,25
35 2,75
42 3,0

3.5.2 Elementy grzewcze

Jako elementy grzewcze projektuje sie:

1. Grzejniki panelowe firmy CosmoNOWA (KV - z podejsciem dolnym)
2. Klimakonwektory kasetonowe typu YHK-ECM 125-2 firmy YORK

3. Klimakonwektory $cienne typu YFCN 240 VC firmy YORK



Uwagi
Ad 1. Grzejniki fabrycznie wyposazone sq w zawory termostatyczne oraz zawory odpowietrzajgce.
Grzejniki nalezy uzbroi¢ dodatkowo w glowice termostatyczne oraz zestawy przylgczeniowe na
podejsciach.
Ad 2. Klimakonwektory kasetonowe wyposazy¢ w zawory trojdrogowe oraz w sterowniki scienne.
Ad 3. Klimakonwektory Scienne wyposazyé w zawory tréjdrogowe oraz w sterowniki na obudowach.

3.5.3 Izolacja termiczna
* Izolacja obiegu grzejnikow
Przewody prowadzone w kottowni a takze nad sufitami podwieszanym zasilajace grzejniki
panelowe izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej o grubosci $cianki 30mm typu ThermaEco FRZ.
Przewody uktadane w posadzkach izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o grubosci Scianki
9mm laminowanej z zewnatrz powloka ze wzmocnionego polietylenu np. otuling typu
ThermaCompact IS.
* Izolacja obiegu klimakonwektoréw
Przewody oraz armatur¢ obiegu klimakonwektoréw izolowa¢ otuling kauczukowa o grubosci
minimum 15mm.

3.5.4 Zabezpieczenie instalacji obiegu wtérnego
Instalacje zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa typu 1915-1/2"-3bar firmy Syr oraz
naczyniem przeponowym systemu zamknietego typu N35/4bar firmy Reflex.

3.5.5 Odpowietrzanie instalacji

We wszystkich najwyzszych punktach instalacji, w ktérych moze dochodzi¢ do gromadzenia
si¢ powietrza stosowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajace. Gldéwne poziomy instalacyjne uktadaé
ze spadkiem minimum 3%o w kierunku kottowni.

3.5.6 Plukanie i préba cisnienia

Po wykonaniu ptukania instalacji przy otwartej armaturze i predkosci plukania réwnej 2m/s
nalezy instalacje podda¢ probie szczelno$ci na zimno na ci$nienie prébne 0,5 MPa,
a nastepnie 72 godzinnej probie na gorgco na maksymalne parametry czynnika grzewczego. Probe
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r, Zeszyt nr 6.

3.5.7 Chtodzenie
Projektowana pompa ciepla jest urzadzeniem rewersyjnym, ktére bedzie wykorzystywane w
okresie letnim do chtodzenia pomieszczen 1.6,2.212.3.

3.5.8 Instalacja odprowadzenia skroplin

Kondensat z tac ociekowych klimakonwektorow odprowadzi¢ przez $cian¢ na zewnatrz
budynku. Do wykonania instalacji stosowa¢ rury PCV-U taczone przez klejenie (np. firmy Nibco).
Poziome odcinki instalacji prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%. Rury z jednostek kasetonowych
prowadzi¢ nad sufitami podwieszanymi. Instalacje izolowa¢ otuling kauczukowa o grubosci min.
6mm. Przebiegi instalacji przedstawiono w cze¢$ci rysunkowe;.

4. Uwaga

Wszystkie materialty budowlane i elementy wyposazenia musza posiada¢ $wiadectwa
i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. ( Zgodnie z Art. 10. Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.)

Przed wykonaniem odwiertéw wykona¢ projekt robot geologicznych.

Dopuszcza si¢ montaz materiatdbw innych producentdéw o réwnorzednych parametrach
technicznych.

Przewody zasilajace klimakonwektory w pomieszczeniach 2.2 i 2.3 prowadzi¢ przylistwowo w
korytach instalacyjnych.
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- zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia

- instalacja odprowadzenia skroplin z rur 3/4" PCV-U
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DOLNE ZRODLO CIEPLA
(SONDY PIONOWE)

ZESTAWIENIE WYBRANYCH ELEMENTOW

1. Pompa ciepta typu WZA/24/RV/P2U firmy Hidros
2. Bufor ciepta typu SG(B)400 firmy Galmet
3. Zawoér bezpieczenstwa typu 1915-1/2"-3bar firmy Syr
4. Naczynie przeponowe typu DE33/10BAR firmy Reflex
5. Zawoér odcinajgcy DN5S0
6. Filtr siatkowy DN50

7. Zawor odcinajgcy DN40

8. Zawor zwrotny DN40

9. Filtr siatkowy DN40

10. Naczynie przeponowe N35/4BAR firmy Reflex
11. Zawér odcinajgcy DN25

12. Zawér zwrotny DN25

13. Pompa typu ePCO 25/40-70 Z firmy LFP

™
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OBIEG
GRZEJNIKOW
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01-06 - wymienniki pionowe o gtebokosci 92m
S - studnia rozdzielaczowa na szesc¢ sekcji
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