ZALACZNIK Nr 5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO
WYKONANIA I ODBIORU PRAC

I. WSTEP

A. Przedmiot SSTWiOP

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru prac zwigzanych
z sadzeniem drzew na terenie pasow drogowych w Szczecinie
SSTWiOP stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu, realizacji oraz odbiorze

nizej wymienionych prac.

B. Zakres robot
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza nastepujacych prac:

SADZENIE DRZEW

Warunkiem przyjecia si¢ rosliny jest to, aby bryla korzeniowa byta dobrze przerosnigta
drobnymi korzeniami, zwarta, wilgotna, nieprzesuszona, proporcjonalna do wielkos$ci rosliny.
Rosliny z bryla korzeniowa (iglaste, zawsze zielone i duze okazy) sadzimy jesienig lub wiosna.

Etapy sadzenia drzewa z bryla korzeniowa:

- wykopanie dotu o s$rednicy okoto 20-30 cm wigkszej od wielkosci bryty korzeniowej i
glebokosci o okoto 10 cm wigkszej od wielkos$ci bryly korzeniowej. Dno dotu spulchniane do
glebokosci okoto 30-40 cm. D6t zaprawiany mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej;

- umieszczanie drzewa w dole tak gleboko, aby po posadzeniu cala bryta korzeniowa byta
zaglebiona w glebie. Drzewa posadzone tak gteboko jak rosty w szkotce (zbyt gitebokie lub zbyt
plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwo6j drzewa). Nie zdejmuje si¢ tkaniny jutowe;j 1 siatki
drucianej, rozcinajac ja i rozluzniajac w gornej czgsci, przy szyjce korzeniowej drzewa;
-stopniowe uzupetianie dotu przygotowang mieszanka ziemi i zagg¢szczanie kazdej nasypanej
30 cm warstwy podtoza;

- w dno dotu nalezy wbi¢ stabilizujgce paliki w ilosci 3 szt. o §rednicy min. 8 cm, potaczonych
ze sobg trzema poprzeczkami,

- montaz tasm elastycznych stabilizujacych drzewo;



- uformowanie misy ziemnej @ 1,2 m wokol drzewa 1 wypelienie misy 7-8 cm warstwa
przekompostowanych zrebkow i obfite podlanie drzewa;

- wykonanie ci¢g¢ w koronie polegajacych na usunigciu gat¢zi ztamanych i uszkodzonych

Etapy sadzenia drzew uprawianych w pojemnikach:

- zadbanie o nasigknigcie bryly korzeniowej — podlanie ro$lin jeszcze w pojemnikach lub
wstawienie ich na kilka minut do wody;

- po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworza gesta i1 zbitg siatke, nalezy je rozluzni¢ 1 w
kilku miejscach delikatnie ponacinac;

- wykopanie dolu o $rednicy okoto 20-30 cm wigkszej od wielkosci bryt korzeniowej i
glebokosci o okoto 10 cm wigkszej od wielkos$ci bryly korzeniowej. Dno dotu spulchniane do
glebokosci okoto 30-40 cm. D6t zaprawiany mieszankg ziemi urodzajnej, humusowej;

- umieszczenie drzewa w dole tak gleboko, aby po posadzeniu cata bryla korzeniowa byla
zaglebiona w glebie. Drzewa posadzi¢ tak gleboko jak rosty w pojemniku;

- stopniowe uzupelianie dotu przygotowang mieszanka ziemi i zageszczenie (uciskanie)
kazdej nasypanej 30 cm warstwy podtoza;

- obfite podlewanie szczegolnie w okresie letnim, w pelni wegetacji roslin;

- wykonanie ci¢¢ w koronie polegajacych na usunigciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.

- w dno dotu nalezy wbic¢ stabilizujagce paliki w ilosci 3 szt. o $rednicy min. 8 cm, potaczonych
ze sobg trzema poprzeczkami.

Do powstatej konstrukcji drzewo jest wigzane w tzw. ”6semke” za pomocg tasm elastycznych
niepowodujacych uszkodzen na pniu;

- podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie;

- uformowanie walu ziemnego wokot pnia drzewa w formie okregu o $rednicy okoto 1 m, o
brzegu o wysokosci okoto 10 cm;

- wypehienie misy ziemnej przekompostowanymi zrgbkami drzewnymi (tzw. Scidtkowanie)
warstwa o grubos$ci 7-8 cm;

- obfite podlanie drzewa po posadzeniu;

Szczegbdtowa lokalizacja sadzonych drzew zostanie wskazana przez Inspektora w terenie.
Wykonawca podczas wizji wbije palik we wskazane miejsce.

Przy kazdym drzewie nalezy zamontowa¢ worek do podlewania o min. pojemnosci 75
litrow (zapinany na zamek blyskawiczny, wielokrotnego uzytku, napelniany przy uzyciu
weza ogrodowego). Po uplywie okresu gwarancji worki staja sie wlasnoScig

Zamawiajacego.



Podczas podlewania drzew w okresie gwarancyjnym worek nalezy umiesci¢ na paliku, i

przy kazdym kolejnym podlewaniu przestawi¢ na nastepny palik.

Wykonawca udziela 36 — miesi¢cznej gwarancji na wykonane nasadzenia.

W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzglednia 36 miesigczny okres pielggnacji
gwarancyjnej, ktora powinna uwzglednia¢ biezace: podlewanie wedlug potrzeb,
odchwaszczanie mis przy drzewach, naprawy lub wymiany obuddéw, usuwanie odrostow,
zwalczanie choréb i1 szkodnikow, cigcia sanitarne, wymiany uszkodzonego, chorego lub
suchego materiatu i wszelkich innych zabiegdw umozliwiajacych zachowanie drzewa w dobrej
kondycji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania ustugi pielegnacji bez polecen
Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego drzewo zostanie wymienione na nowe, okres
3 — letniej gwarancji liczony jest od momentu wymiany drzewa.

Przeglady gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ 2 razy w koku — czerwiec
1 listopad.

Usuwanie martwych drzew po protokolarnym potwierdzeniu konieczno$ci wymiany martwego
drzewa, nalezy prowadzi¢ na biezaco, tj. w ciggu 2 tygodnia od dnia podpisania protokotu.
Sadzenie (wymiang¢) drzew nalezy prowadzi¢ w okresie wiosna i jesien.

Czynno$¢ nalezy potwierdzi¢ protokotem.

Po wykonaniu sadzenia na kazdym drzewie nalezy zamontowac: tabliczk¢ znamionow3g typu
ARBOTAG o wymiarach ok. 35mmx45mm. Tabliczki na opasce plastikowej, na wysokos$ci
min 2,5m. Na zamontowanej tabliczce nalezy poda¢ kolejny nr drzewa oraz rok nasadzenia.
Pnie drzew do wysokosci korony Wykonawca pomaluje na biato odpowiednim, bezpiecznym

srodkiem. Malowanie poprawiane bedzie wiosng kazdego roku gwarancji.

C. Wymagania dotyczace prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
z zakresem i SSTWIOP oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym. Do prac winni by¢
dopuszczeni wykonawcy majacy przygotowanie zawodowe i udokumentowane
doswiadczenie zawodowe — zgodne ze ,,Standardami utrzymania, ochrony i rozwoju
terenow zieleni Miasta Szczecin” — Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r. Do prac z zastosowaniem Srodkow chemicznych

nalezy zatrudnic osobe¢ posiadajaca uprawnienia do wykonywania opryskow.



a) Wszelkie koszty zwigzane z robocizna, sprzetem, zakupem materialdow, wody ponosi
Wykonawca i powinny zosta¢ wkalkulowane w cene ushugi;

b) Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczenie materialéw 1 sprzetu,
zajecie pasa drogi, zabezpieczeniem miejsca prac ponosi Wykonawca;

c) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakow w dokumentach, a o ich
stwierdzeniu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek;

d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie
trwania ich realizacji;

e) Ochrona s$rodowiska i1 ochrona przyrody w czasie wykonywania prac — Wykonawca
ma obowigzek znac i stosowa¢ w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego i ochrony przyrody. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje drog dojazdowych, stosowanie
ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz rzut korony drzewa, wykonywanie wszelkich
prac w obrebie drzewa — recznie 1 obstugiwanym recznie lekkim sprzgtem mechanicznym;

f) Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
prac albo przez personel Wykonawcy;

g) Materialy szkodliwe dla otoczenia — materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Srodki chemiczne beda zastosowane zgodnie
ze sposobem uzycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;

h) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow — pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac w obrgbie terenu zieleni i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich powstatych w ten sposob uszkodzen;

1) Bezpieczenstwo 1 higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych oraz

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem
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wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglgednione w cenie
umowne;j;

j) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow — Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z pracami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

k) Pracownicy w trakcie prowadzenia prac zobowigzani sg nosi¢ kamizelki odblaskowe

oznakowane nazwg lub logo firmy.

II. MATERIALY

Wykonawca zapewni uzycie materialow zgodnych z dokumentacja, SSTWiOP
i PN.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu $wiadectwo pochodzenia
materiatu roslinnego.

Kolejne partie materialu nasadzeniowego beda zglaszane z min. 2 dniowym wyprzedzeniem w
celu ustalenia terminu odbioru. Kazda partia materialu odbierana bedzie przez min. 2 osobowg
komisj¢ odbiorowg ze strony Zamawiajacego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Odbior i
przyjecie materialu zostanie potwierdzone protokotem.

Niezakwalifikowany materiat Wykonawca wywiezie na swdj koszt.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli wszelkich materialdéw stosowanych przy
realizacji prac oraz mozliwos$¢ odrzucenia materiatu niespeiniajagcego wymagan jakosciowych.
Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.

Rodzaje materialéw uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia reguluje Ustawa
o nawozach i nawozeniu z 10 lipca 2007 roku. (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) oraz Rozporzqdzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o
nawozach i nawozeniu z 18 czerwca 2008 roku (Dz. U. Nr 119, poz. 765)
z pozniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego sposobu stosowania
nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania z 16 kwietnia 2008 roku (Dz. U.
Nr 80, poz. 479).Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy
do czasu, gdy begda one potrzebne do realizacji prac, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, dostgpem osob trzecich zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do prac oraz

byly dostepne do kontroli przez inspektora.



Ziemia urodzajna — do zaprawy dotdéw i rozscielenia musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen
oraz chwastow. Powinna zapewnia¢ ros$linom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata;

- ziemia Zyzna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czg¢$ci organicznych;

- ziemia Zyzna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od

zanieczyszczen obcych.

E. Material roslinny sadzeniowy

- rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzen mechanicznych oraz
sladow wystepowania patogendw, niewlasciwego nawozenia oraz agrotechniki;

- drzewa 1 krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a takze rGwnomiernie rozkrzewione 1 rozgatgzione;
- drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcje¢ miedzy pniem a korong, a u roslin szczepionych
- miedzy podkiadka i dobrze z nig zro$nietg czg$cia szlachetng (ponizej miejsca szczepienia nie
moze by¢ odrostow podktadki);

- korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym — przewodnik
z odpowiednio wyksztalconym pakiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia, konary
rozmieszczone rOwnomiernie;

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku / odmiany i
wieku ro$liny. Powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych drobnych korzeni
wlo$nikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikow pokarmowych. Nie
dopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o $rednicy wigkszej niz 3 cm.
Natomiast przycigte korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ zabliznione tkankg kalusowg
z zaczatkami wyksztalcajacych si¢ korzeni przybyszowych. System korzeniowy nie powinien
mie¢ korzeni oplatajacych podstawe pnia, ani nosi¢ §ladow uszkodzen i chorob;

- bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosni¢ta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku,
odmiany i wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu si¢ rosliny z brylg korzeniowa
jest odpowiednia proporcja bryty do czesci nadziemnej rosliny, a wskaznikiem wyznaczajacym
wielko$¢ S$rednicy bryly korzeniowej jest obwdd pnia. Przyjmuje si¢, ze Srednica bryly

korzeniowej powinna by¢ 4 x wigksza od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 100



cm nad szyja korzeniowa. Na przyktad dla obwodu 18-20 cm, srednica bryty korzeniowej (tzw.
balotu) powinna wynosi¢ 72-80 cm.

- bryty drzew lisciastych musza by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajaca si¢ najpozniej po 1,5
roku po posadzeniu roslin (np. matg jutowag) oraz koszami drucianymi z drutu
nieocynkowanego;

- nalezy sprawdza¢ losowo jako$¢ korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozcigcie siatki 1
$ciggniecie maty jutowej);

- rosliny pojemnikowane powinny posiada¢ silnie przero$nie¢ta bryle korzeniowag i byc
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie
powinny by¢ réwnomiernie roztozone; niedopuszczalne sa korzenie splatane, owijajace
spiralnie bryle lub wygiete ku gorze;

Przy sadzeniu drzew i1 krzewoéw w niekorzystnych dla nich siedliskach (stanowiska przyuliczne,
tereny rekultywacyjne) zalecany jest wybor materiatu szkoétkarskiego mikoryzowanego lub tez
zaszczepienie korzeni posadzonych roslin grzybnig mikoryzy.

Mikoryza to symbioza grzybni z korzeniami roslin. Drzewa i1 krzewy mikoryzowane cechuja
si¢ wigksza tolerancjag m.in. na: nieodpowiednie pH gleby, susze, zmiang temperatur,
zwiekszong odpornoscig na choroby odglebowe oraz lepszym pobieraniem z gleby sktadnikow

mineralnych. To oczywiscie powoduje wyraznie lepszy wzrost i rozwdj roslin.

Wady niedopuszczalne:
v uszkodzenia mechaniczne ro$lin;
odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;
$lady zerowania szkodnikow;
oznaki chorobowe;
zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢$ciach naziemnych;
martwice 1 peknigcia kory;
uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;
dwupedowe korony drzew formy piennej;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
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zle zro$niete odmiany szczepionej z podktadka.



Wykonawca zobowigzany jest wraz z kazdg partig dostawy (przed podpisaniem protokotu
odbioru) przedstawié¢ Swiadectwo pochodzenia materialu roslinnego lub inny dokument

poswiadczajacy jego pochodzenie w jezyku polskim.

III.SPRZET

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SSTWiOP oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nalezy dostosowaé do rodzaju nawierzchni na poszczegélnych obiektach i

uzgodni¢ z Inspektorem.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na stan nawierzchni, jako$¢ wykonywanych prac i1 wihasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie prac
zgodnie z zasadami okreslonymi w SSTWiOP 1 wskazaniami Inspektora w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji prac.

V. WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z zakresem prac,
wymaganiami SSTWiOP oraz Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementéw prac beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy i w SSTWiOP a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI PRAC

A. Zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole prac i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet

1 zaopatrzenie. Inspektor ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy informacje
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o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli beda one
powazne 1 moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢ prac, Inspektor natychmiast wstrzyma
wykonywanie prac, uzywanie danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie

ich odpowiednia jakos$¢.

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie

dokumentow dostarczonych przez Wykonawce oraz wizji w terenie.

B. Kontrola materialu roslinnego

Drzewa —  kontrola prac w  zakresie sadzenia 1  pielggnacji  polega
na sprawdzeniu:

v' wielkosci dotow na drzewa;

v' zaprawienia dolow ziemig urodzajna;

v’ zgodnosci realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiajgcego w zakresie miejsc

sadzenia, gatunkow 1 odmian, odleglo$ci pomiedzy sadzonymi ro§linami;

v materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku;
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;
prawidtowosci osadzenia palikow 1 przymocowania ich do drzew;
wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;

wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew;
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zasilania nawozami mineralnymi.

VILODBIOR PRAC

Odbior koncowy prac

Odbidr koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie zgloszona Inspektorom. Koncowego odbioru prac dokonuje Inspektor.
Inspektor odbierajacy prace dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualne;j.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
koncowego. Podpisujac protokdét Wykonawca potwierdza zgodno$¢ ze SSTWiOR materiatow

uzytych do realizacji zadania.



