piwnica

ZESTAWIENIE POWIETRZA DLA POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA POMIESZCZENIA

wlg
normy(m3/h)
lub w/h

obj.powietrza
dla pom.{m3/h)

Nawiew (m3/h)

Wywiew (m3/h)

ARCHIWUM

1WH

50M3/H

KANAL WENT.100 GRAWIT.

50M3/H 1KANAL
WENT. 14X14
MUROWANY

KOMUNIKACJA

bez wymagan

150M3/H KANAL. WENT.@160

WC MESKI

50M3/H

50M3/H

nawiew w drzwiach 200cm?2

50M3/H 1
KANAL WENT.2125

WC DAMSKI

100M3/H

2X50M3/H

2X nawiew w drzwiach 200cm2

100M3/H 2
KANALY WENT.@125

KOMUNIKACJA

BEZ
WYMAGAN

KOTLOWNIA

wg obliczen
dla kotta

200CM2 KANAL. WENT.2160
GRAWIT.

100CM2 1KANAL
WENT. 14X14
MUROWANY

KOMUNIKACJA

ROZDZ. ELEKTR.

10M3/H

KANAE WENT.2160
GRAWITACYJNY PRZEZ
SCIANE

50M3/H 1KANAL
WENT. @160

POM.GOSPODARCZE

50M3/H

KANAL WENT.2160
GRAWITACYJNY PRZEZ

$CIANE

50M3/H 1KANAL
WENT. @160

KL.SCHODOWA

POM.WIELOFUNKCYJNE

70M3/H

NAW.OKIENNY 28M3/H -1SZT
+NAWIEW W DRZWIACH
300CM2

60 M3/H 1KANAL
WENT. 14X14
+TURBOWENT

TULIPAN HYBRYDA
2150, 197M3/H

HOL Z CZASOWA FUNKCJA SALI
KONFERENCYJNEJ

NAW.OKIENNY 28M3/H -8SZT
+INFILTRACJA

60 M3/H 1KANAL
WENT. 14X14
+TURBOWENT

TULIPAN HYBRYDA
2150, 197M3/H

KL.SCHODOWA

KOMUNIKACJA +ANEKS
KUCHENNY

NAWIEWNIK
OKIENNY-14M3/H-4SZT.

50 M3/H 1KANAL
WENT. 14X14

WC DAMSKIE/MESKIE-
NIEPEELNOSPRAWNI

NAWIEW WENT.W
DRZWIACH 200CM2

50 M3/H 1KANAL
WENT.
2150+WENTYLATOR
150M3/H

GALERIA

POM.SOCJALNE

NAW.OKIENNY 14M3/H
-258ZT+NAWIEW W
DRZWIACH 200CM2

50 M3/H 1KANAL
WENT. 14X14

KL.SCHODOWA

BEZ
WZMAGAN

SALA SPOTKAN

1,0m3/h

NAW.OKIENNY 14M3/H
-38ZT+NAWIEW W
DRZWIACH 200CM2

50 M3/H 1KANAL
WENT.
@150+WENTYLATOR
150M3/H

POM. BIUROWE

NAW.OKIENNY 14M3/H -8SZT

40 M3/H 1KANAL
WENT. 14X14
+TURBOWENT

TULIPAN HYBRYDA
2150, 197M3/H

KL.SCHODOWA

KOMUNIKACJA

TOALETA DLA PRACOWNIKOW

NAW.OKIENNY 28M3/H -28ZT
NAWIEW W DRZWIACH
200CM2 DO KABINY WC

40 M3/H 1KANAL
WENT. 14X14
WENT.SCIENNY
150M3/H -18ZT

POM.BIUROWE

NAW.OKIENNY 14M3/H -6SZT

40 M3/H 1KANAL
WENT. 14X14
WENT.SCIENNY
150M3/H -18ZT

KL.SCHODOWA




