

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)
CPV: 45.23.31.41 - 9   Roboty w zakresie konserwacji dróg
45.23.31.42 - 6   Roboty w zakresie naprawy dróg

Przedmiot zamówienia: Wykonanie napraw cząstkowych jezdni i chodników o nawierzchni betonowej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót związanych 
z utrzymaniem dróg o nawierzchni betonowej na terenie Miasta Żyrardowa w okresie trwania umowy.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana w dalszej części STWiORB stanowi część Dokumentów Przetargowych.

1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność ze STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego.

Do dokumentacji przetargowej dołącza się między innymi:
· Przedmiar robót do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty wraz z narzutami, czyli sporządzeniu kosztorysu ofertowego netto z rozliczeniem podatku VAT, a także sporządzenia kosztorysu szczegółowego z wyszczególnieniem przyjętych norm, cen 
i narzutów. Obie wersje kosztorysów muszą być ze sobą spójne.

· Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
lub/i przedstawiciela Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze STWiORB.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze STWiORB i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.

Podczas realizacji wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymogów określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia tych robót.

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, 
o ile nie postanowiono inaczej.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
 i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru lub/i przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami STWiOR, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub/i przedstawiciela Zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru lub/i przedstawiciel Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, w STWiORB, a także w normach 
i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru lub/i przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkowników dróg w trakcie robót oraz zapewni tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Inspektor Nadzoru lub/i przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko 
te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa.

Częściowy odbiór robót zostanie dokonany komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia zamawiającemu, po czym zostanie spisany protokół odbioru robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie i o tym fakcie powiadomi Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót z STWiORB. Podstawowym dokumentem do dokonywania odbioru robót jest Protokół odbioru robót. Termin rękojmi /gwarancji/ biegnie od daty ostatecznego odbioru robót.

Koszt dostosowania się do wymagań umowy i wymagań ogólnych zawartych w STWiORB obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie.

Wymagania techniczne dotyczące Wykonania napraw cząstkowych nawierzchni betonowych jezdni i chodników.

Roboty rozbiórkowe należy wykonać przy użyciu sprzętu według uznania wykonawcy 
po akceptacji przez inspektora nadzoru lub/i przedstawiciela Zamawiającego. Materiały betonowe pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania przez Zamawiającego gruz lub nadmiar ziemi zostaną odwiezione przez Wykonawcę na zwałkę bądź inne składowisko. W cenie odwozu należy uwzględnić opłatę za przyjęcie materiałów 
na wysypisko. Materiały sztukowe nadające się do ponownego wbudowania zostaną rozebrane ostrożnie i przewiezione przez Wykonawcę w paletach na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Żyrardowa, lub wywiezione przez Wykonawcę na inne miejsce po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub/i przedstawicielem Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Materiały rozbiórkowe należy sukcesywnie uprzątnąć z terenu budowy, aby nie utrudniać ruchu pojazdom i pieszym.

Krawężniki betonowe o wymiarach 100x30x15 cm, 100x20x30 cm powinny być wykonane 
z betonu klasy B-30. Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy. 
Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy B-15. Beton powinien być zaprojektowany zgodnie z obowiązującą normą.
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN/B-30000 lub równoważne. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być marki nie mniejszej niż „35”. Cement na podsypkę cementową –piaskową powinien być marki „25”.
Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/9731-08 lub równoważne.
Piasek na podsypkę cementowo – piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN-86/B-06712 lub równoważne.
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 lub równoważne.
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymogom normy PN-88/B-32250 lub równoważne.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozściełany w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie 
z wymaganiami PN-96/B-06251 lub równoważne, stosując co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione masą zalewową odpowiadającą wymaganiom BN-74/6771/04 lub równoważne.
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawić krawężniki na warstwie podsypki cementowo-piaskowej /1:4/ o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Szczeliny między krawężnikami należy wypełnić zaprawą betonową wg PN-90B-14-01 lub równoważne. Spoiny po ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężnikowe przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm powinny być wykonane z betonu klasy B-30 
i spełniać warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN80/6775-03/04 
lub równoważne.
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta.
Beton zużyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością <4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-75B-06250 
lub równoważne.
Cement zużyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom Normy PN-88/B-30000 lub równoważne . Przechowywanie cementu wg BN-88/6731/8 
lub równoważne. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79B-06711 lub równoważne.

Chodniki z kostki brukowej winny być wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm lub 8 cm. 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 
są niedopuszczalne, kostki muszą być bez uszkodzeń.
Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału.
Do wykonania nawierzchni należy używać wibratory płytkowe do ubijania kostki 
– po pierwszym ubiciu ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą uszkodzenie kostki.
Kostkę należy układać na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2 – 3 mm. Kostkę należy układać 
ok. 1,5 cm. wyżej od żądanego poziomu, gdyż w czasie wibrowania /ubijania/ podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem /lub innym materiałem zaproponowanym przez inspektora nadzoru/ a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytkowe 
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczenia nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnię należy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż + 5 C. 
Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 
2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku – 4 mm.
Może wystąpić sytuacja, że pod nawierzchnię należy wykonać podbudowę z betonu 
lub tłucznia. Sposób wykonania i grubość podbudowy będzie uzgadniana z inspektorem nadzoru.

Elementy betonowe płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm i 35x53x5 cm, powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i posiadać atest producenta.
Składowanie płyt chodnikowych powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.
Składowanie piasku powinno być zorganizowane w sposób chroniący go przed zanieczyszczeniem, przemieszczeniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

Nawierzchnie jezdni z płyt IOMB, MON

[bookmark: _GoBack]Płyty mogą stanowić własność wykonawcy.
Maksymalna odległość transportu płyt stanowiących własność wykonawcy – 4 km. 
Może wystąpić uprzednia rozbiórka nawierzchni z płyt.
Płyty należy układać na zawałowanej podsypce piaskowej grubości min 10 cm, po uprzednim zniwelowaniu terenu i wykorytowaniu.
Pobocze po obu stronach ułożonych z płyt podsypać gruntem z korytowania i zawałować, 
lub podsypać i zawałować tłuczniem betonowym, kamiennym lub destruktem stanowiącym własność zamawiającego, zmagazynowanym w odległości do 4 km od placu budowy 
lub tłuczniem wykonawcy.
Sposób wykonania utwardzenia poboczy zostanie ustalony przez inspektora nadzoru przed rozpoczęciem robót.
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