Krakdéw, 17.03.2022r.

RU.461.6.60.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkow technicznych dobudowy odwietlenia przy ul. Dziatowskiego (od wiaduktu
nad autostradg do stupa zlokalizowanego na dziatce nr 1 obr. P-83) w Krakowie
- DW.453.8.1.2019.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZzonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla dobudowy
oswietlenia przy ul. Dziatowskiego w Krakowie zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane 7 PZ3120.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl — wytyczne
dia projektantaw).

[

3. W ramach planowane] inwestycji nalezy zaprojektowaé budowe nowego
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia linia  kablowa, doziemna w oparciu
o nastepujace wytyczne:
a) Stosowad oprawy ze zrodtem $wiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
ha wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania oswietleniem.
b) Stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane zgodne z wymaganiami ZDMK
na fundamentach prefabrykowanych.
c) Zastosowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronngj
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).
d) Dla ewentualnych przej$¢ dla pieszych projektowac dedykowane odwietlenie zgodnie
z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r. (dedykowane oprawy led)
- zgodnie z wymaganiami ZDMK.
e) Zasilanie projektowac od najblizszego stupa bedacego poza zakresem inwestycji {(kablowo,
doziemnie).
f) Wykona¢ inwentaryzacic istniejacego os$wietlenia oraz bilans mocy obwodow
projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiane warunkow.
W razie koniecznosci (braku sterownika centralnego) istniejaca szafe doposazyc
w sterownik centralny zgodny z wymaganiami ZDMK.
4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjne] Wydziatu Geodezji UM Krakowa
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5. Na etapie wydawania warunkdéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakéw. Uzgodnienie lokalizacji
moze zostaé wydane wytacznie na podstawie wstepnej koncepcji ukiadu drogowego.

6. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w  rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drog np. oswietlenia) powinny spefnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z poz. zm.) - w szczegolnosci § 109. Projektowane
stupy nie mogg zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub
ciggdw pieszo-rowerowych

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtosé odwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowad tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskad niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umow i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowujg wazno$c przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ3120
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Zarzad Drog Miasta Krakowa

tol, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmbk. krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

wiww.zdmk. krakow.pl



STACJA TRANSFORMATOROWA
NR 33861

mx%»J

]

ISTNIEJACE ZABEZPIECZENIE
W STACJI 32861

I x16A
e, g

ROZDZIELNICA NR 3120

LOKALIZACJA UL.DZIALDWSKIEGD

1706

|

3
ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOVE

L T

qu

«wo

T

B
.5
1104  1vo 1/02 1/03 1/04 1/05
I “ n“nu.u: o o ~ ) ~
«3 ,«3 HS HE /«é
1x 10 o I02
11
= ° /M
70 70
1x 104 /0 /e 111/03
U, A ~

—

3120

MOC ZAINSTALOWANA Pl= 0,913 kW
U=400/230V~ S0Hz
HKEAR SIECT TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

LEGENDA:

1/
WEER DI \\\l.%lff ¥R PRECT SVIETLEED

100

M 3REDA SWIATLA WD













