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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania BUDOWA ZtOBKA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WRAZ Z WYKONANIEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJE ZEWNETRZNE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, DOJSCIA, DOJAZDY
| MIEJSCA POSTOJOWE W BIALYM BORZE DZ. NR 506/1, 507/1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢
Dokumentacji Przetargowe;j.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
Instalacja wod.-kan.
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja wentylacji mechanicznej
1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb,
Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajéw Unii Europejskiej.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawidtowego wykonania robét
budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robdt zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i
préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robét.
Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg i specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych
Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar robo6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robét
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robodt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtéwnych
punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.
1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty objete



Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Roboét.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza dla zrealizowanych Robdt
— zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajagcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i
budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Roboét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktdre nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows,
lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i nie beda one spetniaty minimalnych wymagan
Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie
zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen.
Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Roboét.

1.5.4.  Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowgq i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg s3 wazniejsze od
wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementdw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo
z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg
praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub Specyfikacjg Techniczng i
bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ Robot, to takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt
organizacji Robdét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczyé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie
jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

3. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujgce:

»  Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
»  Nalezy utrzymywac $cistg dyscypline odnosnie higieny osobistej
»  Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

4. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb
osobistych. Niewtfasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

5. Wykonawca Powinien podjaé¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania sie obcych materiatéw, ciat i
substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy
ukfadaniu przewoddw.

6. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwac wszelkie prace, zatrzymac Zrédto wycieku i skazony
grunt niezwtocznie wykopac i usunac z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny
spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciaggte bezpieczeristwo oséb
zatrudnionych.

8. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o



budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia
Robét.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkdw:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczenn w Srodowisku
naturalnym

b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz
innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczerh w srodowisku naturalnym na Terenu
budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie Wykonawca

bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem

0s0b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez

personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczqce bezpieczeristwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczeristwo pracy swych pracownikéw i zapewni wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb
zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w
cenach jednostkowych Robot.

5.  Wykonawca musi przestrzegaé i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczeristwa i higieny pracy facznie z
urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wtasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyisza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i

higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostroznosci, aby zapewnic¢ bezpieczeristwo
zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
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4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdét w
obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujgc swoje Roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie
ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedgca witascicielem tych instalacji lub urzadzen a
takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzern podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczqce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot i

naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robdt zgodnie z warunkami

Kontraktu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora

nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie

Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty. W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Rob6t Wykonawca

odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na

wtasny koszt. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw

Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy,

Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy,

instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywad na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie

do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia,

materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie

wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w ktérych majg

zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora nadzoru o

uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigza one

Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Roboét winny by¢:

» Nowe i nie uzywane

» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji
Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow

»  Miec¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeristwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robdét.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do Robdt,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki

Zatwierdzenie poszczegdlnych czeSciowych dostaw Materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia

wszystkich materiatéw z tego Zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta

spetniajg w sposdb ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robdét.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek Zrédet

miejscowych, wiaczajagc w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru

wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana

przez siebie metode wydobycia i selekcji.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do

realizacji Robét.

2.4. Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwdrnie Materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatdw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych

inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda zachowane nastepujgce warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone we wskazanym

przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych

dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos$¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakoriczeniu Robot miejsca

tymczasowego sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatéw.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach

wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie

przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez

Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki
transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z
postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli
wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, bagdZ odrzucenia Materiatéow lub elementéw Robét beda oparte na wymaganiach



sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ)) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

»  Czesé ogolng podajaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

zasady BHP

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wyciggnietych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.

»  Czesc szczegotowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robdt nastepujace dane:
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot

e. sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robodt i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie moina wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki
do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg
wzoru z nim uzgodnionego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania Materiatéow u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki Materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtdérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw dostarczona
do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego
badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony
od dnia rozpoczecia Robdt do korica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j

»  Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

» Terminy rozpoczecia i ukoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt

»  Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora
nadzoru

»  Daty i przyczyny wstrzymania Robot

»  Zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i koricowych.

»  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

»  Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda

»  Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot

» Dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony robét

» Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia
stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

6.8.2. Ksiega Obmiarow.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb cigglty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki badan itp. Beda
gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia Jakoéci. Dokumenty te stanowi¢ bedy zataczniki do Swiadectwa
Przejecia Robét

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce dokumenty:

Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Robét

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie
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6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywacé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na

jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i przedmiarze robét.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej

prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3 — jako dtugosc

pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktére maja by¢é obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji

Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary

skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie

braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony

bedzie z Inspektorem nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Roboét wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on

utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru.

7.5. Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym przejeciem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych

przerw w prowadzeniu Robot lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalert Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale

Wykonawcy:

a. odbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

b. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia RobSt odpowiednio dla odcinka lub catoéci Robét)

c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

8.2. Odbidr Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.3. Swiadectwo Przejecia Rob6t.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.4. Dokumenty Przejecia Robot.

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez
Inspektora nadzoru.

2. Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg

»  Specyfikacje Techniczne

» Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz

udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
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Zapewnienia Jakosci.

»  Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

»  Sprawozdanie techniczne

» Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
»  Zakres i lokalizacje wykonanych Robdt
»  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru
»  Uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robot
» Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robét
8.5. Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne
zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.
Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu
wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwaranciji.
8.6. Dokumentacja powykonawcza
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.
Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem Protokotu
Przejecia.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ustalenia ogodlne.
1. Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robdt
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
a. Robocizne bezposrednia
Wartosc¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c.  Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)
Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f.  Koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw zaplecza i laboratorium,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawne, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.
Koszt rekultywacji i uporzagdkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robdét.
Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego realizacji, facznie
z Okresem Gwarancyjnym.
i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1. CENTRALNE OGRZEWANIE
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p. 1.1 i wspdlnym stownikiem zamdwien CPV
45331100-7 zwigzanych z: wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w , zakupienie i
dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)
wykonanie préby szczelnosci, wykonanie izolacji termicznej rur piankg PE szara.
1.4. Instalacja ogrzewania
Instalacje C.O. dla budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej 40/25°C.
Instalacje C.T. dla budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej 60/40°C.
Zasilanie w ciepto odbywac sie w projektowanym trzyfunkcyjnym wezle (Projekt wezta wg oddzielnego opracowania).
Dla wszystkich pomieszczen jako elementy grzejne zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe
Zasilanie w ciepto odbywac sie z projektowanego zestawu powietrznej absorpcyjnej pompy ciepta zasilanej gazem w wersji
wyciszonej i kondensacyjnego kotta gazowego o mocy:
v" Nominalna moc grzewcza zestawu: 59,20 kW.
v" Nominalne zuzycie gazu: 6,32m3/h.
Dla wszystkich pomieszczen jako elementy grzejne zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe
Gtoéwne przewody zasilajgce ogrzewanie podtogowe wykonaé z rur PERT-AL-PERT w technologii zaciskanej.
Przewody ciepta technologicznego zasilajgce centrale wentylacyjne wykonac z rur stalowych zaciskanych.
Odwodnienie instalacji wykona¢ w najnizszych punktach poprzez zamontowanie zaworéw spustowych.
Izolacja cieplna przewoddéw centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujagce wymagania minimalne okreslone
w tabeli w punkcie 10.4. opisu technicznego.
Przewody poziome instalacji c.o. nalezy uktada¢ w posadzce, w warstwie podtogowe;.
Do uktadania rur w ogrzewaniu podtogowym nalezy stosowa¢ metode mokra, rury grzejne typu PEX-A 16x2,0 prowadzi¢ w
szlichcie podtogowej w uktadzie podwdjnego slimaka. Podtoga w catym pomieszczeniu powinna by¢ wytozona warstwa
izolacji cieplnej. Grubos¢ warstwy izolacyjnej (styropianu) dla pomieszczeri potozonych na gruncie wynosi 8-10cm. Ze
wzgledu na wymagana nosnos¢ podtogi izolacje nalezy wykonaé z ptyt styropianowych o wysokiej twardosci. W budynkach
mieszkalnych stosowac styropian o gestosci min. 20kg/m3. Na warstwie izolacyjnej podtogi utozy¢ folie polietylenowg z
naniesiong warstwa odblaskowg (metalizowang) o grubosci 0,2mm. Folia ta nie moze spetnia¢ funkcji izolacji paroszczelnej
czy przeciwilgociowej. Ma za zadanie chroni¢ izolacje przed zamoczeniem w czasie wylewania betonu i zapobiegac
powstawaniu mostkéw termicznych. Folie nalezy uktadac ,na zaktadke”. Mocowanie rur ogrzewania podtogowego wykonaé
przy pomocy uchwytéw weciskanych bezposrednio w warstwe izolacji (styropianu). llosci i rozstaw uchwytéw dobrac tak, by
zapewnione byto sztywne mocowanie rur do podfoza. Do wykonania jastrychu nalezy zastosowac cement ze $rodkami
uplastyczniajgcymi.
» Odstep rur grzejnych zgodnie z czescig graficzng (oznaczenie VA 10 - uktadnie rury co 10cm).
» Regulacja instalacji ogrzewania podtogowego odbywac sie bedzie za pomoca rozdzielaczy z wktadkami zaworowymi i
rotametrami. Kazdy rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w:
Grupe pompowo-mieszajgcg z pompa 15-70 Auto L,
Komplet zaworéw kulowych z gniazdem na termometr,
Zawor regulacyjny,
Napedy termiczne,
Listwe sterujaca,
Termostaty pokojowe,
Czujniki podtogowe.
1.5. Odbidr instalacji i przekazanie do eksploatacji
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg za pomoca zimnej wody. Probe nalezy przeprowadzac zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il na ci$nienie robocze zwiekszone o 0,2Mpa,
lecz wynoszace co najmniej 0,4Mpa i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie. Prébe
szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki state (np.
piasek), co zapobiega niszczeniu ochronnej warstewki tlenkowej. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30min. Nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10min. W ciggu nastepnych 30min. préby spadek cis$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,06Mpa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtéwng. W tym czasie pozostate po
prébie wstepnej cisnienie nie moze spas¢ wiecej niz 0,02Mpa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych pofaczen. Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na gorgco, sprawdzajgc w
warunkach roboczych szczelnos¢ instalacji. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacja musi by¢ wyptukana w celu unikniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym cisnieniu po catkowitym otwarciu
wszystkich zaworéw. Po ptukaniu instalacja powinna by¢ ponownie napetniona wodg powoli, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.
Po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach mozna przystapi¢ do regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykonaé
wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy pomierzy¢ temperature w poszczegdlnych
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pomieszczeniach przy zachowaniu wartosci temperatury wody zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury
zewnetrznej. Pomiaréw nie nalezy prowadzi¢ przy

temperaturze zewnetrznej wyzszej od +5°C. Regulacje mozna uznaé za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa od
temperatury zatozonej w projekcie w poszczegdlnych pomieszczert mieszczg sie w granicach —1°- +2°C. Jesli odstepstwa sg wieksze,
nalezy

poprawic regulacje albo usung¢ usterki wykonawcze lub projektowe.

2. WENTYLACIA MECHANICZNA.

2.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

2.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p. 1.1 i wspélnym stownikiem zamoéwier CPV
45331210-1, 45331230-7 zwigzanych z:wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu
budowy) montaz przewoddéw wentylacyjnych, wykonanie izolacji termicznej wetng mineralna.

2.4. Okreslenia podstawowe

2.4.1 Pojecia ogole - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

KOD CPV 45331210-1 / 45331230-7

- urzagdzenie wentylacji mechanicznej — zespét elementéw powodujacych wymuszong mechanicznie wymiane powietrza w
pomieszczeniu lub jego czesci

- powietrze wentylacyjne — powietrze naptywajgce do pomieszczenia w wyniku dziatania urzadzenia wentylacji mechanicznej

- ilo$¢ wymian — objetosciowa godzinowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego podzielona przez objeto$¢ pomieszczenia

- parametry powietrza — zespét cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy: temperature, wilgotnos¢ wzgledna, zawartosé
zanieczyszczen statych, sktad chemiczny mieszaniny gazdw, stopien jonizacji i predkosc¢ ruchu.

2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.01.

3. Materiaty

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.01. Mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty
dopuszczajace do obrotu na terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

3.1.1. Przewody i ksztattki wykonac jako niskocisnieniowe zgodnie z wymogami normy PN-B- 03434:1999 oraz PN-B-03410:1999
(obecnie czesciowo zastgpione przez PN-EN 1505:2001).

3.1.2. Urzadzenia wentylacji mechanicznej. Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje sie urzadzenia i elementy
urzadzen wentylacji mechanicznej wraz z automatyka.

» Nawiew powietrza do pomieszczen zaprojektowany zostat poprzez kratki scienne oraz zawory nawiewne.

» Wywiew powietrza do pomieszczen zaprojektowany zostat poprzez kratki $cienne oraz zawory wywiewne.

» Podejscia do elementéw nawiewnych i wywiewnych prowadzone pod stropem i wykonane z elastycznych kanatéw
izolowanych typu sonoduct.

» W celu regulacji wydajnosci powietrza na poszczegdlnych kratkach oraz zaworach nalezy dokonaé: w przypadku zaworéow
wentylacyjnych odpowiedniego stopnia otwarcia tych elementéw w innych typach kratek nalezy zastosowac przepustnice
regulacyjne na kanatach wentylacyjnych.

» Projektowane instalacje wentylacyjne wykonaé z materiatéw niepalnych i nie stwarzajgcych zagrozenia pozarowego

» Zaprojektowane instalacje wentylacji spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy.

» Dla sttumienia hatasu przenoszonego do pomieszczeri obstugiwanych przewidziano ttumiki akustyczne montowane na
kanatach nawiewnych i wywiewnych.

» Dla sttumienia hataséw przenoszonych przez kanaty wentylacyjne przewidziano taczenie przewoddw z urzadzeniami przy
pomocy kanatow elastycznych.

» Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i ksztattki z blachy
stalowej ocynkowanej nie wymagajg malowania. Elementy wspornikéw i podparé wykonac réwniez ze stali ocynkowane;j.

» Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wykonaé z mat kauczukowych o grubosci 40mm.

» Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone w czesci nieogrzewanej budynku nalezy izolowac termicznie matami z wetny
mineralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3.

3.2. Montaz armatury wentylacji mechanicznej.

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowac w miejscach dostepnych. Przed montazem armatury nalezy ja oczyscic i
sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworow jest proste i korpus nieuszkodzony. Armature zaporowa ustawia sie tak, aby kierunek strzatki na
korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu,
woéwczas dtugos¢ odcinka przewodu pomiedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezkg nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy
rury.



3.3. Sktadowanie materiatéw

Kanaty i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w magazynach
zamknietych. Podczas sktadowania urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na podktadkach korkowych o
grubosci 1-2 cm

4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 .

4.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku

ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. Transport

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.

5.2. Transport materiatéw do budowy instalacji wentylacji mechanicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowag. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Podczas
transportu urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawic je na podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm oraz
doktadnie zabezpieczy¢ pasami mocujgcymi. Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywa¢ sie w oryginalnych
opakowaniach.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.01. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i $cianach za pomoca kredy lub innych znakéw
przebieg oraz lokalizacje projektowanych kanatéw i urzadzen. Przed przystgpieniem do robét wykonywania instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji nalezy wykonac otwory i przebicia w posadzce i Scianach wewnetrznych i zewnetrznych.

6.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych.

6.3.1 Ogdlne warunki montazu urzadzen wentylacji mechanicznej.

Przejsécia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypetnionych materiatem elastycznym. Urzadzenia nalezy
ustawi¢ na przygotowanym wczesniej fundamencie lub konstrukcji w zaleznosci od jego typu. Lokalizacja urzadzen wedtug projektu.
Wyrzutnie powietrza nalezy zamontowac na podstawie dachowej.

7. Kontra jakosci robot

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01

7.2. Kontrola pomiary i badania

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z warunkami
technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodnag z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowacd
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na

podstawie ogledzin i pomiaréw. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Po wykonaniu instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny potgczony z regulacjg rozdziatu powietrza oraz
pomiarami uzyskiwanych parametréw. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.



8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg urzagdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest | sztuka (szt.) zamontowanego urzadzenia wraz z
automatyka dla kazdego typu.

Jednostkg obmiarowa kanatéw wentylacyjnych jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni zewnetrznej kanatu wentylacyjnego.
Jednostkg obmiarowg instalacji freonowej jest 1m (metr) wykonanej i odebranej instalacji.

Jednostkg obmiarowg instalacji wody lodowej jest 1m (metr) wykonanej i odebranej instalaciji.

9. Odbior robot

9.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 .

9.2. Odbidr cze$ciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.

e Dziennik Budowy;

¢ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

9.2.1. Zakres odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowsa i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci
montazu, oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

9.3. Odbidr techniczny koricowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

¢ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow;

e protokot z pomiaru wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie;

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

¢ zgodnos$¢ pomierzonych wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w

protokole z Dokumentacja Projektows;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

10. WOD-KAN.

10.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan.

10.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

10.3. Zakres Robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p. 1.1 i wspélnym stownikiem zamoéwier CPV
45332200-5- instalacje wod-kan zwigzanych z:wykonanie harmonogramu robot na wykonanie instalacji instalacji wod - kan
zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu
budowy) montaz rur wielowarstwowej z polietylenu sieciowanego w systemie TECEflex w wersji PE-Xc, tgczonych za pomoca ztaczek
Ponadto :

- montaz baterii umywalkowych wiszacych

- montaz baterii zlewozmywakowych stojacych

- montaz zawordéw do ptuczki

- montaz zawordw kulowych réznych $rednic

- montaz umywalek porcelanowych z syfonem plastikowym

- montaz muszli ustepowej z ptuczka

- montaz rur kanalizacyjnych z PP lub PVC

- montaz rewizji kanalizacyjnych z PP lub PVC

- montaz rur wywiewnych #110/160kanalizacyjnych z PP lub PVC

- wykonanie préby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej,

- wykonanie izolacji termicznej rur piankg PE szarg

- montaz hydrantu HP25

- montaz zaworu pierwszenstwa.

10.4. Okreslenia podstawowe

10.4.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa stanowi ukfady pofaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna
i ciepta wode, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.



10.4.2. Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu

10.4.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzgdzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia
10.4.4. Instalacja wodociggowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

10.4.5. Cisnienie robocze instalacji, prob. (lub p oper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

10.4.6 Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

10.4.7. Cisnienie prébne, Pprobne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

10.4.8. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cienienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

10.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji.

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

10.4.10. Cisnienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

10.4.11. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

10.4.12. Srednica nominalna DN lub dn

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej ( dla rur-érednicy zewnetrznej, dla
kielichéw i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

10.4.13. Temperatura robocza trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

10.4.14. Nominalna grubosc scianki rury (en)

Grubos$¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w
milimetrach.

10.4.15. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest bezwymiarowg, zaokraglong liczba zwigzana z geometrig rur. Jest on wyrazony
zaleznoscia:

S=dn-eo/2en (1)

gdzie:

d°- srednica nominalna zewnetrzna,

e°- nominalna grubosc $cianki.

10.4.17. Znormalizowany wspé6tczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglona liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej
grubosci $cianki.

SDR=dn/eo

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja miedzy Si SDR jest nastepujgca: SDR=2S+1

10.4.18. Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperature robocza, jaka moze wystapi¢ w czasie pracy instalacji w
ktdrej nastapito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

10.4.19. Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury podano w ZAT -
Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWIiO). Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji
instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w temperaturach o okreslonych wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji
wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego moze wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu
eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Dtuisze okresy
wystepowania temperatury awaryjnej mogg spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego.

10.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Kierownika Projektu.

11. MATERIALY

11.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwdrcy. Kazdy materiat musi posiadac atest



Wytworcy, stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.
11.2 Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty takie jak rur, zawory, urzadzenia sanitarne — umywalki, wanny ,zlewozmywaki, ptuczki, ustepy, baterie, nalezy dostarczy¢
na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwdércy. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty
nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.
11.3. Sktadowanie materiatéw na budowie
Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, ptuczki zbiorniczkowe, muszle klozetowe, wanny, zawory
kulowe, izolacje do rur nalezy sktadowaé w pomieszczeniu zamknietym.
11.4 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i cieptej
Do budowy instalacji wody zimnej i cieptej stosowac rury z polietylenu sieciowanego w systemia TECEflex tgczonych za pomoca
ztaczek potgczenie z armaturg odcinajacg przez skrecanie. Przyjete $rednice ¢16,18,20,25,40,50,63 mm
11.5 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej
Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z PVC wg. PN-80/C-89205,EN1329 lub PP-B wg. EN-1451 szeregu S16 taczone na
wecisk za pomoca ksztattek kanalizacyjnych szeregi S14 z uszczelnieniem uszczelka gumowa. Przyjeto $rednice rur :
®,50,75,110,160mm
11.6 Armatura odcinajaca
Zawory kulowe o potgczeniu gwintowanym.
11.7 Armatura — baterie
Przyjeto baterie montowane na urzadzeniach — stojace chromowane z mieszaczem montowanym w gtowicy.
11.8 Urzadzenia
Przyjeto wyposazenie w urzadzenia sanitarne :
- umywalki - ceramiczne
- ustepy — ceramiczne
- ptuczka zbiorniczkowa z tworzywa sztucznego
- wanna — z tworzywa sztucznego
- zlewozmywak dwukomorowy — blacha nierdzewna
11.9 Izolacja rur
Do izolowania rur zastosowac pianke typu Thermaflex FRZ i Thermacompact S.
11.10 Wszystkie materiaty
Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji
Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.
11.11 Materiaty
Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslonym w aprobatach
technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.
12. Sprzet
Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
nozyce do rur w zakresie $rednica #16-20mm
obcinaki do rur w zakresie $rednic §25-50mm,
mtot do kucia,,
urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur,
zaciskarka do rur reczna lub mechaniczna
sprzet pomocniczy do montazu rur,
13. Transport
»  Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu
spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.
»  Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktadaé w warstwach wedtug wytycznych
producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.
14. Wykonanie robét
14.1 Wykonawca
przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania .
14.2 Zakres robét przy wykonywaniu instalacji wod - kan
montaz instalacji wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc,
montaz zawordw odcinajacych kulowych ,
montaz urzadzen sanitarnych , umywalek, ustepéw, wanien, zlewozmywakdéw
montaz baterii umywalkowych, wannowych, zlewozmywakowych
montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B, lub PVC
wykonanie préby szczelnosci zgodnie z PN-B-02413,
izolacja termiczna pianka Termaflex FRZ, Termacompact S
15. Kontrola jakosci robét
»  Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng i wskazaniami podanymi w specyfikacji technicznej
» Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
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Kontrola w zakresie budowy :
Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym
w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt nr 7.
16. Obmiar robot
» Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementdw sa:
»  Rury do wody zimnej i cieptej - metr (m),
»  Rury do kanalizacji sanitarnej — metr (m)
» Urzadzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),
» lzolacja— metr (m)
17. Obidr robot
Roboty objete w Specyfikacji Technicznej odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow i
protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00, ,Wymagania Ogdlne”. Odbidr wykonanych Robdt powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdt bez hamowania ich postepu.
Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji wod-kan:
Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementéw
sktadowych instalacji wod-kan.
Cena jednostkowa wykonania instalacji wod-kan obejmuje:
»  wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie instalacji wod-kan,
»  zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradzieza
(ubezpieczenie placu budowy),
montaz instalacji wody zimnej i cieptej
montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
montaz urzadzen sanitarnych , umywalek, ustepéw, wanien, zlewozmywakdéw
montaz baterii umywalkowych, wannowych, zlewozmywakowych,
montaz zawordw odcinajgcych
montaz izolacji rur z pianki
montaz hydrantu HP25
montaz zaworu pierwszenstwa.
wykonanie préby szczelnosci instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, préb i badan,
oczyszczenie terenu Robot
oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie.

VVVVVYVYVVVVYVYY

18. SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACIA
KANALIZACJI DESZCZOWE)

18.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych w zakresie sieci i przytacza wodociggowego, zewnetrznej instalacja kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacja
kanalizacji deszczowej.

18.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

18.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania przytaczy
wodociggowo - kanalizacyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz przytacza wodociggowego,

- montaz przytacza kanalizacji sanitarne;j.

18.4 Okreslenia podstawowe

Wodociag

Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Przytqcze wodociggowe; potqgczenie domowe - przewdd wodociggowy z zaworem antyskazeniowym faczacy sie¢ wodociggowa z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacg polskg normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi
,Wymagania ogdlne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja
koordynacji branzowej.

- wodociqg - zespot wspdtpracujacych ze soba obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i
przemystu w wode,

- wodocigg grupowy - wodociag zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadnicza
i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezagcy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w
wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewdd wodociggowy doprowadzajagcy wode od stacji
wodociggowej do przewodéw rozdzielczych,



- przewdéd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajagcy wode od przewodu magistralnego do przytaczy
domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytgcze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem faczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng
instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $Sciekdw bytowo-gospodarczych do
oczyszczalni Sciekow.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw sanitarnych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarne;j.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw, z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kolektor gfowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni
sciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytrgcenie
nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonych.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej
jest to dtugos¢ pomiedzy rzedna dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk $ciang komory robocze;j.

11.5 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

18.6 Uwagi kornicowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania robét budowlano - montazowych.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng ponosi
Wykonawca.

18.7 Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

» by¢ nowe i nieuzywane,

» by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym nie wymienionym,
a obowigzujagcym normom i przepisom,

» mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

18.8. Sie¢ wodociggowa.

» Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PEIOORC SDR17 PN10 110x6,6 od istniejgcego przewodu wodociggowego
w@250 zlok. na dziatce Inwestora.

» Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowe] wykonaé przy pomocy tréjnika kotnierzowego zeliwnego dn250/dn100. Za
tréjnikiem od strony projektowanej sieci zamontowac nalezy zasuwg z miekkim doszczelnieniem dn100. Zasuwe kotnierzowa
wyposazy¢ w obudowe teleskopowsg i skrzynke uliczng do zasuw wodociggowych. W weztach wodociggowych zamontowacé
bloki oporowe. Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy zakoriczy¢ hydrantem podziemnym sztywnym zeliwnym dn80.
Skrzynki uliczne hydrantéw i zasuw obetonowaé betonem o wymiarach 50x50x10 cm. Zasuwy wodociggowe i hydranty
oznakowac tabliczkami orientacyjnymi na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach.

» Nad rurociggiem nalezy utozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong
wktadka metalowg z zamocowaniem do skrzynek zasuw. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20cm nad grzbietem rury.



18.9. Przytacza wodociggowe.
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Projektuje sie wykonanie przytaczy wodociggowych od projektowanej sieci wodociggowej. Przytgcza wodociggowe wykonaé
z rur PE100 SDR17 PN10 40x2,4. Wiaczenia do projektowanej sieci wodociggowej wykonac przy pomocy nawiertki dla rur
PE110 z odejsciem dn50. Nawiertka musi spetnia¢ warunki: kadtub ,pokrywa oraz siodto z zeliwa sferoidalnego, trzpien ze
stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, opaska do rur wykonana ze stali nierdzewnej wytozona gumg, $ruby kute ze stali
nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70 Sh, uszczelka siodtowa wykonana z
gumy EPDM pozostate uszczelnienia z gumy NBR, zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowg o grubosci powtoki od
250-500 mikronéw odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Bezposrednio za nawiertka na przytgczu wodociggowym zainstalowac zeliwng zasuwe dn50 miekkouszczelniajacy i
potréjnym uszczelnieniem dtawic ,obudowa teleskopowa trzpienia i skrzynka uliczng montowang na ptytce betonowej. W
terenach nieutwardzonych stosowac zabezpieczenie gérnej czesci skrzynki i kopertg betonowa o wymiarach 50 cm x 50 cm x
10 cm. Za zasuwa zamontowac nalezy ztaczke przytaczeniowg dn50/PE63.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowac za pierwszg $ciang budynku w pomieszczeniu garazu.

Przed opuszczeniem sieci i przytacza wodociggowego na dno, wykop nalezy wyréwnaé, dokonaé podsypke piaskowaq gr. 10
cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie. Rury PE w wykopie utozy¢ z pewnym luzem zapewniajgcym kompensacje
zmian dtugosci pod wptywem zmiany temperatury.

Zasypke przewodow - wykopow wykonaé piaskiem na wys. min. 10 cm nad gérng krawedz przewodu, piasek powinien mie¢
temp. zblizong do temp. rur. Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa z wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowej i wodomierza. TaSme
nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20cm nad grzbietem rury. Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowac zadnych obiektéw
statych ani sktadowisk.

Potaczenia z ksztattkami oraz armaturg z zeliwa sferoidalnego wykonac zgodnie

z PN-EN 545:2010.

Pobdr wody moze nastgpi¢ dopiero do dostarczeniu pozytywnego wyniku z badania prébki wody, zamontowaniu
wodomierza i podpisaniu umowy na dostawe wody i odprowadzenia $ciekdéw.

. Kanalizacji sanitarna.

Dla projektowanego budynku ztobka przyjeto ilos¢ osdb:
v' 100 dzieci.
v" 15 pracownikéw.
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 72 poz 747) w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody okreslona zostata dobowa ilos¢ $ciekow:
v" 100 dzieci x 40 |/os*doba = 4000 |/doba.
15 pracownikéw x 15 |/os*doba = 225 |/doba.
Dobowa srednia ilos¢ sciekdw Qd,$r = 4000 |/doba + 225 |/sobg = 4225 |/doba
Dobowa maksymalna ilo$¢ Sciekow Qd,max = 4225 * 1,5 = 6338 |/doba
Godzinowa maksymalna ilos¢ sciekéw Qh,max = (6338*1,5)/12 = 793 I/h.
Dla powyzszego projektowanego przeptywu Sciekdéw zaprojektowano przydomowa biologiczng oczyszczalnie Sciekdéw typu
Bio-Hybryda 16000.
Przewody instalacji zewnetrznej zaprojektowano jako system kanalizacji sanitarnej sktadajacy sie z rur i ksztattek PVC-U
SDR34 SN8 200x5,9 o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S (8kN/
BIO-HYBRYDA to nowoczesna przydomowa oczyszczalnia Sciekdw pracujgca w technologii zanurzonego ztoza biologicznego
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wspomaganego osadem czynnym. Zbiornik z twardego GRP, uzebrowany przettoczeniami sferycznymi, 5-cio komorowy,
wyposazony w osadnik wstepny, komore separacji, komore napowietrzania, osadnik wtérny z komora separacji i system
recyrkulacji osadéw.

Oczyszczalnia zgodna z normg PN EN 12566-3+A2:2013. Hybrydowa technologia zanurzonego ztoza biologicznego
wspomaganego osadem czynnym pozwala osiggna¢ skutecznosé oczyszczania dochodzacg do 98% spetniaja¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekéw dowdd lub ziemi.

Proces oczyszczania zachodzi w jednym zbiorniku, w ktérym wydzielono 5 stref funkcyjnych. Scieki dostarczane sg
przytaczem kanalizacyjnym do osadnika wstepnego, gdzie nastepuje pierwszy etap oczyszczania zachodzacy na drodze
proceséw mechanicznych (oddzielenie osadu i kozucha), oraz fermentacji beztlenowej. Produkty procesu fermentacji to
woda, dwutlenek wegla i substancje mineralne, opadajace na dno w postaci osadu.

Z komory osadnika wstepnego, podczyszczone Scieki przeptywaja (grawitacyjnie) do komory separacji, ktéra zapobiega
mieszaniu sie sciekdw przed wejsciem do reaktora biologicznego, oraz petni role separatora ttuszczéw.

Z komory separacji podczyszczone Scieki trafiajag wprost do reaktora biologicznego, gdzie na tworzonym przez kolonie
bakterii tlenowych, ztozu biologicznym nastepuje kolejny etap ich oczyszczania. Podstawa dla rozwoju ztoza biologicznego s3



tysigce wolnoptywajacych specjalnie zaprojektowanych ksztattek z PE. Ksztattki te zostaty zaprojektowane w taki sposdéb, aby
tworzyly jak najwiekszg powierzchnie dla rozwoju btony biologicznej. Ztoze jest napowietrzane z wykorzystaniem dyfuzoréw
drobnopecherzykowych umieszczonych na dnie komory bioreaktora. Bakterie tworzgce na powierzchni ksztattek biofilm
rozktadajg zawarte w sciekach szkodliwe substancje organiczne. Czes$¢ tych zwigzkéw utleniajg z wydzieleniem dwutlenku
wegla i wody, a pozostatg czes¢ asymiluja i wykorzystujg do namnazania sie, czyli przyrostu zywej masy ztoza. W zwigzku z
tym przyrostem, fragmenty biofilmu systematycznie ztuszczajg sie i przedostajg wraz z oczyszczong wodg na dno komory
osadnika wtérnego. Wolng powierzchnie ztoza powstatg po ztuszczeniu sie obumartego ,ptatka” biofilmu natychmiast
zasiedlajg nowe drobnoustroje. Ma wiec miejsce ciggty proces odnawiania sie ztoza, ktéry pozwala na utrzymanie stabilnej,
wysokiej sprawnosci oczyszczalni.

» Koncowy etap dziatania oczyszczalni stanowi klarowanie, ktére zachodzi w specjalnie zaprojektowanej komorze klarowania —
komora ma ksztatt odwréconego stozka tj. optymalny dla wydajnego oddzielania zawiesin powstatych po oczyszczaniu
biologicznym tzn. gtéwnie osadu nadmiernego i fragmentéw btony biologicznej.

» Po zakoriczeniu klarowania oczyszczona w 98% woda posciekowa wyptywa przelewowo poza obreb oczyszczalni, a powstaty
osad opada z komory klarowania do osadnika wtérnego i jest zawracany do osadnika wstepnego z wykorzystaniem systemu
recyrkulacji osadu nadmiernego.

» Schemat oczyszczalni Sciekdw.
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1) Osadnik wstepny - w ktérym zachodzi oczyszczanie Sciekdw na drodze proceséw mechanicznych (oddzielenie osadu i
kozucha), oraz fermentacji beztlenowej.

2) Komora separacji - petni funkcje separatora ttuszczéw i innych substancji lekkich.

3) Reaktor biologiczny - Scieki sg tutaj oczyszczane w procesach tlenowych z udziatem mikroorganizméw aerobowych.

4) Osadnik wtérny - na jego dnie osiada obumarty osad nadmierny.

5) Komora klarowania - tutaj nastepuje koricowe klarowanie oczyszczonych sciekéw - zawiesina opada do osadnika
wtérnego, a wyklarowana woda odptywa z oczyszczalni.

6) System napowietrzania reaktora biologicznego - dyfuzory rurowe uwalniajg mikroskopijne pecherzyki powietrza, z
ktérych korzystajg bakterie tlenowe bytujgce w komorze reaktora.

7) Zintegrowana jednostka przygotowujaca sprezone powietrze - zawiera dmuchawe membranowa, ktéra odpowiada
za dostarczanie do oczyszczalni tlenu w ilosci optymalnej dla procesu oczyszczania.

8) Niskoobcigzony osad czynny - bakterie tlenowe skupione w tzw. kfaczki osadu czynnego, tworza w reaktorze
aktywng zawiesine zaangazowanga w proces oczyszczania.

9) Fluidalne ztoze biologiczne - specjalnie zaprojektowane ksztattki PE, na ktérych namnazaja sie bakterie biorgce udziat
w tlenowym oczyszczaniu Sciekéw.

10) System recyrkulacji osadu nadmiernego - zbiera osad z dna osadnika wtérnego i transportuje go do komory osadnika
wstepnego. Dzieki dziataniu tego systemu, konieczno$¢ corocznego oczyszczania z osadu dotyczy tylko pierwszej
komory oczyszczalni.

11) Wiazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od. 0.4 do 0.9 m)

12) Przewdd elektryczny 3 x 1.5 mm?2 (w zestawie 20 mb)

13) Kominek wentylacyjny - czerpnia powietrza dla dmuchawy.

14) Kréciec wlotowy (Sciekdw surowych) - przytgcze standardowe fi 200 mm.

15) Krdciec wylotowy (Sciekdw oczyszczonych) - przytacze standardowe fi 160 mm.



18.11. Kanalizacji deszczowa.

» Zagospodarowanie wdd deszczowych odbywac sie bedzie w obrebie dziatki Inwestora.

» Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg na teren zielony.

» Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane beda do 3 zagtebien terenowych, zgodnie z podziatem wg czesci graficznej
opracowania w ilosci 30mm opadu na m2.

v’ Zlewnial
Vmin=190m2x0,03=5,70m3
Zagtebienie terenowe ZT1
Vzt1=32,6m2x0,25m=8,15m3 > Vmin.

v’ Zlewnia2
Vmin=62m2x0,03=1,83m3
Zagtebienie terenowe ZT2
Vzt2=62m2x0,25m=2,47m3 > Vmin

v’ Zlewnia3
Vmin=305,6m2x0,03=9,17m3
Zagtebienie terenowe ZT3
Vzt3=47,1m2x0,25m=11,78m3 > Vmin

» Zgodnie z przeprowadzonymi powyzej obliczeniami objetos¢ projektowanych zagtebien terenowych jest wieksza od
wymaganej objetosci retencyjnej obiektow.

» Projektowane zagtebienie terenowe obsadzi¢ roslinnoscig hydrofitowg na gruncie rodzimym z naturalnym doszczelnieniem
glina.

» Przewody instalacji zewnetrznej zaprojektowano jako system kanalizacji deszczowej sktadajacy sie z rur i ksztattek PVC-U
SDR34 SN8 160x4,7 o jednolitej Sciance, gtadkich klasy S (8kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury
oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek.

19. Sktadowanie materiatow
19.1 Rury kanatowe
Rury mozna sktadowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie
sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod opadowych. W sktadowaniu poziomym pierwszg
warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315mm i
wysokosci 2 m - dla rur o Srednicy powyzej 315mm. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe to rury o wiekszych Srednicach i grubszych $Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i taczki powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem srodkéw ostroznosci. Nalezy zachowad szczegdlna ostroznos¢ przy pracach w
obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym s3g sktadowane, stosowaniem
niewfasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od
sztucznych Zrédet ciepta. W miejscu sktadowania zwrdcic szczegdlng uwage na bezpieczeristwo przeciwpozarowe.
19.2 Kruszywo na podtoza, wymiane i do betonéw
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasiekach tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi
rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
19.3. Materialy do odtworzenia nawierzchni drogowej
Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych (masa asfaltowa), chodnikéw (masa asfaltowa) powinny by¢ sktadowane na
powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
20. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu
zatadunku i wytadunku materiatéw.

e zurawi budowlanych samochodowych;
koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopdw;
spycharek kotowych lub gasienicowych;
sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu;
sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu;
betoniarek recznych;
pomp do odpompowania wody z wykopdw;
agregatow pradotwdrczych;
systemowy szalunek ptytowy;

e  komplet narzedzi instalacyjnych;
21. Transport
22.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci zabezpieczone przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie



drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
22.2 Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach
zamknietych.
22.3 Izolacja
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
23. Wykonanie robot
23.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét
23.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody
z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi.
23.3 Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:
e wykopy sposobem mechanicznym,
e wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
23.4 Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu
a. Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed przystapieniem do wykonywania
podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
b. W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod kanat bedzie z
gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
d. Zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod drogg i
chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkdw - nie mniej niz
0,95 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.
e. Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:
e 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
e 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
f.  Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki
rurociagu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.
23.5 Roboty montazowe
1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywadé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
2) Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacja techniczng i warunkami
technicznymi montazu.
3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w miare
ukfadania przewodu, z piasku.
5) Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby osie taczonych odcinkéw pokrywaty sie.
6) Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do poditoza na catej swojej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wytgczeniem ztgcz.
7) Ztacze powinno byc¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.
8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;j.
9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdéw, jak: kawatki drewna,
kamienie, wyroby betonowe itp.
10) taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii producenta.
11) Wiaczenie kanatu do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.
23.5.1 Rury kanatowe
Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowany,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- oznaczenia $rednicy,
- grubos¢ scianki,
- data produkcji - rok, miesiac, dzien,
- obowiazujgce normy.
Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczna, instrukcjag montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z
,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996r.
Rury ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
Po zakoriczeniu dnia roboczego nalezy koricowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel).
23.5.2 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w skrzyzowaniach
Zabezpieczenie wykonac zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
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24. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
25. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej. Obmiaru dokonuje sie na budowie w
obecnosci Inspektora nadzoru.
26. Odbior robot
Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne”. W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworoéw ),
- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do
prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robdét,

e  Dziennik Budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw),

o protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

o protokdty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzupetnienia),

e protokdty badan szczelnosci instalacji.
20. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne".

28. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU.
28.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych w zakresie zewnetrznej instalacji gazu.
28.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
28.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznej instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:,
» Budowa zewnetrznej instalacji gazowej od skrzynki kurka gtéwnego zlokalizowanej na granicy dziatki do projektowanej

skrzynki kurka odcinajgcego zlokalizowanego na elewacji budynku.

» Zewnetrzng instalacje gazu zaprojektowano z rur polietylenowych PE10ORC SDR11 63x5,8, taczonych za pomocg muf
elektrooporowych, oraz stalowych @50 bez szwu (S), wg PN-EN-10208-1/2000, atestowanych, fgczonych przez spawanie,
zabezpieczone przed korozjg przez pomalowanie farbg przeciwrdzewng, a nastepnie farba chlorokauczukowa.

» Przewody instalacji PE uktada¢ w wykopie ze spadkiem. Ze wzgledu na do$¢ duzg rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu,
przewody nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia instalacji do budynku i do
skrzynki gazowej wykonac za pomoca rury stalowej bez szwu w izolacji PE. Instalacja rurowa nie moze by¢ wykorzystywana
jako uziom.

» Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia:

v' dlatemperatury otoczenia  +20° C minimalny promien giecia wynosi 20 x d
v' dlatemperatury otoczenia  +10° C minimalny promien giecia wynosi 35 x d
v' dlatemperatury otoczenia + 0° C minimalny promien giecia wynosi 50 xd

» Potaczenia rur stalowych wykonaé przez spawanie elektryczne — dla grubosci $cianki rury powyzej 2 mm. Ponizej tej
wielkosci rury mozna spawa¢ gazowo. Miejsca spawow odcinkdw rurowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Spawanie
przewodéw moze by¢ wykonywane wylacznie przez spawaczy posiadajgcych wymagane uprawnienia. Pofgczenia
gwintowane z armaturg gtéwng, odcinajaca uszczelniaé¢ tasmami teflonowymi z atestem do gazu. Ztacza kotnierzowe



powinny byé wyposazone w kotnierze wg normy PN-85/H-74307 ,Powierzchnie uszczelniajgce kotnierzy. Wymiary”, tj. z
powierzchniami przylgowymi typu wystep i rowek. Zmiany kierunkéw rurociggdw wykonac ksztattkami prefabrykowanymi
jak kolana 90°; 60° i 30° typu Hamburskiego. Cisnienie nominalne ksztattek min. 25 bar.

Wykop wykona¢ zgodnie z normga PN-EN1610. Dodatkowo nalezy uwzglednia¢ krajowe przepisy SEP oraz ewentualne
wytyczne zleceniodawcy. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé¢ wg. PN-91/M-34501. Przed opuszczeniem
odcinka instalacji gazu utozonego w ziemi, wykop nalezy wyréwna¢, dokonaé podsypke piaskowg grub. 10 cm, bez statych
czesci jak kamienie i korzenie. Nad przewodem na catej jego dtugosci ,na wysokosci okoto 0,4 m nad gdrna krawedzig rury
umiescic taSme ostrzegawczo-sygnalizacyjng z wtopionym przewodem lokalizacyjnym koloru zéttego z PE o szerokosci 20cm .
Zasypke przewoddéw - wykopdw wykonaé piaskiem na wys. min. 20 cm nad gérng krawedZ przewodu piaskiem o
temperaturze zblizonej do temperatury rur. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B—06050/1999.

28.4. Ogdlne wymagania

>

>

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST ,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie instalacji gazu winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujgce whasciwe jakosci wykonania

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomic sie z catoscig dokumentacji
technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed
przystgpieniem do robot.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane przez projektanta
dokumentaciji i Inzyniera Kontraktu. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i
instrukcjami producentodw..

29. MATERIALY
29.1. Wymagania dla materiatow

>
>

>

Do wykonania instalacji gazu mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

29.2. Rury i ksztattki

>
>
>

>

Instalacja prowadzona w ziemi:

Projektowana instalacja gazowa ma Srednice 63 mm. Instalacje wykona¢ z rur PE SDR11.

Potaczenia przewodéw nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Skrzynka kurka gtéwnego z gazomierzem i
reduktorem zlokalizowana jest na dziatce Inwestora przy granicy posesji.

W odlegtosci ok. 0,5 m od skrzynki przy granicy oraz od budynku, nalezy wykona¢ przejscia materiatowe z PE na stal poprzez
zastosowanie ksztattki przejsciowej PE/stal.

Odcinki dla rur stalowych wykona¢ z rur bez szwu zgodnie z PN-EN-10208-1/2000 atestowanych i tgczonych przez spawanie.
Wyprowadzi¢ je ponad teren do skrzynki kurka gtéwnego.

30. SPRZET

>

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

31. TRANSPORT | SKEADOWANIE
31.1. Rury i ksztattki
Muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy

unikaé ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

31.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Urzadzenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

32. WYKONANIE ROBOT

32.1. Montaz rur, ksztattek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez Sciany,

- montaz elementdéw przejsciowych,

- wytyczenie miejsca utozenia rur,



- wykonanie potgczen.

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR

32.2 Znakowanie trasy

W odlegtosci 30 — 40 cm nad przewodem gazowym nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z PE szerokosci minimum 20 cm koloru zéttego
ze $ciezka metalizowang (typu drut sinusoidalny). W przypadku zastosowania tasmy ostrzegawczej bez $ciezki metalizacyjnej, nalezy
w odlegtosci 5 cm od przewodu utozy¢ drut miedziany o przekroju powyzej 1,0 mm2 w izolacji PE koloru zéttego. Tasme ze Sciezka
metalizowana lub drut miedziany nalezy wprowadzi¢ do szafki kurka gtéwnego (SKG). Przy oznakowaniu trasy przebiegu zewnetrznej
instalacji gazowej stosowacé normy:

ZN-G-3001:2001 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogodlne”,

ZN-G-3002:2001 ,,Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.

32.2. Oznakowanie instalacji

Oznakowanie musi by¢ czytelne i wykonane w widocznym miejscu. Oznakowanie dotyczy przewoddéw w kottowni jak i w przestrzeni
ponad sufitem. Do oznakowania nalezy wykorzystac strzatki kierunkowe przeptywu medium. Wszelkg zastosowang armature nalezy
oznakowac zgodnie ze schematem technologicznym poprzez zastosowanie np. tabliczek znamionowych.

33. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu i wstepnym odbiorze ztaczy, nalezy wykonac prébe szczelnosci instalacji pod cisnieniem 0,4 MPa, przy pomocy
sprezonego powietrza badz gazu obojetnego przez okres co najmniej 1 godziny. Wyniki préby na szczelnos$ci przewoddw powinny
by¢ ujete w protokotach. Odbidr techniczny nalezy wykonac¢ w obecnosci Inwestora. Do préb stosowa¢ manometr klasy 0,6 o
odpowiednim zakresie pomiarowym. Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajgcg do uruchomienia, jezeli podczas préby nie zostanie
stwierdzony spadek cisnienia. W przypadku negatywnego wyniku trzech kolejnych préb, nalezy instalacje zdemontowac i wykonaé
ponownie. Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

34. ODBIOR ROBOT

Po zakoriczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych
(przedstawiciel wykonawcy) oraz przedstawiciele inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz ewentualnym zapisem w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentaciji technicznej,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomic instalacje, sprawdzi¢ dziatanie.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng podwykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym i odpowiednimi przepisami,

- protokoty wykonania préb szczelnosci instalacji,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw.

35. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

36. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne". Ptatnos¢ na podstawie zapisow

Umownych.
BRANZA SANITARNA:
Projektant Uprawnienia:  POM/0287/PBS/15
w specjalnosci instalacyjnej: mgr inz. Sebastian Gwarny uprawnienia budowlane do

projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, went.,
gazowych, wodociag. i
kanalizacyjnych




