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— kaseta elektroniki 7 zasilaczem w obudowie

— stosowac elementy jednego producenta, uktad polqczen wykona¢
wg wylycznych dostarczonego systemu

Opracowanie chronione prawnie Ustavia o Prawie AUtorskim | Prawiach Pokrevinych z dn 4 Iutego 1834 (Dz UNr 24 / 94 2 23iutego1 534

Temat:
Budowa budynku Ztobka z instalacjami wewnetrznymi wraz z wykonaniem

zagospodarowania terenu - instalacje zewnetrzne, elementy matej
architektury, dojscia, dojazdy i miejsca postojowe w Bialym Borze.

Adres: Bialy Bor
dziatka nr 506/1, 507/1 obreb 0001
Inwestor: - Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudzigdz
Imig i nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien Podpis:
Projektant mgr inz, Waldemar Wesolowski instalacyjna 75/Gd/2002
Sprawdzajacy | mgr inz. Andrzej Kaminski instalacyjna WAM/0169/POOE/04]
Opracowat  |inz. Marcin Kordalski
Nazwa rysunku Numer ys.
SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ| E-10
Branza Skala

Data:
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