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OPIS TECHNICZNY

1. WPROWADZENIE

1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa zitobka wraz z infrastrukturg techniczng oraz

zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Biaty Bor.

Kategoria obiektu budowlanego: IX, XXII

Inwestor: Gmina Grudzigdz

ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

Obreb:

Adres obiektu budowlanego: ul. Boréwkowa, 86-302 Biaty Bor

dz. nr 506/1, 507/1, 508/1

Biaty Bor

Jednostka ewidencyjna: 040601_2

1.2.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Inwestora,

Decyzja nr 244.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. Zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z
pozniejszymi zmianami.

Wizja lokalna w terenie,

Mapa do celéw projektowych/informacyjnych w skali 1:500,

,Opinia geotechniczna dla planowanej budowy budynku ztobka w Biatym Borze.”

Warunki przyfaczenia do sieci wodociggowej OSR.7012.221.2023.

Warunki przytgczenia do sieci gazowej W884/0000083782/00001/2023/00000.

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzenia wodnego oraz wprowadzanie

4
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oczyszczonych $ciekéw bytowych z przydomowej oczyszczalni sciekdw do ziemi dla budynku

ztobka w miejscowosci Biaty Bér — decyzja GD.ZUZ.4210.361.2023.MK

1.3.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku uzytecznosci publicznej - ztobka wraz z
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu przy drodze gminnej 040145C
w miejscowosci Biaty BAr na dziatkach numer 506/1, 507/1, 508/1.
W budynku zaprojektowano szatnie, cze$¢ administracyjng, socjalng oraz kuchnie

cateringowa.
Budynek jest przewidziany dla 100 dzieci — po 25 w kazdej sali.

Przewiduje sie zatrudnienie 14 o0sdéb, jako personelu niezbednego do prawidtowego

funkcjonowania placowki:

- wychowawcy i nauczyciele: 8 0sdb,

- dyrektor: 1 osoba,
- pomoc kuchenna: 1 osoba,
- sprzataczka: 1 osoba,
- logopeda: 1 osoba
- intendent: 1 osoba
- pomoc techniczna: 1 osoba.

W zakresie zywienia dzieci zaprojektowano kuchnie cateringowg z pomieszczeniem zmywalni,

przygotowania positkdw, roztadunku oraz magazynem na wozki kelnerskie.

1.4.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Budynek projektuje sie jako niepodpiwniczony jednokondygnacyjny na planie dwdch prostokatow,
wraz z dodatkowym segmentem rowniez na planie prostokata, oraz przylegajgcym wiatrotapem z
dachem skosnym. Do wykonczenia elewacji zastosowano deske drewniang elewacyjng w kolorze

naturalnym. Stolarka otworowa, opierzenia, rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym.
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Dostosowanie budynku do ustalern wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen

uzgodnien lub opinii innych organéw:

Decyzja nr 244.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalenia dotyczgce warunkdw i wymagan ksztaftowania fadu przestrzennego:

szerokosc elewacji frontowej — od 15 do 35 m — szer. elewacji 32,3 m — nie przekracza 35 m,
wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji frontowe, gzymsu, attyki — do 8,5 m — wys. gornej
krawedzi elewacji frontowej wynosi 6,6 m — nie przekracza 9 m,

wysokos¢ gtownej kalenicy lub wysokos¢ budynku — do 9 m — wys. gtéwnej kalenicy dachu
wynosi 6,6 m — nie przekracza 9 m,

geometria dachu — dach dwuspadowy lub wielospadowy o kqcie nachylenia potaci dachowych
od 30° do 45° - dla budynku zaprojektowano 4 dachy dwuspadowe o nachyleniu potaci 40°,
zalecane pokrycie dachu - materiat dachdwkopodobny, blachodachéwka Ilub dachowka
ceramiczna w odcieniach czerwieni, brqzu lub grafitu — stosowac blachodachéwke Ilub

dachéwke ceramiczng w kolorze grafitowym (RAL 7016).

1.5.Charakterystyczne parametry techniczne

Kondygnacje: 1 kondygnacja nadziemna
Kubatura: 1 504,20 m3
Wysokos$¢ budynku: 6,60 m

(mierzona od poziomu przy

wejsciu do budynku)

Dtugosé budynku: 32,30m
Szerokos¢ budynku: 19,20 m
Powierzchnia uzytkowa: 494,8 m?
Kategoria zagrozenia ludzi ZL

1.6.Zestawienie powierzchni:

Lp Pomieszczenia Pow. [m2]
1.01 | Wiatrotap 3,6

1.02 | Komunikacja 57,6

1.03 | WC dla osdb niepetnosprawnych 4,4
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1.04 | Pomieszczenie socjalne 5,9
1.05 |Pom. na wozki dzieciece 6,7
1.06 | WC personelu 3,0
1.07 |Szatnia personelu 9,7
1.08 |Sekretariat 9,7
1.09 | Dyrekcja 10,6
1.10 | Pom. magazynowe 3,5
1.11 | Wézki — catering 4,9
1.12 | Przygotowanie positkow 10,3
1.13 | Roztadunek 3,7
1.14 |Zmywalnia 51
1.15 | Gabinet zajec 9,0
1.16 | Gabinet zajec 9,2
1.17 |Sala 66,2
1.18 |tazienka 14,7
1.19 |Sala 66,2
1.20 |tazienka 14,7
1.21 |Sala 66,2
1.22 |Sala 66,1
1.23 | Pom. techniczne 1,0
1.24 | Pom. porzadkowe 1,9
1.25 |Szatnia 31,1
1.26 | Pom. techniczne 9,8
RAZEM: 494,8

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA

2.1.Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze w podtozu wystepuja
korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty wydzielonej warstwy geotechnicznej I, llb i lic s3 nos$ne.
Grunty warstwy geotechnicznej lla mogg wymagac dogeszczenia. Natomiast gleba jest stabonosna.
Z uwagi na okreslone warunki gruntowe i konstrukcje budynku proponuje sie dla planowanego
obiektu | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. W istniejgcych warunkach
gruntowo-wodnych planowang zabudowe mozna posadowi¢ bezposrednio po usunieciu warstwy
gleby. Zaleca sie przypowierzchniowe dogeszczenie gruntdw w poziomie posadowienia. Prace ziemne

7
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i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu. W
przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw, nalezy je usungé i zastgpié
betonem. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia gruntdw warstwy geotechnicznej | nalezy chronic
dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi. Po wykonaniu wykopu

fundamentowego powierzchnie dna nalezy niezwtocznie stabilizowa¢ chudym betonem.

2.2.Sposob posadowienia budynku
Posadowienie budynku zaprojektowane na ptycie fundamentowej o grubosci 20cm. Pod ptytg
zaprojektowano izolacje termiczng ze styropianu XPS 300 o grubosci min. 15 cm, wspdtczynnik
przenikania ciepta dla XPS 0,036 W/mK. Pod styropianem zaprojektowano podsypke z piasku

stabilizowanego cementem lub pospdfki.

3. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba lokali uzytkowych: 1

4. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE

Budynek oraz zagospodarowanie terenu wokdt budynku - zaprojektowano w sposdb
zapewniajgcy niezbedne warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne. Teren zostat
uksztattowany w sposéb umozliwiajgcy dojazd osobom niepetnosprawnym, spadki sg tagodne, nie
wystepujg schody.

Wejscia do budynku zostato zaprojektowane na poziomie terenu, bez progéw. Budynek
posiada jedng kondygnacje naziemng. Wiatrotap budynku zapewnia przestrzen manewrowg o
wymiarach 150x150cm, drzwi wejsciowe majg taczng szerokos¢ w sSwietle 120 cm. Korytarze w
budynku majg szerokos¢ min. 150 cm zapewniajgcg swobodne poruszanie sie, drzwi do sal zaje¢ o
szerokosci w Swietle 100 cm.

W budynku zaprojektowano toalete dostepng dla osoby niepetnosprawnej — drzwi o
szerokosci przejscia 100 cm, przestrzen manewrowa 150x150 cm, urzadzenia sanitarne s3
przystosowane do uzytkowania przez osobe niepetnosprawng (miska ustepowa, porecze, umywalka,

lustro uchylne).
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5. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
5.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia sciekdow oraz
wod opadowych
Sposdéb odprowadzenia sciekdbw — do przydomowej oczyszczalni Sciekdw — wg odrebnego
opracowania.
Z uwagi na charakter projektowanego obiektu konieczne bedzie podczyszczanie odprowadzanych
z kuchni Sciekdw, poprzez zastosowanie separatoréw ttuszczowych. Rodzaj zastosowanego separatora
zostanie okreslony na etapie projektu technicznego.
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode — 4,2 m¥dobe
Woda do celéw pozarowych — 1 dm¥s

llo$¢ odprowadzanych sciekdw — 4,2 m¥dobe

Odprowadzenie woéd opadowych
Projektuje sie powierzchniowe odprowadzenie wody deszczowej na terenie dziatki — na teren

zielony w granicach dziatki Inwestora.

5.2.Emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytdw ani zapachow.

5.3.Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Odpady komunalne — magazynowane w pojemnikach usytuowanych w wiacie Smietnikowej,
wywozone przez stuzby komunalne na najblizsze wysypiska $mieci. Nie przewiduje sie wytwarzania w
trakcie budowy odpaddw zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas
budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpaddw.

Przewidywana ilo$¢ odpaddow — 350 dm¥tydzien.

5.4.Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Poziom hatasu dla terendw zwigzanych z czasowym pobytem dzieci w porze dziennej nie wiecej niz
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50 dB, w porze nocnej nie wiecej niz 40 dB zostang zachowane. Obiekt nie bedzie wytwarzac wibracji

oraz promieniowania.

5.5.Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Projekt przewiduje wycinke drzew istniejgcych. Wykaz drzew do wycinki znajduje sie w opisie
Projektu Zagospodarowania Terenu.
Charakter, program uzytkowy i wielko$s¢ obiektu oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa

negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

6. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
6.1.UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

6.1.1. Sciany
Sciany w budynku zaprojektowano jako drewniane, szkieletowe prefabrykowane. Stupki $cian z

drewna KVH. Panele scienne zwiericzone belkg oczepowg oraz podwalinowg gr. 6cm. Podwalina scian
montowana do fundamentu za pomocg kotew HSA 12 w rozstawie max. 60cm. Usztywnienie Scian
zgodnie z opisem na rysunkach. Ocieplenie $cian z wetny drzewnej wewnatrz paneli sciennych, od

zewnatrz wetna mineralna gr. 5 cm.

6.1.2. Nadproza
Belki nadprozowe skrzynkowe z belek KVH, LVL-R lub z belek petnych.

6.1.3. Strop/Dach
Strop z belek drewnianych klasy C24 o wymiarach 6/30 cm. Strop oparty na s$cianach

szkieletowych i podciggach drewnianych klasy C24 oraz belkach stalowych. Usztywnienie paneli
stropowych zgodnie z opisem na rysunkach. Wymiary belek oraz rozstaw elementéw podano na
rzutach konstrukcyjnych.

Dach dzwigarowy — elementy konstrukcyjne z drewna klasy C24. Wigzary kratowe grubosci
60 mm. Dach steza¢ bednarkami stalowymi oraz dzwigarami skrzynkowymi wg projektu
warsztatowego. Wszystkie elementy drewniane narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
znajdujacych sie w 3 klasie uzytkowania zabezpieczy¢ srodkami ochrony biologicznej posiadajgcymi

aktualne atesty.
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6.2.PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU

6.2.1. Sciany
Sciany zewnetrzne

Sz1

SCIANA ZEWNETRZNA — DESKA ELEWACYJANA

U=0,16 [W/(m2xK)
e DESKA ELEWACYINA 2,0cm
o KONTRLATY 2,0cm
e FOLIA WIATROIZOLACYINA
e PODKONSTRUKCJA DREWNIANA - tATY / WEENA MINERALNA-ELEWACYJNA

Amin=0,038 W/(mxK) 5,0cm
e PLYTA GIPSOWO-W+OKNOWA 1,8cm
e StUPKI DREWNIANE/IZOLACJA Z WEENY DRZEWNEJ Amin=0,038 W/(m?xK) 16,0 cm
e MEMBRANA PAROIZOLACYINA O ZMIENNYM WSPOLCZYNNIKU SD

(wymagane zachowanie ciggtosci membrany)

6.2.2. Strop
St1

STROP REI 30

U=0,10 [W/(m2xK)
e PLYTA MFP 2,2cm
e  BELKI DREWNIANE C24/

IZOLACJA Z WEENY DRZEWNEJ MIN 45 KG/M3 30,0 cm
e MEMBRANA PAROIZOLACYINA
e PLYTA MFP 1,2 cm
e  PLYTA GIPSOWO-WLOKNOWA (DF) 1,8 cm

6.2.3. Dach stromy
D1

e BLACHODACHOWKA LUB DACHOWKA CERAMICZNA
e tATA4X6 cm

e KONTRLATA 2,4x4,8 cm

e MEMBRANA WSTEPNEGO KRYCIA

e KONSTRUKCIJA WIAZAR DACHOWY

11
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6.2.4. Podtoga na gruncie
F1

U=0,14 [W/(m2xK)

e WARSTWA WYKONCZENIOWA 2cm
e  WYLEWKA BETONOWA 6cm
e FOLIAPEGR. 0,30 mm

e STYROPIAN POSADZKOWY 6cm
e PLYTA ZELBETOWA 20cm
e STYROPIAN XPS 300 15cm

6.2.5. Elewacje
Elewacje wykonczone deskg elewacyjng — kolorystyka wg oznaczen na rysunkach.

Opierzenia
Zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej gr. 0,4 mm w kolorze szaro-
grafitowym RAL 7016.
Parapety zewnetrzne
Zaprojektowano parapety z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej gr. 0,4 mm w kolorze
szaro-grafitowym RAL 7016.
Rynny i rury spustowe
Rury spustowe i rynny — z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej gr. 0,4 mm w kolorze

szaro-grafitowym RAL 7016. Rozmiary oznaczone na rysunkach.

6.2.6. Opaska budynku
Szerokosci 50cm z narzutu kamiennego frakcji 16 + 32mm w obrzezu chodnikowym.

6.3.INSTALACJE WEWNETRZNE
W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje wewnetrzne:
e grzewczg — centralnego ogrzewania (sposdb ogrzewania - ogrzewanie podtogowe, Zrddto
ciepta - gazowa, absorpcyjna pompa ciepta),
e wody cieptej i zimnej (przygotowanie cieptej wody — wezet CO),
e wody na cele przeciwpozarowe (dostawca wody komunalnej/zestaw hydroforowy),
e kanalizacji sanitarnej — oczyszczalnia sciekow (uzyskano pozwolenie wodnoprawne),
e gazowa — wyltgcznie do zestawu pompy ciepfa,

e wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepfa,
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e klimatyzacji (w wybranych pomieszczeniach),
e elektryczng (podfaczenie do sieci),

e teletechniczna.

e oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego,
e monitoringu,

e alarmowg,

e domofonowa.

Budynek bedzie miat zapewniony dostep do nastepujgcych mediow:
e wody z gminnej sieci wodociggowej wg warunkdéw technicznych,
e sieci gazowej PSG wg warunkow technicznych,

e energii elektrycznej wg warunkéw technicznych.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W zataczniku do opracowania.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA
Regulacja temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie sie odbywata przy pomocy
uktadu regulacji automatycznej sktadajgcego sie z termostatéw pokojowych sterujgcych zmiang
przeptywu czynnika grzewczego instalacji ogrzewania podtogowego w zaleznosci od nastawionej
temperatury. Termostaty bedg znajdowac sie w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt osdb;
pozwolg one na nastawe temperatury odpowiedniej dla utrzymania komfortu termicznego oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu, dodatkowo mogg zosta¢ wyposazone w dodatkowe funkcje
regulacyjne (np. tryb pracy dziefi/noc, obnizenia temperatury).

Automatyczna regulacja temperatury pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie ciepta ze
zrédfa i unikniecie niepotrzebnych strat ciepta do otoczenia. Wptynie to na zmniejszenie obcigzenia

cieplnego i mniejsze zapotrzebowanie na pobdr energii do zasilenia instalacji grzewczych.
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9. WARUNKI OCHRONY POZAROWE)
Przepisy zwigzane:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — [1],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw -
(2],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych —[3].

9.1.Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Pow. Zabudowy 557,64m?
Pow. Uzytkowa 494,8 m?
Pow. Wewnetrzna budynku kondygnacji nadziemnych 530,41m?
Kubatura: 1504,20m3
Wysokos¢ budynku : 6,60 m — budynek niski (N)
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1
Ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0

9.2.Informacje o charakterystyce zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe

materiatdw  niebezpiecznych  pozarowo, zagroizenia wynikajagce z  proceséw
technologicznych:

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania i wykorzystywania materiatéw

niebezpiecznych pozarowo. Gtéwng grupg materiatow palnych bedg materiaty charakterystyczne dla

kategorii zagrozenia ludzi ZL, tj. zaliczane do grupy pozarow A. Moggce wystepowac materiaty palne

to: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne itp. ktérych temperatura zapalenia

waha sie od 200 do 300°C.

9.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania oraz
przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na przeznaczenie i petniong funkcje kwalifikowany jest do

kategorii zagrozenia ludzi z funkcjonalnie powigzanymi pomieszczenia magazynowymi

i gospodarczymi o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.
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W budynku podczas codziennej pracy moze przebywaé¢ do 114 oséb (w tym 100 dzieci oraz

14 pracownikéw).

9.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczen gospodarczych funkcjonalnie powigzanych z czescia ZL gestos¢ obcigzenia

ogniowego do 500 MJ/m2 (< 500 MJ/m2).

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku i na terenie przylegtym nie przewiduje sie magazynowania oraz prowadzenia procesow

technologicznych z uzyciem materiatéw mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe.

9.6.Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku:
Dla budynku niskiego, jednokondygnacyjnego, zakwalifikowanego do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi
wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”.

Z uwagi na zapisy § 212 ust. 3 ,WT” dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci ogniowe;j.

Zgodnie z powyzszym dla budynku wyznacza sie klase ,,D” odpornosci pozarowej z zastosowaniem

materiatdow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Klasa
odpornosci
Klasa odpornosci ogniowe]j elementéw budynku
pozarowe;j
budynku
gtéwna $ciana
konstrukcja sciana przykrycie
konstrukcja strop zewnetrzna
dachu wewnetrzna{[1]] dachu
noéna [1]
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 - REI30 EI130 - -
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Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczgcy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowe]j elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej nie jest nizsza niz El 60 lub REI 60, a
nie bedacymi elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
$cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

Wszystkie zastosowane w budynku elementy spetniajg wymagane klasy odpornosci ogniowe;j.

Wymagania dla elementéw wykornczenia wnetrz.

W strefie pozarowej ZL Il zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw
tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiatéw
i wyroby budowlanych tatwo zapalnych.

W pomieszczeniach zabrania sie stosowania wykfadzin podtogowych fatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody ogrzewcze
i wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W budynku nie przewiduje sie wykonywania podtdg podniesionych.
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9.7.Informacje o podziale na strefy pozarowe i dymowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o pow. strefy pozarowej 530,41 m?, przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszgcej 8 000 m2. Pomieszczenia gospodarcze
funkcjonalnie powigzane z czescig ZL kwalifikowane jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2. W ramach strefy pozarowej projektuje sie wydzielenie pozarowe pomieszczenia
rozdzielni gtdwnej — $ciany i strop REI 60, drzwi El 30.
Projektuje sie zestaw powietrznej absorpcyjnej pompy ciepta i kondensacyjnego kotta

gazowego 0 mocy grzewczej zestawu 59,20 kW, zestaw bedzie zlokalizowany na zewnatrz budynku.

9.8.Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:
Drogi ewakuacyjne:

e 7 kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna by¢
zapewniona mozliwos$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi.

Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostang zapewnione poprzez:

e wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

o szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla 4 + 50 oséb niemniejszg niz 0,9 m (0,8 m w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 oséb) - mierzong w Swietle otworu po otwarciu drzwi;

e drzwi ewakuacyjne prowadzace z pomieszczenn przeznaczonych dla powyziej 6 0sdéb
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie otwierane na zewnatrz pomieszczen,

e o najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenn przeznaczonych dla ponad 30 osdb,
oddalone od siebie o co najmniej 5 m o szerokosci drzwi w Swietle co najmniej0,9 m
(pomieszczenie szatni — pom. nr 1.25),

o dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej zaliczanej do ZL Il mierzong od wyijscia z
pomieszczenia nastepnie drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku nieprzekraczajaca
40m dla dojscia krotszego oraz 80m dla dojscia dtuzszego przy dwdch kierunkach ewakuacji;

e szerokos¢ korytarzy wynoszacg co najmniej 1,4 m (1,2 m jezeli pozioma droga ewakuacyjna
jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb);

e wysokos$¢ drog ewakuacyjnych wynoszgcg co najmniej 2,2 m (dopuszcza sie wysokosc
lokalnego obnizenia do 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢

wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m),
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drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz budynku;

drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku o szerokosci drzwi w Swietle wynoszgca co
najmniej 1,2 m (w tym jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci drzwi w $wietle
co najmniej 0,9 m),

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,

Przejscia ewakuacyjne:

dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej zaliczanej do ZL, prowadzacych przez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia, wynoszgcg maksymalnie 40 m,

szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi co
najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do

ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m.

Obudowa drég ewakuacyjnych:

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych, tj. stanowigcych dojscie ewakuacyjne, powinna posiadac

wymagang klase odpornosci ogniowej jak dla scian wewnetrznych, ale nie mniej niz EI15, w tym

Scianki szklane.

Ponadto w obiekcie:

szerokosci uzytkowe korytarzy nie powinny by¢ ograniczone przez zainstalowane urzadzenia i
elementy budynku, w tym skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na drogi ewakuacyjne nie
powinny po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ szerokos¢ tych drég ponizej wartosci
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych lub powinny;

drzwi, ktdre po catkowitym otwarciu zawezajg parametry poziomych drog ewakuacyjnych
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze;

do celéow ewakuacji nie beda stosowane drzwi obrotowe i podnoszone;

w obiekcie nie przewiduje sie drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscia na drogi ewakuacyjne,
na drogach ewakuacyjnych i stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku;

na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i

wyroby budowlane tatwo zapalne.

Wyjscia ewakuacyjne:

Z budynku na zewnatrz prowadzg nastepujgce wyjscia ewakuacyjne:
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e W1 — gtébwne wyjscie z budynku zlokalizowane od strony pdtnocno-zachodniej, drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci przejscia min. 1,20 m, przy czym szersze skrzydto ma co najmniej
0,90 m i o0 wysokosci min. 2,0 m,

e W2 — wyjécie z budynku od strony zachodniej, drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci przejscia
min. 1,20 m, szersze skrzydto o szerokosci 0,9 m i wysokosci 2,0 m,

e W3 — wejScie do pomieszczenia dostaw (catering), zlokalizowane od strony zachodniej,
stuzgce do ewakuacji nie wiecej niz 3 osdb, o szerokosci 0,9 m i wysokosci 2,0 m,

e W4 - wyjscie z budynku od strony wschodniej, drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci przejscia
min. 1,20 m, szersze skrzydto o szerokosci 0,9 m i wysokosci 2,0 m,

e WS5 — wejscie do pomieszczenia technicznego, od strony wschodniej, stuzgce do ewakuacji nie

wiecej niz 3 oséb, o szerokosci 0,9 m i wysokosci 2,0 m,

9.9.Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu:
State urzadzenia gasnicze wodne

Budynek nie wymaga zastosowania statych urzadzen gasniczych wodnych.

Diwiekowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga zastosowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

System sygnalizacji pozaru

Budynek nie wymaga zastosowania instalacji sygnalizacji pozaru.

Oddymianie

Oddymianie nie jest wymagane (w budynku brak klatek schodowych).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacjg wodociggowa przeciwpozarows.
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowga z hydrantem wewnetrznym
25 z wezem potsztywnym diugosci min. 20 m, spetniajgcym wymagania przepiséw i Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen, w tym:

e hydranty wewnetrzne 25 o minimalnej wydajnosci 1,0 dm3/s kazdy przy cisnieniu nie

mniejszym niz 0,2 MPa i tgcznej wydajnosci dwdch sgsiednich hydrantéw 2 dm3/s;
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e hydranty wewnetrzne 25 powinny obejmowac zasiegiem w poziomie catg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej;

e Srednice nominalne przewoddéw zasilajgcych instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej
powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 i powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych a
w przypadku zastosowania materiatéw palnych powinny byé obudowane ze wszystkich stron
ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60;

e W miejscu potaczenia instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej i instalacji socjalno-bytowej
nalezy zastosowac zawodr pierwszenstwa automatycznie odcinajacy doptyw wody do instalacji
socjalno-bytowej.

Urzadzenie zostanie wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne zgodne z
wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11, zataczane automatycznie w przypadku zaniku
napiecia podstawowego (nie pdzniej niz po 2 sek.). Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno
dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Srednie natezenie
oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix,
i nie mniejsze niz 0,5 Ix przy podtodze oraz 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych i gasnicach, jesli
znajdujga sie poza drogg ewakuacyjng lub strefg otwartg. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego
natezenia os$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w
ciggu 60 s.

Urzadzenie zostanie wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
pragdu do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (umieszczone w poblizu gtéwnych wejs¢ do obiektu
lub ztgcza). Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu
do budynku.

Urzadzenie zostanie wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.
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Wyposazenie obiektu w gasnice

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania budynek nalezy wyposazyé w gasnice zgodnie
z obowigzujgcym normatywem jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w dostosowane do gaszenia tych grup
pozaréw, ktére mogg w tych strefach wystepowac. Zaprojektowano szafki hydrantowe z miejscem na
gasnice. Dtugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢
zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo
dostepnych i przy wyjsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na

zewnatrz pomieszczen. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.

9.10. Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

e instalacje elektryczne nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe wytgczniki pradu, odcinajgce
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektryczne, w tym zespotu pragdotwérczego);

e instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe, ktérych funkcjonowanie jest przewidziane w czasie
pozaru — w przypadku zastosowania, nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu;

e przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia;

e przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru powinny mie¢ klase PH
odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen;

e zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia;

e instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktdrych podczas eksploatacji mogag
wytwarzac sie tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia

wystepujacych materiatéw palnych, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie Srodki ochrony,
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zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi ochrony przed elektrycznoscia statyczng,

Instalacja wentylacji

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia;

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;
zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzié innych instalacji;

filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czgstek;

dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej
El60;

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ognhiowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos$¢ ogniowga, izolacyjnosé ogniowsq i dymoszczelnos¢ (E
IS);

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢
ogniowy, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg,

izolacyjnos$¢ i dymoszczelnosc (E | S);
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Instalacja grzewcza

Budynek bedzie zasilany w ciepto z gazowe] absorpcyjnej pompy ciepta zlokalizowanej
w pomieszczeniu technicznym, dostepnym z zewnatrz budynku. lzolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacji ogrzewczej powinny by¢é wykonane w sposdéb zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja piorunochronna
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg zapewniajgcg ochrone podstawowsq spetniajgca

wymagania Polskiej Normy

9.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Droge pozarowg umozliwiajgcg dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku zapewnia droga gminna nr 040145C —
asfaltowa, o szerokosci od 3,5 do 4,0 m oraz dalej droga wewnetrzna z utwardzonym dojazdem oraz
potgczeniem wyjs¢ z budynku utwardzonymi dojsciami o szerokosci min 1,5 m i dtugosci ponizej 30 m.
Droga pozarowa o minimalnej szerokosci5 m umozliwiajgca przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN. Odcinek na dziatce nr 506/1 jest zakoriczony rozwigzaniem
typu ,,T” umozliwiajgcym zawracanie pojazdu.

Dla budynku wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s.
wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa).
Odlegtos¢ miedzy hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny byc
umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 15 metréw od krawedzi drogi lub ulicy oraz w odlegtosci
wiekszej niz 5 m od Sciany kompleksu. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu zapewni
hydrant zewnetrzny zasilany z gminnej sieci wodociggowe] zlokalizowany na dziatce nr 507/1 w
odlegtosci 8 m od budynku.

Istniejgcy hydrant zewnetrzny jest sprawny, jego wydajnos¢ zostata potwierdzona badaniami.

Przytgcze do hydrantu zewnetrznego zostato przeprojektowane ze wzgledu na kolizje z budynkiem.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy stosowac sprzet, urzgdzenia, instalacje i srodki
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do uzytkowania
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jest pozytywny wynik testow i sprawdzen, potwierdzony stosownymi protokotami w tym zakresie.

Zastosowane elementy budowlane muszg posiadaé¢ klase odpornosci ogniowej potwierdzong na

podstawie zabezpieczonych systemowo elementéw, na ktdre producent/wykonawca przedstawi

dokumenty potwierdzajgce stosowne badania i dopuszczenia.

Warunkiem dopuszczenia urzgdzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do uzytkowania

jest pozytywny wynik testow i sprawdzen, potwierdzony stosownymi protokotami w tym zakresie.

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

e oznakowac obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;

e opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

e umiesci¢ w obiekcie w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru

wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

9.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym odlegtos¢ od

obiektow sasiadujacych:

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w odlegtosciach powyzej 8 m od innych budynkéw ZL i PM o

gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000 MJ/m? i powyzej 4 m od dziatek niezabudowanych.

Inwestycja obejmuje fragment dziatek nr 506/1 i 507/1, 508/1 — przedmiotowe dziatki sg to dziatki

rolne, planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych

na cele nierolnicze. Fragment dziatki n r 507/1, gdzie zlokalizowana jest $wietlica to zabudowana — Bi.

Sciany zewnetrzne

Strona swiata Pow. Sciany Pow. w klasie E 30 | Procent pow. E 30 [%]
Strona pétnocno-zachodnia 171,16 92,06 53

Strona pétnocno-wschodnia 76 65,40 86

Strona potudniowo-wschodnia 171,16 78,66 46

Strona potudniowo-zachodnia 76 65,40 86
Odlegtosci od budynkéw sasiednich:

Strona swiata Odlegtos¢ [m] | Obiekt sgsiedni

Strona pdétnocno-zachodnia 60 Budynek mieszkalny jednorodzinny.

Strona pdétnocno-wschodnia 200 Budynki mieszkalne jednorodzinne.

Strona potudniowo-wschodnia 65

Swietlica wiejska.

Strona potudniowo-zachodnia >400

Budynki przemystowe
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Odlegtosci od dziatek sgsiednich:

Strona swiata Odlegtos¢ [m] | Dziatka sasiednia (numer, przeznaczenie)
Strona pétnocno-zachodnia 50 502/1 — dziatka budowlana, zabudowa mieszkalna
i przemystowa
54 505/1 — dziatka drogowa
Strona pdétnocno-wschodnia 10 55/1 — dziatka drogowa
15 3054/9 — dziatka les$na,
Strona potudniowo-wschodnia 4 507/1 — dziatka inwestora
Strona potudniowo-zachodnia 190 50/1 — dziatka drogowa

Minimalne odlegtosci budynku od sgsiednich zabudowan oraz granic dziatki sg zachowane.
Teren lasu wystepuje na dziatce nr 3054/9 w odlegtosci 15 m od budynku. Pétnocno-wschodnia
elewacja budynku jest wykonana w 85 z materiatow w klasie E 30, odlegtos¢ 12 m od granicy lasu jest

zachowana.

Na dziatce znajduje sie linia napowietrzna niskiego napiecia. Odlegtos¢ budynku od linii napowietrznej

W poziomie wynosi 20 m.

9.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych

W budynku nie przewiduje sie stosowania rozwigzan zamiennych.

10. Zgody na odstepstwa

W ramach inwestycji nie jest wymagane uzyskanie zgodny na odstepstwa.

Projektantka:

mgr inz. arch. Magdalena Szymanska
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CZESC RYSUNKOWA

AR —1 Rzut parteru
AR —2 Rzut dachu
AR — 3 Przekréj A-A
AR — 4 Elewacje

AR -5 Elewacje
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