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1. WSTEP

Wykonano opinie geotechniczng dla planowanej budowy budynku Zztobka w
Biatym Borze, dziatki nr 506/1, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

Miejsca wykonanych otworow przedstawia sie na mapie dokumentacyjnej,
stanowigcej zatgcznik nr 1.

Powierzchnia w obrebie zabudowy jest dos¢ ptaska. Rzedne ksztattujg sie na
poziomie okoto 31,0 m n.p.m.

Celem wykonanych badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,
ktorych znajomosc jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowane;j
inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr 2012
poz.463) oraz wg PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢
1: Zasady ogodlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Na podstawie powyzszych aktow prawnych projektowany obiekt budowlany

zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace terenowe

Punkty badawcze zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktéow terenowych. Rzedne otworéw ustalono na
podstawie danych zawartych w serwisie internetowym Geoportal
(https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html).

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym

mgr inz. Macieja Kurdzieko w czerwcu 2023 r.

Wykonano:
- 4 otwory wiertnicze do gtebokosci 6,0 m p.p.t., tgcznie 24 mb
- 2 sondowania sondg DPL do gtebokosci 2,6 i 3 m p.p.t., tgcznie 5,6 mb
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W czasie wiercen pobrano proby do badan makroskopowych gruntu i ustalono
poziomy zalegania warstw geotechnicznych.
2.2. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjna w skali 1:500,
e opis symboli i znakéw uzytych na przekrojach,
e tabele wartosci parametréw geotechnicznych,
e przekrdj geotechniczny,
e karty otworéw geotechnicznych,
e karty sondowan sondg DPL,

e niniejszg czesc¢ tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Dokumentowany obszar pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego
Polski (wg Kondracki, 1998), potozony jest na terenie Kotliny Grudzigdzkie;j.

Ponizej gleby o maksymalnej migzszosci 0,1 m w profilu wykonanych otworéw
zalegajg osady lodowcowe reprezentowane przez pyty oraz rzeczne piaski drobne i
piaski pylaste.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie sgczeh wody gruntowej
na gtebokosci od 4,0 do 5,2 m p.p.t.

Ukfad zalegania poszczegolnych gruntdw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych stanowigcych

zatgcznik nr 4.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu opiniowanego terenu, ponizej gleby, wystepujg grunty rodzime
réznigce sie genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do niej grunty o zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych
wydzielonej warstwy ustalono na podstawie badan makroskopowych, zaleznoSci
korelacyjnych, sondowan sondg DPL i innych badan regionalnych, zgodnie z normg

Eurokod 7. PN-EN 1997-1: Projektowanie geotechniczne.
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Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |
e Pyly, wystepujgce w stanie plastycznym. Wyprowadzong warto$¢ stopnia

plastycznosci ustalono w wysokosci  1.6" = 0,20.

Warstwa geotechniczna lla

e Piaski drobne, wystepujgce w stanie luznym. Wyprowadzong wartosc

stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci  Ip¢" = 0,30.

Warstwa geotechniczna Illb
e Piaski drobne, wystepujgce w stanie Sredniozageszczonym.

Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosSci
Ibt¢" = 0,60.

Warstwa geotechniczna lic
e Piaski drobne, wystepujgce w stanie zageszczonym. Wyprowadzong

wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci  Ip¢" = 0,70.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze
w podiozu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty
wydzielonej warstwy geotechnicznej I, Ilb i llc sg nosne. Grunty warstwy
geotechnicznej lla mogg wymagac¢ dogeszczenia. Natomiast gleba jest

stabonosna.

5.2. Z uwagi na okreslone warunki gruntowe i konstrukcje budynku proponuje
sie dla planowanego obiektu I kategorie geotechniczng w prostych

warunkach gruntowych.
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Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego =zaleca sie
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1990 Eurokod 7:
Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
0golne, a w przypadku posadowienia posredniego PN-83/B-02482.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
,Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.” Styczen 1999 r. oraz PN-S-02205.
,0rogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych planowang zabudowe
mozna posadowi¢ bezposrednio po usunieciu warstwy gleby. Zaleca sie

przypowierzchniowe dogeszczenie gruntdw w poziomie posadowienia.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie tak, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntu. W przypadku naruszenia naturalnej
struktury lub uplastycznienia gruntow, nalezy je usungc i zastgpi¢ betonem.
Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia gruntow warstwy geotechniczne;j
| nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami
opadowymi. Po wykonaniu wykopu fundamentowego powierzchnie

dna nalezy niezwitocznie stabilizowa¢ chudym betonem.

W  wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie sgczen wody

gruntowej na gtebokosci od 4,0 do 5,2 m p.p.t.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h, = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.
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TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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piaski pylaste IIlb | Pd/G, P/l 0,60 - 15,0 1,75 0,0 31,0 65,0
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Osady rzeczne lic Pd 0,70 - 150 | 1,85 0,0 315 75,0
Opracowat: mgr inz. Maciej Kurdzieko

Data: czerwiec 2023 r.
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 1
OTWORU WIERTNICZEGO

System wiercenia: reczny

Temat: Biaty Bér, dz. nr 506/1 Rzedna: 30,80 [mn.p.m.]
Data wyk.: 15.06.2023
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 2
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Biaty Bér, dz. nr 506/1 Rzedna: 31,00 [mn.p.m.]
System wiercenia: reczny Data wyk.: 15.06.2023
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 3

OTWORU WIERTNICZEGO

Data wyk.: 15.06.2023

Temat: Biaty Bér, dz. nr 506/1 Rzedna: 30,50 [mn.p.m.]
System wiercenia: reczny

O OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o _
se| 15858 |e=| = |gE - | $8 |2 &
&5 |8= |88 (84| =8 |82 Rodzaj i barwa gruntu -2 |2 2 2 |oa |58

= w | o |2 =3NS N 2 © © S |m® 3|lo= - £ c
3|6 = cz® |0a << @ 3 X= s y= N 5 £ |88 SE|E — 0 | g <
55|88 | Rz |8 | 88 |®E — Y 2218 BN 82|20 |X¥5 |58
L_L W O D+ O - — = = @© G)S — :Q (o] © T = P—
sR|"e 58810 = |FF " 2| 8] RS |°8 %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gb 010 Gleba - - - -
B Piasek drobny
Pd 1,00 [braz] w - In lla
1,0
Py 140 Piasek drobny w ) szg lla
[braz]
2,0
Piasek drobny//glina
- Zi
3,0 Pd//G 0,80 [braz] w (o] llc
b Piasek pylasty//pyt
Pm/M | 0,70 ase [ﬁﬁqﬁy Py w | - | zg llc
400 | 40
Pyt
504 2,00 [béz] w | - | tol
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Maciej Kurdzieko 53




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: 4
OTWORU WIERTNICZEGO

System wiercenia: reczny

Temat: Biaty Bér, dz. nr 506/1 Rzedna: 31,10 [mn.p.m.]
Data wyk.: 15.06.2023

O ® OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU —_
ss| £1£2%85%5 |, > |loF < §8 |x8
g leg5 9= £ - . o = 2 N
g§ g% %%c':} 85 =5 8= Rodzaj i barwa gruntu 5% 3 m% S 2 E g_a 22
S8|gw |32 |32 289 |43 x=___;y= 825 8% | 85|50 |z (g%
2o 1EN | gN5 |eE| %5 |25 STl 2 (23 |°5|5Q N8 |22
59 g a%g o = €z oz | 3 g Ro 9'§_ Cg.))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14
Gb 0,10 Gleba - - - -
Piasek drobny

Pd 0,40 [braz] w - In lla

1,0

Piasek drobny

e Pd 2,00 [braz] w - szg lla

2,0

Piasek drobny//glina

3,04 PdIG 1,00 [braz] w - zg llc

4,0

Piasek pylasty//pyt

Pm/M | 1,60 [braz] w - zg llc

5,0

520
i Pyt
n 0,90 [braz] w - tpl
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Sonda

KARTA WYNIKOW przy otw. nr |

BADAN SONDA DPL* Rzedna: 30,80 [mn.p.m.]
Data wyk.: 15.06.2023

Temat: Biaty Bor, dz. nr 506/1

gteb. obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja
[mppt]| wody litolo. 10 20 30 40 50 N10 ID
] SGBC 2
02 —
04
06 Pd 4 0.3
08 —
10 -
12 -
14 o
16 — Pd//Ps 18 0.6
18 o
20 4
22
o Pd/IG 29 | 07

Zat. nr:
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Sonda

KARTA WYNIKOW przy otw. nr 4

BADAN SONDA DPL* Rzedna: 31,10 [mn.p.m.]
Data wyk.: 15.06.2023

Temat: Biaty Bor, dz. nr 506/1

gteb. obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja
[mppt]| wody litolo. 10 20 30 40 50 N10 ID
] SGBC 2
02 -
o Pd 4 0.3
06 —|
08 -
10 4
12 4
14 o
- Pd//Ps 20 | 06
18 o
20 4
22
24
26 —|
28 - Pd/IG 31| 07

Zat. nr:
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