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A. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ

Dziatajac na podstawie przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,

art. 20 punkt 4, (z péZniejszymi zmianami) oswiadczamy , ze dokumentacja
PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH

,BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WRAZ Z WYKONANIEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE ZEWNETRZNE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY,
DOJSCIA, DOJAZDY | MIEJSCA POSTOJOWE W BIALYM BORZE”,

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA:
Projektant Uprawnienia:
mgr inz. Sebastian Gwarny POM/0287/PBS/15
Sprawdzajacy Uprawnienia:
mgr inz. Jakub Gorlik POM/0052/PWOS/10

data opracowania: 01.03.2024 r.
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2. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W

ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA IAZYNIENOW LUGOWNCTWA
80-369 bdask, al. Raeczypospalite] 4/155 Gdarisk, dnia 28 grudnia 2015 r.

iel. 58-324-89-77, (ox 58-301-44-98
e

sygn. akt. 321/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowyvch
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (1.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (i. j. Dz. U.
Zz 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 . poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN MACIEJ GWARNY
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 31.03.1981 r, w Czluchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0287/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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POMORIKA OKR
1ZBA INZY; i BU by
s '&'HS;{EB?‘; BUBUWNICTWA
, al, 3 ja { ! )
M Tel sa- 32:.%2_‘;*? 4344 Gdansk. dnia 17 czerwea 2010 1.
Fax 58~3C1-44-98

svg. akt 42/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42. ze zm.". art. 12 ust. 3.
art.13 ust.] pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane stekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.l pkt I, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkgji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm. oraz ar. 104 Kodeksu postgpowania
administracvinego 'tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz.1071 zezm.’

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB ANDRZEJ GORLIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1982 r., w Tucholi

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjny: POM/0052/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY_

Komisji Kwalifikacyjne]

4 e
dr inZ. V(a ek Wedolowski
Otrzymuja: /
1.Pan Jakub Andrzej Gorlik

89-600 Chojnice. ul. Mieszka 143
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowianego
Jaa
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3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WtASCIWE) 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

POLSKA
i 2 B A

1 == INZYNIEROW
M BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-1RG-KMF-UG2 *

Pan Sebastian Maciej Gwarny o numerze ewidencyjnym POM/i15/0041/16

adres zamieszkania ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice

jest czltonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

7eodnie z art. 7TB* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.

6|Strona



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
7
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7BI-INL-8LB *

Pan Jakub Andrzej Gorlik o numerze ewidencyjnym POM/IS/0270/10

adres zamieszkania ul. Mieszka 143, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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B. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

» Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt:

v
v
v
v

Instalacji wodociggowe;j.

Instalacji kanalizacji.

Instalacji ogrzewania.

Instalacji wentylacji mechaniczne;j.

dla budowy budynku ztobka w miejscowosci Biaty Bér dz. nr 506/1, 507/1.
» Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowg. Wszystkie systemy lub urzadzenia

wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy

traktowad jako petnoprawne z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Projekt architektoniczny,

> Woytyczne Inwestora,

» Wytyczne projektowania,

» Obowigzujgce normy i przepisy.

3. INSTALACJAWODOCIAGOWA.

» Budynek zasilany bedzie w wode zimng projektowanym przytgczem PE100 SDR17 63x3,8.

» Na podejsciu przytagcza wody do budynku zamontowadé rure ochronng stal@80 oraz taricuch uszczelniajgcy.

» Opomiarowanie zimnej wody (oddzielnie dla wody bytowej i wody na cele ppoz) projektuje za pierwszg $ciang

budynku.

> Dobér wodomierza:

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe na podstawie maksymalnych sekundowych wspdtczynnikéw wyptywu:

. Wskaznik .
, IloSt , Przeptyw woda zimna +

Przybor jednostkowy ,

[szt] ciepta (dm3/s)

(dm3/s)

Bateria zmywakowa L L x 0,07 = 0,28 2x0,28 = 0,56
Bateria umywalkowa 15 15 x 0,07 = 1,05 2x1,05 = 2,10
Bateria nafryskowa 2 2 x 0,15 = 0,30 2x0,30 = 0,60
Sptuczka ustepowa 8 8 x 0,13 = 1,04 1,04
Ztaczka 3 2 x 015 = 0,45 0,45
Razem 4,15

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706:
Qbytowe=0,682:(4,75)%%-0,14 = 1,24 dm3/s. (4,464 m3/h)
Dobrano wodomierz klasy MID dn25 Q=6 m3/h. Przed i za wodomierzem montowac zawory grzybkowe dn40.

Przeptyw obliczeniowy wody na cele ppoz na podstawie maksymalnych sekundowych wspoétczynnikéw wyptywu:
Qppoz=11/s=3,6 m3/h
Dobrano wodomierz klasy MID dn25 Q=6 m3/h. Przed i za wodomierzem montowac zawory grzybkowe dn32.
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Na odejsciu na wode uzytkowg w budynku zaprojektowany zostat zawér pierwszeristwa VV100 dn40.
Zgodnie z rysunkowg czescig opracowania wode zimng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen i przyboréw
sanitarnych zamontowanych w projektowanym budynku.
Przewiduje sie pobdr wody do celéw bytowo — gospodarczych oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej.
Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych przygotowywana bedzie w zasobnikach CWU o poj.500! z
wezownicg o pow.6m?2 zasilanych z projektowanego zestawu powietrznej absorpcyjnej pompy ciepta zasilanej
gazem w wersji wyciszonej i kondensacyjnego kotta gazowego o mocy:

v" Nominalna moc grzewcza zestawu: 59,20 kW.

v" Nominalne zuzycie gazu: 6,32m3/h.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur PERT-AL-PERT w technologii zaciskane;j.
Przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym.
Izolacja cieplna przewoddw cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej powinna spetniaé nastepujace wymagania
minimalne okreslone w tabeli w punkcie 10.4.
Trasy prowadzenia instalacji wodociggowe]j pokazano w rysunkowej czesci opracowania.
Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowe]j oraz cyrkulacji po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7, lipec 2003.
UWAGA:
Przynajmniej raz w tygodniu nalezy wykonac¢ przegrzew instalacji c.w.u. do temperatury ok. 75°C, co spowoduje
wyeliminowanie bakterii Legionelli.

INSTALACJA WODY PPOZ.

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN671/1 , PN-EN 671/3.
Instalacje wody p.poz. w budynku zaprojektowano z rur ocynkowanych stalowych.
Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic¢:

v' dla hydrantu: 25:1,0 dm?/s.
Srednice nominalne przewoddw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny
wynosi¢ co najmniej :

v" DN 25 - dla hydrantéw 25.
Waz ttoczny potsztywny @25 mm o dtugosci 30 m zgodny z normg PN-EN 694, na state podtgczony do osi wodnej
poprzez zakucie.
Pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podfaczona do weza poprzez zakucie tuleja
aluminiowa
Srednica dyszy pragdownicy 12mm oraz wspétczynnik K=64
Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem:

v dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego: 30m,

v efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych: 10m .
Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu.
Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub wzgledem obudowy powinno umozliwiac
tatwe przytgczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 (PN-87/M-51151) o wielkosci zgodnej z wielkoscig nasady
klucza do facznikéw wg PN-M-51014:1953 (PN-53/M-51014), odkrecanie i zamykanie zaworu oraz umieszczenie w
szafce weza i prgdownicy.
Przed hydrantem przewidziana zostata dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.
Hydranty wewnetrzne nalezy oznakowaé. W oznakowaniu hydrantu wewnetrznego powinny byé podane
nastepujgce informacje:

v" nazwa wytwdrcy lub jego znak, lub jedno i drugie;

¥v" numer niniejszej normy;

v' rok wytworzenia;
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v"maksymalne ci$nienie robocze;

v ditugo$é i $rednica wewnetrzna weza;

v $rednica dyszy (oznakowana na pradownicy).
Oznakowanie: znak “Hydrant” zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-
EN 671-1.
Szafki hydrantowe muszg mie¢ mozliwos¢ otwarcia na co najmniej 170°.
Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong dla danego
rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pragdownicy, i by¢ nie mniejsze niz
0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekraczaé¢ 1,2 MPa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sagsiednich
hydrantéw wewnetrznych.
Na przewodzie wody uzytkowej przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg nalezy zamontowac zawor pierwszenstwa
zabezpieczajacy instalacje hydrantowgq przed niekontrolowanym spadkiem cisnienia na skutek nieszczelnosci typu
VV100 DN40.
Mocowanie rurociggdw za pomoca typowych uchwytéw.
UWAGA:
PrzejScia przewodem wody ppoz przechodzgcym przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczyc
przepustami EI120. Pozostate przejscia w $cianach o klasie co najmniej REI60 zabezpieczy¢ przepustami EI60.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych z przyboréw sanitarnych do projektowanych pionéw kanalizacji
sanitarnej i dalej poziomami na zewnatrz budynku.

PrzejScia piondw instalacji kanalizacji sanitarnej przez posadzke budynku, powinno by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Piony odpowietrzy¢ wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach budynku.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda do projektowanej oczyszczalni $ciekéw zlok. na dziatce Inwestora.
Poziomy prowadzone podposadzkowo wykonac z rur i ksztattek PVC@110 i 160 taczonych na kielichy z uszczelkami
gumowymi.

Na poziomach kanalizacji przewidzie¢ nalezy korki rewizyjne.

Odprowadzenie sciekdw z przyboréw w pomieszczeniach kuchennych obywac sie bedzie poprzez separatory ttuszczu
podzlewowe g=0,5 /s

Kratki z kratka ze stali nierdzewne;j.

Mocowania przewodéw PVC wykona¢ za pomocg uchwytéw z opaska zaciskowa z wktadka dzwiekochtonng lub
podpodr z ksztattownikow stalowych.

Uchwyty miedzy podporami nalezy umiesci¢ pod kielichami.

Odlegtos¢ miedzy podporami poziomdw nie powinna przekraczaé 2 m.

Trasy prowadzenia przewoddw kanalizacji sanitarnej pokazano w rysunkowej czesci opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9, sierpiert 2003.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Instalacje C.O. dla budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej
40/25°C.
Instalacje C.T. dla budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej
60/40°C.
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Zasilanie w ciepto odbywac sie z projektowanego zestawu powietrznej absorpcyjnej pompy ciepta zasilanej gazem w
wersji wyciszonej i kondensacyjnego kotta gazowego o mocy:

v" Nominalna moc grzewcza zestawu: 59,20 kW.

v" Nominalne zuzycie gazu: 6,32m3/h.
Dla wszystkich pomieszczen jako elementy grzejne zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe
Gtéwne przewody zasilajgce ogrzewanie podtogowe wykonac z rur PERT-AL-PERT w technologii zaciskanej.
Przewody ciepta technologicznego zasilajgce centrale wentylacyjne wykonaé z rur stalowych zaciskanych.
Odwodnienie instalacji wykonaé w najnizszych punktach poprzez zamontowanie zaworéw spustowych.
Izolacja cieplna przewoddéw centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone
w tabeli w punkcie 10.4.
Przewody poziome instalacji c.0. nalezy uktada¢ w posadzce, w warstwie podtogowe;j.
Do uktadania rur w ogrzewaniu podfogowym nalezy stosowa¢ metode mokrg, rury grzejne typu PEX-A 16x2,0
prowadzi¢ w szlichcie podtogowej w ukfadzie podwdjnego slimaka. Podtoga w catym pomieszczeniu powinna by¢
wytozona warstwa izolacji cieplnej. Grubos¢ warstwy izolacyjnej (styropianu) dla pomieszczen potozonych na gruncie
wynosi 8-10cm. Ze wzgledu na wymagana nosnos¢ podtogi izolacje nalezy wykonac z ptyt styropianowych o wysokiej
twardosci. W budynkach mieszkalnych stosowac styropian o gestosci min. 20kg/m3. Na warstwie izolacyjnej podtogi
utozy¢ folie polietylenowa z naniesiong warstwa odblaskowa (metalizowang) o grubosci 0,2mm. Folia ta nie moze
spetniaé funkcji izolacji paroszczelnej czy przeciwilgociowej. Ma za zadanie chronié izolacje przed zamoczeniem w
czasie wylewania betonu i zapobiegaé¢ powstawaniu mostkéw termicznych. Folie nalezy uktadac ,na zaktadke”.
Mocowanie rur ogrzewania podtogowego wykona¢ przy pomocy uchwytéw wciskanych bezposrednio w warstwe
izolacji (styropianu). llosci i rozstaw uchwytéw dobrac tak, by zapewnione byto sztywne mocowanie rur do podtoza.
Do wykonania jastrychu nalezy zastosowac¢ cement ze sSrodkami uplastyczniajgcymi.
Odstep rur grzejnych zgodnie z czescig graficzng (oznaczenie VA 10 - ukfadnie rury co 10cm).
Regulacja instalacji ogrzewania podtogowego odbywac sie bedzie za pomoca rozdzielaczy z wktadkami zaworowymi
i rotametrami. Kazdy rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w:
Grupe pompowo-mieszajacag z pompga 15-70 Auto L,
Komplet zaworéw kulowych z gniazdem na termometr,
Zawor regulacyjny,
Napedy termiczne,
Listwe sterujaca,

AN NI NN N

Termostaty pokojowe,

<

Czujniki podtogowe.

7. INSTALACJAWENTYLACII MECHANICZNEI.

Lp. Nazwa pom. Pow.[m2] | Kub.[m3] | Wys.[m] [m\g}h] V[\:Zrlr] [rr:/?:’;h] V[\:Zrlr]
1.2 Komunikacja 57,60 155,52 2,70 160 1,03 0,00
1.3 WC NPS 4,40 11,88 2,70 1.2 50 4,21
1.4 Pom. Socjalne 5,90 15,93 2,70 60 ‘ 3,77 60 3,77
1.5 Pom. na wozki 6,70 18,09 2,70 1.2 30 1,66
1.6 WC Personelu 3,00 8,10 2,70 Z1.2 50 6,17
1.7 Szatnia personelu 9,70 26,19 2,70 60 2,29 60 2,29
1.8 Sekretariat 9,70 26,19 2,70 60 2,29 60 2,29
1.9 Dyrekcja 10,60 28,62 2,70 60 2,10 60 2,10
1.10 Pom. magazynowe 3,50 9,45 2,70 30 3,17 30 3,17
1.11 Wodzki-catering 4,90 13,23 2,70 60 4,54 60 4,54
1.12 Przygotowanie positkow 10,30 27,81 2,70 120 4,31 120 4,31
1.13 Roztadunek 3,70 9,99 2,70 30 3,00 30 3,00
1.14 Zmywalnia 5,10 13,77 2,70 150 10,89 150 10,89
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1.15 Gabinet zajec 9,00 24,30 2,70 60 2,47 60 2,47
1.16 Gabinet zajec 9,20 24,84 2,70 60 2,42 60 2,42
1.17 Sala 66,20 207,87 3,14 465 2,24 390 1,88
1.18 tazienka 14,70 38,22 2,60 Z1.17,1.19 150 3,92
1.19 Sala 66,20 207,87 3,14 465 2,24 390 1,88
1.20 tazienka 14,70 38,22 2,60 71.21,1.22 150 3,92
1.21 Sala 66,20 207,87 3,14 465 2,24 390 1,88
1.22 Sala 66,20 207,87 3,14 465 2,24 390 1,88
1.23 Pom. techniczne 1,00 3,14 3,14 71.2 10 3,18
1.24 Pom. porzagdkowe 1,90 5,97 3,14 71.2 20 3,35
1.25 Szatnia 31,10 83,97 2,70 340 4,05 340 4,05
1.26 Wezet CO 9,80 30,77 3,14 Grawitacja
» Instalacja wentylacji mechanicznej realizowaé bedzie zadanie dostarczenia $wiezego powietrza i usuniecie powietrza

YV VV VY

vV VY

zuzytego dla catego budynku.

Lokalizacja elementéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej niniejszego opracowania.
Przy wyborze urzadzen brano $cisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

llo$¢ powietrza dla pomieszczen sanitarno-higieniczncyh obliczono na podstawie ilosci urzadzen sanitarnych oraz
przypadajgcym mi iloscig powietrza.

Nawiew powietrza do pomieszczen zaprojektowany zostat poprzez kratki Scienne oraz zawory nawiewne.

Wywiew powietrza do pomieszczen zaprojektowany zostat poprzez kratki Scienne oraz zawory wywiewne.
Podejscia do elementéw nawiewnych i wywiewnych prowadzone pod stropem i wykonane z elastycznych kanatéw
izolowanych typu sonoduct.

W celu regulacji wydajnosci powietrza na poszczegdlnych kratkach oraz zaworach nalezy dokonac: w przypadku
zawordow wentylacyjnych odpowiedniego stopnia otwarcia tych elementéw w innych typach kratek nalezy
zastosowac przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych.

W celu oszczednosci energii, w okresach gdy obiekt jest nieuzytkowany lub mniej uzytkowany nalezy wydajnosé
wszystkich urzgdzen zmniejszyé o 50%-100%. Zmniejszenie wydajnosci odbywa sie: w przypadku central
zmniejszenie obrotéw wentylatoréw zadanych z poziomu sterownika central, a w przypadku wentylatoréw
kanatowych za pomoca regulatoréw obrotéw.

Projektowane instalacje wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych i nie stwarzajacych zagrozenia pozarowego
Zaprojektowane instalacje wentylacji spetniajg warunki obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczerstwa i
higieny pracy.

Dla sttumienia hatasu przenoszonego do pomieszczen obstugiwanych przewidziano ttumiki akustyczne montowane
na kanatach nawiewnych i wywiewnych.

Dla sttumienia hataséw przenoszonych przez kanaty wentylacyjne przewidziano faczenie przewoddéw z urzadzeniami
przy pomocy kanatéw elastycznych.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i ksztattki z
blachy stalowej ocynkowanej nie wymagaja malowania. Elementy wspornikéw i podpar¢ wykonaé réwniez ze stali
ocynkowanej.

Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wykona¢ z mat kauczukowych o grubosci
40mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone w czesci nieogrzewanej budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z
wetny mineralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m?3.

Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych tj.: kanaty wykona¢ z: blachy stalowej ocynkowanej
wg PN-EN 1505 PN-EN 1506 w elementach nie ujetych wg KB1-37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04,
BN-70/8865-05 lub norm zaktadowych szczelno$¢ przewodoéw nalezy zapewni¢ wg. PN-EN 1507 i PN-EN-12237.

12|Strona



> Elementy podej$¢ do urzadzen wentylacyjnych, przeku¢ przez stropy i Sciany, wykonywadé i pasowaé na montazu.

» Przewody nalezy podpiera¢ w odlegtosciach przewidzianych norma.

» Na odcinkach przejs¢ przez Sciane kanaty wentylacyjne obktadaé matami kauczukowymi grubosci 20mm lub wypetni¢

pianka poliuretanowg w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania sie.

» W przypadku kolizji z przewodami c.o., wod-kan lub elektrycznymi wykonaé obejscia tymi instalacjami.

» Stosowac wytgcznie urzadzenia i armature posiadajgce niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczenia

» Przy montazu instalacji przestrzegac: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt

nrb5.

» Przy montazu instalacji dbac o czyste wykonawstwo oraz zapewnic szczelno$¢ potgczen.

» Po zakoniczeniu montazu instalacji dokonaé pomiaréw sprawnosciowych instalacji wentylacyjnej i przeprowadzi¢

regulacje

» Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi. Szczegdélng uwage nalezy zwrécic¢ na

odbiory koricowe robét zanikajacych.

» Cato$¢ robot tj. montaz i uruchomienie instalacji wentylacji, klimatyzacji, chtodniczej powierzy¢ specjalistycznej

firmie majgcej doswiadczenie w powyzszych instalacjach

» Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan

stawianych

jej

w projekcie

jest wihasciwa

eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny znajdowac sie pod bezposrednim nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

8. INSTALACJA KLIMATYZACII.

» Dla wybranych pomieszczen w budynku zaprojektowano ukfad VRF w systemie 2 rurowym.
» W sktad uktadu wchodzi:

Numer pomieszczenia Jednostka wewnetrzna RC Chiodzenie| ~ RC Grzanie
(kw) (kw)

1.21 Klimatyzator kasetonowy - 014 4,5 5,0
1.21 Klimatyzator kasetonowy - 014 4,5 5,0
1.22 Klimatyzator kasetonowy - 014 4,5 5,0
1.22 Klimatyzator kasetonowy - 014 4,5 5,0
1.19 Klimatyzator kasetonowy - 014 4,5 5,0
1.19 Klimatyzator kasetonowy - 014 4,5 5,0
1.7 Klimatyzator kasetonowy - 007 2,2 2,8
1.8 Klimatyzator kasetonowy - 007 2,2 2,8
1.9 Klimatyzator kasetonowy - 007 2,2 2,8
1.17 Klimatyzator kasetonowy - 014 4,5 5,0
1.17 Klimatyzator kasetonowy - 014 4,5 5,0

EER COP Komb. RCC RCH Temp. C TC Temp. G HC

(%) (kw) (kw) () (kw) () (kw)
3,3 4,12 106,5 40,0 40,0 35,0 37,7 7,0 41,2
Zasilanie Rated C | Rated H MCA MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg) cht.
(kg)
3N, 400V, 19.0 15.4 34,2 40 1638x1080x480 | 213,00 | 11,00 ®
50Hz [
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» Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykonaé na indywidualnej konstrukcji wsporczej za posrednictwem
wibroizolatoréw lub podktadédw wibroizolacyjnych (zgodnie z czescig graficzng opracowani).

» W ramach montazu chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujgcego od jednostki zewnetrznej
do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urzgdzen.

» Instalacje freonowa wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z czescig rysunkowg oraz prowadzi¢ pod stropem oraz
przestrzeni sufitu podwieszanego.

> Rury bedg podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, mocowanych do sufitu.

» Instalacje zamontowac¢ tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtosé¢ umozliwiajagcg ewentualny demontaz i
zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

» Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego otuling A/C o grubosci 13 mm.

» Miejsca w ktérych byfa lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie zaizolowane do momentu wykonania préb
szczelnosci.

» lzolacja nie moze posiadaé zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez Sciany i inne
ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

» Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie lub za pomocg pompki skroplin i wpigé sie
poprzez syfon z zamknieciem antyzapachowym opartym na kuli do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfon
kulowy.

» Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur PP.

14 |Strona



9. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

» Na elewacji budynku projektuje sie skrzynke kurkiem odcinajgcym.

» Gaz dostarczany bedzie do zestawu powietrznej absorpcyjnej pompy ciepta zasilanej gazem w wersji wyciszonej i
kondensacyjnego kotta gazowego o mocy:

v" Nominalna moc grzewcza zestawu: 59,20 kW.
v" Nominalne zuzycie gazu: 6,32m3/h.

» Przewody instalacji gazowej nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu ogdlnego stosowania
wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco tagczonych poprzez spawanie gazowe.

» Przed urzgdzeniem zamontowac:

v' Kurek gazowy dn50,
v Filtr do gazu dn50,
v" Bufor dn100 L=0,5m.

> Ksztattki gwintowe nalezy zastosowac stalowe. Nie wolno montowac ksztattek ocynkowanych (odlewy zeliwne).

» Do uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty
naktadane na gwint zewnetrzny.

» Do mocowania rur stosowac uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania.

» Przed podtgczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢
sprawdzenie instalacji przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie
przeprowadzi¢ protokolarnie).

» Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchaé sprezonym powietrzem lub gazem neutralnym.

» Prébe szczelnosci wykonaé na cisnienie 100 kPa, przy odtgczonych odbiornikach gazu oraz po ustabilizowaniu sie
temperatury.

10. WYTYCZNE BRANZOWE.

10.1. BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.

» Wykona¢ otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow
atmosferycznych.

» W drzwiach do pomieszczen w ktdrych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowac kratki
kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,

» Zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji sanitarnych, wymagajgcych okresowej regulacji,
przegladu itp.;

» Przejscia pod fundamentami wykonaé w tulejach ostonowych.

10.2. ELEKTRYCZNE.
» Wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
» Wykonac instalacje uziemiajgcg urzadzenia.

10.3. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOZ.

>

>

Wszystkie przejscia przewodéw instalacji wentylacji oraz rurociggédw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie
sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajacej.

Zabezpieczenia nalezy stosowac w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.
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10.4. IZOLACJE TERMICZNE.

» Cato$¢ instalacji grzewczej, wodociggowej (wody zimnej, cieptej, cyrkulacji) oraz ppoz , musi by¢ izolowana

przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

» Grubosc izolacji wg ponizszej tabeli:

termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspétczynniku

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i a.1rmatu'ra wg poz. ,1-4 przechodzgce przez sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi| 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

» Po zmontowaniu rurociggdéw w pomieszczeniu wezta, niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji cieplnych

oczyscic do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie pomalowac.

» Wszystkie przewody grzewcze nalezy zaizolowac cieplnie otulinami dla zasilania z czerwonymi mankietami dla

powrotu z niebieskimi mankietami.

» Na przewodach nalezy zamiescic¢ strzatki koloru czerwonego/niebieskiego wskazujgce kierunek przeptywu.

» Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang o gr. 6mm i 9mm.

11. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Dane wejsciowe
Metoda obliczen

Metoda obliczania mostkéw cieplnych

Wiasnosci budynku

Powierzchnia ogrzewana Af

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve
Wspodtczynnik ksztattu A/Ve

Pojemnos¢ cieplna Cm
Wspétczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve,adj

Zapotrzebowanie na energie pierwotng

(Max EP=45 + 25%294,7/481 = 45 + 15,3 = 60,30) EP

Miesieczna: EN 1SO 13790

Z uzyciem mostkoéw liniowych

481 m?
1953,1 m?3
0,785 m-
67176 ki/K
267,8 W/K

43,60 [kWh/m?*rok]
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Bilans energetyczny

Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH,gn * QH,nd
Miesiac nH,gn
[W/K] (MJ] (MJ] (MJ] (MJ] (MJ] (MJ] (MJ] (MJ]
Styczen 241,23 13243 14701,8 27944,7 6102,8 4847,4 10950,1 10681,6 17263,1
Luty 241,23 11552,9 12825,5 24378,4 5512,2 6207,8 11720 11211,9 13166,5
Marzec 241,23 12790,7 14199,7 26990,4 6102,8 11922,1 18024,9 16236,9 10753,5
Kwiecien 241,23 8251,3 9160,3 17411,6 5905,9 16736,7 22642,6 15048,5 2363,1
Maj 241,23 3616 4014,3 7630,3 6102,8 21935,6 28038,3 7567,3 63
Czerwiec 241,23 3311,8 3676,6 6988,3 5905,9 22061 27966,9 6944,1 44,3
Lipiec 241,23 1613,1 1790,8 3403,8 6102,8 21153,8 27256,6 3401,5 2,3
Sierpien 241,23 2194,6 2436,3 4630,9 6102,8 18854,1 24956,8 4619,4 11,4
Wrzesien 241,23 5500,2 6106,1 11606,3 5905,9 13836,6 19742,5 10758,6 847,7
Pazdziernik 241,23 7557,2 8389,7 15947 6102,8 8278,7 14381,5 11695,2 4251,8
Listopad 241,23 9126,7 10132,1 19258,8 5905,9 4980,4 10886,4 10165,6 9093,2
Grudzien 241,23 11563,1 12836,9 24399,9 6102,8 3393,6 9496,4 9268 15131,9
Suma strat - 90320,4 100270 190590,4 - - - 0 72991,8
Suma zyskéw - 0 0 0 71855,2 154207,9 226063 117598,6 -
Roczne zuzycie energii na potrzeby systemow ogrzewania i wentylacji
Nosnik energii ().[F'\';Ij}ls QH’[T\\//ISJ']aUX QV’[Sl\\;ISJ’]aUX S[l":nn;f
Energia eIekt.ryczna - produkcja 0 24519 1316 3767,9
mieszana
Gaz ziemny 45140,3 - - 45140,3
Suma 45140,3 2451,9 1316 48908,1
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepto whasciwe wody, cy 4,19 ki/(kgeK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °oC
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °oC
Wspétczynnik korekcyjny, ke 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 481 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,8 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 4045,90 kWh/rok
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Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Urzadzepla 1 Suma
pomocnicze
Energia elektryczna -|0,00 0,00 2,10 2,10
produkcja mieszana
Gaz ziemny 26,60 7,30 0,0 33,90
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Urzadzepla 1 Suma
pomocnicze
Warto$é [kWh/(m?rok)] | 43,00 8,200 51,20
Udziat [%] 84,00 16,00 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowg [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Urzadzepla 1 Suma
pomocnicze
Wartoéé [kWh/(m2rok)] | 26,60 7,30 2,10 36,00
Udziat [%] 73,90 20,20 5,90 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Urzadzepla 1 Suma
pomocnicze
Wartoéé [kWh/(m?rok)] | 29,30 8,00 6,30 43,60
Udziat [%] 67,10 18,40 14,50 100%
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
® pierwotng 43,60 kWh/(m?rok)
I
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku
Nazwa przegrody u HT oT %OT Az obl %Az obl
[W/(m?K)] [W/K] (W] [%] [m?] [%]
OKNO 0,90 79,94 3038 32,9 88,82 6
DACH 0,10 55,38 2116 22,9 537,93 36,1
SCIANA ZEWNETRZNA 0,19 52,91 2007 21,7 271,35 18,2
PODtOGA NA GRUNCIE 0,17 29,15 1115 12,1 537,93 36,1
DRZWI ZEWN. 1,30 12,94 492 5,3 9,96 0,7
SCIANA WEWN. 1,00 12,77 473 5,1 43,29 2,9
Suma 243,08 9241 100 1489,27 100
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Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

nH,tot =nH,g - nH,s - nH,d - nH,e - INSTALACJA GRZEWCZA

nH,tot - Srednia sezonowa sprawnosc¢ catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania (konwersji) ciepta do przekazywania w
pomieszczeniu,

nH,g - Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczanej do granicy bilansowej budynku (energii korncowej),

nH,s - Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego budynku (w obrebie ostony
bilansowej lub poza nig),

nH,d - Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie budynku (w obrebie ostony bilansowej lub poza
nia),

nH,e - srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (w obrebie ostony bilansowej).

nH,g = 1,65

nH,e =0,98

nH,d = 0,97

nH,s =0,97

nH,tot =1,52

nW,tot =nW,g - nW,s - nW,d - nW,e - INSTALACJA C.W.U.

nW,tot - Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu przygotowania c.w.u.,

nW,g - srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczanej do granicy bilansowej budynku (energii korncowej),

nW,s - srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody (w obrebie ostony
bilansowej lub poza nig),

nW,d - Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku (w obrebie ostony bilansowej lub poza
nia),

nW,e - Srednia sezonowa sprawnos$¢ wykorzystania (przyjmuje sie 1,0).

nW,g =1,65

nW,e=1,00

nW,d = 0,80

nWw,s = 0,85

nW,tot=1,12

Dane wskazujace, ze przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii:

Wymagania Wartosci projektowane
Instalacja wentylacji mechanicznej, wydatek powietrza | 6 uktadéw wentylacji mechanicznej < 500m3/h
>500m3/h 4 z odzyskiem ciepta

2 nawiewno —wywiewne indywidualne

Warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m2*rok)] nowoprojektowanego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cwu oraz chtodzenia:
(Max EP=45 + 25*294,7/481 = 45 + 15,3 = 60,30)

Warto$ci wspotczynnika przenikania UC(MAX) (W/(m2K)) Zgodne z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej przegréd WT-2021
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw C.O0. C.W.U. i
wentylacji mechanicznej zgodna z zatgcznikiem 2 dot. Wymagan
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii zgodnie z WT-2021

Wyliczona wartos¢ wskaznika EP = 43,60 < 45

Izolacja cieplna przewodow
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12. UWAGI KONCOWE.

>

>

Wymagania ogdlne:

Projekt branzy sanitarnej winien by¢ rozpatrywany z innymi opracowaniami branzowymi.

Zakres opracowania:

Wszelkie produkty réwnorzedne mozliwe sa do zaproponowania i wprowadzenia przez Wykonawce tylko za wiedza
i aprobata Projektanta.

Materiaty i wyroby uzyte w budynku:

Kazdy dostawca materiatéw i urzadzen zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi certyfikatéw CE i deklarac;ji
wiasciwosci uzytkowych, aprobat, atestéw, swiadectw dopuszczenia wymaganych prawem budowlanym,
rozporzadzeniami szczegétowymi i wszelkimi wtasciwymi przepisami oraz wymaganiami Inwestora.

Zastrzezenie kompletnosci:

niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych dla budowy budynku
ztobka w miejscowosci Biaty Bér dz. nr 506/1, 507/1.

Roboty nieopisane i nie wspomniane ponizej bedg przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy rysunkdéw
branzy sanitarnej oraz opiséw i rysunkéw konstrukcji, architektury, branzy elektrycznej. Roboty, o ktérych nie
wspomina sie w niniejszym opracowaniu, a ktére sg niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej, bedg
przewidziane przez Wykonawce w ztozonej ofercie cenowej. Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z
Projektantem i Inwestorem.

Zastrzezenie zgodnosci:

Jakiekolwiek niezgodnosci lub réznice mogace wystgpi¢ w informacjach, zawartych w poszczegdlnych dokumentach
niniejszego opracowania (ewentualnie wynikajgcych z niezgodnosci gabarytéw obiektu budowy wzgledem
niniejszego dokumentu) musza by¢ zgtoszone Projektantowi.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajgcych z niezgodnosci nie zgtoszonych do Gtéwnego Projektanta i Inwestora
ponosi Wykonawca.

Wymaég koordynacji miedzybranzowej:

Obowigzkiem Wykonawcy danego rozdziatu roboét jest gotowosé do koordynacji z wszystkimi wykonawcami robét
zwigzanych z ta czescig budynku.

Zastrzezenie rozwigzan alternatywnych:

Rozwigzania alternatywne wprowadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora,
powodujgce dodatkowe prace projektowe moga by¢ wykonane jedynie przez Projektanta niniejszej dokumentacji
na koszt Wykonawcy.

»  Realizacje robot prowadzié:
v' zgodnie z niniejszym projektem
v' w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
v' z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.
v' zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
v' Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.
» W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowa¢ z  projektantem.
»  Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddw i kanatéw po konsultacji z projektantem.
BRANZA SANITARNA:
Projektant Uprawnienia:
mgr inz. Sebastian Gwarny POM/0287/PBS/15
Sprawdzajacy Uprawnienia:
mgr inz. Jakub Gorlik POM/0052/PWOS/10
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CzZESC RYSUNKOWA

W01 - INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PARTERU.

KSO1 — INSTALACJA KANALIZACII. RZUT PARTERU.

CO01 - INSTALACJA OGRZEWANIA. RZUT PARTERU.

CO02 - INSTALACJA OGRZEWANIA PODtOGOWEGO. RZUT PARTERU.
CO03 - INSTALACJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO. RZUT PARTERU.
CO04 — SCHEMAT ZRODtA CIEPA.

WMO1 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT PARTERU.
WMO2 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT DACHU.
WMO3 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. PRZEKROJE.
KLO1— INSTALACJA KLIMATYZACJI. RZUT PARTERU.
GO1—INSTALACJA GAZU. RZUT PARTERU.
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