
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mBalustrady drewniane  - rozebranie analogiaKNR 4-04 
0901-04

1
d.1

15,300m(3,15 + 1,30 + 3,0 + 0,20) * 2Balusrada 
schodowa

33,920m3,86 + 3,90 + 3,80 + 1,60 + 3,72 + 3,78 + 3,80 + 3,50 +  
4,36 + 1,60

Balusrada 
galerii

RAZEM
mBalustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane

w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe
KNR-W 2-02 

1207-06
2

d.1
15,300m(3,15 + 1,30 + 3,0 + 0,20) * 2Balusrada 

schodowa
RAZEM

mBalustrady balkonowe proste z pochwytem stalowymKNR-W 2-02 
1209-02

3
d.1

33,920m3,86 + 3,90 + 3,80 + 1,60 + 3,72 + 3,78 + 3,80 + 3,50 +  
4,36 + 1,60

Balusrada 
galerii

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-09

4
d.2

1,000m31,0
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01 
0108-10

5
d.2

1,000m31,0
RAZEM

m3Utylizacja gruzukalkulacja 
własna

6
d.2

1,000m31,0
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2752  Użytkownik: Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej
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