Gmina Miejska Zgorzelec 59-900 Zgorzelec ul. Domanskiego 7

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI:  ,Rewitalizacja podwoérek w obszarze srédmiescia w obrebie ulic: Okrzei,
Daszynskiego, Kosciuszki, Sienkiewicza - 1l etap"
ADRES INWESTYCJI: Zgorzelec ul: Okrzei; Daszynskiego; Kosciuszki; Sienkiewicza

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miejska Zgorzelec
ADRES INWESTORA: 59-900 Zgorzelec; Ul. Domanskiego 7

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

DATA OPRACOWANIA: IV kwartat 2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
IV kwartat 2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 12618



Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1{ 45110000-1 Rozbidrki
11 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1f 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
0803-04
220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000
2|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1f 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 130 km
0109-12
220,00 * 0,08 m3 17,600
RAZEM 17,600
3 Koszty zwiazane ze sktadowaniem i utylizacja gruzu | m3
d.1.1 wycena asfaltowego
indywidualna
220,00 * 0,08 m3 17,600
RAZEM 17,600
4 Demontaz stojakéw i koszy do koszykowki szt
d.1.1] wycena
indywidualna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Koszty utylizacji stojakow do koszykowki kpl.
d.1.1| wycena
indywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidérka elementéw konstrukciji m3
d.1.1 0212-04 betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
8,66 m3 8,660
RAZEM 8,660
7|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1f 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km
0109-12
8,66 m3 8,660
RAZEM 8,660
1.2/ 45330000-9 Drenaz
8|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci m3
d.1.2[ 0310-0201 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
18,52 m3 18,520
RAZEM 18,520
9| KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio m
d.1.2| 0610-04 przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury
analogia - kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm -
adaptacja Drenaz z rur drenarskich Dn 125 w otulinie z
geowtokniny
22,00 m 22,000
RAZEM 22,000
10{KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio m
d.1.2| 0610-04 przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury
analogia - kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm -
adaptacja Drenaz z rur drenarskich Dn 80 w otulinie z
geowtokniny
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
11{KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 | m
d.1.2| 0408-02 mm
1,50 m 1,500
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RAZEM 1,500
12|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe | szt.
d.1.2| 0422-01 fgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm - Trojnik
analogia - drenarski PVC Dn 125/80
adaptacja
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o sred. 400 mm -| szt.
d.1.2| 0517-02 zamkniecie rurg teleskopowg
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-01 Drenaz - obsypka i podsypka filtracyjna ze zwiru w m3
d.1.2| 0609-02 gotowym suchym wykopie.
analogia -
adaptacja
17,40 m3 17,400
RAZEM 17,400
15[ KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtokniny m2
d.1.2[ 0104-01 200g/m2
174,00 m2 174,000
RAZEM 174,000
16{KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2| 0208-06 podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
0210-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
<bilans wydobytego gruntu> poz.8 m3 18,520
RAZEM 18,520
1.3|45210000-2 Konstrukcja boiska
17 KNKRB 1 Zageszczenie gruntu kat. Il walcami ciggnionymi i m2
d.1.3| 0221-06 samojezdnymi - zageszczenie gruntu rodzimego
273,00 m2 273,000
RAZEM 273,000
18| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.3| 1101-07 gruntowym
191,10 m3 191,100
RAZEM 191,100
19({KNR-W 2-01 Zageszczanie podktadéw sypkich walcami m3
d.1.3| 0229-07 samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-Il -
s.sz.2.5.2. wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
9907-03
poz.18 m3 191,100
RAZEM 191,100
20| KNR AT-04 Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy m2
d.1.3| 0101-03 technologiczne z geowtdkniny
273,00 m2 273,000
RAZEM 273,000
21| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.1.3[ 0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
273,00 m2 273,000
RAZEM 273,000
22| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna gr.[ m2
d.1.3| 0114-07 8 cm z piasku bazaltowego 0-5 mm
analogia -
adaptacja
273,00 m2 273,000
RAZEM 273,000
23| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna- | m2
d.1.3| 0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = -3
poz.22 m2 273,000
RAZEM 273,000
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24 Warstwa elastyczna EPDM 3,5cm m2
d.1.3| wycena
indywidualna
273,00 m2 273,000
RAZEM 273,000
25 Nawierzchnia typu SP 1,3cm m2
d.1.3| wycena
indywidualna
273,00 m2 273,000
RAZEM 273,000
26| KNR 2-31 Malowanie linii na boisku. m2
d.1.3] 1301-01
analogia -
adaptacja
10,92 m2 10,920
RAZEM 10,920
1.4/ 45212200-8 Ogrodzenie boiska
27| KNR 2-02 Podktady betonowe pod cokoty z betonu C8/10 m3
d.1.4| 0203-02
1,384 m3 1,384
RAZEM 1,384
28|KNR-W 2-02 Cokoét betonowy 30x85cm C12/15 m
d.1.4| 1801-02
analogia -
adaptacja
2* (13,6 +21) m 69,200
RAZEM 69,200
29|KNR-W 2-02 Montaz ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych | m
d.1.4| 1802-04 drut 6/8mm, oczko 50x200mm, wymiar
analogia - 4070x2500mm malowanych w kolorze RAL6005,
adaptacja stupki 100x40x2mm
69,20 m 69,200
RAZEM 69,200
30| KNR-W 2-02 Montaz bramy systemowej stalowej ocynkowanej, kpl.
d.1.4[ 1808-01 malowanej ral 6005 o wym. 2,2x2,1m wraz z
zawiasami, zamkiem, blokadg skrzydta, stupki fi.
108mm, wypetnienie skrzydet panelem jak w
ogrodzeniu
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5(45212200-8 Wyposazenie boiska
31| KNR 2-01 Woykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.1.5[ 0312-01 gtebokosci do 0.4 m (kat.gr.I-II)
2*2+2 dot. 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR 2-23 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu m3
d.1.5[ 0308-02 zwirowedo.
0,7*0,7*1,0%4 m3 1,960
RAZEM 1,960
33| KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkoéw i stojakéw drewnianych szt.
d.1.5[ 0309-06 do koszykowki
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR 2-23 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu m3
d.1.5[ 0308-01 zwirowedo.
0,3*0,3*0,8*2 m3 0,144
RAZEM 0,144
35| KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkdwki i szt.
d.1.5[ 0309-02 tenisa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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36 Wyposazenie boisk: kpl.
d.1.5| kalk. wtasna 1. stupki do siatkéwki w tulejach z regulacjg
wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym - szt. 2 2. siatka do siatkowki
catosezonowa szt. 1
3. stojak stalowy do koszykowki z tablicg 1,80 m x
1,05 m z uchylng obreczg i siatkg - szt. 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1145100000-8 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe
37| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o m2
d.2.1] 0801-03 grubosci 20 cm
0801-04
analogia -
adaptacja
1622,00 m2 1 622,000
RAZEM 1 622,000
38| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.2.1] 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
analogia - wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie
adaptacja nawierzchni z Trylinki
1723,00 m2 1723,000
RAZEM 1 723,000
39| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.2.1| 0806-08 kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
82,50 m2 82,500
RAZEM 82,500
40[ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.2.1] 0813-01 podsypce piaskowe;j
455,00 m 455,000
RAZEM 455,000
41 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej [ m
d.2.1 0814-01
125,00 m 125,000
RAZEM 125,000
42| KNR 4-04 Rozebranie murow i stupow z cegty na zaprawie m3
d.2.1{ 0101-04 cementowo-wapiennej - Rozbidrka scian oporowych
analogia - murowanych
adaptacja
47,94 m3 47,940
RAZEM 47,940
43 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o m3
d.2.1{ 0102-01 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
analogia - wapiennej - Rozbidérka budynku gospodarczego
adaptacja murowanego
19,50 m3 19,500
RAZEM 19,500
44 Rozbidrka garazy i komorek o konstr. kpl.
d.2.1| wycena stalowo-drewnianej wraz z utylizacjg. (10 szt)
indywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Likwidacja trzepakow szt
d.2.1] wycena
indywidualna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
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46| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji m3
d.2.1 0212-06 betonowych zbrojonych - Rozbiérka schodow
analogia - betonowych przy placu zabaw
adaptacja
35*25*0,45 m3 3,938
RAZEM 3,938
47|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1f 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
0109-12
poz.37 * 0,20 + poz.38 * 0,14 + poz.39 * 0,18 + poz.40| m3 673,823
*0,15* 0,30 + poz.41* 0,06 * 0,20 + poz.42 + poz.43
+ poz.46
RAZEM 673,823
2.2| 45450000-6 Zielen
48[ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie szt.
d.2.2[ 0323-06 ptaskim w gruncie kat. lll z zaprawa dotéw;
analogia - Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - Nasadzenia Tuja
adaptacja Szmaragd wys. 0,8-1,0m
72,00 szt. 72,000
RAZEM 72,000
49 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie szt.
d.2.2| 0323-06 ptaskim w gruncie kat. lll z zaprawa dotéw;
analogia - Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - Nasadzenia cis
adaptacja pospolity
32,00 szt. 32,000
RAZEM 32,000
50| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie szt.
d.2.2[ 0323-06 ptaskim w gruncie kat. |l z zaprawg dotéw;
analogia - $rednica/gteboko$é : 1.0/0.7 m - Nasadzenia Swierk
adaptacja kiujacy
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
51| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie szt.
d.2.2[ 0323-06 ptaskim w gruncie kat. lll z zaprawa dotéw;
analogia - srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - Berberys Thunberga
adaptacja
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
52| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie szt.
d.2.2| 0323-06 ptaskim w gruncie kat. |l z zaprawg dotéw;
analogia - Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - Tawuta szara
adaptacja
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie szt.
d.2.2| 0323-06 ptaskim w gruncie kat. |l z zaprawg dotéw;
analogia - Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - Pigciornik krzewiasty
adaptacja
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie szt.
d.2.2[ 0323-06 ptaskim w gruncie kat. lll z zaprawa dotéw;
analogia - Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - Hortensja drzewiasta
adaptacja
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.2.2[ 0105-03 - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
analogia -
adaptacja
1540,00 m2 1 540,000
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RAZEM 1 540,000
56| KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2
d.2.2[ 0510-01 warstwy humusu 5 cm
1540,00 m2 1540,000
RAZEM 1 540,000
57| KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy m2
d.2.2[ 0510-02 nastepny 1 cm humusu
Krotnos¢ = 10
1540,00 m2 1 540,000
RAZEM 1 540,000
2.3(45230000-8 Drogi i place
58| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2.3| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40
0101-02 cm
4650,00 m2 4 650,000
RAZEM 4 650,000
59| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.3| 0208-05 podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
0210-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km
poz.58 * 0,40 m3 1 860,000
RAZEM 1 860,000
60[ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.2.3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.58 m2 4 650,000
RAZEM 4 650,000
61| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.2.3[ 0114-05 grubosci po zageszczeniu 35 cm - kruszywo 0-31,5
0114-06
poz.70 m2 4 348,000
RAZEM 4 348,000
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.2.3[ 0114-05 grubosci po zageszczeniu 25 cm - kruszywo 0-31,5
0114-06
36,00 m2 36,000
RAZEM 36,000
63| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna | m2
d.2.3| 0114-03 0 grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
36,00 m2 36,000
RAZEM 36,000
64| KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy | m2
d.2.3| 0109-01 po zageszczeniu 15 cm
0109-02
poz.58 m2 4 650,000
RAZEM 4 650,000
65| KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.2.3| 0101-03 technologiczne z geowtokniny - geowtdknina 300g/m2
36,000 m2 36,000
RAZEM 36,000
66| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2.3| 0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
poz.68 + poz.69 m 597,000
RAZEM 597,000
67| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3| 0402-04
((0,30 * 0,35) - (0,15 * 0,20)) * (poz.68 + poz.69) m3 44,775
RAZEM 44,775
68| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.2.3] 0403-01 cm na podsypce piaskowe;j
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582,00 m 582,000
RAZEM 582,000
69 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 m
d.2.3] 0403-01 cm na podsypce piaskowe;j
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
70| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboséci | m2
d.2.3| 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4348,00 m2 4 348,000
RAZEM 4 348,000
71| KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z plyt drogowych betonowych| m2
d.2.3| 0509-03 kwadratowych o grubosci 12 cm - Plyta azurowa
analogia - betonowa gr 10cm na podsypce piaskowej gr 5cm z
adaptacja wypetnieniem humusem i obsiewem trawg
36,00 m2 36,000
RAZEM 36,000
2.4| 45230000-8 Chodniki
72| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2.4[ 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30
0101-02 cm
434,00 m2 434,000
RAZEM 434,000
73| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.4| 0208-05 podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
0210-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
poz.72 * 0,30 m3 130,200
RAZEM 130,200
74| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.2.4[ 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.72 m2 434,000
RAZEM 434,000
75| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.2.4[ 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.72 m2 434,000
RAZEM 434,000
76| KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy obrzezowe o wymiarach m
d.2.4[ 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
analogia -
adaptacja
poz.77 m 207,000
RAZEM 207,000
77| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2.4| 0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
207,00 m 207,000
RAZEM 207,000
78| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.4| 0402-04
analogia -
adaptacja
((0,23 * 0,35) - (0,08 * 0,20)) * poz.77 m3 13,352
RAZEM 13,352
79 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.2.4[ 0511-01 6 cm na podsypce piaskowej
poz.72 m2 434,000
RAZEM 434,000
2.5|45210000-2 Opaski przy budynku
80[ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d.2.5( 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
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53,00 m2 53,000
RAZEM 53,000
81|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.5| 0208-05 podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
0210-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
poz.80 * 0,20 m3 10,600
RAZEM 10,600
82| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2.5 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.80 m2 53,000
RAZEM 53,000
83| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna | m2
d.2.5( 0114-03 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-04
poz.80 m2 53,000
RAZEM 53,000
84| KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy obrzezowe o wymiarach m
d.2.5 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
analogia -
adaptacja
poz.85 m 106,000
RAZEM 106,000
85| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2.5| 0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
106,00 m 106,000
RAZEM 106,000
86| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.5 0402-04
analogia -
adaptacja
((0,23 * 0,35) - (0,08 * 0,20)) * poz.85 m3 6,837
RAZEM 6,837
87| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.2.5| 0511-01 6 cm na podsypce piaskowej
poz.80 m2 53,000
RAZEM 53,000
2.6(45200000-9 Budynki gospodarcze, wiaty Smietnikowe, trzepaki
88 Dostawa i montaz komorek o konstr. Stalowej z kpl.
d.2.6| wycena obudowg drewniang wym 2,0x3,0m
indywidualna
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
89 Dostawa i montaz wiat $mietnikowych W8 kpl.
d.2.6/ wycena
indywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90 Dostawa i montaz wiat Smietnikowych W12 kpl.
d.2.6/ wycena
indywidualna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91 Dostawa i montaz trzepakdw z rur nierdzewnych fi kpl.
d.2.6| wycena 60,3
indywidualna
3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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92| KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.6| 0301-02 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (kat. gruntu I11)
5*6*0,3+5*9*0,3*2 m3 36,000
RAZEM 36,000
93|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.2.6| 0210-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. lll-IV
Krotnos¢ = 16
poz.92 m3 36,000
RAZEM 36,000
94| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.2.6| 1101-07 gruntowym
5*6*0,1+5*9*0,1*2 m3 12,000
RAZEM 12,000
95|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym m3
d.2.6[ 1101-07 przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu
gruntowym
5*6*02+5*9*0,2*2 m3 24,000
RAZEM 24,000
2.7| 45340000-2 Mata architektura
96 Dostawa i montaz tawek parkowych kpl.
d.2.7 analiza
indywidualna
9,00 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
97 Dostawa i montaz $mietnikow kpl.
d.2.7 analiza
indywidualna
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.8/ 45200000-9 Mury oporowe prefabrykowane
98| KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci m3
d.2.8[ 0310-0201 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
185,62 m3 185,620
RAZEM 185,620
99 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.2.8] 0114-01 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm
57,75 m2 57,750
RAZEM 57,750
100| KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy | m2
d.2.8[ 0109-01 po zageszczeniu 12 cm
57,75 m2 57,750
RAZEM 57,750
101| KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 | m2
d.2.8| 0109-02 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
57,75 m2 57,750
RAZEM 57,750
102 Zakup, dostawa i montaz prefabrykatéw muru kpl.
d.2.8 oporowego H= 3,0m; L=34,1m
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103| KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.8| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
147,00 m2 147,000
RAZEM 147,000
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104| KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.8| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga i nastepna warstwa
147,00 m2 147,000
RAZEM 147,000
105|KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio m
d.2.8| 0610-04 przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury
analogia - kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm -
adaptacja Drenaz z rur drenarskich Dn 80 w otulinie z
geowtdkniny
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
106| KNR-W 2-01 Drenaz - obsypka i podsypka filtracyjna ze zwiru w m3
d.2.8| 0609-02 gotowym suchym wykopie.
analogia -
adaptacja
2,72 m3 2,720
RAZEM 2,720
107 KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geowiokniny m2
d.2.8[ 0104-01 200g/m2
55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000
108| KNNR 11 Zasypka piaskiem 0-2 m3
d.2.8[ 0501-05
analogia -
adaptacja
11,44 m3 11,440
RAZEM 11,440
109 KNR AT-27 Gruntowanie $cian podktadem pod farby elewacyjne | m2
d.2.8[ 0103-05
analogia -
adaptacja
11,44 m2 11,440
RAZEM 11,440
110| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.8[ 1510-11 powierzchni zewnetrznych - betonu bez gruntowania
81,84 m2 81,840
RAZEM 81,840
111|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3
d.2.8[ 0312-0201 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5
m; kat. gr. lll-IV
185,65 m3 185,650
RAZEM 185,650
112| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.2.8| 0228-02 grunty spoiste kat. Ill-IV
poz.111 m3 185,650
RAZEM 185,650
2.9(45200000-9 Mury oporowe remont
113|KNR-W 4-01 Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na m3
d.2.9[ 0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej - Rozbiorka
analogia - fragmentow $cian oporowych murowanych
adaptacja
6,95 m3 6,950
RAZEM 6,950
114| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej | m2
d.2.9] 0701-06 na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
analogia - ponad 5 m2 - Odbicie tynkdw cementowych
adaptacja
106,10 m2 106,100
RAZEM 106,100
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115|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub Scianek grubosci ponad 1/2 m3
d.2.9( 0305-03 ceg. oraz zamurowanie otworéw w Sciankach i
analogia - Scianach cegtami klinkierowymi na zaprawie
adaptacja cementowo-wapiennej - Murowanie scian z cegty
petnej kl 150 gr 25cm (uzupetnienia pow. 1,0m2)
19,40 * 0,25 m3 4,850
RAZEM 4,850
116| KNR-W 4-01 Uzupetienie tynkdw wewnetrznych zwykltych kat.lll z | m2
d.2.9] 0711-04 zaprawy cementowej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do
1 m2w 1 miejscu
147,80 m2 147,800
RAZEM 147,800
117| KNR AT-27 Gruntowanie $cian podktadem pod farby elewacyjne | m2
d.2.9( 0103-05
analogia -
adaptacja
147,80 m2 147,800
RAZEM 147,800
118/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.9( 1510-11 powierzchni zewnetrznych - betonu bez gruntowania
147,80 m2 147,800
RAZEM 147,800
119| KNR-W 4-01 Wykonanie przykrycia scian "rolkg" z cegty m3
d.2.9( 0305-03 klinkierowej petnej 12x38cm
analogia -
adaptacja
78,50 * 0,12 * 0,38 m3 3,580
RAZEM 3,580
120| KNR AT-22 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m
d.2.9] 0105-06 jednosktadnikowg masa spoinujgca przy szerokosci
spoiny 6 mm
5,20 m 5,200
RAZEM 5,200
2.10|45233000-9 Schody przy placu zabaw
121 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.2.10] 0101-07 chodnikéw w gruncie kat. 11I-1V gtebokosci 36 cm
0101-08
5,40 m2 5,400
RAZEM 5,400
122|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.10] 0208-05 podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
0210-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km
poz.121 * 0,36 m3 1,944
RAZEM 1,944
123 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2.10] 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1v
poz.121 m2 5,400
RAZEM 5,400
124| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna | m2
d.2.10] 0114-03 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
5,40 m2 5,400
RAZEM 5,400
125 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy [ m2
d.2.10| 0109-03 po zageszczeniu 15 cm
0109-04
5,40 m2 5,400
RAZEM 5,400
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126| KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy obrzezowe o wymiarach m
d.2.10] 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
analogia -
adaptacja
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
127 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.10| 0402-04
analogia -
adaptacja
((0,23 * 0,35) - (0,08 * 0,20)) * poz.128 m3 1,935
RAZEM 1,935
128 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2.10| 0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
129 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.2.10| 0511-01 6 cm na podsypce piaskowej
5,40 m2 5,400
RAZEM 5,400
2.11(45340000-2 Balustrady
130 Dostawa i montaz balustrad stalowych H=110cm, m
d.2.11 montaz w wykopach w gruncie przez zabetonowanie,
beton C12/15, rozstaw stupkéw 1,5m, ciezar 52 kg/mb
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
2.12|45230000-8 Remont ujecia awaryjnego wody
131|KNR-W 7-07 Demontaz pompy wody kpl.
d.2.12| 0101-01
z.0.3.12.
analogia -
adaptacja
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132| KNR-W 7-07 Montaz pompy recznej typ A10, wydajnos¢ 33l/min kpl.
d.2.12| 0101-01
analogia -
adaptacja
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133 Dezynfekcja ztoza, wraz z badaniami wody kpl.
d.2.12| wycena
indywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
134 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.2.12| 0101-05 chodnikoéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm
2,36 + 2,45 m2 4,810
RAZEM 4,810
135 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 m2
d.2.12| 0105-01 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
poz.134 m2 4,810
RAZEM 4,810
136 KNR 2-31 Oktadzina granitowa gr 8-10cm na zaprawie m2
d.2.12| 0302-04 cementowe;j
2,36 m2 2,360
RAZEM 2,360
137] KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy| m2
d.2.12| 0109-03 po zageszczeniu 15 cm
0109-04
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2,45 m2 2,450

RAZEM 2,450
138 KNR 2-31 Opaska z kostki granitowej 10x10cm na podbudowie | m2
d.2.12| 0302-04 z betonu C12/15 gr 15cm

2,45 m2 2,450

RAZEM 2,450
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