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1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa PCV i plytki pcv | m?2
0818-05 luzne, korytarz, 2 pokoje
1,17*3,95+3,42%4,27+5,39*2,96 m?2 35,18
RAZEM 35,18
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podtogowe - pokoj m2
0818-05
analogia
5,32*3,91 m?2 20,80
RAZEM 20,80
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - tazienka (wczesniej m2
0811-07 kuchnia z tazienka)
2,39*3,45 m?2 8,25
RAZEM 8,25
4/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - kuchnia i tazienka m2
0819-15
1,7*2*(3,45+2,39) m?2 19,86
RAZEM 19,86
5/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt widrowo-cementowych i spil$nionych - |m?2
0426-04 rozbidrka pawlacza w obecnej tazience i wc, rozbidrka scianek lazienki i wc obitych
analogia sidingiem/boazerig
3*(2,4+1+1)+2*1 m?2 15,20
RAZEM 15,20
6/|KNR 9-29 Rozbiérka kasetonéw sufitowych styropianowych - 2 pokoje, korytarz m?2
0107-04
analogia
3,91*5,32+5,39*2,96+1,17*3,95 m?2 41,38
RAZEM 41,38
7|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet - korytarz, 2 pokoje m?2
1205-01
3*2*(1,17+3,95+5,32+3,91+5,39+2,96) m?2 136,20
RAZEM 136,20
8|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. m?2
0401-05 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 - przyjeto na poziomie 100% powierzchni
Scian
217,38 m?2 217,38
RAZEM 217,38
9|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. m?2
0401-10 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej na stropach, belkach, biegach i spocznikach
schodowych o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 - pokdj z aneksem kuchennym,
pokdj
14,6+20,8 m?2 35,40
RAZEM 35,40
10|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. m?2
0404-05 Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie -
przyjeto na poziomie 100% powierzchni $cian
217,38 m?2 217,38
RAZEM 217,38
11/ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. m2
0404-06 Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (kazde nastep-
ne) - przyjeto na poziomie 100% poierzchni $cian
217,38 m?2 217,38
RAZEM 217,38
12|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. m2
0404-11 Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
64,23 m?2 64,23
RAZEM 64,23
13|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. m?2
0404-12 Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (kazde na-
stepne)
64,23 m?2 64,23
RAZEM 64,23
14| KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakow ce- |m?2
0715-02 ramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pom. o pow.podtogi ponad 5 m2
analogia [ zaprawa cementowa ]
217,38 m?2 217,38
RAZEM 217,38
15/KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
0102-01 ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drew-
analogia nianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng. odpornos¢ ogniowa F
0,5/El 30 z wypetnieniem wetng mineralng w macie gr. 10 cm, na paroizolacji
UWAGA! w pokoju zarwany sufit w zwiazku z zaciekaniem dachu - nalezy wybra¢
zamokig polepe, wypetic pustke wetng, uzupetni¢ strop deskami nalezy to
uwzglednic w kalkulaciji
64,23 m?2 64,23
RAZEM 64,23
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16|KNR 4-01 Wyréwanie podiog przy pomocy piyt OSB grubosci odpowiedniej min. 22 mm - po-| m?2
0820-03 koje, korytarz, gr. dostosowana do wystepujacych nieréwnosci i bez powstawania
analogia progéw - 2 pokoje, korytarz
20,8+15,95+4,62 m?2 41,37
RAZEM 41,37
17|KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podfoga) - suchy jastrych z |m2
0401-07 masg szpachlowg - tazienka, pokdj z aneksem kuchennym
3,42%4,27+2,39*3,45 m?2 22,85
RAZEM 22,85
18/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m?2
0930-10 ne drewniane o pow. do 2.5 m2 - 3 szt. z drewna klejonego warstwowo, z szybg
analogia zespolong trzyszybowa w kolorze biatym odtwarzajgcym wielko$ci, podziaty, ele-
menty architektoniczne i profile stolarki istniejgcej, wraz z nawiewnikiem w ilosci 1
nawiewnik na 1 pomieszczenie, z wymiang parapetu wewnetrznego drewnianego
na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczohnczonego w kolorze biatym.
W spélczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/ m2*K OKNA LtUKOWE
1,37*2,05*2+1,18*2 m?2 7,98
RAZEM 7,98
19|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- m2
0930-05 dzielne drewniane o pow. do 1.0 m2 - 1 szt. z drewna klejonego warstwowo, z szy-
analogia ba zespolong trzyszybowg w kolorze biatym odtwarzajgcym wielkosci, podziaty,
elementy architektoniczne i profile stolarki istniejgcej, z wymiang parapetu wew-
netrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonczonczone-
go w kolorze biatym. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/ m2*K
OKNA LUKOWE
0,4*0,87 m?2 0,35
RAZEM 0,35
20| Kalkulacja Montaz nawiewnikéw okiennych -higrosterowalne szt.
wiasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
21|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych - zewnetrzne 5 szt. m
0354-11
3*1,3+0,5+1,9 m 6,30
RAZEM 6,30
22|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych - wewnetrzne 5 szt. m
0354-11
3*1,3+0,5+1,9 m 6,30
RAZEM 6,30
23|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
0321-01 giet - parapet wewnetrzny drewniany, k. biaty - 4 szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach z |szt.
0321-02 cegiet - parapet wewnetrzny drewniany, k. biaty - 1 szt.
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
0321-01 giet - parapet zewnetrzny stalowy, k. dopasowany do kolorystyki elewacji
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
26/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
0321-01 giet - parapet zewnetrzny stalowy, k.dopasowany do kolorystyki elewac;ji
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
analogia
5%1,2*2,1 m?2 12,60
RAZEM 12,60
28|/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mmw  |otw.
1009-03 podiozu ceglanym [ gt 12 cm ] - wykonanie otworu co warstwe bloczka
analogia Krotno$¢ = 0,5
2,2/0,24*1*2 otw. 18,33
RAZEM 18,33
29|Kalkulacja Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych o sr. 6 mm, oczyszczeniei |kpl.
wiasna przedmuchanie otworéw, montaz za pomocog zaprawy iniekcyjnej winyloestrowej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30{KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - bloczek gr. 12 cm od-
analogia miana 600 na zaprawie M4
0,12*1,2*2,1 m3 0,30
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RAZEM 0,30
31/KNR 9-09 Oktadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym  |m?2
0405-01 pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, profil CD 60x27, pokrycie jedno-
krotne - wypetnienie wetng mineralng w macie przestrzeni po drzwiach do lokalu
na stelazu wraz z ptytg gk
1,2*2 m?2 2,40
RAZEM 2,40
32|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i $cianach m?2
2612-06
analogia
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
33|KNR 2-02 Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
2004-01 czych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pionéw i rur
analogia
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
34| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m2
202 1134-02 |powierzchnie pionowe - pokoje, kuchnia, korytarz, tazienka
3*2%(3,91+5,32)+3*2%(5,39+2,96)+3*2*(3,42+4,27)+3*2*(1,17+3,95)+3*2%(3,45+ |m? 217,38
2,39)
RAZEM 217,38
35/NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m?2
202 1134-01 | powierzchnie poziome
3,91*5,32+2,96*5,39+3,42*4,27+1,17*3,95+3,45*2,39 m?2 64,23
RAZEM 64,23
36/KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- | m?2
0413-01 nie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw - fazienka w strefie bryzgowej
wody
2*5 m?2 10,00
RAZEM 10,00
37/KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- | m?2
0413-03 nie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw - fazienka, kuchnia
2,39*3,45+4,27*3,42 m?2 22,85
RAZEM 22,85
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
5 m 5,00
RAZEM 5,00
39 Renowacja drzwi wejsciowych wraz z oscieznicg do lokalu - drzwi drewniane, nale-| szt
kalk. wlasna |zy poszpachlowaé ubytki, wyregulowac oraz pomalowaé¢ w kolorze brgzowym do-
pasowanym do naswietla
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
1011-02
0,8*0,8*2*2 m3 2,56
RAZEM 2,56
41 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
42 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
43|Kalkulacja Utylizacja kpl.
wiasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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