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KOSZTORYS OFERTOWY

niowa)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Awaryjny remont mostu na potoku Maty Rogo  znik w/c drogi gminnej Cisonie
1 Remont mostu
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.050
d.1/04 trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim
2|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 115
d.1{03 mi o poj tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
3|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 30*4.5 =
d.1/05 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 135.000
4/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 |m2 (5.5*6) =
d.1|02 cm - podbudowa plyt najazdowych - docelowo 1m gru- 33.000
analogia bosci
Krotnosé = 4
5/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 30*4.5 =
d.1/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 135.000
6|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m?2 30*4.5 =
d.1|06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 135.000
Krotnosé =5
7/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 40*3.5 =
d.1]/03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) 140.000
8|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 40*3.5 =
d.1/02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - docelo- 140.000
analogia we 5cm
Krotnosé = 1.25
9|KNR 2-33 0808- |[Naprawa mostow trwatych; mechaniczne rozebranie m3 11
d.1/06 konstrukcji mostowych zelbetowych - czgsci podp6r nr
1i2
10|KNR 2-33 0103-|Rozebranie jezdni mostu z ptyt drogowych m3 15*3.5*0.25
d.1/05 =13.125
analogia
11|KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km |kurs 2
d.1/0108-03 po drodze o nawierzchni kl. Il
12|KNR 2-33 0207-|Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka |t 0.2
d.1/14 - prety o $r. do 14 mm - stal BST500S
13|KNR 2-33 0207-|Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka |t 3.7
d.1]15 - prety o $r. 16-20 mm - stal BST500S
14/KNR 2-33 0208-|Montaz zbrojenia sciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 |t 0.2
d.1/14 mm - stal BST500S
15/KNR 2-33 0208-|Montaz zbrojenia sciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 |t 3.7
d.1]15 mm - stal BST500S
16|KNR 2-33 0203-|Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, sciany opo- |m2 125
d.1|02 rowe i sciany maskujace o wysokosci do 4 m
analogia
17|KNR 2-33 0210- | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- |m3 36
d.1/05 pory,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37
analogia (korpus podpory, fundament, nalezy w pozycji wyceni¢
koniecznos¢é owiercenia 6 szt kolumn fi 50 pod funda-
mentem w tupku bgdz zakotwienie w stropie skalnym
pretami fi 20 osadzonymi na zaprawie kotwigcej)
18|KNR 2-33 0211-|Montaz tozysk o masie do 2.0 t - 12 szt. - 0 nosnosci 0, |szt. 6
d.1/01 55 MN (JEDNOKIERUNKOWO | WIELOKIERUNKOWO
analiza indywi- |PRZESUWNE)
dualna
19/KNR 2-33 0102-|Whbudowanie ustroju niosagcego mostu (ruszt stalowy z | kpl 1
d.1/02 IP550 stezony za pomocg nowych poprzecznic IP300) -
analogia Dzwigary gtdwne istniejgce 2 szt + 1 szt. nowego z IPN
550 dt 13,50m kazdy - Montaz 2x2szt poprzecznic pod-
porowych oraz 2x2szt przestowych - zgodnie z doku-
mentacjg projektowg)
20|KNR 2-33 0303-|Reczne spawanie elementéw konstrukcji - belki poprze- |m 18.5
d.1/04 czne i dzwigary z blach o grubosci do 20 mm
21|KNR 2-33 0718-|Czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mos- |t 7.5
d.1/04 téw strumieniowo-$cierne (piaskowanie) do Il st. czys-
analogia tosci
22|KNR 2-33 0718-|Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostéw |t 7.5
d.1{10 natryskiem pneumatycznym - jedna warstwa (gruntowa-
analogia nie)
23|KNR 2-33 0718- | Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostéw |t 7.5
d.1/10 natryskiem pneumatycznym - jedna warstwa (nawierzch-
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24|KNR 2-33 0303-|Reczne spawanie elementéw konstrukcji - kgtownik z m 60*0.15*5 =
d.1{03 dzwigarem gtéwnym, oporki z dzwigarem gtéwnym oraz 45.000
konstrukcja opérek - elementy o grubosci do 10 mm
25 Opérka zespalajaca szt 60*3 =
d.1|analiza indywi- 180.000
dualna
26|5 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-16 |t 1.915
d.l mm ptyt wspotpracujgcych z dzwigarami stalowymi lub
prefabrykowanymi
27|KNR 2-33 0405-|Montaz zbrojenia prgtami o $r. 10-16 mm ptyt wspotpra- |t 1.915
d.1l|14 cujgcych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
- stal BST500S
28|KNR 2-33 0401- | Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2 1.25%14*2 =
d.1/03 35.000
29|KNR 2-33 0401-|Deskowanie tradycyjne - plyty ustrojéw niosgcych bez ~ |mz2 2*0.97*14 =
d.1j01 wspornikow 27.160
30|KNR 2-33 0409- | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ~ |m3 11.5
d.1lj01 ustrojéw niosgcych bez wspornikéw petnych - beton
C30/37
31|KNR 2-33 0712-|Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele- |mz2 3.5%14 =
d.1/02 mentéw mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie po- 49.000
wierzchni
32|KNR 2-33 0715-|1zolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej -  |m?2 3.5%14 =
d.1/04 analogia lzolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku as- 49.000
analogia faltowym na gorgco - powtoki poziome - pierwsza warst-
wa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
33|KNR 2-33 0207- | Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka |t 0.122*10 =
d.1{14 - prety o $r. do 14 mm - stal BST500S - ptyty najazdo- 1.220
we + elka na dojezdzie od strony osiedla
34|KNR 2-33 0208- |Montaz zbrojenia sciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 |t 0.122*10 =
d.1l{14 mm - stal BST500S ptyty najazdowe + elka na dojezdzie 1.220
analogia od strony Skrzypnego Gérnego
35|KNR 2-33 0203- | Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe plyty na- |mz2 4*((4+4+1)*
d.1lj01 jazdowe + elka na dojezdzie od strony osiedla 0.30)*2 =
21.600
36|KNR 2-33 0210-|Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - sto- |m3 1.2*10 =
d.1/02 py,ptyty i fawy fundamentowe ptyty najazdowe + elka na 12.000
dojezdzie od strony osiedla
37|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 36
d.1/08 brzegu nowego - $rednia gr. gtazéw kamiennych - 1.00
m - oraz ponowne utozenie istniejgcych gtazéw. - wyko-
nanie bystrza od dolnej wody oraz umocnienie skarp
38|KNNR 10 0203- |Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z lgdu  |m3 4.5
d.1]/03 (wypelnienie szczelin w narzucie )
39|KNR 2-33 0702-| Montaz porgczy mostowych - odcinki proste - porgcz t 0.050*16.3*
d.1lj01 mostowa - zgodnie z dokumentacjg projektowag 2=1.630
analogia
40|KNR 2-31 0704- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/ |m A*4+4*2 =
d.1|01 m zejécia do ziemi 24.000
41|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie |m?2 0.25*16*2+
d.1/0115-03 dwukrotne powierzchni pionowych (malowanie podpor 35 =43.000
analogia obiektu kolor RAL do uzgodnienia z Zamawiajacym)
42|KNR 2-31 1002- |1zolacjo - nawierzchnia na bazie kationowej elulsji mody- |m2 0.2*14*2 =
d.1{o1 fikowanej polimerami o gr. min 0.5 cm - Powierzchniowe 5.600
analiza indywi- |utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg
dualna grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
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Remont mostu Cisoniel.ath PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Awaryjny remont mostu na potoku Maty Rogo  znik w/c drogi gminnej Cisonie
1 Remont mostu
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podg6rskim
0.050 km 0.050
RAZEM 0.050
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
115 m3 115.000
RAZEM 115.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
30*4.5 m?2 135.000
RAZEM 135.000
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - podbudowa ptyt |m?2
d.1/0112-02 najazdowych - docelowo 1m grubosci
analogia Krotnosé = 4
(5.5*6) m?2 33.000
RAZEM 33.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-05 niu 15 cm
30*4.5 m?2 135.000
RAZEM 135.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
30*4.5 m?2 135.000
RAZEM 135.000
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1/0308-03 cm (warstwa wigzgca)
40*3.5 m?2 140.000
RAZEM 140.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1/0309-02 cm (warstwa $cieralna) - docelowe 5 cm
analogia Krotnosé = 1.25
40*3.5 m?2 140.000
RAZEM 140.000
9/KNR 2-33 Naprawa mostéw trwatych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych m3
d.1/0808-06 zelbetowych - czesci podpér nr 1i2
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
10/KNR 2-33 Rozebranie jezdni mostu z ptyt drogowych m3
d.1/0103-05
analogia
15*3.5%0.25 m3 13.125
RAZEM 13.125
11/KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1/0108-03 chni k. 11l
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm|t
d.1/0207-14 - stal BST500S
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
13|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 t
d.1/0207-15 mm - stal BST500S
3.7 t 3.700
RAZEM 3.700
14/KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm - stal BST500S t
d.1/0208-14
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
15/KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o ér. 16-20 mm - stal BST500S t
d.1/0208-15
3.7 t 3.700
RAZEM 3.700
16|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, sciany oporowe i $ciany maskujg- |m2
d.1/0203-02 ce o wysokosci do 4 m
analogia
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
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17/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i |m3
d.1/0210-05 mury pachwinowe - beton C30/37 (korpus podpory, fundament, nalezy w pozy-
analogia cji wyceni¢ koniecznos¢ owiercenia 6 szt kolumn fi 50 pod fundamentem w
tupku badz zakotwienie w stropie skalnym pretami fi 20 osadzonymi na zapra-
wie kotwigcej)
m3 36.000
RAZEM 36.000
18/KNR 2-33 Montaz tozysk o masie do 2.0 t - 12 szt. - 0 nosnosci 0,55 MN (JEDNOKIE- szt.
d.1/0211-01 RUNKOWO | WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE)
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-33 Wbudowanie ustroju niosagcego mostu (ruszt stalowy z IP550 stezony za po-  |kpl
d.1/0102-02 moca nowych poprzecznic IP300) - Dzwigary gtdwne istniejgce 2 szt + 1 szt.
analogia nowego z IPN 550 dt 13,50m kazdy - Montaz 2x2szt poprzecznic podporowych
oraz 2x2szt przgstowych - zgodnie z dokumentacjg projektowa)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-33 Reczne spawanie elementdw konstrukciji - belki poprzeczne i dzwigary z blach |m
d.1/0303-04 0 grubosci do 20 mm
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
21|KNR 2-33 Czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostéw strumieniowo-$cierne |t
d.1/0718-04 (piaskowanie) do Il st. czystosci
analogia
75 t 7.500
RAZEM 7.500
22|KNR 2-33 Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostéw natryskiem pneuma- |t
d.1/0718-10 tycznym - jedna warstwa (gruntowanie)
analogia
75 t 7.500
RAZEM 7.500
23|KNR 2-33 Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostéw natryskiem pneuma- |t
d.1/0718-10 tycznym - jedna warstwa (nawierzchniowa)
7.5 t 7.500
RAZEM 7.500
24|KNR 2-33 Reczne spawanie elementdw konstrukcji - katownik z dzwigarem gtéwnym, m
d.1/0303-03 oporki z dzwigarem gtéwnym oraz konstrukcja opoérek - elementy o grubosci
do 10 mm
60*0.15*5 m 45.000
RAZEM 45.000
25 Opodrka zespalajaca szt
d.1l|analiza indy-
widualna
60*3 szt 180.000
RAZEM 180.000
26|5 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-16 mm plyt wspotpracu- |t
dl jacych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
1.915 t 1.915
RAZEM 1.915
27|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-16 mm ptyt wspotpracujgcych z dzwigarami |t
d.1/0405-14 stalowymi lub prefabrykowanymi - stal BST500S
1.915 t 1.915
RAZEM 1.915
28|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2
d.1/0401-03
1.25*14*2 m?2 35.000
RAZEM 35.000
29|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty ustrojow niosgcych bez wspornikéw m2
d.1/0401-01
2*0.97*14 m?2 27.160
RAZEM 27.160
30|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosgcych bez |m3
d.1/0409-01 wspornikéw petnych - beton C30/37
115 m3 11.500
RAZEM 11.500
31|KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m2
d.1/0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
3.5%14 m?2 49.000
RAZEM 49.000
32|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej - analogia Izolacje prze- |m?2
d.1/0715-04 ciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorgco - powtoki poziome - pier-
analogia wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
3.5%14 m?2 49.000
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RAZEM 49.000
33|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydelka - prety o $r. do 14 mmj|t
d.1/0207-14 - stal BST500S - plyty najazdowe + elka na dojezdzie od strony osiedla
0.122*10 t 1.220
RAZEM 1.220
34|KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm - stal BST500S t
d.1/0208-14 ptyty najazdowe + elka na dojezdzie od strony Skrzypnego Gornego
analogia
0.122*10 t 1.220
RAZEM 1.220
35|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe ptyty najazdowe + elka na dojez- |m2
d.1/0203-01 dzie od strony osiedla
4*((4+4+1)*0.30)*2 m?2 21.600
RAZEM 21.600
36|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m3
d.1/0210-02 mentowe plyty najazdowe + elka na dojezdzie od strony osiedla
1.2*10 m3 12.000
RAZEM 12.000
37/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu nowego - $red- |m3
d.1/0401-08 nia gr. gtazéw kamiennych - 1.00 m - oraz ponowne utozenie istniejgcych gta-
z6w. - wykonanie bystrza od dolnej wody oraz umocnienie skarp
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
38/KNNR 10 Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z Iagdu (wypetnienie szczelin w |m3
d.1/0203-03 narzucie )
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
39|KNR 2-33 Montaz poreczy mostowych - odcinki proste - porecz mostowa - zgodnie z do- |t
d.1/0702-01 kumentacjg projektowg
analogia
0.050*16.3*2 t 1.630
RAZEM 1.630
40|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m zejscia do ziemi m
d.1/0704-01
4*4+4*2 m 24.000
RAZEM 24.000
41|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni |m2
d.1/0115-03 pionowych (malowanie podp6r obiektu kolor RAL do uzgodnienia z Zamawiaja-
analogia cym)
0.25*16*2+35 m?2 43.000
RAZEM 43.000
42|KNR 2-31 Izolacjo - nawierzchnia na bazie kationowej elulsji modyfikowanej polimerami o|m2
d.1/1002-01 gr. min 0.5 cm - Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg
analiza indy- |asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
widualna
chodnik 0.2*14*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
-6 -
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