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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow. inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. Lz 2001 r Np 5 poz. 42,z poZn. zm /. art. 12 ust. 1 pkt. 115, art. 12 ust. 3. art. 13
ust. | pkt 1 oraz art. 15 ust. 4 . art. 14 ust. | pkt 2b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rekst jednoting: Dz
Loz 20060 Ne 36 poz, 1IN - poZazmy § 11 ust 1 pkt 10§ 15318 19 ust. 11 2 rozporzadzenia Ministra [ransportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych tunkeji technicznveh w budownictwie (Dz [
22006 1 Nr 83 poz. 5785 z pdin. zm.) oraz arl. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednoliny: Dz, L.z 2000 ¢ Nr 98, poz. 1071 = pézn. zm )

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. 7e

Pan mgr inz. Michal Truty

urodzony dnia 28.10.1976 r. w Nowym Targu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0200/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. stwierdzila. ze Pan Michal Truty
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktvke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od nimiggsze) decy 21 stuzy odwolanie do Krajowej Komisji kwalifikacyinej Poelskie) [zby Inzyvnierow Budownictwa w Warszawic. za posredmictwen
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budowniciwa w Krakowie w terminie 14 dmi od daty jej doreczema
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-UF4-FPJ-Z6X *

Pan Michat Truty o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0295/07

adres zamieszkania os. Niwa 5 ¢, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. DANE OGOLNE O OPRACOWANIU
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy remontu mostu na potoku Maty
Rogoznik w Zaskalu w ciggu drogi gminnej — os. Cisonie — Maruszyna wraz z
dojazdami.
Podstawa opracowania
Niniejszy Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Szaflary, ul. Zakopiariska 18;
34 — 424 Szaflary. Podstawe opracowania projektu stanowi umowa nr 78/2017 z dnia
11 pazdziernik 2017r, zawarta pomiedzy Gming Szaflary reprezentowang przez
Wojta Gminy Szaflary Rafata Szkaradzinskiego a Projektantem —Michatem Truty.
Materiaty wyjsciowe
Do sporzgdzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Mapa zasadnicza w skali 1:500
- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000
- Inwentaryzacja odcinka drogi oraz mostu wykonana przez Projektanta
w czerwcu 2020 |
Podstawowe przepisy i normatywy
- Ustawa ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
- Ustawa ,Prawo wodne" (Dz. U. Nr115,poz. 1229 z dn. 11.10.2001.)
Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg

Inzynierska.

Projekt remontu mostu drogowego na pot. Maty RogozZnik w/c drogi gminnej os. Cisonie (Zaskale) - Maruszyna
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Opis zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem wykonawczym polega na:
Remoncie  istniejacego mostu (wymiana ptyty pomostu uzupetnieniu rusztu
stalowego o jeden dzwigar gtdwny oraz stezenie catego rusztu poprzecznicami
podporowymi i przestowymi oraz wykonanie remontu podpér po wczesniejszym
czeSciowym rozebraniu (Podpora nr 2) zgodnie z zatgczong dokumentacjg
rysunkowg
Remont istniejgcej nawierzchni jezdni na dojazdach oraz skorygowanie
wysokosciowe niwelety i drogi w planie w celu poprawy bezpieczenstwa i ptynnosci
przejazdu na drodze.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy projektu wykonawczego remontu mostu na potoku Maty

Rogoznik w Zaskalu/ Maruszyna w ciggu drogi gminnej wraz z dojazdami.

3. LOKALIZACJA MOSTU
Projektowany most usytuowany bedzie w miejscu istniejgcego obiektu. Szczegdtowa
lokalizacja mostu wedtug rysunku Plan zagospodarowania terenu.

4. WARUNKI POSADOWIENIA
Obiekt posadowiony bezposrednio w gruncie nosnym - skata miekka (tupek)
remontowana podpora po rozbidrce uszkodzonej czesci podjeta zostanie decyzja co
do sposobu posadowienia remontowanego elementu,

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MOSTU
Projektuje sie most o dtugosci catkowitej Lc=16.30 m i szerokosci catkowitej
Bc= 3.70 m. Kat skrzyzowania osi projektowanego mostu z osig przeszkody — pot.
Maty Rogoznik ~ 90°.
Konstrukcje no$ng stanowig dzwigary stalowe zespolone z zelbetowg ptytg pomostu
o dtugosci 13.27 m. Most posadowiony jest bezposrednio za pomoca masywnych
przyczotkow,
Przekréj poprzeczny na projektowanym obiekcie:

- Jjezdnia o szerokosci 3,30 m o obustronnym spadku porzecznym

o wartosci 2%

- brak chodnika dla pieszych

Projektuje sie remont istniejagcego umocnienia koryta potoku przy remontowanym

moscie w postaci narzutu z gtazéw kamiennych.

Projekt remontu mostu drogowego na pot. Maty Rogoznik w/c drogi gminnej os. Cisonie (Zaskale) - Maruszyna
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Wozdtuz krawedzi pomostu zaprojektowano porecz o wysokosci 1.10 m. typ P1
Most zapewnia dla potoku Rogoznik Maty $wiatto poziome réwne 10,20m
Skarpy stozkéw nasypoéw obsypujgcych skrzydta projektuje sie umocni¢ kamieniem
tamanym na zaprawie. Kamief min 10cm gruboSci.

6. NOSNOSC MOSTU
Most zaprojektowano na obcigzenia okreslone w PN-85/S-10030 ,Obiekty mostowe —
Obcigzenia”. Klasa obcigzenia E — 15ton .

7. KONSTRUKCJA
Konstrukcje nosng mostu zaprojektowano jako jedno przestowg belke wolnopodpartg
w postaci dzwigaréw INP 550 zespolonych za pomocag stalowych opoérek ze
wspotpracujgcg zelbetowg ptyta pomostu o gr. min 20 cm o dtugosci Lt=13.27 m.
Dzwigary gtéwne stezone sg za pomocg poprzecznic C 300 — dwa rzedy poprzecznic
podporowych i dwa przestowych. DzZwigary gtéwne, poprzecznice oraz oporki
zespalajace wykonane sg ze stali 18G2A (S355J2G3) — w tym dwa dzwigary
istniejgce a jeden nowy, Wszystkie pozostate elementy konstrukcji nosnej (ptyta
pomostu) zaprojektowano z betonu B35 (C30/37)- beton mostowy na kruszywie
bazaltowym, zbrojonego stalg AllIN (BST500S). Zabezpieczenie antykorozyjne
dzwigardéw i poprzecznic po wyczyszczeniu do Il stopnia czystosci przez piaskowanie
nalezy raz pokry¢ warstwg podktadu a nastepnie dwukrotnie warstwg nawierzchni.
Sruby mocujgce poprzecznice do kgtownikdéw na dzwigarach M20 klasy 8.8.

Przyczotki
Remont podpér skrajnych polega¢ bedzie na czesciowej rozbiérce podpory nr 2,
wykonaniu betonu niekonstrukcyjnego jako podktad pod ftawe fundamentows,
wyksztatceniu ptyty fundamentowej, korpusu wraz ze $ciankg zapleczng , skrzydet
oraz tawy podtozyskowej uksztattowanej ze spadkiem 3% w kierunku koryta potoku.
Na tawie podtozyskowej nalezy wyksztattowaé ciosy podtozyskowe zlokalizowane
pod kazdym z dzwigarow gtédwnych. Na gzymsach skrzydet podp6r nalezy
zabetonowa¢ marki do zamocowania poreczy.
Zbrojenie gtéwne ftaw fundamentowych oraz korpuséw przyczétkow pretami o
$rednicy ¢=16mm. Zbrojenie rozdzielcze pretami o $rednicy ¢=16/12mm. Przyczofki
zaprojektowano z betonu B35 (C30/37) mostowy, zbrojonego stalg AllIN (BST500S).

Projekt remontu mostu drogowego na pot. Maty Rogoznik w/c drogi gminnej os. Cisonie (Zaskale) - Maruszyna
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tozyska
Ustréj nosny oparto na podporach za posrednictwem 6 tozysk elastomerowych
usytuowanych pod kazdg z belek (ewentualnie stalowych). Przyjeto tozyska o
nosnosci 300 kN zlokalizowane na podporach skrajnych W tym cztery fozyska
wielokierunkowo przesuwne — jedno jednokierunkowo przesuwne i jedno state
Rysunki warsztatowe do akceptacji Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru.

Ustroj nosny
Zaprojektowano jedno przestowg konstrukcje mostu w postaci 3 dzwigarow INP 550
w rozstawie osiowym L= 1,18 m zespolonych z zelbetowg ptyta pomostu i stezonych
poprzecznicami C 300 rozmieszczonymi w przesle i nad podporami skrajnymi,
Rozpietos¢ podporowa dzwigaréw gtéwnych Lt=10,70 a rozstaw osiowy Lo=1.18 m.
Dzwigary zespolone sg z wspofpracujacg zelbetowa ptytg pomostu o gr. min. 20 cm
za pomocg stalowych oporek przyspawanych do gérnego pasa dzwigara gtéwnego w
postaci dwuteownika INP 550. Elementy walcowane ustroju no$nego (dwuteowniki i
ceowniki) wykonane sg ze stali 18G2a — S355J2G3
Zelbetowa ptyta pomostu zbrojona jest krzyzowo dotem i gérg pretami o $rednicy
¢= 12 mm dotem a ¢= 16 mm goérg w rozstawie co 12.5 cm. Beton ptyty pomostu —
B35 (C30/37) mostowy na bazaltach, zbrojony stalg AllIN (BST500S). Na ptycie
pomostu nalezy wyksztattowaé obustronny spadek poprzeczny o wartosci 2 %
Deskowanie konstrukcji ptyty pomostu nalezy wykona¢ przy pomocy deskowan
podwieszonych do dzwigaréw gtéwnych (aby uzyskaé prawidtowa fakture betonu
nalezy deskowanie podpér oraz ptyty pomostu wykonaé¢ ze sklejki badz
inwentaryzowanych blatéw szalunkowych, niedopuszczalnym jest stosowanie

Sciagéw dochodzacych bezposrednio do powierzchni zewnetrznych betonu)!.

Zasypki
Nasypy stref przejSciowych w granicach oddziatywania na konstrukcje i przestrzen
pomiedzy skrzydtami nalezy wykonac z pospétki zageszczonej do 1s=0.98-1.00. za

ptytami odcigzajagcymi podpor skrajnych nalezy wykonaé drenaz.

Projekt remontu mostu drogowego na pot. Maty Rogoznik w/c drogi gminnej os. Cisonie (Zaskale) - Maruszyna
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Zabezpieczenie koryta potoku.
Projektuje sie remont istniejgcego zabezpieczenia koryta poniewaz z uwagi na
remont podpory nr 2 konieczna bedzie rozbiérka narzutu kamiennego a nastepnie
jego odtworzenie po wykonanym remoncie podpory.

8. WYPOSAZENIE

Izolacje
Izolacja konstrukcji no$nej zostanie wykonana z papy termozgrzewalnej (Supermost)
o gr. min. 1 cm. Na zaimpregnowanej ptycie pomostu Siplast Primer.
Dla elementéw oraz konstrukcji noSnej majgcych kontakt z gruntem przewidziano
izolacje powtokowe z roztworu asfaltowego (np. jednej warstwy Abizolu (lcoPal)R i
dwodch warstw (lcoPal)Abizolu P).

Nawierzchnia
Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego AC11S warstwy Scieralnej
ogr.4cm.
Na bezpieczniku (belce podporeczowej) przyjeto wykonanie nawierzchni w postaci

emulsji kationowej z posypka grysowa. Safegript.

Barieroporecze i bariery
Projekt przewiduje wykonanie poreczy P1 badz rdbwnowazna o wysokosci h=1.1 m na
krawedziach zewnetrznych pomostu. Odcinki przejSciowe przed i za obiektem bedag

wykonane z barier SP-06 wbijanych do korpusu drogi.

Odwodnienie
Woda z nawierzchni sprowadzona jest za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych poza obiekt mostowy.

Dylatacje
Dla prawidtowego potgczenia konstrukcji nosnej ze strefg nasypu zaprojektowano na
styku konstrukcji no$nej z korpusem drogowym zaciecie poprzeczne na szerokosc
2cm i wypetnienie trwale plastyczng zalewg dylatacyjna..

Urzadzenia obce

Na obiekcie brak urzgdzen obcych.

Projekt remontu mostu drogowego na pot. Maty Rogoznik w/c drogi gminnej os. Cisonie (Zaskale) - Maruszyna
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9. PRZEWIDYWANA KOLEJNOSC ROBOT
Przewiduje sie nastepujaca kolejno$¢ robot przy przebudowie obiektu:

- rozbidrka istniejgcego wyposazenia obiektu (rozbidrka ptyty, demontaz
poreczy, rozbiorka dyliny, demontaz rusztu stalowego, rozbioérka podpory)

- remont podpory mostu ( montaz fozysk elastomerowych, wykonanie rusztu
stalowego — 2 szt dzwigaréw z istn. rusztu a 1 szt nowego dzwigara — nowy
dzwigary usytuowane jako przedskrajny, wykonanie nowej ptyty pomostu,
montaz wyposazenia)

- umocnienie koryta i skarp potoku

- umocnienie skarp nasypu

- montaz urzadzen bezpieczenstwa (oznakowanie, bariera SP-06 na dojazdach)

10.ROBOTY ROZBIORKOWE

Stan istniejacy
Droga na obiekcie sktada sie z jezdni o szeroko$ci 3.3m. Przekroj drogi na dojazdach
do obiektu sktada sie z jezdni bitumicznej o szerokosci ~3,5 m na tukach i
obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 0.3 m. Na drodze na obiekcie
wystepuje jednostronny spadek porzeczny jezdni o wartosci ok. 1%. Most przekracza
przeszkode jednym przestem. Przesto stanowi konstrukcje swobodnie podpartg
dzwigar stalowy zespolony z ptytg pomostu o grubosci catkowitej 0.71 m. Rozpigtosc¢
w $wietle Scian podpdr wynosi 10,20m . Szerokos$¢ ptyty pomostu wynosi 3.70 m.
Konstrukcja mostu opiera sie za posrednictwem tozysk stalowych na podporach.
Przyczétki uksztattowane sa w postaci masywnych zelbetowych podpér, ktore wraz
ze skrzydtami obejmujg korpus drogi. Rzedne posadowienia istniejgcych podpér nie
sg znane. W korpusie podp6r skrajnych zamocowane sg rownolegte skrzydetka.
Na elementy wyposazenia przedmiotowego mostu sktadajg si¢ balustrady o
wysokosci ~1.10 m. Balustrady zamocowane sg do konstrukcji pomostu. Na obiekcie
i w jego obrebie nie wystepuja urzadzenia obce
Istniejgcy obiekt jest przewidziany do cze$ciowej rozbidrki.

Opis roboét rozbiorkowych
Rozbiérce podlegajg kolejno:

- w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prace rozbiérkowe.

- nawierzchnia

Projekt remontu mostu drogowego na pot. Maty Rogoznik w/c drogi gminnej os. Cisonie (Zaskale) - Maruszyna
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porecze

konstrukcja pomostu

konstrukcja stalowa — do ponownego wbudowania (zwréci¢ uwage na
demontaz)

rozbiérka podpory

11.CZESC DROGOWA

Przedmiotem opracowania jest réwniez przebudowa nawierzchni na dojazdach do

mostu w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni drogi gminnej

Szeroko$¢ nawierzchni na obiekcie wynosi 3,30 m. Zmiana szerokosci nawierzchni z

3,30 m na obiekcie odbywa sie krzywg przejsciowg do 3,5m na ciagu DG. Recepty

na beton asfaltowy do zatwierdzenia. Na dojazdach pod warstwa Scieralng warstwa

wigzgca AC16W gr 5cm oraz podbudowa AC20P gr 8cm, warstwy z kruszyw tamany

0/31,5 gr 15cm, 0/63 gr 25cm oraz warstwa z kruszywa naturalnego gr 25cm.

12.PROJEKTY DO SPORZADZENIA PRZEZ WYKONAWCE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia nastepujgcych projektow:

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

projekt zmiany organizacji ruchu (zamkniecie obiektu) powiadomienie
wszystkich wymaganych prawem instytucji: (straz pozarna, policja, pogotowie
ratunkowe, sztab kryzysowy, szkoty), komisyjny odbiér oznakowanych
objazdoéw, oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za utrzymanie objazdow.
szczegbtowy harmonogram prac zapewniajacy dopuszczenie do ruchu
nowego obiektu.

projekt organizacji robét (program zapewnienia jakosci)

projekt technologii robét rozbiérkowych

projekt montazu belek stalowych, betonowania ptyty pomostu (podniesienie
wykonawcze)

projekt warsztatowy rusztu stalowego, dylatacji, tozysk

Projekty te powinny bra¢ pod uwage wszystkie warunki w jakich beda wykonywane

wymienione roboty.

Projekt remontu mostu drogowego na pot. Maty Rogoznik w/c drogi gminnej os. Cisonie (Zaskale) - Maruszyna
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Wszystkie zastosowane materialy przeznaczone do wbudowania winny
posiadaé wymagane atesty, deklaracje zgodnosci oraz by¢ dopuszczone do
zastosowania zgodnie z wygami PN oraz SST zalaczonych do niniejszego
opracowania. Przed wbudowaniem materialy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi do akceptacji na pismie, wzor dowolny do akceptacji. Na
zakonczenie prac komplet dokumentow wraz z geodezja powykonawcza
przekazany Inwestorowi.

Jakiekolwiek odstepstwo od projektu badz zastosowanych materiatow winno

byé pisemnie potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Projektowat: mgr inz. Michat Truty
MAP/0200/POOM/09

marzec 2021r.

Projekt remontu mostu drogowego na pot. Maty RogozZnik w/c drogi gminnej os. Cisonie (Zaskale) - Maruszyna
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ZESTAWIENIE STALI Z3ROJENIOWEJ - MOST NA POTOKU MALY ROGOZNIK |
W/C DROGI GMINNEJ W ZASKALU
Srednica 9 Dtugosé 1 » tgczna dtugos¢ [m] - Stal AllIN (BST500S)
Nr preta Nosé sztuk
(mm] preta Iml g 10 g12 | g1 g 20 g 25
[ 1 20 3,66 30 0 0 [0 109,8 0
| 2 20 3,66 30 0 0 0 109,8 0o !
3 20 4,20 33 0 0 0 138,6 0 |
4 20 3,80 50 0 0 0 228 0o |
5 20 3,53 30 0 0 0 105,9 0o |
6 16 4,82 18 0 0 | 86,76 0 0
7 12 1,02 50 0 51 | 0 0 0
[ s 16 2,80 42 0 0 Y 0 0
[ 9 20 4,78 22 0 0 ) 105, 16 0
w0 20 4,78 22 0 0 0 105,16 0
1 16 3,30 70 0 0 231 0 0
12 76 - 3,30 50 0 0 165 0 0o |
13 20 3,20 62 0 0 0 198,4 0 |
1% 16 R 4 0 0 14,8 0 o
15 12| 1,76 44 0 77,44 0 0 o
6 20 1,42 40 0 0 0 56.8 0o |
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 | 0 0 0 0 0
; Razem: [m] 0,00 128,44 51516 | 115762 | 000 |
} Masa (kg/m] 0,617 0,888 1,58 247 3,85 |
! Masa taczna [kgl 0,00 114,05 971,95 | 285932 | 000 |
Catos¢: jedna podpora! [T] 3, 945 !

g
&
s | s
s | =
]
~
~N
30
UWAGA:

1 Minimalna grubosc ofuliny pretiw zbrojenia:

- korpusu i skrzydet (powierzchnie mejace kontakt z gruntem) - 5 ¢

- korpusu i skrzydet (pozostate elementy) - 3 cm

- dla zbrojenia ptyty fundamentowes - 7 cm

2 Sredhice prefow podano w mm - pozostate wymiary w cm

3. Rysunek rozpatrywac tyczie z caty dokumentacy
4. tqczenie pretow wg. PN-31/5-10042 - “Obiekty mostowe.

Konstrukge befonowe, Zelbefowe / spreZone - Projektowanie”
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(1) 106916 (=384 cm co 125 cm
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(2) 16817 =384 cn co 15 e
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balustrada {ypu P
UITA ~ wysokos¢ T10cm

Beton - Ptyta pomostu

B35 (30/37) V=115 m3

Stal zbrojeniowa:

BST75005 6= 1965 kg

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA BUDOWY PLYTY POMOSTU
MOST NA POTOKU MALY ROGOZNIK
Nr preta Srednica |Pfugosc 1 taczna dlugosé [m] - Stal AllIN |

@ [mm] | preta[m] | llo$é sztuk a 10 @12 g 16 a 20

1 16 3,84 106 0 0 407,04 0

2 12 3,84 106 0 407,04 0 0

3 12 0,81 106 ) 85,86 0 0

4 12 14,00 60 ) 840 0 0

5 16 14,00 4 | - o 0 56 0

12 ) 0 0 0
Razem ustroj [m] 0,00 1332,90 | 463,04 0,00
Masa [k/m] 0,617 0,888 1,58 247
| Masa tgczna [kg] 0,00 1183,62 | 731,60 0,00

' Catosé PLYTA POMOSTU[T] 1,915

t
L
FAL
(3) 1681 =61 cm co 25 c
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