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. CZESC OPISOWA
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1. TEMAT

BUDOWA ULICY CHMIELNEJ | GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE
ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY DWOR

2. INWESTOR

WOJT GMINY KOSAKOWO
81 - 198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

— Zlecenie Inwestora

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440
z pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu [ Gospodarki Morskiej
z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124
z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393

z pdzniejszymi zmianami).

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, zatgcznik
do zarzadzenia Nr 31, Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badanh podtoza gruntowego, wykonana
przez firme GEOTEST Sp. z 0.0. Gdansk

— Wytyczne Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad dla ,Oswietlania
przejsc dla pieszych” (Kwiecieh 2017 z pozniejszymi zmianami) oraz ,Kanatéw
technologicznych” (Styczehn 2017 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy przy wprowadzaniu sciekdéw do wod lub

do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z pdzniejszymi zmianami)

— Polskie Normy i przepisy branzowe
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— Informacje techniczne oraz katalogi producentow wykorzystanych urzadzen

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych

oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz.6).

— Mapa do celow projektowych
— Wizja w terenie
4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt budowy ulicy Chmielnej i Gronowej w miejscowosci
Debogorze oraz ulicy Paska w miejscowosci Suchy Dwor, w gminie Kosakowo,

w powiecie puckim w wojewddztwie pomorskim.

Zakres projektu obejmuje budowe potgczenia drogowego z Debogdérza do Suchego

Dworu w Gminie Kosakowo w ciggu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska.

Projekt zaktada budowe w/w ulic na odcinku 1880 m wraz z budowg skrzyzowania
typu mate rondo z ulicg Pomorskg w miejscowosci Debogérze, budowg skrzyzowania
typu mate rondo z ulicami Reja, Szkolng i Sowig w miejscowosci Suchy Dwor oraz
budowe zatok autobusowych w obrebie projektowanych skrzyzowan. W Wyniku
wprowadzenia skrzyzowan typu mate rondo konieczna jest przebudowa odcinkow

istniejgcych ulic Pomorskiej, Sowiej, Szkolnej oraz Reja.

Zakres opracowania obejmuje réwniez budowe oswietlenia, kanatu technologicznego,
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowe sieci gazowej oraz

przebudowe i zabezpieczenie urzadzenh telekomunikacyjnych.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulice Chmielna, Gronowa oraz Pomorska zlokalizowane sg w miejscowosci

Debogorze, w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewddztwie pomorskim.
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Ulice Paska, Reja, Sowia oraz Szkolna zlokalizowane sg w miejscowos$ci Suchy Dwér

w gminie Kosakowo, powiecie puckim, wojewodztwie pomorskim.

taczna dtugos¢ projektowanych ulic Chmielnej, Gronowej i Paska, wraz
z przebudowg odcinkow pozostatych ulic tj. Pomorskiej, Sowiej; Szkolnej i Reja

i dowigzaniem do stanu istniejgcego wynosi okoto 2330m.

W stanie istniejgcym ulice Paska, Chmielna i Gronowa posiadajg nawierzchnie
gruntowe o szerokosci ok. 5,0 m w bardzo ztym stanie technicznym, miejscami droga
jest trudno przejezdna. Ulice nie posiadajg oswietlenia ulicznego, ani kanalizacji

deszczowe;.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni.

W stanie istniejgcym ulica Pomorska posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosSci
okoto 6,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny cigg pieszo-rowerowy
o szerokosci okoto 3,00m. Ulica posiada oswietlenie uliczne, natomiast nie posiada

kanalizacji deszczowe.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren do przylegtej zieleni oraz do

istniejgcych rowdw drogowych.

Ulica Szkolna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

7,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest obustronny chodnik z kostki betonowe;j.

Ulica Sowia w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto

4,00m. Wzdtuz ulicy zlokalizowany jest jednostronny chodnik z kostki betonowej.

Ulica Reja w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z ptyt betonowych szeroko$ci
okoto 6,00m.

Tereny, po ktorych przebiega¢ ma projektowana droga sg w duzej mierze gruntami

ornymi i uzytkami zielonymi.

W rejonie skrzyzowania projektowanej ulicy z ul. M. Reja w Suchym Dworze istnieje
kilka domoéw jednorodzinnych. Wieksze skupisko domow wystepuje z rejonie
skrzyzowania ul. Chmielnej z ul. Pomorska w Debogdérzu. Projektowany przebieg ulicy

ominie je od wschodu.
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6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. BRANZA DROGOWA

Zaprojektowano ulice: Paska, Chmielng i Gronowg o parametrach drogi klasy

zbiorczej (2).
Parametry ulic: Paska, Chmielnej i Gronowe]

— Klasa drogi—Z 1/2

— Kategoria ruchu — KR4

— Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h

— Szerokosc¢ drogi — 6,00m,

— Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m

— Szerokosc¢ poszerzenia pasa na tuku — 0,40m

— Szerokos¢ pasa ruchu na tuku — 3,40m

— Szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,50m

— Szerokosc¢ chodnika —zmienna od 2,00m do 2,50m
— Szerokos¢ pobocza — 1,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu od R=100,00m do
R=3000,00m.

W miejscu wystepowania tukow poziomych o promieniach od R=100,00m do
R=150,00m zaprojektowano zwiekszenie szerokosci kazdego pasa ruchu o 40/R=
0,40m.

Zmiane szerokosci jezdni z 6,00m na 6,80m zaprojektowano za pomocg prostej
przejsciowej na odcinku 25,00m zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym —rys.
PZT2.1-PZT2.4.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Szkolnej o parametrach drogi klasy
lokalnej (L).

Parametry ulicy:

— Klasa drogi—L 1/2

— Kategoria ruchu — KR3

10
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Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h
Szerokos¢ drogi — 7,00m,
Szerokos$¢ pasa ruchu — 3,50m
Szerokosc¢ chodnika — 2,00m

Szerokos¢ Sciezki rowerowej — 2,00m

Zmiany kgta zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=300,00m.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Sowiej o parametrach drogi klasy

dojazdowej (D).

Parametry ulicy:

Klasa drogi — D 1/2

Kategoria ruchu — KR3

Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
Szeroko$¢ drogi — 6,00m,
Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m

Szerokos$é chodnika — 2,00m

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=150,00m.

Zaprojektowano tymczasowe dowigzanie do stanu istniejgcego ulicy Sowiej na
odcinku 17,00m.

Zaprojektowano przebudowe odcinka ulicy Reja o parametrach drogi klasy

dojazdowej (D).

Parametry ulicy:

Klasa drogi — D 1/2

Kategoria ruchu — KR3

Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
Szerokos¢ drogi — 6,00m,
Szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00m
Szerokos¢ chodnika — 2,00m

Szerokos$¢ sciezki rowerowej — 2,00m

11
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Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu R=150,00m

Potgczenie projektowanej

ulicy Paska =z ulicami

Reja, Szkolng i Sowig

zaprojektowano, jako skrzyzowanie typu mate rondo o parametrach:

Srednica zewnetrzna - $30,00m
Srednica pierécienia - $18,00m
Srednica wewnetrzna - $12,00m
Szerokos¢ jezdni - 6,00m
Szerokos¢ pierscienia - 3,00m
Szerokos¢ wlotu na rondo - 3,50m
Szerokos¢ wylotu z ronda — 4,00m
Promien wjazdowy - R=10,00m

Promien wyjazdowy z ronda - R=12,00m

W ramach projektu zaprojektowano przebudowe

z dowigzaniem do stanu istniejgcego.

Parametry ulicy Pomorskiej

. Klasa drogi - L1/2

Kategoria ruchu — KR3

Predkos¢ projektowa - Vp=50 km/h
Szerokos¢ drogi - 6,00m,
Szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00m

Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,00m

odcinka ulicy Pomorskiej

Zmiany kata zatamania trasy zaprojektowano tukami o promieniu od R=150,00m do
R=300,00m.

Potgczenie projektowanej ulicy Gronowej z ulicg Pomorskg zaprojektowano, jako

skrzyzowanie typu mate rondo o parametrach:

Srednica zewnetrzna - $30,00m
Srednica pierécienia - $18,00m

Srednica wewnetrzna - $12,00m

12
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— Szerokosc jezdni - 6,00m

— Szerokosc pierscienia - 3,00m

— Szerokosc¢ wlotu na rondo - 3,50m

— Szerokosc¢ wylotu z ronda — 4,00m

— Promien wjazdowy - R=10,00m

— Promien wyjazdowy z ronda - R=12,00m

W ramach projektu zaprojektowano 4 zatoki autobusowe szerokosci 3,00m.
Parametry zatok autobusowych:

— Diugos¢ krawedzi zatrzymania — 20m

— Szerokosc¢ zatoki — 3m

— Woyokraglenie zatoméw krawedzi — promiern R=30m
— Skos wyjazdowy krawedzi jezdni — 1:8

— Skos wjazdowy krawedzi jezdni — 1:4

Przy kazdej zatoce nalezy ustawié¢ wiate przystankowg zgodng z wymogami

Zamawiajgcego.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci od 4,00m do 6,00m. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdow z krawedzig drogi zaprojektowano promieniami od
R=4,00m do R=12,00m.

Zjazdy do posesiji prywatnych zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o szerokos$ci
od 3,00m do 6,00m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i krawedzi jezdni

zaprojektowano skosami 1:1 (1,00m:1,00m) oraz tukami o promieniu R=3,00m.

W zwigzku ze zmiang przebiegu istniejgcej ulicy Chmielnej, na kohcu zamykanego
odcinka zaprojektowano zawrotke o wymiarach 12,50m x 12,50m. Przeciecie

krawedzi zawrotki i jezdni zaprojektowano tukiem o promieniu R=10,00m.

Do czasu realizacji ulicy Gronowej w ukfadzie docelowym obstuga ulicy Chmielnej
odbywac sie bedzie od strony ulicy Pomorskiej. Jednakze po wybudowaniu ulicy
Gronowej, w ukfadzie docelowym, Zarzgdca drogi przewiduje zamkniecie ulicy

Chmielnej od strony ulicy Pomorskiej dla ruchu samochodowego z pozostawieniem

13
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obstugi pieszych i rowerzystéw. Zmiana organizacji i zamkniecia ulicy Chmielnej od

strony ulicy Pomorskiej stanowi¢ bedg odrebne opracowania.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa, wzdtuz krawedzi zawrotki zaprojektowano
bariery drogowe ochronne. Dtugos¢ bariery wynosi 26 m. Nalezy zastosowac bariery
ochronne o poziomie zatrzymywania N2 i szerokosci pracujgcej bariery ochronnej W3.

Bariery nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,50m od krawedzi jezdni liczgc od czota bariery.

W miejscach wskazanych narys. PZT2.1-PZT2.7 nalezy ustawi¢ barierki chodnikowe.

taczna dtugosc projektowanych barierek chodnikowych wynosi:- 125,00m.

Wzdtuz projektowanego ciggu pieszo-rowerowego, co okoto 300m, zaprojektowano

miejsca odpoczynku w formie tzw. ,przysiadakow”.

W km okoto 0+350,00 zaprojektowano miejsce odpoczynku dla rowerzystow
o wymiarach 10x10m. Dojazd do projektowanego placu dla rowerzystéw odbywac sie

bedzie przez skrzyzowanie z ulicg Kukutcza.
Ukfad komunikacyjny dowigzano do otaczajgcego terenu.

Pochylenie podtuzne ulic Paska, Chmielnej i Gronowej zaprojektowano od 0,50% do
8,00%. W miejscu zmiany pochylenia podtuznego zaprojektowano tuki pionowe
0 promieniu od R=150,00m do R=8000,00m. Pochylenie podiuzne
przebudowywanego odcinka ulicy Pomorskiej zaprojektowano od 0,60% do 5,95%.
W miejscu zmiany pochylenia podtuznego zaprojektowano tuki pionowe o promieniu
od R=300,00m do R=1500,00m.

Dowigzanie do istniejgcej ulicy Lnianej zaprojektowano pochyleniu podtuznym od
2,00% do 3,00%.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Szkolnej zaprojektowano
o pochyleniu podtuznym od 0,50% do 2,00%. W miejscu zmiany pochylenia
podtuznego zaprojektowano tuk pionowy o promieniu od R=300,00m.

Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Reja zaprojektowano
o pochyleniu podtuznym od 1,30% do 2,00%. W miejscu zmiany pochylenia

podtuznego zaprojektowano tuk pionowy o promieniu od R=200,00m.
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Pochylenie podtuzne przebudowywanego odcinka ulicy Szkolnej zaprojektowano

o pochyleniu podtuznym od 1,60% do 2,00%.

Pochylenie podiuzne zatok autobusowych, ciggéw pieszo-rowerowych oraz

chodnikow nalezy wykona¢ zgodnie z pochyleniem nawierzchni ulic, do ktorych

przylegaja.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni ulic Paska, Chmielnej i Gronowej na odcinkach
prostych zaprojektowano jednostronne 2,00% w kierunku projektowanego rowu. Na
tukach poziomych o promieniach od R=100,00m do R=150,00m zaprojektowano
wykonanie przechytki 5,00%. Zmiane pochylenia jezdni nalezy wykonaé na prostych

przejsciowych o dtugosci 25,00m zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjny.

Pochylenie poprzeczne przebudowywanych odcinkow ulic Reja, Szkolnej Sowiej oraz
Pomorskiej zaprojektowano, jako zmienne 2z dowigzaniem do pochylen

projektowanych nawierzchni rond oraz istniejgcych ulic.

Pochylenie poprzeczne zatok autobusowych, ciggéw pieszo-rowerowych, ciggow
pieszych oraz Sciezek rowerowych zaprojektowano jednostronne 2,00%

w kierunku nawierzchni jezdni.

Projektowany ukfad nalezy dowigza¢ do istniejgcego terenu skarpami
0 pochyleniu maksymalnym 1:1.5. Skarpy o pochyleniu wigkszym od 1:1,5 nalezy
zabezpieczy¢ ptytami azurowymi typu MEBA.

Projektowane skarpy nalezy zabezpieczy¢ matg biodegradowalng na catej ich

powierzchni z uwzglednieniem 50cm zaktadu powyzej gornej krawedzi skarpy.

W celu zachowania ciggtosci niwelety chodnikéw/ ciggéow pieszo-rowerowych na
zjazdach indywidualnych oraz na zjazdach publicznych z kostki betonowej

zaprojektowano wykonanie najazdéw o pochyleniu max. 10%.

Krawezniki betonowe na potgczeniu projektowanych zjazdéw z nawierzchnig drogi,
oraz na potgczeniu nawierzchni zatok z nawierzchnig drogi nalezy ustawi¢ w Swietle
+2cm. Na potgczeniu nawierzchni zjazdow i nawierzchni chodnikéw, na przejsciach
dla pieszych oraz na potgczeniu projektowanych zjazdow z zielenig krawezniki
betonowe nalezy ustawi¢ w Swietle +Ocm W pozostatych miejscach Swiatto

kraweznika wynosi +12cm.
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Na potaczeniu nawierzchni zjazddw i nawierzchni jedni nalezy zastosowac krawezniki

najazdowe z zaokrgglonej krawedzi od strony jezdni.

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Poétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z przekrojem geologicznym zawartym w dokumentacji geotechnicznej
o warunkach gruntowo wodnych podtoza dla projektu wykonanej przez firme
GEOTEST Sp. z 0.0. z Gdanska w odlegtosci do 1m od spodu konstrukcji nawierzchni
wystepujg w wiekszosci nasypy niekontrolowane (piaski gliniaste, piaski gliniaste
préchnicze, gruz, zuzel, thuczen) oraz piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione

piaskiem drobnym.

Wode gruntowa, jako zwierciadta swobodnego stwierdzono na gtebokosciach od 0,5

do 1,7 m, w otworach nr: 13, 16.

Woda gruntowa w formie sgczeh wystgpita na gtebokosciach od 0,8 do 1,7 m,

w otworach nr: 1, 7, 13, 19, 20. Sg to zte warunki wodne.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw bardzo wysadzinowych oraz zite

warunki wodne podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci G4.

Dla nawierzchni ulic: Paska, Chmielnej i Gronowej oraz Pomorskiej zatozono
konstrukcje KR4.

Dla nawierzchni ulic: Sowiej, Szkolnej i Reja zatozono KR3.
Dla zjazdéw bitumicznych zatozono konstrukcje KR1.
Warstwy konstrukcyjne nalezy doges¢ do wskaznika zageszczenia 1,0.

Na istniejgcym poditozu nalezy uzyskaé wtéorny modut odksztalcenia E2 =
25MPa.

Warstwe ulepszonego podtoza dla nawierzchni KR3 i KR4 nalezy doprowadzi¢
do nosnosci wyrazonej wtérnym modutem odksztatcenia E2 = 50MPa.
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Warstwe podbudowy pomochiczej dla nawierzchni KR3 i KR4 nalezy
doprowadzi¢ do nosnosci wyrazonej wtéornym modulem odksztatcenia E2 =
100MPa

Warstwe podbudowy zasadniczej dla nawierzchni KR3 i KR4 nalezy
doprowadzi¢ do nosnosci wyrazonej wtéornym modulem odksztatcenia E2 =
160MPa

Grubos¢ warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.

Nawierzchnieg ulic: Polnej, Paska, Gronowej, Pomorskiej, Sowiej, Szkolnej oraz Paska

nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego (AC 11S).

Zjazdy publiczne nalezy wykonac z betonu asfaltowego (AC11S).

Zjazdy publiczne nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 8cm.

Zjazdy indywidualne nalezy wykonac z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm.
Wyspy kanalizujgce nalezy wykonac z kostki betonowej fazowanej 10x20cm.
Zatoki autobusowe nalezy wykonac z kostki kamiennej 8/11cm.

Pierscien rodna nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej 19/21cm.

Ciggi pieszo rowerowe oraz $ciezke rowerowg nalezy wykona¢ z mastyksu

grysowego (SMADS5).
Ciggi piesze oraz opaski nalezy wykonaé z kostki betonowej 20x20cm.

Krawezniki betonowe 15x30x100cm nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

Oporniki betonowe 15x30x100cm nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

Chodniki nalezy utozy¢ w obrzezach betonowych 8x25x100cm na ftawie betonowe;j

z oporem z betonu C12/15.

Uwaga: Na nawierzchniach ciggdéw pieszych, ciggow pieszo-rowerowych oraz
Sciezek rowerowych dopuszcza sie ruch pojazddw o masie catkowitej

nieprzekraczajgcej 3,5t wytgcznie w celach utrzymaniowych.
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Na dtugosci krawedzi zatrzymania zatok autobusowych oraz przed przejsciami dla
pieszych, nalezy utozy¢ dwa rzedy ptytek integracyjnych o wymiarach 30x30x8cm
w odlegtosci 0,50m od krawedzi zatok/ jezdni. Dolne warstwy nawierzchni nalezy

wykonac zgodnie z konstrukcjg nawierzchni chodnikéw/ ciggdéw pieszo-rowerowych.

Wody opadowe z projektowanego uktadu odprowadzono do projektowanych wpustow

deszczowych oraz powierzchniowo w teren do projektowanych rowéw drogowych.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Referat Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska w Kosakowie wody opadowe
z projektowanego uktadu drogowego w ramach niniejszego opracowania nalezy

odprowadzi¢ do:

- istniejgcego stawu (zbiornika wodnego na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze) — dot.
odwodnienia ronda w skrzyzowaniu ulic: Szkolnej, Sowiej, czesci Paska, Reja

w Suchym Dworze,

- istniejgcego systemu odwodnieniowego poprzez projektowane rowy odwadniajgce
do zakonczonego miejscowym zagtebieniem (zbiornikiem) na granicy dz. nr 48/2 i 51
w Debogoérzu — dot. skrzyzowania ulic: Pomorskiej, Lnianej, Gronowej, Chmielnej

i czesci Paska.

Odwodnienie przedmiotowych ulic odbywac sie bedzie czesciowo przez system
rowéw odwadniajgcych, a czesciowo przez system szczelnej kanalizacji deszczowej,

ktéra jednoczesnie bedzie przejmowata wode opadowg zgromadzong w rowach.

Na odcinku od km 0+740,40 do km 1+492,50 zaprojektowano jednostronne rowy
drogowe, odwadniajgce trapezowe. Dno rowow zaprojektowano o szerokosci 0,50m.

Pochylenie podtuzne rowdw zaprojektowano od 0,50% do 2,10%.
Pochylenie skarp projektowanych rowoéw wynosi 1:1,5.

Na catej dlugosci projektowanych rowow nalezy wykona¢ umocnienie dna rowu

Sciekami korytkowymi oraz umocnienie skarp ptytami betonowymi 50x50x7 cm.

Projektowane skarpy powyzej umocnienia dna nalezy zabezpieczy¢é matg
biodegradowalng na catej ich powierzchni z uwzglednieniem 50cm zakfadu powyzej
gornej krawedzi skarpy.
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Na odcinku wystepowania rowow drogowych zaprojektowano wpusty deszczowe
z przykanalikiem wykonanym z rur PCV o S$rednicy ®200 zakonczonym
prefabrykowanym betonowym wylotem kolektora odprowadzajgce wody deszczowe
do projektowanego rowu. Ponizej wylotu na wysokos$ci skarpy rowy nalezy utozyc

Sciek skarpowy, ktory kieruje wody do rowu.

Dodatkowo na wylotach kanalizacji deszczowej do rowu nalezy wykona¢ umocnienie

skarp kostkg kamienng brukowg 9/11cm.

Na odcinku wystepowania projektowanych rowow pod zjazdami zaprojektowano

wykonanie przepustéw betonowych.

W km 1+276.93 nalezy wykona¢ przepust o srednicy ®1000, pochyleniu podtuznym
0,50% i dtugosci L=10,00m. Przepust nalezy zamuli¢ na gtebokos¢ 0,30m.

W km 1+404.45 nalezy wykonac przepust o srednicy #1000, pochyleniu podtuznym
2,10% i dtugosci L=14,00m. Przepust nalezy zamuli¢ na gtebokos¢ 0,20m.

WiIoty i wyloty przepustow nalezy umocni¢ brukiem kamiennym.

Odbiornikiem wod opadowych bedg istniejgce zbiorniki wodne: bezodptywowy
Zlokalizowany na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze oraz odptywowy zlokalizowany na
granicy dz. nr48/2 i 51 w Debogorzu. W celu zapewnienia rezerwy na wody opadowe,

zaprojektowano powiekszenie obu zbiornikow.

W celu zabezpieczenia zbiornika znajdujgcego sie na dz. nr 1116/2 przed przelaniem
projektuje sie by pass, dzieki ktéremu nadmiar wody bedzie kierowany poprzez
projektowane rowy odwadniajgce do zbiornika w Debogdérzu dz. nr 48/2 i 51. Zbiornik
retencyjny w Debogoérzu projektuje sie przy zatozeniu konieczno$ci przejecia wod
opadowych z catej cigzgcej zlewni dotyczgcej niniejszego opracowania, przy

zatozeniu ,przetrzymania” deszczu nawalnego padajgcego nieustannie przez 15min.
ZBIORNIK W DEBOGORZU - ZB1

Zgodnie z obliczeniami branzy sanitarnej minimalna objetos¢ zbiornika odptywowego
w Suchym Dworze, bedgcego w stanie przejg¢ deszcz miarodajny — 174 I/s*h w ciggu
15 min wynosi 450,98m3, a deszcz nawalny - 300l/s*h, w ciggu 15 min wynosi 777,55

m3.
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W celu zabezpieczenia przed =zalaniem wylotu kanalizacji deszczowej,
Zlokalizowanego na rzednej 39,63 m n.p.m. (wylot ®925) maksymalny poziom
zwierciadta wody w zbiorniku nalezato zlokalizowac¢ 0,50m ponizej rzednej wylotu

(39,13 m n.p.m.). Powyzsze zatozenia odpowiadajg objetosci zbiornika 777,55m?3.

W projekcie przewidziano dodatkowg rezerwe objetosci i zaprojektowano zbiornik
o pojemnosci 1175m3>777,55m3 zapewniajgc tym samym spetienie warunkow

minimalnych.

Zbiornik w Debogorzu zaprojektowano o ksztatcie nieregularnym z wyodrebnieniem
dwoch pozioméw dna. Dolna czes¢ zbiornika ma za zadanie przejgé deszcz
miarodajny, natomiast drugi poziom zostat zaprojektowany w celu zapewnienia

przejecia deszczu miarodajnego.
Parametry zbiornika w Debogorzu (zbiornik ZB1)

— Odptywowy.

— Rzedna dolnego dna: 37,13 m n.p.m.

— Rzedna gérnego dna: 38,13 m n.p.m.

— Rzedna ,gory”: 39,13 m n.p.m.

— Minimalna gtebokos¢ zbiornika: 1,00m.

— Maksymalna gtebokos¢ zbiornika: 2,00m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (1741/s*h): 37,78 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300l/s*h): 38,28 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

Zbiornik zostat zaprojektowany tak, aby w przypadku wystgpienia maksymalnego
deszczu, czyli deszczu nawalnego, nie doszto do przelania wody do istniejgcego

rowu, ktory w stanie istniejgcym odprowadza z niego wody.
ZBIORNIK W SUCHYM DWORZE - ZB2

Zgodnie z obliczeniami branzy sanitarnej minimalna objetos¢ zbiornika

bezodptywowego w Suchym Dworze, bedgcego w stanie przejg¢ deszcz miarodajny
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— 174 1/s*h w ciggu 15 min wynosi 56,5m3, a deszcz nawalny - 300l/s*h, w ciggu 15

min wynosi 97,5 m3,

W celu zabezpieczenia przed =zalaniem wylotu kanalizacji deszczowej,
Zlokalizowanego na rzednej 73,81 m n.p.m. (wylot ®400) maksymalny poziom
zwierciadta wody w zbiorniku nalezato zlokalizowac¢ 0,50m ponizej rzednej wylotu

(73.31 m n.p.m.). Powyzsze zatozenia odpowiadajg objetosci zbiornika 97,5m?3.

W projekcie przewidziano dodatkowg rezerwe objetosci i zaprojektowano zbiornik
o pojemnosci 157m3>97,5m3 zapewniajgc tym samym spetnienie warunkéw

minimalnych.
Parametry zbiornika w Suchym Dworze ( zbiornik ZB2)

— Bezodptywowy

— Rzedna dna: 71,81 m n.p.m.

— Rzedna ,goéry”: 73,31 m n.p.m.

— Glebokos¢ zbiornika: 1,50m.

— Srednica dna: ®10,00m.

— Srednica ,gory” zbiornika: ®13,00m.

— Poziom zwierciadta wody dla deszczu miarodajnego (1741/s*h): 72,41 m n.p.m.
— Poziom zwierciadta wody dla deszczu nawalnego (300l/s*h): 72,81 m n.p.m.
— Nachylenie scianek zbiornika: 1:1.

Dowigzanie do terenu istniejgcego zaprojektowano skarpami o pochyleniu 1:1,5.

6.2.BRANZA ELEKTRYCZNA
OSWIETLENIE

Projektowane oswietlenie przeznaczone jest do zapewnienia odpowiednich
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie pojazdow, rowerzystéw oraz pieszych po
drodze. Ponadto jego dziatanie ma polepszy¢ ogdlne warunki bezpieczenstwa
publicznego. W celu wykonania zasilania projektowanego oswietlenia nalezy
wybudowaC projektowang szafke oswietleniowg SO-Proj zlokalizowang przy
projektowanym przystanku autobusowym w poblizu ulicy Gronowej w Debogérzu,

ktéra docelowo bedzie zasilania ze ztgcza kablowo-pomiarowego Energa-Operator
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S.A. (projektowane wg opracowania Energa-Operator S.A. na podstawie warunkéw
przytaczenia nr P/17/064035 z dn. 12.01.2018 r.).

Z projektowanej szafki oSwietleniowej nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody, ktore zasilg:

- projektowane oswietlenie projektowanej ulicy Chmielnej w Debogborzu w kierunku
ulicy Pomorskiej w Debogorzu oraz skrzyzowanie typu rondo projektowanej ulicy

Chmielnej z ulicg Pomorskg w Debogérzu,

- projektowane oswietlenie projektowanej ulicy Chmielnej w Debogorzu w kierunku
Suchego Dworu, ulice Paska w Suchym Dworze oraz skrzyzowanie typu rondo

projektowanej ulicy Paska z ulicami Reja, Sowig oraz Szkolng w Suchym Dworze.

Podstawowe zasilanie projektowanego oswietlenia ulicy Chmielnej w kierunku ulicy
Pomorskiej oraz skrzyzowanie tych ulic, odbywac sie bedzie z istniejgcej szafki
oSwietleniowej SO-40, zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Pomorskiej oraz Lniane;j
w Debogérzu. W zwigzku z powyzszym szafka podlega wymianie na nowg w ramach

biezgcego zadania.

Wyposazenie projektowanej szafki SO-Proj oraz istniejgcej szafki SO-40 podlegajgcej

wymianie bedzie analogiczne.

Szafka powinna zosta¢ wykonana jako wolnostojagca w obudowie z tworzywa
sztucznego (wykonanie wandaloodporne), wyposazona w zamek baskwilowy
z wytgcznikiem krancowym otwarcia drzwiczek podtgczonym do sterownika CPAnet.
Fundament szafki nalezy zakopac¢ na gtebokosci 1 m i powinien wystawac¢ 30 cm
ponad powierzchnie ziemi. Fundament szafki w catosci nalezy pomalowac abizolem
i do wysokosci min. 30 cm ponad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ masg odporng
na odchody zwierzgt. Dno szafki nalezy wysypac keramzytem (gr. 15 cm). Dodatkowo

szafki nalezy wyposazy¢ w grzaiki.

Wyposazenie szafki oswietleniowej przedstawiono na rysunku nr E2, zas widok szafki
na rysunku nr E3. Szafki wyposazone bedg w cztery obwody oswietleniowe.
Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywac¢ przy pomocy sterownika CPAnet
(wyposazonego w zegar astronomiczny) zabudowanego w kazdej z szafek, czujki
zmierzchowej, kaskady lub recznie. Czujke zmierzchowg szafki SO-Proj nalezy
umiescic na stupie oswietleniowym oznaczonym jako 1/1. Czujke zmierzchowg szafki
S0O-40 nalezy umiesci¢ na stupie oswietleniowym oznaczonym jako 2.1. Do czujek
nalezy doprowadzi¢ projektowany kabel YKY 3x1,5.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA

W obrebie projektowanej drogi znajduje sie istniejgca infrastruktura
elektroenergetyczna w postaci kabli oraz stupdw elektroenergetycznych. Wszystkie
oznaczone na planie sytuacyjnym elementy infrastruktury nalezy przebudowac
poprzez zmiane lokalizacji oraz potgczenie projektowanych oraz istniejgcych kabli
przy wykorzystaniu muf kablowych. Zdemontowang infrastrukture w postaci kabli oraz
przewodow elektroenergetycznych nalezy zeztomowa¢ oraz rozliczy¢ z ich
wiascicielem. Stupy oswietleniowe oraz oprawy nalezy przekonserwowacC oraz
przekazac¢ ich wtascicielowi. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ po wczesniejszym
stwierdzeniu braku napiecia. Sprawdzenia braku napiecia powinno zostac¢ zlecone

wyspecjalizowanej oraz uprawnionej jednostce, np. stuzbom ENERGA-Operator S.A..

KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Projektuje sie kanat technologiczny wykonany przy wykorzystaniu rury ostonowe;j
RO - 1 x §125mm/6,3mm (rura ostonowa pusta, uktadana w ziemi), rur ostonowych
RS - 3 x #40mm/3,7mm (rury puste, uktadane w ziemi lub kanalizacji pierwotnej), rury
ostonowej WMR - 1 x §40mm/3,7mm (rura zawierajgca prefabrykowang wigzke
mikrorur 7 x 12mm/0,75mm, uktadana w ziemi lub kanalizacji pierwotnej). Rurocigg
powinien by¢ utozony na gtebokosci 0,8 m. Na trasie kanalizacji projektuje sie studnie
kablowe typu SKR-1. Studnie zlokalizowane sg na wysokosci skrzyzowan
projektowanego kanatu ze zjazdami projektowanymi w ramach budowy ulicy oraz
przewidzianymi do zaprojektowania w przysziosci, a takze na rozgatezieniach
I zatamaniach kanalizacji. Na skrzyzowaniach rurociggdw z drogami i urzgdzeniami
uzbrojenia terenu projektuje sie rury ochronne RHDPE o $r. 160 mm.

Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bebnach uktada sie
bezposrednio w ziemi recznie w uprzednio przygotowanym rowie.

Rurocigg kablowy uktadany w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piachu lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad
powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby rurociagi te posiadaty falowanie w poziomie
od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu i 2% w gruntach bagnistych i na
terenach zalewowych.

W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza
od temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego
powinno byC¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie
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24 godzin, po ochtodzeniu rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie
rurociggu. Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od
-5°C. W razie koniecznosci prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy
zapewni¢ odpowiednie podgrzanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym
przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie

lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

6.3. BRANZA TELETECHNICZNA
Projekt zaktada:

a) Przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej przez wybudowanie
nowych studni, kanalizacji i kabli biegngcych wzdtuz tras poza obszar

projektowanej drogi.

b) Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami ochronnymi w miejscach

poprzecznych przejs¢ pod drogg i na wjazdach do posesiji prywatnych.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego”, obowigzujgcymi normami polskimi, branzowymi i zaktadowymi,
a takze przepisami ogélnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni
drzew i krzewdw). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane

z gestorami sieci. Teren po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie uporzgdkowac.
Studnie kablowe

Studnie kablowe nalezy wykonywacé rownoczesnie z budowg kanalizacji. Wykopy pod
studnie kablowe wykonywaé przy pomocy koparek lub recznie z zachowaniem
wszystkich wymagan dotyczgcych wykopow liniowych. Projekt przewiduje budowe
studni typu SK-2. Poszczegdlne elementy studni prefabrykowanych nalezy tgczy¢ ze
sobg zgodnie z instrukcjg montazowg producenta. Jesli producent nie uwzgledni

wszystkich wymagan montazowych nalezy postepowac¢ wg ponizszych wytycznych:

Rury kanalizacji pierwotnej nalezy wprowadza¢ do studni przez specjalne wykonane
do tego celu zagtebienie w sciankach wybijajgc je mtotkiem. Rure po wprowadzeniu
do studni obmurowacC tak by $ciana z rurami tworzyta jedng ptaszczyzne bez

wystajgcych koncow rur.

Wiaz i rame studni montowac tak by goérna powierzchnia obu elementdéw tworzyta z
nawierzchnia chodnika lub gruntu jedng ptaszczyzne (gorna powierzchnia pokrywy

studni powinna moze byC okoto 3-5mm ponizej nawierzchni chodnika). Jezeli
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podwyzszenie witazu jest wykonywane przy uzyciu naktadanych elementéw, to
nalezy zastosowa¢ $rodki zapobiegawcze uniemozliwiajgce wzajemne

przemieszczeni sie tych elementow.

Kolumny wsporcze w studni nalezy montowac tak by byty ustawione pionowo wzdtuz
Scian komory studni tak, by umozliwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem
wymaganych promieni giecia w odpowiedniej odlegtosci od dna i stropu by byla
mozliwos¢ mocowania do niej i przesuwanie wspornikow kablowych. Klamry na
drabinke powinny by¢ zamocowane w taki sposéb by byta mozliwosé¢ tatwego
zawieszona drabiny oraz zeby drabina nie przeszkadzata w swobodnym prowadzeni

rur wtornikdw i muf kablowych.

Projektowane studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem.
W tym celu projektuje sie pokrywy wewnetrzne studni kablowych, ktére powinny by¢
wyposazone w ukfad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem
przemystowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjne;j.
Standardowym wyposazeniem pokryw powinien by¢ uktad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do  blokowania zamkiem  przemystowym = systemowym
(powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej.
Uktad zasuwowo-ryglowy i zamek powinny dziata¢ prawidtowo podczas wieloletnigj
eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodg marzngcg oraz

zasypywania kurzem i piaskiem.

Pokrywa zamocowana w studni powinna wytrzymacé site wyrywajgca (skierowang ku

gorze) o wartosci co najmniej 10 kN w ciggu 30 sekund.

Elementy stalowe pokrywy powinny byé ocynkowane. Zaleca sie cynkowanie
zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza sie stosowanie powioki malarskie;j,
wykonanej farbg do gruntowania, przeciwrdzewng, po oczyszczeniu podtoza do co
najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Zaleca sie ograniczenie zakresu

spawania do niezbednego minimum.
Kanalizacja kablowa

Kanalizacje 1-otworowg wykonaé z wykorzystaniem rur HDPE®110/6,3. Prace
wykonac zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla
okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow z 10 artykutem Prawa Budowlanego
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nalezy stosowaé¢ norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do

prowadzenia przewodow.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowacC rzedne goérnej
krawedzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢
minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka ( wypetnienie
do poziomu gruntu ) powinna wynosic¢ nie mniej niz 0,5 m, s dla rur dwudzielnych 0,7
m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby
Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy
przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z
kielichami ( w przypadku rur z kielichem ) wskazujgcymi kierunek przeciwny do

spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem , nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem

a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaC ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji

ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.
Kable doziemne

Wymagania ogédlne: Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone
rownolegle do osi ulicy lub skarpy, a na terenach otwartych réwnolegle do ciggow
poziemnych innych urzgdzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacjg. Kabel ziemny
powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie

poziomej wynoszacym: 0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajgcych kamieni ani ostrego zwiru, mogg by¢
uktadane bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych
gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku
lub przesianej ziemi, rownomiernie roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co
najmniej 10-centymerowg warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli
uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypéw powinna przebiegaé
pod kagtem prostym lub z odchyleniem nie wiekszym niz 30°. Kable uktadane na
skarpach powinny miec¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci trasowej. Nie zaleca
sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypow. W wypadku

konieczno$ci dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od
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gornej krawedzi skarpy lub nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopow

nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

6.4.BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA
Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Referat Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska w Kosakowie wody opadowe

z projektowanej drogi w ramach niniejszego opracowania nalezy odprowadzi¢ do:

- istniejgcego stawu (zbiornika wodnego na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze) — dot.
odwodnienia ronda w skrzyzowaniu ulic: Szkolnej, Sowiej, czesci Paska, Reja

w Suchym Dworze,

- istniejgcego systemu odwodnieniowego poprzez projektowane rowy odwadniajgce
do zakonczonego miejscowym zagtebieniem (zbiornikiem) na granicy dz. nr 48/2 i 51
w Debogoérzu — dot. skrzyzowania ulic: Pomorskiej, Lnianej, Gronowej, Chmielnegj

i czesci Paska.

W celu zabezpieczenia zbiornika znajdujgcego sie na dz. nr 1116/2 przed przelaniem
projektuje sie by pass, dzieki ktoremu nadmiar wody bedzie kierowany poprzez
projektowane rowy odwadniajgce do zbiornika w Debogorzu dz. nr 48/2 i 51. Zbiornik
retencyjny w Debogdrzu projektuje sie przy zatozeniu konieczno$ci przejecia wod
opadowych z catej cigzgcej zlewni dotyczgcej niniejszego opracowania, przy

zatozeniu ,przetrzymania” deszczu nawalnego padajgcego nieustannie przez 15min.

Zgodnie z zatgczonymi rysunkami, odwodnienie przedmiotowych ulic odbywacé sie
bedzie czesciowo przez system rowéw odwadniajgcych, a czesciowo przez system
szczelnej kanalizacji deszczowej, ktdéra jednoczesnie bedzie przejmowata wode

opadowg zgromadzong w rowach.

Obecnie w miejscu projektowanej drogi nie ma systemu szczelnej sieci kanalizacji
deszczowej. W zwigzku z jej brakiem nalezy zaprojektowac sie¢ deszczowg z rur
litych PVC-U SN10 (w zakresie $rednic @400-@625) oraz z rur PP-B (dla $rednic >
@#625) SN12. Odprowadzenie wody deszczowej z wpustow ulicznych
zlokalizowanych w projektowanej drodze nalezy przewidzie¢ poprzez rury DN200
PVC SN8. Wpusty deszczowe nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych
studzienkach sciekowych DN500 zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
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W zwigzku 2z istniejgcg infrastrukturg podziemng wystepujagcg w rejonie
projektowanych rond, proponowana trasa kanatu deszczowego jest jedyng mozliwg,

ze wzgledu na bliskg odlegtos¢ istniejgcych sieci.

Odbiornikiem wod opadowych beda istniejgce zbiorniki wodne: bezodptywowy
zlokalizowany na dz. nr 1116/2 w Suchym Dworze oraz odptywowy zlokalizowany na
granicy dz. nr 48/2 i 51 w Debogérzu, ktére nalezy powiekszy¢ (wg opracowania

branzy drogowej).

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac studnie rewizyjne
o konstrukcji zelbetowej (monolitycznej lub prefabrykowanej z kregéw) potgczeniowe
z 0,50m osadnikiem i przelotowe bez osadnika o srednicy wewnetrznej zaleznej od
Srednicy rurociggu potgczeniowego, bez zwezek i komindw witazowych. Nalezy
zastosowac studzienki o srednicy wewnetrznej DN1200 (dla $rednicy rurociggu do
dn400 wigcznie), DN1500 (dla srednicy rurociggu dn500 - dn630 witgcznie) i DN2000
(dla srednicy rurociggu powyzej dn625mm). Komory robocze studni rewizyjnych
winny by¢ wykonane z betonu klasy kl. C35/45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nw<4%, mrozoodpornego F-150, tgczonych pomiedzy sobg
i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek. Dno studni rewizyjnych nalezy
ustawiac na podtozu wzmocnionym. Ptyte pokrywowg wykonac jako prefabrykowang
z zelbetu o Srednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregdw, z otworem wiazowym
o srednicy 600 mm, osadzonym na pierscieniu odcigzajgcym. Witazy kanatowe
osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety drogi
za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej
(nie stosowaé pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m ). Wiazy wykonac
z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez
uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywg. Dla studni zlokalizowanych
w jezdniach — stosowac wiazy klasy D400. Stopien zageszczenia podioza w strefie
posadowienia studni w pasie drogowym powinien by¢ nie mniejszy niz IS = 0.98.
Korpusy wtazéw studni rewizyjnych zlokalizowanych poza pasem jezdnym (w zieleni)

wymagajg kotwienia.

Wpusty deszczowe nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych
studzienkach sciekowych DN500 z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nw<4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki Sciekowe muszg posiadac

osadnik o gtebokosci 700mm, a ich dno nalezy ustawi¢ na podtozu wzmocnionym.
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Przy odprowadzeniu wod deszczowych ze szczelnej kanalizacji deszczowej do rowu
nalezy zastosowacC prefabrykowane wyloty kolektora, zabezpieczone kratg -

konstrukcja monolityczna wg KPED 02.16.

Przed odptywem wdd opadowych z rowu do szczelnej sieci kanalizacji deszczowe]
(przed studnig rewizyjng umieszczong w rowie) nalezy zastosowa¢ monolityczny
osadnik betonowy wg KPED 01.14.

Przy odprowadzeniu woéd deszczowych ze szczelnej kanalizacji deszczowej do
zbiornikdbw retencyjnych nalezy zastosowaé prefabrykowane wyloty kolektora,

zabezpieczone klapg burzowg wg KPED 02.19/02.20.

6.5.BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA SANITARNA
W stanie istniejagcym czesciowo kanalizacja sanitarna ttoczna @110 wystepuje w
kolizji z projektowanym rondem na skrzyzowaniu ulic: Sowiej, Szkolnej, Reja i
przewiduje sie jej przebudowe poza pas drogowy, zachowujac jej parametry. Obecnie
na dz. nr 866 na sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej znajduje sie studnia
kanalizacyjna, ktora pozostaje w kolizji z projektowanym zjazdem z ronda w ul. Reja.
W tym miejscu nalezy przebudowacé studnie poza skrajnie jezdni zachowujgc jej

parametry

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej @110 na odcinku od wezta St1 do wezta St7. Projektowang sie¢ nalezy
potagczy¢ z siecig istniejgcg poprzez tuki tgczone kielichowo za pomocag
elastomerowego pierscienia uszczelniajgcego. tgczna dtugos¢ przebudowywanej

sieci wynosi 93,5m.

Projektuje sie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur @110 PE100 SDR11,
PN10.

Przewody uktadac na gtebokosci zabezpieczajgcej przed przemarzaniem zgodnie z
PN-81/B-10725 oraz zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Przejscie rurociggu pod
projektowanym rondem nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PE @180x10,7 w

uszczelnieniu przy pomocy manszet.

W zwigzku z wystepujacg istniejgcg infrastrukturg podziemng zaprojektowana trasa
sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej jest jedyng mozliwg, ze wzgledu na bliskg

odlegtosc istniejgcych i projektowanych sieci.
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6.6.BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA GAZOCIAGU
Istniejgce gazociagi czesciowo przebiegajg pod projektowang drogg. Zgodnie
z Warunkami Technicznymi gazociggi nalezy zlokalizowaC poza pasami jezdni

(z wyjatkiem skrzyzowan).

Przebudowa istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia PE dn110 i sieci gazowe]
Sredniego cisnienia PE dn125, dn90, dn63 oraz sieci gazowej Sredniego cisnienia stal
DN100 polega¢ bedzie na zmianie trasy sieci tak, aby nie przebiegata ona pod
projektowang jezdnig, kraweznikiem i Zzeby nie kolidowata z projektowang

infrastrukturg drogowa.

Wiaczenie do sieci n/c PE dn110, od wezta G32 na dziatce nr 237/15 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn110x6,6 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.4 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce
nr 237/15, wigczenie do sieci n/c w wezle G36. Zatamanie sieci nalezy wykonac
poprzez kolana PE 11°, 22° 90° tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe. W
miejscu skrzyzowah z jezdnig gazocigg zabezpieczyC rurg ostonowg o $rednicy
dn180x10,7mm SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G1, na dziatce nr 171/19 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.1 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce
nr 172, wtgczenie do sieci s/c w wezle G10. Zatamanie sieci nalezy wykonac poprzez
kolana PE 22° 30°, 45° 60° 90° tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe. W
miejscu skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczyC rurg ostonowg o Srednicy
dn200x11,9mm SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G3, na dziatce nr 171/89 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.1 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce
nr 171/89, wigczenie do sieci $/c w wezle G3.1. Zatamanie sieci nalezy wykonac

poprzez kolana PE 11° tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe.

Wiaczenie do sieci §/c PE dn125 od wezta G8.1, na dziatce nr 178/144 i
poprowadzenie nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2
zgodnie z trasg pokazang na rys. Sg2.1 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej

sieci dn63 PE na dziatce nr 178/144, wigczenie do sieci $/c w wezle G8.3. Zatamanie
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sieci nalezy wykonac¢ poprzez kolana PE 45° 60° fgczone przez zgrzewanie

elektrooporowe.

Wigczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G11, na dziatce nr 172 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.1 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce
nr 172, wigczenie do sieci $/c w wezle G18. Zatamanie sieci nalezy wykonaé poprzez
kolana PE 11°, 30° 90° tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu
skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg o Srednicy
dn200x11,9mm SDR17 PE100.

Wiaczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G15, na dziatce nr 172 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn90x5,4 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.1 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce
nr 178/112, wiaczenie do sieci $/c w wezle G15.1. W miejscu skrzyzowan z jezdnig

gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg o srednicy dn160x9,5mm SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G19, na dziatce nr 172 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.1 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na dziatce
nr 172, wigczenie do sieci $/c w wezle G23. Zatamanie sieci nalezy wykonaé poprzez
kolana PE 30°, 90° tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe. W miejscu skrzyzowan
Z jezdnig gazocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg o Srednicy dn200x11,9mm SDR17
PE100.

Wiaczenie do sieci $/c PE dn125 od wezta G24, na dziatce nr 172 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci PE dn125x7,4 PE100 RC SDR17 typ 2 zgodnie z trasg
pokazang na rys. Sg2.2 i rys. Sg2.3 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej
sieci na dziatce nr 92, wigczenie do sieci §/c w wezle G31. Zatamanie sieci nalezy
wykonaé¢ poprzez kolana PE 11° 45° 60° 90° tgczone przez zgrzewanie
elektrooporowe. W miejscu skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczy¢ rurg
ostonowg o srednicy dn200x11,9mm SDR17 PE100.

Wigczenie do sieci s/c stal DN100 od wezta G37, na dziatce nr 235 i poprowadzenie
nowoprojektowanej sieci stalowej DN100 (J114,3x4,0) typ stali L360 N zgodnie z
trasg pokazang na rys. Sg2.4 i ponowne przepiecie gazociggu do istniejgcej sieci na

dziatce nr 67/1, wigczenie do sieci $/c w wezle G44. Zatamanie sieci nalezy wykonac
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poprzez kolana hamburskie 13°, 22° 30°, 45° 90° tgczone przez wspawanie. W
miejscu skrzyzowan z jezdnig gazocigg zabezpieczyC rurg ostonowg stalowg o
Srednicy DN200 (219,1x8,2) typ stali L360 N.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytgczy¢ z pracy istniejgcg sieC. Nalezy szczelnie
zamkngC przeptyw gazu dla gazociggu niskiego cisnienia poprzez balonowanie
rurociggu, a dla gazociggu sredniego cisnienia stosujgc metode podwodjnego
balonowania. Nastepnie nalezy odcigC istniejgcg sie¢ i oprozni¢ rurocigg z gazu.
Nalezy usung¢ odcinek starej sieci miedzy weztami wigczeniowymi projektowane;j
sieci z siecig istniejgcg i zamontowa¢ nowy zgodnie z trasg pokazang na rzucie.
Potgczenie istniejgcej stalowej sieci z nowoprojektowanym odcinkiem gazociggu
stalowego nalezy potgczy¢ poprzez wspawanie odpowiedniej ksztattki, a potgczenia

miedzy rurami z PE nalezy zgrzaé elektrooporowo.

W zwigzku z istniejgcg infrastrukturg podziemng wystepujgcg w projektowanych
ulicach w rejonie rond, zaproponowana trasa gazociggu, jest jedyng mozliwg, ze

wzgledu na bliskg odlegtos¢ istniejgcych sieci.

6.7.BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA WODOCIAGU

W stanie istniejgcym wodociggi @160, @110 i 63 wystepujg w kolizji z projektowanym
uktadem drogowym oraz rondem na skrzyzowaniu ulic: Sowiej, Szkolnej, Reja i
przewiduje sie ich przebudowe poza pas drogowy, zachowujgc istniejgce parametry.
Obecnie na dz. nr 190/493 na sieci wodociggowej znajduje sie hydrant, pozostajgcy w
kolizji z projektowang siecig wodociggowg w ul. Szkolnej, ktory nalezy przesungé
zachowujgc jego pierwotne parametry. Na dz. nr 176/4 znajduje sie studnia
wodomierzowa, pozostajgca w kolizji z projektowanym kraweznikiem oraz siecig
deszczowg i rowniez nalezy jg przesungé zachowujac istniejgce parametry. Dodatkowo

od studni wodomierzowej Sw1 nalezy zrobic przepiecia istniejgcych przytgczy DN8O.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy:

sieci wodociggowej @160 na odcinku od wezta ww1 do wezta ww16. Projektowang sie¢
nalezy potgczy¢ z siecig istniejgcg poprzez tuleje kotnierzowe PE wraz z kotnierzami
dociskowymi przeznaczonymi do rur o srednicy @160. Za wtgczeniami do istniejgcej
sieci przewiduje sie montaz zasuw zeliwnych odcinajgcych DN150. Rurociggi
projektowane tgczy¢ z istniejgcymi metodg zgrzewania doczotowego. tgczna dtugosc
przebudowywanej sieci d160PE wynosi 126,85m.
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sieci wodociggowej @110 na odcinku od wezta ww8 do wezta ww20. Projektowang sie¢
nalezy potaczy¢ z siecig istniejgcg poprzez tréjniki redukcyjne 90° PE dn160/110.
Rurociggi projektowane tgczyc¢ z istniejgcymi metodg zgrzewania doczotowego. tgczna

dtugos¢ przebudowywanej sieci @110PE wynosi 58,75m.

sieci wodociggowej @63 na odcinku od wezta ww5 do wezta ww5.2. Projektowang sieé
nalezy potgczy¢ z siecig istniejgcg w wezle ww5 poprzez tréjnik redukcyjny 90° PE
dn160/63, natomiast w wezle ww5.2 poprzez kolano 90° PE dn63. Rurociggi
projektowane tgczy¢ z istniejgcymi za pomocag ksztaltek zaciskowych POLYRAC.

tgczna diugosé¢ przebudowywanej sieci d63PE wynosi 22,40m.

przepiecie istniejgcych przytgczy wodociggowych DN80 na odcinkach od studni
wodomierzowej Sw1 do weziow ww8.1 i ww8.2. Projektowane przytgcza nalezy
potaczy¢ z istniejgcymi poprzez tgczniki PE/stal dn90/DN80. Rurociggi projektowane
taczy¢ z istniejgcymi od strony PE za pomocg ksztattek zaciskowych POLYRAC, a od
strony stali poprzez wspawanie. tgczna dtugosc¢ przebudowywanych przytgczy DN80

stal wynosi 2,70m.

Przewody wodociggowe o srednicach @160, @110 i @63 projektuje sie z rur i ksztattek
wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci PE100, SDR11, PN16 igczonych przy
Srednicy powyzej @90 metodg zgrzewania doczotowego, ponizej za pomocg ksztaltek
zaciskowych POLYRAC. Przewody DN80 zel. nalezy wykonac z zeliwa sferoidalnego z

wewnetrzng powtokg cementowg lub poliuretanowg tgczone kielichowo.

Przewody uktadac¢ na gtebokosci zabezpieczajgcej przed przemarzaniem zgodnie z PN-

81/B10725 oraz zgodnie z zatgczonymi rysunkami. W trakcie wykonywania robét nalezy

sprawdzié rzeczywiste zagtebienie istniejacego uzbrojenia.

Przejscie wodociggu pod projektowanym uktadem drogowym nalezy wykonac¢ w rurach
ochronnych stalowych w uszczelnieniu przy pomocy manszet, o srednicach zgodnych z

rysunkami.

W zwigzku z wystepujgcg istniejgcg infrastrukturg podziemng zaprojektowana trasa sieci
wodociggowej jest jedyng mozliwg, ze wzgledu na bliskg odlegtosc¢ istniejgcych i

projektowanych sieci i instalacji.

6.8.ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W rejonie inwestycji wystepujg nastepujace sieci:

33



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z 0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

— Elektryczna

— Teletechniczna
— Wodociggowa
— Gazociggowa

— Kanalizacja sanitarna

W obrebie wystepowania istniejgcej infrastruktury roboty ziemne nalezy wykonywac
z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz prace prowadzi¢ recznie. Istniejgce
uzbrojenie terenu znajdujgcyg sie pod projektowanym uktadem nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami zatgczonymi do niniejszego opracowania.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

Nawierzchnia ulic m2 15235
Nawierzchnia zjazdow m2 1416
Nawierzchnia zatok autobusowych m2 447
Nawierzchnia pierscieni rond m? 284
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego m2 7815
Nawierzchnia sciezki rowerowe;j m? 262
Nawierzchnia ciggu pieszych m? 1550
Nawierzchnia opaski m2 413
Nawierzchnia zawrotki m2 260

8. SZACUNKOWE ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjg¢ warstwe humusu oraz
nasypu niekontrolowanego. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntu oraz nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem
wodami opadowymi i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania

robot.

9. DANE O OBIEKTACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE
KONSERWATORSKIEJ

Czes¢ terenu, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej
i czesciowo znajduje sie w rejonie wystepowania obiektéw archeologicznych. Zabytki
archeologiczne, bedace, w szczegolnosci pozostatosciami terenowymi pradziejowego i
historycznego osadnictwa podlegajg ochronie i opiece na postawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit.
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a ustawy o Ochronie Zabytkéw. Zgodnie z wydang wydanym pismem przez Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nalezy przeprowadzi¢ archeologiczne badania
ratownicze na obszarze archeologicznym. W trakcie realizacji inwestycji — nha pozostatych

jej odcinkach — nalezy zapewnic staty nadzoér archeologiczny ( na etapie robot ziemnych).

W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepujg formy przyrody podlegajgce ochronie

na mocy ustawy o ochronie przyrody.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie poza rejonami eksploatacji
gorniczej. Inwestycja na odcinku od km ok 0+450,00 do ok km 0+750,00 graniczy z

dziatka, na ktorej zlokalizowana jest zwirownia.

11. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.

Projektowana inwestycja jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko.

Wynika to z zapisu § 3. 1. pkt. 60, oraz Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 18 stycznia
2016r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow ,w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko” , ktory stanowi,
ze do tej grupy przedsiewzie¢ zalicza sie (cyt) ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drog
oraz obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
Zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22
czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405, tekst
ujednolicony) oraz Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow ,w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko” (Dz.U. 2016 poz.71)
przedsiewziecie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, oraz
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.
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Dla przedmiotowej inwestycji Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

w Gdansku wydata decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr RDOS-
Gd W00.420.9.2019.AT.10 z dnia 12 marca 20109r.

12. .ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Uzyskany materiat z rozbiérki, niezdatny do ponownego wbudowania, zostanie
zutylizowany na legalnym skfadowisku. Wszelkie optaty z tytutu utylizacji poniesie
Wykonawca robaot.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania inwestycji, o ktérym mowa w art.28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane
miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych o numerach:
172,178/112,171/19,178/144, 185, 171/89, 190/1, 190/493, 176/4, 171/21, 190/8, 177/1
(A77), 178/147 (178/121), 1201/1 (1201), 1111/12 (1111/3), 171/211 (171/65), 171/209
(171/105), 171/207 (171/110), 171/205 (171/58), 1186/1 (1186), 1187/1 (1187), 1116/3
(1116/2), 171/203 (171/18), jednostka ewidencyjna: 221105 _2 Kosakowo, obreb
ewidencyjny: 0007 Pogorze,

oraz dziatek inwestycyjnych o numerach: 48/3 (48/2), 121/44 (121/25), 67/15 (67/1),
234/2 (234), 233/25 (233/13), 82/1 (82), 83/1 (83), 237/21 (237/19), 84/1 (84), 85/3 (85/1),
94/6 (94/5), 86/3 (86/2), 95/1 (95), 96/17 ( 96/4), 97/1 (97), 88/66 (88/65), 89/6 (89/5),
90/3 (90/1), 91/1 (91), 51/1 (51), 121/8, 121/18, 121/20, 121/22, 121/24, 157/5, 235, 49,
66, 50, 236/20, 237/15, 96/10, 92 jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo, obreb
ewidencyjny: 0008 Debogorze

*Na czerwono oznaczono numery dzialek zgodnie z projektem podziatu

W nawiasach podano numery dziatek przed podziatem

Projektowany uktad wraz z budowang infrastrukturg techniczng miesci sie
w granicach ww. dziatek.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440
z pbézniejszymi zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393
z pozniejszymi zmianami).
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CZESC FORMALNO - PRAWNA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczam, ze opracowany projekt pt. ,,BUDOWA ULICY CHMIELNEJ
| GRONOWEJ W MSC. DEBOGORZE ORAZ ULICY PASKA W MSC. SUCHY
DWOR,, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo

Budowlane” art. 20 ust. 4 z pozniejszymi zmianami.

Branza drogowa:

Projektant:

inz. Piotr Gregorowicz nr upr POM/0244/POOD/08
Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Wiecki nr upr POM/0055/POOD/07

Branza elektryczna:

Projektant:

mgr inz. Michat Chmielewski nr upr. POM/0186/PWOE/11
Sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Sztygowski nr upr. POM/0089/PWBE/18

Branza sanitarna:

Projektant:

mgr inz. Matgorzata Softysiak-Gnatowska nr upr POM/0027/PBS/17
Sprawdzajacy:

mgr inz. Alicja Warnke-Kurzynowska nr upr POM/0298/PBS/16

Branza teletechniczna:

Projektant:

inz. Jarostaw Szczodrowski nr upr. DT-WBT/02354/02/U
Sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew Kowalski nr upr. POM/0231/PWBT/15

Gdansk 10.2018 r.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

POMORSKA OKRE
[ZBA INZYNIEROW EUD
80-840 Gdansk, ul. bwig'c
() Tel. (0-58) 3& 7
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 282/POM/OKK/08

Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku
zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc zm./, § 12 pkt 1, § 3 ust.1,
§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR MICHAL GREGOROWICZ
inzynier
uradzony dnia 15.09.1977 r. w Rypinie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer cwidencyjny: POM/0244/POOD/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

ICZACY
i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej, Komisji Kwalifikacyjnej

M
eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Kg T Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Piotr Michal Gregorowicz

80-180 Gdansk, ul. Wiclkopolska 63/27
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Pan Piotr Michal Gregorowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoscl drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnicnia niniejsze uprawniajg do:
- projcktowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim
jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIL. Na podstawic § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosei.
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@ Tel. (0-58) 824-89-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 .
Fax (0-58) 8301-44-98

syg. akt 53/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF WIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 14.07.1977 r w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0055/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

i Kwalifikacyjnej:

- O N

Sklad orzekajacy Okregowej K

PRZEW
\\ Okregowej

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

1 Ryszard Kolasa
/
® / WICEPRZEWODNICZACY

P Okrzg:ge:jegmisji ?waliﬁkacyjnej

eszZeK Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Krzysztof Wiecki

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 37 d
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Krzysztof Wiecki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
(§}] Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 202/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL. CEZARY CHMIELEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.06.1976 r. w Rumi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0186/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Michal Cezary Chmielewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okr, y Komisji Kwalifikacyjnej
drg:xgs%;(*ﬁ;ﬁ;a tKiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lifikacyjnej
ri ignigyv Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Cezary Chmielewski

81-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 9/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Gdansk, dnia 29 czerwca 2018 r.

sygn. akt. 271/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Adam Sztygowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.11.1982 r. w Toruniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0089/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Sztygowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczei do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

prof dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Adam Sztygowski

81-078 Gdynia ul.S¢pia 11/5

2.0Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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i) ol Gdarisk, dnia 30 czerwea 2017 .

sygn. akt. 359/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Malgorzata Soltysiak-Gnatowska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 25.03.1984 r. w Kwidzynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0027/PBS/17

\
projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Malgorzata Soltysiak-Gnatowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 22016
r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

prof. ab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujs:

1.Pani Matgorzata Sottysiak-Gnatowska
ul.Jaworzniakéw 2/5, 80-180 Gdanisk
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

48



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z 0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-389 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r
12 ® E :

sygn. akt. 361/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Alicja Warnke-Kurzynowska
magister inZynier inZynierii Srodowiska
urodzona dnia 11.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PBS/16

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Alicja Warnke-Kurzynowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016
r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEYODNICZACEGO

mgr inZ ski

CZLONEK
Okrcgoy),'(é?nisji Kwalifikacyjnej

__--‘;Zt—»t.— —

’ﬁ’;(/)‘f. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pani Alicja Wamke-Kurzynowska

80-809 Gdansk ul. Wincentego Witosa 25/15
2.0Okr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnia J lipea 2002 .

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoscei
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nrl20, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jaroslawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania

w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszycy
w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych
UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentiw, przez ubicgajacego sis o uprawnienia budowlane w telekomunikacii Komisia Egzaminacyjna w
postgpowania kwalifikacyjnym stwierdzida, 2¢ speinit on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niczbednego do uzyskania

uprawnich we waioskowanym zakresie, Jedmoczednic ubiegajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisjy Egraminacying 2 pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpic

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toks instancjl.

Pouczenie

Stronie niczadowolong) 2 decyzyl shuzy w teeminie 14 dni o Qff
3 ko p rozpatszenic speawy (et 127 GALINY
$2 Kpa) do Prezesa Urnpdu Rogulach Telokomumikacy IF ekl
ul Kasprzaka 1820 01211 Warszawa

ot 35 ust ] worwiazku 2 e 34 ust | ustewy 2 dnva 11 maja VRS o

poe 368 2 pdidn zm )
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

038 i, 1, Bl 453 G, dnia 28 grudia 2015

ard o

sygn. akt. 261/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 5 ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowe;j
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

q_:: inZ. Leszek Niedostatkiewicz

dr inZ/ Marek Wegolowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okreggowej Komyrsji Kwajifiigacyjnej

mgr inz.

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski
83-110 Tczew, ul. Iwaszkiewicza 20
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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7aswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

POM-BWE-4WN-FH] *

Pan Piotr Michat Gregorowicz o numerze ewidencyjnym FPOM/BD/0103/09

adres zamieszkania ul. Wielkopolska 63/27, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu =3
rewnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujze sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:

POM-VNCQ-MW3-CLA *

Pan Krzysztof Wiecki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/07

adres zamieszkania ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CPH-MGP-N86 *

Pan Michat Cezary Chmielewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0129/12

adres zamieszkania ul. Janki Bryla 12 B/6, 81-577 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9NZ-UNP-WY7 *

Pan Adam Sztygowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/18

adres zamieszkania ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8QZ-4YG-1Y6 *

Pani Matgorzata Sottysiak-Gnatowska o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0083/18

adres zamieszkania ul. Jaworzniakow 2/5, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-T6C-6NB-KFK *

Pani Alicja Warnke-Kurzynowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0190/18
adres zamieszkania ul. Warszawska 115, 80-180 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-06-01 do 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowalne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wladciwe) Okregowe)j 1zby In2ynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2XP-SSC-X1B *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F5V-LAK-DN1 *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

61



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE ul. Wielkopolska 63/27
PIN KONCEPT Sp. z 0.0. Sp. K. 80-180 Gdansk

. CZESC RYSUNKOWA

62



BIURO PROJEKTOWO - INZYNIERSKIE
PIN KONCEPT Sp. z 0.0. Sp. K.

ul.

Wielkopolska 63/27
80-180 Gdansk

ORIENTACJA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS. PZT1
RYS. PZT2.0-2.7

63



