D10.251.8.B.2024
Załącznik nr 1B do SWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Nazwa Wykonawcy:
Cześć 2: Monitory 24’’ i 27’’
	Część nr 2.1 Monitor 24’’
	Parametr wymagany
	Wskazać spełnianie warunku TAK/NIE 
(Opisać jeżeli wymagane)

	
	Przedmiot zamówienia
	Monitor 24"
	Podać nazwę, typ urządzenia, model, producenta, kraj pochodzenia:

	
	Ilość 
	500 szt.
	TAK
	

	
	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy
	TAK, podać
	

	1
	Typ i rodzaj ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT lub IPS o przekątnej 23,8” – 24”, matowy, antyodblaskowy.
	TAK, podać
	

	2
	Proporcje wymiarów matrycy
	16:9
	TAK
	

	3
	Rozmiar plamki 
	maksymalnie 0,311 mm
	TAK, podać
	

	4
	Jasność 
	minimalnie 250 cd/m2
	TAK, podać
	

	5
	Kontrast 
	minimalnie 1000:1 kontrast typowy
minimalnie 3 000 000:1 kontrast dynamiczny
	TAK, podać
	

	6
	Kąty widzenia (pion/poziom) 
	minimalnie 178/178 stopni
	TAK, podać
	

	7
	Kąt pochylenia (w zakresie)/ obrotu /regulacja wysokości
	Nachylenie: co najmniej od –5° do +21°
Regulacja obrotu monitora (swivel) co najmniej: 90 stopni
Obracanie ekranu o 90 stopni (pivot)
Regulacja wysokości co najmniej 100 mm
	TAK, podać
	

	8
	Czas reakcji matrycy
	Maksymalnie 6ms (szary do szarego)
	TAK, podać
	

	9
	Rozdzielczość obsługiwana
	Co najmniej 1920 x 1080 
	TAK, podać
	

	10
	Ilość koloru [mln] 
	Minimum 16,7
	TAK, podać
	

	11
	Podświetlenie
	LED lub WLED
	TAK, podać
	

	12
	Pobór energii 
	Klasa energetyczna minimum C
	TAK, podać
	

	13
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np.: złącze blokady Kensingtona).

	TAK, podać
	

	14
	Waga z podstawą 
	Maksymalnie 5,6 kg
	TAK, podać
	

	15
	Złącza
	HDMI, DisplayPort oraz wejście VGA ( do wejścia VGA możliwa przejściówka ) 
	TAK
	

	16
	Inne
	Monitor musi zostać dostarczony wraz z: sieciowym kablem zasilającym, przewodem USB (w przypadku dostarczania monitora z hubem USB), Przewodem HDMI, 
Wbudowane głośniki lub dołączona listwa głośnikowa producenta monitora.
Wymagana obecność uchwytu montażowego VESA 100x100 mm.

Monitor musi posiadać możliwość zastosowania podstawy producenta umożliwiającej jednoczesny montaż 2 monitorów.
	TAK
	

	17
	Dokumenty i certyfikaty
(opisane dokumenty należy dostarczyć na etapie po podpisaniu umowy wraz z dostawą)

	· Monitor musi zostać wyprodukowany przez stosowanie środków ochrony środowiska dla produkowanego urządzenia co zostało potwierdzone przez odpowiedni podmiot uprawniony do kontroli środków zarządzania środowiskiem (np. certyfikat ISO14001 lub równoważną dla producenta w zakresie produkcji sprzętu).;
· Europejka deklaracja zgodności CE (lub równoważna) dla oferowanego sprzętu.
· Monitor posiada oznakowanie ekologiczne typu 1 lub równoważne, wpierające gospodarkę o obiegu zamkniętym (celem tej gospodarki ma być przedłużenie żywotności produktów poprzez produkcję trwałych, naprawialnych produktów nadających się do modernizacji i recyclingu), potwierdzające odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów (w tym minerałów konfliktowych i kobaltu), potwierdzające produkcję przyjazną środowisku poprzez redukcję substancji niebezpiecznych oraz odzyskiwanie materiałów w zakresie jak wyżej wspomniana norma .

	TAK
	



	Część nr 2.2 Monitor 27’’
	Parametr wymagany
	Wskazać spełnianie warunku TAK/NIE 
(Opisać jeżeli wymagane)

	
	Przedmiot zamówienia
	Monitor 27’’
	Podać nazwę, typ urządzenia, model, producenta, kraj pochodzenia:

	
	Ilość 
	100 sztuk
	TAK
	

	
	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy
	TAK, podać
	

	1
	Typ i rodzaj ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 27” IPS, matowy, antyodblaskowy.
	TAK, podać
	

	2
	Proporcje wymiarów matrycy
	16:9
	TAK
	

	3
	Rozmiar plamki 
	maksymalnie 0,311 mm
	TAK, podać
	

	4
	Jasność 
	minimalnie 250 cd/m2
	TAK, podać
	

	5
	Kontrast 
	minimalnie 1000:1 kontrast typowy
minimalnie 3 000 000:1 kontrast dynamiczny
	TAK, podać
	

	6
	Kąty widzenia (pion/poziom) 
	minimalnie 178/178 stopni
	TAK, podać
	

	7
	Kąt pochylenia (w zakresie)/ obrotu /regulacja wysokości
	Nachylenie: co najmniej od –5° do +21°
Regulacja obrotu monitora (swivel) co najmniej: 90 stopni
Obracanie ekranu o 90 stopni (pivot)
Regulacja wysokości co najmniej 100 mm
	TAK, podać
	

	8
	Czas reakcji matrycy
	Maksymalnie 6ms (szary do szarego)
	TAK, podać
	

	9
	Rozdzielczość obsługiwana
	Co najmniej 1920 x 1080
	TAK, podać
	

	10
	Ilość koloru [mln] 
	Minimum 16,7
	TAK, podać
	

	11
	Podświetlenie
	LED
	TAK
	

	12
	Pobór energii 
	Klasa energetyczna minimum C
	TAK, podać
	

	13
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np.: złącze blokady Kensingtona).

	TAK, podać
	

	14
	Waga z podstawą 
	Maksymalnie 6,85 kg
	TAK, podać
	

	15
	Złącza
	HDMI, DisplayPort oraz wejście VGA ( do wejścia VGA możliwa przejściówka )
	TAK
	

	16
	Inne
	Monitor musi zostać dostarczony wraz z: sieciowym kablem zasilającym, przewodem USB (w przypadku dostarczania monitora z hubem USB), Przewodem HDMI, 
Wbudowane głośniki lub dołączona listwa głośnikowa producenta monitora.
Wymagana obecność uchwytu montażowego VESA 100x100 mm.

Monitor musi posiadać możliwość zastosowania podstawy producenta umożliwiającej jednoczesny montaż 2 monitorów.
	TAK
	

	17
	Dokumenty i certyfikaty
(opisane dokumenty należy dostarczyć na etapie po podpisaniu umowy wraz z dostawą)

	· Monitor musi zostać wyprodukowany przez stosowanie środków ochrony środowiska dla produkowanego urządzenia co zostało potwierdzone przez odpowiedni podmiot uprawniony do kontroli środków zarządzania środowiskiem (np. certyfikat ISO14001 lub równoważną dla producenta w zakresie produkcji sprzętu).;
· Europejka deklaracja zgodności CE (lub równoważna) dla oferowanego sprzętu.
· Monitor posiada oznakowanie ekologiczne typu 1 lub równoważne, wpierające gospodarkę o obiegu zamkniętym (celem tej gospodarki ma być przedłużenie żywotności produktów poprzez produkcję trwałych, naprawialnych produktów nadających się do modernizacji i recyclingu), potwierdzające odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów (w tym minerałów konfliktowych i kobaltu), potwierdzające produkcję przyjazną środowisku poprzez redukcję substancji niebezpiecznych oraz odzyskiwanie materiałów w zakresie jak wyżej wspomniana norma .

	TAK
	

	18
	Wymagania ogólne
(dotyczy części 2.1 monitor 24’’ i część 2.2 monitor 27’’)
	1) Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta. 
2) Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, musi być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta na sprzedaż i serwis zaoferowanych urządzeń.
3) Urządzenia muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu.
4) Do każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia w budowanym rozwiązaniu w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego. Sprzęt, o którym mowa powyżej jest integralną częścią oferty i przechodzi na własność Zamawiającego.
5) Wszystkie dostarczane urządzenia na dzień złożenia oferty nie mogą być w fazie end-of-life (EOL) lub nie może być wskazana data wejścia urządzenia w EOL (brak wsparcia producenta lub wycofanie urządzenia z oficjalnej dystrybucji).
6) Wszystkie urządzenia zasilane z sieci energetycznej muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.
7) W ramach zaoferowanej gwarancji Wykonawca wykona przeglądy serwisowane wymagane w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji urządzeń (minimum 1 rocznie). Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzaniem serwisu np. dojazdy, elementy eksploatacyjne związane z serwisem 

	TAK
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