FUNDAMENT POD ZBIORNIK NAZIEMNY
GAZU PLYNNEGO V=4850 dm3
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- BETON B20, wytrzymato$¢ ogniowa 120 min

- STAL AO, siatka z pretow ¢ 10 co 20 cm
sruby kotwiace ¢ 16 z gwintem min 50 mm

- PODSYPKA ZWIROWA ZAGESZCZONA DO Jd=0,30
- ZBROJENIE FUNDAMENTU POLACZYC METALICZNIE
Z PLASKOWNIKEM STALOWYM OCYNK. 254 mm ,

WYPROWADZIC NA ZEWNATRZ | DOtACZYC
DO UZIOMU OTOKOWEGO

S ANMIERZENIA PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA e
1777/8, 1777/3 1 1777/4 © Drieto podlega o

dziatki nr ewid.696/11
obreb ewidencyjny 0003 Dobrzyn nad Wista, praw autorskich.
BRANZA SANITARNA Nr rys. 8
INWESTOR GMINA DOBRZYN NAD WISL . data:
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyn Nad Wistq maj 2024r.
NAZWA RYSUNKU Skala
FUNDAMENT POD ZBIORNIK 1:50

GAZU PLYNNEGO V=4850 dm3
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