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SPRAWDZIŁ

RODZAJ
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA BUDYNKU 

ZE ZBIORNIKA PODZIEMNEGO

GAZU V=4850 L
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TULEJA

 32 stal
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 20 stal
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SZAFKA GAZOWA WYPOSAŻONA

W ZAWÓR ODC. DN32, REDUKTOR II°

(min 0,5 od okna), I ZAWOREM ZBK DN32;

+ zawór odc. gazu DN 32 szt. 2
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 32 stal

1,9

- INSTALACJA W BUDYNKU Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU

- PRZEWODY UZIEMIĆ

- PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ NALEŻY PROWADZIĆ   PO WIERZCHU ŚCIAN;

- PRZEWODY MOCOWAĆ TRWALE ZA POMOCA UCHWYTÓW W ODSTĘPACH  MAX 3,0 m

- ODBIORNIKI GAZOWE POŁACZYĆ Z PROJ. INSTALACJĄ PRZY POMOCY

   ŁĄCZNIKÓW GWINTOWANYCHJ

- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY  STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE WYSTAJĄCE

    PO 3,0 cm Z KAŻDEJ STRONY PRZEGRODY W POM WILGOTNYCH

    I PO 2,0 cm W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH

- POZIOME ODCINKI INSTALACJI PROWADZIĆ W ODLEGŁOŚCI MIN. 0,1m PONIŻEJ

   INNYCH PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH

- W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PRZEWODÓW GAZOWYCH Z INNYMI PRZEWODAMI

   INSTALACYJNYMI ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ min 20 mm

- PO WYKONANIU PRÓBY  SZCZELNOŚCI, RUROCIAGI Z RUR STALOWYCH

  ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ

- WYKONAĆ PRÓBĘ CIŚNIENIOWĄ (0,05 MPa) SPRĘŻONYM POWIETRZEM

- ZAMONTOWAĆ KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY

- W POMIESZCZENIACH Z INSTALACJĄ GAZOWĄ SPRAWDZIĆ

  SKUTECZNOŚĆ ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ;
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SZAFKA GAZOWA WYPOSAŻONA

W ZAWÓR ODC. DN32, REDUKTOR II°

(min 0,5 od okna), I ZAWOREM ZBK DN32

ZE ZBIORNIKA PODZIEMNEGO

GAZU V=4850 L

 25 stal

 32 stal
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1,1m3/h

ZBIORNIK
NAZIEMNY GAZU

V=4850L
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