WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

dla Projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej (zwana dalej PV) o mocy do 6kW na budynku
projektowanego przedszkola w Dobrzyniu n/Wistg na dziatkach nr ew: 696/11, 1778/8, 1777/3, 1777/4.

1.Podstawa prawna

Art.29 ust.2 Ustawy Prawo budowlane:

Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robot budowlanych polegajgcych na: 16) montazu
pomp ciepta, wolnostojgcych kolektoréw stonecznych, urzgdzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW oraz mikro instalacji biogazu rolniczego

w rozumieniu art.19 ust.1 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2018
r. poz.2389, z p6zn. zm.3) z_zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej
elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW oraz mikro instalacji biogazu rolniczego, stosuje sie obowigzek
uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu
budowlanego, o ktérym mowa w art.6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2019r. poz.1372 i 1518), oraz zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktérym

mowa w art. 56 ust. la tej ustawy;

Art.6b. Projekt budowlany obiektu budowlanego istotnego ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia
ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym
miejscowym zagrozeniem oraz projekt urzadzenia przeciwpozarowego wymagajg uzgodnienia

z rzeczoznawcg pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwanego dalej.

2. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Instalacja PV zamontowana zostanie na dachu budynku budowanego przedszkola (budynek

o kubaturze do 5 901,55m3) i podigczona bedzie do sieci elektroenergetycznej.

Instalacja PV 0 mocy generatora 6 KWp, powierzchnia generatora PV 25,6m? liczba modutéw PV 20
oraz liczba 20 falownikow.

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatlow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz

w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréow przyjetych do celéw projektowych

System fotowoltaiczny jest urzgdzeniem elektrycznym i nie powinien stanowi¢ zagrozenia dla ludzi

i mienia.

System musi spetnia¢é wymagania dedykowane instalacji PV by¢ niezawodny, bezpieczny i regularnie
kontrolowany. Uzytkownik instalacji nie posiada kwalifikacji w zakresie eksploatacji urzgdzen
elektrycznych i powinien przestrzegaé okreséw badan ochronnych i kontrolnych przez specjalistow
posiadajgcych uprawnienia w zakresie eksploatacji urzgdzen elektrycznych aby zapobiec
uszkodzeniom (np. kabli przez gryzonie, korozji wadami materiatowymi).

Zagrozenie ze strony instalacji PV zwigzane jest z wytwarzaniem pradu statego (DC).

W celu ograniczenia mozliwosci powstania pozaru na skutek wytworzenia sie tuku elektrycznego
(réwnolegtego i szeregowego), ktdrego temperatura wynosi ok. 6000°C przy 12 V i 100mA, instalacja
wymaga skutecznego zabezpieczenia w postaci odciecia doptywu energii elektrycznej do modutu PV.
Zagrozenie dla ludzi (ekip ratowniczych) wystgpi¢ moze podczas akcji gasniczej w czasie gaszenia
wodg modutéw PV oraz w czasie zalania przetwornic.

Ponadto do porazenia prgdem moze doj$¢ w wyniku uszkodzenia kabli w pomieszczeniach, przez
ktére przechodzg, uszkodzeniem ogniw w wyniku wysokiej temperatury i w konsekwencji do wybuchu
(szkto polane wodg peka do wewnatrz a wybucha na zewnatrz) [8].

Ponadto w czasie pozaru zagrozenie dla ludzi stanowi¢ mogg uszkodzenia mechaniczne w postaci
zawalenia i upadku najczesciej z duzej wysokosci instalacji PV. Moze wystapic réwniez ryzyko
ostabienia konstrukcji zawieszenia modutdéw w wyniku uszkodzenia dachu przez zalegajacy $nieg.
Instalacja zamontowana na dachu powinna uwzglednia¢ wytrzymatos¢ konstrukcji dachu (ciezar
modutu to ok.20kg/m?).

4. Klasa odpornosci pozarowej — parametry decydujace o zaliczeniu do odpowiedniej klasy,
gestosc¢ obciazenia ogniowego, warunki odlegtosciowe

Nie okresla sie klasy odpornosci pozarowej i ogniowej dla konstrukciji instalacji PV.

Instalacja powinna zostaé zamontowana na dachu, ktéry odpowiadac powinien kryteriom technicznym
dla przykrycia klasy BROOF (t1) [4].

Instalacja powinna zosta¢ wykonana z materiatéw niepalnych.



Zakres opracowania nie wptywa na zagospodarowanie dziatki i terenu, w tym warunki odlegtosci od
innych obiektow budowlanych. Montaz paneli i instalacji PV na dachu powinien uwzglednia¢ warunek
zachowania odlegtosci > niz 2,5 m od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego dachu sgsiedniego
(§235 ust.4)[4] lub $ciane oddzielenia ppoz wyprowadzi¢ ponad goérng ich krawedz na wysokos$¢ co
najmniej 0,3m (powyzej elementu instalacji).

5. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dach na ktérym montowane zostang instalacje PV powinien spetnia¢ wymagania warunki
nierozprzestrzenienie ognia przez przekrycia dachow klasy BROOF (t1). Przepusty instalacyjne przez
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej Sciany .

6. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych

Zakres opracowania nie wptywa na zagospodarowanie dziatki i terenu, w tym na odlegtosci od innych
obiektéw budowlanych.

7. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych .
Instalacja elektryczna;

Instalacja elektryczna ma by¢ wykonana w sposéb zabezpieczajgcy przed przepieciami

w szczegolnosci [17];

—Nalezy stosowa¢ wytgcznie kable solarne odpowiednie do zastosowan zewnetrznych i trudnych
warunkow pogodowych oraz odpornych na promieniowanie UV. W Europie obecnie stosowane sg
indywidualne specyfikacje dla poszczegdlnych krajow w tym Polski. Przy wyborze kabli solarnych
nalezy réwniez wzig¢ pod uwage ich ogniotrwatosc tagcznie z wymaganiami dla kanatow kablowych

i siatek.

—Przestrzegac¢ w przypadku elastycznych przewodow wtasciwych promieni ugie¢ i odstepow
mocowania przewodow.

—Zastosowania odcigzen potgczen przed przecigzeniami mechanicznymi .Ograniczenie mozliwosci
rozprzestrzeniania si¢ ognia poprzez tuk elektryczny;

—Stosowac niepalne membrany dachowe i lezgcg pod nimi izolacje (jesli nie jest to mozliwe, wptyw
ewentualnego wystgpienia tuku nalezy zminimalizowa¢ w sposob trwaty i wystarczajgcy — nalezy
zapewni¢ odlegtosci miedzy przewodem i poszyciem dachu (kanaty kablowe lub wystarczajgco gruba
baza mineralna, taka jak zwir).

—Woybierajgc materiaty instalacyjne, nalezy wzigé pod uwage, ze tworzywa sztuczne majg wyzszy
potencjat zaptonu i rozprzestrzeniania sie ognia niz materiaty metalowe.

—Ochrona przewodow na dachu. Nalezy przestrzega¢ zalecanych maksymalnych odlegtosci
poziomych i pionowych mocowan kabli.

—Opaski kablowe sg niedozwolone w przypadku dziatania grawitacji na przewody .Powierzchnia
wszystkich petli przewodéw musi by¢ utrzymywana na jak najnizszym poziomie w celu zmniejszenia
indukowanych napie¢ spowodowanych uderzeniami piorunéw.

—Skrzynki przytaczowe modutéw PV muszg spetniaé wymagania normy [15].

—Zwiekszona rezystancja styku z powodu niewtasciwego potaczenia moze doprowadzi¢ do
przegrzania punktu kohcowego, a to z kolei do ryzyka pozaru z powodu tukéw szeregowych.
—Stosowac jednozytowe kable PV z oznaczeniem PV1-F, a nastepnie H1Z22Z2-K[16]. Posiadajg
izolacje, ktéra pozwala na ich stosowanie w urzadzeniach i systemach klasy Il. Ponadto majg wysokg
odpornosé na wptywy srodowiska takie jak promieniowanie UV i wysokg wytrzymatos¢é mechaniczna.
Jesli inne przewody sg uzywane jako linie gtdwne lub state, musza by¢ odporne na zwarcie doziemne i
zwarcie miedzy przewodami. Nalezy je chroni¢ przed warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem
UV, np. w zamknietych kanatach kablowych.

—Nalezy stosowaé wytgcznie ztgcza zgodne z PN-EN 62852 [14]. Odpowiedniki(meskie / zenskie)
muszg by¢ tego samego typu i producenta.

—Kanalty i korytka kablowe muszg by¢ zatwierdzone przez producenta do uzytku na zewnatrz. W
przypadku kanatéw kablowych producent powinien zapewni¢ odpowiednig ochrone krawedzi.
Preferowane sg metalowe kanaty kablowe i rury instalacyjne, pod warunkiem ze sg one odporne na
korozje. Gdy stosowane sg kanaty z tworzywa sztucznego, muszg by¢ odporne na warunki
atmosferyczne, a zwlaszcza na promieniowanie UV i ozon.

Tuleje

—W celu wprowadzenia kabla do kanatu kablowego nalezy zastosowac tuleje (np. zgodnie z DIN
18195 czes¢ 9) [13].



Mocowania

—Ztgcza kablowe nie sg odpowiednie do mocowania kabli. Moga by¢ uzywane tylko do tgczenia kabli.
Do zamocowania nalezy zastosowa¢ odpowiednie zaciski kablowe klipsy itp.

Falowniki

—Falowniki powinny by¢ bezwzglednie instalowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Uziemienie, ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

—Wiasciwe uziemienie instalacji fotowoltaicznej wraz z ewentualng ochrong przed skutkami
wytadowan atmosferycznych majg ogromne znaczenie dla uniknigcia jakichkolwiek usterek
elektrycznych, ktére mogtyby doprowadzi¢ do powstania pozaru. Uziemienie, aby wyréwnac¢
potencjaty elektryczne, wszystkie metalowe konstrukcje powinny by¢ elektrycznie potgczone ze
wspolnym uziemieniem zgodnie zPN-EN 60204-1 i chronione przed piorunami.

Oznakowanie;

Dla bezpieczehstwa oséb zaleca sie, aby budynek, w ktérym znajduje sie instalacja fotowoltaiczna,
posiadat oznakowanie zgodne z normg PN-HD 60364-7-712:2016 [12] w nastepujgcych miejscach:
—w rozdzielni gtéwnej budynku, obok gtéwnego licznika energii (jesli jest oddalony od rozdzielni
gtéwnej),

—obok gtéwnego wytgcznika pradu,

—w rozdzielnicy, w ktorej przytgczona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji elektrycznej budynku.
Jezeli panele fotowoltaiczne sg na dachu to zaleca sie oznakowac

N

Instalacja PV
na dachu

A\

8. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen

Urzadzenia podlegajgce projektowaniu nie wymagajg zabezpieczenia w instalacji i urzgdzenia
przeciwpozarowe, poza zagadnieniem przeciwpozarowego wytgczenia pragdu z budynku wraz z
instalacjg fotowoltaiczna.

Wylgcznik pradu

Roztgcznik pradu w czasie pozaru powinien zapewnic;

—trwate i bezpieczne roztgczenie paneli w trakcie awarii zasilania,

—automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku pozaru.

Jest to realizowane w nastepujgcy sposob:

Gtéwny wytgcznik p-poz (PWP) na kablu zasilajagcym budynek z zewnetrznej sieci
elektroenergetycznej NN-0,4kV
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