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1|Przytacze gazu do zbiornika i instalacja zbiornikowa 1 19
1.1|Roboty ziemne 1 7
1.2|Roboty instalacyjne 8 19
2|Przytacze wodociggowe 20 |35
2.1|Roboty ziemne 20 |26
2.2|Roboty montazowe 27 |35
3|Kanalizacja sanitarna i technologiczna 36 |54
3.1|Roboty ziemne 36 |43
3.2|Roboty montazowe 44 |54
3.2.1|Uktadanie kanalizacji 44 |47
3.2.2|Uzbrojenie 48 |52
3.2.3|Préby szczelnosci 53 |54
4|Kanalizacja deszczowa 55 |80
4.1|Roboty ziemne 55 |62
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4.2.2|Uzbrojenie 71 78
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Przylagcze gazu do zbiornika i instalacja zbiornikowa
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1./0111-01 nie réwninnym
1
55,00/1000 km 0,06
RAZEM 0,06
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
1/0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.4+poz.5 m3 23,32
RAZEM 23,32
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|ms3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
55,00*0,80*0,50<pod rurocigg> m3 22,00
4,00%1,60*0,35<pod zbiornik> m3 2,24
-poz.2 m3 -23,32
RAZEM 0,92
4|KNNR 4 Podtoza pod ptyt zbiornika z ubitego zwiru grub. 25 cm m3
d.1./1411-04
1
4,00+1,60*0,25 m3 4,40
RAZEM 4,40
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
1
55,00%(0,10+0,03+0,30)*0,80 m3 18,92
RAZEM 18,92
6|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0102-01 go
1
55,00 m 55,00
RAZEM 55,00
7|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
112.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspétczynnik
03 zageszczenia Js=1.00)
poz.3 m3 0,92
RAZEM 0,92
1.2|/45231220-3 |Roboty instalacyjne
8|KNR 2-22 Ptyty fundamentowe prefabrykowane pod zbiornik gazu elem.
d.1.|0301-04
2|analogia
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNNR 4 Zbiorniki naziemne na gaz o poj. 4850 dm3 wraz z wykonaniem uziemienia kpl.
d.1.|0144-11
2|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o ér.  |m
d.1./0304-03 nom. 25 mm
2
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie rurociggdw m?2
d.1.|/0105-04 + Czyszczenie rurociggdw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
2|KNR-W 7-12 |Malowanie farbami do gruntowania i nawierzchniowymi rurociagéw o $rednicy
0101-04 + zewnetrznej do 57 mm
KNR-W 7-12
0201-04 +
KNR-W 7-12
0210-04
0,104*poz.10 m2 0,21
RAZEM 0,21
12|KNR-W 2-19 |Przytgcza domowe z PE-HD o $r. 32 mm/stal dn 25 mm prefabrykowane - ko- |szt.
d.1./0305-03 lumna przytgczeniowa do zbiornika
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 32 mm z rur |m
d.1./0301-03 w zwojach
2
55,00 m 55,00

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44304




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44304
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RAZEM 55,00
14| KNR-W 2-19 |Przytacza domowe z PE-HD o $r. 32 mm - montaz kolumny przytaczeniowej z |szt.
d.1./0305-03 kurkiem w skrzynce gazowe;j
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.1./0303-03 wych - mufa elektrooporowa
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - montaz kpl.
d.1./0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych m
d.1.|0220-02
2
poz.10+poz.13 m 57,00
RAZEM 57,00
18/KNNR 4 Zawory elektromagnetyczne gazowe grzybkowe o $r. 32 mm o potgczeniach  |szt.
d.1.|0312-04 gwintowanych
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNNR 4 Reduktor Il st. szt.
d.1.|0312-04
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Przytacze wodociggowe
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.2.|/0111-01 nie réwninnym
1
55,00/1000 km 0,06
RAZEM 0,06
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|/0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
1/0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.24 m3 20,30
RAZEM 20,30
22|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
-poz.21 m3 -20,30
55,00*1,85*0,90 m3 91,58
RAZEM 71,28
23|KNR AT-11  |Umocnienie wykopéw typu box o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.2.|0104-02 1]
1|analiza indy-
widualna
poz.21+poz.22 m3 91,58
RAZEM 91,58
24|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05
1
55,00*(0,15+0,06+0,20)*0,90 m3 20,30
RAZEM 20,30
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0102-01 go
1
55,00 m 55,00
RAZEM 55,00
26|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-05 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1(2.11.4. 9911- |(grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V - wspétczynnik
03 zageszczenia Js=1.00)
poz.22 m3 71,28
RAZEM 71,28
2.2|/45231300-8 |Roboty montazowe
27|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $r. zewn. 225 mm z zasuwg dn 50 mm |kpl.
d.2.|0306-02
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNNR 4 Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania |przy-
d.2.{1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 63 mm (naktady na 1 przylacze) tacz.
2
1 przy- 1,00
facz.
RAZEM 1,00
29|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.2.|/1708-01 czotowego - rurociagi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przytacza)
2
55,00 m 55,00
RAZEM 55,00
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1011-01 za pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - kolano PE/stal 63/
2 2"
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych - rurocigg o |{m
d.2.|1706-04 $r. 50 mm
2
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
32|KNR 2-16 Izolacja tasma Denso plastyczng rurociggéw o $rednicach zewn.60-95 mm m?2
d.2.|0619-03
2
3,50*3,14*0,06 m?2 0,66
RAZEM 0,66
33|KNR 0-31 Proba szczelnosci przytacza wody - dezynfekcja, ptukanie, czynnosci przygo- |m
d.2./0116-03 towawcze i zakonczeniowe
2|analogia
poz.29 m 55,00
RAZEM 55,00
34|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.2.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
2|analogia
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - (ru- |m
d.2.|0127-04 rociag o $r. do 63 mm)
2|analogia
55,00 m 55,00
RAZEM 55,00
3 Kanalizacja sanitarna i technologiczna
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
36|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.3./0111-01 nie réwninnym
1
(poz.53+poz.54)/1000 km 0,08
RAZEM 0,08
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
1/0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.40+poz.41 m3 40,64
<Sep,S1,52,83>3,14*0,7172*(1,53+2,01+2,08+2,16) m3 12,31
RAZEM 52,95
38|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|ms3
d.3./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
<K-ist.-S3>15,00%(2,77+2,16+0,10*2)/2*1,00 m3 38,48
<83-S2>15,30%(2,16+2,08+0,10*2)/2*1,00 m3 33,97
<S2-S1>14,40%(2,08+2,01+0,10*2)/2*1,00 m3 30,89
<81-Sep>2,40*(2,01+1,95+0,10*2)/2*0,90 m3 4,49
<S1-Sep(RO)>16,00*(1,53+1,95+0,10*2+0,15*2)/2*1,10 m3 35,02
<Sep-bud>4,50*1,53+0,10*0,90 m3 6,98
<S1-bud>4,50*2,01+0,10*0,90 m3 9,14
<82-bud>4,50*2,08+0,10*0,90 m3 9,45
-poz.37 m3 -52,95
RAZEM 115,47
39|KNR AT-11  |Umocnienie wykopdw typu box o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.3.|0104-02 1]
1|analiza indy-
widualna
poz.37+poz.38 m3 168,42
RAZEM 168,42
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40|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05
1
poz.45*(0,10+0,32+0,20)*1,10 m3 10,91
poz.46*(0,10+0,20+0,20)*1,00 m3 22,35
poz.47*(0,10+0,16+0,20)*0,90 m3 6,58
RAZEM 39,84
41|KNNR 11 Podtoza z betonu pod studnie m3
d.3.|0501-03
1
<uzupetnienie brakujgcego naktadu w KNR pod studnie betonowe m3 0,80
$1,52,S3,Sep>3,14*0,8072*0,10*4
RAZEM 0,80
42|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.3.|/0102-01
1
poz.53+poz.54 m 76,60
RAZEM 76,60
43|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-05 z.0. |pdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
112.11.4. 9911- |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspétczynnik
03 zageszczenia Js=1.00)
poz.38 m3 115,47
RAZEM 115,47
3.2/45231300-8 |Roboty montazowe
3.2 Uktadanie kanalizacji
1
44|KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejs$é szczelnych przez $ciane betonowg grubosci  |szt.
d.3./0302-05 do 15 cm dla rur o $rednicy 200 mm - wigczenie do istniejgcej kanalizaciji
21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 315 mm z przeciggnieciem |m
d.3.|0306-12 rury przewodowej i uszczelnieniem koncow
21
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
46|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 tgczo- |m
d.3./0102-03 nych kielichowo o $r. 200 mm
21
<K-ist.-S3>15,00 m 15,00
<83-S2>15,30 m 15,30
<82-S1>14,40 m 14,40
RAZEM 44,70
47|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 tgczo- |m
d.3./0101-02 nych kielichowo o $r. 160 mm
21
<S1-Sep>18,40-poz.45 m 2,40
<Sep-bud>4,50 m 4,50
<81-bud>4,50 m 4,50
<82-bud>4,50 m 4,50
RAZEM 15,90
3.2, Uzbrojenie
2
48|KNR 9-22 Separator tluszczu z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.3./0301-05 $rednicy 1200 mm i gtebokosci do 2 m
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 9-22 Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy  |szt.
d.3./0301-05 1200 mm i gtebokosci do 2 m
2.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50|/KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni studni betonowych i zelbetowych o $r. zewn. 1400 |m
d.3.{1506-11 mm lepikiem asfaltowym do gruntowania stosowanym na zimno - pierwsza
2.2 warstwa
<81,82,83>2,01+2,08+2,16 m 6,25
RAZEM 6,25
51/KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni studni betonowych i zelbetowych o $r. zewn. 1400 |m
d.3.{1507-11 mm lepikiem asfaltowym do gruntowania stosowanym na zimno - kazda na-
2.2 stepna warstwa
poz.50 m 6,25
RAZEM 6,25
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52|KNNR 4 Izolacja dwukrotna zewn.powierzchni studni betonowych i zelbetowych o $r. m
d.3./1507-11 zewn. 1400 mm lepikiem do izolacji asfaltowym stosowanym na zimno - kazda
2.2 nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.51 m 6,25
RAZEM 6,25
3.2, Préby szczelnosci
3
53|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 200 mm m
d.3.|0804-02
23
poz.46 m 44,70
RAZEM 44,70
54|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3.|/0804-01
23
poz.45+poz.47 m 31,90
RAZEM 31,90
4 Kanalizacja deszczowa
4.1/45111200-0 |Roboty ziemne
55|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.4./0111-01 nie réwninnym
1
(poz.79+p0z.80)/1000 km 0,13
RAZEM 0,13
56|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.4./0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
1/0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.59+poz.60 m3 61,98
<D2,D4>3,14*0,7172%(1,28+2,02) m3 5,22
<D1,D3>3,14*0,212%(1,20+1,86) m3 0,42
<Wp1,Wp2,Wp3,Wp4,>3,14*0,35"2*2,00*4 m3 3,08
RAZEM 70,70
57|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.4.|/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
<D-ist.-D4>9,20%(2,37+2,02+0,10*2)/2*1,00 m3 21,11
<D4-D3>33,40%(2,02+1,86+0,10*2)/2*1,00 m3 68,14
<D3-D2>19,90%(1,86+1,28+0,10*2)/2*1,00 m3 33,23
<D2-D1>13,50%(1,28+1,20+0,10*2)/2*1,00 m3 18,09
<D2-Wp1>3,40*(1,28+1,00+0,10*2)/2*1,00 m3 4,22
<D2-Wp2>7,80%(1,28+1,20+0,10*2)/2*1,00 m3 10,45
<D3-Wp3>7,60*(1,86+1,20+0,10*2)/2*1,00 m3 12,39
<D4-Wp4>3,20%(2,02+1,20+0,10*2)/2*1,00 m3 5,47
<D1-Rd1>3,40%(1,20+1,00+0,10*2)/2*0,90 m3 3,67
<TR-Rd2>4,50%(1,24+1,00+0,10*2)/2*0,90 m3 4,94
<TR-Rd3>5,80%*(1,43+1,00+0,10*2)/2*0,90 m3 6,86
<D4-0ODL>16,20%(2,02+1,00+0,10*2)/2*0,90 m3 23,47
<przegtebienia dla wpustéw>1,00*1,00*1,00*4 m3 4,00
-poz.56 m3 -70,70
RAZEM 145,34
58/ KNR AT-11  |Umocnienie wykopdw typu box o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.4.|0104-02 1]
1|analiza indy-
widualna
poz.56+poz.57 m3 216,04
RAZEM 216,04
59|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.|/0501-05
1
poz.64*(0,10+0,20+0,20)*1,00 m3 49,00
poz.65*(0,10+0,16+0,20)*0,90 m3 12,38
RAZEM 61,38
60|KNNR 11 Podtoza z betonu pod studnie m3
d.4.|/0501-03
1
<uzupetnienie brakujgcego naktadu w KNR pod studnie betonowe D2,D4> m3 0,40
3,14*0,8012%0,10*2
<D1,D3>3,14*0,40"2%0,20*2 m3 0,20
RAZEM 0,60
61|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.4.|/0102-01
1
poz.79+poz.80 m 127,90
RAZEM 127,90

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44304




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
62|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4.|0214-05 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1(2.11.4. 9911- |(grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik
03 zageszczenia Js=1.00)
poz.57 m3 145,34
RAZEM 145,34
4.2/45231300-8 |Roboty montazowe
4.2, Uktadanie kanalizacji
1
63|KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez Sciane betonowa grubosci  |szt.
d.4./0302-05 do 15 cm dla rur o $rednicy 200 mm - wigczenie do istniejgcej kanalizacji
2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U SN8 tgczo- |m
d.4./0102-03 nych kielichowo o $r. 200 mm
2.1
<D-ist.-D4>9,20 m 9,20
<D4-D3>33,40 m 33,40
<D3-D2>19,90 m 19,90
<D2-D1>13,50 m 13,50
<D2-Wp1>3,40 m 3,40
<D2-Wp2>7,80 m 7,80
<D3-Wp3>7,60 m 7,60
<D4-Wp4>3,20 m 3,20
RAZEM 98,00
65|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 tgczo- |m
d.4.|/0101-02 nych kielichowo o $r. 160 mm
21
<D1-Rd1>3,40 m 3,40
<TR-Rd2>4,50 m 4,50
<TR-Rd3>5,80 m 5,80
<D4-0ODL>16,20 m 16,20
RAZEM 29,90
66| KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U SN8 tgczo- |m
d.4./0101-01 nych kielichowo o $r. 110 mm
2.1
<Bud-Rd>3,20+3,50+1,60*3+0,80*2 m 13,10
RAZEM 13,10
67|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U tgczonych kielichowo |szt.
d.4.|/0201-03 0 $r. 200 mm - trojnik 45 st. 200/160 mm
2.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68| KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U tgczonych kielichowo |szt.
d.4.|/0201-01 0 $r. 110 mm - kolana 45 st.
2.1
<Bud-Rd>15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
69|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U tgczonych kielichowo |szt.
d.4.|/0201-02 0 $r. 160 mm - kolana 45 st.
2.1
<Bud-Rd>6 szt. 6,00
<ODL>2 szt. 2,00
RAZEM 8,00
70|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U tgczonych kielichowo |szt.
d.4./0201-02 0 $r. 160 mm - redukcja 160/110 mm
21
<Bud-Rd>3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.2. Uzbrojenie
2
71|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.4.|/0301-05 1200 mm i gtebokosci do 2 m
2.2
<D2,D4>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni studni betonowych i zelbetowych o $r. zewn. 1400 |m
d.4.|1506-11 mm lepikiem asfaltowym do gruntowania stosowanym na zimno - pierwsza
2.2 warstwa
<D2,D4>1,28+2,02 m 3,30
RAZEM 3,30
73|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni studni betonowych i zelbetowych o $r. zewn. 1400 |m
d.4.|1507-11 mm lepikiem asfaltowym do gruntowania stosowanym na zimno - kazda na-
2.2 stepna warstwa
poz.72 m 3,30
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RAZEM 3,30
74/ KNNR 4 Izolacja dwukrotna zewn.powierzchni studni betonowych i zelbetowych o $r. m
d.4.|1507-11 zewn. 1400 mm lepikiem do izolacji asfaltowym stosowanym na zimno - kazda
2.2 nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.73 m 3,30
RAZEM 3,30
75/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy 425 mm z rurg trzono- |szt.
d.4./0305-01 wa korugowana (karbowang) - zwienczenie teleskopowe
2.2
<D1,D3>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4.|1424-02
2.2
<Wp1,Wp2,Wp3,Wp4,>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
77|/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w swietle 150 mm i wyso- |m
d.4./0106-04 kosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia D400
2.2
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
78|/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w swietle 150 mm i wyso- |m
d.4./0106-04 kosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia D400 - korytko z otworem
2.2
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
4.2, Préby szczelnosci
3
79|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.4.|0804-02
23
poz.64 m 98,00
RAZEM 98,00
80|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 150 mm m
d.4.|/0804-01
23
poz.65 m 29,90
RAZEM 29,90
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