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Uwaga.
Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich 
rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami 
poszczególnych branż. 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przedstawionych rozwiązań, wymiarów 
i danych przed i w trakcie trwania budowy. 
Na dachu zamontować kładki, drabinki dachowe i bariery śniegowe (płotki rurowe).
Odprowadzenie wody z dachu systemem rynien i rur spustowych.
Należy stosować:
RYNNY DACHOWE  ∅ 150  
RURY SPUSTOWE   ∅ 110 
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            RURA SPUSTOWA

RZUT DACHU

GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą

  

NAZWA RYSUNKU

INWESTOR

BRANŻA

1:100

maj 2024r.

A 3

skala:

data:
Nr.rys.ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Agnieszka Pyrzanowska
                                   upr. bud. nr MA/074/11

     

  ul. Warszawska 65a/26  96-500 Sochaczew
  NIP 837 148 76 67   REGON  365181119
  

SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Michał Trybuł
                                   upr. bud. nr MA/071/18

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działki nr ewid.696/11, 1777/8, 1777/3 i 1777/4 

położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 Dobrzyń nad Wisłą,   
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- Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków 
branżowych - rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż 
zawartymi w PROJEKTCIE TECHNICZNYM.
  

UWAGA! 
Lokalizacja przewodów i urządzeń na dachu 
zostanie przedstawiona w projektach technicznych.  

PANELE 
FOTOWOLTAICZNE
- SZCEGÓŁOWE 
ROZWIĄZANIE WG 
PROJEKTU TECHNICZNEGO
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