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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od | Do
1|Kottownia 1 34
2|Instalacja gazu 35 |50
3|Instalacja detekcji gazu 51 59
4|Instalacja c.o. i c.t. 60 |115
5|Instalacja wody 116 |186
6|Instalacja hydrantowa 187 |203
7|Kanalizacja sanitarna i technologiczna 204 240
8|Instalacja wentylaciji 241 |373

8.1|Uktad N1/WA1 241 299
8.1.1|Nawiew 241 271
8.1.2| Wywiew 272 299

8.2|Uktad N2 300 [316

8.3|Uktad WM1 317 |326
8.4|Uktady WM2 327 |332

8.5|Uktad WM3 333 [344

8.6|Uktady WM 345 [349

8.7|Uktad WD1 350 |[356
8.8|Uktad WD2 357 |363
8.9|Kratki transferowe 364 |368
8.10/Nawiew do zmywalni 369 [373
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
1/45331100-7 |Kottownia
1|KNNR 4 Kotty gazowe kondensacyjne 55-60 kW z zestawem przytgczeniowym oraz szt.
d.1/0503-02 petng automatyka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Kominy systemowe powietrzno spalinowe o $r. 100/150 mm szt.
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne wraz z izolacjg i konstrukcjg wsporczg szt.
d.1|0504-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNNR 4 Zawory odcinajgce z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. nomi- |szt.
d.1/0519-05 nalnej 40 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5|KNNR 4 Filtry z wktadem magnetycznym o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1/0519-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m
d.1|0514-04
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
7|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u. szt.
d.1|/0511-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. 18 dm3 szt.
d.1|/0511-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. 50 dm3 szt.
d.1)0511-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNNR 4 Ztacze odcinajgce o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0519-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|0524-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNNR 4 Podgrzewacz pojemnosciowe o poj. 1000 dm3 szt.
d.1|0506-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|/KNNR 4 Zawory spustowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0519-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez spawanie m
d.1/0515-03
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
15/KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 32 mm tgczone przez spawanie m
d.1|/0515-04
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
16|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 m3/hi ér. |szt.
d.1/0112-01 nominalnej kré¢cow 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 0-35 Pompy obiegowe V=0,5 m3/h szt.
d.1|0208-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR 0-35 Pompy obiegowe V=1,0 m3/h szt.
d.1|0208-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 0-35 Pompy obiegowe V=1,5 m3/h szt.
d.1|0208-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.1(0132-02 nominalnej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNNR 4 Zawory odcinajgce z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0519-03
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
22|KNNR 4 Zawory odcinajgce z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1|/0519-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNNR 4 Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.1/0519-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNNR 4 Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm |szt.
d.1|/0519-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 4 Zawory rownowazgce z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0519-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNNR 4 Zawory rownowazgce z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1|/0519-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 0-31 Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si- | kpl.
d.1/0307-03 townikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 25 mm
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 0-31 Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si- | kpl.
d.1/0307-03 townikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 32 mm
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0531-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
30|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1|0531-04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
31|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1|0412-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNNR 4 Neutralizator kondensatu z przewodem fgczacym i granulatem neutralizacyj- |szt.
d.1]0530-01 nym
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33 Orurowanie kottowni tgczenie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i izolacjg kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.1|0529-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2/45333000-0 |Instalacja gazu
35|KNNR 4 Zawory gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2|0312-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociaggu przez sciany murowane grubosci 1 cegty dla rur o $r. no- |prze;j.
d.2/0216-01 minalnej 25 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 50 mm




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 przej. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grubosci 1 cegty dla rur o $r. no- |przej.
d.2/0216-01 minalnej 32 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 65 mm
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR-W 2-19 |Przej$cia gazociggu przez sciany murowane grubosci 1/2 cegty dla rur o $r. przej.
d.2|0216-01 nominalnej 32 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 65 mm
analogia
3 przej. 3,00
RAZEM 3,00
39|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o ér.  |m
d.2|0304-02 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0,60 m 0,60
RAZEM 0,60
40(KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2|0304-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,10+0,30 m 1,40
RAZEM 1,40
41/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o ér.  |m
d.2|0304-04 nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0,90+0,50+1,60+2,00+2,00 m 7,00
0,90+0,50+1,90+2,40+2,40+2,00+0,10+7,20 m 17,40
RAZEM 24,40
42|/KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2|0312-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNNR 4 Zawory gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2|0312-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44|/KNNR 4 Filtry gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2|0312-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0531-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m?2
d.2|0105-04
0,085*poz.39 m2 0,05
0,104*poz.40 m?2 0,15
0,132*poz.41 m2 3,22
RAZEM 3,42
47|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2|0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
poz.46 m2 3,42
RAZEM 3,42
48| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m2
d.2|0204-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.47 m2 3,42
RAZEM 3,42
49|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.2|0213-04 wnetrznej do 57 mm
poz.47 m2 3,42
RAZEM 3,42
50(KNNR 4 Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w bu- prob.
d.2|0307-04 dynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
3/45333000-0 |Instalacja detekcji gazu
51|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego szt.
d.3|/0108-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR AL-01 |Montaz czujek detekcji gazu - metanu/propanu szt.
d.3|0401-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen na gotowym podiozu z podtgczeniem - modut |szt.
d.3|0404-09 sterujacy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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54/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przy- |m
d.3/0110-04 krecane do cegty
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
55|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i Scienne) przy- |m
d.3/0110-05 krecane do betonu
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
56|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-  |m
d.3/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - YDYZzo 4x1
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
57|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3(0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - YDYZo 2x2,5
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
58/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.3/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - YTKSYzo
1x4x0,8
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
59|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego detekcji gazu szt
d.3|0604-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4/45331100-7 |Instalacja c.o.i c.t.
60|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4/0339-01 mentowo-wapiennej
2,40*4 m 9,60
RAZEM 9,60
61|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.4|0333-08
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
62|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 3/4 ceg. szt.
d.4|0333-08/09
interpolacja
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1 ceg. szt.
d.4|0333-09
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
64|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-11 300-400 mm montowane na $cianie szt.
d.4|0205-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-11 600-400 mm montowane na Scianie szt.
d.4|0205-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
66|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-11 600-520 mm montowane na $cianie szt.
d.4|0205-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-11 600-720 mm montowane na $cianie szt.
d.4|0205-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-22 600-520 mm montowane na $cianie szt.
d.4/0205-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-22 600-600 mm montowane na Scianie szt.
d.4|0205-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70{KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-22 600-920 mm montowane na $cianie szt.
d.4|0205-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
71|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-22 600-1200 mm montowane na scianie szt.
d.4|0205-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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72|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-22 600-1400 mm montowane na $cianie szt.
d.4/0205-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
73|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-33 300-1400 mm montowane na Scianie szt.
d.4|0205-09
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
74|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-33 300-1600 mm montowane na $cianie szt.
d.4/0205-09
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
75|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-33 900-600 mm montowane na Scianie szt.
d.4/0205-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
76|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe IN-33 900-800 mm montowane na $cianie szt.
d.4/0205-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe HI-10 600-520 mm montowane na Scianie szt.
d.4|0205-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe HI-20 900-520 mm montowane na $cianie szt.
d.4/0205-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe HI-20 600-720 mm montowane na Scianie szt.
d.4|0205-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe HI-20 600-1000 mm montowane na $cianie szt.
d.4|0205-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne szt.
d.4|0215-04
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
82|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe; podtgczenie do instalacji c.o. z podtogi $r. 15 mm |szt.
d.4/0207-02
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
83|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe do 4 obwoddéw szt.
d.4|0211-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR 0-31 Szafka podtynkowa do rozdzielaczy do 5 obwodow szt.
d.4/0211-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR 0-31 Szafka podtynkowa do rozdzielaczy do 7-8-9 obwodow szt.
d.4/0211-09
2+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
86|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania z zaworami odcinajgcymi (4 obwody) |kpl.
d.4/0212-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania z zaworami odcinajgcymi (5 obwo-  [kpl.
d.4|0212-04 dow)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania z zaworami odcinajgcymi (7 obwo-  |kpl.
d.4|0212-06 déw)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
89|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania z zaworami odcinajgcymi (8 obwo-  [kpl.
d.4|0212-07 dow)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania z zaworami odcinajgcymi (9 obwo-  |kpl.
d.4/0212-08 déw)
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
91|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.4|0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
14,53 m 14,53
RAZEM 14,53
92|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.4|0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
49,01+20,56 m 69,57
RAZEM 69,57
93|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.4|0404-05 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
29,58 m 29,58
RAZEM 29,58
94|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o |m
d.4|0404-06 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
25,62 m 25,62
RAZEM 25,62
95|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $r. zewn. 16 mm m
d.4|GEBERIT
0601-01
779,00+41*(0,30+0,50) m 811,80
RAZEM 811,80
96|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $r. zewn. 26 mm m
d.4|GEBERIT
0601-03
14,99 m 14,99
RAZEM 14,99
97|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $r. zewn. 32 mm m
d.4|GEBERIT
0601-04
9,62 m 9,62
RAZEM 9,62
98|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $r. zewn. 40 mm m
d.4|GEBERIT
0601-05
6,04 m 6,04
RAZEM 6,04
99|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej  |szt.
d.4|0132-01 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100|KNNR 4 Zawory 3-drozne z sitownikiem (dostawa z centralg) szt.
d.4|0131-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 szt.
d.4/0132-03 mm
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
102|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4|0412-06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
103|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.4/0218-03 kalnych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.94+p0z.95+p0z.96+p0z.97+p0z.98 m 981,75
RAZEM 981,75
104|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.4/0218-04 kalnych - préba wodna ci$nieniowa
poz.103 m 981,75
RAZEM 981,75
105|KNR 0-31 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.4/0218-05 grzejni-
kow
41 szt. 41,00
grzejni-
kéw
RAZEM 41,00
106|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mmla- |m
d.4/0107-05 minowane mocng folig polietylenowg
poz.95 m 811,80
RAZEM 811,80
107|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 26 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm la- |m
d.4(0107-06 minowane mocng folig polietylenowa
poz.96 m 14,99
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RAZEM 14,99
108/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm la- |m
d.4/0107-06 minowane mocng folig polietylenowg
poz.97 m 9,62
RAZEM 9,62
109|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm la- |m
d.4/0107-06 minowane mocng folig polietylenowa
p0oz.98 m 6,04
RAZEM 6,04
110|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst-  |m
d.4|0101-11 wowymi gr. 20 mm (N)
poz.91 m 14,53
RAZEM 14,53
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.4/0101-19 wowymi gr. 30 mm (S)
poz.92 m 69,57
RAZEM 69,57
112|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst-  |m
d.4/0101-20 wowymi gr. 30 mm (S)
poz.93 m 29,58
RAZEM 29,58
113|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw sr. 63 mm otulinami i matami z pianki po- |m
d.4/0110-15 lietylenowej - gr. izolacji 40 mm
poz.94 m 25,62
RAZEM 25,62
114 Przejscie p.poz przez $ciane dla rur PP o $r. 40 mm - EI60 kpl.
d.4|analiza indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
115 Przejscie p.poz przez $ciane dla rur PP o $r. 63 mm - EI60 kpl.
d.4|analiza indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5/45332200-5 |Instalacja wody
116|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5/0339-01 mentowo-wapiennej
analogia
0,40*46+0,70*5+1,00%12+0,50*3 m 35,40
RAZEM 35,40
117|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.5/0339-02 towo-wapienne;j
3,20%6 m 19,20
RAZEM 19,20
118|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5/0336-01 mentowo-wapiennej
analogia
3,30*2+1,50 m 8,10
RAZEM 8,10
119|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.5/0333-08
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
120|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 3/4 ceg. szt.
d.5|0333-08/09
interpolacja
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121]KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1 ceg. szt.
d.5|0333-09
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
122|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy o $r. nominalnej |kpl.
d.5(0122-04 25 mm w rurociggach stalowych z montazem zaworéw odcinajgcych o $r. no-
minalnej 50 i 32 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
123|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.5|0140-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
124/ KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.5/0130-06 minalnej 50 mm
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
125/KNNR 4 Filtry siatkowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 50  |szt.
d.5|0130-06 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy o $r. nominalnej |kpl.
d.5/0122-01 20 mm w rurociggach stalowych z montazem zaworéw odcinajgcych o $r. no-
minalnej 25 20 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
127|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.5|0140-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128/ KNNR 4 Zawory czerpalne mrozoodporne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.5|0135-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129|KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm kpl.
d.5|0142-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
130|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach |m
d.5/0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
131|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach |m
d.5/0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4,76+2,50 m 7,26
RAZEM 7,26
132|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.5/0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
22,06 m 22,06
RAZEM 22,06
133|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.5(0112-03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
33,05+10,00 m 43,05
RAZEM 43,05
134 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.5/0112-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6,51 m 6,51
RAZEM 6,51
135|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach |m
d.5(0112-05 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12,71 m 12,71
RAZEM 12,71
136/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP stabi o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.5/0112-01 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
72,59+10,00 m 82,59
RAZEM 82,59
137|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP stabi o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.5(0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
38,74+10,00 m 48,74
RAZEM 48,74
138/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP stabi o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.5/0112-03 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
24,38 m 24,38
RAZEM 24,38
139|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP stabi o $r. zewnetrznej 40 mm o potgcze- |m
d.5(0112-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12,35 m 12,35
RAZEM 12,35
140/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.5/0132-01 nominalnej 15 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
141|KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.5/0132-01 minalnej 15 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
142|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.5/0132-02 nominalnej 20 mm
3+5 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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143|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.5/0132-03 nominalnej 25 mm
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
144|KNNR 4 Zawory priorytetu instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.5(0132-05 nominalnej 40 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145/KNNR 4 Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuzigczke o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.5|0131-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
146|KNNR 4 Zawory antyskazeniow BA instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.5(0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR 0-31 Rurociagi z PEX/AI/PEX o $r. 16 mm uktadane na przegrodach budowlanych |m
d.5/0103-01 w budynkach niemieszkalnych
<z.w.>1,17+0,10+4,52+0,30+0,33+0,70*28+15,00 m 41,02
A (sumaczesciowa) ] e
m 41,02
<c.w. i cyrk.>(1,44+0,47+1,44)*2+3,58+0,67+0,30+3,76+0,58+0,30+3,53+ m 65,54
1,87+0,80+0,30+1,25+1,42+5,88+0,70*28+15,00
B (suma czesciowa) | e
m 65,54
RAZEM 106,56
148|KNR 0-31 Rurociggi z PEX/AI/PEX o $r. 20 mm ukfadane na przegrodach budowlanych |m
d.5(0103-02 w budynkach niemieszkalnych
<z.w.>4,01+4,76+2,54+3,95+0,58+4,28+(1,93+0,47+1,89)*2+1,30*6+15,00 m 51,50
A (sumaczesciowa) ] e
m 51,50
<c.w. icyrk.>(0,47+2,23+1,84+2,18)*2+4,11+0,47+0,47+4,25+3,24+1,30+ m 62,41
5,85+1,25+1,47+1,80+1,96+1,306+15,00
B (sumacze$ciowa) L e
m 62,41
RAZEM 113,91
149|KNR 0-31 Rurociagi z PEX/AI/PEX o $r. 25 mm uktadane na przegrodach budowlanych |m
d.5/0103-03 w budynkach niemieszkalnych
<z.w.>2,92+1,51+0,11+2,35*2 m 9,24
A (sumaczesciowa) ] e
m 9,24
<c.w. i cyrk.>2,27*2+1,43+1,90 m 7,87
B (suma czgsciowa) | e
m 7,87
RAZEM 17,11
150|KNR 0-31 Rurociagi z PEX/AI/PEX o $r. 32 mm uktadane na przegrodach budowlanych |m
d.5/0103-03 w budynkach niemieszkalnych
<z.w.>0,28+1,60+1,85 m 3,73
A (sumaczesciowa) ] e
m 3,73
<c.w. i cyrk.>0,30 m 0,30
B (sumacze$ciowa) | e
m 0,30
RAZEM 4,03
151|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PP do ptuczek o potgczeniu |szt.
d.5/0116-08 elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
152|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z PP do zaworéw czerpalnych |szt.
d.5/0116-01 0 pofaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 2,00
RAZEM 2,00
153|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych w rurociggach z PE-RT o $r. 15 mm do wo- |szt.
d.5/0107-05 dy zimnej do ptuczek ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalo-
wym
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
154 KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych w rurociggach z PE-RT o $r. 15 mm do wo- |szt.
d.5/0107-01 dy zimnej i cieptej do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
7+H12+1+1+1+2+1+1+1+1 szt. 28,00
RAZEM 28,00
155|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych w rurociggach z PE-RT o $ér. 20 mm do wo- |szt.
d.5(0107-02 dy zimnej i cieptej do baterii natryskowych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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156 KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych w rurociggach z PE-RT o $r. 20 mm do wo- |szt.
d.5/0106-04 dy zimnej do stanowiska mycia wézkéw i zmywarki o $r. nominalnej 20 mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
157|KNNR 4 Zawory odcinajgce katowe z filtrem o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0135-01
(20+8)*2 szt. 56,00
RAZEM 56,00
158|KNNR 4 Zawory odcinajgce katowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0135-01
12+3+1 szt. 16,00
RAZEM 16,00
159|KNNR 4 Zawory odcinajgce kgtowe stanowiska mycia wozkéw i zmywarki o $r. nomi-  |szt.
d.5/0135-02 nalnej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
160|KNR 0-31 Baterie umywalkowe $r. 15 mm montowane na obrzezu umywalki szt.
d.5/0111-02
7+12 szt. 19,00
RAZEM 19,00
161|KNR 0-31 Baterie umywalkowe jednouchwytowe dla os6b niepetnosprawnych o $r. nomi- |szt.
d.5/0111-02 nalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
162|KNR 0-31 Bateria sztorcowa nastolna ze spryskiwaczem i wylewka, 1030 mm szt.
d.5/0111-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
163|KNR 0-31 Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu zlewozmywaka |szt.
d.5/0111-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
164|KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na $cianie z natryskiem przesuw- |szt.
d.5(0111-06 nym
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
165/KNNR 4 Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0135-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
166|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.5(0116-03 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
poz.130+p0z.131+p0z.132+p0z.133+p0z.134+p0z.135+p0z.136+p0oz.137+poz.|m 267,15
138+p0z.139
p0z.147+p0z.148+p0z.149+p0z.150 m 241,61
RAZEM 508,76
167|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal-  |m
d.5/0116-04 nych - proba wodna cisnieniowa
poz.166 m 508,76
RAZEM 508,76
168|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.5(0101-04 wowymi gr. 9 mm (E)
poz.132 m 22,06
RAZEM 22,06
169|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst-  |m
d.5/0101-04 wowymi gr. 9 mm (E)
poz.133 m 43,05
RAZEM 43,05
170|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.5(0101-04 wowymi gr. 9 mm (E)
poz.134 m 6,51
RAZEM 6,51
171/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst-  |m
d.5/0101-05 wowymi gr. 9 mm (E)
poz.135 m 12,71
RAZEM 12,71
172|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.5(0101-10 wowymi gr. 20 mm (N)
poz.136 m 82,59
RAZEM 82,59
173|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst-  |m
d.5/0101-11 wowymi gr. 20 mm (N)
poz.137 m 48,74
RAZEM 48,74
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174/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.5/0101-11 wowymi gr. 20 mm (N)
poz.138 m 24,38
RAZEM 24,38
175|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.5(0101-19 wowymi gr. 30 mm (S)
poz.139 m 12,35
RAZEM 12,35
176/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm lami- |m
d.5/0107-01 nowane mocng folig polietylenowag
poz.130+poz.147A m 48,52
RAZEM 48,52
177|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm lami- |m
d.5/0107-01 nowane mocng folig polietylenowg
poz.131+poz.148A m 58,76
RAZEM 58,76
178/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm lami- |m
d.5/0107-02 nowane mocng folig polietylenowag
poz.149A m 9,24
RAZEM 9,24
179|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm lami- |m
d.5(0107-02 nowane mocng folig polietylenowag
poz.150A m 3,73
RAZEM 3,73
180|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mmla- |m
d.5/0107-05 minowane mocng folig polietylenowag
poz.147B m 65,54
RAZEM 65,54
181|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm la- |m
d.5(0107-05 minowane mocng folig polietylenowa
poz.148B m 62,41
RAZEM 62,41
182|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mmla- |m
d.5/0107-06 minowane mocng folig polietylenowag
poz.149B m 7,87
RAZEM 7,87
183|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm la- |m
d.5/0107-06 minowane mocng folig polietylenowa
poz.150B m 0,30
RAZEM 0,30
184 Przejscie p.poz przez $ciane dla rur PP o $r. 25 mm - EI60 kpl.
d.5|analiza indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
185 Przejscie p.poz przez $ciane dla rur PP o $r. 40 mm - EI60 kpl.
d.5|analiza indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
186 Przejscie p.poz przez $ciane dla rur PP o $r. 50 mm - EI60 kpl.
d.5|analiza indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/45332200-5 |Instalacja hydrantowa
187|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.6|0333-08
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
188|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1 ceg. szt.
d.6/0333-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
189|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.6/0339-03 mentowo-wapiennej
1,30 m 1,30
RAZEM 1,30
190|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m2
d.6(/0330-07 towo-wapiennej
0,70*0,65 m?2 0,46
RAZEM 0,46
191/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.6/0107-02 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
3,01 m 3,01
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RAZEM 3,01
192|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.6/0107-03 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
33,88 m 33,88
RAZEM 33,88
193|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.6(0107-05 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
9,16 m 9,16
RAZEM 9,16
194 KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.6|0130-06 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawordéw czer-  |szt.
d.6(0115-03 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nomi-
nalnej 25 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
196|/KNNR 4 Hydrant wnekowy HP25 z wezem 30 m kpl.
d.6|0142-02 +
KNNR 4
0138-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
197|KNNR 4 Hydrant wnekowy HP25 z wezem 20 m kpl.
d.6|0142-02 +
KNNR 4
0138-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
198|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6|0128-02
p0z.191+p0z.192+p0z.193 m 46,05
RAZEM 46,05
199/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.6/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1,00
poz.198 m 46,05
RAZEM 46,05
200|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn 25 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.6/0101-04 wowymi gr. 9 mm
poz.191 m 3,01
RAZEM 3,01
201|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw dn 32 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.6(0101-04 wowymi gr. 9 mm
poz.192 m 33,88
RAZEM 33,88
202|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn 50 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst- |m
d.6/0101-05 wowymi gr. 9 mm (E)
poz.193 m 9,16
RAZEM 9,16
203 Przejscie p.poz przez sciane dla rur stalowych o dn 50 mm - EI30 kpl.
d.6|analiza indy- |Krotnosc¢ = 2
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna i technologiczna
204 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.7/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
(14,68+92,53)*0,50*0,80 m3 42,88
RAZEM 42,88
205|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.7|1411-01
(14,68+92,53)*0,50*0,10 m3 5,36
RAZEM 5,36
206 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.7/0106-03 - obsypka piaskowa
analogia
(14,68)*0,50%(0,11+0,30) m3 3,01
(92,53)*0,50%(0,16+0,30) m3 21,28
RAZEM 24,29
207|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.7/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
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poz.204-poz.205-poz.206 m3 13,23
RAZEM 13,23
208|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.7/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.205+p0z.206 m3 29,65
RAZEM 29,65
209|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 11I) |m3
d.7|/0109-02
poz.208 m3 29,65
RAZEM 29,65
210|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.7|0109-04 Krotnos¢ = 9
poz.209 m3 29,65
RAZEM 29,65
211|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm z montazem ptéz dystansowych i m
d.7{0119-03 manszet
1,50*3 m 4,50
RAZEM 4,50
212|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7/0339-01 mentowo-wapiennej
0,50*28 m 14,00
RAZEM 14,00
213/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-03 budynkow o potgczeniach wciskowych
<KS>8,33 m 8,33
<KT>6,35 m 6,35
RAZEM 14,68
214|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-04 budynkow o potgczeniach wciskowych
<KS>76,13 m 76,13
<KT>16,40 m 16,40
RAZEM 92,53
215/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach i w warstwach po- m
d.7|0208-01 sadzki w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
<KS>16,50 m 16,50
<KT>8,20 m 8,20
<podejscia>0,50*28 m 14,00
RAZEM 38,70
216|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach i w warstwach po- m
d.7(0208-02 sadzki w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
<KS>3,50 m 3,50
<KT>3,00 m 3,00
RAZEM 6,50
217|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach i w warstwach po- |m
d.7(0208-03 sadzki w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
<KS>11,00+6,00*4+1,00*7 m 42,00
RAZEM 42,00
218/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.7|0222-02
1446 szt. 20,00
RAZEM 20,00
219|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.7|0213-05
<KS>4+<KT>2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
220/KNNR 4 Zawory napowietrzajgce z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach szt.
d.7|0222-01 wciskowych
<KS>4+<KT>2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
221|KNNR 4 Zawory napowietrzajgce z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.7(0222-02 wciskowych
<KS>7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
222|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.7/0211-01 niach wciskowych
7+12+147+1 szt. 28,00
RAZEM 28,00
223|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potacze- szt.
d.7(0211-02 niach wciskowych
6+3 szt. 9,00
RAZEM 9,00
224|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.7/0211-03 niach wciskowych
12+3+1 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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225/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.7|0230-02
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
226|KNNR 4 Potpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.7|0230-05
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
227|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - seria dla dzieci  |kpl.
d.7|0230-02
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
228 KNNR 4 Potpostument do umywalek - seria dla dzieci kpl.
d.7|0230-05
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
229/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym seria dla niepet- |kpl.
d.7/0230-02 nosprawnych
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
230|KNNR 4 Zlewy porzadkowe z blachy nierdzewnej na Scianie - Pom.42 szt.
d.7|0229-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
231/KNNR 4 Zlewy do mycia nocnikéw z blachy nierdzewnej na $cianie - Pom.19 szt.
d.7|0229-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
232|KNNR 4 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce - jednokomorowy z ociekaczem |szt.
d.7|0229-05 - Pom.12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
233|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7|0218-02
1+1+2+1+1+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
234/ KNNR 4 Syfony podwajne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7|0218-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
235/KNNR 4 Syfon skroplin z centrali szt.
d.7|0218-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
236|KNNR 4 Brodziki natryskowe gtebokie z siedziskiem, przelewem i obudowg kpl.
d.7|0232-02
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
237|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - seria dla dzieci kpl.
d.7|0233-03
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
238|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.7|0233-03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
239|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" seria dla niepetnosprawnych kpl.
d.7|0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
240|KNNR 4 Wopusty sciekowe ze stali kwasoodpornej o $r. 80 mm szt.
d.7|0218-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8/45331210-1 |Instalacja wentylacji
8.1 Uktad N1/W1
8.1. Nawiew
1
241|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.8.|0335-08
1.1
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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242|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.8.|0335-09
1.1
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
243|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna o wydajnosci Qn=4700 m3/h, Qw=3920 m3/h z na- szt.
d.8.|0323-01 z.0. |grzewnicg wodng o mocy 16,8-21 kW oraz automatykg - wraz z prébg monta-
1.113.4.9903-1 |Zowa
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
244/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8./0101-05 z.0. {1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z probg montazowa
1.1(3.4. 9903-1
<400x400>(9,09+2,89)*(0,40*2+0,40*2) m?2 19,17
RAZEM 19,17
245/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8./0101-06 z.0. |4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z probg montazowa
1.1(3.4. 9903-1
<500x600>(3,71+0,12+1,57+2,51)*(0,50*2+0,60*2) m?2 17,40
RAZEM 17,40
246|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.8./0122-01 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
1.1(3.4. 9903-1
<fi 50>(2,91)*2*3,14*0,05 m?2 0,91
<fi 80>(5,27)*2*3,14*0,08 m?2 2,65
<fi 100>(0,56)*2*3,14*0,10 m?2 0,35
RAZEM 3,91
247|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.8./0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
1.1(3.4. 9903-1
<fi 1256>(29,36)*3,14*0,13 m?2 11,98
<fi 150>(0,79)*3,14*0,15 m?2 0,37
<fi 200>(51,88)*3,14*0,20 m?2 32,58
RAZEM 44,93
248|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2
d.8./0122-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
1.1(3.4. 9903-1
<fi 250>(18,65)*3,14*0,25 m?2 14,64
<fi 300>(8,42)*3,14*0,30 m?2 7,93
RAZEM 22,57
249|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m?2
d.8./0122-04 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
1.1{3.4. 9903-1
<fi 350>(26,36)*3,14*0,35 m?2 28,97
RAZEM 28,97
250{KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie 500x600 mm - wraz z prébg  |szt.
d.8.|/0146-04 z.o. |montazowg
1.1{3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
251|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-01 z.o. |50 mm - wraz z probg montazowg
1.1{3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
252|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-01 z.o. |80 mm - wraz z probg montazowg
1.1{3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
253|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-01 z.o. |100 mm - wraz z probg montazowg
1.1{3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
254|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-02 z.0. |125 mm - wraz z probg montazowg
1.1{3.4. 9903-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
255|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-02 z.0. {200 mm - wraz z probg montazowg
1.1{3.4. 9903-1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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256|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.8.{0131-03 z.0. |300 mm - wraz z prébg montazowg
1.1(3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
257|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.8.{0131-04 z.0. |350 mm - wraz z prébg montazowg
1.1(3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
258|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.8./0131-04 z.0. |350 mm z sitownikiem - wraz z prébg montazowg
1.1(3.4. 9903-1
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
259|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.8.|/0134-02 z.0. |déw o obwodzie 500x600 mm z sitownikiem - wraz z prébg montazowg
1.1{3.4. 9903-1
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
260|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie 400x400 mm L=1100 mm |szt.
d.8./0154-01 z.0. |- wraz z prébg montazowag
1.1(3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
261|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 350 mm L=1000 mm - wraz |szt.
d.8./0155-04 z.0. |z probg montazowg
1.1(3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
262|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 50 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
1.1(3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
263|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 80 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
1.1(3.4. 9903-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
264|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 100 mm - wraz z probg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
1.1(3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
265|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 125 mm - wraz z probg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
1.1(3.4. 9903-1
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
266|KNR 2-17 Anemostaty o wyd. 255 m3/h ze skrzynkg rozprezng izolowang i przepustnicg |szt.
d.8./0139-04 z.0. |- wraz z prébg montazowag
1.1(3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
267|KNR 2-17 Anemostaty o wyd. 375 m3/h ze skrzynkg rozprezng izolowang i przepustnicg |szt.
d.8./0139-04 z.0. |- wraz z prébg montazowag
1.1(3.4. 9903-1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
268|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.8./0203-04 matg lamelowag z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki samoprzylep- |lacji
1.1 ne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 2000 mm - gr. 30 mm
<400x400>(9,09+2,89)*(0,40*2+0,40*2+0,03*8) m?2 izo- 22,04
lacji
RAZEM 22,04
269|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m?2 izo-
d.8./0203-05 matg lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki samoprzylep- |lacji
1.1 ne - udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do 3000 mm - gr. 30 mm
<500x600>(3,71+0,12+1,57+2,51)*(0,50*2+0,60*2+0,03*8) m?2 izo- 19,30
lacji
RAZEM 19,30
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270/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg |m2 izo-
d.8./0213-01 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; sredni- |lacji
1.1 ca kanatéw do 200 mm - gr. 30 mm
<fi 50>(2,91)*2*3,14*(0,05+0,03*2) m?2 izo- 2,01
lacji
<fi 80>(5,27)*2*3,14*(0,08+0,03*2) m?2 izo- 4,63
lacji
<fi 100>(0,56)*2*3,14%(0,10+0,03*2) m?2 izo- 0,56
lacji
<fi 125>(29,36)*3,14*(0,13+0,03*2) m?2 izo- 17,52
lacji
<fi 150>(0,79)*3,14%(0,15+0,03*2) m?2 izo- 0,52
lacji
<fi 200>(51,88)*3,14*(0,20+0,03*2) m?2 izo- 42,35
lacji
RAZEM 67,59
271|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg [m2 izo-
d.8./0213-02 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; $redni- |lacji
1.1 ca kanatow do 350 mm - gr. 30 mm
<fi 250>(18,65)*3,14*(0,25+0,03*2) m?2 izo- 18,15
lacji
<fi 300>(8,42)*3,14%(0,30+0,03*2) m?2 izo- 9,52
lacji
<fi 350>(26,36)*3,14*(0,35+0,03*2) m?2 izo- 33,94
lacji
RAZEM 61,61
8.1. Wywiew
2
272|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.8.|0335-08
1.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
273|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.8.|0335-09
1.2
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
274|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8./0101-05 z.0. |1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowa
1.2{3.4. 9903-1
<300x400>(9,10)*(0,30*2+0,40*2) m?2 12,74
RAZEM 12,74
275|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8./0101-06 z.0. |4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowa
1.2{3.4. 9903-1
<400x600>(1,62+3,66+1,80)*(0,40*2+0,60*2) m?2 14,16
RAZEM 14,16
276|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.8./0122-01 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
<fi 50>(2,55)*2*3,14*0,05 m?2 0,80
<fi 80>(16,90)*2*3,14*0,08 m?2 8,49
<fi 100>(5,78)*2*3,14*0,10 m?2 3,63
RAZEM 12,92
277|\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.8./0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
<fi 1256>(27,25)*3,14*0,13 m?2 11,12
<fi 150>(40,75)*3,14*0,15 m?2 19,19
<fi 200>(12,52)*3,14*0,20 m?2 7,86
RAZEM 38,17
278|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.8./0122-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
<fi 300>(8,96)*3,14*0,30 m?2 8,44
RAZEM 8,44
279|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m?2
d.8./0122-04 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
<fi 350>(14,07)*3,14*0,35 m?2 15,46
RAZEM 15,46
280|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokagtne typ A o obwodzie 400x600 mm, w szt.
d.8.|0148-05 z.0. |uktadach kanatowych - wraz z probg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
281|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie 400x600 mm -wrazz  |szt.
d.8.|/0143-03 z.0. |prébg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
282|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-01 z.o. |50 mm - wraz z probg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
283|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-01 z.o. |80 mm - wraz z probg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
284|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-01 z.o. |100 mm - wraz z probg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
285|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-02 z.o. |150 mm - wraz z probg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
286|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-02 z.0. {200 mm - wraz z probg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
287|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-04 z.0. |350 mm z sitownikiem - wraz z prébg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
288|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o [szt.
d.8./0130-03 z.0. |obwodzie 300x400 mm z sitownikiem - wraz z prébg montazowag
1.2{3.4. 99031
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
289|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie 400x600 mm L=1000 mm |szt.
d.8.|/0154-03 z.0. |- wraz z prébg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
290|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 50 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
1.2{3.4. 9903-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
291|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 80 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
1.2{3.4. 9903-1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
292|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 100 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
1.2{3.4. 9903-1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
293|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 125 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
1.2{3.4. 9903-1
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
294|KNR 2-17 Anemostaty o wyd. 200 m3/h ze skrzynkg rozprezng izolowang i przepustnicg |szt.
d.8.|/0139-04 z.0. |- wraz z prébg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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295|KNR 2-17 Anemostaty o wyd. 360 m3/h ze skrzynkg rozprezng izolowang i przepustnicg |szt.
d.8.|/0139-04 z.0. |- wraz z prébg montazowg
1.2{3.4. 9903-1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
296|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m?2 izo-
d.8./0203-04 matg lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki samoprzylep- |lacji
1.2 ne - udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do 2000 mm - gr. 30 mm
<300x400>(9,10)*(0,30*2+0,40*2+0,03*8) m?2 izo- 14,92
lacji
RAZEM 14,92
297|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokagtnym |m2 izo-
d.8./0203-04 matg lamelowag z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki samoprzylep- |lacji
1.2 ne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 2000 mm
<400x600>(1,62+3,66+1,80)*(0,40*2+0,60*2+0,03*8) m?2 izo- 15,86
lacji
RAZEM 15,86
298|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg |m2 izo-
d.8./0213-01 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; sredni- |lacji
1.2 ca kanatéw do 200 mm - gr. 30 mm
<fi 50>(2,55)*2*3,14*(0,05+0,03*2) m?2 izo- 1,76
lacji
<fi 80>(16,90)*2*3,14%(0,08+0,03*2) mZJizo- 14,86
lacji
<fi 100>(5,78)*2*3,14%(0,10+0,03*2) mZJizo- 5,81
lacji
<fi 1256>(27,25)*3,14*(0,13+0,03*2) mZJizo- 16,26
lacji
<fi 150>(40,75)*3,14*(0,15+0,03*2) mZJizo- 26,87
lacji
<fi 200>(12,52)*3,14*(0,20+0,03*2) mZJizo- 10,22
lacji
RAZEM 75,78
299|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg [m2 izo-
d.8./0213-02 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; $redni- |lacji
1.2 ca kanatow do 350 mm - gr. 30 mm
<fi 300>(8,96)*3,14%(0,30+0,03*2) m?2 izo- 10,13
lacji
<fi 350>(14,07)*3,14*(0,35+0,03*2) m?2 izo- 18,11
lacji
RAZEM 28,24
8.2 Uktad N2
300/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.8.|/0335-07 mentowo-wapiennej
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
301|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.8./0335-08 mentowo-wapiennej
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
302|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.8./0335-09 towo-wapienne;j
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
303|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna o wydajnosci Qn=400 m3/h, z nagrzewnicg elektryczng |szt.
d.8./0323-01 z.0. |0 mocy 6 kW oraz automatykg - wraz z prébg montazowg
2|3.4. 99031
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
304|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8./0103-04 z.0. |1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - wraz z probg montazowa
2|3.4. 99031
<300x400>(0,50)*(0,30*2+0,40*2) m?2 0,70
RAZEM 0,70
305|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.8./0103-06 z.0. |4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - wraz z probg montazowa
2|3.4. 99031
<400x550>(0,25)*(0,40*2+0,55*2) m?2 0,48
<300x400/400x550>(0,35)*((0,30*2+0,40*2)+(0,40*2+0,55*2))/2 m?2 0,58
<fi 300/400x550>(0,25)*((3,14*0,30)+(0,40*2+0,55*2))/2 m?2 0,36
RAZEM 1,42
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306/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.8./0122-01 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
2|3.4. 99031
<fi 100>(4,78+0,30*4)*3,14*0,10 m?2 1,88
RAZEM 1,88
307|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.8./0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
2|3.4. 99031
<fi 125>(5,14)*3,14*0,125 m?2 2,02
<fi 150>(10,00+0,30%4)*3,14*0,15 m?2 5,28
<fi 200>(1,00)*3,14*0,20 m?2 0,63
RAZEM 7,93
308|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.8./0122-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
2|3.4. 99031
<fi 300>(1,05)*3,14*0,30 m?2 0,99
RAZEM 0,99
309|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie 300x400 mm - wraz z prébg  |szt.
d.8.|/0146-02 z.o. |montazowg
2|3.4. 99031
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
310|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.8./0131-02 z.0. {200 mm - wraz z probg montazowg
2|3.4. 99031
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
311/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 100 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
2|3.4. 99031
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
312|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 150 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
2|3.4. 99031
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
313/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m?2 izo-
d.8./0205-03 matg lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki samoprzylep- |lacji
2 ne - udziat ksztattek do 65%; obwod kanatéw do 1500 mm - gr. 30 mm
<300x400>(0,50)*(0,30*2+0,40*2+0,03*8) m?2 izo- 0,82
lacji
RAZEM 0,82
314|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.8./0205-04 matg lamelowg z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki samoprzylep- |lacji
2 ne - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 2000 mm - gr. 30 mm
<400x550>(0,25)*(0,40*2+0,55*2+0,03*8) m?2 izo- 0,54
lacji
<300x400/400x550>(0,35)*((0,30*2+0,40*2+0,03*2)+(0,40*2+0,55*2+0,03*8))/ |m2 izo- 0,63
2 lacji
<fi 300/400x550>(0,25)*((3,14*0,30+0,03*2)+(0,40*2+0,55*2+0,03*8))/2 m?2 izo- 0,39
lacji
RAZEM 1,56
315/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg |m2 izo-
d.8./0213-01 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; sredni- |lacji
2 ca kanatéw do 200 mm - gr. 30 mm
<fi 100>(4,78+0,30*4)*2*3,14%(0,10+0,03*2) m?2 izo- 6,01
lacji
<fi 125>(5,14)*3,14%(0,125+0,03*2) m?2 izo- 2,99
lacji
<fi 150>(10,00+0,30%4)*3,14*(0,15+0,03*2) m?2 izo- 7,39
lacji
<fi 200>(1,00)*3,14%(0,20+0,03*2) m?2 izo- 0,82
lacji
RAZEM 17,21
316|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg [m2 izo-
d.8./0213-02 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; $redni- |lacji
2 ca kanatow do 350 mm - gr. 30 mm
<fi 300>(1,05)*3,14%(0,30+0,03*2) m?2 izo- 1,19
lacji
RAZEM 1,19
8.3 Uktad WM1
317|KNR-W 4-01 |Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.8.|/0335-07 mentowo-wapiennej
3
1 szt. 1,00

-22-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44304




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
318/KNR-W 4-01 |Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.8./0335-08 mentowo-wapienne;j
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
319|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.8./0122-01 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
3|3.4. 9903-1
<fi 100>(4,40)*2*3,14*0,10 m?2 2,76
RAZEM 2,76
320|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.8./0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
3|3.4. 9903-1
<fi 125>(1,33+2,40)*3,14*0,125 m?2 1,46
RAZEM 1,46
321|KNR 2-17 Wentylatory osiowe - do wentylacji przewodowej Qw=100-150 m3/h - wrazz  |szt.
d.8./0205-01 z.0. |prébg montazowg
3|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
322|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 125 mm - wraz z probg szt.
d.8.|/0155-02 z.o. |montazowg
3|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
323|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 125 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.8.|0149-01 z.0. |wych - wraz z prébg montazowg
3|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
324|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. 125 mm - wraz z probg montazowg |szt.
d.8.|/0152-02 z.o.
3|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
325/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 100 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
3|3.4. 9903-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
326/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg |m2 izo-
d.8./0213-01 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; sredni- |lacji
3 ca kanatéw do 200 mm - gr. 30 mm
<fi 100>(4,40)*2*3,14%(0,10+0,03*2) m?2 izo- 4,42
lacji
<fi 125>(1,33+2,40)*3,14*(0,125+0,03*2) m?2 izo- 2,17
lacji
RAZEM 6,59
8.4 Uktady WM2
327|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.8./0208-02 go o grubosci do 20 cm
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
328|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.8./0122-01 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
4/3.4. 9903-1
<fi 100>(2,80+3,30)*3,14*0,10 m?2 1,92
RAZEM 1,92
329|KNNR 5 Wentylatory fazienkowe 50-100 m3/h szt.
d.8.|0410-01
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
330|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 100 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.8./0149-01 z.0. |wych - wraz z prébg montazowg
4/3.4. 9903-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
331|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. 100 mm - wraz z probg montazowg  |szt.
d.8.|/0152-02 z.o.
4/3.4. 9903-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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332|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg |m2 izo-
d.8./0213-01 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; sredni- |lacji
4 ca kanatéw do 200 mm - gr. 30 mm
<fi 100>(2,80+3,30)*3,14*(0,10+0,03*2) m?2 izo- 3,06
lacji
RAZEM 3,06
8.5 Uktad WM3
333|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.8.|0335-08
5
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
334|KNR 2-17 Wentylatory dachowe Q=400 m3/h z niezbednymi akcesoriami - wraz z prébg |szt.
d.8.{0208-01 z.0. |montazowa
5|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
335|KNR 2-17 Ztagcze przeciwdrganiowe szt.
d.8.|/0210-01
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
336|KNNR 5 Regulator obrotow szt.
d.8./0410-03
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
337|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne ttumigce w uktadach kanatowych - szt.
d.8./0148-04 z.0. |wraz z prébg montazowg
5|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
338|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.8./0122-01 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
5|3.4. 9903-1
<fi 100>(12,04+0,30%8)*3,14*0,10 m?2 4,53
RAZEM 4,53
339|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.8./0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
5|3.4. 9903-1
<fi 1256>(2,01)*3,14*0,125 m?2 0,79
<fi 150>(10,63)*3,14*0,15 m?2 5,01
<fi 200>(2,80)*3,14*0,20 m?2 1,76
RAZEM 7,56
340|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.8./0131-01 100 mm
5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
341/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.8.|0131-02 150 mm
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
342|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 80 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
5|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
343|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 100 mm - wraz z probg montazowg szt.
d.8.|/0140-01 z.o.
5|3.4. 9903-1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
344 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg [m2 izo-
d.8./0213-01 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; $redni- |lacji
5 ca kanatow do 200 mm - gr. 30 mm
<fi 100>(12,04+0,30%8)*3,14*(0,10+0,03*2) m?2 izo- 7,25
lacji
<fi 125>(2,01)*3,14%(0,125+0,03*2) m?2 izo- 1,17
lacji
<fi 150>(10,63)*3,14*(0,15+0,03*2) m?2 izo- 7,01
lacji
<fi 200>(2,80)*3,14%(0,20+0,03*2) m?2 izo- 2,29
lacji
RAZEM 17,72
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8.6 Uklady WM
345/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.8./0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
6(3.4. 9903-1
<fi 125>(2,80)*6*3,14*0,125 m?2 6,59
RAZEM 6,59
346/KNNR 5 Wentylatory tazienkowe 100-150 m3/h szt.
d.8.|0410-01
6
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
347|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 125 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.8.|/0149-01 z.0. |wych - wraz z prébg montazowg
6(3.4. 9903-1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
348|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. 125 mm - wraz z probg montazowg  |szt.
d.8.|/0152-02 z.o.
6(3.4. 9903-1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
349|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg |m2 izo-
d.8./0213-01 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; sredni- |lacji
6 ca kanatéw do 200 mm - gr. 30 mm
<fi 125>(2,80)*6*3,14%(0,125+0,03*2) m?2 izo- 9,76
lacji
RAZEM 9,76
8.7 Uktad WD1
350|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2
d.8./0122-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
7|3.4. 9903-1
<fi 225>(3,50)*3,14*0,225 m?2 2,47
RAZEM 2,47
351|KNR 2-17 Wentylatory dachowe Q=1100-1300 m3/h - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0208-01 z.o.
7|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
352|KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe szt.
d.8.|/0210-01
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
353|KNNR 5 Regulator obrotow szt.
d.8.|0410-03
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
354|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokagtne ttumigce w uktadach kanatowych - szt.
d.8./0148-04 z.0. |wraz z prébg montazowg
7|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
355|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne o wym. 600x600 mm - wraz z prébg |szt.
d.8./0141-01 z.o. |montazowa
7|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
356|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg [m2 izo-
d.8./0213-02 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; $redni- |lacji
7 ca kanatow do 350 mm - gr. 30 mm
<fi 225>(3,50)*3,14%(0,225+0,03*2) m?2 izo- 3,13
lacji
RAZEM 3,13
8.8 Uktad WD2
357|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.8./0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
8|3.4. 9903-1
<fi 150>(3,50)*3,14*0,15 m?2 1,65
RAZEM 1,65
358|KNR 2-17 Wentylatory dachowe Q=230-300 m3/h z niezbednymi akcesoriami - wrazz  |szt.
d.8./0208-01 z.0. |prébg montazowg
8|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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359|KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe szt.
d.8.|/0210-01
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
360/KNNR 5 Regulator obrotéw szt.
d.8./0410-03
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
361|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne ttumigce w uktadach kanatowych - szt.
d.8.|/0148-04 z.0. |wraz z probg montazowg
8|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
362|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne o wym. 600x600 mm - wraz z prébg |szt.
d.8./0141-01 z.o. |montazowg
8|3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
363|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg |m2 izo-
d.8./0213-01 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; sredni- |lacji
8 ca kanatéw do 200 mm - gr. 30 mm
<fi 150>(3,50)*3,14%(0,15+0,03*2) m?2 izo- 2,31
lacji
RAZEM 2,31
8.9 Kratki transferowe
364 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.8.|0335-08
9
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
365|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.8./0335-09 towo-wapiennej
9
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
366|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie 150x200 mm - do przewoddéw murowa- |szt.
d.8.{0137-01 z.0. |nych - wraz z prébg montazowa
9/3.4. 9903-1 |Krotnos¢ = 2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
367|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie fi 150 mm - do przewodéw murowanych |szt.
d.8./0137-01 z.0. |- wraz z prébg montazowag
9(3.4.9903-1 |Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
368|KNR 2-17 Klapa p.poz.EIS60 do przewodoéw o $r. 150 mm - wraz z probg montazowg szt.
d.8./0131-02 z.o.
9(3.4. 9903-1
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.10 Nawiew do zmywalni
369|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.8./0335-09 towo-wapienne;j
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
370/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.8./0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
10(3.4. 9903-1
<fi 150>(2,50)*3,14*0,15 m?2 1,18
RAZEM 1,18
371/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. 300 mm - wraz z prébg  |szt
d.8.|/0147-01 z.o. |montazowg
10(3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
372|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 300 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.8.|/0140-03 z.o.
10(3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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373|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg |m2 izo-
d.8./0213-01 lamelowa z ptaszczem aluminiowym mocowang na szpilki zgrzewane; sredni- |lacji
10 ca kanatéw do 200 mm - gr. 30 mm
<fi 150>(2,50)*3,14%(0,15+0,03*2) m?2 izo- 1,65
lacji
RAZEM 1,65
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