
3,65m²
W PROFILACH ALUMINIOWYCH
WYCIERACZKA SYSTEMOWA  

ZEWNĘTRZNA  

W PROFILACH ALUMINIOWYCH
WYCIERACZKA SYSTEMOWA  

WEWNĘTRZNA  
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SCHODY STRYCHOWE 
METALOWE 60x120
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6

terakota ZAPLECZE SALI 
wykładzina PCV

SALA 6

wykładzina PCV

wykładzina PCV

KOMUNIKACJA

terakota

SALA 1
wykładzina PCV

terakota

SALA 2
wykładzina PCV

SALA 3
wykładzina PCV

SALA 4
wykładzina PCV

SALA 5
wykładzina PCV

ZAPLECZE SALI 
wykładzina PCV

ZAPLECZE SALI 
wykładzina PCV

SALA ZAJĘĆ 
DODATKOWYCH/LOGOPEDA 
wykładzina PCV

SZATNIA
wykładzina PCV

63,7m²

66m²

terakota

ZAPLECZE SALI 
wykładzina PCV4,7m²

9,4m²

terakota
ZAPLECZE SALI 
wykładzina PCV4,7m²9,4m²

4,7m²

9,4m²

4,7m²9,4m²

66m²

66m²

66m²

63m²

9,4m²

3,3m²

18,2m²

47,3m²

POM. BIUROWE
wykładzina PCV9m²

WÓZKOWNIA
wykładzina PCV3,75m²

SALA 
WIELOFUNKCYJNA

wykładzina PCV
 sportowa

97,7m²

terakota
ŁAZIENKA

11,2m²

terakota
ZMYWALNIA

10,54m²

wykładzina PCV
KOMUNIKACJA

84,75m²

31,65m²

WIATROŁAP
wykładzina PCV3,3m²

terakota
WC

4,45m²

terakota

POM. PORZĄDKOWE
I MAG ŚR. CZYSTOŚCI

1,4m²

WC 
PERSONELU

3,65m²

KOTŁOWNIA
6,42m²

WC 
2,95m²

terakota

POM. 
PORZĄDKOWE

0,75m²

KO
M

UN
IK

AC
JA

16
,30

m²

terakota

SZATNIA 
ODZIEŻY
WIERZCHNIEJ 
PERSONELU

5,7m²

ZAPLECZE 
SALI

9,2m²

terakota

DOSTAWA 
POSIŁKÓW

2,45m²

terakota

ROZDZIELNIA
POSIŁKÓW

22,0m²

terakota

PRZEDSIONEK
4,85m²

WC 
1,55m² terakota

terakota

ter
ak

ota

wykładzina PCV

wykładzina PCV

terakota
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POM. TECHN.
1,95m² terakota

43

SCHODY STRYCHOWE 
METALOWE 60x120

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

terakota

OBR. WSTĘPNA 
OWOCÓW I WARZYW

6,7m²
8

terakota4,35m²
18 MAGAZYN  

terakota
MAGAZYN

3,8m²
16

terakota
MAGAZYN

4,50m²
17

A B C D E F G H JI

- glazura do wysokości 2,6m

- glazura do wysokości 3,0m

- glazura do wysokości 2,55m

- "fartuch" z glazury do wysokości 2,0m

- osłony grzejnikowe

- rolety kasetowe przykręcane do ramy okna, wyposażone 
w listy boczne pozwalające na operowanie roletą w dowolnym 
położeniu okna, z tkanną  zaciemniającą (zatrzymującą 
światło w 90 %), przystosowane do montażu w przedszkolach, 
wyposażone w system regulacji zabeczony przed dostępem 
dzieci.

LEGENDA:

RZUT PARTERU- schemat 
rozmieszczenia glazury, rolet i osłon 
grzejnikowych

GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą

  

NAZWA RYSUNKU

INWESTOR

BRANŻA

1:100

maj 2024r.

A 12

skala:

data:
Nr.rys.ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Agnieszka Pyrzanowska
                                   upr. bud. nr MA/074/11

     

  ul. Warszawska 65a/26  96-500 Sochaczew
  NIP 837 148 76 67   REGON  365181119
  

SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Michał Trybuł
                                   upr. bud. nr MA/071/18

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działki nr ewid.696/11, 1777/8, 1777/3 i 1777/4 

położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 Dobrzyń nad Wisłą,   
 

terakota

POM. 
SOCJALNE 

6,30m²
12

terakota

WC personelu 
z przedsionkiem13

2,8m²


	Arkusze
	Model


