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1.Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2.geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

3. dokumentacja geologiczno - inzynierska

4. rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegréd budowlanych
5. podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen

i wyposazenia zwigzanego z wyposazeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu

budowlanego ustugowo —produkcyjnego
6. rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne , nawigzujgce do warunkow

terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania

technologiczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledoéw bezpieczenstwa,

z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia

budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego
7. rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegolnosci

instalacji i urzagdzen budowlanych:

1/ ogrzewczych

2) chtodniczych

3) klimatyzacji
- wyposazonych w urzgdzenia , ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym
(termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacja z systemem nadrzednym
oraz funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

5) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej , mechanicznej

4) wodociggowych, kanalizacyjnych

6) gazowych

7) elektroenergetycznych

8) telekomunikacyjnych

9) piorunochronnych

10j) ochrony przeciwpozarowej
8. sposodb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,

o ktérych mowa w pkt. 7 , z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzgdzen, przy
czym nalezy przedstawic:

a) Dla instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych- zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii

b) Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych , klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie mocy cieplnej i chtodniczej oraz
mocy elektrycznej zwigzane z tymi urzadzeniami

9. rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych ,

w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg , decydujaca

0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne

parametry instalacji i urzgdzen technologicznych majgcych wptyw na architekture, konstrukcje,

instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem
10. dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej , stosownie do zakresu projektu
11. charakterystyka energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15

ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r o charakterystyce energetycznej budynkéw

okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb :

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych

b) W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze , wentylacyjne , klimatyzacyjne lub
chtodnicze wtasciwosci cieplne przegrdod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wét , a takze
przegréd przezroczystych i innych

c) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych , klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku

d) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych
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Sochaczew 17.05.2024 .

OSWIADCZENIE

projektanta / sprawdzajgcego
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)
jako autor / sprawdzajgcy projektu budowlanego zamierzenia pod nazwa:

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA
- INSTALACJE SANITARNE
[ instalacje wod-kan, instalacja c.o0. , gaz
i wentylacja mechaniczna |

ul. SZKOLNA 1, 87-610 DOBRZYN NAD WISLA
KAT. OBIEKTU - IX

040804_4 DOBRZYN NAD WIStA
OBREB 0003 DOBRZYN NAD WIStA
dz. nrew. 696/11, 1777/8, 1777/3, 1777/4

oswiadczamy, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

PROJEKTANT
mgr inz. Magdalena Najmrocka ...
upr bud. nr 12/96

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marek Skdra
upr. MAZ/0459/PBS/15



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego
BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA | ZLOBKA
- BRANZA SANITARNA

INWESTOR: GMINA DOBRZYN NAD WISLA
ADRES BUDOWY: DOBRZYN NAD WISLA UL. SZKOLNA

DZ. NR EWID. 696/11, 1777/8, 1777/3, 1777/4

OBR 0003 DOBRZYN NAD WIStA

1. 1 Postawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt arch-budowlany budynku
- normy i wytyczne projektowania

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji wody zimnej , cieptej
i kanalizacji sanitarnej , centralnego ogrzewania , instalacji gazowej oraz wentylacji
mechanicznej w projektowanym budynku Gminnego Przedszkola w miejscowosci Dobrzyn
nad Wistg gm. Dobrzyh nad Wista, na dz. nr 696/11, 1777/8, 1777/3, 1777/4 obr.0003
Dobrzyn nad Wista.

1. 3.Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego — wg projektu technicznego
branzy architektoniczno-budowlane;.
Kubatura budynku — 5901,55 m® .

Budynek wykonany bedzie w konstrukcji tradycyjnej :

Sciany murowane wielowarstwowe - dwuwarstwowe z poryzowanego pustaka
ceramicznego pionowo drgzonego w systemie pioro i wpust kl. 150 gruboéci 25cm na
zaprawie cementowo — wapiennej M7, z dociepleniem od zewnatrz styropianem
fasadowym A=0,033W/m3K, fragmentarycznie wetng mineralng fasadowa, grubosci 18cm
metodg ,lekkg mokrg” z wyprawg z tynku elewacyjnego

stropy pod nieogrz. poddaszem -; izolacja strop -30 cm wetna mineralna
1=0,033W/m3K,

posadzka na gruncie - 15cm styropian EPS 100 A=0,033W/m3K

Okna - Umax=0,9 W/m2K , drzwi zewnetrzne Umax=1,3W/m2K
Na parterze budynku usytuowane zostato pomieszczenie kottowni [45] — do ktérego
zostanie doprowadzone przytgcze gazu od zbiornikowej instalacji na gaz ptynny ze
zbiornikiem naziemnym V=4850I dla zasilania kotta gazowego oraz kuchni gazowej
z kottowni bedzie rozprowadzana instalacja grzewcza dla catego budynku ;

W pomieszczeniu kottowni [ pom. 45] zaklada sie montaz wodomierza gtébwnego oraz tzw.
podlicznika (wodomierz ,ogrodowy” ) ; stad rozprowadzana bedzie instalacja wodociggowa
— wody zimnej i cieptej .

2.geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego— wg projektu
technicznego branzy architektoniczno-budowlane;.

3. dokumentacja geologiczno — inzynierska — wg projektu technicznego
branzy architektoniczno-budowlanej i konstrukcyjnej

4. rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych— wg projektu technicznego branzy architektoniczno-budowlanej



5. podstawowe parametry technologiczne oraz wspéfzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z wyposazeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowo —produkcyjnego— NIE DOTYCZY

6. rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne , nawigzujgce do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania
technologiczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — NIE DOTYCZY

7. rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

7.1) ogrzewczych
7.1).1 Opis projektowanej instalacji c.o. i c.t.

7.1).1.1 Opis 0gdlny

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompows i ciepta technologicznego,
w systemie zamknietym ( wg normy PN-91/B-02414 oraz PN-91/B-02420 ), z rozdziatem
dolnym :

- grzejnikowg

- ciepfa technologicznego dla zasilania 1 centrali wentylacyjnej

Przewody instalacji c.o. rozprowadzacé :

- wzdtuz Scian wewnetrznych ,pomieszczenia technicznego”

- W przestrzeni nad sufitem podwieszanym

- W posadzce

Zaktada sie realizacje 2 odrebnych obiegdéw grzewczych z mieszaczem, zasilanych
bezposrednio od rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni, z pompa obiegows :

CO1 - instalacja grzejnikowa (SR1, SR2, SR3, SR4) Qp=1,5m3/h Hp=3,5m

CO2- instalacja grzejnikowa ( SR5, SR6) Qp=0,5m3/h Hp=3,0m
oraz CO3 - obieg ciepta technologicznego ( bez mieszacza) dla zasilania

centrali wentylacyjnej Qp=0,5m3/h Hp=2,5m

Z rozdzielacza zasilany bedzie uktad cwu Qp=0,9-1,0m3/h Hp=2,0m

7.1).1.2 Przewody

Projektuje sie przewody c.o0. z rur :

- PP stabi PN20 z wktadkg alum. , tgczone za pomocg zgrzewania - przewody
rozprowadzajgce [przewody po $cianach, w przestrzeni nad sufitem podwieszanym,
piony]
i/lub z rur warstwowych PE-Xc/Al./PE-Xc PN 16 tgczonych przez ztgcza mosiezne
z pierscieniem petnym) — w posadzce

Uwaga : montaz przewodow PP i PEX-c prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa

producenta przewodow.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych , a na ich kohcéwkach przestrzen

miedzy rurami nalezy uszczelni¢ silikonem ;

Jako podpory ruchome przewodow rozprowadzanych wzdtuz Scian mozna traktowaé

zawieszenia , wsporniki rur , przesuwne uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane

w tulei przej$cia przez przegrody . Oba przewody uktadac réwnolegle do siebie ,

zachowujgc odlegtosé miedzy osiami wynoszacg 80 mm ( przy srednicy do max 40 mm ) .

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zawordéw odpowietrzajgcych




z zaworem odcinajagcym ¢ 15 mm
najwyzszych punktach instalaciji.
Nalezy przestrzegac¢ aby instalacja c.o. byta zawsze napetniona wodg , uniknie sie tym
samym dodatkowej korozji rurociggoéw i armatury .

Przejscia przewodow miedzy przez sciany kottowni wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej EI 60 oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w warunkach p.poz.

- wg PN-91/B-02420 — przy rozdzielaczach i w

7.1).1.3 Grzejniki i armatura

Jako elementy grzejne projektuje sie w projektowanych pomieszczeniach grzejniki
ptytowe z zaworem termostatycznym ( typ C ), zasilane ,od dotu, ze sciany”

Odciecie obiegoéw zaworami w ,kottowni” oraz w szafkach rozdzielaczowych — zawory
odcinajgce kulowe z armaturg spustowg — armatura gwintowana mosiezna lub zeliwna .
Odciecie pionow - zaworami odcinajgcymi kulowymi .

Podtaczenie centrali wentylacyjnej wg wytycznych producenta centrali

Zestawienie grzejnikow i obcigzenia cieplnego pomieszczen —tab. 1 tab. 1
nr | nazwa tw Q Qg typ i wielkos¢
pom | pomieszczenia [C] [W] [W] grzejnika [70/55]

1 |WIATROLAP 16 291 314 |IN 11-60-520

2 |HOL 20 436 545 | IN22 -600-520
IN 11-600-520
zyski od rurociggow lub
grzejnik zasilany
bezposrednio z

45 | Kottownia 18 304 328 | przewoddw w kottowni

3 [ SALA WIELOFUNKCYJNA 20 5078 6348 | 3* IN22-600-1400

4 |WC 20 0 0

5 |ZAPLECZE SALI 20 0 0

6 | przedsionek 20 404 505 | HI 10-900-720

7 | WIATROLAP DOSTWA POS. 20 356 445 | HI 20S-900-520

8 | OBROBKA WARZYW 20 503 629 | HI 20S-600-720

9 |KOMUNIKACJA 20 177 221 | HI 10-600-520

10 |ROZDZIELNIA POSIEKOW 20 632 790 | HI 20S-600-1000

11 | ZMYWALNIA 20 0 0|do 10,9, 12

12 |POM SOCJALNE 20 115 144 | IN 11-600-400

13 |[WC 20 0 0|do 12

14 |POM PORZADKOWE 20 0 0|do9

15 |SZATNIA PERSONELU 20 44 55| IN 11-600-400

16 | MAGAZYN 20 0 0

17 |MAGAZYN 20 0 0

18 | MAGAZYN 20 0 0

19 |tazienka bez okna 24 1358 1928 | IN33-900-800

20 |salalekcyjna 1 20 3068 3835 | 2* IN 33-300-1600

21 |salalekcyjna 2 20 2664 3330 | 2* IN 33-300-1600

22 |tazienka bez okna 24 870 1235 | IN 33-900-600

23 | ZAPLECZE SALI 20 0 0




24 | ZAPLECZE SALI 20 0 0

25 |tazienka bez okna 24 870 1235 | IN 33-900-600

26 |SALA3 20 2664 3330 | 2* IN 33-300-1400
27 |SALA4 20 2664 3330 | 2* IN 33-300-1400
28 |tazienka z oknem 24 1115 1583 | IN 33-900-600

29 |ZAPLECZE SALI 20 0 0

30 |ZAPLECZE SALI 20 0 0

31 |tazienka z oknem 24 1120 1590 | IN 33-900-600

32 |SALAS 20 3199 3999 | 2* IN 33-300-1600
33 |SALAG6 20 3030 3788 | 2* IN 33-300-1600
34 | ZAPLECZE SALI 20 184 230 | IN 11+600-400

35 |tazienka bez okna 24 1007 1430 | IN 33-900-600

IN21S-600-720 lub

36 | SALA ZAJEC DODATKOWYCH 20| 646 808 | IN22-600-600
2* IN22-600-920 Iub

37 |SzZATNIA 20| 1842 2303 | IN21S-600-1120
38 |Biuro 20| 485 606 | IN22-600520

39 | WOZKOWNIA 18| 267 288 | IN11-600-400

40 |WC PERSONELU 20 32 40 | IN11-300-400

41 |wc 20 36 45 | IN11-300-400

42 | POM PORZADKOWE 20 0 0

43 | POM TECHNICZNE 18 0 0

44 | KOMUNIKACJA 20| 1525 1906 | IN22-600-1200

7.1).1.4 Préba na ci$nienie

Po catkowitym zmontowaniu instalacji c.0. nalezy ja starannie przeptukac czysta
wodg , a nastepnie wykonac¢ probe cisnieniowg na zimno i na gorgco na cisnienie 0 0,2
MPa wyzsze od cisnienia roboczego ( min 0.4 MPa ) — max 0,6 MPa zgodnie z "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

7.1).1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne
Przewody w wezle oznaczy¢ kolorami zgodne z "Warunkami technicznymi " — czerwony/
niebieski .
Po wykonaniu prob cisnienia na zimno i na gorgco rurociggi prowadzone
w zabudowie i posadzce nalezy zaizolowac termicznie zgodnie Dz.U. 2022 poz 1225
- prefabrykowanymi- otulinami z pianki polietylenowej otulinami w ptaszczu PCV lub z folii
aluminiowej o grubosciach wg tabeli - tab. 2 i parametrach nie gorszych niz :
e Wspolczynnik przewodzenia ciepta AD — Srednia temperatura: + 10°C — 0,032 W/mK oraz +
40°C - 0,035 W/mK
o Gestosc¢ pozorna: ok. 24 (+ 1) kg/m3
e Maksymalnatemperatura stosowania ST(+): 135 °C
¢ Kilasa reakcji na ogien: Euroklasa EL, dO




tab.2

Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(. materiat 0,035W/mK-1)

Instalacja c.o0., cwu

1 Srednica wewn. do 22mm 20 mm

2 Srednica wewn. od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewn. od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewn. ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymaganh z poz. 1 - 4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody | 1/2 wymagan z poz. 1 - 4
cieptej wody i cyrkulacji instalacji cwu wg
poz. 1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy pomieszczeniami
réoznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

wentylacja

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
( utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80mm
( utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku

7.1).2. Zrédto ciepta
Zaktada sie , ze zrédiem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie kottownia gazowa
(kociot gazowy kondensacyjny o mocy 55-60kW ).

7.1).2.1 KOCIOL GAZOWY
Jako system grzewczy dla potrzeb instalacji c.o. i c.t. w budynku PRZEDSZKOLA projektuje
sie dla zapewnienia petnego zapotrzebowania obiektu na moc grzewczg kociot gazowy
kondensacyjny . Specyfikacja kotta gazowego

e Gazowy Scienny kociot kondensacyjny

o Wymiennik ciepta kotta wykonany w cato$ci ze stali nierdzewnej

e Konstrukcja wymiennika ciepfa typu Fire Tube

e Samoczyszczaca sie konstrukcja wymiennika ciepta po stronie spalinowej

e Orurowanie wewnetrzne kotta (zasilanie i powrét) wykonane ze stali nierdzewnej

e Urzadzenie posiadajgce zwartg konstrukcje z wspornikiem sciennym (montaz na Scianie)

¢ Nominalna moc cieplna w zakresie 8-55,8kW

e Sprawnos¢ cieplna przy parametrach 80/60 stC w zakresie 97,8-97,6%

e Pojemnos¢ wodna urzadzenia minimum 18 litrow

e Maksymalna temperatura pracy 85 st. C

e Maksymalne cisnienie pracy 6 bar

e  Wymiary (gtéwnie szeroko$c¢ nie wieksza niz 55 cm)

e Klasa NOx — Klasa 6

e Mozliwos¢ zarzadzania pracg kotta oraz obiegow grzewczych poprzez internet

Urzadzenie wyposazone w nastepujgce elementy :
e Czujniki temperatury w obiegu wody (zasilania, powrotu)
o Termostat bezpieczenstwa temperatury wody
e Presostat gazu



Presostat spalin
Czujnik cisnienia wody
Czujnik temperatury spalin
Styki alarmowe
e odpowietrznik
Z kotta nalezy zapewni¢ odptyw kondensatu — poprzez neutralizator-do kanalizacji w
budynku .
W pomieszczeniu kottowni zainstalowany zostanie :
* podgrzewacz pojemnosciowy ( izolowany) dla przygotowania cieptej wody V=1000 |
trwata wydajnos¢ godzinowa 3490 |
* rozdzielacze ciepta dla instalacji c.0. z armaturg ( pompy obiegowe instalacji c.o. i ct)
* ptytowy wymiennik ciepta lub sprzegto hydrauliczne.

Schemat montazowy uktadu pomp ciepta wg wytycznych producenta kotta.

Obiegi po stronie kotta i za wymiennikiem/ sprzegtem wyposazy¢ w niezbedng armature —
zawory odcinajace, filtry, manometry , czujniki , naczynia wzbiorcze, modut internetowy
dla zdalnego serwisu .

7.1).3. Prowadzenie robét
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z:
" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych instalacji
grzewczych " zeszyt 9 COBRTI Instal

7. 2) chtodniczych— NIE WYSTEPUJE

7. 3) klimatyzacji -NIE WYSTEPUJE

7. 4) wodociggowych, kanalizacyjnych
7.4).1 Zainstalowane przybory
Przewiduje sie wyposazenie pomieszczeh higieniczno-sanitarnych w budynku w przybory
sanitarne wg ich funkcji i przeznaczenia — wg tabeli nr 3 .
Standard montowanych przyboréw i armatury — zgodnie z wymaganiami Inwestora.




PARTER
nazwa
Ip | nrpom. | pomieszcz. |przyboryiarmatura ilos¢
1 4|1WC miska ustepowa ,zawér odc. 1
umywalka , bateria stojgca, jednouchwytowa 1
2 12 | WC pers, miska ustepowa ,zawor odc. 1
umywalka , bateria stojgca, jednouchwytowa 1
pom. zlewozmywak 1-kom z ociekaczem ; bateria
3 13 | Socjalne stojgca jednouchwytowa 1
pom. zmywak , bateria zlewozmywakowa $cienna lub
4 42 | porzgdkowe | stojaca z ruchomg wylewka 1
5 40 | WC miska ustepowa ,zawoér odc. 1
umywalka , bateria stojgca, jednouchwytowa 1
6 41 |WC NN miska ustepowa dla niepetnosp. ,zawdr odc. 1
umywalka dla niepelnosprawnych, bateria
stojgca, jednouchwytowa 1
*podejscie do kotta
*podejscie do podgrzewacza cwu V-1000I
7 45 | kottownia (o trwatej wydajnosci godzinowej 3490 I/h) 1
tazienki umywalka dla dzieci , bateria stojgca,
8 19 | dzieci jednouchwytowa 2
miska ustepowa dla dzieci ,zawér odc. 2
brodzik, bateria natryskowa 1
Zmywak porzgdkowy, bateria stojgca z ruchomg
wylewka 1
tazienki umywalka dla dzieci , bateria stojgca,
9 22 | dzieci jednouchwytowa 2
miska ustepowa dla dzieci ,zawor odc. 2
brodzik, bateria natryskowa 1
tazienki umywalka dla dzieci , bateria stojgca,
10 25 | dzieci jednouchwytowa 2
miska ustepowa dla dzieci ,zawor odc. 2
brodzik, bateria natryskowa 1
tazienki umywalka dla dzieci , bateria stojgca,
11 28 | dzieci jednouchwytowa 2
miska ustepowa dla dzieci ,zawor odc. 2
brodzik, bateria natryskowa 1
tazienki umywalka dla dzieci , bateria stojgca,
12 31 | dzieci jednouchwytowa 2
miska ustepowa dla dzieci ,zawor odc. 2
brodzik, bateria natryskowa 1
tazienki umywalka dla dzieci , bateria stojgca,
13 35 | dzieci jednouchwytowa 2
miska ustepowa dla dzieci ,zawor odc. 2
brodzik, bateria natryskowa 1

Tab. 3



ROZDZIELNIA POSILKOW

zlew 1-komorowy, bateria zlewozmywakowa

14 10 | rozdzielnia |stojgca 1
zlewozmywak 1-komorowy, bateria
zlewozmywakowa stojgca 2
umywalka, bateria umywalkowa stojgca,
jednouchwytowa
Wpust posadzkowy Dn80 2
Zawor ze ztgczkag do weza
podejscie do zmywarki - zawor ze ztgczkg do

15 11| zmywalnia |weza 1
umywalka, bateria umywalkowa stojgca,
jednouchwytowa 1
basen jednokomorowy, bateria
Zlewozmywakowa z ruchoma wylewkg 1
Bateria natryskowa ( mycie wozkéw) 1
wpust posadzkowy Dn80 1

Obrébka
wstepna Zlewozmywak 2- jednokomorowy, bateria

16 8 | owocow zlewozmywakowa z ruchomag wylewka 1
umywalka, bateria umywalkowa stojgca,
jednouchwytowa 1

*w pomieszczeniach tazienek dzieci wielko$¢ przyborow i wysokos$é montazu

dostosowaé do wieku dzieci ( informacja od przysztego uzytkownika)

W
W

w/w pomieszczeniach tazienek dzieci stosowac baterie z mieszaczami
kottowni zamontowac stacje uzdatniania wody dla kotta

*W zapleczu kuchennym przybory sanitarnej wg standardu dla kuchni- stal
Nierdzewna
Standard montowanych przyboréw i armatury — zgodnie z wymaganiami Inwestora.

7.4).2 Opis projektowanych rozwiagzan .

7.4

).2.1.WODA ZIMNA i CIEPLA

Przewody wody zimnej rozprowadzone bedg z pomieszczenia technicznego w budynku, od
wodomierza ( wg odrebnego opracowania) .

W budynku przewiduje sie instalacje hydrantows .

Instalacja wody zimnej / cieptej wykonana bedzie z rur :

stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw
z zeliwa ciggliwego wg PN-84/H-74200 — przewody rozprowadzajgce w pomieszczeniu
kottowni przy wodomierzu , podej$cie do instalacji hydrantowej oraz w budynku
podejscia do wszystkich hydrantéw (instalacja hydrantowa) ;

Potgczenia gwintowane uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,

przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych .

PP R ( PN10 lub 16) do wody zimnej i PP R PN16 do wody cieptej

tgczonych poprzez zgrzewanie - przewody rozprowadzajgce (poza zasilaniem
hydrantéw) po wierzchu $cian , w przestrzeni nad sufitem podwieszanym,

rur PEX /AI/PEX lub PE-Rt/al/PE-RT, przewody rozprowadzane w posadzce lub bruzdzie
Sciennej- podejscia do przyboréw (tgczenie poprzez zaprasowywanie stalowego
pierscienia na rurze osadzonej na kroccu ksztattki; krociec wyposazony jest w uszczelnienia
O-Ringowe)



Przewody rozprowadzajgce wody zimnej/ cieptej nalezy prowadzi¢:
* po $cianach- w pomieszczeniu kottowni
* w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
* w posadzkach lub w bruzdach sciennych, z izolacjg zabezpieczajgcg przed roszeniem

( woda zimna)
Przewody wody zimnej i cieptej rozprowadzone bedg z pomieszczenia ,kottowni” .
Przewody wody zimnej prowadzi¢ pod przewodami wody cieptej .
Gtowne przewody rozprowadzajgce wody zimnej nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy
stropem a sufitem podwieszanym ( w korytarzach), z izolacjg zabezpieczajgca przed
roszeniem - pianka PU o gr. 9 mm w ptaszczu z PCV .
Gtéwne przewody rozprowadzajgce wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ rownolegle
do przewodow wody zimnej, z izolacjg termiczng z pianki PE w ptaszczu z PCV -0
grubosci izolacji zgodnie z WT w zaleznos$ci od srednicy przewodu (patrz tabela 2 pkt.
7.1)1.5.).
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych z rur
stalowych ocynkowanych- Dn 25-32-2,0m, Dn40-50 -2,5m, Dn65-3,0m
Na podej$ciach od przewodow rozprowadzajgcych do piondw i grup przyboréw nalezy
zamontowaé zawory odcinajgce kulowe . Dodatkowo na pionach cyrkulacyjnych montowaé
zawory zwrotne . Do mocowania przewodow stosowac¢ uchwyty z wktadkg gumowg . Przy
zabudowie przewodow w miejscach lokalizacji armatury nalezy zabudowac drzwiczki
rewizyjne umozliwiajgce konserwacje i wymiane armatury.

W miejscach przejs¢ przez Sciany nalezy zatozy¢ tuleje ochronne .

Podejscia instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach - w systemie tréjnikowym
podejscia do umywalki , natrysku , do miski ustepowej i innych sanitariatow wykonaé

w posadzce ( podej$cie od dotu , z zaworem odcinajgcym na kazdym podejsciu

- Z wytgczeniem natrysku) .

Zgodnie z § 120 WT dla budynkéw :

1. W budynkach w instalacji cieptej wody powinien by¢ zapewniony staty obieg wody, takze
na odcinkach przewodoéw o objeto$ci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm® prowadzacych
do punktow czerpalnych.

2. instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55 °C i nie wyzszej niz 60 °C;

Z uwagi na charakter budynku zaktada sie temperature cieptej wody 45°

2a. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub
okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng ( okresowe stosowanie
metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej
wyrobéw ( ,przegrzew na kotle”).

Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C.

5. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony
z lewej strony.

Zgodnie z wymaganiami ochrony p.poz. projektuje sie hydranty wewnetrzne zasilane

z przytgcza wodociggowego i wewnetrznej instalacji — zasilanie z pomieszczenia kottowni .

Za wodomierzem wykonac ,rozejscie” instalacji na hydrantowg i socjalno-bytowsg .

Na zasilaniu wody zimnej do czesci socjalno-bytowej nalezy zamontowag:

*zawor odc. DN5O

* Elektrozawor pierwszenstwa, gwintowany, DN50

* zawor antyskazeniowy kl. BA DN50



Projektuje sie hydranty wewnetrzne DN25 z szafkg natynkowg z wezem potsztywnym

o dtugosci 20m i 30m -lokalizacja wg opisu na rysunku-na parterze.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jg przeptukac i przeprowadzi¢ probe
szczelnosci .

Uktad przewoddw i ich srednic na rysunkach 2,3,4.

Przejscia przewodow miedzy przez sciany kottowni wykonaé¢ w klasie odpornosci
oghiowej EIl 60 oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w warunkach p.poz.

7.4).2.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ z przytgczeniem do sieci
Projektowane piony kanalizacyjne nalezy podtgczy¢ do dwoéch ciggéw przewodow
odptywowych podpsadzkowych 0,160 PCV , odprowadzajgcych scieki do studzienki
kanalizacyjnej Ks-1 i KS-2 , a nastepnie poprzez studzienke Ks-3 przewodami 0,200 PCV
( rury lite) projektowanym przytgczem kanalizacyjnym do istniejgcej studni Ks istn

(99,14/ 96,25) na kanale 0,400 PCV.

Scieki z zaplecza kuchennego odprowadzane bedg odrebnym ciggiem przewodoéw
kanalizacyjnych do separatora , a nastepnie do studni Ks-1 .

Separator przewiduje sie na wypadek realizacji kuchni w petnym zakresie przygotowywania
positkow dla 150 oséb ( etap Il) . Przyjeto separator ttuszczéw NG10/2000 poj. osadnika
2070I, objetos¢ magazynowa ttuszczu 0,57 m3 wys. catk. zbiornika 2175mm + nadstawka,
Srednica 2440mm.

Usytuowanie przyboréw sanitarnych , pionéw wodociggowych i kanalizacyjnych
przedstawiono na rysunkach .

Przewody odptywowe z rur kanalizacyjnych PCV wewnetrznych nalezy uktadac pod
posadzkag parteru ze spadkiem min 1,5% ( min przykrycie przewodu pod posadzkg 0,45m )
Piony, do ktdorych podtgczane sg miski ustepowe ( K1, K5, K10, K13 oraz KT1 i KT3) nalezy
zakonczy¢ wywiewkami dachowymi 100/150. Pozostate piony zakonczyé zaworami
napowietrzajgcymi ( ZP )- $rednica wg opisu na rysunku.

U podstawy kazdego pionu nalezy instalowa¢ rewizje . W miejscach rewizji, przy zabudowie
pionu, montowac drzwiczki rewizyjne

Przewody odptywowe , piony i podejscia pod przybory wykona¢ z rur i ksztattek PCV .

Min spadek przewodéw 0,200 i=0,5% 0,160i=1,5% 0,110 -2,5%
Srednice podej$¢ dla przyboréw :
- umywalka , pisuar 0,050
- natrysk , wanna 0,050
- zlewozmywak 0,050
- miska ustepowa 0,100

- wpust podtogowy0,050 lub 0,080 zgodnie z PN-92/B-01707
Odptywy kondensatu z centrali wentylacyjnej , z kotta gazowego wykonac z rur PE Dz32 , a
podtgczenie do pionu zasyfonowac .

Kanalizacje sanitarng zewnetrzng projektuje sie w systemie rur PCV kI.SN8 litych

o srednicy 0,160 0,200 PCV .

Uzbrojenie przewodu odptywowego stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno-potgczeniowe

z tworzyw sztucznych PP/PE ¢ 425 oraz studnie betonowe ¢ 1200, z wlazem zeliwnym

kl D400

Zagtebienie przewodu 1,58 — 2,79 m. Spadek dna kanatu : min 1,5 % dla rur 0,160 i 0,5%
dla rur 0,200 PCV .

Odcinek instalacji ,technologicznej” z kuchni uktadaé w rurze ostonowej min ¢ 315 L=16,0m
pod fundamentem budynku .

Rury PCV na zewnatrz nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu

ponizej 20 mm nie zawierajgcej ostrych kamieni . Grubos$¢ podsypki - min 0,10 m



Obsypka przewodoéw musi wynosi¢ po zageszczeniu min 0.3 m powyzej wierzchu rury
Uktadanie rurociggow , obsypke przewodow , zageszczenie gruntu wykonac zgodnie

z “ Instrukcjg montazowg - uktadanie w gruncie rurociggow z PCV

producenta przewodow .

Montaz przewoddw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg montazowg dotyczgca
uktadania i montazu rurociggéw z PCV oraz studzienek rewizyjnych.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac po przeprowadzonej probie szczelnosci przewodow
(PN-EN1610:2002. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze ) .
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Wykopy otwarte pod
przewody wodociggowe i kanalizacyjne mechanicznie lub recznie, na odktad .

7.4).2.3 KANALIZACJA DESZCZOWA z przytgczeniem do sieci

Wody z dachu budynku odprowadzane bedg poprzez rynny odprowadzajgce wode
deszczowg z pofaci dachu do rur spustowych prowadzonych po elewacji budynku ,
a nastepnie :
* odptyw wody na teren (rura spustowa Rd4, Rd5, Rd6, Rd7, Rd8, Rd9, Rd10)
* odptyw wody ciggiem przewoddéw odptywowych do kanalizacji deszczowej (rura spustowa
Rd1, Rd2, Rd3) ;
Odbiornikiem wéd opadowych bedzie studnia ¢ 1200 na kanale 0,500 — Kdistn- 99,05/96,68
Na utwardzonych ciggach projektuje sie wpusty uliczne ¢ 500 betonowe (Wpdl,Wpd2,
Wpd 3, Wpd 4) z osadnikiem 0,5-0,8m , z rusztem zeliwnym .
Wpd1 i 2 nalezy poditgczyé do studni Kd-2, Wpd3 podigczyé¢ do stuni Kd-3 , Wpd4
podtgczy¢ do studni Kd-4
Na chodniku nalezy zamontowa¢ odwodnienie liniowe L=4,0m, z ktérego odptyw nalezy
podtgczy¢ do Kd-4 .
Instalacje kanalizacji deszczowej w gruncie projektuje sie w systemie rur PCV kI.SN8
litych o $rednicy 0,160 i 0,200 PCV .
Uzbrojenie przewodu kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno-
potgczeniowe z tworzyw sztucznych PP/PE ¢ 425 ( Kd-1, Kd-3)
oraz studnie betonowe ¢ 1200 ( Kd-2, Kd-4), wszystkie z wtazem Zeliwnym kI D400 .

7.4).2.4 Prowadzenie robét
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z:
" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych "
zeszyt 7 i 12 COBRTI Instal
- Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne w budynkach (Dz.U Nr 2022 poz. 1225)
- normami :
B PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
PN-B-10736 Wodociggi . Roboty ziemne
PN-B-10725 Wodociggi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania
PN-EN 14154-1 Wodomierze cz.1i2. Wymagania ogolne ;instalacje i warunki uzytkowania
PN-92/B-10735 (PN-EN1610:2002) Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggéw . Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu
PN-EN 1610.2002 Kanalizacja przewody kanalizacyjne
PN-EN-12056 1,2,3 systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow
PN-EN 13476:2008 systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych PVC-U do kanalizacji
PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne




7.4).2.5 PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Projektuje sie przytgcza wodociggowe zakohczone podejsciem wodomierzowym
umieszczonym w pomieszczeniu kottowni w budynku przedszkola — woda dla celéw bytowy i
p.poZ..
Przytacze wodociggowe do budynku projektuje sie z rur PE100 Dz 90PE SDR17
o diugosci 56,5 m .Spadek przytgcza min 2%o0 - w kierunku wodociggu .
Potaczenie z istn. wodociggiem wykona¢ za pomocg obejmy siodtowej Dz 125/90 ,
z zasuwg odcinajgcg zeliwng kotnierzowg o srednicy DN80 z uszczelnieniem miekkim
(+ skrzynka uliczna typ 857 W +obudowa do zasuw tego samego producenta co zasuwa )
- lokalizacja zasuwy na przedmiotowej dziatce ( potgczenia elastyczne, kielichowe,
z uszczelkami gumowymi) .
Potaczenia kotnierzowe tgczy¢ z zastosowaniem Srub ze stali nierdzewnej .
Przy tukach, trojnikach nalezy stosowac bloki oporowe . Bloki oporowe zabezpieczy¢
przeciwwodnie i antykorozyjnie . Wielko$¢ blokéw oporowych zgodna z norma i zaleceniami
producenta rur.

Zawor odcinajgcy ze skrzynkg do zasuw nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami- na statych elementach ogrodzenia lub stupku betonowym,
z tabliczkg z tworzywa sztucznego ABS odporng na dziatanie warunkow atmosferycznych .
Skrzynke uliczng obudowacé ptytkg do zasuw lub obetonowac .
Przytgcze na catej dtugosci wykonac z rur PE, pod posadzkg w budynku wykonac przejscie
PE/stal DN80. Przejscie rurociggu przez sciane budynku wykona¢ jako gazoszczelne w
rurze ochronnej DN150 stalowej izolowanej [ izolacja WW (WM), ZOZ], a przestrzen miedzy
rurg przewodowg a ochronng wypetni¢ sznurem biatym i pianka poliuretanowg
Przytacze w rurze ostonowej uktadac na ptozach slizgowych, zgodnie z zaleceniami
Producenta) .
Na zakonczeniu przytacza, nalezy zainstalowac¢ zestaw wodomierzowy :
*zasuwa zel. DN80 kpl. 1
*wodomierz Dn 32
*zasuwa zel. DN50 kpl. 1
* zawor zwrotny kotnierzowy DNSO kpl. 1

Wodomierz montowac¢ na wys. ok. 0,8 m nad posadzka, w pomieszczeniu wodomierza,
w miejscu umozliwiajgcym dokonanie odczytu jego wskazan , zabezpieczonym przed
zamarzaniem i zanieczyszczeniem .

Zestaw wodomierzowy umiesci¢ na podporach/ konsoli .

7.5)_ wentylacji grawitacyjnej wspomaganej , mechanicznej

7.5).1 Opis ogodiny

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projektowany budynek Przedszkola
w miejscowosci Dobrzyn nad Wistg .

Zaktada sie prace wentylacji mechanicznej przez caty czas funkcjonowania obiektu,

z ograniczeniem jej wydatku na okres poza godzinami pracy .

Projektuje sie odrebny uktad nawiewno-wywiewny (centrala nawiewno wywiewna

z odzyskiem ciepta) dla pomieszczeh przedszkola ,z rozprowadzeniem powietrza w
zaleznosci od potrzeb i funkcji pomieszczen .

Dla pomieszczen sanitarnych przewiduje sie odrebne uktady wentylacji wywiewnej, ktore
bedg pracowac tgcznie z w/w wentylacjg nawiewno-wywiewng.

Dla pomieszczen zaplecza rozdzielni positkéw przewiduje sie odrebny uktad wentylacji
nawiewno- wywiewnej.




7.5).2_Podstawowe parametry wentylowanych pomieszczen
- WC - 50 m3/h / miske, ustep.

- WC — 25 m3/h / pisuar, natrysk

- pomieszczenia wentylowane - 20 m3/osobe

- 15 m3/ dziecko przedszkolne powietrza

7.5).3 Rozwigzania techniczne - dobér urzgdzen

Sale zabaw dla dzieci i wszystkie pozostate pomieszczenia ( z wyjgtkiem pomieszczen
sanitarnych i przygotowania positkéw) bedg wentylowane za pomocg centrali nawiewno-
wywiewnej z wymiennikiem ciepta-stojgcej , w wersji zewnetrznej , na strychu [N1/W1]
Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej
ocynkowanej ( przewody prostokgtne) oraz typu SPIRO ( przewody okragte) lokalizowany mi
w przestrzeniach sufitow podwieszanych .

Przewody nawiewne i wywiewne nalezy izolowac termicznie wetng mineralng gr. 40 mm
w ptaszczu aluminiowym. W przestrzeni nieogrzewanej izolacja grubosci 80 mm

Nawiew i wywiew powietrza projektuje sie za pomocg anemostatéow oraz nawiewnikow

i wywiewnikow sufitowych ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi .

Na odgatezieniach kanatéw montowa¢ przepustnice regulacyjne .

W pomieszczeniach WC przy salach zabaw dla dzieci zaktada sie montaz wentylatoréow
wywiewnych fazienkowych (WM) o wydajnosci 100-150 m3/h.

W pomieszczeniu WC [4] przy sali wielofunkcyjnej i w WC przy pom. socjalnym [13]
zakftada sie montaz wentylatoréw wywiewnych tazienkowych (WM2) o wydajnosci

50-100 m3/h.

Dla wentylacji pomieszczen WC [ 41 i 40] zaktada sie montaz wentylatora wywiewnego
kanatowego (WM1) o wydajnosci 100-150 m3/h z ttumikiem kanatowym, systemem kanatéw
i anemostatow wywiewnych .

Zaklada sie prace ciggta w/w wentylatoréw z centralg wentylacyjng N1/W1 .

Powietrze do w/w WC bedzie doptywato poprzez kratki transferowe o wymiarach min
0,04*0,40m (min powierzchnia otworéw w drzwiach o F = 0,015m2 — 50m3/h) lub 0,1*0,4m
(100-130m3/h) z przylegtych pomieszczen .

Dla pomieszczen rozdzielni cateringowej i zmywalni nawiew i wywiew realizowaé za pomoca
centrali nawiewnej , systemu kanatéw okrggtych typu SPIRO, izolowanych i anemostatéw
nawiewnych i wywiewnych .

Na kanale nawiewnym zamontowa¢ nagrzewnice wodng .

Nad zmywarkg zamontowa¢ dodatkowo okap z wentylatorem dachowym (Wd2) .

Nad kuchnig zamontowa¢ dodatkowo okap z wentylatorem dachowym (Wd1) .

Wentylacja zaplecza rozdzielni przewiduje mozliwos¢ jej przeksztatcenia w kuchnie z
przygotowaniem positkow .

Dla pozostatych pomieszczeh przyjeto nastepujacy rozktad i ilosci

powietrza wentylacyjnego - tab.4



Nagrzewnica wodna centrali zasilana bedzie z kottowni .
Przyjeto system wentylacji nawiewno- wywiewnej z wykorzystaniem centrali nawiewno-
wywiewnej z wymiennikiem obrotowym lub przeciwprgdowym :

nawiew wywiew
Ip | Oznacz. m3/h m3/h
1 | N1/W1 WENTYLACJA PARTER 4700 3920

W sktad centrali wentylacyjnej wchodzi¢ beda:

- przepustnica na wlocie i wylocie , z sitownikami

- filtry tkaninowy klasy min G4-  wymiennik obrotowy lub krzyzowo-przeciwprgdowy

(wymagana sprawnosc¢ cieplna

odzysku ciepta wg tabeli)

»obejscie” odzysku ciepta

- nagrzewnica elektryczna/ wodna

- wentylator nawiewny i wywiewny z napedem wielobiegowym lub bezstopniowg
regulacjg predkosci obrotowej wentylatora

- krdcce elastyczne na poczatku i koncu centrali

- ttumiki na nawiewie i wywiewie- dopuszczalny montaz na kanatach wentylacyjnych .

- automatyka: presostat réznicowy, termostat zabezpieczajgcy nagrzewnicy
elektr./wodnej, falownik silnika wentylatora, sterownica automatyki, sitowniki
przepustnic /automatyka producenta central / ; inne wymagania dla central :

N1/W1 4700/3920 m3/h
Wymiennik przeciwpragdowy
uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej TAK
sprawnos¢ temperaturowa UOC 78,6%
efektywny pobor mocy 0,65 kw
sprawno$¢ statyczna wentylatorow 51,6/53%
poziom mocy akustycznej emitowany przez obudowe 38-43dB(A)
filtr nawiew/ wywiew kasetowy /G4
sprawno$¢ odzysku ciepta na wymienniku 78,1/83,3%
nagrzewnica wodna 6,4kW
zgodno$¢ z ERP 2019 TAK

Centrale zgodne z PN-EN-1886:2008, potwierdzone przez stosowny certyfikat TUV.
Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)

Na kanatach wentylacyjnych za centralg, gdzie nastepuje rozdziat powietrza na sale
wielofunkcyjng i przedszkole — montowaé przepustnice kanatowe z sitownikiem.

Zaktada sie, ze systemy wentylacji sanitariatow przy salach zabaw dziata¢ powinny
pracowaé¢ w sposob ciagly, przez caly czas funkcjonowania obiektu tgcznie z
centralg wentylacyjng .

W pomieszczeniach WC personelu sterowanie pracg wentylatoréw zapalaniem swiatta .
Wentylator tazienkowy powinien posiada¢ wytgcznik z opdéznieniem czasowym (15-20 min) .




Dla pomieszczen nawiew i wywiew realizowac¢ za pomoca systemu kanatéw
wentylacyjnych prostokatnych i/lub okrggtych typ Al/ Bli , izolowanych ,z systemem
anemostatow i kratek nawiewnych i wywiewnych .

Na odgatezieniach kanatow montowac przepustnice regulacyjne .

Przewody lokalizowac :

* w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

* na Scianie pomieszczen sanitarnych - do zabudowy ptytg G-K ( rozdzielnia, zmywalnia-
brak sufitu podwieszanego) .

Lokalizacje oraz rodzaj nawiewnikow i wywiewnikéw dostosowac do aranzacji wnetrza.

W rozdzielni cateringowej zaktada sie montaz okapu z wentylatorem dachowym na

podstawie dachowej ttumigcej - nad kuchnig gazowsg .

Zatozone ilosci wymian powietrza pozwolg przeksztatci¢ rozdzielnie w kuchnie ( etap Il) -

nalezy wymieni¢ okap nad kuchnig na wiekszy okap profesjonalny, z doprowadzeniem

powietrza zewnetrznego .

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

- wszelkie prace nalezy rozpoczgé¢ od przygotowania konstrukcji pod centrale ( centrale
podwieszane (nawiewno-wywiewna z wym. ).

- Wszystkie kanaly i ksztattki wentylacyjne typ A/l i B/l wykonac z blachy stalowe;j
ocynkowanej w/g PN-EN1505/1506/13180. Przewody te nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego ; przewody w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych
wykonac z rur stalowych SPIRO .

- Kanaty wentylacyjne mocowac na typowych systemowych podporach i podwieszeniach
z zabezpieczeniem przed przenoszeniem drgan instalacji na kanaty i konstrukcje
budowlang (Instalacje nalezy podwiesic¢ stropdw za pomocg zawiesia trapezowego .
Instalacje zamocowac za pomocg obejm montazowych.

- nawiewniki, kratki —wg wymagan Inwestora (kratki, anemostaty nawiewne/ wywiewne,

- Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne ( poziome i pionowe) wewnatrz budynku izolowac¢
na catej dtugosci zabezpieczajgc cieplnie, akustycznie matami z wetny mineralnej gr. 40 mm
w powtoce z folii aluminiowe;j.

- kanaty w przestrzeni nieogrzewanej izolowa¢ matami z wetny mineralnej
o gr. 80mm w ptaszczu ochronnym — z folii alum.; przewody po elewacji w ptaszczu
z blachy nierdzewnej

- regulacje przeptywow w instalacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy regulowanych przepustnic ( na kazdym odgatezieniu)

- lzolacje montowac na suche i odttuszczone powierzchnie .

- wszelkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w jako szczelne ( wypetnienie wetng

mineralng i masg trwale plastyczng ).

- centrale wentylacyjne zabezpieczyé elementami wibroizolacyjnymi ( podktadki

wibroizolacyjne) ; centrale powinny posiada¢ fabryczng izolacje akustyczng

- Catos¢ wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

- odbiér instalacji wentylacyjnej przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 12599:2002/AC:2004
Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- Hatas dopuszczalny w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ wartosci
okreslonych w PN-87/B-02151-02 z tolerancja +2 dB.

- Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

- Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielen ppoz wyposazyc¢
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego ( wszystkie przejscia
przez stropy oraz przejscia przez sciane zewnetrzng p.poz )



Catos¢ prac wykonac zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt nr 5 oraz PN-
EN12599 oraz w oparciu o przepisy oraz normy polskie i europejskie,
a w szczegolnosci:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690, zm. z 2003r. nr 33 poz. 270,
z 2004r. Dz. U. Nr 109, poz.1156) wraz z pOzniejszymi zmianami.

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003r.).

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

e PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

e PN-78/B-10440: Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

e PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

e PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

e PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogdélnej

e PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe

e PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

7. 6)_gazowych
7.6) 1 Przedmiotem inwestycji jest budowa :

*wewnetrznej instalacjg gazu w budynku przedszkola dla potrzeb kottowni i kuchni gazowe;j

w rozdzielni positkow oraz
*zbiornikowej instalacji gazu ptynnego ze zbiornikiem naziemnym V=4850L i przytagczem gazu

do budynku
Na dziatce nr 1777/4 w granicach dopuszczalnych dla inwestycji, projektuje sie lokalizacje
zbiornika propan-butan o poj. 4850 | — naziemnego z przytagczem gazu dla budynku przedszkola
dla celéw grzewczych i przygotowania positkow.

Zbiornik gazu lokalizuje sie w odlegtosci :

- 26,5 m od granicy z dziatkg (dz. nr 1777/8)

- 21,0 m od granicy z dziatkg (dz. nr 756/6)

- 7,3 m od drogi wewnetrznej dojazdowej do posesji

- 27,0 m od budynku przedszkola

- 9,9 m od najblizszej studzienki kanalizacyjnej

7.6)2 Opis proponowanych rozwigzan technicznych
7.6)2.1 Instalacja technologiczna
Instalacja zbiornikowa przeznaczona bedzie do ogrzewania budynku mieszkalnego
Gaz ptynny propan dostarczany bedzie do zbiornika magazynowego autocysterng ,
przepompowywany bedzie przy uzyciu pompy zainstalowanej w autocysternie .
Wartos$¢ opatowa gazu 12,87 kWh/kg = 11.070 kcal/h = 46.000 kJ/kg
Instalacja zbiornikowa sktada sie z :
- zbiornika magazynowego gazu o poj. 4850 dm? - w wersji naziemnej
( zdolnos¢ magazynowa 1 zbiornika ~2335 kg gazu ptynnego ),
wyposazonego w armature kpl.1




- reduktora | stopnia typu 904 H , produkcji RECCA — szt. 1
podstawowe parametry :
e przepustowos¢ 10 kg/h
e max cisn. wej. 2 MPa
e cisn. wyj. 0,15 MPa
- reduktora Il stopnia typu 738 A, produkcji firmy RECCA — szt. 1

podstawowe parametry :
e przepustowos¢ 10 kg/h
e max cisn. wej. 2 MPa
e cisn. wyj. 37 mbar
- przewodu stalowego ¢ 25
- zaworu gazowego kulowego 1”7, ktory spetnia role gtéwnego zaworu odcinajgcego .
Do celdéw ogrzewania gaz pobierany bedzie z gérnego krééca poboru fazy gazowej ,
umieszczonego na zbiorniku . Schemat instalacji pokazano na rysunku nr 7 .

7.6)2.2 Zbiornik gazu ptynnego
Parametry techniczne zbiornika

- nadcisnienie obliczeniowe MPa - 1,56
nadcisnienie prébne :

e hydrauliczne MPa — 1,95

e pneumatyczne Pma — 0,5

- temperatura obliczeniowa °C - + 40 ; -20

- pojemnos$¢ m? - 4,85

- nazwa czynnika roboczego — propan , propan-butan

- max masa gazu — 2335 kg

- wersja naziemna
Kazdy zbiornik wyposazony jest przez producenta w nastepujgca armature :

- zawor poboru fazy lotnej ( z manometrem )

- zawor poboru fazy ciektej zabezpieczony przed uzyciem

- zawor napetniajgcy

- zawor bezpieczenstwa

- ptywakowy wskaznik napetnienia zbiornika w %
W zbiorniku gaz ptynny ze stanu ciektego przechodzi w stan lotny , a nastepnie poprzez
armature redukcyjng i przewody gazowe , doptywa do odbiornikéw gazu w budynku .
Cisnienie w zbiorniku jest cisnieniem pary , ktéra powstaje w zamknietym zbiorniku z gazem
ptynnym w stanie ciektym . Cisnienie w zbiorniku zalezy tylko od sktadu gazu i jego
temperatury , a nie od stopnia napetnienia zbiornika .
Zbiornik jako urzadzenie cisnieniowe oraz zawory bezpieczenstwa podlegaja
badaniom okresowym , ktére okreslone sg przepisami Urzedu Dozoru Technicznego .
Obowigzek ten cigzy na wtascicielu zbiornika , ktéry posiada komplet stosownej dokumentacji w
tym zakresie .

7.6)2.3 Przytgcze i armatura

Zbiornik magazynowy gazu ptynnego bedzie potgczony z odbiornikiem gazu rurociggiem
gazowym . Projektowany rurocigg uktadany bedzie w gruncie i na $cianie w budynku .
Przewody przytagcza gazowego przy zbiorniku i w odlegtosci od 0,5 m od budynku ,
w szafce gazowej wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (wymagany atest i
certyfikat, oznaczenia znakiem bezpieczenstwa wg MP nr 39/94 poz. 335) ; pozostaty
odcinek przytgcza ( rurocigg od reduktora 1° na zbiorniku do zaworu gtéwnego w szafce na
Scianie budynku ) -z rur ¢ 32*3,0 SDR 11 dla gazu .




Armatura kulowa o cisnieniu roboczym 1,6- 4,0 MPa (dopuszczona do zastosowania w
instalacjach przeptywu gazu propan — butan ).

Przewody przytgcza uktadaé w wykopie otwartym na gtebokosci 0,7-0,8 m .

Czesc¢ przewodu wystajgcg z gruntu nalezy umiescié w rurze ostonowej o srednicy 20 mm
wiekszej od Srednicy przytgcza . Koncowki rur ostonowych uszczelnic silikonem .
Zachowacé odlegto$é 1,5m od przewoddw kanalizacyjnych, 0,7m od przewodéw
wodociggowych.

Gazocigg uktadany w wykopie, po utozeniu przysypa¢ 20 cm warstwag piasku , z wyjgtkiem
ztgczy ,wykonac proby szczelnosci i odbioru technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami , w obecnos$ci dostawcy gazu .

Trase gazociggu oznakowac¢ poprzez utozenie na wysokosci ok. 20 cm nad gazociggiem
na catej dtugosci przewodu tasmy znacznikowej zéttej ze Sciezkg metalizowang .

Trase przebiegu przytgcza , lokalizacje zestawdw redukcyjnych | i Il stopnia pokazano na
rys. 1,2 .

W szafce gazowej na budynku zamontowaé zawor odcinajgcy gazu wraz
z zestawem redukcyjnym II° i zaworem ZBK oraz zaworami odc. gazu na podejsciu do
kotta i do kuchni. .

Szafke gazowg montowac na scianie zewnetrznej budynku na wysokosci nie
mniejszej niz 0,5 m nad terenem i 0,5 m od najblizszej krawedzi okna, drzwi lub
innego otworu w budynku.

Po zakonczeniu montazu instalacji , wykonaé¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w obecnosci dostawcy gazu .

7.6)2.4 Instalacja odgromowa i antystatyczna ((uziemiajgca ) zbiornika

Instalacja odgromowa to potgczenie instalacji rurowej i zbiornika z siecig uziemiajgca
wykonang wg PN-86/E-05003/03 . Potgczenia ochronne przed porazeniem oraz przed
wytadowaniem atmosferycznym sg wystarczajgce do odprowadzenia tadunkow
elektrostatycznych .

Sie€ uziemiajgcy i przytgczenia ( spawane) wykonac z ptaskownika FeZn 30x4 mm

i zabezpieczy¢ przed korozjg .

Przytgczenie sieci uziemiajgcej zbiornik do sieci uziemiajgcej wykonac poprzez ztgcza
kontrolne 2*M10 zlokalizowane w studzienkach zasypanych piaskiem .

Ztgcza umiesci¢ na gtebokosci min 20 cm ponizej terenu i zabezpieczy¢ tadma Denso.
Sie¢ uziemiajgcg zbiornik mozna potgczy¢ z uziomem budynku .

Dla autocysterny na czas zatadunku zbiornika wykonaé uziemienie przeno$ne wykonane
z linki LY35 mm? . Linke utozy¢ w ziemi na gt. 0,6 m . Ustawi¢ stupek , ktory nalezy
potgczy¢ do sieci uziemiajacej . Przy stupku nalezy wyprowadzi¢ linke LY35 mm? dtugosci
15m

i zakonczy¢ uchwytem uziemiajgcym .

Kolejnosc¢ przytgczania uziemienia przenosnego :

- do autocysterny

- do stupka uziemiajgcego .

Odtgczanie uziemienia w odwrotnej kolejnosci .

Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 7 Q . Rezystancje uziomu mierzy¢ co 5 lat

7.6)2.5 Rozruch instalacji

Przed rozruchem instalacja powinna by¢ skontrolowana — kontrola wykonania instalacji ,
jej szczelnosci oraz dziatanie podczas uzytkowania .

Kontrola szczelnosci obejmuje badanie przewodéw zbiorczych , rozprowadzajgcych

i armatury .




Przed pierwszym dostarczeniem gazu do nowej instalacji oraz przed napetnieniem
przewodow gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzic¢ , czy dokonano kontroli
szczelno$ci instalacji z wynikiem pozytywnym .

Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu .
Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie poprzez otwarcie przytgczy przyboréw .

Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac przy ci$nieniu roboczym , za pomocg srodkow
pianotwoérczych , szczelnos$¢ przytgczy . Podczas odpowietrzania przewoddéw nalezy
pomieszczenia starannie wietrzy¢ w celu niedopuszczenia do nagromadzenia sie gazu .
Zabrania sie wtedy uzywania otwartego ognia , palenia tytoniu oraz uruchamiania
wszelkiego rodzaju wytgcznikow elektrycznych .

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowac stan potgczen
, prawidtowosc¢ pracy odbiornikow. Wszelkie usterki i nieprawidtowosci nalezy natychmiast
usuwac .

7.6)2.6. Ochrona przeciwpozarowa
7.6)2.6.1. charakterystyka zagrozenia pozarowego i strefy zagrozenia wybuchem
Propan —butan jest gazem palnym i wybuchowym w mieszaninie z powietrzem , w granicach
objetosciowych 1,5 do 1,0 % . Masa wiasciwa ( przy 15 °C ) — 0,5 kg/dm? do 0,58 kg/dm? .
Wazniejsze parametry gazu propan-butan:

- gestos¢ wzgledna do powietrza — 1,9

- klasa wybuchowosci — lIA

- grupa samozapalania — T2
temperatura samozapalania — 420 °C

- ciepto spalania - 46 MJ/kg lub 11000 kcal/kg
Gaz ptynny wytwarza cisnienie w zbiorniku , w ktérym jest magazynowany , w zalezno$ci
od temperatury gazu w zbiorniku , a niezaleznie od jego iloéci . Wzrostowi temperatury
zewnetrznej towarzyszy wzrost ci$nienia gazu w zbiorniku . Zrédtem zagrozenia dla
instalacji zbiornikowej mogg by¢ mate iloéci gazu pochodzgce z ewentualnych mogacych
wystgpi¢ nieszczelnosci potgczen armatury zamontowanej na zbiorniku oraz z koncowki
weza po zakonczeniu napetniania zbiornika z autocysterny . Sg to ilosci gazu mogace
wytworzy¢ mieszanine wybuchowg tylko w matej przestrzeni , w sgsiedztwie zrédet
zagrozenia . Bedg to zagrozenia sporadycznie wystepujgce , w matej objetosci ,
krotkotrwate i szybko rozcienczajgce sie z powietrzem .
W zwigzku z powyzszym i zgodnie z postanowieniami §29 Rozporzgdzenia MSW z dnia
07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow
budowlanych, tereny strefy wokét przypuszczalnych zrédet emisji gazu do otoczenia
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia wybuchem — Z-2 .
Wymiary strefy zagrozenia ( Z2) wybuchem dla zbiornika naziemnego ( V=4850 dm?)
od otworéw normalnie zamknietych pokrywami , od zaworéw do napetniania i poboru gazu ,
od zawordéw bezpieczenstwa i reduktoréw zamontowanych na zbiorniku wynoszg :
-H (wgore) -15m
-h (wdoét) - do poziomu terenu
- R (w poziomie ) - w promieniu 1,5 m
W strefie zagrozenia wybuchem nalezy zachowaé szczegodlng ostroznosé .
Strefa ochronna dla zbiornika naziemnego V=4850L m wynosi 5 m . W strefie tej nie moga
znajdowac sie materiaty tatwopalne , nie wolno uzywac otwartego ognia , w tym pali¢
tytoniu , uzywacé urzagdzen iskrzgcych . W strefie tej teren powinien by¢ pozbawiony
roslinnosci , zagtebien terenowych i studzienek kanalizacyjnych .
Do celéw ochrony p.poz. zapewnione bedzie dostarczenie wody z hydrantu p.poz.
zamontowanego na sieci wodociggowej ( wodocigg w drodze ).




7.6)2.6.2 Droga pozarowa

Teren , na ktérym zlokalizowany zostanie zbiornik , posiadac¢ bedzie dojazd .

Miejsce postojowe dla autocysterny — na dziatce 1777/4, posiadajgcej droge utwardzong
( pozarowg) jako dojazd do poses;ji.

Droga zapewnia dojazd dla autocysterny z gazem i samochodow Strazy Pozarne;j.

7.6)2.7 Ochrona srodowiska

Propan-butan jest gazem ciezszym od powietrza i po wydostawaniu sie z instalacji zalega
przy powierzchni , wypetnia zagtebienia . Nie jest toksyczny .

Instalacja technologiczna jest hermetyczna . Przekazanie jej do eksploatacji odbywa sie po
uzyskaniu pozytywnych prob wytrzymatosci i szczelnosci . Zbiorniki sg pod statg kontrolg
Dozoru Technicznego

Z uwagi na szczelnosc¢ uktadu brak innej mozliwosci emisji gazu do atmosfery .

Po roztgczaniu weza autocysterny od ztgcza zbiornika po dostawie gazu , co bedzie miato
miejsce sporadycznie , jednorazowa ilos¢ gazu przedostajgcego sie do otoczenia , nie
przekracza 50 g .

Pracy instalacji nie towarzyszy zaden hatas , jako Ze cisnienie gazu w ukfadzie jest funkcja
temperatury otoczenia i nie zachodzi potrzeba stosowania pompy czy kompresora .

W przypadku wycieku szybko odparowuje nie powodujgc skazenia wéd lub gruntu .

7.6)2.8 Zalecenia dla uzytkownika
¢ instalacja zbiornikowa powinna by¢ dopuszczona do eksploatacji przez dostawce
gazu
dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalacji .
na terenie wokot zbiornika nie powinno by¢ materiatow tatwopalnych
trawe i roslinno$¢ w obrebie zbiornika usuwaé bez urzgdzen iskrzgcych
zawory na zbiorniku otwiera¢ powoli i ostroznie
dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione
instalacja zbiornikowa powinna byé zabezpieczona przed dostepem osoéb
nieupowaznionych . Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy
wywiesi¢ znaki ostrzegawcze (strefa zagrozenia wybuchem Z-2 , urzgdzenie
wybuchowe )
e w przypadku nieprawidlowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy powiadomi¢
dostawce gazu.

7.6)3 Wewnetrzna instalacja gazu

Wewnetrzna instalacja gazowa zasilana bedzie z przytgcza gazu PE 100 ¢z 32*30 SDR11.
Kociot gazowy powinien posiada¢ kurek odcinajacy i by¢ na state potgczony z instalacja
gazowg ( wyposazenie kotta: termiczna armatura odcinajgca wraz z zaworem
bezpieczenstwa).

Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-89/H-
74129 gat. R lub R35, tagczonych przez spawanie.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian zgodnie z zasadami okreslonymi
Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury w/s warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki (...) . Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% po wierzchu $cian
pomieszczen, najkrétszg drogg do odbiornika oraz uziemié.

Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych,
uszczelnionych. Przy przejsciu przez stropy rury ochronne wystajg po 3 cm z kazdej strony.
Przez pozostate przegrody przewody prowadzi¢ w luznych otworach wypetnionych
elastycznym szczeliwem.

Rury nalezy mocowa¢ do scian za pomocg hakéw o rozstawach:




- dla przewoddéw poziomych o srednicy do 40 mm, 1=1.5m.,

- dla przewoddéw pionowych o srednicy do 40 mm, 1=2.5m.,

Minimalne odlegtosci przewodow gazowych od innych instalacji wewnetrznych:

- poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne ~ 15cm,

- poziome przewody c.0. ~ 15 cm,

- rownolegte pionowe przewody wod-kan i c.0. ~ 10 cm,

- rownolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne ~ 20 cm,

- nieuszczelnione puszki instalacji elektrycznych ~ 10 cm,

- urzgdzenia elektryczne iskrzgce, bezpieczniki, gniazda wtykowe ~ 60 cm.

- skrzyzowanie z innymi instalacjami min. 2 cm.

Odbiorniki gazu potgczy¢ z projektowang instalacja gazowg przy pomocy tgcznikéw
gwintowanych.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- urzadzenia gazowe nalezy podtgczy¢ na state z przewodami instalacji

- kurek odcinajgcy doptyw gazu umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym

- grzewcze urzgdzenia gazowe nalezy na state podtgczy¢ z indywidualnymi kanatami
spalinowymi

Po zakonczeniu montazu instalacji, wykonaé prébe szczelnosci za pomoca sprezonego

powietrza, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( cisnienie 0,05 MPa).

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne
oczyszczenie oraz pomalowanie farbg podktadowg chlorokauczukowg i nawierzchniowa
olejng — koloru zéttego.

Uwaga:

- Catos¢ instalacji wewnetrznej wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa- Dz.U 2022 poz.1225 oraz wytycznymi
branzowymi.

- Do instalacji mozna podtgczy¢ tylko urzadzenia odpowiadajgce wymogom zarzgdzenia
Gtéwnego Inspektoratu Gospodarki Energetycznej, posiadac certyfikat oraz aprobate
techniczng

- Urzadzenia gazowe pozostajgce bez statego dozoru w czasie uzytkowania ( kociot
kuchnia) powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku cisnienia
lub odtgczenia doptywu gazu

- Wszystkie urzgdzenia gazowe instalowac zgodnie z instrukcjg producenta
w pomieszczeniach, ktérych posadzka nie znajduje sie ponizej poziomu terenu.

- Pomieszczenia, w ktérych bedg zainstalowane odbiorniki gazu, muszg posiadaé sprawng
wentylacje grawitacyjng ( potwierdzong opinig kominiarska).

7.6)3.1 Aktywny system zabezpieczen G-X

W kottowni zaleca sig zamontowac¢ wspdlny w aktywny system zabezpieczeh GX firmy

GAZEX sktadajgcy sie z nastepujgcych elementow :

- detektor awaryjnego wyptywu gazu DEX-12 (wykrywajgcy gaz)- nad posadzkg
pomieszczenia ( zgodnie z instrukcja producenta)

- modutem alarmu gazowego MD2Z (steruje pracg detektora i generuje impuls na gtowice
zaworu odcinajgcego MAG/ZBK

- zawor klapowy kotnierzowy MAG-3 Dn50

- sygnalizator akustyczno-optyczny np. SL3 usytuowany na zewngtrz budynku .

Zawor ZBK (MAG) umieéci¢ w szafce gazowej na zewnatrz budynku , za kurkiem

gtownym.

Modut alarmowy nalezy umiescic¢ przy drzwiach wejsciowych do kottowni .

Instalacja sygnalizacyjna dziata dwustopniowo:




[° dziatania urzadzenia- sygnalizuje obecnos$¢ gazu juz przy 10% DWG i wzywa personel do
usuniecia usterki powodujgcej ulatnianie gazu. Brak reakcji obstugi powoduje dalsze
zwiekszanie objetosci gazu i przy 40% DWG system odcina gaz na gtowicy MAG

[1° dziatania urzadzenia powoduje samoczynne wytgczenie gtowicy MAG na skutek
wytgczenia doptywu energii elektrycznej w pomieszczeniu kottowni .

Powtorne otwarcie zaworu moze by¢ wykonane tylko recznie .

7.6)3.2 Kottownia gazowa

7.6)3.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z PN-B-02431-1

al wejscie do kottowni — wejscie do kottowni odbywac sie bedzie poprzez drzwi

w scianie wewnetrznej - dla pom. 45 drzwi otwierane na zewnatrz, z samozamykaczem ,
o szerokosci 0,90m i wysokosci min 2,0 m , EI30 - zgodnie z projektem arch-bud.;

b/podtoga — posadzka w kottowni powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych ,
wytrzymatych na zmiany temperatury oraz uderzenia; wykonczenie ptytkami - gres -
zgodnie z projektem arch-bud ;

c/strop nad kottownia - strop — EI60 - zgodnie z projektem arch-bud

d/ oswietlenie- kottownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane
zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP 24 - zgodnie z projektem branzy elektr.
Kottownia posiadac bedzie oswietlenie naturalne - okno szt. 1 o wymiarach 90*90cm

e/ urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne- kottownia bedzie wyposazona
w urzgdzenia wodociggowe i kanalizacji sanitarnej:
nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji - na odptywie zastosowac
neutralizator kondensatu , w kottowni nie wykonywaé wpustu posadzkowego .
Na zasilaniu instalacji kottowni zastosowa¢ zmiekczacz wody .

e/ ustawienie kottow:

- w pomieszczeniu kottowni zainstalowany zostanie kociot gazowy c.o./c.w.u.,
kondensacyjny o mocy do 60 kW — szt. 1;

Kociot przytgczy¢ do instalacji gazowej za pomocg przewoddw o srednicy nom. 20 mm.
Przed kottem umiesci¢ kurek odcinajacy.

Kociot zainstalowany zostanie w pomieszczeniu kottowni, o powierzchni F=6,42m? i
wysokosci H=3,3m.

Kubatura pomieszczenia na kociot gazowy V=21,18m3.

f/ wysokos¢ kottowni- 3,3m - zgodnie z WT §172 pkt. 4
g/ fundamenty pod kotty - zbedne

h/ prowadzenie przewodéw- wszystkie przewody w kottowni tak poprowadzi¢ ,
aby zapewniaty wolny przeswit 2m od posadzki

i/ wyposazenie kottow- kociot gazowy kondensacyjny wyposazy¢ w zabezpieczenia
stuzgce do obstugi i kontroli prawidtowosci ich dziatania, przewidziane przez Producentow
kottow;



il Zabezpieczenie kottéw i instalacji ogrzewczej kociot i i wspétpracujgca z nim
instalacja grzewcza powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepisow ( zabezpieczenie instalacji kotta- zgodnie z wymaganiami Producenta,
instalacji grzewczej - naczynie wzbiorcze N50 , instalacji cwu- naczynie wzbiorcze N33) .

k/ Sygnalizator akustyczny - sygnalizator akustyczny informujgcy uzytkownikéw o
przekroczeniu dopuszczalnego stezenia mieszaniny gazu z powietrzem nalezy potgczy¢ z
uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni

I/ Wentylacja

wentylacja wywiewna — grawitacyjna; przewod wentylacyjny wg projektu arch-bud.
wentylacja nawiewna - projektowany kanat nawiewny/wywiewny o wymiarze 140*140 mm
na poziomie posadzki ;

ponadto do kotta doprowadzane bedzie powietrze bezposrednio przewodem spalinowo-
powietrznym .

Przed oddaniem do eksploatacji kanaty wentylacyjne i spalinowe sprawdzi¢ na czystosé
wnetrza, szczelno$¢, prawidtowosc¢ ciggu ( odbior przez uprawniony zaktad kominiarski).

7.6)3.2.2 Dobér urzadzen
Projektuje sie wyposazenie kottowni w 1 kociot gazowy kondensacyjny, wiszgcy
0 mocy 60 kW z palnikiem modulowanym , z automatykg pogodowg .
Przygotowanie cieptej wody odbywaé sie bedzie przy pomocy projektowanego
podgrzewacza pojemnosciowego cwu o0 pojemnoséci V=1000I .
Montazu i rozruchu urzgdzen w kottowni dokona wykonawca pod nadzorem przedstawiciela
firmy , ktorej kociot zostanie zainstalowany .
Specyfikacja kotta gazowego
e Gazowy scienny kociot kondensacyjny
e Wymiennik ciepta kotta wykonany w catosci ze stali nierdzewnej
e Konstrukcja wymiennika ciepta typu Fire Tube
e Samoczyszczgca sie konstrukcja wymiennika ciepta po stronie spalinowe;j
e Orurowanie wewnetrzne kotta (zasilanie i powrét) wykonane ze stali nierdzewnej
e Urzadzenie posiadajgce zwartg konstrukcje z wspornikiem sciennym (montaz na $cianie)
e Nominalna moc cieplna w zakresie 8-55,8kW
e Sprawnosc cieplna przy parametrach 80/60 stC w zakresie 97,8-97,6%
e Pojemnos¢ wodna urzadzenia minimum 18 litréw
¢ Maksymalna temperatura pracy 85 st. C
¢ Maksymalne cisnienie pracy 6 bar
e Wymiary (gtdwnie szerokosc¢ nie wigksza niz 55 cm)
e Klasa NOx — Klasa 6
o Mozliwos¢ zarzadzania pracg kotta oraz obiegéw grzewczych poprzez internet

Urzadzenie wyposazone w nastepujgce elementy :
e Czujniki temperatury w obiegu wody (zasilania, powrotu)
Termostat bezpieczenstwa temperatury wody
Presostat gazu
Presostat spalin
Czujnik cisnienia wody
Czujnik temperatury spalin
Styki alarmowe
odpowietrznik



Ponadto zaktada sie osprzet kottowni:

- regulator pogodowy

- zawor bezpieczenstwa kottowy

- przeponowe naczynie wzbiorcze dla kotta N18

- zawor bezpieczenstwa instalacji c.o. SYR 1915 1”

- uzupetnienie ubytkéw wody w instalacji — np. VF126-1/2 , na zbiorczym powrocie ,
potgczone z przewodem wodociggowym za pomocg podtgczenia roztgcznego
(po napetnieniu instalacji kazdorazowo roztgczyé potgczenie z zaworem do napetniania) ;

Z kotta nalezy zapewni¢ odptyw kondensatu — poprzez neutralizator-do kanalizacji

w budynku . W pomieszczeniu kottowni zainstalowany zostanie :

* podgrzewacz pojemnosciowy ( izolowany) dla przygotowania cieptej wody V=1000 |
wydajnos¢ godzinowa 3490 |

* rozdzielacze ciepta dla instalacji c.0. z armaturg ( pompy obiegowe instalacji c.o. i ct)

* ptytowy wymiennik ciepta lub sprzegto hydrauliczne.

Schemat montazowy uktadu pomp ciepta wg wytycznych producenta kotta.

Obiegi po stronie kotta i za wymiennikiem/ sprzegtem wyposazy¢ w niezbedng armature —
zawory odcinajace, filtry, manometry , czujniki , naczynia wzbiorcze, modut internetowy
dla zdalnego serwisu .

7.6)3.2.3  Odprowadzenie spalin

Przyjeto dla kotta zestaw spalinowo-powietrzny ¢ 150/110 ze stali nierdzewnej ,
z wyprowadzeniem ponad dach

Catkowita wysokos¢ komina -ok. 4,5 m

7.6)3.2.4 Zabezpieczenie kotta

Instalacja c.o0. i cwu zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia naczyniem
wzbiorczym przeponowymi systemu zamknietego typu Reflex wg PN- 91 /B - 02417 .
- zabezpieczenie instalacji c.0.: naczynie wzbiorcze typu REFLEX 50 N i ci$nieniu 3,0 bar
Z rurg wzbiorczg o srednicy 1" i dlugoséci 2,0 m
- zabezpieczenie instalacji c.wu.: naczynie wzbiorcze typu REFLEX 33 N i ci$nieniu 2,5
bar z rurg wzbiorczg o srednicy 1" i dlugosci 2,0 m

7.6)3.2.5 Przewody i armatura - Rurociggi w kottowni dla obiegu czynnika grzewczego
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 walcowanych na gorgco
tgczonych przez spawanie oraz rur PP-R .
Zawory odcinajgce przy kottach , pompach i rozdzielaczach oraz na gtéwnych przewodach
zasilajgcych i powrotnych — kulowe .
Przewody biegngce wzdtuz scian pomieszczen opiera¢ na podporach z ksztattownikéw
stalowych zamurowanych w Scianach .
W pomieszczeniu kottowni zainstalowane zostang :
* ptytowy wymiennik cieptfa lub sprzegto hydrauliczne
* rozdzielacze ciepta ¢ 150 L=1,2-1,5m szt. 2 z montazem 4 obiegéw grzewczych ,
kazdy z pompa obiegowg i armaturg ( obiegi instalacji c.o. 2 kpl dodatkowo z zaworem
mieszajgcym )
CO1 - instalacja grzejnikowa (SR1, SR2, SR3, SR4) Qp=1,5m3/h Hp=3,5m

CO2- instalacja grzejnikowa ( SR5, SR6) Qp=0,5m3/h Hp=3,0m
oraz CO3 - obieg ciepta technologicznego ( bez mieszacza) dla zasilania
centrali wentylacyjnej Qp=0,5m3/h Hp=2,5m

cwu Qp=0,9-1,0m3/h Hp=2,0m



7.6)3.2.6  Odprowadzenie kondensatu

Przewdd odptywowy kondensatu podtgczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego —
podtgczenie zasyfonowac — odptyw grawitacyjny; na odptywie kondensatu zastosowac
neutralizator kondensatu .

7.6)3.2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna
Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych wszystkie rurociggi z rur stalowych czarnych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR-3A jedna z nizej wymienionych farb :
- farba krzemieniowo-cynkowa
- farba syntetyczna styrenowo-akrylowa przeciwrdzewna cynkowa
- emalia syntetyczna kreadurowa czerwona tlenkowa
lub inng farbg posiadajgca odpowiednie atesty i przeznaczona do powyzszego celu .
Przewody kottowni pomalowac na kolory zgodne z "Warunkami technicznymi " .
Rurociggi w kottowni nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie Dz.U. 2022 poz 1225
- prefabrykowanymi- otulinami z pianki polietylenowej otulinami w ptaszczu PCV lub z folii
aluminiowej o grubosciach wg tabeli - tab. 2 i parametrach nie gorszych niz :
e Wwspoétczynnik przewodzenia ciepta AD — Srednia temperatura: + 10°C — 0,032 W/mK oraz
+40°C - 0,035 W/mK
o Gestosc pozorna: ok. 24 (+ 1) kg/m3
e Maksymalna temperatura stosowania ST(+): 135 °C
¢ Klasa reakcji na ogien: Euroklasa EL, dO
tab.2

Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(_materiat 0,035W/mK-1)

Instalacja c.o0., cwu

1 Srednica wewn. do 22mm 20 mm

2 Srednica wewn. od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewn. od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewn. ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagah zpoz. 1 - 4

przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody | 1/2 wymagan z poz. 1 - 4
cieptej wody i cyrkulacji instalacji cwu wg
poz. 1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody oznakowac¢ zgodnie z kierunkami przeptywu czynnika grzewczego.

7.6)3.2.8 Proéby
Montowane rurociggi nalezy przeptuka¢ mieszankg powietrzno - wodng
a nastepnie poddac probie cisnieniowej wodnej na cisnienie 0.4 MPa
oraz przeprowadzi¢ rozruch regulacyjny i probe na gorgco .
Rozruch kottowni zgodnie z instrukcjg Producenta kotta i palnika .
Uwaga
- Montaz kottéw paliwa Scisle wg instrukcji Producenta.

Montaz i odbidr rurociggdéw i armatury zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych " i zasadami
zawartymi w DTR kottéw , pomp i innych elementow kottowni .

- rozruch i regulacje automatyczng kottowni przeprowadzi wykonawca
pod nadzorem przedstawiciela producenta kotfa .



7.6)3.2.9 Obstuga kottowni , wytyczne do instrukcji obstugi
Po zamontowaniu kottowni Inwestor winien zleci¢ opracowanie
instrukcji obstugi kottowni .
Kottownia pracowac bedzie w systemie automatycznym , nie wymaga statej obstugi .
Co najmniej raz na miesigc nalezy przeprowadzi¢ kontrole pracy kottowni :
- sprawdzenie cisnienia w instalacji,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania automatyki / wg instrukcji obstugi automatyki /
- sprawdzenie szczelnos$ci potgczenh
- sprawdzenie dziatania wentylacji kottowni / wywiewu i nawiewu / ,
Raz w roku nalezy przeprowadzi¢ doktadne czyszczenie kotta oraz kontrole pracy palnika
/ wg instrukcji / . Wszystkie czynnosci obstugowe nalezy zanotowac w protokotach .
Szczegotowy zakres czynnosci winien by¢ umieszczony w instrukcji obstugi , ktoérg Inwestor
powinien umiesci¢ w widocznym miejscu w kottowni.
Obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona i zaznajomiona z instrukcjg obstugi .
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy
- gasnica proszkowa 6 kg .

7. 7) elektroenergetycznych— wg odrebnego opracowania

7. 8) telekomunikacyjnych -wg odrebnego opracowania

7. 9) piorunochronnych -wg odrebnego opracowania

7. 10) ochrony przeciwpozarowej-

Zgodnie z wymaganiami ochrony p.poz. projektuje sie hydranty wewnetrzne zasilane
z przytgcza wodociggowego i wewnetrznej instalacji — zasilanie z pomieszczenia kottowni .
Za wodomierzem wykonac ,rozdziat” instalacji na hydrantowg i socjalno-bytowg .
Projektuje sie hydranty wewnetrzne DN25 z szafkg natynkowg z wezem potsztywnym
o diugosci 20m i 30m -lokalizacja na parterze.

Pozostate wymagania ochrony p.poz. wg odrebnego opracowania .

8. sposobb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktérych mowa w pkt. 7 , z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:
a)Dla instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych-
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania enerqii

8a).l. instalacje wod-kan

Zrédtem wody zimnej dla projektowanej instalacji bedzie projektowane przytgcze
wodociggowe z rur ¢ 90 PE , zasilanie z sieci wodociggowej ¢ 125.

Zrodtem cieptej wody bedzie pojemnos$ciowy podgrzewacz cwu 1000I- przygotowanie cwu
za pomocg kotta gazowego .

Scieki bytowe i technologiczne odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
0,400 PCV .

Scieki deszczowe ( wody opadowe) odprowadzane bedg na teren oraz do istniejgce;j
kanalizacji sanitarnej 0,500 PCV .




8a).2. instalacje grzewcze

Obliczenia instalacji c.o. oraz obcigzenia cieplnego budynku wykonano zgodnie z :
- Dz.U. nr 2022 poz 1225 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie
- PN-EN- 12831:2006 — obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego
- PN-EN ISO 6946 — opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta — metoda
obliczania przy nastepujgcych zatozeniach :
- ogrzewanie ciagte
- strefa klimatyczna 11l
- brak mozliwosci podtgczenia do sieci cieptowniczej
— zrédto ciepta — kociot gazowy kondensacyjny o mocy 60 kW szt. 1
- system ogrzewania dwururowy , wodny , pompowy w uktadzie zamknietym

(instalacja grzejnikowa)

- parametry czynnika grzejnego : instalacja grzejnikowa 70/55 °C
- kubatura budynku ..... m®
- budynek 1-kondygnacyjny ( 1 kondygnacja nadziemna) ,
- temperatury wewnetrzne 20°
-regulacja temperatury pomieszczen w lokalach z uzyciem zaworéw
termostatycznych ( termostat, zawdr z nastawg wstepng ze zintegrowanym
ogranicznikiem temperatury) ;
- Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegréd :

Ip | przegroda U[W/m?3K]

1 | Sciany zewnetrzne wielowarstwowe 0,155
2 | Strop pod nieogrz. podddaszem 0,110
3 | okna PCV 0,9
4 | drzwi zewnetrzne 1,3
5 | Podtoga na gruncie 0,148

8a).3. wentylacja mechaniczna
Zalecane strumienie ilo$ci powietrza:
-WC — 50 m3/h / miske, ustep.
- WC — 25 m3/h / pisuar
- pomieszczenia wentylowane
* 15m?3/ dziecko ,
* 20-30m?3/ os. dorosta
- centrala wentylacyjna z nagrzewnicg wodng

b)Dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych , klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzane z tymi urzgdzeniami
8.b).1 Zapotrzebowanie wody zimnej
Bilans wody i Sciekdw sporzgdzono przy zatozeniu - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn.18.12.1996r. w sprawie zaopatrzenia w wode i urzgdzen kanalizacyjnych oraz zasad
ustalania optat za wode i odprowadzanie Sciekéw i uwzgledniajgc jednostkowe zuzycie wody na

jednostke :
*dziecko w przedszkolu 149 dzieci - 40 |/d*dziecko
Stan Liczba Qsr d Nd Qmax d Nh Qmax h
omecl | (m3/d) (m3/d) (m3/h)
ztobek
Projektowany 149 5,96 1.4 8,34 3.0 1,04




Jednostkowe zapotrzebowanie na wode wg PN-B-01706

Ip Rodzaj przyboru dn ilos¢ YN
1 Zlewozmywak 1,2 kom 0,14 6 0,84
2 Umywalka 0,14 20 2,80
3 Miska ustepowa 0,13 15 1,95
4 pisuar 0,3 0 0,00
5 natrysk 0,3 7 2,10
6 Zmywak porzagdkowy 0,14 3 0,42
7 Pralka 0,15 0 0,00
8 zmywarka 0,25 1 0,25
8,36
Q=0,682* (2 qgn)®®*-0,14=1,63dm?/s=5,9 m’h
przyjeto wodomierz Dn32
8.b).2 llos¢ wod deszczowych
F b4 Fz Q
[m2] [m2] [dm3/s]
dziatka | .
Pow, terenu inwestycji 5799,00
pow. dachu 250,00 0,9 225,0 3,37
pow. Utwardzona- kostka 1716,08 0,75 1287,06 19,31
( dojscia chodniki)
Powierzchnia ptyt azurowych 200,33 0,6 120,20 1,80
Pow. ustabilizowana ttuczniem 143,92 0,25 35,98 0,54
i zwirem
Pow. bezpieczna placu zabaw 208,50 0,01 2,09 0,03
pow. Biologicznie czynna 3817,85 0,01 38,18 0,57
zielen
ogbtem 25,362

ilos¢ wod deszczowych dla deszczu miarodajnego 20 min [ 1200s]

Qd=25,36*20*60=30,43 m3/d

Wody deszczowe bedg odprowadzane na teren oraz do kanalizacji deszczowej - kanat 0,500

8.b).3 Zapotrzebowanie ciepta ( obciazenie cieplne budynku)
Czynnikiem grzejnym dla projektowanej instalacji bedzie woda o parametrach:
70 /55 °C - instalacja grzejnikowa

Ip

1 | zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o 35356 W
zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.t 4000 W
zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.wu. 12050 W
Razem 51406 W

Przyjeto kociot gazowy kondensacyjny 60 kW

9. rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych ,

w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowsg ,

decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke

i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych majacych wptyw na

architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

— NIE DOTYCZY

10. dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej , stosownie do zakresu projektu

Patrz pkt. 7.10 .




Przejscia przewodow miedzy przez sciany kottowni wykonaé w klasie odpornosci ogniowe;j
El 60 oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w warunkach p.poz. . Pozostate wymagania
wg projektu branzy budowlanej i opracowania rzeczoznawcy p.poz.

11. charakterystyka energetyczng budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r o charakterystyce energetycznej
budynkéw okreslajacag w zaleznosci od potrzeb :

a/Bilans mocy urzgdzen elektrycznych— NIE DOTYCZY

b/W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze , wentylacyjne ,
klimatyzacyjne lub chtodnicze wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych,

w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét , a takze przegrod przezroczystych i innych
-patrz charakterystyka str. 42/1, 39, 12-13

c/Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych ,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzgdzeh majgcych wpltyw na
gospodarke energetyczng budynku — patrz charakterystyka str. 42/1, 43
d/Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowane
i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczedno$ci energii zawarte

w przepisach techniczno-budowlanych— patrz charakterystyka str. 47



