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RZUT DACHU. ZEWNĘTRZNA
INSTALACJA ODGROMOWA.

E-09

PROJEKTOWAŁ

data:Nr.rys.

skala:NAZWA 
RYSUNKU

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

INWESTOR

05.2024r.

ul. Warszawska 65a/26  96-500 Sochaczew
NIP 837 148 76 67   REGON  365181119

    © Dzieło podlega ochronie 
      praw autorskich.

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki
nr ewid.696/11, 1777/8, 1777/3 i 1777/4 

położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 Dobrzyń nad Wisłą,

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE   

SPRAWDZIŁ

JACEK SIEDLECKI   
upr. proj. nr 79/89/WŁ

GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą

ADAM GORTAT            
upr. proj. nr LOD/0654/POOE/07

L=
3m

L=
3m

L=
3m

BEDNARKA FeZn30x4mm

DRUT DFeZnØ8mm

U W A G I :
1. METTALOWE POKRYCIE DACHU STANOWI NATURALNY ZWÓD POZIOMY.
2. ZWODY PIONOWE MOCOWAĆ DO ŚCIAN NA WSPORNIKACH DYSTANSOWYCH PRZED UŁOŻENIEM WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ.
3. ZWODY PIONOWE OSLONIĆ INSTALACYJNYMI RURAMI IZOLACYJNYMI Z CERTYFIKATEM DOPUSZCZENIA JAKO NRO PRZEZ CNBOP-PIP.
4. POŁĄCZENIA ZWODÓW POZIOMYCH ZŁĄCZAMI ŚRUBOWYMI. POŁĄCZENIA Z UZIOMEM OTOKOWYM SPAWANNE.
5. NA KOMINACH WYKONAĆ IGLICE ODGROMOWE Z DRUTU DFeZnØ8mm.
6. NA ZWODACH PIONOWYCH, 0,5m NAD TERENEM INSTALOWAĆ W IZOLACYJNYCH SKRZYNKACH ZŁĄCZA POMIAROWE.
7. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ZABEZPIECZYĆ PRZED WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI.
8. UZIOM OTOKOWY UŁOŻYC W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m. PRZED WEJŚCIAMI DO BUDYNKU, UZIOM ZAKOPAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 1,2m

W ODLEGŁOŚCIACH OD ŚCIAN PODANYCH NA RYSUNKU. 
9. OPORNOŚC INSTALACJI ODGROMOWEJ: R<10Ω.

IGLICA ODGROMOWA Z DRUTU DFeZnØ8mm

ZŁĄCZE POMIAROWE W IZOLACYJNEJ OBUDOWIE
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PODANE TYPY URZĄDZEŃ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO
 PRZYKLADOWE I JAKO ODNIESIENIE DO KLASY WYKONANIA.
 WYKONAWCA MA PRAWO ZASTOSOWAĆ INNE URTZĄDZENIA,
LECZ O WYKONANIU I PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PODANE.
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