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CZESC A

1.0. Podstawa opracowania

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

1.1. Rysunki branzy architektonicznej

1.2. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.3. Zalozenia konstrukcyjno — materiatowe

1.4. Opinia geotechniczna

1.5. Polskie Normy i wytyczne projektowe

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogoine
- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne
- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogoine
- Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne
- Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkow.

1.6. Przyjete obcigzenia

o) Obcigzenia state:
e Ciezar wiasny

e Warstwy podiogowe 7,87 kN/m?
e  Warstwy stropu 1,56 KN/m?
e Warstwy dachu 0,75 kN/m?

B) Obcigzenia uzytkowe
e Sale 2,0 kN/m?
e Tarasy 2,0 kN/m?

1.7. Obciazenia sniegiem

e |l strefa $niegowa 0,9 kN/m?2

1.8. Obciazenia wiatrem

e | strefa wiatrowa 0,3 kN/m?



1.9. Materiaty konstrukcyjne

e Beton konstrukcyjny C20/25, C25/30 W8
e Beton podktadowy
e Stal zbrojeniowa A-1lIN (B500SP), A-1 (St3S)

2.0. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukcji — budowy budynku przedszkola wraz z
infrastrukturg w Dobrzynie nad Wistg przy ul. Krolowej Jadwigi.

3.0. Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany bedzie na dz. nr ew.: 696/11, 1778/8,,1777/3, 1777/4, obreb: 0003 Dobrzyn
nad Wistg, jednostka: 040804_4 Dobrzyn nad Wistg, potozonych przy ul. Krélowej Jadwigi w Dobrzynie nad
Wistg

4.0. Okreslenie warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z kryteriami wyszczegolnionymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012 poz. 463) inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.0. Konstrukcja budynku

5.1. Zabezpieczenie wykopu

Zalecane jest wykonanie wykopu szeroko-przestrzennego.
5.2. Odwodnienie wykopu

Nie przewiduje sie odwadniania wykopu.
5.3. Ogolny opis konstrukcji

Konstrukcje budynku projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi w
postaci stupéw wiencéw oraz belek, posadowionych na tawach i stopach fundamentowych, zelbetowych.
Dach oraz strop nad parterem drewniany prefabrykowany w postaci kratownic.

5.4. Fundamenty.

Budynek zostanie posadowiony na tawach i stopach fundamentowych z betonu min. C25/30 W8
zbrojonych stalg A-llIN. Grubo$¢é 40cm. Fundament zostanie wylany na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

5.5. Izolacja fundamentéw — wg projektu Architektury.



5.6. Sciany konstrukcyjne.

Sciany murowane nos$ne z pustaka ceramicznego klasy 15 grubosci 25 cm i 18,8 cm.

Sciany niepokazane na rysunkach konstrukcyjnych sg $cianami nieno$nymi stanowigce obcigzenie,
dlatego przy murowaniu nalezy bezwzglednie zachowaé szczeline dylatacyjng przy gérnej krawedzi Sciany.
Sciany murowane nieno$ne ukladaé na przekladce z papy. Nadproza w $cianach nienosnych
prefabrykowane.

5.7. Stupy

Stupy prostokgtne o wymiarach wedtug rysunku szalunkowego z betonu min. C20/25. Wszystkie
stupy zbrojone stalg A-I1IN.

5.8. Nadproza

Nadproza o przekroju prostokatnym o wymiarach wedtug rysunku szalunkowego z betonu min.
C20/25. Wszystkie nadproza zbrojone stalg A-IlIN. Czes$¢ nadprozy prefabrykowana 2xL19.

5.9. Podciagi

Podciggi o przekroju prostokatnym o wymiarach wedtug rysunku szalunkowego z betonu min.
C20/25. Wszystkie podciaggi zbrojone stalg A-11IN.

5.10. Wience

Wience o przekroju prostokgtnym o wymiarach wedtug rysunku szalunkowego z betonu min. C20/25.
Wszystkie wierice zbrojone stalg A-11IN.

5.11. Strop nad parterem i wiezba dachowa

Strop nad parterem i wiezbe dachowg projektuje sie w postaci prefabrykowanych dzwigaréw
drewnianych.

W osiach G-1/3-7 projektuje sie plyte stropowg zelbetowg monolityczng grubosci 15 cm. Rzedna
spodu ptyty +2,55 m. Beton klasy C20/25. Stal zbrojeniowa A-11IN

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako wigzary prefabrykowane z tarcicy o grubosci 45 [mm], kacie
nachylenia potaci dachowych 15°. Gtéwnym elementem nosnym dachu, jest drewniany dzwigar kratowy o
rozpietosci w osiach podpdr: 18,50 m. Potgczenia poszczegodlnych pretow ustroju kratowego sg wykonane
za pomocg ptytek kolczastych typu: GNA i T150. Dzwigary do wienca zamocowane sg za pomocg stalowych
katownikéw KP1 i KP11. Statecznos$¢ przestrzenng konstrukcji jak réwniez sztywnosé przeciwwyboczeniowg
zapewnia system stezen.
Pakiet konstrukcji dachowej wykonany z drewna: klasy C-24, suszonego komorowo do wilgotnosci 12-18%,
struganego czterostronnie, zaimpregnowanego czterofunkcyjnym srodkiem : FOBOS M — 4, Impregnaciji
dokonano w zaktadzie prefabrykacji konstrukcji dachowych metodg zanurzeniowg. Metoda zanurzeniowa w
zakresie reakcji na ogien klasyfikuje sie jako ds2, d0. Klasyfikacja obowigzuje do zastosowan kohcowych
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla
wyrobu ,niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajgcego pod wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcego
ogien (NRO)”

5.12. Warunki prowadzenia robét ziemnych.

1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna starannoscig aby nie dopusci¢ do zniszczenia
naturalnej struktury gruntéw rodzimych na ktérych ma by¢ posadowiony budynek. Wszelkie grunty
zruszone, rozmyte lub przemarzniete nalezy wybrac¢ a miejsca te wypetni¢ chudym betonem ;



Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomoca maszyn nalezy ostatnie 20cm do 30cm
gruntu rodzimego wybrac¢ recznie, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w poziomie posadowienia;

Dno wykopdéw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi;

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim wybra¢ wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong warstwe gruntu nalezy usung¢, zastepujgc ja do poziomu
posadowienia chudym betonem lub zageszczonym piaskiem gruboziarnistym ;

Fundamenty posadowi¢ na gruncie na warstwie chudego betonu klasy grubosci min. 10cm. Chudy
beton wykonywac i uktada¢ na biezgco w miare wykonywania, pogtebiania recznego i wyréwnywania
dna wykopow;

Zasypania wykopéw mozna dokona¢ gruntem rodzimym z wytgczeniem gruntéw organicznych;

W wypadku wystgpienia warunkéw gruntowych znacznie odbiegajgcych od opinii geotechnicznej,
nalezy dokonac¢ odbioru dna wykopu w ramach autorskiego nadzoru geotechnicznego;

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym, a poszczegodlnej jej odcinki
odebrane przez nadzér geotechniczny.

UWAGI:
Budynek nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt techniczny konstrukcij;

Wszystkie roboty budowlano — montazowe oraz ziemne nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, pod
nadzorem osob uprawnionych, zgodnie z wiedzg budowlang, w oparciu o obowigzujgce przepisy i
normy oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” z
uwzglednieniem instrukcji montazu producenta.

Konstrukcja drewnianych wigzaréw prefabrykowanych musi by¢ wykonywana wylgcznie w
autoryzowanych zakfadach firmy MiTek Industries Polska.

SPRAWDZAJACY



CZESC B

1.0. Zestawienie obcigzen

1.1 Obcigzenie $niegiem

Strefa 11 Qk= 0,9 kN/m2
Rodzaj dachu: 1 0
Pochylenie dachu : al= 2 2= 2
Wspolczynniki : Cl= 080 C2= 1,1
C War- |jedno- | Mno- | Obcigzenie Obcigzenie
b Rodz) obcigZzenia tos¢ | stka | ik charakter. Wsp obliczeniowe
Snieg - 1I strefa
1 Sk*C= 0,72 | kNm2 | 1,00 | 0,72 | kvm2 | 1,5 | 1,08 | kN/m2
Qk=0,9 C=10,80
Snieg - II strefa
2 Sk*C= 0,99 [ kNm2 | 1,00 | 0,99 | kN/m2 [ 1,5 1,49 | kN/m2
Qk=0,9  C=[1,1




1.2 Warstwy posadzkowe
a) Obcigzenia stale

D War- |jedno- | Mno- | Obcigzenie Obcigzenie

Rod b W
Ip 0dzay obcigzenia tos¢ stka nik charakter. P obliczeniowe
1 Gres na kleju 21 KNm3 | 0,02 | 0,42 | kNm2 | 1,35 | 0,57 | kN/'m2
o | Oldzeem.-Tem ma |\ oo s | 007 | 168 | vme | 135 | 227 | owme

siatce

3| Styropiangr15cm | 0,45 | kNm3 | 0,15 | 0,07 | kvm2 | 1,35 | 0,09 | knvm2

4 2xFolia polietylenowa 0,02 | kNvm2 | 1,00 | 0,02 | kNm2 | 1,35 | 0,03 | kN/m2

5 | Betonzatarty gr 10cm | 24,00 [ kN/m3 [ 0,10 | 2,40 | kN/m2 | 1,35 | 3,24 | kN/m2

6 Piasek min. gr 20 cm 16,4 | kNm3 [ 0,20 | 3,28 | kN/m2 | 1,35 | 4,43 | kN/m2

Sumowane pozycje Suma obcigzen

wszystkie 7,87 | v | 1,35 | 10,62 | kv

b) Obciazenia technologiczne

D War- |jedno- | Mno- | Obcigzenie Obcigzenie

Rodzaj ob \%
b 04za] obeizetia t0$¢ stka | znik charakter. P obliczeniowe
1 technologiczne-sale 2,0 KNm2 [ 1,00 [ 2,00 | kNm2 | 1,5 3,00 | kN/'m2

2 | technologiczne-korytarze | 2,0 KNm2 [ 1,00 | 2,00 | kN/m2 | 1,5 | 3,00 | kN/m2

Scianki dzialowe
3 1,25 | kvm2 | 1,08 | 1,35 | kN/ 1,2 1,62 | kN/
obc.Liniowe (hs=2,85m) " "




1.3. Strop
a) Obcigzenia state

, L War- |jedno-|{ Mno- | Obcigzenie Obcigzenie
| Rodzajobcigzenia tos¢ | stka | znik charakter. Wsp. obliczeniowe
1 | D2wigardrewniany-| o o |y \ma | 1,00 | 040 |kwm2| 1,35 | 054 |knim2

Pas dolny
5 Wetna mineralna gr 12 |kwms| 030 | 035 |kwmz2| 135 | 047 |kwm2

30 cm
3 | Folia paroizolacyjna - | kN/m2| 1,00 - kN/m2 | 1,35 -- kN/m2
4 S“ﬁtpog"éieszany 0,3 |kNnm2| 1,00 | 0,30 [kwm2| 1,35 | 0,41 |kNm2

Sufit podwieszany
5 0,2 [kN'm2| 1,00 | 0,20 |kN/m2| 1,35 | 0,27 |kN/m2
Rastrowy
Sumowane pozycje Suma obcigzen
Wszystkie 1,25 [ kN/m2| 1,35 | 1,68 | kN/m2
b) Obcigzenia uzytkowe

, L War- |jedno-|{ Mno- | Obcigzenie Obcigzenie
| Rodzajobcigzenia tos¢ | stka | znik charakter. Wsp obliczeniowe
1 uzytkowe 0,5 [kNm2| 1,00 | 0,50 |kN/m2[ 15 | 0,75 [kN/m2

Sumowane pozycje Suma obcigzenh
0,50 [kN/m2| 1,50 | 0,75 |kN/m2




1.4. Wiezba
a) Obcigzenia state

: . War- |jedno-| Mno- | Obcigzenie Obcigzenie

P | Rodzaj obcigzenia tos¢ | stka | znik charakter. Wsp. obliczeniowe

1 Blachodachdéwka 0,12 | kN/m2( 1,00 | 0,12 |kN/m2| 135 | 0,16 |kN/m2

2 taty 0,1 |kN/m2| 1,00 | 0,70 [kN/m2( 1,35 | 0,14 |kN/m2
Folia

3 0,1 |kN/m2| 1,00 | 0,10 [kN/m2( 1,35 | 0,14 |kN/m2

paroprzepuszczalna

4 | Dawigardrewniany - | 4 o | .00 | 040 |km2| 135 | 054 | knm2

Pas gorny
Sumowane pozycje Suma obcigzen
Wszystkie 0,72 [kN/m2| 1,35 | 0,97 | kN/m2




2.0. Lawa fundamentowa
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:  tawa prostokatna
B=0,70m H=0,40m
Bs=0,25m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z{m]

Zestawienie warstw podtoza

N | nazwa gruntu h [m] nawodn | r,™ Gt min Ot max .0 [ ¢ Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 | Gliny piaszczyste 1,80 nie 2,20 0,90 1,10 19,38 35,40 45733 | 50809
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] De [kPa/m]

r

1 | diugotrwate 52,20 1,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspétczynniki obcigzenia: gtmin = 0,90; grmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30W8 (C25/30) ® fea = 13,33 MPa, fed = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  r=24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: gtmin = 0,90; grmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) ® fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B fs =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow  f. = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm

11




Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspoditczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnoéci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspodtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-SPRAWDZENIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qm = 437,9 kN
r=68,2kN < m-Qm=0,81-437,9 kN = 354,7 kN (19,2%)
Nos$nos$¢ (statecznos$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qsr = 35,0 kN
Tr=1,0kN < m-Qf=0,72-350 kN = 25,2 kN (4,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,40 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus,2 = 22,65 kNm/mb
Mo = 0,40 kKNm/mb < m-My =0,72-22,7 kNm = 16,3 kNm/mb  (2,5%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,13 cm
s=0,13cm < sdop =1,00cm (13,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie




3.0. Stopa fundamentowa

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:
B=0,90m L=0,90 m
Bs = 0,25 m Ls= 0,25 m

Posadowienie fundamentu:

D=120m

stopa prostopadioscienna

H=0,40m

ez =0,00m

Dmin = 1,20 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

eL=0,00m

z{m]

Zestawienie warstw podtoza

N | nazwa gruntu h [m] nawodn | r,™ Gt min Ot max .0 [ ¢, Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 | Gliny piaszczyste 1,80 nie 2,20 0,90 1,10 19,38 35,40 45733 | 50809
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Te [kN] Ms [KNm] | T. [kN] M. kKNm] | e [kPa] De [kPa/m]
r

1 | dlugotrwate 83,82 1,00 26,59 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspétczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Jf,min = 0,90, Jfmax = 1,20

Klasa betonu: B25 (C20/25) ® fe« = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Jfmin = 0,90; Jfmax = 1,10

Wspoiczynniki obcigzenia:

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) ® fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B
Srednica pretéw wzdtuz boku L

Maksymalny rozstaw pretow

Otulenie:

fs =12 mm
fL=12 mm
fL = 20,0 cm

r=24,0 kN/m3
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Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm

ZALOZENIA

Wspobtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnoéci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: b = 1,50
Wspdétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoditczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-SPRAWDZENIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qm = 278,0 kN
Nr=106,7 kN < m-Qm =0,81-278,0 kN = 2252 kN  (47,4%)
Nos$nos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qfr = 42,0 kN
Tr=10kN < m-Qr=0,72-42,0 kN = 30,2 kN (3,3%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 26,99 KNm, moment utrzymujgcy Mus,2-3 = 45,71 KNm
Mo = 26,99 kKNm < m-My=0,72-45,7 kNm = 32,9 kNm (82,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,14 cm
s=0,14cm < sdop =1,00cm (14,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie




4.0. Stup S1

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25,0cm
Wysokos$¢ przekroju  h =25,0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysokos¢ rygla lewego 96,00 cm
Wysoko$¢ kondygnacii hkond =3,51 M
Odlegto$¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 1,00 m
Wezet dolny:
- Fundament

® przyjeto wysokosé stupa  leoi = 4,03 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej bx = 1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej by = 1,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsd,it Misd,x Massd,x Mzsd.x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 83,82 83,82 26,59 -- -26,59

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 6,93 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) ® fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  r=25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspoétczynnik petzania (obliczono) f=3,10

Zbrojenie podiuzne:
Klasa stali A-lIlIN (RB500W) ® fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw f=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw f=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) ® fyx =240 MPa, fya = 210 MPa, fik = 320 MPa
Srednica strzemion fs =6 mm



Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw f=10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Dc=5mm
® nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

h=B50

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokow "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 3f12 o Azs = 3,39 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 3f12 o As1 = 3,39 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 3f12 o As = 3,39 cm?

tacznie przyjeto 8f12 0 As = 9,05 cm? (r = 1,45%)

Warunek nosnosci:

-dlaNg =83,82kN :  Mqgx = 30,79 KNm < Mrdxodp,max = 43,78 KNm
-dlaNg =90,75kN :  Max = (-)31,16 KNm > MRdx.odp,min = (-)44,31 kKNm
-dla Mgx = (-)31,16kNm :  Ng =90,75 kN < NRd,odp,max = 859,14 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego f6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego f6 co max. 90 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Msk = 22,16 KNm, Mskt = 22,16 KNm

Sity charakterystyczne Nsk = 69,85 kN, Nskit = 69,85 kN

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,191 mm < wim =0,3mm  (63,7%)
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WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]

+-60
F530 ——— — —==

160

MRd,x [kNm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 52,01 kNm; NRd,odp = 367,63 kN
MRd,x,min = =52,01 KNm; NRd,0dp = 367,63 kKN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max = 1195,24 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,min = -380,01 kN
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5.0. Nadproze N6 — najbardziej wytezone

SZKIC BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw = 25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h =96,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. ol Kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Staie 10,22 1,35 - 13,80 cata belka
2. Snieg 3,42 1,50 - 513 cata belka
3. Ciezar wtasny belki 6,00 1,10 - 6,60 cala belka
[0,25m-0,96m-25,0kN/m3]
S: 19,64 1,30 25,53
Schemat statyczny belki
{ i

N
A B

k 500 b

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) ® fe = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  r=25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) f=3,52

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) ® fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych fg =12 mm
Srednica pretéw dolnych fa =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500) ® fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica strzemion fs=8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)




Srednica pretéw f=10 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Dc=5mm
® nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cotq=2,00
Graniczna szerokosc rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przegstach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-53,18
531

\
A

of
@

P
8|

Sity poprzeczne [kN]:

63,82

26,59

¥
A

Ugiecia [mm]:

Y
A

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-53,18
53,1

A

of
I

ol
8|

Sity poprzeczne [kN]:

63,82 60,62

e

26,59

¥
A

Ugiecia [mm]:

¥
A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Podpora A:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msqg = (-)53,18 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) As1 = 3,01 cm?. Przyjeto 3f12 0 As = 3,39 cm? (r=0,15%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)53,18 kKNm < Mrd = 128,91 kNm  (41,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)40,92 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)40,92 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 26,59 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,01 cm?. Przyjeto 3f12 0 As = 3,39 cm? (r = 0,15%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 26,59 kNm < Mgrg = 128,91 kNm  (20,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)60,62 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi f8 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)60,62 kN < Vrda1 = 101,98 KN (59,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 20,46 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 20,46 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msk;t:  a(Mskit) = 0,21 mm < aim = 5000/200 = 25,00 mm  (0,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 46,64 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrgj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Msqg = (-)53,18 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) As1 = 3,01 cm?. Przyjeto 3f12 0 As = 3,39 cm? (r=0,15%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)53,18 kKNm < Mrd = 128,91 kNm  (41,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)40,92 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)40,92 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
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6.0. Ptyta stropowa P101

Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:100

4,00
3,00
2,00

Fﬁ [cm2/mb]

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:100

=] {

7 4,00
3,00
2,00

Fﬁ [em2/mb]
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Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:100

= =
I 4,00
3,00
2,00
7 cm2/mb
B [em2/mb]

Zbrojenie gérne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:100

4,00
3,00
2,00

|—}—\—_—ﬂ [cm2/mb]
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Plyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C, D) Skala rys. 1:100

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY
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CZESCC

1.0. Uprawnienia

N L UBELSKA
/a R OKREGOWA
A
INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/300a/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU.z2014 1. poz. 1946) iart. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(Dz.U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Z¢ zostaty spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel BAK

magister inzynier
urodzony dnia 27 marca 1985 r. w Pulawach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0122/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawic, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czipnek Przewodniczacy
%: W
inz. JerZy Kaminski dr. inz/ Andrzej Pichla rinz. Wieslaw Nurek

@ Pan Pawel BAK
ul. Kowalska 44
24-170 Kuréw

Otrzymuja:

2. Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. @a
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Pawel BAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 wust. 314 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 12 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajg do:

- projektowania konstrukeji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalno$ci.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

ztonek Cdpnek Przewodniczacy
inz. JenZy Kaminski dr. inz, Andrzej Pichla rinz, WiestawsNurek
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/508/15/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Mateusz Trybul
ur. dnia 22 pazdziernika 1985 roku w Sochaczewie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0223/PWBKb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifi

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inZ. Leszek Ganowicz
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Mateuszowi Trybul
ur. dnia 22 pazdziernika 1985 roku w Sochaczewie

numer ewidencyjny MAZ/0223/PWBKDb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji 1 architektury obiektu;

I1l. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz

Otrzymujg:
1. Pan Michat Mateusz Trybut
Helenka 30a
96-512 Mlodzieszyn,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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2.0. Przynaleznos¢ do izby

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HAU-278-U8A *

Pan PAWEL BAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0429/16

adres zamieszkania ul. KOWALSKA 44, 24-170 KUROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby InZzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T5B-A59-IBW *

Pan MICHAL MATEUSZ TRYBUt o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0446/15

adres zamieszkania HELENKA 30 A, 96-512 MtODZIESZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3.0. Oswiadczenie projektantéw

Sochaczew 2024-05-20

OSWIADCZENIE

W swietle Ustawy prawo budowlane, sktadam niniejsze oswiadczenie jako
projektant / projektant sprawdzajgcy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
wraz z infrastrukturg

Lokalizacja obiektu:

Dobrzyn nad Wistg ul. Krélowej Jadwigi
dziatki nr ewidencyjny: 696/11, 1778/8, 1777/3, 1777/4

Projekt sporzgdzono, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami

wiedzy technicznej na podstawie posiadanych uprawnien w specjalnosci :

branza konstrukcyjna:

mgr inz. Pawet Bak upr bud. nr LUB/0122/PBKb/16

mgr inz. Michat Trybut upr. bud. nr MAZ/0223/PWBKb/15
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