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UWAG: AT PROJEKT TECHNICZNY Mapm[m
1. Poziom posadowienia faw fundamentowych przyjeto —1,42m p.p.parteru. Igg}ggxgngg%;géglgéggg%%ﬁg?ﬁo e
7. Zalegajgce w dnie wykopu pod fundamentem oraz posadzkq nasypy niebudowlane i gleby nalezy bezwzglednie w dziatki nr ewid.696/11. 1777/8-1777/31 1777/4 NIP 537 146 76 67 REGON 365101119
cafosci wybrac i wymieni¢ na warstwg piasku zaggszczonego do wskaznika zageszezenia 1s=0,96 lub chudy beton. polozonej w obrebie ewidencgljnym ]\fr3DOeryﬁ nad Wista, ©Dzielopodlt:ga|<(>_c:ronie
3. Pod tawami fundamentowymi wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm. _ prew e
4. 7achowa¢ ciqgfosé zbrojenia faw fundamentowych. pRANEA KONSTRUKCJA Nr.rys. K.1
5. Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym pochodzenia mineralnego. MATERIALY: INWESTOR GMINA DOBRZYN NAD WISL data:
6. W przypadku stwierdzenia nosnosci gruntu innej niz zatozono w projekcie, fundamentowanie nalezy wykonac na Beton konstrukcyjny C25/30 W8 (B-30 W8) 1l Szkolna 1. 87-610 Dobrzyi Nad Wisfg maj 2024r.
podstawie rysunku zamiennego wykonanego przez osobg uprawniong. Otulina: fundament — Scm RZUT FUNDAMENTOW skala: 1:100
/. Lalegajgce w dnie wykopu gliny piaszczyste na etapie budowy i eksploayacji nalezy bezwzglednie chroni¢ rzed stup — Jem ——— T i
Zawilgoceniem. . 4 Stal zbrojenia glownego AN (85005P) [ IR NG ar LUB/0122/PBKb/16
8. Nalezy wykotwic z fundamentow elementy pionowe t). sfupy. Stal zbrojenia poprzecznego Al (St3S) e mar . Michal Trybul
upr. bud. nr MAZ/0223/PWBKDb/15
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Beton konstrukcyjny C25/30 W8  (B-30 W8) Otulina:  fundament - 5cm  fundament - 5cm  słup - 3cm Stal zbrojenia głównego A-IIIN (B500SP) Stal zbrojenia poprzecznego A-I (St3S)
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MATERIAŁY:
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UWAGI: 1. Poziom posadowienia ław fundamentowych przyjęto -1,42m p.p.parteru. 2. Zalegające w dnie wykopu pod fundamentem oraz posadzką nasypy niebudowlane i gleby należy bezwzględnie w całości wybrać i wymienić na warstwę piasku zagęszczonego do wskażnika zagęszczenia Is=0,96 lub chudy beton.  3. Pod ławami fundamentowymi wykonać warstwę chudego betonu gr. 10cm. 4. Zachować ciągłość zbrojenia ław fundamentowych. 5. Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym pochodzenia mineralnego. 6. W przypadku stwierdzenia nośności gruntu innej niż założono w projekcie, fundamentowanie należy wykonać na podstawie rysunku zamiennego wykonanego przez osobę uprawnioną. 7. Zalegające w dnie wykopu gliny piaszczyste na etapie budowy i eksploayacji należy bezwzględnie chronić rzed zawilgoceniem. 8. Należy wykotwić z fundamentów elementy pionowe tj. słupy.
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