Protokot badania i przeglagdu hydrantow nr: 006/05/2024
DATA BADANIA/PRZEGLADU 22.05.2024
GMINA DOBRZYN NAD WISLA
87-610 DOBRZYN NAD WISLA
WYKONAWCA USLUGI

IMIEJSCE WYKONANIA BADANIA/PRZEGLADU

GMINA DOBRZYN NAD WISLA
DZIALKINR 177713 i 177718

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE DRWAL BHP | P.POZ
UL. 3 MAJA 1F, LOK.19-20, 87 - 600 LIPNO

HP i PPOZ

TEL : 606 616 537

Cignienie JCIinifnh Wydajnosé
Lp. Nume hydrantu i uwagi Hydrant | Pradownica K yeane [Bar] Al [dm3/s] UWAGI
1 |[DN 80 DN80 40 397 44 3.2 11,16
2 |DN 80 DN80 40 397 45 3.3 11,25
3
4 /
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6
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Hd [Bar] | Q [dm3/s]
Minimalne wartosci dla hydrantu zewngtrznego DN 80* (w
przypadku jed i j o liczbie do 2 000) 2 o
Minimaline wartosci dla hydrantu zewngtrznego DN 80 2 10
Minimalne wartosci dla hydrantu zewngtrznego DN 100 2 15
Minimalne wartosci dla hydrantu zewngtrznego DN 150 4 20
Minimalne wartosci dla hydrantu wewnetrzengo DN 25 2 1
Minimalne wartosci dla hydrantu wewnetrzengo DN 33 2 1,5
Minimalne wartosci dla hydrantu wewngtrznego DN 52 i ZH 52 2 2;5

Whioski i zalecania:

Badana instalacja hydrantowa spetnia wymagania w zakresie wydajnosci, cisnienia statycznego i

dynamicznego.

Badanie wykonano w oparciu o:

Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Data nastepnego badania:

30.05.2025

Badanie wykonano urzgdzeniem Hydro-check HC-01

Potwierdzam wykonanie badania/przegladu:

22.05.2024
data i Pieczec¢ i podpis
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Lipno, 22-05-2024r.
PROTOKOL 005/05/2024
7Z BADANIA WYDAJNOSCI I CISNIENIA W HYDRANTACH ZEWNETRZNYCH.
W dniu 22-05-2024r. przeprowadzono probe wydajnosci i cisnienia instalacji hydrantowej zewngtrznej
na obiekcie : Gmina Dobrzyn nad Wista, dziatka nr 1777/3 i 1777/8 na potrzeby projektu nowego
przedszkola.
OPIS BADAN

1. Sprawdzenie wydajnosci wodnej podczas jednoczesnego poboru wody : z dwoch hydrantow naj
niekorzystniej usytuowanych pod wzgledem hydraulicznym.

Hydrant nr 1 Cisnienie 0,44 MPa- miesci si¢ w granicach normy
DN 80 Wydajnos$¢ 10.72 dm?/s — miesci si¢ w granicach ) o
normy Wydajnos¢ i cisnienie dla
Hydram nr 2 Cisnienie 0,43 MPa- miesci si¢ w granicach normy obu naraz
DN 80 Wydajnos¢ 10,70 dm?/s — miesci si¢ w granicach
normy

W wyniku przeprowadzonych ogledzin, prob i badan stwierdzam, ze hydranty i ich
parametry techniczne sa zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 07.06.2010r.
oraz obowigzujgcych norm.

Przeprowadzajacy badania:




