WM-Q11 I

UWAGI: WM1-Q11 I

INSTALACJE WYKONAC PRZEWODAMI W 1IZOLACJI BEZHALOGENOWEL (typ i przekroje wg schematu). PRZEWODY W KORYTARZU WM2-Q11 1
NA DRABINACH KABLOWYCH. W POMIESZCZENIACH PIONOWE PRZEWODY POD TYNKIEM. PRZEWODY POZIOME NA TYNKU.

2. PRZEJSCIAPRZEWODOW PRZEZ SCIANY OSLONIC PRZEPUSTAMI Z METALOWYCH RUR @25mm. PRZEPUSTY W SCIANACH WM4-Q11 1
ODDZIELENIA P-POZ USZCZELNIC MASA OGNIOODPORNA PH-90.

3. LACZNIKI (..-Q6) W BUDYNKU MONTOWAC 1,5m NAD PODLOGA W TYNKU. WD1-Q11H

4. ROZLACZNIKI SEWISOWE (...-Q11) MONTOWAC W BLISKIM SASIEDZTWIE WYtACZANYCH URZADZEN.
5. PRZY WENTYLATORACH tAZIENKOWYCH MONTOWAC SZCZELNE, IZOLACYJNE OBUDOWY (RN-65 1x2) Z PRZEKAZNIKIEM
CZASOWYM PCA-514. NA PRZEKAZNIKU USTAWIC CZAS WYLACZENIA 300 SEKUND. PRZEKAZNIK ZASILIC PRZEWODEM WwD2-Q11
4-ZYLOWYM. CZWARTA ZYLA - ZASILANIE Z ZABEZPIECZENIA OBWODU Z POMINIECIEM LACZNIKA.
TB-KU/..-F11

N1W1-Q11
N2-Q11 1

SZS-N1wW1ill

ROZLACZNIK SERWISOWY (BHP)
ROZLACZNIK (FRX-302/40A) W SZCZELNEJ (IP-65) IZOLACYJNEJ OBUDOWIE (RN-65/1x2)

ROZLACZNIK SERWISOWY (BHP)
ROZLACZNIK (FRX-302/40A) W SZCZELNEJ (IP-65) IZOLACYJNEJ OBUDOWIE (RN-65/1x4)

ROZt ACZNIK SERWISOWY (BHP)
ROZt ACZNIK (FRX-304/40A) W SZCZELNEJ (IP-65) IZOLACYJNEJ OBUDOWIE (RN-65/1x4)

ROZt ACZNIK SERWISOWY (BHP)
ROZt ACZNIK (FRX-304/40A) W SZCZELNEJ (IP-65) IZOLACYJNEJ OBUDOWIE (RN-65/1x4)

ROZt ACZNIK SERWISOWY (BHP)
ROZEACZNIK (FRX-304/40A) W SZCZELNEJ (IP-65) IZOLACYJNEJ OBUDOWIE (RN-65/1x4)

ROZLACZNIK SERWISOWY (BHP)
ROZLACZNIK (FRX-304/40A) W SZCZELNEJ (IP-65) IZOLACYJNEJ OBUDOWIE (RN-65/1x4)

OCHRONNIKI ODGROMOWE (KLASA: B)
ODGROMNIKI-4szt (FLT-PLUS CTRL-2.5) W SZCZELNEJ (IP-65) OBUDOWIE ZE STALI
NIERDZEWNEJ (ATLANTIC-INOX nr ref: 035205 prod: LEGRAND)

ROZt ACZNIK SERWISOWY (BHP)
ROZt ACZNIK (FRX-304/40A) W SZCZELNEJ (IP-65) IZOLACYJNEJ OBUDOWIE (RN-65/1x4)

ROZtACZNIK SERWISOWY (BHP)
ROZLACZNIK (FRX-304/40A) W SZCZELNEJ (IP-65) IZOLACYJNEJ OBUDOWIE (RN-65/1x4)

SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA CENTRALI WENTYLACYJNEJ N1W1
(dostawa producenta centrali)

SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA CENTRALI WENTYLACYJNEJ N2

SWIECZNIKOWY 10A
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SPRAWDZIL ADAM GORTAT
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