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OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie GMINY DOBRZYN n/WISLA

PrOJekt swym opracowaniem obejmuije:

tablice bezpiecznikowe,

instalacje wyréwnawcza

instalacje oswietleniowa,

instalacje gniazd wtyczkowych 400V i 230V,
instalacje odgromowa,

instalacje videodomofonu,

instalacje teleinformatyczng.

Podstawa opracowania projektu:

Zlecenie Inwestora,

projekt branzy architektoniczno-budowlanej,
projekt branzy sanitarne;j,

projekt branzy wentylacyjnej,

wizja lokalna,

warunki techniczne zasilania,

obowigzujgce przepisy prawno-techniczne,
katalogi.

PROJEKT ZAWIERA:

CZESC OPISOWA:
- opis techniczny
- zatgczniki

CZESC RYSUNKOWA:

- Plan zagospodarowania terenu. Trasy kabli, rozmieszczenie stupow
i opraw os$wietlenia terenu.

- Rzut parteru. Instalacja wlz, wyréwnawcza i wewnetrzna
odgromowo-przepieciowa.

- Rzut dachu. Instalacja wiz od PV.

- Rzut parteru Instalacja gniazd wtykowych i sity.

- Rzut parteru. Instalacja zasilania wentylacji mechaniczne;j.

- Rzut dachu. Instalacja zasilania wentylacji mechaniczne;.

- Rzut parteru. Oswietlenie ogdlne i awaryjne.

- Schemat ideowy. Tablice bezpiecznikowe. Zasilanie, odptywy.

- Rzut dachu. Zewnetrzna instalacja odgromowa.

- Rzut parteru. Instalacja videodomofonu i dzwonkowa.

- Instalacja videodomofonu. Schemat ideowy.

- Rzut parteru. Instalacja informatyczna.
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OPIS TECHNICZNY

1. UWAGI OGOLNE:

Projektowany budynek jako przedszkole bedzie wybudowany w oparciu o projekt architektoniczno-
konstrukcyjny na dziatkach nr ew: 696/11; 1777/8; 1777/3: 1777/4 potozonych w DOBRZYNIU
n/WISLA. Budynek parterowy. Sciany budynku z materiatéw niepalnych, dach - konstrukcja drewniana
— pokrycie metalowe. Obiekt (od strony elektrycznej) wyposazony bedzie w instalacje 400/230V pradu
przemiennego.

2. ZASILANIE:

Zasilanie z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej NN-0,4kVwg odrebnego opracowania. W ramach
zasilania nalezy jedynie utozy¢ kabel od szafki ztgcza kablowego, ktére stanie przy ogrodzeniu (rejon
bramy wjazdowej — dz nr ew: 1777/8 i 1777/3). Od szafki ztgcza kablowego do wytgcznika p-poz
Zlokalizowanego na przy wejsciu do budynku Inwestor utozy kabel zasilajgcy (WLZ) YKY-z05%35mm?2.
Kabel WLZ (Wewnetrzna Linia Zasilajgca) w rurze ostonowej DVK-110.

Obiekt bedzie wyposazony w uktad zdalnego alarmowego wytgczania zasilania (wytacznik p-poz).
Przy wejsciach do budynku bedg przyciski sterownicze zamykajgce obwdd zdalnego alarmowego
wytgczania. Wcisniecie przycisku spowoduje zadziatanie roztgcznika wyposazonego w wyzwalacz
elektromagnetyczny z cewkg wzrostowg. Wytacznik p-poz (PWP-Q) z certyfikatem dopuszczenia
wydanym przez CNBOP-PIB.

3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

W szafce ztaczowo-pomiarowej ZK+P stojgcej w pasie drogowym przy granicy dziatki nalezgcej do
Inwestora — wg odrebnego opracowania.

4. UKLADANIE KABLI W ZIEMI:

W zakresie realizacji zasilania Inwestor wykona jedynie wiz (wewnetrzng linie zasilajgca) od szafki
ztgcza kablowego z pomiarem do tablicy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP(Q)
zlokalizowanego na zewnatrz budynku przy wejsciu do budynku. Kabel wiz YKY5%35mm? nalezy
utozy¢ w ziemi w rurze ostonowej @110mm.

Na terenie posesji zaplanowano o$wietlenie terenu. Kabel oswietlenia terenu utozy¢ w rurze @110mm.
Kable od szafki SP-OT (Szafka Przylgczeniowa Oswietlenia Terenu) do stupéw oswietlenia terenu i do
lamp najazdowych w pasie alejki dojazdowej (dz nr ew: 696/11) YKSLY3x6mm?.

Przy bramie bedzie kaseta numeryczna z wbudowanym mikrofonem, kamerg i gtosnikiem jako stacja
zewnetrzna videodomofonu. Pomiedzy aparaturg aktywng zamontowang w budynku, a stacjg
zewnetrzng w ziemi utozy¢ kabel UTP 5e ZEL ZIEMNY SKRETKA ZEWNETRZNY w rurze ostonowej
@50mm (obok rury dla kabla przytgcza telefonicznego).

Od dziatki nr ew 696/10 (pas drogowy) w pasie alejki dojazdowej do projektowanego budynku (dz nr
ew: 696/11) rurze ostonowej @110mm w ziemi utozy¢ kabel telefoniczny okreslony w warunkach
przytaczenia wydanych przez operatora sieci (pierwotnie rura z linkg pilotowg).

Rury z kablami uktadaé na gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie na rury z kablami
nalezy nasypa¢ 30cm warstwe piasku i roztozy¢ niebieskg folie ostrzegawczg. Dalej wykop uzupetnié
ziemig z wykopu do poziomu terenu, warstwowo, na mokro zageszczajac. W miejscu krzyzowania sie
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kabli z uziomem otokowym, na rury ostonowe z kablami nalezy natozy¢ dodatkowe rury ostonowe
J160. Kable nalezy wprowadzi¢ do budynku przez wczesniej przygotowane przepusty z metalowych
rur. Przepust dla rur @110mm z rury @160mm. Konce rur przepustowych zaslepi¢ masg ognioodporng
PH-90.

5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE:

Tablica przeciwpozarowego wytaczenia pradu PWP(Q)

Umieszczona na zewnatrz budynku przy wejsciu do budynku. Zespét wytgcznika p-poz z certyfikatem

dopuszczenia wydanym przez CNBOP-PIB.

Gléwna tablica bezpiecznikowa przedszkola TB-G

Umieszczona w pomieszczeniu technicznym. Obudowa izolacyjna, wnekowa zamykana

przezroczystymi drzwiczkami, z szynami montazowymi dla aparatow modutowych. Kazda szyna

przystosowana do zabudowy 24 modutéw. Obudowa w klasie szczelnosci IP-40. Wyposazenie

stanowig aparaty modutowe:

- 1-biegunowe ochronniki odgromowe klasy B,

- 4-biegunowy roztgcznik 100A,

- 1-biegunowe wytgczniki nadpradowe, (zabezpieczenia obwodu sterowniczego),

- 4-biegunowe roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi,

- 3-fazowy, diodowy (LED) wskaznik warto$ci napiecia 215+245V.

Zamontowane aparaty nalezy oddziela¢ ztgczkami przewodowymi wg zasady: 3 aparaty

2-modutowe/separacja/3 aparaty 2-modulowe itd. Dla aparatéw 3 i 4 modutowych separacje stosowaé

po kazdym aparacie. W obudowie tablicy bezpiecznikowej nalezy przewidzie¢ rezerwe (20% wolnych

miejsc) dla aparatow modutowych.

Tablica bezpiecznikowa przedszkola TB-P

Umieszczona w pomieszczeniu technicznym. Obudowa izolacyjna, wnekowa zamykana

przezroczystymi drzwiczkami z szynami montazowymi dla aparatow modutowych. Kazda szyna

przystosowana do zabudowy 24 modutéw. Obudowa w klasie szczelnosci IP-20.

Wyposazenie stanowig aparaty modutowe:

- 4-biegunowy roztgcznik 100A,

- 2-biegunowe wylgczniki nadprgdowe, (zabezpieczenia obwodoéw odwietleniowych),

- 1-biegunowe wytgczniki nadprgdowe (zabezpieczenie obwodu sterowniczego),

- 2-biegunowe wytgczniki nadprgdowe z cztonami réznicowoprgdowymi, (zabezpieczenie obwodow
gniazd wtykowych),

- modutowe styczniki (zatgczanie wentylaciji),

- modutowe zegary astronomiczne (zatgczanie wentylacji i oswietlenia terenu),

- modutowe wytgczniki silnikowe (zabezpieczenie obwoddw silnikowych wentylacii)

- ochronniki przepieciowe klasy C,

- 3-fazowy, diodowy (LED) wskaznik wartosci napiecia 215+245V.

Zamontowane aparaty nalezy oddziela¢ ztgczkami przewodowymi wg zasady: 3 aparaty

2-modutowe/separacja/3 aparaty 2-modulowe itd. Dla aparatéw 3 i 4 modutowych separacje stosowac

po kazdym aparacie. W obudowie tablicy bezpiecznikowej nalezy przewidzie¢ rezerwe (20% wolnych

miejsc) dla aparatow modutowych.

Tablica bezpiecznikowa kottowni TB-KOTL

Umieszczona w kottowni przy wejsciu. Obudowa izolacyjna w klasie szczelnosci IP-65 zamykana

transparentnymi drzwiczkami, montowana we wnece. Obudowa z szynami montazowymi dla aparatéw

modutowych po 18 modutéw kazda.

Wyposazenie stanowig aparaty modutowe:

- 4-biegunowy roztgcznik 100A,

- 2-biegunowy wytgcznik nadpradowy, (zabezpieczenia obwodu oswietleniowego),

- 1-biegunowe wytgczniki nadprgdowe (zabezpieczenie obwodu sterowniczego),

- 2 i 4-biegunowe wytgczniki nadpradowe z cztonami réznicowopradowymi, (zabezpieczenie obwoddow
gniazd wtykowych, obwodéw urzadzen kottowni),

- ochronniki przepieciowe klasy C,

- 3-fazowy, diodowy (LED) wskaznik warto$ci napiecia 215+245V.

Zamontowane aparaty nalezy oddziela¢ ztgczkami przewodowymi wg zasady: 3 aparaty

2-modutowe/separacja/3 aparaty 2-modulowe itd. Dla aparatéw 3 i 4 modutowych separacje stosowaé

po kazdym aparacie. W obudowie tablicy bezpiecznikowej nalezy przewidzie¢ rezerwe (20% wolnych

miejsc) dla aparatéw modutowych.
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Tablica bezpiecznikowa kuchni TB-KU

Umieszczona w pomieszczeniu szatni odziezy wierzchniej. Obudowa izolacyjna, wnekowa zamykana

przezroczystymi drzwiczkami, oraz 4 szynami montazowymi dla aparatéw modutowych. Kazda szyna

przystosowana do zabudowy 18 modutéw. Obudowa w klasie szczelnosci IP-65.

Wyposazenie stanowig aparaty modutowe:

- 4-biegunowy roztgcznik 100A,

- 2-biegunowe wytgczniki nadpradowe, (zabezpieczenia obwodoéw oswietleniowych),

- 1-biegunowe wytgczniki nadprgdowe (zabezpieczenie obwodu sterowniczego),

- 2-biegunowe wytgczniki nadpragdowe z cztonami réznicowoprgdowymi, (zabezpieczenie obwoddéw
gniazd wtykowych),

- modutowe wytgczniki silnikowe (zabezpieczenie obwodow silnikowych wentylacji)

- ochronniki przepieciowe klasy C,

- 3-fazowy, diodowy (LED) wskaznik warto$ci napiecia 215+245V.

Zamontowane aparaty nalezy oddziela¢ ztgczkami przewodowymi wg zasady: 3 aparaty

2-modutowe/separacja/3 aparaty 2-modulowe itd. Dla aparatéw 3 i 4 modutowych separacje stosowaé

po kazdym aparacie. W obudowie tablicy bezpiecznikowej nalezy przewidzie¢ rezerwe (20% wolnych

miejsc) dla aparatéw modutowych.

5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA:

W budynku oswietlenie podzielono na:

- oswietlenie ogdlne,

- osSwietlenie ewakuacyjne,

- oswietlenie kierunkowe.

Wszystkie Orawy wyposazone w LED-we zrodta swiatta. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego

i kierunkowego wyposazone w autonomiczne zrédta zasilania (inwertery) pozwalajgce na dziatanie
oswietlenia minimum przez 1 godzine przy braku zasilania z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej,
oraz uktady autotestu. Oprawy na zewnagtrz budynku dodatkowo wyposazone w moduty
termostatyczne.

Oswietlenie ogdlne w budynku zatgczane lokalnymi tgcznikami, lub mikrofalowymi czujkami ruchu.
Oswietlenie zewnetrzne (terenu) zataczane przez zegar astronomiczny. W celach konserwacyjno-
remontowych, oswietlenie zewnetrzne mozna zatgczy¢ roztgcznikami w tablicy bezpiecznikowej TB-P.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (oznaczenie AW...) dziatajg na ciemno. Zatgczajg sie
automatycznie przy zaniku zasilania. Oprawy oswietlenia kierunkowego dziatajg na jasno (caty czas
Swiecg zaréwno przy obecnosci zasilania z sieci, jak i przy braku zasilania).

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi 5/4/3/2-zytowymi w izolacji 750V o przekroju zyty
1,5mm?2,

Przewody uktadac:

- na $cianach murowanych pod tynkiem,

- w $cianach G-K w rurach RVS,

- na drewnianej konstrukcji dachu w rurach RS-P. Rury na wspornikach dystansowych.

Przewody przechodzgce przez Sciany ostoni¢ przepustami z metalowych rur. Przewody przechodzace
przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg ognioodporng PH-90.

Stosowac osprzet hermetyczny (pomieszczenia gospodarcze i sanitarne) oraz podtynkowy (pozostate
pomieszczenia) na drewnianej konstrukcji dachu osprzet montowac¢ na podktadkach z ocynkowane;j
blachy grubosci 0,55mm.

Do obliczenia natezenia w pomieszczeniach przyjeto warto$ci z PN-EN 12454-1.

Oswietlenie ogolne:

- ciggi komunikacyjne — 100Lx,

- szatnie, wc, umywalnie — 200Lx,

- sale zabaw dzieci — 300Lx,

- pomieszczenia biurowe — 500Lx

Dla oswietlenia ewakuacyjnego przyjeto minimalne srednie natezenie oswietlenia na poziomie 2Lx.
Oswietlenie punktéw p-poz — 5Lx.

Oblicze poziomy natezenia oswietlenia sg wieksze od wartosci podanych w PN-EN 12454-1.

Oprawy oswietleniowe w budynku nalezy montowaé¢ w podwieszonym stropie z piyt G-K.

Oswietlenie terenu zaprojektowano w oparciu o stupy, ktére jednoczeénie sg oprawami. Zrédio $wiatta
LED. Stupy-oprawy wyposazone w tabliczki przytgczeniowe z zamontowanymi zabezpieczeniami

i listwami przytgczeniowymi. Alejka dojazdowa od ul. Krélowej Jadwigi do rejonu bramy wjazdowej na
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teren przedszkola bedg oswietlone oprawami najazdowymi. Na oprawy natozy¢ dyfuzory
4-kierunkowe. Snopy swietlne skierowane pod katem 45° do osi alejki. Wykonawca moze zastosowaé
inne oprawy najazdowe, ale ich parametry swietlne i wytrzymatosci mechaniczne muszg by¢ co
najmniej takie same lub lepsze. Dotyczy to réwniez stupéw-opraw. Oswietlenie terenu zasilane

z szafki SP-OT (Szafka Przytgczeniowa — Oswietlenia Terenu). Szafka wyposazona w zaciski
listwowe i odgromniki (ochronniki odgromowe klasy B dla obwodu ze stupami). Zatgczanie o$wietlenia
terenu w tablicy bezpiecznikowej TB-P przez astronomiczny zegar sterujgcy. Zatgczenie ustawic¢ 15
minut po zachodzie Stonca, a wytgczenie 15 minut przed wschodem Stonca. Nastawy dla lokalnych
wspotrzednych geograficznych potozenia wprowadzonych do systemu sterujgcego zegarem.

6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH, SILY
| WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi 3 lub 5-zytowymi. Przewody uktadac:

- na $cianach murowanych pod tynkiem,

- w $cianach G-K w rurach RVS,

- na drewnianej konstrukcji dachu w rurach RS-P. Rury na wspornikach dystansowych.

Przewody przechodzgce przez Sciany ostoni¢ przepustami z metalowych rur. Przewody przechodzace
przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg ognioodporng PH-90.

Stosowac osprzet hermetyczny (pomieszczenia gospodarcze i sanitarne) oraz podtynkowy (pozostate
pomieszczenia) na drewnianej konstrukcji dachu osprzet montowac¢ na podktadkach z ocynkowane;j
blachy grubosci 0,55mm. Gniazda wtykowe montowaé na wysokosciach podanych przy symbolach.
Wentylacja mechaniczna zatgczana automatycznie przez zegar sterujgcy, z wyjgtkiem pomieszczenia
sanitarnego dla personelu kuchni. Wentylator zatgczany przez oswietlenie. Na przekazniku czasowym
nalezy nastawic zatgczenie razem z oswietleniem, a wytgczenie po uptywie 10 minut licznych od
momentu wytgczenia oswietlenia.

Wentylatory wywiewu okapow zatgczane lokalnymi tgcznikami swiecznikowymi. Drugi biegun
tacznikéw zatgcza oswietlenie pod okapami.

7. INSTALACJA TELE-INFORMATYCZNA:

Instalacje nalezy wykonaé przewodem S/FTP4x2x0,55mm?2. Przewody ukfadac:

- na $cianach murowanych pod tynkiem,

- w $cianach G-K w rurach RVS,

- na drewnianej konstrukcji dachu w rurach RS-P. Rury na wspornikach dystansowych.

Przewody przechodzgce przez Sciany ostoni¢ przepustami z metalowych rur. Przewody przechodzace
przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg ognioodporng PH-90.

Na koncach przewodoéw nalezy w $cianach, 0,3m nad podtogg osadzi¢ gniazda RJ-45.

Router instalacji informatycznej w pomieszczeniu technicznym.

Cata instalacja wraz z urzadzeniami aktywnymi i osprzetem w kategorii 7.

8. INSTALACJA VIDEODOMOFONU:

Przy bramie wjazdowej na teren posesji, oraz na zewnatrz, przy wejsciu do budynku beda
zamontowane kasety z klawiaturami oraz kamerami, mikrofonami i gtosnikami. W salach z dzieémi
przy stanowiskach opiekunéw, oraz w pomieszczeniu biurowym bedg monitory. Przy monitorach
nalezy zamontowac w $cianach podtynkowe gniazda RJ-45. do gniazd nalezy podtaczy¢ monitory.
Aktywna aparatura do zabudowania w szafce w pomieszczeniu technicznym. Nalezy przewidzie¢
szafke metalowg zamykang peinymi drzwiczkami.

Przewody uktadac:

- na $cianach murowanych w rurach RVS pod tynkiem,

- w $cianach G-K w rurach RVS,

- na drewnianej konstrukcji dachu w rurach RS-P. Ruy na wspornikach dystansowych,

- w terenie przewdd do bramy w kanalizacji kablowe;..
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Przewody przechodzgce przez Sciany ostoni¢ przepustami z metalowych rur. Przewody przechodzace
przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg ognioodporng PH-90.

9. OCHRONA ODGROMOWA:

Budynek bedzie miat blaszane pokrycie dachu, ktére stanowi naturalny zwod poziomy.

Od pokrycia dachu do ztgcz pomiarowych nalezy wykonac¢ przewody odprowadzajgce zwodami
pionowymi z drutu DFeZn@8mm. Od ztgcz do uziomu otokowego z bednarki ocynkowanej
FeZn30x4mm. Zwody pionowe wykonaé¢ na wspornikach dystansowych przed utozeniem izolacji
termicznej Scian. Zwody pionowe ostoni¢ izolacyjnymi rurami instalacyjnymi z certyfikatem
dopuszczenia jako NRO wydanym przez CNBOP-PIP.

Na zwodach pionowych, 0,5m nad terenem wykona¢ ztgcza pomiarowe. Potgczenia zabezpieczyé
przed wplywami atmosferycznymi.

Na maszcie antenowym wykonac izolowany zwdd pionowy. Przewdd odprowadzajgcy w izolacji
wysokonapieciowej. Podstawe masztu podtgczy¢ do zewnetrznej instalacji odgromowej.

Instalacja wewnetrzna bedzie chroniona przez uktad ochronnikéw odgromowo-przepieciowych (klasa
B+C) w tablicy TB-M. Do zwodéw pionowych, nalezy przytgczy¢ zbrojenia taw fundamentowych,
wiencow konstrukcyjnych, stropdw oraz wszystkie metalowe urzadzenia na dachu. Z zewnetrzng
instalacjg odgromowg potgczy¢é metalowe bariery taraséw i balkonéw Na kominach wykonaé iglice.
Dtugo$ci iglic podano na rysunku. Na przewodach instalacji staboprgdowych zaleca sie zainstalowanie
odgromnikéw stosownych do danego typu instalacji. Dla instalaciji telefonii stacjonarnej na wejsciu do
budynku odgromniki FRD-110, a przy aparacie(tach) telefonicznych RJ11-Tele4. Dla instalacji RTV
odgromniki

S-UHF. Odgromniki produkcji OBBO-BETTERMAN. W gniazdach 230V zasilajgcych bardzo wrazliwe
odbiorniki zaleca sie zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych klasy ,D”.

odbiorniki zaleca sie zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych klasy ,D”.

10. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM:

Przewidziano szybkie wytgczanie zasilania

Cata instalacja odbiorcza gniazd wtyczkowych, bedzie chroniona wytgcznikami réznicowo-prgdowymi
na prad réznicowy aln=30mA. Wszystkie metalowe urzadzenia stanowigce state wyposazenie
budynku, przytagczy¢ do instalacji wyréwnawczej. Na wszystkich metalowych rurach, we wskazanych
miejscach, wykonac¢ potgczenia wyrownawcze. Urzgdzenia zatgczane zdalnie, lub automatycznie na
przewodach zasilajgcych bedg miaty roztgczniki izolacyjne (serwisowe). Roztgczniki montowane

w skrzynkach przy urzadzeniach. Instalacja w systemie TN-C.

Przewdéd neutralny (N) nalezy traktowac jak przewdd fazowy. Do kotkéw ochronnych w gniazdach
wtykowych przytaczy¢ przewdd PE. Czas zadziatania zabezpieczen w obwodach jest mniejszy od 0,2
sekundy. Spadki napie¢ nie przekraczajg dopuszczalnych normatywnych.

11. UWAGI KONCOWE:

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
niezbednych pomiaréw elektrycznych. Pomiary potwierdzi¢ stosownymi protokotami. Protokoty
zatgczy¢ do dziennika budowy. W dzienniku nalezy odnotowac przystgpienie i zakonczenie prac
instalacyjnych.

Wszelkie zmiany w instalacji nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Na budynku w przysztosci jest planowane zamontowanie paneli instalacji PV. Dla przewodow instalacji
PV nalezy przygotowac trase w postaci metalowych rur RS-P47 lub innych o wewnetrznej Srednicy
zblizonej do podanej. W rury nalezy wprowadzi¢ linki pilotowe na zatamaniach pod katem 90°,
zastosowacé metalowe hermetyczne puszki odgatezne z zaciskami 35mm?2. Wykonanie instalacji PV,
Inwestor zleci wykwalifikowanej firmie, wskazanej przez dostawce zestawu. Dostawca w ramach
Zlecenia dostarczy panele z mikrofalownikami, przewody i zestaw zabezpieczeniowo-sterowniczy.
Przewidywana moc zestawu PV — 6kW. W celu zalegalizowania zestawu PV, wykonawca instalacji
dopeni formalnosci zwigzanych z uzgodnieniem z dostawcg energii oraz jednostkg PSP-Komenda
Powiatowa.
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14. ZALACZNIKI:

Wykaz norm i przepisow,

Oswiadczenie,

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia na budowie,

Uprawnienia projektowe

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
Warunki techniczne przytgczenia.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 L6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/WL
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WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Nr normy lub innego aktu

Lp. Tytut normy lub innego aktu prawnego
prawnego

1 PN-EN-62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogdine.

2 PN-EN-62305-2 Ochrona odgromowa. Zarzgdzanie ryzykiem.

3 PN-EN-62305-3 Ochro_na pdgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i
zagrozenie zycia.

4 PN-EN-62305-4 Ochrona odgromowa. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych.

5 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

6 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

7 PN-E-05204:1994 Ochrona’przed elektljycznosma statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzenh. Wymagania.

8 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

9 PN-IEC 364-4-481:1994 bezpieczenstwo. Do’bo’r srod’kow ochrony w zgleznosg qd wpiywow o
zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych.

10 PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja |zolagj| grzadzgn elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

11 PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane |IEC.

12 PN-IEC 60364-1:2000 InstaIaCJe'eIektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

13 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

14 PN-IEC 60364-4-41:2000 Insta!aCJe glektryczne w ob|ektac_:h budqwlgnych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

15 PN-IEC 30364-4-42:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Nr normy lub innego aktu .

Lp. prawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego

16 PN-IEC 60364-4-43:1999 Insta!aCJe glektryczne w obiektach budowlanych_. O(_:hrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

17 PN-IEC 60364-4-442:1999 bezplepzenstwa. thrgna pr;ed przepigciami. Ochrona. msltalacn niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

18 PN-IEC 60364-4-443:1999 | bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

19 PN-IEC 60364-4-45:1999 Insta!aCJe glektryczne w obiektach bqqowlanych. .Oc.hrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

20 PN-IEC 60364-4-46:1999 Insta!aCJe glektryczne w obfgktach bydowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczani i tgczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

21 PN-IEC 60364-4-47:1999 bezp!eczer}stwo. Zastosowgnn_a sro@kow pchropy zapewniajgcych o
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

22 PN-IEC 60364-4-473:1999 | bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

23 PN-IEC 60364-4-482:1999 | bezpieczenstwa. Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

24 PN-IEC 60364-5-51:2000 InstaIaCJ_e e]ektryczne w obiektach budqwlgnycr). Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

25 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

26 PN-IEC 60364-5-53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Nr normy lub innego aktu .

Lp. prawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

27 PN-IEC 60364-5-537:1999 | wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

o8 PN-IEC 60364-5-54:1999 InstaIaCJ_e e_Iektryczne w ob|ekta_ch t_>ud_ov~_/lanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

29 PN-IEC 60364-5-56:1999 InstaIaCJ_e e_Iektryczne w obiektach bgdowlanych. I?obor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

30 PN-IEC 60364-6-61:2000 :)ndsli?;?:ii elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

31 PN-IEC 60364-7-704:1999 Insta_IaCJe ele_:ktryczn_(_a w ob|ekFach__budowIan_ych. Wymggama dotyczacg’ _
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce

32 PN-IEC 60364-7-706:2000 | specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

33 PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

34 PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

35 PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

36 PN-EN 13201-2 Oswietlenie dr6g. Wymagania o$wietleniowe.

37 Dz.U.02.75.690 Dz.U. z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych ,

dnia 15 czerwca 2002 r. jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

38 PN-E-05115 I1nksit/ala01e elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od

39 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

40 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

41 PN-EN 50173-1:2007 Technika Ilnforrr)atyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1 :
Wymagania ogdlne.

492 PN-EN 50173-2:2008 Techmk.a !nformatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2 :
Budynki biurowe.

43 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom
V — Instalacje elektryczne.

44 Warunki techniczne ochrony pozarowej dla obiektu sporzadzone przez

zespot rzeczoznawcow ds. zabezpieczen pozarowych.
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£ODZ 2024-05-30

JACEK SIEDLECKI
AL. WYSZYNSKIEGO 33 m20
94-047 +ODZ
upr. proj nr 79/89/Wt
O.1.1.B nr ew:LOD/IE/3781/03

OSWIADCZENIE

W swietle ,Prawo Budowlane Dz.U.2021,2351 Tekst jednolity z pozniejszymi
zmianami art.34 ust.3d pkt 3”, skladam niniejsze oswiadczenie jako projektant
projektu techniczno-wykonawczego inwestycji pod nazwa:

BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
NA NIERUCHOMOSCI OZNACZONEJ GEODEZYJNIE
JAKO DZIALKI NR EWID.696/11, 1777/8, 1777/3 1 1777/4
POt OZONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM NR 3
DOBRZYN NAD WIStA,
(INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

Sporzadzono projekt budowlany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

nazwa obiektu: Budynek przedszkola

adres: DOBRZYN n/WISLA pow: LIPNO
inwestor: GMINA DOBRZYN n/WISLA

adres: 87-610 DOBRZYN n/WIStA ul. Szkolna 1,
sporzadzajacy: Jacek Siedlecki (upr. nr 79/89/Wt.)
adres: 94-047 t6dz, al. Wyszynskiego 33/20

Spis zawartosci BIOZ:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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ZAKRES RO,BC')T DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,

Roboty montazowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajduja sie istniejace instalacje elektryczne.

WSKAZANIE ELEMENTOW KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp |Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas trwania
wystepowania | zagrozenia

Roboty montazowe i demontazowe instalacji elektrycznych

1

1.1 Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo Caly teren Caly okres

1.2 | Zagrozenie elementem przenoszonym budowy budowy do

1.3 | Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na odbioru
wysokosciach, inwestorskiego

Zgniecenie rak i ndg

4
.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia
6 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan

Zagrozenie pradem elektrycznym

2.1 Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie

2.2 | Zagrozenie pradem przy montazu istniejgcych instalacji elektrycznych

2.3 | Zagrozenie prgdem przy spawaniu

3 Zagrozenie losowe

OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegoélnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla
budownictwa ogdinego.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy i inne.
Szczegodtowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed
rozpoczeciem budowy.

Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy
poszczegdinych czynnosciach, a od obstugujgcych urzgdzenia i maszyny budowlane wymaga sie
odpowiednich uprawnien operatorskich.

W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie srodki zabezpieczajgce, a
przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot przekazac¢ pracownikom sprzet ochrony osobistej
/atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.

WSKAZANIE SRODKC')W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
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PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA NIERUCHOMOSCI OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIALKI NR EWID.696/11, 1777/8,
1777/311777/4 POLOZONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM NR 3 DOBRZYN NAD WISLA,
(PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI)
(INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Pomieszczenie biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej
pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng informacja
zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz
oznakowanie go, w sposob trwaty i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacije .

Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlane;j.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robét

w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploataciji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzeénia 2001 r. (Dz.
U. Nr 118 poz 1263)

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z
2002r.)

Do wykonania robot Inwestor zatrudni wyltgcznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane bedg
pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia robét
budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robo6t budowlanych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 L6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/WL
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