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OŚWIETLENIE TERENU
TB-P/26.1   (YKSLY-żo3x6mm²)
TB-P/26.2   (YKSLY-żo3x6mm²)
TB-P/26.3   (YKSLY-żo3x6mm²)
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PODTYNKOWY ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY

PODTYNKOWY ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

PODTYNKOWY ŁĄCZNIK SCHODOWY

HERMETYCZNY ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY

HERMETYCZNY ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWYBA

BA

HERMETYCZNY ŁĄCZNIK SCHODOWY

U W A G I :
1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI W IZOLACJI BEZHALOGENOWJ.
2. PRZEWODY W KORYTARZU NA DRABINIE NAD SUFITEM PODWIESZONYM.
3. W POMIESZCZENIACH PIONOWE PRZEWODY PO TYNKIEM. PRZEWODY NAD SUFITEM PODWIESZONYM NA TYNKU.
4. OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (OZNACZENIE AW...) DZIALAJĄ NA CIEMNO. OPRAWY OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO (OZNACZENIE: EW...) 

DZIALAJĄ NA JASNO (CALY CZAS ŚWIECĄ).
5. OPRAWY OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO MONTOAĆ NA ŚCIANACH, 2,2m NAD PODLOGĄ. POZOSTAŁE OPAWY MONTOWAĆ W SUFICIE 

PODWIESZONYM.
PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY OSLONIĆ PRZEPUSTAMI Z METALOWYCH RUR. PRZEPUSTY W ŚCIANACH ODDZIELNIA P-POŻ USZCZELNIĆ 
MASĄ OGNIOODPRNĄ PH-90.

6. ŁĄCZNIKI INSTALOWAĆ 1,5m NAD POSADZKĄ.
7. ŁĄCZENIE PRZEWODÓW W PUSZKACH Ø80mm. W POMIESZCZACH SANITARNYCH, GOSPODARCZYCH I KUCHNI OSPRZĘT HERMETYCZNY.

W POZOSTALYCH PODTYNKOWY.
8. PRZY WENTYLATORACH ZAŁĄCZANYCH Z OŚWIETLENIEM (POMIESZCZENIA WC) INSTALOWAĆ IZOLACYJNE, SZCZELNE SKRZYNKI INSTALACYJNE

Z PRZEKAŹNIKAMI CZASOWYMI. SKRZYNKĘ ZASILIĆ PRZEWODEM 4-ŻYŁOWYM. CZWARTA ŻYŁA ZASILONA BEZPOŚREDNIO Z ZABEZPIECZENIA. NA 
PRZEKAŹNIKU USTAWIĆ CZAS WYŁĄCZENIA 300 SEKUND. 

9. TRASY GŁÓWNYCH CIĄGÓW PRZEWODÓW POKAZANO NA PLANIE GNIAZD WTYKOWYCH.
10. SZAFKĘ SP-OT MONTOWAĆ W TYNKU 0,5m NAD TEREM.

SP-OT SZAFKA PRZYŁĄCZENIOWA OŚWIETLENIA TERENU
- ATLANTIC-INOX -nr ref: 035201 -prod: LEGRAND
Z ZACISKAMI 6mm² (9szt) I ODGROMNIKAMI FLT-35-CTRL-1.5 (2 szt .)

1:50

TEMAT

RZUT PARTERU.
OŚWIETLENIE OGÓLNE I AWARYJNE

E-07

PROJEKTOWAŁ

data:Nr.rys.

skala:NAZWA 
RYSUNKU

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

INWESTOR

05.2024r.

ul. Warszawska 65a/26  96-500 Sochaczew
NIP 837 148 76 67   REGON  365181119

    © Dzieło podlega ochronie 
      praw autorskich.

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki
nr ewid.696/11, 1777/8, 1777/3 i 1777/4 

położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 Dobrzyń nad Wisłą,

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE   

SPRAWDZIŁ

JACEK SIEDLECKI   
upr. proj. nr 79/89/WŁ

GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą

ADAM GORTAT            
upr. proj. nr LOD/0654/POOE/07
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PODANE TYPY URZĄDZEŃ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO
 PRZYKLADOWE I JAKO ODNIESIENIE DO KLASY WYKONANIA.
 WYKONAWCA MA PRAWO ZASTOSOWAĆ INNE URTZĄDZENIA,
LECZ O WYKONANIU I PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PODANE.
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