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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45000000-7 |Roboty budowlane
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym 100m3
d.1.|0122-01
1
(poz.3+p0oz.4+poz.5+p0z.6)*0,01 100m3 7,10
RAZEM 7,10
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
1
1135,00+3,61*2 m?2 1142,22
RAZEM 1142,22
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.1./0220-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 gruncie kat. Il
poz.2*0,15-<grunt do obsypki chodnikéw>0,15*(43,30+20,60+8,60+1,40+8,00) |m3 159,05
<przegtebienie do spodu podktadu z piasku>1135,00*0,09 m3 102,15
RAZEM 261,20
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
v <podktad pod stopy>(1,21+1,21)<m2>*0,10 m3 0,24
<podktad pod tawy i stopy w tawie>(1054,84-(55,16+23,67+55,09+55,09+ m3 29,30
23,67+55,09+52,81+61,43+52,62+134,10+91,91+101,18))<m2>*0,10
<stopy>0,90%0,90%0,40*2 m3 0,65
<tawa i stopy w tawie>(1038,99-(58,62+25,74+58,56+58,56+25,74+58,56+ m3 91,62
56,15+69,00+55,67+140,34+96,44+106,55))*0,40
<fundam.pod $cian.dziatowe>113,12*0,30*0,60 m3 20,36
<$ciana zew.>150,86*0,60*0,24 m3 21,72
<$ciana wew.>176,41*0,60*0,24 m3 25,40
<styropian XPS gr.12 cm w gruncie>154,35*0,60*0,12 m3 11,11
RAZEM 200,40
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|ms3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
{[(1135,00+6,63*2)-(39,08*4+14,55*2+37,56+24,80+40,76+104,11+70,46+ m3 463,42
79,33)]<m2>+[1054,84-(55,16*4+23,67*2+52,81+61,43+91,91+103,40+2,71*
2)]<m2>}/2*0,86
<do obsypki zew. czegsci fund.>-(1136,34-1054,84)<m2>/2*0,86 m3 -35,05
-poz.4 m3 -200,40
RAZEM 227,97
6/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.1./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. 11l
1
<pod fundam.$cian.dziatowych>[126,68+12,40-<otwory>((0,60)+(0,92)*3+ m3 20,52
(1,02)*16+(1,10)+(1,35)*2+(1,60))]*(0,90+0,30)/2*0,30
RAZEM 20,52
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-05 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1(2.11.4. 9911- |(grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)
poz.5 m3 227,97
RAZEM 227,97
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 mz za- |m3
d.1./0317-01 z.0. |geszczeniem ; kat. gruntu I-Ill - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
112.11.4. 9911-
02
<wykop pod fundam.$cian.dziatowych>[126,68+12,40-<otwory>((0,60)+(0,92)* |m3 20,52
3+(1,02)*16+(1,10)+(1,35)*2+(1,60))]*(0,90+0,30)/2*0,30
<objeto$¢ fundam.scian.dziatowych>-[126,68+12,40-<otwory>((0,60)+(0,92)* |m3 -10,26
3+(1,02)*16+(1,10)+(1,35)*2+(1,60))]*0,30*0,30
RAZEM 10,26
9|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.3+poz.4 m3 461,60
RAZEM 461,60
1.2/45262300-4 |Fundamenty
10/KNNR 2 Podktady betonowe pod fundamenty - na gruncie m3
d.1./1201-01
2
<stopy>(1,21+1,21)<m2>*0,10 m3 0,24
<tawa i stopy w tawie>(1054,84-(55,16+23,67+55,09+55,09+23,67+55,09+ m3 29,30
52,81+61,43+52,62+134,10+91,91+101,18))<m2>*0,10
RAZEM 29,54
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33,83+76,07+30,88+62,77+45,69+47,75)*0,40
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11/KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe stép i ptyt fundamentowych betono- |m2
d.1./0103-02 wych lub Zzelbetowych (uwzgledniono czas pracy deskowania)
2
<stopy>(0,90*4+0,90*4)*0,40 m?2 2,88
RAZEM 2,88
12|KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe faw fundamentowych betonowych |m2
d.1./0103-01 lub Zzelbetowych (uwzgledniono czas pracy deskowania)
2
<tawa i stopy w fawie cz.zew.>158,16*0,40 m2 63,26
<tawa i stopy w tawie cz.wew.>(34,97+21,04+35,17+35,17+21,04+35,17+ m?2 191,82
33,83+76,07+30,88+62,77+45,69+47,75)*0,40
<fundam.pod $cian.dziatowe>(126,68+12,40)*0,60*2 m2 166,90
RAZEM 421,98
13|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.1.|/0104-01 $r.do 14 mm
2
<tawa>(18,50*2+44,31*2+10,49*2+10,75+2,50*2+18,50+7,35*4+1,90*2+9,25+ kg 337,00
6,64+36,83*2)/0,25%(0,30*2+0,25*2+0,15)*0,222
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 337,00
337,00/1000 t 0,34
RAZEM 0,34
14|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o ér. do 14 mm
2
<stopa>(0,84*12)*12*0,888 kg 107,41
<tawa>(18,50*2+44,31*2+10,49*2+10,75+2,50*2+18,50+7,35*4+1,90*2+9,25+ kg 1078,39
6,64+36,83*2)*4*0,888
<naroza taw>(0,48*8*15+0,48*4*20)*0,888 kg 85,25
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 1271,05
1271,05/1000 t 1,27
RAZEM 1,27
15|KNNR 2 Betonowanie taw, stép i ptyt fundamentowych w deskowaniu systemowym m3
d.1./0110-01 wielkowymiarowym z transportem betonu pompa
2
<stopy>0,90%0,90%0,40*2 m3 0,65
<tawa i stopy w tawie>(1038,99-(58,62+25,74+58,56+58,56+25,74+58,56+ m3 91,62
56,15+69,00+55,67+140,34+96,44+106,55))*0,40
<fundam.pod $cian.dziatlowe>(126,68+12,40)*0,30*0,60 m3 25,03
RAZEM 117,30
16/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1./0301-03
2
<$ciana zew.>150,86*0,80*0,24 m3 28,97
<$ciana wew.>176,41*0,66*0,24 m3 27,94
RAZEM 56,91
1.3/45320000-6 |lzolacja fundamentéw
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3
<stopy>0,90*0,90*2 m?2 1,62
<ftawa i stopy w tawie>1038,99-(58,62+25,74+58,56+58,56+25,74+58,56+ m?2 229,06
56,15+69,00+55,67+140,34+96,44+106,55)
<$ciana zew.>150,86%0,24 m?2 36,21
<$ciana wew.>176,41*0,24 m?2 42,34
<fundam.pod $cian.dziatowe>(126,68+12,40)*0,30 m2 41,72
RAZEM 350,95
18|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
poz.17 m2 350,95
RAZEM 350,95
19/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m?2
d.1.|202 0618-01 |dwie warstwy
3 Krotnos¢ = 2
poz.17 m2 350,95
RAZEM 350,95
20(KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3
<stopy>(0,90*4+0,90*4)*0,40 m?2 2,88
<tawa i stopy w fawie cz.zew.>158,16*0,40 m2 63,26
<tawa i stopy w tawie cz.wew.>(34,97+21,04+35,17+35,17+21,04+35,17+ m?2 191,82
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<fundam.pod $cian.dziatowe>(126,68+12,40)*0,60*2 m?2 166,90
<$ciana w gruncie cz.zew.>154,35*0,80 m2 123,48
<$ciana w gruncie cz.wew.Sciany zew.>149,75*0,80 m?2 119,80
<$ciana w gruncie cz.wew.>327,05*0,66 m2 215,85
RAZEM 883,99
21|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
poz.20 m2 883,99
RAZEM 883,99
22|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt XPS gr. 12 cm - pionowe m?2
d.1.|/0401-01
3
<$ciana w gruncie cz.zew.>154,35*1,00 m2 154,35
RAZEM 154,35
23|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.1.|/0101-06
3
poz.22 m2 154,35
RAZEM 154,35
24|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1.|/0207-01 wierzchni
3
poz.22 m2 154,35
RAZEM 154,35
1.4/45262520-2 |Roboty murowe
25|KNR 0-27 Sciany budynkdéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.1.|/0160-02 kéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
4
<$ciana zew.>120,14*3,34-<otwory>[(0,90*1,65)*2+(1,10*2,55)*6+(1,35*2,10)+ |m?2 296,82
(1,60*2,55)+(1,80*0,60)+(1,80*1,65)*4+(1,15*2,565)+(2,85*2,10)*2+(4,75*2,10)*
5]
<$ciana zew.o$ 2,8,1>33,22*3,98-<otwory>[(0,90*0,60)+(1,80*2,10)+(3,60+ m?2 113,66
2,10)*2+(1,35*2,10)]
<$ciana wew.>142,27*3,50-<otwory>[(0,92*2,10)+(1,02*2,10)*21+(1,60*2,10)] |m2 447,67
<$ciana wew.o$ H>(2,28)*4,15 m2 9,46
<$ciana wew..0$ 6,G>(2,15+2,17)*2,70-<otwory>[(1,10*2,10)] m?2 9,35
Czesci monolityczne w $cianach
<S8.1>-(2,6270,25)*10 m?2 -6,55
<N.1>-(3,45%0,25)*2 m?2 -1,73
<N.1>-2,90*0,25 m?2 -0,73
<N.1>-2,75*0,25 m?2 -0,69
<N.2>-(1,85%0,25)*2 m?2 -0,93
<N.2>-2,10*0,25 m?2 -0,53
<N.3>-9,72*0,25 m?2 -2,43
<N.4>-7,30%0,25 m?2 -1,83
<N.4>-2,30%0,25 m?2 -0,58
<N.4>-(4,82*0,25)*2 m?2 -2,41
<N.5>-2,10*0,25 m?2 -0,53
<N.5>-2,30%0,25 m?2 -0,58
<N.6>-(5,25%0,96)*4 m?2 -20,16
<N.8>-5,25*0,96 m?2 -5,04
RAZEM 832,24
26|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- m?2
d.1.|/0163-02 nych P+W (pioro i wpust)
4
<$ciana wew..os 6 na stropie>(2,66)*1,35 m2 3,59
<$ciana wew..0$ G na stropie>3,69<m2> m2 3,69
RAZEM 7,28
27|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 18,8 cm z pus- |m2
d.1./0160-01 takow ceramicznych P+W (piéro i wpust)
4
<$ciany wew.o$ D>(7,11)*3,50-<otwory>(1,02*2,10)*2 m?2 20,60
<$ciany wew.o$ E>(9,85)*3,50-<otwory>(1,02*2,10) m?2 32,33
<$ciany wew.0$ G i 4/5>(7,83+2,30)*2,70 m2 27,35
RAZEM 80,28
28|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustakéw ceramicz- |m2
d.1./0163-01 nych P+W (piéro i wpust)
4
<0$ G na stropie>18,42<m2> m2 18,42
RAZEM 18,42
29|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 [m2
d.1./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
4
126,68*3,50-<otwory>[(0,60*1,20)+(0,92*2,10)*2+(1,02*2,10)*14+(1,35*2,10)* |m?2 399,06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12,40*2,80-<otwory>[(0,92*2,10)+(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)] m?2 26,19
RAZEM 425,25
30|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.1./0165-02 ceramicznych P+W (pidro i wpust)
4
<0$ H na stropie>18,42<m2> m2 18,42
RAZEM 18,42
31|/KNNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego gr.6 cm m2
d.1.|0701-06
4
5,37*3,50-<otwory>[(0,92*2,10)+(1,02*2,10)] m?2 14,72
RAZEM 14,72
32|KNNR 2 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie Scianek petnych m2
d.1.|/0701-08
4
poz.31 m2 14,72
RAZEM 14,72
33|KNR AT-44 |Nadproza typu "L19" L=90 cm m belki
d.1.|/0301-01
4
<$ciany gr.12 cm>0,90 m belki 0,90
RAZEM 0,90
34|KNR AT-44 |Nadproza typu "L19" L=120 cm m belki
d.1.|/0301-01
4
<$ciany gr.12 cm>1,20*2 m belki 2,40
<s$ciany gr.25 cm>1,20*2*4 m belki 9,60
RAZEM 12,00
35|KNR AT-44 |Nadproza typu "L19" L=150 cm m belki
d.1.|/0301-01
4
<$ciany gr.12 cm>1,50*17 m belki 25,50
<$ciany gr.18 cm>1,50*2 m belki 3,00
<$ciany gr.25 cm>1,50*2*29 m belki 87,00
RAZEM 115,50
36|KNR AT-44 |Nadproza typu "L19" L=180 cm m belki
d.1.|/0301-01
4
<$ciany gr.12 cm>1,80*2 m belki 3,60
RAZEM 3,60
37|KNR AT-45 |Komin izolowany jednociggowy z kanatem wentylacyjnym o $rednicach prze- |szt.
d.1./0105-03 wodoéw 18 cm + 2W - 6 m wysokosci komina
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5/45262300-4 |[Roboty zelbetowe
38|KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe stupdw prostokatnych (uwzglednio- |m?2
d.1.|/0103-04 no czas pracy deskowania)
5
<81>(0,25%4)*4,16*10 m?2 41,60
<81>(0,25%4)*3,10 m?2 3,10
<81>(0,25%4)*3,80 m?2 3,80
RAZEM 48,50
39|KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych (uwzgledniono czas|m?2
d.1./0103-06 pracy deskowania)
5
<strop>14,03+7,64+(3,80)*0,15 m?2 22,24
RAZEM 22,24
40|KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe belek podciggéw i wiencéw m?2
d.1./0103-05 (uwzgledniono czas pracy deskowania)
5
<NA.1>10,45%(0,25+0,10) m?2 3,66
<N.1>(2,85%0,25+3,45"2%0,25)*2 m?2 4,88
<N.1>2,40%0,25+2,90*2*0,25 m?2 2,05
<N.1>2,15*0,25+2,75*2*0,25 m?2 1,91
<N.2>(1,35*0,25+1,85*2%0,25)*2 m?2 2,53
<N.2>1,6070,25+2,10*2*0,25 m?2 1,45
<N.3>(1,80+3,60+1,80)*0,25+9,72*2*0,25 m?2 6,66
<N.4>(1,80+1,80+1,80)*0,25+7,30*2*0,25 m?2 5,00
<N.4>1,80%0,25+2,30*2*0,25 m?2 1,60
<N.4>((1,80+1,80)*0,25+4,82*2*0,25)*2 m?2 6,62
<N.5>1,60%0,25+2,10*2*0,25 m?2 1,45
<N.5>1,80%0,25+2,30*2*0,25 m?2 1,60
<N.6>(4,75%0,25+5,25*2%0,96)*5 m?2 56,34
<P.1>(2,43*0,25+2,93*2*0,25)*2 m?2 4,15
<W.1iW.2 cz.zew.>(154,36+2,54-5,25*5)*0,25 m?2 32,66
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<W.1iW.2 cz.wew.>(450,17-5,25+29,68)*0,25 m?2 118,65
<W.1iW.2 cz.wew.>16,43*0,10 m?2 1,64
<wience na $ciankach dziatowych>(126,68+12,40)*0,20*2 m2 55,63
RAZEM 308,48
41|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimio |t
d.1.|0104-01 $r.do 14 mm
5
<81>((4,16)/0,18*(0,20*4+0,15)*0,222)*10+((0,20*4+0,15)*6*0,222)*10 kg 61,40
<81>((3,10)/0,18%(0,20*4+0,15)*0,222)+((0,20*4+0,15)*6*0,222) kg 4,90
<81>((3,80)/0,18*(0,20*4+0,15)*0,222)+((0,20*4+0,15)*6*0,222) kg 5,72
<W.1.>(120,14+33,22+142,27+2,28+2,15+2,17+2,66)/0,25%(0,20*4+0,15)* kg 257,21
0,222
<W.2>(7,11+9,85+7,83)/0,25%(0,20*2+0,13*2+0,15)*0,222 kg 17,83
<wience na $ciankach dziatowych>((126,68)/0,25*(0,13*2+0,07*2+0,15))* kg 61,87
0,222
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 408,93
poz.41A/1000 t 0,41
RAZEM 0,41
42|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1./0104-04 mi o ér. do 14 mm
5
<S8T1>(0,80%12*0,888)*12 kg 102,30
<S1>((4,16+0,50)*4*0,888)*10 kg 165,52
<81>(3,10+0,50)*4*0,888 kg 12,79
<S1>(3,80+0,50)*4*0,888 kg 15,27
<NA.1>(10,45)/0,12%(0,20*4+0,15)*0,395 kg 32,68
<NA.1>10,45*7*0,888 kg 64,96
<N.1>((3,45)/0,15*(0,20*4+0,15)*0,395)*2 kg 17,26
<N.1>(3,45%6*0,888)*2 kg 36,76
<N.1>(2,90)/0,15%(0,20*4+0,15)*0,395 kg 7,25
<N.1>2,90*6*0,888 kg 15,45
<N.1>(2,75)/0,15%(0,20*4+0,15)*0,395 kg 6,88
<N.1>2,75*6*0,888 kg 14,65
<N.2>(2,10)/0,15%(0,20*4+0,15)*0,395 kg 5,25
<N.2>2,10%4*0,888 kg 7,46
<N.2>(1,85)/0,15%(0,20*4+0,15)*0,395 kg 4,63
<N.2>1,85%4*0,888 kg 6,57
<N.3>(9,72)/0,15%(0,20*4+0,15)*0,395 kg 24,32
<N.3>9,72*7*0,888 kg 60,42
<N.4>(7,30)/0,15%(0,20*4+0,15)*0,395 kg 18,26
<N.4>7,30%6*0,888 kg 38,89
<N.4>((4,82)/0,15*(0,20*4+0,15)*0,395)*2 kg 24,12
<N.4>(4,82%6*0,888)*2 kg 51,36
<N.4>(2,30)/0,15%(0,20*4+0,15)*0,395 kg 5,75
<N.4>2,30%6*0,888 kg 12,25
<N.5>(2,30)/0,15%(0,20*4+0,15)*0,395 kg 5,75
<N.5>2,30*5*0,888 kg 10,21
<N.5>(2,10)/0,15%(0,20*4+0,15)*0,395 kg 5,25
<N.5>2,10*5*0,888 kg 9,32
<N.6>((5,25)/0,15*(0,20*2+0,90*2+0,15)*0,395)*5 kg 162,44
<N.6>(5,25%8*0,888)*5 kg 186,48
<N.6>(5,25*6*0,617)*5 kg 97,18
<P1>(2,93)/0,15%(0,20*4+0,15)*0,395 kg 7,33
<P1>2,93*6*0,888 kg 15,61
<strop>246,70 kg 246,70
<W.1.>(120,14+33,22+142,27+2,28+2,15+2,17+2,66)*4*0,888 kg 1082,97
<W.2>(7,11+9,85+7,83)/0,25%(0,20*2+0,13*2+0,15)*4*0,888 kg 285,30
<naroza wiencow L>(0,48*8*(15+7))*0,888 kg 75,02
<naroza wiencéw T>(0,48*4*(23+54))*0,888 kg 131,28
<wience na s$ciankach dziatowych>(126,68)*4*0,888 kg 449,97
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 3 521,86
poz.42A/1000 t 3,52
RAZEM 3,52
43|KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokgtnych w deskowaniu systemowym wielkowymia- |m3
d.1.{0110-03 z.sz.|rowym z transportem betonu pompa - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jed-
5/5.5. nym miejscu
<81>(0,2570,25)*4,16*10 m3 2,60
<81>(0,25%0,25)*3,10 m3 0,19
<81>(0,2570,25)*3,80 m3 0,24
RAZEM 3,03
44|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw w deskowaniu systemowym wielko- |m3
d.1./0110-04 wymiarowym z transportem betonu pompa
5
<NA.1 cz. nad ptytg>10,45*0,20*0,10 m3 0,21
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<N.1>(3,45%0,25%0,25)*2 m3 0,43
<N.1>2,90*0,25*0,25 m3 0,18
<N.1>2,75*0,25"0,25 m3 0,17
<N.2>2,10*0,25*0,25 m3 0,13
<N.2>1,85"0,25"0,25 m3 0,12
<N.3>9,72%0,25*0,25 m3 0,61
<N.4>7,30%0,25*0,25 m3 0,46
<N.4>(4,82*0,25%0,25)*2 m3 0,60
<N.4>2,30%0,25*0,25 m3 0,14
<N.5>2,30%0,25*0,25 m3 0,14
<N.5>2,10*0,25*0,25 m3 0,13
<N.6>(5,25%0,25%0,96)*5 m3 6,30
<P1>2,93*0,25"0,25 m3 0,18
<W.1.>(120,14+33,22+142,27+2,28+2,15+2,17+2,66-5,25*5-2,22-2,36)*0,25* |m3 17,13
0,25
<W.1 cz.pod ptyta>(2,22+2,36)*0,25*0,10 m3 0,11
<W.2>(7,11+9,85)*0,19*0,25 m3 0,81
<W.2 cz.pod ptytag>10,05%0,19*0,10 m3 0,19
<wience na $ciankach dziatowych>(126,68)*0,12*0,20 m3 3,04

RAZEM 31,08
45|KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym |m3

d.1./0110-05 z transportem betonu pompg

5
<strop z cz. wspdlng z wiencami i NA.1>27,56*0,15 m3 4,13
RAZEM 4,13
1.6/45261100-5 |Wiezba dachowa
46 Dostawa i montaz konstrukcji dachu z impregnowanych kratowych dzwigaréw |m?2
d.1.|analiza indy- |drewnianych z tarcicy klacy C24 suszonej komorowo wg PT
6|widualna
(1213,00+5,00*2)*1,035 m?2 1.265,81
RAZEM 1 265,81
1.7|45261210-9 |Pokrycie dachu
47NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.1./202 0421-02 |deski czotowej
7
171,60 m 171,60
RAZEM 171,60
48/KNR AT-09 |Folie paroprzepuszczalne uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m m2
d.1./0103-03
7
(1213,00+5,00*2)*1,035 m?2 1.265,81
RAZEM 1 265,81
49|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 35 cm m?2
d.1.|/0101-05
7
poz.48 m2 1.265,81
RAZEM 1 265,81
50/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1./202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowg na fatach
7
poz.49 m2 1.265,81
RAZEM 1 265,81
51/KNR AT-09 |Blachodachowka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.1./0802-10
7
42,07+85,98*1,035 m 131,06
RAZEM 131,06
52|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - listwy pod gagsiory m
d.1.|/0104-01
7
poz.51*2 m 262,12
RAZEM 262,12
53|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.1./0505-01 chy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25 cm - wiatrownice szczytowe - gor-
7 na
1,70*2*0,24 m?2 0,82
RAZEM 0,82
54|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.1./0505-01 chy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25 cm - wiatrownice szczytowe -
7 boczna
1,70*2*0,24 m?2 0,82
RAZEM 0,82
55|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.1./0505-01 chy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25 cm - pas nadrynnowy
7
<pas nadrynnowy>171,60*0,208 m2 35,69
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 35,69
56| KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.1./0505-01 chy powlekanej o szer. w rozwinigciu do 25 cm - pas podrynnowy
7
<pas podrynnowy>171,60*0,208 m2 35,69
RAZEM 35,69
57|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.1./0505-01 chy powlekanej o szer. w rozwinigciu do 25 cm - obrébka przyscienna
7
<obrébka przyscienna>(4,18%2)*0,206 m2 1,72
RAZEM 1,72
58| KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.1./0505-03 chy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - rynna koszowa
7
<rynna koszowa>(25,69*1,035)*0,25 m2 6,65
RAZEM 6,65
59|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szeroko$ci w rozwinie- |m?2
d.1.|0504-02 ciu ponad 25 cm
7
<obrébka komina>(0,80*2+0,86*2)*0,40 m?2 1,33
RAZEM 1,33
60|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 80+80 cm szt.
d.1.|0104-04
7
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
61|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.|0104-05
7
17*2 szt. 34,00
RAZEM 34,00
62|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1.|0104-06
7|analogia
87,50 m 87,50
RAZEM 87,50
63|NNRNKB Podbitka z elementéw winylowych m?2
d.1.|202 0925-01
7|analogia
148,86+44,00 m?2 192,86
RAZEM 192,86
64|NNRNKB Podbitka z elementéw winylowych - dodatek za montaz listew pomocniczych |m
d.1.|202 0925-03
7|analogia
348,00 m 348,00
RAZEM 348,00
65|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV poétokragte o $r. 15,0 cm z ksztattkami i akcesoriami m
d.1.|0528-04
7
171,60 m 171,60
RAZEM 171,60
66|KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 11,0 cm z ksztattkami i akcesoriami m
d.1.|0529-03
7
4,10*7+3,50*2+5,00*2 m 45,70
RAZEM 45,70
67|KNNR 4 Osadnik rynnowy z sitkiem szt.
d.1.|0222-02
7
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.8/45420000-7 |Stolarka
68|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2|m?2
d.1./1018-04
8
<01>(1,80%1,65)*4 m?2 11,88
<03>(1,80*2,05)*1 m?2 3,69
<04>(3,60%2,05)*2 m?2 14,76
<08>(2,85*2,10)*2 m?2 11,97
<09>(4,75*2,10)*5 m?2 49,88
<011>(2,40%1,65)*1 m?2 3,96
RAZEM 96,14
69|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.1./1018-03
8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<02>(0,90*1,65)*2 m?2 2,97
<05>(1,80%0,60)*1 m?2 1,08
<N1>(1,80*0,60)*4 m?2 4,32
RAZEM 8,37
70|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.1./1018-02
8
<010>(0,60*1,20)*1 m?2 0,72
RAZEM 0,72
71/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.1./1018-01
8
<06>(0,90%0,60)*2 m?2 1,08
<07>(0,90*0,60)*1 m?2 0,54
RAZEM 1,62
72|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW - Db1,Db1a m?2
d.1./1018-05
8
<Db1>(1,05*2,55)*3 m?2 8,03
<Db1a>(1,05*2,55)*3 m?2 8,03
RAZEM 16,06
73|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - Db2 m2
d.1./1018-05
8
<Db2>(2,15*2,55)*1 m?2 5,48
RAZEM 5,48
74|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dz1 m2
d.1./1040-02
8
<Dz1>(1,60*2,55)*1 m?2 4,08
RAZEM 4,08
75|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dz2 m2
d.1.|/1040-01
8
<Dz2>(1,35*2,10)*2 m?2 5,67
RAZEM 5,67
76|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - D1 m2
d.1./1040-02
8
<D1>(1,60*2,10)*1 m?2 3,36
RAZEM 3,36
77|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2
d.1.{1022-01 wykonczone z oscieznica - D2
8
<D2>(1,02*2,10)*11 m?2 23,56
RAZEM 23,56
78|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - D3 m2
d.1./1040-02
8
<D3>(1,60*2,10)*1 m?2 3,36
RAZEM 3,36
79|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - D4 m2
d.1.|/1040-01
8
<D4>(1,10*2,10)*1 m?2 2,31
RAZEM 2,31
80|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - D5 m2
d.1.|/1040-01
8
<D5>(1,35%2,10)*3 m?2 8,51
RAZEM 8,51
81|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2
d.1.{1022-01 wykonczone z oscieznica - D6
8
<D6>(1,02*2,10)*6 m?2 12,85
RAZEM 12,85
82|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2
d.1.{1022-01 wykonczone z oscieznica - D7
8
<D7>(1,02*2,10)*9 m?2 19,28
RAZEM 19,28
83|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2
d.1.{1022-01 wykonczone z oscieznica - D8
8
<D8>(0,92*2,10)*4 m?2 7,73
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RAZEM 7,73
84|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe oszklone m?2
d.1./1022-04 szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykonczone - D9
8
<D9>(1,02*2,10)*12 m?2 25,70
RAZEM 25,70
85|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.1./1022-01 wykonczone z oscieznicg - D10
8
<D10>(1,02*2,10)*2 m?2 4,28
RAZEM 4,28
86|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.1./1022-01 wykonczone z oscieznicg - D11
8
<D11>(0,92*2,10)*1 m?2 1,93
RAZEM 1,93
87|KNR-W 2-02 |Schody strychowe sktadane metalowe z wytazem o wym. 60x120 cm szt
d.1.|1016-07
8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody z ptyt HPL petne wraz z drzwiami wahadfowymi - kabiny m?2
d.1./1029-01 sanitarne dla przedszkoli (8 kpl.)
8|analogia
(2,10+1,15)*2,00*6 m?2 39,00
RAZEM 39,00
89|NNRNKB Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych na m
d.1.|202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
8
(1,80*4+0,90*2+1,80+3,60*2+1,80+0,90+2,85*2+4,75*5+0,60+2,40)+20*0,10 |m 55,15
<01>(1,80*1,65)*4 m 11,88
<02>(0,90*1,65)*2 m 2,97
<03>(1,80*2,05)*1 m 3,69
<04>(3,60%2,05)*2 m 14,76
<05>(1,80%0,60)*1 m 1,08
<06>(0,90%0,60)*2 m 1,08
<07>(0,90*0,60)*1 m 0,54
<08>(2,85*2,10)*2 m 11,97
<09>(4,75*2,10)*5 m 49,88
<010>(0,60*1,20)*1 m 0,72
<011>(2,40%1,65)*1 m 3,96
<N1>(1,80*0,60)*4 m 4,32
RAZEM 162,00
90 Montaz rolet kasetowych, zaciemniajgcych m?2
d.1.|analiza indy-
8|widualna
Obmiar dodatkowy
2*1+6*2+10*5+4*2+8*1+2*6 szt. 92,00
<01>(0,83%1,53)*2*1 m?2 2,54
<03>(0,83%0,45+0,83*1,45)*2*1 m?2 3,15
<04>(0,83%0,45+0,83*1,45)*4*2 m?2 12,62
<08>(0,85%0,45+0,85*1,50)*3*2 m?2 9,95
<09>(0,85*0,45+0,85*1,50)*5*5 m?2 41,44
<Db1(a)>(0,95*0,45+0,90%1,94)*1*6 m?2 13,04
RAZEM 82,74
91|KNR-W 2-02 |Ostony frontowe grzejnikdw, wieszane na uchwytach do grzejnika, rogi wyoblo-|m?2
d.1./20205-01 ne
8|analogia
<IN11 600/400>[(0,60+0,20+0,15)*(0,40+0,10+0,15*2)]*2 m?2 1,52
<IN11 600/520>[(0,60+0,20+0,15)*(0,52+0,10+0,15*2)]*1 m?2 0,87
<IN11 600/720>[(0,60+0,20+0,15)*(0,72+0,10+0,15*2)]*1 m?2 1,06
<IN22 600/520>[(0,60+0,20+0,20)*(0,52+0,10+0,20*2)]*1 m?2 1,02
<IN22 600/600>[(0,60+0,20+0,20)*(0,60+0,10+0,20*2)]*1 m?2 1,10
<IN22 600/920>[(0,60+0,20+0,20)*(0,92+0,10+0,20*2)]*2 m?2 2,84
<IN22 600/1200>[(0,60+0,20+0,20)*(1,20+0,10+0,20*2)]*1 m?2 1,70
<IN33 900/600>[(0,90+0,20+0,25)*(0,60+0,10+0,25*2)]*5 m?2 8,10
<IN33 900/800>[(0,90+0,20+0,25)*(0,80+0,10+0,25*2)]*1 m?2 1,89
<IN33 300/1400>[(0,30+0,20+0,25)*(1,40+0,10+0,25*2)]*4 m?2 6,00
<IN33 300/1600>[(0,30+0,20+0,25)*(1,60+0,10+0,25*2)]*8 m?2 13,20
RAZEM 39,30
92|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.1./0505-03 chy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
8
<01>(1,80)*4*0,30 m?2 2,16
<02>(0,90)*2*0,30 m?2 0,54
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<03>(1,80)*2*0,30 m?2 1,08
<04>(3,60)*2*0,30 m?2 2,16
<05>(1,80)*0,30 m?2 0,54
<06>(0,90)*2*0,30 m?2 0,54
<07>(0,90)*0,30 m?2 0,27
<08>(2,85)*2*0,30 m?2 1,71
<09>(4,75)*5*0,30 m?2 7,13
<010>(0,60)*0,30 m?2 0,18
<011>(2,40)*0,30 m?2 0,72

RAZEM 17,03
1.9/45420000-7 [Slusarka
93|KNR-W 2-02 |Wycieraczki zewnetrzne na profilach aluminiowych o wym. 140x120 cm z profi-|szt.
d.1.{1219-03 lem najazdowym
9
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94| KNR-W 2-02 |Wycieraczki zewnetrzne na profilach aluminiowych o wym. 165x140 cm z profi-|szt.
d.1.{1219-03 lem najazdowym
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95|KNR-W 2-02 |Wycieraczki wewnetrzne we wpuscie z ramka o wym. 140x120 cm z profilem |[szt.
d.1.{1219-03 najazdowym
9
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
96| KNR-W 2-02 |Wycieraczki wewnetrzne we wpuscie z ramka o wym. 165x140 cm z profilem |szt.
d.1.{1219-03 najazdowym
9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR-W 2-02 |Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach dla oséb niepetnosprawnych m
d.1./1208-03
9lanalogia
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
98|KNR-W 2-02 |Balustrady ze stali nierdzewnej dla oséb niepetnosprawnych m
d.1./1209-01
9lanalogia
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
1.10/45421146-9 |Sufity podwieszane
99|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji m2
d.1./0203-01 nosnej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
10 stropu - pokrycie jednowarstwowe - izolacja 30 cm
66,77+30,67+66,77+66,77+30,67+66,77+63,96+86,32+63,53+154,67+107,14- |[m2 797,02
4,94-2,08
RAZEM 797,02
100|KNR AT-12 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- [m2
d.1./0203-02 nej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stro-
10 pu - odpornos¢ ogniowa EI 60, pokrycie dwuwarstwowe (2x15 mm) - izolacja
30 cm
<45>6,66+<pom.centrali went.>10,21*2,30 m2 30,14
RAZEM 30,14
101|KNR AT-12 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m?2
d.1./0203-02 z.0. |nej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stro-
10{4.1. z.0. 4.2. |pu - odporno$¢ ogniowa EIl 60, pokrycie dwuwarstwowe (2x15 mm). Stropy o
pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2 - izola-
cja 30 cm
<43>2,08 m?2 2,08
RAZEM 2,08
102|KNR AT-12 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji no$- |m?2
d.1./0202-04 nej 60CD podwadjnej krzyzowej dwupoziomowej
10
<3>94,25 m?2 94,25
RAZEM 94,25
103|KNR AT-12 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji no$- |m?2
d.1.{0202-03 nej 60CD podwadjnej krzyzowej jednopoziomowe;j
10
<2>32,31+<9>16,90 m?2 49,21
RAZEM 49,21
104 KNR AT-12 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji no$- |m?2
d.1./0202-06 nej 60CD - dodatek za drugg warstwe plyt g.-k.
10
poz.103 m2 49,21
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 49,21
105/KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji no$- |m?2
d.1./0202-03 z.0. |nej 60CD podwojnej krzyzowej jednopoziomowej Stropy o pow.mniejszej niz 5
10|4.1. z.0. 4.2. |m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
<1>3,48+<7>2,57 m?2 6,05
RAZEM 6,05
106|/KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji no$- |m?2
d.1./0202-06 z.0. |nej 60CD - dodatek za drugg warstwe ptyt g.-k. Stropy o pow.mniejszej niz 5
10|4.1. z.0. 4.2. |m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
poz.105 m2 6,05
RAZEM 6,05
107|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetieniem ptytami sufitowymi; konstrukcja [m2
d.1./0212-02 rusztu niewidoczna z profilami giéwnymi co 60 cm
10
<2>32,31+<3>94,25+<9>16,90+<12>6,54+<15>5,88+<20>64,39+<21>66,77+ |m?2 712,98
<26>66,77+<27>66,77+<32>66,77+<33>63,63+<36>18,58+<37>47,92+<38>
9,26+<44>86,24
RAZEM 712,98
108|/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetieniem ptytami sufitowymi;konstrukcja |m?2
d.1.|/0212-02 z.0. |rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm. Stropy o pow.mniejszej niz
10|4.1. z.0. 4.2. |5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
<17>4,73+<16>3,98+<18>4,55+<23>4,96+<24>4,96+<29>4,96+<30>4,96+< |m?2 40,50
34>3,46+<39>3,94
RAZEM 40,50
109|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi do pomiesz-|m?2
d.1.]0212-02 czen o powyzszonej wilgotnosci; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami
10 gtéwnymi co 60 cm
<8>6,98+<10>24,47+<11>10,93+<19>11,47+<22>9,70+<25>9,70+<28>9,70+ |m2 102,35
<31>9,70+<35>9,70
RAZEM 102,35
110/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi do pomiesz- |m?2
d.1.|0212-02 z.0. |czen o powyzszonej wilgotnosci; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami
10|4.1. z.0. 4.2. |gtéwnymi co 60 cm. Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszcze-
niu mniejszym niz 5 m2.
<13>1,57+1,41+<14>0,81+<40>2,28+1,75+<41>4,69+<42>1,52 m?2 14,03
RAZEM 14,03
1.11/45410000-4 |Tynki
111|KNR 9-03 Przygotowanie podioza stropéw - gruntowanie m2
d.1.|0309-05
11
<3>4,53+<4>1,78+1,37+<5>9,48+<6>4,79 m?2 21,95
RAZEM 21,95
112|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym dwu- |m?2
d.1./0308-01 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
11
poz.111 m2 21,95
RAZEM 21,95
113|KNR 9-03 Przygotowanie podioza $cian - gruntowanie m2
d.1.|0109-05
11
<1>7,50%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(1,60*2,55)*2} m?2 10,47
<2>32,17*(2,50+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*6+(1,60*2,55)+(1,35*|m2 62,77
2,10)+(1,60*2,10)}
<3>39,88*(3,70+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,87*2,55)+(1,10*2,10)}-<otw. |m?2 128,36
okienne>{(1,80*2,10)+(3,60*2,10)*2}
<3 korytarz>8,58*(2,55+0,07)<h>-<otw. drzw.>{(1,87+2,55)+(1,10*2,10)} m?2 15,75
<4>(5,36+4,80)*(2,55+0,07)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10)*2} m?2 20,61
<56>12,85*(2,55+0,07)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 31,53
<6>8,76%(2,55+0,07)<h>-<otw. drzw.>{(1,10*2,10)+(1,35*2,10)} m?2 17,81
<7>6,64%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,35*2,10)*2} m?2 12,72
<8>10,54*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 31,27
<9>29,01*(2,50+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*8+(0,92*2,10)} m?2 58,39
<10>21,93*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+1,05*3,17}-<otw. |m2 57,95
okienne>(2,40%1,65)
<11>17,44%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*3+(1,05+3,17)} m?2 44,64
<12>11,62%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10)} m?2 28,11
<13>(5,10+4,80)*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10)} |m2 23,35
<14>3,62*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(0,92*2,10) m?2 8,10
<15>9,71*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 28,64
<16>8,18*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 23,79
<17>8,78*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 25,69
<18>9,30*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 27,34
<19>13,56%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,42
<20>35,75%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-<  |m2 94,76
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<21>36,57%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-< m?2 99,36
otw. okienne>(4,75*2,10)
<22>13,44%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,09
<23>8,92*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,57
<24>8,92*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,57
<25>13,44%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,09
<26>36,57%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-< m?2 99,36
otw. okienne>(4,75*2,10)
<27>36,57%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-< m?2 99,36
otw. okienne>(4,75*2,10)
<28>13,44%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,09
<29>8,92*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,57
<30>8,92*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,57
<31>13,44%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,09
<32>36,57%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-< m?2 99,36
otw. okienne>(4,75*2,10)
<33>32,62*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*3}-<otw. okienne> |m2 87,00
(4,75*2,10)
<34>7,50%*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 18,63
<35>13,44%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,09
<36>18,60%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 56,82
<37>30,91%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(1,35*2,10)} m?2 93,01
<38>12,18%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 36,47
<39>8,30%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 20,85
<40>(6,06+5,42)*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10* |m2 25,79
2)}
<41>8,99*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,76
<42>5,14*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(0,92*2,10) m?2 12,31
<43>5,87*(4,10+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,92
<44>77,87%(2,50+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*9+(2,15*2,55)+ m?2 177,86
(0,92*2,10)+(1,60*2,10)}
<45>11,19%(4,10+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 45,64
<Pom. z Centralg wentylacyjng>(2,30*2)*1,45<h>+18,42<m2>*2 m2 43,51

RAZEM 2 114,21
114|KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2

d.1.|0109-07

11
poz.113 m2 2 114,21
RAZEM 2 114,21
115|KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure m2
d.1.|/0109-08
11
H fartucha=2,00 m
<7>2,57*2,00 m?2 5,14
<12>3,70*2,00 m?2 7,40
H pom.=2,55m
<4>(5,36+4,80)*(2,55+0,07)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10)*2} m?2 20,61
H pom.=2,60 m
<13>(5,10+4,80)*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10)} |m2 23,35
<14>3,62*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(0,92*2,10) m?2 8,10
<22>13,44%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,09
<25>13,44%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,09
<28>13,44%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,09
<31>13,44%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,09
<35>13,44%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,09
<40>(6,06+5,42)*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10* |m?2 25,79
2)}
<41>8,99*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,76
<42>5,14*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(0,92*2,10) m?2 12,31
H pom.=3,00 m
<10>21,93*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+1,05*3,17}-<otw. |m2 57,95
okienne>(2,40%1,65)
<11>17,44%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*3+(1,05+3,17)} m?2 44,64
<16>8,18*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 23,79
<17>8,78*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 25,69
<18>9,30*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 27,34
RAZEM 480,32
116|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |(m2
d.1./0108-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap. zatarte
1"

<1>7,50%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(1,60*2,55)*2} m?2 10,47
<2>32,17*(2,50+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*6+(1,60*2,55)+(1,35*|m2 62,77
2,10)+(1,60*2,10)}

<3>39,88*(3,70+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,87*2,55)+(1,10*2,10)}-<otw.  |m2 128,36
okienne>{(1,80*2,10)+(3,60*2,10)*2}

<3 korytarz>8,58*(2,55+0,07)<h>-<otw. drzw.>{(1,87+2,55)+(1,10*2,10)} m?2 15,75
<56>12,85*(2,55+0,07)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 31,53
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<6>8,76%(2,55+0,07)<h>-<otw. drzw.>{(1,10*2,10)+(1,35*2,10)} m?2 17,81
<7>6,64%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,35*2,10)*2}-<fartuch>2,57*2,00 |[m?2 7,58
<8>10,54*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 31,27
<9>29,01*(2,50+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*8+(0,92*2,10)} m?2 58,39
<12>11,53*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10)}-<far- |m2 20,46
tuch>3,70%2,00
<15>9,71*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 28,64
<19>13,56%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 35,42
<20>35,75%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-< m?2 94,76
otw. okienne>{(2,85*2,10)*2}
<21>36,57%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-< m?2 99,36
otw. okienne>(4,75*2,10)
<23>8,92*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,57
<24>8,92*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,57
<26>36,57%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-< m?2 99,36
otw. okienne>(4,75*2,10)
<27>36,57%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-< m?2 99,36
otw. okienne>(4,75*2,10)
<29>8,92*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,57
<30>8,92*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,57
<32>36,57%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-< m?2 99,36
otw. okienne>(4,75*2,10)
<33>32,62*(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*3}-<otw. okienne> |m2 87,00
(4,75*2,10)
<34>7,50*(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 18,63
<36>18,60%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 56,82
<37>30,91%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(1,35*2,10)} m?2 93,01
<38>12,18%(3,00+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 36,47
<39>8,30%(2,60+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 20,85
<43>5,87*(4,10+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,92
<44>77,87%(2,50+0,07+0,10)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*9+(2,15*2,55)+ m?2 177,86
(0,92*2,10)+(1,60*2,10)}
<45>11,19%(4,10+0,07+0,05)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 45,08
<Pom. z Centralg wentylacyjng>(2,30*2)*1,45<h>+18,42<m2>*2 m2 43,51

RAZEM 1 633,08
117|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym dwu- |m?2

d.1./0108-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap. zatarte - oscieza otworéw pow. 3 m2

1"
<1><otw. drzw.>(1,60+2,55*2)*2*0,15 m?2 2,01
<2><otw. drzw.>(1,60+2,10*2)*0,07 m?2 0,41
<3><otw.okienne>{(1,80+2,10*2)+(3,60+2,10*2)*2}*0,15 m?2 3,24
<20><otw. okienne>{(2,85+2,10*2)*2}*0,15 m?2 2,12
<21><otw. okienne>(4,75+2,10*2)*0,15 m?2 1,34
<26><otw. okienne>(4,75+2,10*2)*0,15 m?2 1,34
<27><otw. okienne>(4,75+2,10*2)*0,15 m?2 1,34
<32><otw. okienne>(4,75+2,10*2)*0,15 m?2 1,34
<33><otw. okienne>(4,75+2,10*2)*0,15 m?2 1,34
<44><otw. drzw.>(2,15+2,55*2)*0,15+(1,60+2,10*2)*0,07 m?2 1,49
RAZEM 15,97
1.12/45432100-5 |Posadzki
118|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.1./1201-03
12
(66,77+30,67+66,77+66,77+30,67+66,77+63,96+86,32+63,53+154,67+ m3 184,38
107,14+117,88)*0,20
<objeto$¢ fundam.pod $cian.dziatowe>-114,63*0,30*0,20 m3 -6,88
RAZEM 177,50
119|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.1./1201-01
12
(66,77+30,67+66,77+66,77+30,67+66,77+63,96+86,32+63,53+154,67+ m3 92,19
107,14+117,88)*0,10
<objeto$¢ fundam.pod $cian.dziatowe>-114,63*0,30*0,10 m3 -3,44
RAZEM 88,75
120|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2

d.1./0607-02 ziome podposadzkowe

12 Krotnos¢ = 2
<1>3,65+<2>32,94+<3>99,24+<4>1,90+1,56+<5>9,55+<6>5,19+<7>2,67+< |m2 931,23
8>6,99+<9>17,65+<10>22,59+<11>11,07+<12>6,55+<13>1,60+1,48+<14>
0,87+<15>5,94+<16>4,04+<17>4,79+<18>4,61+<19>11,58+<20>48,95+
16,00+<21>51,11+16,45+<22>9,83+<23>5,08+<24>5,08+<25>9,83+<26>
51,11+16,45+<27>51,11+16,45+<28>9,83+<29>5,08+<30>5,08+<31>9,83+<
32>51,11+16,45+<33>64,07+15,00+<34>3,59+<35>9,83+<36>18,84+<37>
48,33+<38>9,38+<39>4,07+<40>2,59+1,75+<41>4,74+<42>1,75+<43>2,13+
<44>87,23+<45>6,64

RAZEM 931,23
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121|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.1./0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
12
poz.120 m?2 931,23
RAZEM 931,23
122|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych gr. 5 cm poziome  |m?2
d.1./0608-04 na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
12
poz.121 m?2 931,23
RAZEM 931,23
123|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki  |m?2
d.1.|202 1126-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
12
<1>3,65+<4>1,90+1,56+<6>5,19+<7>2,67+<8>6,99+<12>6,55+<13>1,60+ m?2 99,42
1,48+<14>0,87+<15>5,94+<16>4,04+<17>4,79+<18>4,61+<23>5,08+<24>
5,08+<29>5,08+<30>5,08+<34>3,59+<39>4,07+<40>2,59+1,75+<41>4,74+<
42>1,75+<43>2,13+<45>6,64
RAZEM 99,42
124|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.1./202 1126-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1
12 cm
Krotnos¢ = 5
poz.123 m2 99,42
RAZEM 99,42
125|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki  |m?2
d.1./202 1127-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
12
<2>32,94+<3>99,24+<5>9,55+<9>17,65+<10>22,59+<11>11,07+<19>11,58+ |m?2 831,81
<20>48,95+16,00+<21>51,11+16,45+<22>9,83+<25>9,83+<26>51,11+16,45+
<27>51,11+16,45+<28>9,83+<31>9,83+<32>51,11+16,45+<33>64,07+15,00+
<35>9,83+<36>18,84+<37>48,33+<38>9,38+<44>87,23
RAZEM 831,81
126|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.1./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o
12 1cm
Krotnos¢ = 5
poz.125 m?2 831,81
RAZEM 831,81
127|KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.|1106-07
12
poz.123+poz.125 m2 931,23
RAZEM 931,23
1.13/45442100-8 |Malowania
128 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1.|202 1134-01
13
poz.112 m2 21,95
RAZEM 21,95
129|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
13
<1>7,50%(2,60)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(1,60*2,55)*2} m?2 9,20
<2>32,17*(2,50)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*6+(1,60*2,55)+(1,35*2,10)+ m?2 57,30
(1,60*2,10)}
<3>39,88%(3,70)<h>-<otw. drzw.>{(1,87*2,55)+(1,10*2,10)}-<otw.okienne> m?2 121,58
{(1,80%2,10)+(3,60*2,10)*2}
<3 korytarz>8,58*(2,55)<h>-<otw. drzw.>{(1,87+2,55)+(1,10*2,10)} m?2 15,15
<56>12,85*(2,55)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 30,63
<6>8,76%(2,55)<h>-<otw. drzw.>{(1,10*2,10)+(1,35*2,10)} m?2 17,19
<7>6,64%(2,60)<h>-<otw. drzw.>{(1,35*2,10)*2}-<fartuch>2,57*2,00 m?2 6,45
<8>10,54*(3,00)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 29,48
<9>29,01*(2,50)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*8+(0,92*2,10)} m?2 53,46
<12>11,53*(2,60)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10)}-<fartuch>3,70*  |m2 18,50
2,00
<14>3,62*(2,60)<h>-<otw. drzw.>(0,92*2,10) m?2 7,48
<19>13,56%(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 33,11
<20>35,75*(3,00)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-<otw. okienne> |m2 88,69
{(2,85*2,10)*2}
<21>36,57*(3,00)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-<otw. okienne> |m2 93,14
(4,75*2,10)
<23>8,92*(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 21,05
<24>8,92*(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 21,05
<26>36,57*(3,00)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-<otw. okienne> |m2 93,14
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<27>36,57*(3,00)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-<otw. okienne> |m2 93,14
(4,75*2,10)
<29>8,92*(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 21,05
<30>8,92*(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 21,05
<32>36,57*(3,00)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+(1,10*2,10)}-<otw. okienne> |m2 93,14
(4,75*2,10)
<33>32,62*(3,00)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*3}-<otw. okienne>(4,75*2,10) |m2 81,46
<34>7,50*(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 17,36
<36>18,60%(3,00)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 53,66
<37>30,91%(3,00)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(1,35*2,10)} m?2 87,75
<38>12,18%(3,00)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 34,40
<39>8,30*(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 19,44
<44>77,87%(2,50)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*9+(2,15*2,55)+(0,92*2,10)+ m?2 164,62
(1,60*2,10)}
<45>11,19%(4,10)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 43,74
<Pom. z Centralg wentylacyjng>(2,30*2)*1,45<h>+18,42<m2>*2 m2 43,51
poz.117 m2 15,97
RAZEM 1 506,89
130|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoino-|m?2
d.1.{1402-05 wanych szpachlowanych
13
poz.100+p0z.101+poz.102+poz.104+poz.106 m2 181,73
RAZEM 181,73
131|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.1.{1401-05 gruntowania
13
poz.129 m2 1 506,89
RAZEM 1 506,89
1.14/45431000-7 |Oktadziny ceramiczne Scian i posadzek
132|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
14
<4>1,90+1,56+<7>2,67-1,69+<8>6,99+<9>17,65+<10>22,59+<11>11,07+<  |m2 172,95
12>6,55+<13>1,60+1,48+<14>0,87+<15>5,94+<16>4,04+<17>4,79+<18>
4,61+<19>11,58+<22>9,83+<25>9,83+<28>9,83+<31>9,83+<35>9,83+<40>
2,59+1,75+<41>4,74+<42>1,75+<43>2,13+<45>6,64
RAZEM 172,95
133|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- [m2
d.1.|202 2805-05 |wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
14
<4>1,90+1,56+<7>2,67-1,69+<8>6,99+<12>6,55+<13>1,60+1,48+<14>0,87+ |m?2 110,06
<15>5,94+<16>4,04+<17>4,79+<18>4,61+<22>9,83+<25>9,83+<28>9,83+<
31>9,83+<35>9,83+<40>2,59+1,75+<41>4,74+<42>1,75+<43>2,13+<45>
6,64
RAZEM 110,06
134|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m?2
d.1./202 2806-05 |wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
14
<9>17,65+<10>22,59+<11>11,07+<19>11,58 m?2 62,89
RAZEM 62,89
135|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej w pomieszcze- m
d.1.{202 2809-01 |niach o pow.do 10 m2 - cokoty wyoblone + naroza wew. (29 szt.) i zew.(8 szt.)
14
<8>9,54+<10>18,87+<11>13,25+<16>7,18+<17>4,78+<18>8,30 m 61,92
RAZEM 61,92
136|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie |m
d.1./202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
14
<7>6,64<h>-<otw. drzw.>(1,35*2)-<fartuch>2,57 m 1,37
<12>10,55-<otw. drzw.>(1,02+0,92)-<fartuch>3,70 m 4,91
<15>9,71-<otw. drzw.>(1,02) m 8,69
<43>5,87-<otw. drzw.>(1,02) m 4,85
<45>11,19-<otw. drzw.>(1,02) m 10,17
RAZEM 29,99
137|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie |m
d.1./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
14
<9>29,01-<otw. drzw.>(1,02*8+0,92) m 19,93
RAZEM 19,93
138/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1./202 2809-05 |kanczajgca
14
poz.136+poz.137 m 49,92
RAZEM 49,92
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139|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
14
H fartucha=2,00 m
<7>2,57*2,00 m?2 5,14
<12>3,70*2,00 m?2 7,40
H pom.=2,55m
<4>(5,36+4,80)*(2,55)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10)*2} m?2 19,90
H pom.=2,60 m
<13>(5,10+4,80)*(2,60)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10)} m?2 21,67
<14>3,62*(2,60)<h>-<otw. drzw.>(0,92*2,10) m?2 7,48
<22>13,44*%(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 32,80
<25>13,44%(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 32,80
<28>13,44%(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 32,80
<31>13,44%(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 32,80
<35>13,44*%(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 32,80
<40>(6,06+5,42)*(2,60)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)+(0,92*2,10*2)} m?2 23,84
<41>8,99*(2,60)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 21,23
<42>5,14*(2,60)<h>-<otw. drzw.>(0,92*2,10) m?2 11,43
H pom.=3,00 m
<10>21,93*(3,00)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*2+1,05*3,17}-<otw. okienne> |m2 54,22
(2,40*1,65)
<11>17,44%(3,00)<h>-<otw. drzw.>{(1,02*2,10)*3+(1,05+3,17)} m?2 41,67
<16>8,18*(3,00)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 22,40
<17>8,78%*(3,00)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 24,20
<18>9,30*(3,00)<h>-<otw. drzw.>(1,02*2,10) m?2 25,76
RAZEM 450,34
140|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m?2
d.1.|202 0837-05
14
poz.139 m?2 450,34
RAZEM 450,34
141NNRNKB Lustra wklejane w ptaszczyzne glazury, krawedzie szlifowane m?2
d.1.|202 0839-11
14|analogia
<19,22,25,28,31,35>0,40*0,60*2*6 m?2 2,88
<4,13,40,41>1,00"0,60*3 m?2 1,80
RAZEM 4,68
1.15/45432111-5 |Wyktadziny
142|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.1./0605-02 podfozu o gr. 2-5 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
15/9914
<1>3,65-2,34+<6>5,19-1,68+<23>5,08+<24>5,08+<29>5,08+<30>5,08+<34> |m2 32,80
3,569+<39>4,07
RAZEM 32,80
143|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.1.|0605-02 podtozu o gr. 2-5 mm
15
<2>32,94+<3>99,24+<5>9,55+<20>48,95+16,00+<21>51,11+16,45+<26> m?2 632,54
51,11+16,45+<27>51,11+16,45+<32>51,11+16,45+<33>64,07+15,00+<36>
18,84+<37>48,33+<38>9,38
RAZEM 632,54
144|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza gtadkiego - powierzchnia pomieszcze- |m?2
d.1.|0603-06 nia do 8 m2
15/9914
poz.142 m2 32,80
RAZEM 32,80
145|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza gtadkiego m?2
d.1.|0603-06
15
poz.143 m?2 632,54
RAZEM 632,54
146|ZKNR C-2  |Klejenie wykfadzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym m?2
d.1./0606-05 podtozu z wywinieciem na $ciane - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
15/9914
<1>3,65-2,34+<6>5,19-1,68+<23>5,08+<24>5,08+<29>5,08+<30>5,08+<34> |m?2 32,80
3,59+<39>4,07
RAZEM 32,80
147|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym m2
d.1./0606-05 podfozu z wywinieciem na $ciane
15
<2>32,94+<5>9,55+<20>48,95+<21>51,11+<26>51,11+<27>51,11+<32> m?2 436,50
51,11+<33>64,07+<36>18,84+<37>48,33+<38>9,38
RAZEM 436,50
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148|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych dywanowych ze spodem z pianki na przygoto- |m?2
d.1.|0606-02 wanym podtozu z wywinieciem na $ciane
15
<20>16,00+<21>16,45+<26>16,45+<27>16,45+<32>16,45+<33>15,00 m?2 96,80
RAZEM 96,80
149|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym m?2
d.1./0606-05 podtozu z wywinieciem na $ciane - wyktadzina sportowa
15
<3>99,24 m?2 99,24
RAZEM 99,24
150|/ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wyktadzin z two-  |m?2
d.1.|/0610-04 rzyw sztucznych - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
15/9914
analogia
poz.146 m2 32,80
RAZEM 32,80
151|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podiozu. Zgrzewanie wyktadzin z two-  |m?2
d.1./0610-04 rzyw sztucznych
15|analogia
poz.147+poz.149 m2 535,74
RAZEM 535,74
152|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podiozu. Zmycie i zapastowanie wykta- |m?2
d.1./0610-05 dzin z tworzyw sztucznych - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
15/9914
poz.146 m2 32,80
RAZEM 32,80
153|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym poditozu. Zmycie i zapastowanie wykta- |m?2
d.1./0610-05 dzin z tworzyw sztucznych
15
poz.147+poz.149 m2 535,74
RAZEM 535,74
1.16/45443000-4 |Elewacja
154|KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowe;j m
d.1.|/0703-01
16
121,00+34,00 m 155,00
RAZEM 155,00
155|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 18 cm na $cianach m2
d.1.|0101-05
16
121,00*3,90-<otwory drzwiowe>(2,40*1,65+2,15*2,55+1,60*2,55+1,35*2,10+ |m?2 356,98
1,10*2,55*6)-<otwory okienne>(1,80*1,65*4+0,90*1,65*2+1,80*0,60+2,85*
2,10*2+2,40*1,65+4,75*2,10*5)
34,00*4,50-<otwory drzwiowe>(1,35*2,10)-<otwory okienne>(1,80*2,10+3,60* |m?2 131,27
2,10*2)
RAZEM 488,25
156 KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na stupach, podciggach, kominach |m2
d.1.|0102-03
16|analogia
<stup>(0,25*4+0,05"4)*3,20*2 m?2 7,68
<podciagi>(0,25*3+0,05*2)*2,20*2 m?2 3,74
RAZEM 11,42
157|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na kominie m?2
d.1.|0102-03
16|analogia
<komin>(0,60*2+0,36*2+0,10*8)*(1,80+0,50) m?2 6,26
RAZEM 6,26
158 KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na os$ciezach m?2
d.1.|/0102-02
16
<Db1>(1,10+2*2,55)*3*0,18 m?2 3,35
<Db1a>(1,10+2*2,55)*3*0,18 m?2 3,35
<Db2>(2,15+2*2,55)*0,18 m?2 1,31
<Dz1>(1,60+2*2,55)*0,18 m?2 1,21
<Dz2>(1,35+2*2,10)*2*0,18 m?2 2,00
<01>(1,80+2%1,65)*4*0,18 m?2 3,67
<02>(0,90+2%1,65)*2*0,18 m?2 1,51
<03>(1,80+2*2,10)*0,18 m?2 1,08
<04>(3,60+2*2,10)*2*0,18 m?2 2,81
<05>(1,80+2*0,60)*0,18 m?2 0,54
<06>(0,90+2*0,60)*2*0,18 m?2 0,76
<07>(0,90+2*0,60)*0,18 m?2 0,38
<08>(2,85+2*2,10)*2*0,18 m?2 2,54
<09>(4,75+2*2,10)*5*0,18 m?2 8,06
<011>(2,40+2*1,65)*0,18 m?2 1,03
RAZEM 33,60
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159|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ~ |m?2
d.1.|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
16
poz.155 m?2 488,25
RAZEM 488,25
160|KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie m
d.1.|/0701-01
16
195,68 m 195,68
RAZEM 195,68
161|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu okapnikowego m
d.1.|0702-02
16
poz.154 m 155,00
RAZEM 155,00
162|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.|/0702-01
16
<naroza budynku>3,90*5+4,50*2 m 28,50
<komin>2,00*4 m 8,00
<stup>(3,20*2)*4 m 25,60
<podciggi>2,20*2 m 4,40
<Db1>(1,10+2,55*2)*3 m 18,60
<Db1a>(1,10+2,55*2)*3 m 18,60
<Db2>(2,15+2,55*2) m 7,25
<Dz1>(1,60+2,55*2) m 6,70
<Dz2>(1,35+2,10*2)*2 m 11,10
<01>(1,80+1,65"2)*4 m 20,40
<02>(0,90+1,65*2)*2 m 8,40
<03>(1,80+2,10*2) m 6,00
<04>(3,60+2,10*2)*2 m 15,60
<05>(1,80+0,60*2) m 3,00
<06>(0,90+0,60*2)*2 m 4,20
<07>(0,90+0,60*2) m 2,10
<08>(2,85+2,10*2)*2 m 14,10
<09>(4,75+2,10*2)*5 m 44,75
<011>(2,40+2*1,65) m 5,70
RAZEM 253,00
163|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach ocieplonych styropianem m?2
d.1.|/0101-06
16
121,00*3,90-<otwory drzwiowe>(2,40*1,65+2,15*2,55+1,60*2,55+1,35*2,10+ |m?2 356,98
1,10*2,55*6)-<otwory okienne>(1,80*1,65*4+0,90*1,65*2+1,80*0,60+2,85*
2,10*2+2,40*1,65+4,75*2,10*5)
34,00*4,50-<otwory drzwiowe>(1,35*2,10)-<otwory okienne>(1,80*2,10+3,60* |m?2 131,27
2,10*2)
RAZEM 488,25
164 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach, stupach, podciagach, kominach |m?2
d.1.|0102-04
16
<stup>(0,25*4+0,05"4)*3,20*2 m?2 7,68
<podciagi>(0,25*3+0,05*2)*2,20*2 m?2 3,74
<komin>(0,60*2+0,36*2+0,10*8)*(1,80+0,50) m?2 6,26
<Db1>(1,10+2*2,55)*3*0,18 m?2 3,35
<Db1a>(1,10+2*2,55)*3*0,18 m?2 3,35
<Db2>(2,15+2*2,55)*0,18 m?2 1,31
<Dz1>(1,60+2*2,55)*0,18 m?2 1,21
<Dz2>(1,35+2*2,10)*2*0,18 m?2 2,00
<01>(1,80+2%1,65)*4*0,18 m?2 3,67
<02>(0,90+2%1,65)*2*0,18 m?2 1,51
<03>(1,80+2*2,10)*0,18 m?2 1,08
<04>(3,60+2*2,10)*2*0,18 m?2 2,81
<05>(1,80+2*0,60)*0,18 m?2 0,54
<06>(0,90+2*0,60)*2*0,18 m?2 0,76
<07>(0,90+2*0,60)*0,18 m?2 0,38
<08>(2,85+2*2,10)*2*0,18 m?2 2,54
<09>(4,75+2*2,10)*5*0,18 m?2 8,06
<011>(2,40+2*1,65)*0,18 m?2 1,03
RAZEM 51,28
165/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.1.]0505-02 cokole
16
(121,00+34,00)*0,30 m?2 46,50
RAZEM 46,50
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166|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na cokole m?2
d.1.|0505-04
16
poz.165 m2 46,50
RAZEM 46,50
167|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.1./0503-01 Srednia na $cianach
16
poz.163 m?2 488,25
RAZEM 488,25
168/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.1./0503-02 Srednia na osciezach, stupach, podciagach i kominie
16
poz.164 m2 51,28
RAZEM 51,28
169|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie na $cianach |m?2
d.1.|0503-03
16
poz.167 m?2 488,25
RAZEM 488,25
170/KNR BC-02 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - dodatek za pasy o innej barwie |m?2
d.1.|0603-06
16
6,35+5,40+4,20+(3,92+0,70*2+2,79)*2+11,52 m?2 43,69
RAZEM 43,69
171|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie na m?2
d.1.|0503-04 osciezach, stupach i podciagach
16
poz.168 m2 51,28
RAZEM 51,28
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