OPIS TECHNOLOGICZNY PRZEDSZKOLA

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt 5-oddziatowego przedszkola gminnego z oddziatem
ztobkowym. Przewiduje sie , ze budynek bedzie przeznaczony dla 149 dzieci. Zostanie w nim
zorganizowane 5 grup przedszkolnych (125 dzieci), oraz 1 grupa ztobkowa (24 dzieci).

Lokalizacja:

ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyrn Nad Wist3,
Dziatka budowlana oznaczona geodezyjnie jako
dziatki nr ewid. 696/11, 1777/8, 1777/3 i 1777/4

1.2 Podstawa merytoryczna

Podstawg merytoryczng opracowania sg:
- wytyczne inwestora;

- zlecenie inwestora;

- obowigzujgce przepisy

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto parterowy budynek przeznaczony na przedszkole publiczne,
podziat oraz okre$lenie uktadu funkcjonalnego pomieszczen irozmieszczenie podstawowego
wyposazenia ha potrzeby przedszkola.

1.3 Planowane przeznaczenie pomieszczen — rozwigzania funkcjonalne

W budynku zaprojektowano 6 sal zabaw dla dzieci z tazienkami i zapleczami. Sale
zlokalizowano od potudnia wschodu i zachodu.

Od strony poétnocnej przewidziano gtéwne wejscie do budynku. Strefa wejsciowa sktada sie z
wiatrotapu oraz komunikacji — holu petnigcego funkcje poczekalni dla rodzicow. Z holu
dostepna jest szatnia, tazienka ogolnodostepna przystosowana dla osob niepetnosprawnych,
wozkownia, gtowny, wewnetrzny korytarz przedszkolny, pomieszczenia biurowe, zaplecze
kuchenno - socjalne, oraz sala wielofunkcyjna. Sala wielofunkcyjna oraz zaplecze kuchenno-
socjalne posiadajg dodatkowe, odrebne wejscia z zewnatrz.

Sale dla dzieci dostepne sg ze wspodlnego korytarza stanowigcego komunikacje wewnetrzng
obiektu. Dodatkowo w budynku zaprojektowano pomieszczenie przeznaczone na zajecia
dodatkowe przystosowane na potrzeby gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia
techniczne, toalety dla personelu oraz pom. porzgdkowe.

W celu zapewnienia catodziennego wyzywienia dzieci w budynku przewidziano pomieszczenia
zaplecza kuchennego dziatajgcego na zasadach kuchni cateringowej, w skfad ktorych
wchodzi: pomieszczenie dostawy positkow, obrébka wstepna owocdw i warzyw, rozdzielnia
positkow, zmywalnia naczyn oraz pomieszczenia magazynowe.

2. Zalozenia programowe, charakterystyka , funkcja pomieszczen oraz procesy
technologiczne

WARUNKI OGOLNE:
Ztobek bedzie prowadzony w zakresie opieki nad dzie¢mi w wieku od 1 do 3 lat.
Przedszkole bedzie prowadzone w zakresie opieki nad dzie¢mi w wieku 3-6 lat.

Pomieszczenia budynku zaprojektowano dla ok. 163 uzytkownikdw:
- 5 grup przedszkolnych po 25 dzieci i min. jedna osoba dorosta — opiekun w kazdej grupie,



- 1 grupa ztobkowa dla 24 dzieci i min. 3 osoby doroste — opiekunowie (1 opiekun na kazde 8
dzieci),

- osoby obstugi (pracownicy administracyjni, personel sprzatajgcy, personel zaplecza
kuchennego).

Zaktada sie, ze budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z wykorzystaniem centrali wentylacyjne;.

Planuje sie, ze obiekt bedzie funkcjonowat z wykorzystaniem cateringu pokrywajgcego
potrzeby w zakresie catodziennego wyzywienia dzieci z mozliwoscig przygotowania we
witasnym zakresie i podawania dzieciom gotowych do spozycia, swiezych owocow i warzyw.
Do lokalu bedag dostarczane ciepte positki obiadowe sktadajgce sie z dwdch dan, oraz positki
uzupetniajgce takie jak: sniadanie, drugie sniadanie i podwieczorek. Positki bedg rozdzielane
w pomieszczeniu rozdzielni a nastepnie wydawane do Sal przeznaczonych na pobyt dzieci,
gdzie w specjalnie do tego wyznaczonym miejscach bedzie odbywata sie konsumpcja.
Transport positkdw i zwrot naczyn bedg odbywaty sie przy uzyciu wozka transportowego. W
obrebie zaplecza kuchennego przewidziano pomieszczenie obrobki wstepnej owocow i
warzyw w celu umozliwienia podawania dzieciom swiezych owocow i warzyw.

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego nalezy zapewni¢ urzgdzenia i sprzet do przyjecia
gotowych potraw, ich rozdziatu i wydawania.

Wytyczne do wewnetrznej instalacji wodociggowej:
1. W instalacji cieptej wody zapewniony zostanie staty obieg wody, takze na odcinkach
przewodow o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm3 prowadzgcych do punktéw
czerpalnych.
2. Z uwagi na charakter budynku zaklada sie w instalacji temperature cieptej
wody max. 45°. Zaktada sie zastosowanie w tazienkach baterii z mieszczaczami.
3 Bedzie mozliwos¢ przeprowadzania w instalacji wodociggowej cieptej wody, ciggtej lub
okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng ( okresowe stosowanie
metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w nigj
wyrobow ( ,przegrzew na kotle”).
Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C.
4. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewidziano podigczenie przewodow cieptej wody
z lewej strony.

FUNKCJA POMIESZCZEN:
ZAPLECZE KUCHENNE

Planuje sie, ze przedszkole bedzie zapewniato catodzienne wyzywienie dzieci

z wykorzystaniem cateringu zarowno w zakresie cieptych positkow obiadowych sktadajgcych
sie z dwoch dan, oraz w zakresie positkdw uzupetniajgcych takich jak: $niadanie, drugie
Sniadanie i podwieczorek.

Nalezy zapewni¢ urzadzenia i sprzet do przyjecia gotowych potraw oraz Srodkéw
spozywczych, ich transportu wewnetrznego, przechowywania, porcjowania, z uwzglednieniem
zachowania wymagan w zakresie temperatury przechowywania wtasciwego dla danego
Srodka spozywczego.



Dla kazdego z rodzaju srodkow spozywczych wydziela sie sprzet i narzedzia takie, jak: noze,
deski, tyzki, naczynia wykonane z materiatow przeznaczonych do kontaktu
Z zywnoscig.

Pomieszczenie dostawy positkow.
Pom. przedsionka stanowigce miejsce odbioru przez personel obstugujgcy zaplecze kuchenne
przedszkola positkow dostarczanych do przedszkola w pojemnikach transportowych.

Oswietlenie pomieszczenia Swiattem naturalnym i sztucznym.
Wykonczenie:

Sciany — tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, malowane.
Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym.

Podtoga — ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

Pomieszczenie rozdzielni positkow.

Pomieszczenie przeznaczone do rozdziatu positkbw dostarczanych 2z zewnatrz.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w blaty, szafki kuchenne, lodowki podblatowe oraz
umywalke, 2 zlewozmywaki i zlew do mycia sprzetu kuchennego (noze, deski itp.) , kuchnie z
okapem, kuchenke mikrofalowa, czajnik elektryczny oraz szafki na fartuchy. W pomieszczeniu
przewidziano miejsce na przechowywanie czystego wozka  gastronomicznego
przeznaczonego do rozwozenia positkow do sal zajec i zbierania brudnych naczyn.

W pom. rozdzielni naczynia i porcje zywieniowe pakowane sg na wozek i rozwozone po kolei
do wszystkich sal. Po zjedzeniu positkow, brudne naczynia sg zbierane na wozek i
transportowane do zmywalni. Tam naczynia i wézek bedg myte.

Karmienie mlekiem matki:

W przypadku kiedy do ztlobka bedzie uczeszczato dziecko karmione mlekiem matki , zostang
zapewnione wtasciwe warunki do jego przechowywania i podawania. Odpowiednio oznaczone
i opisane pojemniki z przekazanym mlekiem matki bedg przechowywane w lodowce.

Jezeli niemowle nie jest karmione piersig bedg mu podawane produkty zastepujgce mleko
kobiece: preparaty do poczgtkowego zywienia niemowlat oraz preparaty do dalszego zywienia
niemowlat, ktérych sktad dostosowany bedzie do potrzeb niemowlecia. W pomieszczeniu
wyznaczono stanowisko przygotowywania mieszanek z mleka modyfikowanego.

Oswietlenie pomieszczenia Swiattem dziennym i sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci - 3,0m.

Sufity systemowe rastrowe przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
powietrza w kolorze biatym

Podtoga — ptytki ceramiczne, antyposlizgowe.

Zmywalnia naczynh

Pomieszczenie mycia naczyn stotowych jest dostepne bezposrednio z komunikacji ogdinej
oraz z wewnetrznej komunikacji zaplecza socjalno-kuchennego.

Konsumpcja odbywac sie bedzie na naczyniach wielokrotnego uzytku.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak, umywalke, zmywarko-wypazarke
kapturowg z zamontowanym nad nig okapem kuchennym (optymalna wysokos¢ zawieszenia
okapu to 2 m od poziomu gotowej posadzki), blaty robocze, pojemnik na odpadki i stot
odbiorczy od zmywarki. W pomieszczeniu przewidziano stanowisko do mycia wozka
gastronomicznego.

Pomieszczenie zostanie wyposazone w szafe przelotowg na naczynia dostepng rowniez od




strony rozdzielni positkow.
taczny czas przebywania pracownika w zmywalni nie przekracza 2 godzin w ciggu
zmiany.

Oswietlenie pomieszczenia Swiattem sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany wylozone ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci - 3,0m.

Sufity systemowe rastrowe przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
powietrza w kolorze biatym .

Podtoga — ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

Pomieszczenie wstepnej obrobki owocow i warzyw

Pomieszczenie przeznaczone do mycia i obierania swiezych warzyw i owocow sezonowych,
ktére nastepnie bedg surowe podawane dzieciom .

Swieze warzywa i owoce bedg dostarczane na teren przedszkola w rozdziale czasowym poza
godzinami dostaw positkow.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak dwukomorowy, umywalke, blat roboczy i
lodéwke podblatows.

Oswietlenie pomieszczenia Swiattem dziennym i sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci - 3,0m.

Sufity systemowe rastrowe przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
powietrza w kolorze biatym .

Podtoga — ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

Pomocnicze operacije technologiczne - utrzymanie czystosci i ekspedycja odpadkéw zywnosci.
Opakowania po rozpakowaniu produktow spozywczych trafig do kosza a nastepnie do
Smietnika obstugujgcego budynek.

Odpadki zywnosciowe bedg ekspediowane w zamknietych workach do smietnika. Odpadki po
produktach spozywczych bedg usuwane i utylizowane przez specjalne stuzby porzadkowe,
zgodnie z podpisang umowa.

Pomieszczenie socjalne z szatnig pracownikow.

Pomieszczenie zlokalizowano w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczen kuchni cateringowe.
Nalezy je wyposazy¢ w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, kuchenne szafki stojgce
i wiszgce, lodowke podblatowa, stolik z krzestami

Oswietlenie pomieszczenia Swiattem sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany - tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, malowane, przy zlewozmywaku

i umywalce wykonac ,fartuch” z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0m,

Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym.

Podtoga — ptytki ceramiczne.

WC dla pracownikow.

W budynku przewidziano 2 pomieszczenia WC dla pracownikéw:
1 - zlokalizowane obok pomieszczenia socjalnego

2 - dostepne z wewnetrznego korytarza przedszkolnego

1. Pomieszczenie WC personelu dostepne z komunikacji poprzez
pomieszczenie socjalne, posiada przedsionek i zostanie wyposazone w miske ustepowg
i umywalke.
Oswietlenie pomieszczenia Swiattem sztucznym.



Wykonczenie:

Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,6m.
Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym .

Podtoga — ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

2. Pomieszczenie WC personelu dostepne z komunikacji, posiada przedsionek i zostanie
wyposazone w miske ustepowg i umywalke.
Oswietlenie pomieszczenia sSwiattem sztucznym.
Wykonczenie:
Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,60m.
Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym .
Podtoga — ptytki ceramiczne antyposlizgowe

Pomieszczenia porzgdkowe

W budynku wydzielono 2 odrebne pomieszczenia porzadkowe — jedno przeznaczone do
obstugi czesci stanowigcej zaplecze kuchenno-socjalne i drugie dostepne z korytarza
wewnetrznego przedszkola, obstugujgce pozostate pomieszczenia.

W pomieszczeniach porzadkowych nalezy zainstalowa¢ zlewozmywak porzgdkowy
(zamontowany na wys. 45cm od podtogi), zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza i potki i szafki
na srodki czystosci. Dodatkowo w pomieszczeniu obstugujgcym zespotly sanitarne dzieci,
nalezy przewidzie¢ zamykang szafke do przechowywania srodkow do dezynfekcji nocnikdw.
Oswietlenie pomieszczenia Swiattem sztucznym.

Sciany wylozone ptytkami ceramicznymi do wysokoéci 2,60 cm. Sufity systemowe rastrowe w
kolorze biatym .

Podtoga — ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

Szatnia odziezy wierzchniej pracownikéw

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zamykane szafki ubraniowe, stuzgce do przechowywania
odziezy pracownikdw przedszkola oraz w krzesta. Polowe szafek przewidziano z taweczkg
(miejscami siedzgcymi).

Oswietlenie pomieszczenia Swiattem sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany - tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, malowane.

Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym.

Podtoga — ptytki ceramiczne.

Pomieszczenia magazynowo — gospodarcze
Przewidziano 3 pomieszczenia petnigce funkcje magazynkéw podrecznych.

POZOSTALE POMIESZCZENIA

Szatnia.

W szatni dzieci przewidziano ustawienie zamykanych szafek na buty z wieszakiem na ubrania
wierzchnie, potkg i siedziskiem w ilosci 150szt. Szatnia jest pomieszczeniem, w ktérym poza
przechowywaniem ubrania dzieci opanowujg umiejetno$¢ samodzielnego ubierania sie.
Pomieszczenie szatni zlokalizowano w bezposrednim sgsiedztwie wejscia i gtbwnego holu.
Oswietlenie pomieszczenia Swiattem dziennym i sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany — tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, malowane farbg zmywalna.

Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym.

Podtoga — wyktadzina PCV.



Sale zajec.
Pomieszczenia te zaprojektowano =z uwzglednieniem mozliwosci realizacji zadan

wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spozywania positkow oraz wypoczynku i spania. Sale
majg mozliwos¢ doswietlenia $wiattem dziennym od potudnia, wschodu oraz od zachodu.
Mozliwe jest rowniez bezposrednie wyjscie z sal na zewnagtrz — na taras przy budynku oraz na
plac zabaw i do ogrodu.

Oswietlenie pomieszczenia Swiattem naturalnym i sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany — tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, malowane w kolorach pastelowych. Naroza
$cian zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi.

Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym.

Podtoga — wyktadzina PCV, w czesci przeznaczonej do zabaw — wykfadzina dywanowa.

Zespoty sanitarne dla dzieci przedszkolnych.

Zaprojektowano oddzielne fazienki dla kazdego z oddziatow, dostepne bezposrednio z sal
zajec.

Drzwi do zespotu sanitarnego z przeszkleniem bezpiecznym umozliwia wglad z Sali do
pomieszczen. W kazdym pomieszczeniu przewidziano 2 miski ustepowe i 2 umywalki o
zmniejszonych wymiarach przeznaczone dla dzieci, brodzik z zastonkg i poteczki na przybory
toaletowe dzieci - potka na kubeczki do mycia zebow (25 szt.) oraz dozownik mydta w ptynie,
dozownik papierowych recznikdw, uchwyty na papier toaletowy, szczotki do WC, kosz na
Smieci. Przy umywalkach utozy¢ mate antyposlizgowg o wym. ok. 120 x 60cm.

Miski ustepowe nalezy zamontowac¢ na wysokosci 30cm od podtogi i obudowac $ciankami o
wysokosci min. 1,50m z przeswitem 15cm nad podtogg . Kabiny powinny by¢é zamykane
drzwiczkami dwuskrzydtowymi. Wysokos¢ zawieszenia umywalek nalezy uzalezni¢ od
przewidywanego wzrostu i wieku dzieci i nalezy jg skonsultowa¢ z Inwestorem na etapie
realizaciji.

Oswietlenie pomieszczenia Swiattem naturalnym, posrednim i sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany wylozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,60 m. Sufity systemowe rastrowe
przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza w kolorze biatym .
Podtoga — ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

Zespot sanitarny dla dzieci ztobkowych.

Zaprojektowano tazienke dostepng bezposrednio z sali zajec.

Drzwi do zespotu sanitarnego z przeszkleniem bezpiecznym umozliwia wglad z Sali do
pomieszczenia. W pomieszczeniu przewidziano 2 miski ustepowe i 2 umywalki o
zmniejszonych wymiarach przeznaczone dla dzieci, brodzik z zastonkg i poteczki na przybory
toaletowe dzieci - pétka na kubeczki do mycia zebdw oraz dozownik mydta w ptynie, dozownik
papierowych recznikdéw, uchwyty na papier toaletowy, szczotki do WC, kosz na sSmieci. Przy
umywalkach utozy¢ mate antyposlizgowg o wym. ok. 120 x 60cm. Pomieszczenie zostanie
wyposazone réwniez w zlew do mycia i dezynfekcji nocnikow, szafke na nocniki, umywalke,
przewijak z potkami na pieluchy, kosz na brudng bielizne.

Miski ustepowe nalezy zamontowac¢ na wysokosci 30cm od podtogi i obudowaé sciankami o
wysokosci min. 1,50m z przeswitem 15cm nad podtogg . Kabiny powinny by¢é zamykane
drzwiczkami dwuskrzydtowymi. Wysokos¢ zawieszenia umywalek nalezy uzalezni¢ od
przewidywanego wzrostu i wieku dzieci i nalezy jg skonsultowa¢ z Inwestorem na etapie
realizaciji.

Oswietlenie pomieszczenia Swiattem sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany wytozone plytkami ceramicznymi do wysokosci 2,60 m. Sufity systemowe rastrowe
przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza w kolorze biatym .




Podtoga — ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

Zaplecza sal.
Pomieszczenia przewidziano dla kazdego =z oddziatdbw przedszkolnych, dostepne

bezposrednio z Sal zajec.

W zapleczach sal nr 1, 2, 3, 4, w ktorych przewiduje sie mozliwos¢ lezakowania dzieci nalezy
przewidzie¢ szafki do przechowywania lezakow i poscieli.

Magazynowanie lezakow i poscieli:

Posciel i lezaki bedg wyraznie oznakowane — przypisane do konkretnego dziecka

i przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych szafkach w sposob
zapobiegajgcy przenoszeniu sie zakazen.

Oswietlenie pomieszczenia swiattem sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany — tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, malowane.

Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym.

Podtoga — wyktadzina PCV.

Sala zaje¢ dodatkowych — gabinet logopedyczny.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w sprzet umozliwiajgcy prowadzenie terapii i zajec
logopedycznych z elementami integracji sensorycznej.

Oswietlenie pomieszczenia Swiattem naturalnym i sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany — tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, malowane farbg zmywalna.

Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym.

Podtoga — wyktadzina PCV.

Sala wielofunkcyjna

Podstawowe przeznaczenie Sali to mozliwos¢é prowadzenia ¢éwiczen gimnastycznych oraz
organizowania zaje¢ dodatkowych np. teatralnych lub tanecznych itp. Pomieszczenie nalezy
wyposazy¢ w sprzet gimnastyczny: drabinki, faweczki, materace, pitki. Sala posiada zaplecze
przeznaczone do przechowywania czesci sprzetu i wyposazenia.

Oswietlenie pomieszczenia sSwiattem naturalnym i sztucznym.

Sciany — tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, malowane.

Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym.

Podtoga — wyktadzina PCV.

Hol

Oprécz funkcji komunikacyjnej i ewakuacyjnej pomieszczenie stanowi rowniez poczekalnie dla
rodzicow.

Oswietlenie pomieszczenia swiattem sztucznym i posrednio naturalnym.

Wykonczenie:

Sciany — tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, malowane farbg zmywalna.

Na $cianach wykona¢ zabezpieczenie z tasm (odbojnic) ochronnych o szerokosci ok. 30cm.
Goérne krawedzie odbojnic nalezy mocowac na wysokosci 115 i 65cm ponad

poziomem podtogi. Naroza scian zostang zabezpieczone naroznikami z PCV.

Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym.

Podtoga — wyktadzina PCV.

Pom. biurowe

Przeznaczone dla pracownika administracji biurowej oraz do przechowywania dokumentow.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w meble i sprzet biurowy.

Oswietlenie pomieszczenia Swiattem naturalnym i sztucznym.




Sciany — tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, malowane.
Sufity systemowe rastrowe w kolorze biatym.
Podtoga — wyktadzina PCV.

W(C ogolnodostepne przystosowane dla oséb NN.

Pomieszczenie higienicznosanitarne dostepne z holu przystosowane na potrzeby o0so6b
niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sprzety, armature, uchwyty i porecze przeznaczone
do tego rodzaju pomieszczen. Zainstalowa¢ dozownik mydta w ptynie, dozownik papierowych
recznikdw, uchwyt na papier toaletowy, szczotke do WC, kosz na Smieci.

Oswietlenie pomieszczenia swiattem sztucznym.

Wykonczenie:

Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci — 260 cm. Sufity systemowe rastrowe
przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci w kolorze biatym .

Podtoga — ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

3. Wyposazenie pomieszczen

SZATNIA pom. nr 37

1. Szafki zamykane z faweczkami typowe dla przedszkoli (zestaw dla 5 dzieci) - 30 szt.

2. Naklejka na $ciane z motywem bajkowym lub zwierzecym przeznaczona dla przedszkoli o
wymiarach ok. 200cm x 200cm lub 180cm x 250cm — 2 szt.

KOMUNIKACJA - POCZEKALNIA pom. nr 2

1. Krzesta do poczekalni, konferencyjne siedzisko i oparcie wykonane z wyprofilowanej
wysokogatunkowej sklejki bukowej, nogi chromowane - 10 szt.

2. Tablica informacyjna, gablota zamykana, przeszklona - 1 szt.

3. Tablica korkowa w metalowych ramach o wym. ok. 120cm x 90cm - 3 szt.

POMIESZCZENIE BIUROWE — DYREKTOR pom. nr 38

Biurko gabinetowe narozne o wym. ok. 150cm x 150cm x 75cm - 1 szt.

Krzesto biurowe obrotowe - 1 szt.

Krzesto wyscietane - konferencyjne - 2 szt.

Szafa biurowa z potkami, zamykana na klucz o wym. ok. 80cm x 40cm x 200cm - 3 szt.
Regat biurowy z potkami o wym. ok. 80cm x 40cm x 200cm - 1 szt.

Nadstawka na szafy zamykana drzwiami o wym. ok. 80cm x 40cm x 40cm — 4 szt.

A

POMIESZCZENIA ZAPLECZA SALI 6 pom. nr 34
1. Szafa z pétkami, drzwi podwdjne zamykane na klucz - 1 szt.
2. Regat z potkami - 2 szt.

4 POMIESZCZENIA ZAPLECZA SAL 2, 3, 4,5 pom. nr 23, 24, 29, 30

1. Regat z potkami - 1 szt.

2. Szafka wiszgca z potkami zamykana na klucz o wym. ok. 80cm x 30cm x 80cm - 1 szt.

3. Szafa na posciel (27 przegréd - 9 w pionie, 3 w poziomie) potki otwarte, o wym. ok. 145¢cm
x 45cm x 210cm - 1 szt.

4. Lezak przedszkolny o wym. 133cm x 57cm x 15cm, w systemie ustawiania pietrowego na
wozku z kotkami — 25szt.

5 POM. SAL ZABAW 2, 3, 4, 5, 6 (ODDZIALY PRZEDSZKOLNE) pom. nr 21, 26, 27, 32, 33

1. Kwadratowe stoliki dla dzieci, typowe dla przedszkoli o wym. 70cm x 70cm, regulowana
wysokosc¢ (ok. 40, 46, 52cm) — 7szt.

2. Krzesetka dla dzieci, typowe dla przedszkoli, w rozmiarach 0, 1, 2 (ilos¢ krzesetek w



poszczegolnych rozmiarach zalezy od wieku dzieci i nalezy jg skonsultowac z Inwestorem
na etapie realizacji) — 25 szt.

Biurko dla wychowawczyni o wym. ok. 140cm x 70cm x h75cm - 1 szt.

Krzesto biurowe obrotowe dla wychowawczyni - 1 szt.

Fotel wyscietany dla wychowawczyni — 1 szt.

Mebelki z potkami, szafkami, szufladami typowe dla przedszkoli L = ok. 3,5m

Tablica korkowa w metalowych ramach o wym. ok. 180cm x 120cm - 2 szt.

Poduchy wypetnione granulatem 5 szt.

Naklejka na sciane z motywem bajkowym lub zwierzecym przeznaczona dla przedszkoli o
wymiarach ok. 200cm x 200cm lub 180cm x 250cm — 2 szt.

10.Makatki edukacyjne o wym. ok. 120cm x 90cm z ruchomymi elementami — 1 szt.

11. Materiaty pomocnicze itp. do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.
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TO JEST SALA ZLOBKOWA POWSTALA ZAMIAST JEDNEJ SALI PRZEDSZKOLNEJ:

POMIESZCZENIE SALI ZABAW 1 (ODDZIAL. Zt OBKOWY) pom. nr 20

1. Kwadratowe stoliki dla dzieci, typowe dla Zztobkéw o wym. 60cm x 60cm, regulowana
wysokos¢ (ok. 40, 46, 52cm) — 9szt.

2. Krzesetka dla dzieci, typowe dla przedszkoli, w rozmiarach 0, 1, 2 (ilos¢ krzesetek w
poszczegodlnych rozmiarach zalezy od wieku dzieci i nalezy jg skonsultowac z Inwestorem
na etapie realizacji) — 24 szt.

3. Stolik do karmienia o wym. ok. 140cm x 70cm x h75cm - 1 szt.

4. tawka do karmienia 4 dzieci o wym. ok. 135 x 52 x h101,5 cm - 1 szt.

5. Krzesto biurowe obrotowe dla opiekunki - 2 szt.

6. Fotel wyscietany dla opiekunki — 1 szt.

7. Mebelki z pétkami, szafkami, szufladami typowe dla przedszkoli L = ok. 4,8m

8. Tablica korkowa w metalowych ramach o wym. ok. 180cm x 120cm - 2 szt.

9. Poduchy wypetnione granulatem 4 szt.

10.Naklejka na sciane z motywem bajkowym lub zwierzecym przeznaczona dla przedszkoli o
wymiarach ok. 200cm x 200cm lub 180cm x 250cm — 2 szt.

11. Makatki edukacyjne o wym. ok. 120cm x 90cm z ruchomymi elementami — 1 szt.

12. Szafa na lezaki i posciel na 24 komplety o wymiarach ok. 145cm x 60cm x 200cm.

13. Kojec do zabaw dla dzieci raczkujgcych i uczacych sie chodzic.

14. Materiaty pomocnicze itp. do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

SALA WIELOFUNKCYJNA pom. nr 3

1. Drabinki gimnastyczne podwojne o wym. ok. 180cm x 256¢cm - 3 szt.

2. taweczki gimnastyczne L=2m - 7 szt.

3. Materac wielofunkcyjny (gimnastyczny) o wym. 120cm x 60cm x h7cm - 10 szt.

ZAPLECZE SALI WIELOFUNKCYJNEJ pom. nr 5
1. Regat na pitki 1 szt.
2. Regat lub wbézek na materace gimnastyczne 1 szt.

PRZEDSIONEK PRZY SALI WIELOFUNKCYJNEJ pom. nr 6
1. Wieszak scienny L=2m
2. ktawka L=2m

SALA ZAJEC DODATKOWYCH/LOGOPEDYCZNA pom. nr 36

1. Biurko dla nauczyciela o wym. ok. 140cm x 70cm x h75cm z dostawkg o wym. ok. 70cm x
50cm x h75¢cm — 1 szt.

2. Krzesto biurowe obrotowe 1 szt.



3. Kwadratowe stoliki dla dzieci, typowe dla przedszkoli o wym. 70cm x 70cm, regulowana
wysokos¢ (ok. 40, 46, 52cm) — 3szt.

4. Krzesetka dla dzieci, typowe dla przedszkoli, w rozmiarach 0, 1, 2 (ilos¢ krzesetek w

poszczegodlnych rozmiarach zalezy od wieku dzieci i nalezy jg skonsultowac z Inwestorem

na etapie realizacji) — 6 szt.

Regaty z potkami, wym. ok. 80cm x 40cm x h200cm - 2 szt.

Szafki z szufladami i potkami zamykanymi, wym. ok. 80cm x 40cm x h200cm - 2 szt.

Tablica korkowa w metalowych ramach, wym. ok. 120cm x 90cm - 2 szt.

Lustro wiszgce w ramach , wym. ok. 140cm x 60cm — zawieszone na wys. stolika - 1 szt.

Lustro wiszgce w ramach , wym. ok. 120cm x 160cm — zawieszone na wys. podfogi - 1 szt.

10 Materac do ¢wiczen oddechowych (gimnastyczny), wym. 120cm x 60cm x h7cm - 2 szt.

11.Dywanik w kolorowe wzory, wym. ok. 150cm x 120cm — 1 szt.

12.Pitki skoczki z uszami, Srednica 45cm — 2 szt.

13. Materiaty pomocnicze itp. do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.
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POM. PORZADKOWE | MAG. SRODKOW CZYSTOSCI pom. nr 42

1. Regat metalowy ocynkowany, 4 pétki metalowe, wym. ok. 50cm x 30cm x h120cm — 1 szt.

2. Szafka metalowa wiszgca, zamykana, dwudrzwiowa, wewngtrz dwie, regulowane poziome
potki metalowe, wym. ok. 90cm x 40cm x h93cm — 1szt

SZATNIA ODIEZY WIERZCHNIEJ pom. nr 15

3. Szafa ubraniowa metalowa, dwie niezalezne komory, dwoje drzwi prawostronnych z ptyty
MDF w kolorze jasnego klonu, z zamkiem cylindrycznym zamykanym na klucz, korpusy w
kolorze ciemnej szarosci, wym. ok. 61cm x 50cm x h185cm — 7 szt.

4. Krzesto konferencyjne, siedzisko i oparcie wykonane z wyprofilowanej wysokogatunkowej
sklejki bukowej, nogi chromowane - 1 szt.

POM. SOCJALNE pom. nr 12

1. Stot prostokatny z blatem z ptyty widrowej o grub. 19mm w kolorze buku na stelazu z rury
chromowanej, wym. ok. 70cm x 70cm x h75cm — 1 szt.

2. Krzesta konferencyjne, siedzisko i oparcie wykonane z wyprofilowanej wysokogatunkowe;j
sklejki bukowej, nogi chromowane - 3 szt.

3. Szafka kuchenna stojgca wraz ze zlewem 1-komorowym z ociekaczem oraz baterig
sztorcowg, dwudrzwiowa, wykonana z ptyty laminowanej w kolorze buku, ptyta
wykonczona okleing PCV 2mm, wewnatrz pozioma pétka, o wym. ok. 80cm x 60cm x
h85cm — 1 szt.

4. Szafka kuchenna stojgca, jednodrzwiowa, wykonana z ptyty laminowanej w kolorze buku,
ptyta wykohczona okleing PCV 2mm, wewnatrz pozioma pétka, o wym. ok. 45cm x 60cm X
h85cm — 1 szt.

5. Szafka kuchenna wiszgca dwudrzwiowa, wykonana z ptyty laminowanej w kolorze buku,
ptyta wykohczona okleing PCV 2mm, wewnatrz dwie poziome pétki, wym. ok. 80cm x
30cm x h74cm — 2 szt.

6.

POM. PORZADKOWE pom. nr 14

1. Regat metalowy ocynkowany, 4 pétki metalowe, wym. ok. 40cm x 30cm x h120cm — 1 szt.

2. Szafka metalowa wiszgca, zamykana, dwudrzwiowa, wewngtrz dwie, regulowane poziome
potki metalowe, wym. ok. 90cm x 30cm x h93cm — 1 szt.

3. Zlew porzgdkowo-gospodarczy wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 50cm x 50cm
zamontowany na wys. 45cm od podtogi.

ZMYWALNIA NACZYN pom. nr 11
1. Zmywarko - wyparzarka gastronomiczna , kapturowa , wykonana ze stali nierdzewnej,



przystosowana do mycia naczyn tac, akcesoriow kuchennych, dtugos¢ cyklu pracy

120.180sek., wym. ok. 69cm x 79,4cm x 150cm — 1 szt.

Dodatkowy komplet koszy do zmywarki

Stot odbiorczy ze stali nierdzewnej , z pétkg do zmywarki kapturowej, wym. 60cm x 60cm

x h85cm — 1 szt.

4. Stoét ze stali nierdzewnej , ze zlewozmywakiem 1-komorowym, baterig sztorcowg nastolng
ze spryskiwaczem i wylewkg , z otworem na odpadki i pétkg , wym. 180cm x 70cm x 85cm
— 1 szt.

5. Okap kuchenny wyciggowy z wentylatorem mechanicznym — 1 szt.

6. Pojemnik na odpadki ze stali nierdzewnej z pokrywg wyposazong w uchwyt, wym.
pojemnos¢ 50| — 1 szt.

7. Szafa przelotowa na naczynia wykonana ze stali nierdzewnej, drzwi suwane, wym. ok.
90cm x 60cm x h 180cm — 1 szt.
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ROZDZIELNIA POSILKOW pom. nr 10

1. Wozek gastronomiczny ze stali nierdzewnej, 3-poétkowy, z hamulcami, przeznaczony do
rozwozenia positkdw i zbierania naczyn, wym. ok. 85cm x 50cm x h95cm — 1 szt.

2. Loddéwka podblatowa — 2 szt.

3. Blat ze stali nierdzewnej o wym. dostosowanych do wymiarow lodéwki podblatowej —
szt.

4. Zlewozmywak 1-komorowy ze stali nierdzewnej z baterig kuchenng, zlewozmywakowa,

jednootworowg z obrotowg wylewka i z pétkg, wym. ok . 60cm x 60cm x h85cm — 2 szt.

4. Stoét ze stali nierdzewnej z pétkg i szufladami, wym. ok. 200cm x 60cm x h85cm — 1 szt.

5. Szafka kuchenna ze stali nierdzewnej, wiszgca, zamykana drzwiami skrzydtowymi,
wewnatrz pétka, wym. ok. 70cm x 30cm x h60cm -3 szt.

6. Potka ze stali nierdzewnej, wiszgca, przestawna, podwadjna, wym. ok. 70cm x 30cm X
h66cm — 2 szt.

7. Zestaw - stot z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej + bateria sztorcowa
nastolna ze spryskiwaczem i wylewkg, wym. ok. 100cm x 60cm x h85cm — 1 szt.

8. Blaty ze stali nierdzewnej o tgcznej dtugosci ok. 350cm— 2 szt.

9. Kuchenka gazowa 4 — palnikowa, gastronomiczna

10.Kuchenka mikrofalowa gastronomiczna 25L, moc 1,55 kW

11.Gastronomiczny bezprzewodowy czajnik elektryczny ze stali o pojemnosci 4,2L,
moc 2000 W

12.Okap kuchenny wyciggowy z wentylatorem mechanicznym — 1 szt.

13.Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej o wym. ok. 100cm x 50cm x h180cm

POM. OBROBKI WSTEPNEJ OWOCOW | WARZYW pom. nr 8

1. Zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej z baterig kuchenng, zlewozmywakowa,
jednootworowg z obrotowg wylewkg ze stotem wym. ok . 80cm x 60cm x h85cm

2. Loddéwka podblatowa — 1 szt.

3. Blat ze stali nierdzewnej o wym. dostosowanych do wymiaréw lodowki podblatowej — 1
szt.

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE pom. nr 16, 17, 18
1. szafy i regaty magazynowe o tgcznej o tgcznej dtugosci 7mb.

6. Program powierzchniowy — zestawienie pomieszczen

RZUT PARTERU

NR| NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m2] | RODZAJ POSADZKI




wiatrotap

3,3

wyktadzina PCV

komunikacja

31,65

wyktadzina PCV

wyktadzina PCV

3 | sala wielofunkcyjna 97,70 | sportowa
4| WC 2,95 | terakota
5 | zaplecze sali 9,2 | wyktadzina PCV
6 | przedsionek 4,85 | wyktadzina PCV
7 | dostawa positkdow 2,45 | terakota
Obrébka wstepna
8 | owocéw i warzyw 6,7 | terakota
9 | komunikacja 16,30 | terakota
10 | rozdzielnia positkow 22,0 | terakota
11| zmywalnia 10,54 | terakota
12 | pom. socjalne 7,7 | terakota
13 | WC personelu 1,45 | terakota
14 | pom. porzadkowe 0,75 | terakota
szatnia odziezy
15 | wierzchniej 5,7 | terakota
16 | magazyn 3,8 | terakota
17 | magazyn 4,5 | terakota
18 | magazyn 4,35 | terakota
19 | fazienka 11,20 | terakota
wyktadzina PCV/
20|salal 62,3 | wyktadzina dywanowa
wyktadzina PCV/
21|sala2 66 | wyktadzina dywanowa
22 |WC 9,4 | terakota
23| zaplecze sali 4,7 | wyktadzina PCV
24 | zaplecze sali 4,7 | wyktadzina PCV
25| WC 9,4 | terakota
wyktadzina PCV/
26 |sala3 66 | wyktadzina dywanowa
wyktadzina PCV/
27 |sala4 66 | wyktadzina dywanowa
28 | WC 9,4 | terakota
29 | zaplecze sali 4,7 | wyktadzina PCV
30 | zaplecze sali 4,7 | wykfadzina PCV
31|WC 9,4 | terakota
wyktadzina PCV/
32|sala5 66 | wyktadzina dywanowa
wyktadzina PCV/
33|sala6 63 | wyktadzina dywanowa
34 | zaplecze sali 3,3 | wyktadzina PCV
35| WC 9,4 | terakota
sala zajec
36 | dodatkowych/logopeda 18,2 | wyktadzina PCV
37 | szatnia 47,3 | wyktadzina PCV




38 | pom. biurowe 9 | wyktadzina PCV
39 | wézkownia 3,75 | wyktadzina PCV
40 | WC personelu 3,65 | terakota
41 | WC 4,45 | terakota

pom. porzagdkowe i mag
42 | $r. czystosci 1,4 | terakota

pom. techniczne
43 | rozdzielnia elektryczna* 1,95 | terakota
44 | komunikacja 84,75 | wyktadzina PCV
45 | kottownia * 6,42 | terakota

UWAGA. Powierzchnie oznaczone "*"

nie sg wliczane do

powierzchni uzytkowej budynku.

powierzchnia netto
(wszystkie pomieszczenia) 886,36
powierzchnia uzytkowa
(z wytgczeniem kottowni i rozdzielni) 877,99




