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TABLICA BEZPIECZNIKOWA ZESTAWU PV (dostawa z zestawem producenta)

ZESPOL WYLACZNIKA P-POZ Z CERTYFIKATEM DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB. (ROZLACZNIK 160A/4P).
WNEKOWA, 1ZOLACYJNA OBUDOWA TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ BUDYNKU DO ZABUDOWY APARATOW MODULOWYCH (4x24 / IP-20)

SZCZELNA (IP-65), WNEKOWA, IZOLACYJNA OBUDOWA TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ (4x18) KUCHNI DO ZABUDOWY APARATOW
SZCZELNA (IP-65), WNEKOWA, IZOLACYJNA OBUDOWA TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ (3x18) KOTLOWNI DO ZABUDOWY APARATOW

PRZYCISK ZDALNEGO ALARMOWEGO WYLACZANIA ZASILANIA (WYLACZENIE P-POZ) Z CERTYFIKATEM CNBOP-PIB

INSTALACJA WYROWNAWCZA - PRZEWOD N2XH-J 25mm? (PRZEWOD MAGISTRALNY) | N2XH-J 6mm? (LOKALNE PODLACZENIA)

PWPQ) [
T8-C 1l
- TB-KU
UWAGI: | B B o e
1. PRZEWODY INSTALACJI WYROWNAWCZEJ, WEWNETRZNEJ INSTALACJI ODGROMOWO-PRZEPIECIOWE | WLZ NA KORYTARZU ULOZYC NA DRABINIE KABLOWE.
NAD STROPEM PODWIESZONYM. W POMIESZCZENIACH PIONOWE PRZEWODY POD TYNKIEM W RURACH OSLONOWYCH. TB-KOTt [
2. POLACZENIA PEZEWODOW INSTALACJI WYROWNAWCZEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI ODGROMOWO-PRZEPIECIOWEJ WYKONAC W IZOLACYJNYCH PUSZKACH MODULOWYCH
ODGALEZNYCH Z ZACISKAMI 25mmz. PUSZK| INSTALOWAC POD TYNKIEM. PWPS..) [l
3. SZYNY WYROWNAWCZE INSTALOWAC POD OBUDOWAMI TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH.
4. DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PRZYEACZYC WSZYSTKIE METALOWE URZADZENIA STANOWIACE STALE WYPOSAZENIE BUDYNKU (KONSTRUKCJE NOSNE GSwW GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA - SZYNOPRZEWOD MIEDZIANY P40X5
PRZEWODOW, KRANY, BRODZIKI, KOCIOt CO, KUCHNIA GAZOWA, ZLEWOZMYWAK, METALOWE OBUDOWY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH) | SZYNY PE TABLIC , ,
sw SZYNA WYROWNAWCZA - SZYNOPRZEWOD MIEDZIANY P40x5
BEZPIECZNIKOWYCH.
5. TABLICE PWP(Q) MONTOWAC WE WNECE 3m NAD TEREM. —— e o KA FeZN 30T
6. W BUDYNKU TABLICE BEZPIECZNIKOWEJ MONTOWAG WE WNEKACH 2m NAD PODLOGA (GORNA KRAWEDZ OBUDOWY).
7. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY OSLONIC PRZEPUSTAMI Z METALOWYCH RUR. PRZEPUSTY W SCIANACH ODDZIELENIA P-POZ USZCZELNIC MASA PRZEWODY WLZ (wg schematu)
OGNIOODPORNA PH-90. - _F
8. PRZEWOD PWP-W10 ULOZYE POD TYNKIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA EI-90. PASS
9. ZtACZA KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI, WYROWNAWCZEJ MONTOWAC 0.5m NAD TERENEM. —_—— )
10. PRZEWODY ZWIAZANE Z MIKROINSTALACJA PV DOSTARCZA SPRZEDAWCA ZESTAWU. PWP-W10 WEWNETRZNA INSTALACJA ODGROMOWO-PRZEPIECIOWA - PRZEWOD N2XH-J 25mm?
T T T T INSTALACJA WYLACZANIA ALARMOWEGO (P-POZ) - PRZEWOD HDGs5x1.5mm2/PH-90
POLACZENIE WYROWNAWCZE NA METALOWYCH RURACH
ﬂ h ﬂ h o ZLACZE'KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI W IZOLACYJNEJ KASECIE
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TEMAT PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

na nieruchomosci oznaczon% geodezyjnie7jako dziatki
nr ewid.696/11, 1777/8, 1777/3 7 1777/4
potozonej w obregbie ewidencyjnym Nr 3 Dobrzyn nad Wista,

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

GMINA DOBRZYN NAD WISEA _
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyn Nad Wista

INWESTOR

Lk QU

arch. agnieszka pyrzanowska
ul. Warszawska 652/26 96-500 Sochaczew
NIP 837 148 76 67 REGON 365181119
© Dzieto podlega ochronie
praw autorskich.
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E GORSZYCH NIZ PODANE.

Nr.rys. data:
ELEKTRYCZNA E-02|  05.2024r.
NAZWA RZUT PARTERU. INSTALACJAWLZ, | *=
WYROWNAWCZA | WEWNETRZNA
ODGROMOWO-PRZEPIECIOWA 1:100
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