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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr ewid.696/11, 1777/8,
1777/3 i 1777/4 potozonej w obrebie ewidencyjnym Nr 3 Dobrzyn nad Wistg, - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych

z budowsg sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV, oswietlenie terenu przy parkingu i alejki dojazdowej na terenie
przedszkola.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

01 zabudowg nowych stupéw-opraw oswietleniowych,

U budowg przewodow sieci kablowej,

[ zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury podziemnej oraz bezpieczenstwa wykonania prac,

[J uktadaniem kabli w ziemi,

) montazem urzgdzen sterowniczych,

71 montazem zabezpieczen i uziemien,

71 montazem opraw os$wietleniowych, wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc
posadowienia stupow, robotami ziemnymi i budowlanymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, zgodnie
z opracowanymi przedmiarami robét. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

0 kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

0 wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegolnosci roboty ziemne,
$lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

0 utozeniem wszystkich materiatow w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

01 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentac;ji.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem: Grupy robdét, klasy robét lub kategorie robot
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INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE - (Kod CPV 45315100-9)
INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA - (Kod CPV 45315600-4)
INSTALOWANIE ZEWNETRZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO - (Kod CPV 45316100-6)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikaciji stuzg ustaleniu pozagdanego standardu wykonania

i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie stosowanie przez wykonawce rownowaznych zamiennikow materiatéw i urzgdzen pod warunkiem, ze:

0 ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sg co najmniej takie same lub lepsze od parametréw wymienionej
w dokumentaciji projektowej,

[ geometria, faktura, kolorystyka urzadzen i materiatow nie wptywa na przyjete rozwigzanie architektoniczno-konstrukcyjne,

71 nie prowadzg do zmiany rozwigzan projektowych,

0 nie prowadzg do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany projektu jako zapisu $wiadomego
rozwigzania architektonicznego bedacego wyrazem uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajgcego i Projektanta,

0 wykonawca przestawi z wnioskiem o akceptacje zamiennych rozwigzan poréwnanie parametréw na pismie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania), obliczenia (np. rozktadu natezenia i luminancji o$wietlenia, wytrzymatosci
konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych produktéw,

0 wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego oraz Projektanta na zastosowanie proponowanych rozwigzan.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych

nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania

w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

0 dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

0 wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

[ oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

0 wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

0 wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii
kablowych, w tym urzgdzen elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne — szczegoélnie albumy producentéow
lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Przewody i kable elektroenergetyczne — rodzaje i uktady

Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne. Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru
kablowego przesyconego syciwem elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu
zawilgocenia izolacji. Syciwa moga by¢ $ciekajace (dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajgce (dla kabli
uktadanych przy duzych réznicach poziomoéw) — kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocig, szkodliwymi zwigzkami chemicznymi,
podwyzsza takze bezpieczernstwo uzytkowania kabla w okre$lonym Srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane

i aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdujg kable

z powtokg z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia — klasa ich ognioodpornosci
zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtoka, w celu ograniczenia mozliwosci jonizaciji
powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wiéknopochodne
nasycone olejami.

Ostona zewnetrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikéw
chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materiatow witdknopochodnych, pokrytych warstwg polewy ochronnej lub

z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

Oznaczenia kabli — w celu fatwiejszego rozrdzniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania kabli,
réznigce sie miedzy sobg symbolikg, zwykle zbiezne z zawartoscig informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY
300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN:

HO5VV-F. W opisie symbolami zawarte sg najczesciej dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji, ochronnosci ogniowe;j (lub
0 rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyt specjalnych itp., za symbolem
literowym umieszcza sie symbol cyfrowy, zawierajgcy dane o napieciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na koncu
symbolu ilo$¢ i przekrdj zyt.

2.2.2. Urzgdzenia o$wietlenia zewnetrznego

Wymagania dotyczgce opraw oswietleniowych:
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Oprawy muszg by¢ wykonane w technologii LED o temperaturze barwowej 4000K (nie wyzszej niz 4500K) i stopniu

oddawania barw Ra minimum 70, ULOR nie wyzsze niz 3%. Wymagane jest zastosowanie oprawy w jednym ksztatcie

i rozmiarze.

Oprawy muszg spetiaé nastepujgce parametry:

1. Wykonanie w |l klasie ochronnosci, stopien szczelno$ci minimum IP66, odporno$¢ na uderzenia IKO8, waga nie wieksza

niz 5,5 kg, powierzchnia oporu na wiatr nie wieksza niz 0,055 m2, zasilanie nominalne 230V, 50Hz, minimalny wymég to

deklaracja CE, potwierdzenia za pomocg certyfikatu ENEC lub innego rownowaznego jest rowniez akceptowane

Zakres strumienia $wietinego: minimalny strumien $wietlny z oprawy o wydajnosci powyzej 105 Im/W.

Oprawa wyposazona w okablowane gniazdo NEMA 5/7 pin w standardzie ANSI C136.41

Obudowa z odlewu aluminium (nie dopuszczalne rozwigzania z blachy z dowolnego metalu lub plastiku) pomalowana na

kolor szary. Obudowa oprawy bez widocznych radiatoréw — ksztatt ptaski, optywowy.

5. Klosz ptaski z hartowanego szkta

6. Ukiad optyczny oparty na zestawie LEDSw o niskiej mocy ponizej 3W na punkt $wiecenia oparty na soczewkach
wspotpracujgcych z kazdym punktem $wiecgcym LED. Uszkodzenie pojedynczego punktu nie moze wptywaé na sposéb
rozsytu swiatta.

7. Oprawa standardowo musi posiadaé co najmniej 10 réznych sposobdw rozsytu swiatta w tym rozsyt do oswietlenia
przejsc¢ dla pieszych, rozsyt do drég waskich, szerokich, ciggdw pieszo-jezdnych, szerokiego rozstawu stupow,
oswietlenia skrzyzowan.

8. Oprawa musi mie¢ w standardzie rozwigzanie oparte na uktadzie optycznym LED jak w punkcie 5, zabudowane na
samodzielnym radiatorze montowanym w oprawie jako osobny, tatwy do demontazu w catosci element.

9. Oprawa musi mie¢ w standardzie uktad optyczny LED jak w punkcie 5 zabudowany w oprawie, konstrukcja oprawy dziata
jako radiator.

10. Uktady optyczne opisane w punktach 6 oraz 7 muszg mie¢ mozliwo$¢ zabudowania ich w innych typach opraw.

11. Oprawa musi spetnia¢ norme bezpieczenstwa fotobiologicznego EN 62471 lub rownowaznej

12. Oprawy musi by¢ wyposazona w ukfad ochrony przed przecieciami w postaci wyposazenia w zasilacz o stopniu ochrony
minimum 4kV oraz dodatkowe urzgdzenia zabezpieczajgce przed przepieciami — nalezy podac¢ jakie rozwigzanie
zastosowano w celu oceny jego skutecznosci

13. Zasilacz diod LED zabudowany w oprawie musi umozliwia¢ sterowanie sygnatem cyfrowym DALI lub analogowym 0-10V
(1-10V). Oprawy musza by¢ dostarczone bez wstepnych ustawien regulacji Swiatta (nie wigczone funkcje typu CLO,
Sciemnianie w ciggu nocy itd.)

14. Oprawa musi by¢é wyposazona w uniwersalny uchwyt montazowy do montazu nasadowego na stup oraz do montazu do
wysiegnika montowany za pomocg minimum 2 $rub. Standardowo $rednica montazu 60mm, muszg by¢ dostepne
uchwyty do montazu do $rednicy 49 mm.

Pobn

Wymagania dotyczgce stupow:

Stupy majg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1. Stosowac stupy stalowe rurowe, o minimalnej grubosci $cianki — 4 milimetry.

2. Wneki stupdw zabezpieczone przed dostepem 0sdb postronnych.

3. Stupy montowane na fundamentach prefabrykowanych.

4. Stlupy majg przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla Ill strefy wiatrowej, zgodnie
z PN-E-05100-1.

Wymagania dotyczgce uziemienh:

Materiaty stosowane do instalacji powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

a) przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje barwy zo6ttozielone;j.

b) gote druty, linki przeznaczone do wykonania przewodéw ochronnych powinny by¢ dostarczone w kregach bez zataman,
lub innych uszkodzen mechanicznych. Prety i ksztattowniki powinny byé dostarczone w odcinkach prostych o dtugosci nie
mniejszej niz 5 m, a przeznaczone na uziomy pogrgzane nie mniejszej niz 3 m,

c) inne materiaty (Sruby, nakretki, podktadki sprezyste) powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Powtoki ochronne nie
powinny zwiekszaé rezystancji potgczen.

d) w przypadku zmiany kierunku uktadania - promien zgiecia nie powinien by¢ mniejszy od 5-krotnego wymiaru przewodu
(Srednicy, lub boku w ptaszczyznie giecia.

e) przewody ochronne nalezy tgczy¢ jako potgczenie state; przerwanie takiego potgczenia nie powinno by¢ mozliwe bez
uzycia narzedzi. Przewody z gotej linki nalezy tgczy¢ na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch objemek dwusrubowych.
Dtugos¢ zakfadki powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Przewody z gotego drutu nalezy taczy¢ na zaktadke potgczeniem
Srubowym lub spawanym o dtugosci co najmniej 10 cm.

f) potgczenia srubowe powinny byé wykonane srubami o $rednicy co najmniej M 10 i odpowiednio zabezpieczone przed
korozjg. Ponad nakretke powinny wystawac przynajmniej dwa zwoje gwintu sruby. Nakretke nalezy odpowiednio mocno
dokreci¢ zabezpieczy¢ podktadka sprezysta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OgoIne wymagania dotyczgce transportu

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz —5°C dla zwinietych w ,6semke” odcinkéw. Stupy i oprawy
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os$wietleniowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Stosowaé dodatkowe opakowania
materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych linii energetycznych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

[ sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegobtowej) SST,

[ sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

U spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

0 producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatowrowniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

01 dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz
15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.2. Warunki przechowywania materiatbw do montazu sieci elektroenergetycznych.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. Kable nalezy przechowywaé na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw.
,Losemke”. Kohce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekroj), w przypadku gdy dokonuje sie odciecia czesci kabla
nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem, najlepiej
termokurczliwym. W magazynie o miekkim podtozu nalezy utozyé¢ twarde podkiady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami
przed samoczynnym toczeniem. Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Zaprojektowane urzgdzenia zapewniajg mozliwo$¢ wykonania catosci prac w |l klasie izolacji, ktérg nalezy bezwzglednie
zachowaé. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera nadzoru. Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ przy udziale geodety
trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2. Uktadanie kabli

Przy uktfadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

[J wyznaczenie trasy linii kablowej,

0 wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiane gruntu w przypadku
nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

0 nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

) uktadanie kabli w rowach i wykopach,

) uktadanie kabli w rurach utozonych w ziemi,

0 utozenie folii oznaczeniowej,

) zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

a). Wytyczanie trasy sieci powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora — wykonawca robo6t, na
podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki
drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczes$nie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposdb, aby zachowaé¢ odpowiednie
odlegtosci od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy np.minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw
i granicy pasa jezdni, itp. Szczegdtowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi zawiera
norma N SEP-E-004.

b). W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robo6t prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie
nierozpoznanym, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy
zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonac¢ przekopow prébnych na gtebokos¢ wiekszg od projektowanego dna
wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopow
prowadzonych przy istniejgcych budynkach i budowlach. Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli
uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gteboko$ci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych
przypadkach.

Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla

(ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow gtebszy):

0 50 cm dla kabli ukladanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia,zwigzanego z ruchem drogowym,

0 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

1 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

1190 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

71100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.
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Reczne wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST ,Roboty w zakresie

przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

1. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

1 Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubo$ci min. 10 cm —dopuszcza sie pominiecie podsypki dla
gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od
dtugosci wykopu. Zasada jest ukladanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegto$¢ minimalna od
kabli sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla
kabli uktadanych na terenie zakladu przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci
15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla
utatwienia lub umozliwienia rob6t naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie,
gdzie nastepuje potaczenie lub podigczenie kabla (mufy, ztacza kablowego, stacji transformatorowej itp.),

{1 Stosuje sie dwa sposoby ukfadania kabli:

— reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach

— mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepg lub skrzyniowy samochod
ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnow),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik, zespot rolek
i zasilanie ich napeddw poprzez agregat prgdotwérczy lub zestaw kabli przeno$nych, stojaki do bebnéw),

c) przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek napedzanych,
dodatkowo komplet uchwytéw na zyly i pofczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢
wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej warto$¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju
kabla.

[ Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym
warstwami grubosci do 15 cm,

01 Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajgcej przysypany
warstwg piasku kabel. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ conajmniej 25cm. Kolory folii uzywanych do oznaczen
wskazujg napiecie znamionowe kabla:

- niebieska do 1 kV
- czerwona powyzej 1 kV.

0 Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

a). Uktadanie kabli w rurach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez ostony kablowe z rur

kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich oraz stalowych. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co

najmniej 1,5 Srednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadg jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak
dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzgcych wigzke wielofazowa, zestawu
kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzgdzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych
do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelni¢, szczegdlnie kiedy
nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub
specjalne materiaty izolujgce, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wciaganie kabli do rur mozna
wykonywac przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na utozonych wczes$niej
kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

b). Montaz stupéw.

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie prefabrykowanym. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc¢

wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Transport i montaz stupdw przeprowadzi¢ w sposob zapewniajgcy nienaruszenie

powierzchni stupéw. Po montazu stupy oznaczy¢ w sposob trwaly i estetyczny, numeracja powinna by¢ zgodna z

dokumentacjg powykonawczg.

¢). Montaz opraw o$wietleniowych.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem. Kazda

oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jego dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow. Nalezy stosowac przewody

o0 izolacji 750V z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5mm2. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie

zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru. Montaz opraw w ziemi wykonac

zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta oprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Badania jakos$ci Robét w czasie budowy

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci:

U gtebokos¢ zakopania kabla z tolerancjg 5cm,

0 gtebokos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancjg 1cm,

0 odlegtos¢ folii ochronnej od kabla z tolerancjg 5¢cm,

] przebieg tras kablowych,

01 zachowanie wymaganych odlegtosci pomiedzy kablami,

Pomiary nalezy wykonywaé co 10,0 m budowane; linii kablowej dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzaé
stopien zageszczenia gruntu nad kablem zgodnie z ustaleniami.
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6.1. Badania i pomiary linii kablowych niskiego napigcia utozonych w ziemi.

Po wykonaniu Robdét nalezy sprawdzi¢:

0 prawidtowos¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach ostonowych oraz w uchwytach na tynku,
01 zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodow,
1 sposdb wyprowadzenia kabli do przepustow,

U jako$é montazu i kompletno$é osprzetu kablowego

0 jakosé potaczen koncowek kablowych i przewodowych,

[J oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

0 zgodnosé¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

0 rezystancije izolacji,

0 wytrzymatos¢ napieciows izolacji,

[ ciggtos¢ zyt linii kablowe;.

6.2. Badania i pomiary elementéw o$wietlenia terenu

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

0 poprawno$¢ montazu elementéw stupow tj.: ptyt stopowych, ustojéow, fundamentéw,

0 poprawno$¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych, wysiegnikdéw i opraw oswietleniowych,

) pionowos¢ ustawienia stupow,

0 typy stupow,

] jakosé potaczen kabli zasilajgcych,

01 prawidtowos¢ potgczen przewodow uziemiajgcych,

U badanie funkcjonalnosci automatyki zatgczania oswietlenia,

0 sprawdzenie zatgczenia recznego oswietlenia,

0 wartos¢ rezystancji uziemienia stupéw,

0 konserwacje zaciskdéw ochronnych i ztgcz kablowych,

00 pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stupow i opraw,

0 pomiar $redniego natezenia oswietlenia,

0 elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji.

Pomiar natezenia oswietlenia nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektdw mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzac¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie
kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac za pomoca
luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji kgtowej, a element swiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzac¢ dla punktéw jezdni zgodnie

z PN-EN 13201-4. W razie potrzeby dokona¢ korekt ustawienia opraw w celu uzyskania efektu zamierzonego w projekcie.
Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow (do wykonania przez Wykonawce) zawarty jest
w PN-IEC 60364.6:2008 [18-N-6] Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 6: Sprawdzanie. Norma ta
wprowadza pewne nowe definicje i postanowieni i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajgcych na
kontroli:

0 zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

[ jakosci i zgodnosci wykonania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,

[ poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

0 pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy
i eksploataciji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2008.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inzynier nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania
instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych sieci elektroenergetycznych (oswietleniowych) do 1kV
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym

w dokumentagiji i tak:

[ dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

0 dla przewoddw, kabli: km, m lub kpl.,

] dla osprzetu linii: szt., kpl.,

0 dla robot ziemnych: m lub m3.

Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattowg. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach
roboty objete niniejszg specyfikacjag (niezaleznie od jednostki) mogg one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania
zaawansowania robot.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzgdzen

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych wptyw na wykonanie dalszych
prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

] rury ostonowe,

[ miejsca skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

0 podsypki i zasypki,

0 stupy wraz z fundamentami.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
[J wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajgca,

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych. Parametry badan oraz sposéb
przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan
trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na

podstawie:

0 okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego
lub

0 ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww.

uwzgledniaja:

1 przygotowanie stanowiska roboczego,

) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

] obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

0 usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robaét,

0 uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

) usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

0 likwidacje stanowiska roboczego.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawce w odpowiedniej pozycji Kosztorysu

Ofertowego (Wypetnionego Przedmiaru Robdt) - oraz (w przypadku braku takiej pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty

ogolne budowy. Réznice w ilosci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach robét pomiarowych nie

sg podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowig ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z opisu sktadnikéw

cenotwoérczych poszczegoélnych robot.

10. DOKUMENTY

10.1. Normy
1. PN-E-04700:1998

Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
2. PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urzagdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.
3. PN-IEC 60050(604):1999
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektryczne;j
— Eksploatacja.
4. PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
5. PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.
6. PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
przepieciami
— Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.
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7. PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Postanowienia ogélne — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
8. PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.
9. PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza
i sterownicza.
10. PN-EN 60439-1:2003
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu.
11. PN-EN 60439 - 1:2003/A1:2006
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu.
12. PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja
— Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.
13. N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
14. PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
15. PN-90/E-06401.01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30
kV. Postanowienia ogdlne.
16. PN-90/E-06401.02
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzetdo kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30
kV. Polgczenia i zakonczenia zyt.
17. PN-90/E-06401.03
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30
kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.
18. PN-HD 605 S1:2002 (U)
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.
19. PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).
20. PN-HD 621 S1:2003 (U)
Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia o izolacji papierowej przesycone;j.
21. PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Oswietlenie drog. Wybor klas o$wietleniowych.
22. PN-EN 13201-2:2007
Oswietlenie drog. Cechy jakosciowe
23. PN-EN 13201-3:2007
Oswietlenie drég. Obliczanie cech jakosciowych
24. PN-EN 13201-4:2007
Oswietlenie drég. Metody pomiaru cech jakosciowych urzgdzen oswietlenia drég
25. N SEP-E-0003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje

0 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.

0 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych
wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

0 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

0 Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

[ Katalogi i karty materiatowe producentéw.

10.3 Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 oraz Obwieszczenie

Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o wyrobach budowlanych).
— Ustawa z dnia 13 luty 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 471).

10.4 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 365),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1775).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalacja elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robét obejmuje:

- instalacje elektryczne oswietleniowe

- instalacje sterowania wentylacjg

- montaz tablicy rozdzielczej budynku, gtéwnej oraz tablic lokalnych

- instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

- instalacje odgromowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijag projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materialy
2.1. Tablica rozdzielcza gtdwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg
dyspozycji podanych w dokumentaciji projektowe;.

2.2. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V
z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm?Z i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd z zytg miedziang, jednodrutowg o przekroju do 2,5 mm? na napiecie znamionowe
250 V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

24. Oprawy LED (do wnetrz o$wietlenia ogélnego) — nasufitowe

OPRAWA A1

Oprawa modutowa, kolor biaty, obudowa - blacha stalowa malowana proszkowo o wymiarach 595x595x35mm
oraz sposéb montazu w suficie. Uktad $wietlny na bazie diody LED. Klosz oprawy to pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM). Oprawa swiecgca w sposéb bezposredni. Niski ujednolicony wskaznik ol$nienia(UGR) <19 zgodnie
znormg (EN 12464-1) oraz wysoka réGwnomiernoscig swiecenia. Moze by¢ zastosowana przy komputerowych
stanowiskach pracy. Wydajny uktad optyczny 136Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogéinym
wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra 280. Zasilacz ED o znamionowym napieciu wejsciowym 230-240V
50/60Hz i sprawnosci <87 %. Catkowity pobdr mocy oprawy to 22W, przy strumieniu $wietinym 3000Iim.
Zywotno$é oprawy 50 000 h dla L70B50 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy O ... +35°C.
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Zgodnie z normg EN 61140 oprawa w Il klasie ochronnos$ci przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci
jest na poziomie IP20 (wg normy EN 60529), odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne na poziomie IK 04

(zgodnie z normg EN 62262

DANE MECHANICZNE
Montaz:

Kolor oprawy:

Zakres temperatury pracy:
RAL:

Obudowa:

Typ:

DANE ELEKTRYCZNE
Sprawnos¢ zasilacza:
Przytgcze elektryczne:
Zasilanie:

Zawiera zrodto Swiatta:
Moc oprawy [W]:

Prad wyjsciowy [mA]:
Rodzaj osprzetu:
Zrédio $wiatta:

DANE OPTYCZNE
Rozsyt Swiatta:

Sposoéb swiecenia:

Klosz:

Temperatura barwowa [K]:
CRI/Ra:

UGR:

Kroki MacAdama:
Strumien oprawy [Im]:
Skutecznos¢ [Im/W1:

Grupa ryzyka fotobiologicznego:

SVM:
PstLM:
llo$¢ diod LED:

DANE OGOLNE:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:

Zywotno$é L70B50:

OPRAWA A1.1

w suficie

biaty

0..+35

9016

blacha stalowa malowana proszkowo
600x600

<87%

przewod max 2x1,5 mm?
230-240V 50/60Hz

tak

22

600

ED

LED

obrotowo-symetryczny
bezposredni

pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
4000

>80

<19

4

3000

136

RGO

<0,4

<1

72

UGR <19, CRI/Ra 280

Kit chantier - dlugos¢ linki zwieszeniowej 1m; dtugos$¢ linki z
uchwytami 0,8m

50 000 h

Oprawa modutowa, kolor biaty, obudowa - blacha stalowa malowana proszkowo o wymiarach 595x595x35mm
oraz sposéb montazu w suficie. Uktad $wietlny na bazie diody LED. Klosz oprawy to pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM). Oprawa $wiecgca w sposob bezposredni. Niski ujednolicony wskaznik ol$nienia(UGR) <19 zgodnie
znormg (EN 12464-1) oraz wysoka réGwnomiernoscig swiecenia. Moze by¢ zastosowana przy komputerowych
stanowiskach pracy. Wydajny uktad optyczny 136Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogdinym
wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra 280. Zasilacz ED o znamionowym napieciu wejsciowym 230-240V
50/60Hz i sprawnosci <87%. Catkowity pobdr mocy oprawy to 22W, przy strumieniu $wietinym 3000Iim.
Zywotno$é oprawy 50 000 h dla L70B50 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy 0 ... +35°C.
Zgodnie z normg EN 61140 oprawa w Il klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci
jest na poziomie IP20 (wg normy EN 60529), odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne na poziomie IK 04
(zgodnie z normg EN 62262. Oprawa wyposazona w mikrofalowg czujke ruchu.

DANE MECHANICZNE
Montaz:

Kolor oprawy:

Zakres temperatury pracy:
RAL:

Obudowa:

w suficie

biaty

0..+35

9016

blacha stalowa malowana proszkowo
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Typ: 600x600
DANE ELEKTRYCZNE
Sprawnos¢ zasilacza: <87%

Przytgcze elektryczne:
Zasilanie:

przewod max 2x1,5 mm?
230-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto Swiatta: tak
Moc oprawy [W]: 22
Prad wyjsciowy [mA]: 600
Rodzaj osprzetu: ED
Zrodio $wiatta: LED
DANE OPTYCZNE
Rozsyt swiatta: obrotowo-symetryczny
Sposoéb swiecenia: bezposredni
Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
Temperatura barwowa [K]: 4000
CRI/Ra: =80
UGR: <19
Kroki MacAdama: 4
Strumien oprawy [Im]: 3000
Skutecznos¢ [Im/W1: 136
Grupa ryzyka fotobiologicznego: RGO
SVM: <0,4
PstLM: <1
llos¢ diod LED: 72
DANE OGOLNE:
Informacje dodatkowe: UGR <19, CRI/Ra 280
Uwagi: Kit chantier - dlugos¢ linki zwieszeniowej 1m; dtugos$¢ linki z
uchwytami
0,8m
Zywotno$é L70B50: 50 000 h

OPRAWA A2

Oprawa modutowa, kolor biaty, obudowa - blacha stalowa malowana proszkowo o wymiarach 595x595x35mm,
sposob montazu - w suficie. Uktad Swietlny na bazie diody LED. Klosz oprawy - pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM). Oprawa $wiecgca w sposob bezposredni. Ujednolicony wskaznik ol$nienia(UGR) <19 zgodnie z normg
(EN 12464-1), wysoka rownomiernos¢ swiecenia, moze by¢ zastosowana przy komputerowych stanowiskach
pracy. Wydajny ukfad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlnej 136lm/w. Oprawa w temperaturze
barwowej 4000K oraz ogdélnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra =80. Zastosowany zasilacz ED o
znamionowym napieciu wejsciowym 230-240V 50/60Hz i sprawnosci <87%. Catkowity pobdr mocy oprawy to
22W, przy strumieniu $wietinym 3000Im. Zywotno$é oprawy jest przewidziana na 50 000 h dla L70B50 zgodnie z
TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to 0 ... +35°C. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa
wystepuje w |l klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP20
(wg normy EN 60529) a odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 04 (zgodnie z normg EN

62262

DANE MECHANICZNE:

Montaz: w suficie

Kolor oprawy: biaty

Zakres temperatury pracy: 0..+35

RAL: 9016

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Typ: 600x600

DANE ELEKTRYCZNE:

Sprawnos¢ zasilacza: <87%

Przytgcze elektryczne:
Zasilanie:
Zawiera zrodio swiatla:

przewod max 4x1,5 mm?
230-240V 50/60Hz
tak
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Moc oprawy [W]: 24
Prad wyjsciowy [mA]: 600
Rodzaj osprzetu: ED
Zrodio $wiatta: LED

DANE OPTYCZNE:
Rozsyt $wiatta:

obrotowo-symetryczny

Sposdb swiecenia: bezposredni
Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
Temperatura barwowa [K]: 4000
CRI/Ra: >80

UGR: <19

Kroki MacAdama: 4

Strumien oprawy [Im]: 3000
Skutecznos¢ [Im/W1: 125

Grupa ryzyka fotobiologicznego: RGO

SVM: <0,4

PstLM: <1

llos¢ diod LED: 72

OPRAWA A2.1

Oprawa modutowa, kolor biaty, obudowa - blacha stalowa malowana proszkowo o wymiarach 595x595x35mm,
sposob montazu - w suficie. Uktad swietlny na bazie diody LED. Klosz oprawy - pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM). Oprawa $wiecgca w sposéb bezposredni. Ujednolicony wskaznik ol$nienia(UGR) <19 zgodnie z normg
(EN 12464-1), wysoka rownomiernos¢ swiecenia, moze by¢ zastosowana przy komputerowych stanowiskach
pracy. Wydajny ukfad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlnej 136Im/w. Oprawa w temperaturze
barwowej 4000K oraz ogoélnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra =80. Zastosowany zasilacz ED o
znamionowym napieciu wejsciowym 230-240V 50/60Hz i sprawnosci <87%. Catkowity pobdr mocy oprawy to
22W, przy strumieniu $wietinym 3000Im. Zywotno$é oprawy jest przewidziana na 50 000 h dla L70B50 zgodnie z
TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to 0 ... +35°C. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa
wystepuje w Il klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie P20
(wg normy EN 60529) a odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 04 (zgodnie z normg EN
62262. Oprawa z biatg ramkg do montazu na tynku.

DANE MECHANICZNE:

Montaz: na suficie

Kolor oprawy: biaty

Zakres temperatury pracy: 0..+35

RAL: 9016

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Typ: 600x600

DANE ELEKTRYCZNE:

Sprawnos$¢ zasilacza: <87%

Przytacze elektryczne:
Zasilanie:

przewod max 4x1,5 mm?
230-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto swiatta: tak
Moc oprawy [W]: 24
Prad wyjsciowy [mA]: 600
Rodzaj osprzetu: ED
Zrédio $wiatta: LED

DANE OPTYCZNE:
Rozsyt $wiatta:

obrotowo-symetryczny

Sposdb swiecenia: bezposredni

Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)
Temperatura barwowa [K]: 4000

CRI/Ra: >80

UGR: <19

Kroki MacAdama: 4

Strumien oprawy [Im]: 3000
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Skutecznos¢ [Im/W1: 125
Grupa ryzyka fotobiologicznego: RGO
SVM: <0,4
PstLM: <1
llos¢ diod LED: 72

OPRAWA B1

Oprawa typu downlight, ktérej obudowa to tworzywo sztuczne w kolorze biaty o wymiarach 170x90mm Uktad
Swietlny stanowi zrodto Swiatta LED i odbty$nik aluminiowy matowy fasetowany o kacie $wiecenia . Montaz w
suficie,przy pomocy uchwytéw (w komplecie). Oprawa swiecgca w sposob bezposredni. Wydajny uktad optyczny
pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlnej 95Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogélnym
wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra 280. Zastosowany zasilacz ED o znamionowym napieciu wejsciowym
220-240V 50/60Hz. Catkowity pobdr mocy oprawy to 20W, przy strumieniu $wietinym 1900Im. Zywotno$é
oprawy jest przewidziana na 1900 dla L80B10 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej
oprawy to 1900°C. Zgodnie z normag EN 61140 oprawa wystepuje w Il klasie ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie 1IP20/44 (wg normy EN 60529) a odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne jest na poziomie IKO6 (zgodnie z normg EN 62262)

DANE MECHANICZNE:
Montaz:

w suficie przy pomocy uchwytéw (w komplecie)

Kolor oprawy: biaty

Zakres temperatury pracy: 0..+35

RAL: 9003

Obudowa: tworzywo sztuczne

DANE ELEKTRYCZNE:
Sprawnos¢ zasilacza:
Przytgcze elektryczne:
Zasilanie:

<86%
przewod max 2x1,5 mm?
220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto Swiatta: tak

Moc oprawy [W]: 20

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED
Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]: 2x18 (48)
Zrodio $wiatta: LED

DANE OPTYCZNE:

Rozsyt swiatta: dookdlny
Sposoéb swiecenia: bezposredni

Odbtysnik: aluminiowy matowy fasetowany
Klosz: pleksi opalowa (PLX)
Temperatura barwowa [K]: 4000

CRI/Ra: =80

Strumien oprawy [Im]: 1900

Skutecznos¢ [Im/W1: 95

SVM: <0,4

PstLM: <1

OPRAWA D1

Oprawa przemystowa, ktérej obudowa to poliweglan o wymiarach 1245x100x90mm. Kolor obudowy jest
jasnoszary. Sposdb montazu zwieszany,na tahcuszkach,na zawieszeniu linkowym (na
zamoéwienie),bezposrednio na suficie,przy pomocy uchwytéw (w komplecie),na $cianie pionowo (ztgczem do
dotu) przy pomocy uchwytéw (w komplecie),na scianie poziomo przy pomocy uchwytéw (na zamowienie). Uktad
Swietlny stanowig diody $redniej mocy i klosz opalowy. Klosz to poliweglan. Wydajny uktad optyczny pozwala na
osiggniecie skutecznosci swietlnej 138Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogdinym
wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra 280. Zastosowany zasilacz DALI o znamionowym napieciu wejsciowym
220-240V 50/60Hz i sprawnosci £90%. Zastosowane przytgcze elektryczne to przewdd max 5x1,5 mm?2.
Catkowity pobdr mocy oprawy to 34W, przy strumieniu $wietinym 4700Im. Zywotno$¢ oprawy jest przewidziana
na 60 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -25 ... +35.
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OBRZYN NAD WIS

Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien
szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na

poziomie IK 08(zgodnie z normg EN 62262).

DANE MECHANICZNE:
Montaz:

Kolor oprawy:

Zakres temperatury pracy:
RAL:

Obudowa:

DANE ELEKTRYCZNE:
Sprawnos$¢ zasilacza:
Przytgcze elektryczne:
Zasilanie:

Zawiera zrodto Swiatta:
Moc oprawy [W]:

Prad wyjsciowy [mA]:
Rodzaj osprzetu:
Zrodio $wiatta:

DANE OPTYCZNE:
Rozsyt Swiatta:

Sposoéb swiecenia:

Typ optyki:

Klosz:

Temperatura barwowa [K]:
CRI/Ra:

Strumien oprawy [Im]:
Skutecznos¢ [Im/W1:
Grupa ryzyka fotobiologicznego:
SVM:

PstLM:

OPRAWA E1

zwieszany na fancuszkach na zawieszeniu linkowym

(na zamdwienie) bezposrednio na suficie przy pomocy
uchwytéw (w komplecie) na $cianie pionowo (ztgczem do dotu)
przy pomocy uchwytéw (w komplecie) na $cianie poziomo przy
pomocy uchwytéw (na zamédwienie)

jasnoszary

-25 ... +35

7035

poliweglan

<90%

przewod max 5x1,5 mm?
220-240V 50/60Hz

tak

34

350

DALI

LED

dookdlny
bezposredni
klosz opalowy
poliweglan
4000

=280

4700

138

RGO

<0,4

<1

Plafoniera okragta w klasie ochronno$ci Il. Obudowa z tworzywa sztucznego ABS do montazu na suficie.

DANE MECHANICZNE:
Montaz:

Kolor oprawy:

Zakres temperatury pracy:
RAL:

Obudowa:

Typ:

DANE ELEKTRYCZNE:
Sprawnos$¢ zasilacza:
Przytgcze elektryczne:
Zasilanie:

Zawiera zrodto Swiatta:
Moc oprawy [W]:

Prad wyjsciowy [mA]:
Rodzaj osprzetu:

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]:

Zrodio $wiatha:

DANE OPTYCZNE:
Rozsyt swiatta:

bezposrednio na suficie
biaty

0°C ... +25°C

9003

tworzywo sztuczne ABS
EM 3h

<86%

przewod max 2x1,5 mm?
220-240V 50/60Hz

tak

13

300

EM 3h

150W (150W)

LED

obrotowo-symetryczny



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT DLA BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA NIERUCH MOSCI OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO
AtLKI NR EWID.696/11, 1777/8, 1777/3 1 1777/4 POLOZONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM NR 3 DOBRZYN NAD WIStA,

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Sposoéb swiecenia: bezposredni

Klosz: poliweglan

Temperatura barwowa [K]: 4000

CRI/Ra: >80

Strumien oprawy [Im]: 1150

Skutecznos¢ [Im/W1: 88

SVM: <0,4

PstLM: <1
OPRAWA F1

Nowoczesna oprawa natynkowa na zrodta swiatta LED. Doskonate potgczenie estetyki i ergonomii. Uniwersalny
design. Latwy i szybki montaz. Bezobstugowa eksploatacja.

DANE MECHANICZNE:

Montaz: bezposrednio na suficie

Dtugos¢ [mm]: 1245

Kolor oprawy: biaty

Zakres temperatury pracy: 0..+30

RAL: 9003

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

DANE ELEKTRYCZNE:

Sprawnos¢ zasilacza: <92%
Przytgcze elektryczne: przewoéd max 3x2,5 mm?
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera zrodto Swiatta: tak
Moc oprawy [W]: 34
Prad wyjsciowy [mA]: 350
Rodzaj osprzetu: STANDARD
Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]: 2x36W (82W)
Zrédio $wiatta: LED
DANE OPTYCZNE:
Rozsyt Swiatta: symetryczny
Sposoéb swiecenia: bezposredni
Klosz: akrylowy (PMMA)
Temperatura barwowa [K]: 4000
CRI/Ra: >80
Strumien oprawy [Im]: 4800
Skutecznos¢ [Im/W1: 141
SVM: <0,4
PstLM: <1

OPRAWA G1

Oprawa przemystowa nalezy do opraw sufitowych z wysoce wydajnymi zrodtami $wiatta LED. Charakteryzuje
sie wysokg szczelnoscig (IP65) oraz wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne (IK10). Nadaje sie do
instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa przeznaczona jest do pomieszczen, takich jak
hale, magazyny, przejscia podziemne czy parkingi. Temperatura powietrza w jakiej oprawa powinna by¢
eksploatowana to od -25°C do +30°C.

DANE MECHANICZNE:

Montaz: nastropowy

Materiat: poliweglan

Kolor: szary

Przestona: PC poliweglan opalizowany
Odpornos¢ mechaniczna: IK10

Waga [kg]: 1.5

Wymiary [mm]: 1190 x 85 x 67
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DANE SWIETLNE | ELEKTRYCZNE:

Typ zrédia: LED
Strumien LED [Im]: 4484
Moc LED [W] 22

Strumien oprawy [Im]: 3562
Moc oprawy [W]: 24
Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 148
Temperatura barwowa [K]: 4000
CRI: >80
SDCM (zrodta LED): 3

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 6247 1):RGO

Klasa ochrony:

Stopien szczelnosci: IP65

Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz
Zywotnos$é LED [h]: 150000

Lx/By: L80/B50
Temperatura otoczenia [° C]: -25+ 30

Zasilacz:

OPRAWA H1

elektroniczny zasilacz LED

Oprawa przemystowa wyposazona w najnowszej generacji ledy o najwiekszej, dostepnej na rynku, skutecznosci
Swietlnej zrodet LED > 190 Im/W. Zastosowane ledy gwarantujg najwyzszg energooszczednosé systemu
oswietleniowego, dodatkowo zywotnosc¢ zrédet LED umozliwia 35 lat pracy przy zatozeniu 8 godzinnej pracy na
dobe! Oprawa charakteryzuje sie wysokg szczelnoscig (IP65) oraz wysokg odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne (IK10). Ledy o wskazniku oddawania barw CRI>80 umozliwiajg zastosowanie opraw w halach
produkcyjnych, przemystowych, magazynowych, parkingach.

DANE MECHANICZNE:

Montaz: nastropowy
Materiat: poliweglan
Kolor: szary
Przestona: PC poliweglan opalizowany
Odpornos¢ mechaniczna: IK10

Waga [kg]: 1.5

Wymiary [mm]: 1190 x 85 x 67
DANE SWIETLNE | ELEKTRYCZNE:

Typ zrodia: LED

Strumie n LED [Im] 8960

Moc LED [W]: 43.6

Strumie h o prawy [Im]: 7119

Moc oprawy [W]: 47.6
Skutecznosc¢ swietlna o prawy [Im/W]: 150
Temperatura barwowa [K]: 4000

CRI: >80

SDCM (zrodta LED): 3

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 6247 1):RGO

Klasa ochrony:

Stopien szczelnosci: IP65

Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz
Zywotnos$é LED [h]: 150000

Lx/By: L80/B10
Temperatura otoczenia [° C]: -25+ 30

Zasilacz:

OPRAWA J1

elektroniczny zasilacz LED

Oprawa przemystowa sufitowa z wysoce wydajnymi zrodtami Swiatta LED. Charakteryzuje sie wysokg
szczelnoscig (IP65) oraz wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne (IK10). Oprawa do instalacji

w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Dzigki zastosowaniu specjalistcznych zasilaczy, przeznaczona jest
do pomieszczen, w ktérych wystepujg obnizone temperatury powietrza: od -40°C do +30°C.
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DANE MECHANICZNE:
Montaz:

Materiat:

Kolor:

Przestona:

Odpornos¢ mechaniczna:
Wymiary [mm]:

DANE SWIETLNE | ELEKTRYCZNE:

Typ zrédta:

Strumien LED [Im]:
Moc LED [W]:
Strumien oprawy [Im]:
Moc oprawy [W]:

Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]:

Temperatura barwowa [K]:
CRI:
SDCM (zrodta LED):

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

nastropowy

poliweglan

szary

PC poliweglan opalizowany
IK10

1190 x 85 x 67

LED
4480
21.8
3559
23.8
150
4000
>80
3

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 6247 1):RGO

Klasa ochrony:

Stopien szczelnosci:
Zasilanie:

Zywotno$é LED [h]:

Lx/By:

Temperatura otoczenia [° C]:
Zasilacz:

I

IP65

220-240 V, 50-60 Hz
150000

L80/B10

-40 + 30

elektroniczny zasilacz LED

UCH

MOSCI OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO
OBRZYN NAD WISLA,

2.5. Oprawy LED wyposazone we wtasny ukfad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 1h.

OPRAWA AW1

Oprawa nastropowa oswietlenia drogi ewakuacyjne;j

Zastosowanie:

Czas pracy baterii:

Tryb pracy:

Rodzaj testu:

Strumien swietiny:

Maksymalna moc zrodta Swiatta:
Zywotnos$é zrodta LED:

Moc czynna:

Zasilanie:

Zakres temperatury pracy:
Materiat:

Klasa ochronnosci:

Stopien ochrony przed uderzeniem:
Stopien szczelnosci:

Bateria:

OPRAWA AW2

oswietlenie drogi ewakuacji
1h

M - praca sieciowo-awaryjna, praca "na jasno"
AT- test automatyczny/ autotest Kolor RAL9003

238 Im

2W

50 tys. r-g

6.4 W

210+250 V AC 50+60 Hz
10-40 °C

PC

Il

IKO6

IP65

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

Oprawa nastropowa oswietlenia drogi ewakuacyjne;j

Zastosowanie:

Czas pracy baterii :

Tryb pracy:

Rodzaj testu:

Kolor:

Strumien swietlny:

Maksymalna moc zrodta Swiatta:
Zywotnos$é zrodta LED:

oswietlenie antypaniczne
1h

M - praca sieciowo-awaryjna, praca "na jasno

AT- test automatyczny/ autotest
RAL9003

270 Im

2W

50 tys. r-g
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Moc czynna:

Zasilanie:

Zakres temperatury pracy:

Materiat:

Klasa ochronnosci:

Stopien ochrony przed uderzeniem:
Stopien szczelnosci:

Bateria:

OPRAWA AW3

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.4 W

210+250 V AC 50+60 Hz
10-40 °C

PC

Il

IKO6

IP65

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

Oprawa nastropowa oswietlenia drogi ewakuacyjne;j

Zastosowanie:

Czas pracy baterii:

Tryb pracy:

Rodzaj testu:

Kolor:

Kolor odbty$nika:

Strumien Swietlny:

Maksymalna moc zrédta swiatta:
Zywotnos$é zrodta LED:

Moc czynna:

Zasilanie:

Zakres temperatury pracy:
Materiat:

Klasa ochronnosci:

Stopien ochrony przed uderzeniem:
Stopien szczelnosci:

COLD:

Bateria:

OPRAWA AW4

oswietlenie antypaniczne

1h

M - praca sieciowo-awaryjna, praca "na jasno"
AT- test automatyczny/ autotest
RAL9003

- odbtysnik w kolorze biatym
241 Im

47 W

50 tys. r-g

6.5W

210+250 V AC 50+60 Hz
-15-40 °C

PC

Il

IKO8

IP65

tak

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

Oprawa na$cienna z czerwonym piktogramem (oznaczenie punktu p-poz)

Wykonanie:

Montaz:

Napiecie zasilania:
Zrodio $wiatta:
Temperatura barwowa:
Zywotnos¢:

Czas tadowania:

Czas podtrzymania:
Klasa ochronnosci:

Stopienh szczelnosci i wytrzymatosci:

Odlegtos¢ rozpoznawania:
Rozpoznawalnosé:
Temperatura otoczenia ta::
Opcje:

Informacje dodatkowe:

OPRAWA AWS5

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub
czarnego. Szyba z plexi, ekran 2-stronny.

Natynkowy

Oprawa autonomiczna 220 - 240 VAC 50/60 Hz

3W LED

6000K

50000h

Premium: maks. 12h; energooszczedny ukfad tadowania
1h

Il

IP40, IKO8

30m

Obustronna

0°C +40°C

SA — sieciowo-awaryjna (na jasno), AT — autotest

Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie
akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.
Opcja doswietlania powierzchni pod oprawg

Oprawa nastropowa oswietlenia drogi ewakuacyjne;j

Wykonanie:

Montaz:

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub
czarnego. Klosz transparentny z poliweglanu
Natynkowy
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Napiecie zasilania:
Zrodio $wiatta:

Optyka:

Temperatura barwowa:
Zywotnosé:

Czas tadowania:

Czas podtrzymania:
Klasa ochronnosci:

Stopienh szczelnosci i wytrzymatosci:

Temperatura otoczenia:
Opcje:
Informacje dodatkowe:

OPRAWA EW1

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oprawa autonomiczna 220 - 240 VAC 50/60 Hz

1W LED

U — uniwersalna

6000K

50000h

Premium: maks. 12h; energooszczedny ukfad tadowania
1h

Il

IP65, IKO7

Wersja autonomiczna: ta: 0°C + 40°C

SE — awaryjna (na ciemno), AT — autotest

Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie
akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

Oprawa nascienna wskazania kierunku ewakuaciji

Wykonanie:

Montaz:

Napiecie zasilania:
Zrédio $wiatta:

Optyka:

Temperatura barwowa:
Zywotnosé:

Czas tadowania:

Czas podtrzymania:
Klasa ochronnosci:

Stopien szczelnosci i wytrzymatosci:

Temperatura otoczenia:
Opcje:
Informacje dodatkowe:

OPRAWA EW2

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub
czarnego. Klosz transparentny z poliweglanu

Natynkowy

Oprawa autonomiczna 220 - 240 VAC 50/60 Hz

1W LED

U — uniwersalna

6000K

50000h

Premium: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania
1h

Il

IP65, IKO7

Wersja autonomiczna: ta: 0°C + 40°C

SA — awaryjna (na jasno), AT — autotest

Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie
akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

Oprawa nastropowa wskazania kierunku ewakuacji

Wykonanie:

Montaz:

Napiecie zasilania:
Zrodto $wiatta:
Temperatura barwowa:
Zywotnos¢é:

Czas fadowania:

Czas podtrzymania:
Klasa ochronnosci:

Stopien szczelnosci i wytrzymatosci:

Odlegtos¢ rozpoznawania:
Rozpoznawalnosé:
Temperatura otoczenia:
Opcje:

Informacje dodatkowe:

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub
czarnego. Szyba z plexi

Natynkowy

Oprawa autonomiczna - 220 - 240 VAC 50/60 Hz

2W LED

6000K

50000h

Premium: maks. 12h;

1h

Il

IP40, IKO8

30m

Obustronna

Wersja autonomiczna: ta: 0°C + 40°C

SA — sieciowo-awaryjna (na jasno), AT — autotest

Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie
akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

2.6. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm?2, 380V (do instalac;ji

szczelnych).

2.7. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80 mm.
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2.8. taczniki jednobiegunowe 6A, 250V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.9. Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do 20 mm.

2.10. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30%x4 mm.

2.11. Ziacza kontrolne instalaciji piorunochronnej

(1) Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczaé¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcey.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.
(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,

w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
samochéd dostawczy do 0,9 t,

spawarka transformatorowa do 500 A,

reczna wiertarka.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez Sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, przej$cia pomiedzy pomieszczeniami
o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajgcy niemoznos¢
przedostawania sie wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do poditoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne

i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
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Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywac w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowa¢ podejscia
zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne
w zalezno$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych
na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywac w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone
na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych
przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji

i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Przylgczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub
elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczenh. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary fotometryczne

5.10. Demontaz instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonaé demontaz instalacji wraz
z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinno podlegaé:
zgodnos$¢ wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa,

wiasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem
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wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar roboét
Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory kohcowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.
[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
[6] Przepisy budowy urzgdzeh elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988r.



