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Gmina Dobrzyn nad Wisty
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyhi nad Wistg

dotyczy: wydania warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek ztozony do tut. Organu w sprawie wydania warunkéw
przytaczenia do sieci wodociggowej, dziatajgc na podstawie art.19a ustl Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2023,
poz. 537) — Gmina Dobrzyri nad Wista wykonujaca zbiorowe zaopatrzenie w wode jako zadanie
wiasne - niniejszym okreéla warunki przytaczenia do sieci wodociggowej dla dziatki oznaczonej
geodezyjnie nr 1777/4 potozonej w obrebie ewidencyjnym nr 3 gruntéw miasta Dobrzyn nad Wistg
przy ulicy Krélowej Jadwigi.

Przytacze wodociggowe nalezy zaprojektowad i wykonaé w oparciu o przepisy i dokumenty:

1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
éciekdw (Dz.U.2023, poz.537), lub Ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023,
poz. 682);

2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022, poz.1225);

oraz uzyska¢ wynikajgce z przepisdw szczegdélnych wymagane zezwolenia i uzgodnienia projektu
okreslone odrebnymi przepisami, w tym :

- ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 320),

- ustawq z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r., poz.1752)

przy jednoczesnym zachowaniu ponizszych warunkdw i interesu oséb trzecich:
1) wigczenie przytacza nalezy wykonaé do istniejacej sieci wodociggowej DN 125 mm

zabudowanej w dziafce oznaczonej geodezyjnie nr 1777/4, za pomoca tréjnika - nawiertki DN
125/63, na odgatezieniu zamontowa¢ zasuwe odcinajacg klinowa kotnierzowa o
wytrzymatosci na cisnienie min 1,0 MPa wraz z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna;

2) do budowy przytacza wodociggowe nalezy zastosowaé przew6d wodociagowy PEHD klasy PE
100 SDR 17 o $rednicy DN 63 odpowiednio w gruncie oznakowany tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjna koloru niebieskiego -(wykop moze by¢ zasypany dopiero po dokonaniu odbioru
technicznego przytacza przez pracownika stuzby wod.-kan. Gminy);

3) miejsce do zainstalowania wodomierza gtéwnego nalezy przygotowaé w szczelnej studni
wodomierzowe] zabezpieczonej przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscia
uszkodzenia lub w budowanym obiekcie budowlanym w stanie przynajmniej surowym
zamknigtym za pierwszg zewnetrzng $ciang budynku;

4) po wejsciu instalacji do budynku lub do studni wodomierzowej nalezy wykona¢ podziat wody
na cele:

1. woda do wewnetrznej ochrony p.poz. - instalacja nieopomiarowana;

2. woda na cele socjalno-bytowe -instalacja opomiarowana zestawem wodomierzowym
na konsoli wraz z dwoma zaworami odcinajgcymi  grzybkowymi DN 50 i
wodomierzem DN 32 ;



5)

6)

7)

8)

9)

nalezy przewidzie¢ i zabudowaé na instalacji stosowne zabezpieczenia przed wtérnym

zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2003 -zawdry

antyskazeniowe ;

do zewnetrznej ochrony p.poz. planowanego zamierzenia budowlanego polegajacego na

budowie budynku przedszkola jest zabudowany hydrant p.poz. HP-80 na sieci DN 125 dz. nr

1777/3 przy gwarantowanym cisnieniu roboczym p=0,2 MPa i wydajnosci 10 I/s.

na podstawie niniejszych warunkéw nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej

mapy  zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panistwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego, o ktérym mowa w art. 29a ust 1 ustawy prawo budowlane, zwanym dalej

«planem sytuacyjnym”;

plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w tresci mapy, na ktérej

bedzie sporzadzony, w tym:

a. miejsce i sposob wigczenia do istniejacego wodociggu wraz z opisem srednicy wodociggu i
przytacza;

b. wrysowanag trase przytacza;

c. srednice, rodzaj materiatu przytacza;

d. zaznaczone wymagane zasuwy wraz z opisem érednic.

przed rozpoczgciem budowy przytacza wodociggowego plan sytuacyjny nalezy przedstawié

w Urzedzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wista, ul. Szkolna 1 celem sprawdzenia, czy

uwzglednia niniejsze warunki przytaczenia do sieci wodociggowej, przy czym jeden

egzemplarz projektu budowlanego pozostaje w aktach Gminy:

10) stwierdzenie przez Gming, ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia wydane warunki

przytaczenia do sieci, upowaznia podmiot ubiegajacy sig o przytaczenie do sieci lub inny
podmiot dziafajgcy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przytacza
wodociggowego zgodnie z tym planem;

11) przytacze wodociggowe powinien zaprojektowac i wykonaé podmiot posiadajacy stosowne

uprawnienia do wykonywania tego rodzaju roboét.

Dziatania zwigzane z budowg i odbiorem przytgcza wodociggowego:

1.

O planowanym terminie rozpoczecia budowy przytacza wodociggowego, podmiot ubiegajacy
sig o przytaczenie zawiadamia Gmine, na co najmniej pie¢ dni roboczych przed rozpoczeciem
tych robot.

Gmina petni bezptatny nadzér techniczno-sanitarny nad budowg przytacza.

Po wykonaniu przytacza podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie zgtasza przytacze do odbioru
technicznego. Odbidr techniczny bedzie potwierdzony protokétem odbioru koricowego.

Na odbi6r koricowy podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci po wybudowaniu
przytacza jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art.
43, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

Niniejsze warunki przytaczenia do sieci wodociggowej sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejgcej w chwili wydania warunkéw oraz istniejgcych w tej dacie technicznych
mozliwosci przytaczenia.

Warunki tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty wydania,

Otrzymuija:

1
2.

Adresat
a/a




