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1.5 OPIS TECHNICZNY
BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO
DOBRZYN UL. KROLOWEJ JADWIGI
dziatki nr ewidencyjny: 696/11, 1777/3, 1777/4 obr. 0003

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan sytuacyjny budowy przytgcza wodociggowego

oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej ( dla odprowadzenia $ciekdow
sanitarnych i wéd opadowych) dla budynku przedszkola gminnego przy ul. Krélowej jadwigi
w Dobrzyniu nad Wistg .

Podstawa i zakres opracowania
B zlecenie i uzgodnienie z inwestorem
B mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500
B Projekt Zagospodarowania Terenu
B warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j

2. Cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa :

*przytgcza wodociggowego do budynku przedszkola gminnego;
zasilanie projektowanego przytgcza wodociggowego odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej Dz125 PEna dz. 1777/4

*przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ( dla odprowadzenia $ciekdw sanitarnych)
z budynku przedszkola gminnego ;
odbiornikiem $ciekow bedzie przewdd kanalizacji sanitarnej 0,400 PCV - istniejgca studnia
kanalizacyjna KSistn [ 99,14/96,25] w dz. nr ew. 696/11

*przytgcza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ( dla odprowadzenia wod opadowych)
z budynku przedszkola gminnego ;
odbiornikiem Sciekow bedzie przewdd kanalizacji sanitarnej 0,500 PCV - istniejgca studnia
kanalizacyjna Kdistn [99,05/96,68] w dz. nr ew. 696/11

3. istniejgcy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian
Dz. 696/11 — dziatka przewidziana pod droge , uzbrojona w , sie¢ kanalizacji sanitarnej
i deszczowej .
Dz. nr 1777/4 — dziatka gminna pod zabudowe przedszkola , uzbrojona sie¢ wodociggowg
Dz125 PE , sie¢ kanalizacji sanitarnej 0,400 i deszczowej 0,500 .
Projektowane przytgcza wodociggowe , kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi¢ bedag
dodatkowe uzbrojenie w/w dziatek.

3. Przytacze wodociagowe
3.1 Zrédio wody

Zrédtem wody bedzie istniejgcy wodocigg ¢ 125 PE (dz. nr 1777/4).

3.2 Przewody
Projektuje sie przytgcza wodociggowe zakonczone podejsciem wodomierzowym
umieszczonym w pomieszczeniu kottowni w budynku przedszkola — woda dla celow
bytowy i p.poz..
Przytacze wodociggowe do budynku projektuje sie z rur PE 100 SDR 17 ¢z 90*5,4
o dtugosci 55,1 m .Spadek przytagcza 0,2% - w kierunku wodociggu .
Pofgczenie z istn. wodociggiem wykona¢ za pomocg obejmy siodtowej Dz 125/90 ,
z zasuwg odcinajacg zeliwng kotnierzowg o $rednicy DN80 z uszczelnieniem migkkim
(+ skrzynka uliczna typ 857 W +obudowa do zasuw tego samego producenta co zasuwa ) -



lokalizacja zasuwy na przedmiotowej dziatce ( potgczenia elastyczne, kielichowe, z
uszczelkami gumowymi) .
Pofgczenia kotnierzowe tgczy¢ z zastosowaniem Srub ze stali nierdzewnej .
Przy tukach, trojnikach nalezy stosowac bloki oporowe . Bloki oporowe zabezpieczy¢
przeciwwodnie i antykorozyjnie . Wielkos¢ blokéw oporowych zgodna z normg i zaleceniami
producenta rur.

Zawoér odcinajgcy ze skrzynkg do zasuw nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami- na statych elementach ogrodzenia lub stupku betonowym,
z tabliczkg z tworzywa sztucznego ABS odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych .
Skrzynke uliczng obudowac ptytkg do zasuw lub obetonowac .
Przytacze na catej dtugosci wykonac z rur PE, pod posadzkg w budynku wykonac przejscie
PE/stal DN80. Przejscie rurociggu przez sciane budynku wykonac jako gazoszczelne w
rurze ochronnej DN150 stalowej izolowanej [ izolacja WW (WM), ZOZ], a przestrzeh miedzy
rurg przewodowg a ochronng wypetni¢ sznurem biatym i pianka poliuretanowg
Przytacze w rurze ostonowej uktadaé na ptozach slizgowych, zgodnie z zaleceniami
Producenta) .
Na zakonczeniu przytgcza, nalezy zainstalowaé¢ zestaw wodomierzowy :
*zasuwa zel. DN80  kpl. 1
*wodomierz Dn 32
*zasuwa zel. DN50  kpl. 1
* zawor zwrotny kotnierzowy DN50 kpl. 1

Wodomierz montowac¢ na wys. ok. 0,8 m nad posadzkg, w pomieszczeniu wodomierza,
w miejscu umozliwiajgcym dokonanie odczytu jego wskazan , zabezpieczonym przed
zamarzaniem i zanieczyszczeniem .

Zestaw wodomierzowy umiesci¢ na podporach/ konsoli .

3.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytgcza wodociggowego nalezy prowadzi¢ zgodnie

z normg PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne ".

Minimalne przykrycie przewodow - 1,6 m.

Przytacze w pasie drogowym umiesci¢ na gtebokosci zgodnej z posadowieniem wodociggu .

Wykopy w obrebie dziatki prywatnej nalezy wykonac recznie i sprzetem

mechanicznym, w wykopie wgsko-przestrzennym z umocnieniem scian wykopu, ze

sktadowaniem urobku na odktad.

Zasyp rurociggu w wykopie otwartym sktadac sie powinien z dwoch warstw :

- warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do powierzchni terenu .

Zasyp rurociggu przeprowadzac w trzech etapach :

- wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkow potgczen przewodéw
( wezet z opaska )

- po prébie szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen

- zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub

Srednioziarnisty bez grud i kamieni . Warstwe ochronng nalezy ubijac¢ ubijakami

drewnianymi lub metalowymi

(w odlegtosci 10 cm od rury ) .

Na warstwie ochronnej ( 30cm nad wierzchem rury) utozy¢ folie ostrzegawczg o szer.

0,1 - 0,2 m ze Sciezkg metalizowang , a nastepnie zasypa¢ wykop zageszczajac

warstwami grunt rodzimy .

Zageszczenie kontrolowac dla kazdej warstwy zageszczanego gruntu.

Zasypka nad rurociggiem musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposob , aby spetnione

byty wymagania struktury nad rurociggiem ( odpowiednio dla drogi czy terendw zielonych :

*w drogach , chodnikach : zageszczenie do 0,5m J=1,0, do 0,5-1,2m - Js=0,97 , ponizej -

Js20,95, *tereny zielone Js=0,95).

W przypadku gdy grunt rodzimy nie bedzie w stanie spetni¢ tych warunkow- dokonac

wymiany gruntu .



3.4 Préba szczelnosci i dezynfekcja

Prébe szczelnosci przytgcza wodociggowego wykonac zgodnie z PN-B-10725 ,Wodociagi .
Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania” .

Prébe szczelnosci przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z zabezpieczeniem przewodu przed ,poruszaniem sige” .

Wezly potgczeniowe nalezy pozostawic¢ odkryte .

Tak przygotowane odcinki poddaje sie probie na cisnienie 10 bar .

Préba szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciggu 30 min nie zauwaza sie spadku

cisnienia ponizej 0,1 kG/cm2 na kazde 100 m przewodu .

Rury nalezy ptukaé¢ duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych zaworach

na koncowce przytgcza .

Przewody PE dezynfekowac¢ 3% roztworem podchlorynu sodu .

Po 24- godzinnej stojce wody z roztworem chloru rurocigg nalezy ptuka¢ wodg uzdatniong do
momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Pobdr prébki wody i badanie wody wykonaé przez akredytowane laboratorium.

3.4. Zestawienie podstawowych materiatéw
1. przewod wodociggowy Dz 90*5,4 PE100 L= mb 56,5
2. obejma siodtowa Dz 125 x 90
z zasuwg odcinajgca zeliwng kotnierzowa
o Srednicy DN80 z uszczelnieniem migkkim kpl. 1
3. zestaw wodomierzowy :
*zasuwa zel. DN80 kpl. 1
*wodomierz Dn 32
*zasuwa zel. DN50  kpl. 1
* zawor zwrotny kotnierzowy DN50 kpl. 1

wodomierz dostarcza i montuje eksploatator sieci

Uwaga :

B catos¢ roboét prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociggowo —
kanalizacyjnej

nawierzchnie w pasie drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

po wykonaniu rob6t montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng .

prace ziemne i roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z :

PN-B-10736 Wodociagi . Roboty ziemne

PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania

PN-EN 14154-1 Wodomierze cz.1. Wymagania ogdine

PN-EN 14154-2 Wodomierze cz.2. instalacje i warunki uzytkowania

4. Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
4.1 Odbiornik sciekéw

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie studnia ¢ 1200 na kanale 0,400 — Ksistn-
99,14/96,25 ( podtgczenie 0$-0S)

Odbiornikiem wéd opadowych bedzie studnia ¢ 1200 na kanale 0,500 — Kdistn-
99,05/96,68 ( podigczenie 0$-0S) .

4.2 Przytacze kanalizacyjne
Przytgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur z polichlorku winylu 0,200*5,9 KL
,S litych .
Na zakonczeniu przytgcza zaprojektowano studnie inspekcyjnag (rewizyjng) Dz 1200
zelbetowg z wtazem zeliwnym — typ ciezki — D400 ( KS3 [ 98,60/96,42]) .
Scieki sanitarne z w budynku bedg odprowadzane rurami PCV 0,160 i 0,200 PCV do
projektowanego przytacza
Przytgcze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur z polichlorku winylu
0,200*5,9 KL ,S” litych .



Na zakonczeniu przytgcza zaprojektowano studnie inspekcyjng (rewizyjng) Dz 1200
zelbetowg z wikazem zeliwnym — typ ciezki — D400 ( Kd-4 [ 99,00/96,98]) .

Wody opadowe z rur spustowych na budynku oraz z wpustow ulicznych bedg
odprowadzane rurami PCV 0,160 i 0,200 PCV do projektowanego przytacza.

4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN:10736:199 "Wykopy otwarte pod
przewody wodociggowe i kanalizacyjne".

Roboty ziemne wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, w wykopie wagskoprzestrzennym, ze
sktadowaniem urobku na odkfad.

Rury PCV nalezy ukfada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20 mm, nie
zawierajgcej grud i ostrych kamieni. Grubos¢ podsypki - min 0,15 m.

Obsypka przewodow musi wynosi¢ po zageszczeniu min 0,2 m powyzej wierzchu rury.
Uktadanie rurociggéw, obsypke przewoddéw, zageszczenie gruntu wykonaé zgodnie z
“Instrukcjg montazows - uktadanie w gruncie rurociggéw z PCV* producenta przewodow.
Kanaty uktadaé na gtebokos$ci zgodnej z profilem przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Kanaly ukfadane pod nawierzchnig utwardzong winny byé na catej wysokosci zasypane
piaskiem z zageszczeniem go warstwami, co 30 cm.

W terenach nieutwardzonych obsypka kanatu z zageszczeniem do wysokosci 0,5 m nad
rurg. Uktadanie rurociggéw, obsypke przewodoéw, zageszczenie gruntu wykonac¢ zgodnie z
“Instrukcjg montazowa — uktadanie w gruncie rurociggéw z PVC* producenta przewodow.
Montaz przewoddow kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg montazowg uktadania i
montazu rurociggow z PVC. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej
prébie szczelnosci przewodow (PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze).

Przed wykonaniem zasypki wykopow, kanat zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz
odbioru technicznego.

Zasyp rurociggu sktadac sie powinien z dwédch warstw:

- warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggu przeprowadzac¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczen przewodow
(wezet z opaska)

- po probie szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen

- zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢é piasek sypki, drobno lub

Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi

lub metalowymi (w odlegtosci 10 cm od rury).

Na warstwie ochronnej utozy¢ folie ostrzegawcza o szer. 0,1 - 0,2 m ze Sciezkg

metalizowang, a nastepnie zasypa¢ wykop zageszczajgc warstwami grunt rodzimy.

Zasypka nad rurociggiem musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob, aby spetnione
byly wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi czy terenéw zielonych - w
drogach, chodnikach: zageszczenie do 0,5m J=1,0, do 0,5-1,2m - Js=0,97, ponizej -
Js20,95, tereny zielone Js20,95). W przypadku gdy grunt rodzimy nie bedzie w stanie spetni¢
tych warunkow nalezy dokonaé wymiany gruntu.

4.4. zestawienie podstawowych materiatéw
przylacze kanalizacji sanitarnej

1. przewod kanalizacyjny 0,200*5,9 PVC SN 8 mb 15,0
2. studzienka rewizyjna DN 1200 z wikazem zeliwnym
D 400 - typ ciezki kpl. 1

Spadek projektowanego przytgcza i~0,5 % zagtebienie ~2,8-2,2 m
Podtgczenie do studni: - 0$-0$



przylacze kanalizacji deszczowej

1. przewdd kanalizacyjny 0,200*5,9 PVC SN 8 mb 9,2
2. studzienka rewizyjna DN 1200 z wiazem zeliwnym
D 400 - typ ciezki kpl. 1

Spadek projektowanego przytgcza i~0,5 % zagtebienie ~2,2-2,0 m
Podtgczenie do studni: - 0$-0$

5. TRASOWANIE PRZYLACZY
Wytyczenie trasy przytacza nalezy wykonaé zgodnie z projektem, zachowujgc
minimalne odlegtosci:

- od budynku 20m
- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 0,8m
- wodociggow 15m
- przewodu gazu 15m

6. Zabezpieczenie ruchu

Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé
zgodnie z przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i oswietlenie na
okres nocy .

Uwaga :
catos¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjnej;
po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;
po wykonaniu rob6t montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna,
catos$¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych - instalacje sanitarne, COBRTI INSTAL zeszyt 9i 12;
B prace ziemne i roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z:
* PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze
* PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
* PN-EN1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze



