CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDOWY BUDYNKU
USLUGOWEGO - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ZE Zt OBKIEM

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym projektem jest
budowa 5-oddziatowego przedszkola z oddziatem Zztobkowym. Przewiduje sie , ze
budynek bedzie przeznaczony dla 149 dzieci. Zostanie w nim zorganizowane 5 grup
przedszkolnych (125 dzieci), oraz 1 grupa ztobkowa (24 dzieci).

Pomieszczenia budynku zaprojektowano dla ok. 163 uzytkownikow:

- 5 grup przedszkolnych po 25 dzieci i min. jedna osoba dorosta — opiekun w kazdej
grupie,

- 1 grupa ztobkowa dla 24 dzieci i min. 3 osoby doroste — opiekunowie (1 opiekun na
kazde 8 dzieci),

- 0soby obstugi (pracownicy administracyjni, personel sprzgtajgcy, personel zaplecza
kuchennego).

Zaktada sie, ze budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin
dziennie.

Kategoria obiektu budowlanego — IX.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego:

W budynku zaprojektowano 6 sal - pomieszczenh przeznaczonych na zbiorowy pobyt
dzieci — pomieszczen dla dzieci stuzgcych do zabawy, nauki, odpoczynku oraz
spozywania positkdw, z tazienkami i zapleczami.

Od strony poétnocnej przewidziano gtéwne wejscie do budynku. Strefa wejsciowa
skfada sie z wiatrotapu oraz komunikacji — holu petnigcego funkcje poczekalni dla
rodzicéw. Z holu dostepna jest szatnia, tazienka ogdlnodostepna przystosowana dla
0sob niepetnosprawnych, wézkownia, gtéwny korytarz, pomieszczenia biurowe,
zaplecze kuchenne i socjalne, oraz sala wielofunkcyjna. Sala wielofunkcyjna oraz
zaplecze kuchenno-socjalne posiadajg odrebne wejscia z zewnatrz.

Sale dla dzieci dostepne sg ze wspdlnego korytarza stanowigcego komunikacje
wewnetrzng. Dodatkowo w budynku zaprojektowano pomieszczenie przeznaczone
na zajecia dodatkowe przystosowane na potrzeby gabinetu logopedycznego oraz
pomieszczenia techniczne, toalety dla personelu oraz pom. porzgdkowe.

W celu zapewnienia catodziennego wyzywienia dzieci w budynku przewidziano
pomieszczenia zaplecza kuchennego w sktad ktérych wchodzi: pomieszczenie
dostawy positkéw, pom. obrébki wstepnej, rozdzielnia positkow, zmywalnia naczyn
oraz pom. magazynowe.

Pomieszczenia sal dla dzieci zaprojektowano z uwzglednieniem mozliwosci realizacji
zadan wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spozywania positkdw oraz wypoczynku
i spania . Sale majg mozliwos¢ doswietlenia swiattem dziennym od potudnia oraz
wschodu i zachodu. Z sal mozliwe jest réwniez bezposrednie wyjscie na zewnatrz, na
teren zielony wokot budynku oraz na plac zabaw i do ogrodu.

W salach na grzejnikach centralnego ogrzewania zostang umieszczone ostony
ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.



Meble bedg dostosowane do wymagan ergonomii, wyposazenie sal przedszkolnych
i ztobkowych bedzie posiadac atesty i certyfikaty a zabawki bedg spetnia¢
wymagania bezpieczenstwa i higieny i posiada¢ oznakowanie CE.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci posiadajg
bezposredni dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

llos¢ urzgdzen w fazienkach dzieci zostata przewidziana w zaleznosci od ilosci dzieci
danej grupy przedszkolnej lub Ztobkowej. Zapewniono co najmniej 1 miske ustepowg
na nie wiecej niz 20 dzieci i 1 umywalke na nie wiecej niz 15 dzieci.

W zespotach sanitarnych dzieci przewidziano miski ustepowe i umywalki

o0 zmniejszonych wymiarach, brodzik i poéteczki na przybory toaletowe dzieci - pétka
na kubeczki do mycia zebow. Miski ustepowe nalezy zamontowac¢ na wysokosci
30cm od podtogi i obudowac sciankami o wysokosci min. 1,50m z przeswitem 15cm
nad podtogg . Kabiny powinny by¢ zamykane drzwiczkami dwuskrzydtowymi.
Wysokos¢ zawieszenia umywalek nalezy uzalezni¢ od przewidywanego wzrostu

i wieku dzieci i nalezy jg skonsultowac z Inwestorem na etapie realizacji.

W fazience zlokalizowanej przy sali ztobkowej zostato przewidziane stanowisko do
przewijania dzieci oraz stanowisko do mycia i dezynfekcji oraz przechowywania
nocnikow. Liczba nocnikdw obedzie odpowiadata liczbie dzieci , ktérych poziom
rozwoju wymaga korzystania przez nie z nocnika. Nocniki bedg myte i
dezynfekowane oraz przechowywane w sposob zabezpieczony przed dostepem
dzieci.

Sprzet i Srodki utrzymania czystosci bedg przechowywane w wyznaczonym miejscu
(pomieszczeniu porzadkowym) , zabezpieczonym przed dostepem dzieci.

W urzadzeniach sanitarnych z ktérych korzystajg dzieci, zostanie zapewniona
centralna regulacja mieszania cieptej wody przy zachowaniu $rodkow
bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia osob korzystajgcych z tychze
urzadzen, zwiaszcza na koncowkach instalacji (np. zostang zamontowane baterie z
gtowicg termostatyczng umozliwiajgcg ograniczenie temperatury wody).

Na ewentualnych grzejnikach centralnego ogrzewania zostang umieszczone ostony
ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Pomieszczenie szatni dla dzieci zlokalizowano na parterze budynku, tuz za strefg
gtdbwnego wejscia. Przewidziano w nim ustawienie szafek na buty z wieszaczkami
na ubrania wierzchnie, potkg i siedziskiem dla dziecka. Na grzejnikach centralnego
ogrzewania zostang umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym.

W budynku przewidziano sale wielofunkcyjng, ktérej podstawowym przeznaczeniem
jest mozliwos¢ prowadzenia ¢wiczen gimnastycznych oraz organizowania zaje¢
dodatkowych np. teatralnych lub tanecznych itp.

W celu zapewnienia catodziennego wyzywienia dzieci w budynku przewidziano
pomieszczenia zaplecza kuchennego dziatajgcego na zasadach kuchni cateringowej.
Pomieszczenia zaplecza kuchennego zostaty zaprojektowane w sposéb, ktory
umozliwia przeksztatcenie ich po odpowiednim wyposazeniu, na potrzeby kuchni
gastronomicznej.

3) Ukitad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy [



zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Bryta budynku zostata przewidziana jako zwarta, jedno brytowa, parterowa — na
planie zblizonym do prostokgta z wysunieciem od strony pétnocnej. Uktad
przestrzenny budynku zostat uporzgdkowany poprzez wydzielenie stref petnigcych

w budynku rézne funkcje.

Budynek jest wolnostojgcy. Zostat przekryty dachem wielospadowym.

Budynek bedzie wykonywany w technologii tradycyjnej: fundamenty zelbetowe
wylewane na budowie, konstrukcja murowana, wience zelbetowe, dach drewniany

w postaci prefabrykowanych dzwigaréw deskowych, kryty blachg dachéwkopodobna.
Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowano od strony poétnocne;j.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) Kubatura budynku: 5 800,00m?

b) Zestawienie powierzchni:

pow. zabudowy 1031,00m?
Pow. catkowita 1031,00m?
Pow. netto (wszystkich pomieszczen) 886,36m?
Pow. uzytkowa 877,99m?

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

RZUT PARTERU
NAZWA POW. RODZzZAJ
NR | POMIESZCZENIA [m2] POSADZKI
1 |wiatrofap 3,3 wykfadzina PCV
2 | komunikacja 31,65 wyktadzina PCV
wykfadzina PCV
3 |sala wielofunkcyjna 97,70 sportowa
4 |WC 2,95 terakota
5 |zaplecze sali 9,2 wyktadzina PCV
6 |przedsionek 4,85 wyktadzina PCV
7 |dostawa positkdw 2,45 terakota
Obroébka wstepna
8 |owocdw i warzyw 6,7 terakota
9 |komunikacja 16,30 terakota
10 |rozdzielnia positkow 22,0 terakota
11 [zmywalnia 10,54 terakota
12 |pom. socjalne 7,7 terakota
13 |WC personelu 1,45 terakota




14 | pom. porzagdkowe 0,75 terakota
szatnia odziezy
15 |wierzchniej 5,7 terakota
16 |magazyn 3,8 terakota
17 |magazyn 4,5 terakota
18 | magazyn 4,35 terakota
19 |tazienka 11,20 terakota
wyktadzina PCV/
wyktadzina
20 |sala 1 62,3 dywanowa
wyktadzina PCV/
wyktadzina
21 |sala 2 66 dywanowa
22 |WC 9,4 terakota
23 | zaplecze sali 4,7 wyktadzina PCV
24 |zaplecze sali 4.7 wykftadzina PCV
25 |WC 9,4 terakota
wykfadzina PCV/
wyktadzina
26 |sala 3 66 dywanowa
wykfadzina PCV/
wyktadzina
27 |sala 4 66 dywanowa
28 |WC 9,4 terakota
29 |zaplecze sali 4.7 wyktadzina PCV
30 | zaplecze sali 4,7 wyktadzina PCV
31 |WC 9,4 terakota
wyktadzina PCV/
wyktadzina
32 |sala 5 66 dywanowa
wyktadzina PCV/
wyktadzina
33 |sala 6 63 dywanowa
34 | zaplecze sali 3,3 wyktadzina PCV
35 |WC 9,4 terakota
sala zajeé
36 |dodatkowych/logopeda|18,2 wyktadzina PCV
37 |szatnia 47,3 wyktadzina PCV
38 | pom. biurowe 9 wyktadzina PCV
39 |wdbzkownia 3,75 wyktadzina PCV
40 |WC personelu 3,65 terakota
41 |WC 4,45 terakota
pom. porzgdkowe i
42 | mag sr. czystosci 1,4 terakota
pom. techniczne
rozdzielnia
43 | elektryczna* 1,95 terakota




44 | komunikacja 84,75 wykftadzina PCV
45 | kottownia * 6,42 terakota

UWAGA. Powierzchnie oznaczone "*" nie sg wliczane do
powierzchni uzytkowej budynku.
powierzchnia netto

(wszystkie pomieszczenia) 886,36

powierzchnia uzytkowa
(z wylgczeniem kottowni i rozdzielni) |877,99

c) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica:

- Wysokos¢ max. do kalenicy — 6,8m

- Wysokosc¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej 3,55m — 4,28m
- Maksymalna szerokos¢ (elewacja frontowa) 48,30m

- Maksymalna dtugosc¢ 29,60m

d) Liczba kondygnacji:
Budynek bedzie obiektem parterowym.

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia
zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Ze wzgledu na sposdb wykorzystania pomieszczenia przedszkola sg kwalifikowane
do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi . Budynek przedszkola , jednokondygnacyjny musi
spetnia¢ wymagania D klasy odpornos$ci ogniowej .

Przegrody zewnetrzne wykonane z materiatdow nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Nie
przewiduje sie stref zagrozonych wybuchem. W sgsiedztwie projektowanego
budynku nie przebiega granica konturu lasu. Lokalizacja budynku ze wzgledu na
odlegto$¢ od innych budynkdw, granic, drog i innych urzgdzen — jest prawidtowa.

W budynku spetniono wymagania w zakresie ewakuaciji, zabezpieczen p.poz oraz
zastosowano odpowiednie materiaty, spetniajgce wymogi p.poz.

5) Opinia geotechniczna oraz informacje o0 sposobie posadowienia
obiektu budowlanego:

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji, w celu ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania, wykonano dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz opinie
geotechniczng. Dokumentacja zostata opracowana przez firme GEOLOOK tukasz
Skrok, ul. Przyjazna 84 09-400 Ptock .

Z przedstawionych w dokumentacji badan i obliczen wynika ze:

Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzuja proste warunki gruntowo-
wodne. Projektowang inwestycje mozna zaliczy¢é do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Obiekt bedzie posadowiony na fundamentach bezposrednich zrealizowanych

w postaci taw fundamentowych powyzej poziomu wod gruntowych .

W trakcie wykonywania wykopéw przed robotami ziemnymi nalezy potwierdzi¢
wystepujgce warunki gruntowe - sprawdzi¢ wystepowanie gruntu nosnego.

Warstwa humusu nalezy do gruntéw nienosnych i nie moze stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego. Nalezy go usungc¢ z obrebu projektowanej
inwestycji.



Roboty ziemne zaleca sie wykonywac¢ w okresie suchym, bezdeszczowym
w okresach niskich stanéw wod, poniewaz ewentualne osady spoiste w kontakcie
z wodg atmosferyczng peczniejg, rozmakajg i uplastyczniajg sie.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;
Budynek o funkcji ustugowej stanowi jeden lokal uzytkowy.

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla
os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.
U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych:

Nie dotyczy .

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
oso6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze:

Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu terenu
Odpowiednie zaprojektowanie strefy gtbwnego wejscia, umozliwia dostep do wnetrza
budynku osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wdzkach oraz osobom z
niepetnosprawnosciami. Wejscia do budynku zostaty wyraznie uwidocznione poprzez
wprowadzenie akcentdw kolorystycznych.

W budynku przewidziano toalete przystosowang do potrzeb osob
niepetnosprawnych.

Na terenie dziatki przewidziano 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osoby
niepetnosprawnej. Miejsca nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wewnetrze i zewnetrzne elementy budynku w czesci ogolnodostepnej
zaprojektowano przy zachowaniu nastepujgcych zatozen:

. minimalnej szerokos$¢ drzwi 90cm;

. progow o wysokosci nie wiekszej niz 2cm;

. na potrzeby osob niepetnosprawnych przewidziano fazienke zlokalizowang w
strefie wejsciowej do budynku;

. dla pokonywania réznic terenowych zostang wykonane dojscia w postaci

chodnikéw o szerokosci minimalnej 1,5m i spadku podtuznym nie przekraczajgcym
wartosci normowej dla chodnikéw zewnetrznych.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
Budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych:

e Projektowana inwestycja zostanie zaopatrzona w wode z sieci wodociggowej
poprzez projektowane przytgcze. Woda w budynku objetym opracowaniem
bedzie wykorzystywana do celéw socjalno — bytowych.

 Scieki sanitarne odprowadzane bedg projektowanym przytgczem kanalizacji
sanitarnej do sieci kanalizacyjnej .



e Wody deszczowe (opadowo-roztopowe) z dachéw i terendéw utwardzonych,
jako czyste, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ustaleniami zawartymi
w decyzji o warunkach zabudowy opracowanymi dla terenu inwestyciji,
odprowadzane bedg czesciowo do sieci kanalizacji deszczowej a czesciowo
na teren wiasnej dziatki. Nie bedzie dochodzito do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych substancjami ropopochodnymi ani zawiesing wéd
deszczowych.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych

i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Zakfada sie, ze zrodtem ciepta dla projektowanej inwestycji bedzie kottowni gazowa -
kociot gazowy kondensacyjny o mocy 55-60kW.

Emisja zanieczyszczen miesci sie w granicach dopuszczalnych norm.

Emisja zanieczyszczen gazowych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
przepisami stezen zanieczyszczen w srodowisku, nie przyczyni sie takze do
pogorszenia jakosci powietrza atmosferycznego.

Inwestycja nie zwiekszy stezenia zanieczyszczen w glebie, wodach podziemnych
oraz powierzchniowych i nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan i
powierzchnie ziemi.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Funkcjonowanie budynku spowoduje powstawanie odpadow komunalnych.

Na odpady sktadajg sie papier z opakowan, folie PE oraz odpadki z zaplecza kuchni.
Odpady bedg segregowane i magazynowane w zamknietych pojemnikach na
odpady zlokalizowanych w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu na terenie
dziatki. Wywozone beda, przez wyspecjalizowang firme do zaktadu utylizacji lub na
wysypisko $mieci zgodnie z zasadami okreslonymi w systemie gospodarowania
odpadami dla gminy.

d) Wihasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Rodzaj, charakter i sposéb uzytkowania obiektu nie bedg powodowac emis;ji
ponadnormatywnego hatasu, ani drgan czy szkodliwego promieniowania. Poziom
hatasu, wibracji i promieniowania nie bedzie przekraczat dopuszczalnych nom.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete
w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan moggcych prowadzi¢
do zanieczyszczenia wod. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie
wycinki drzew. Stosunki wodne dla wéd deszczowych (opadowo — roztopowych) nie
ulegajg zmianie, ich ilos¢ w przypadku czesci odprowadzanej na teren dziafki
zostanie w catosci wchtonieta przez tereny biologicznie czynne.



Podsumowanie:

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje ustugowag a swiadczone ustugi
edukacyjne bedg ustugami nieucigzliwymi.

Obiekt, swojg funkcjg, nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego oraz
ucigzliwosci dla otoczenia. Ochrona intereséw 0s6b trzecich jest zapewniona

w nalezyty sposéb.

Zachowano wymagane przepisami odlegtosci od obiektow i urzgdzen na dziatce i na
terenach otaczajgcych.

Poza terenem dziatki stanowigcej wlasnosc Inwestora nie bedg przekraczane
dopuszczalne stezenia emitowanych substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu.
Brak przekroczen dopuszczalnych norm hatasu.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska, nie oddziatuje szkodliwie na
klimat akustyczny, krajobraz, swiat zwierzecy i roslinny oraz na zdrowie ludzi.
Wszelkie urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem budynku zachowujg wiasciwe,
prawidtowe normy srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku)

w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

b) Dostepne nosniki energii

c) Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie

e) Wyniki analizy porbwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Do obliczeh przyjeto:

Dach U = 0,150 W/m2K
Podtoga na gruncie U = 0,300 W/m2K
Sciany zewnetrzne U = 0,200 W/m2K
Drzwi zewnetrzne U = 1,300 W/m2K

Okna zewnetrzne U = 0,900 W/m2K



11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie

w poszczegollnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

(w stosunku do budynku)

zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608):

Projekt zaktada zastosowanie urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem:

Obiekt objety opracowaniem zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje
zaprojektowane wg opracowan branzowych: wodociggowa, kanalizacyjng, grzewcza,
hydrantowg, elektryczng, odgromowg, wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, PV.

Zaopatrzenie w energie cieplng z projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego
0 mocy 55-60kW.

Wszystkie szczegotowe rozwigzania konstrukcyjno - instalacyjne zostaty zawarte
w projekcie technicznym dotyczgcym konstrukcji oraz w projektach instalacji
dotyczgcych poszczegolnych branz .

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu:

1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj Dz.U. z 2023 r poz. 682)

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. 22022 r. poz. 1225) 1.3 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r. ze
zmianami Dz.u. z 2022r poz. 1620 )

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz.
Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

1.6 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

1.7 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

1.8 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

2.Powierzchnia wewnetrznej, wysokos¢ i liczba kondygnacji .

Projekt przewiduje budowe jednokondygnacyjnego budynku przedszkola , budynek
bez podpiwniczenia wolnostojgcy . Ogrzewania z kottowni gazowej ( gaz propan-
butan ) o mocy kotta 60 kW . Kottownia zasilana ze zbiornika o pojemnosci 4850 |,



zbiornik podziemny zlokalizowany na dziatce inwestora . W budynku 6 oddziatéw
tgcznie do 150 dzieci ( sale przedszkolne do 30 oséb )
Parametry podstawowe budynku :

-powierzchnia zabudowy 1031,00m?
-powierzchnia uzytkowa netto wszystkich pomieszczen 886,36m?
-wysokos¢ maksymalna 6,8m
-kubatura 5901,55m?

llos¢ kondygnacji nadziemnych : 1, podziemnych :0.

Budynek niski .

Uwaga : pomieszczenie na centrale wentylacyjng nie jest traktowane jako
kondygnacja : gdyz pozioma czes¢ budynku stanowigcg przestrzen na urzadzenia
techniczne, ma srednig wysokos¢ w swietle mniejszg niz2 m .

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych.
W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych
pozarowo wg § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r. ze zmianami Dz.u.

z 2022r poz. 1620) .

Budynek bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym
dla tej kategorii zagrozenia ludzi ZLII .

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-s1. Oktadziny sufitow
bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien od A1 do B tylko dO. Nie
przewiduje sie stosowania podtég podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja
wyrobdéw na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

4 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania .
Budynek objety projektem kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi .

5.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen .

Ze wzgledu na sposob wykorzystania pomieszczenia przedszkola sg kwalifikowane
do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi , pomieszczenia przychodni zdrowia do kategorii
ZL lll zagrozenia ludzi . W budynku przedszkola brak pomieszczen
przeznaczonych do uzytku do 30 osob nie bedgcych statymi uzytkownikami .

6.Podziatl na strefy pozarowe .

Budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe :

-strefa pozarowa nr 1 : pomieszczenia przedszkola kwalifikowane do kategoria ZL Il
zagrozenia ludzi ,powierzchnia strefy pozarowej 884,41 m?

-strefa pozarowa nr 2 : pomieszczenie rozdzielni elektrycznej ,powierzchnia strefy
pozarowej 1,95 m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej do 8000 m? .

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:



Klasa odpornos$ci ogniowej
drzwi
Klasa elementow oddzielenia |przeciwpozarowy |drzwi z przedsionka
odpornosci | przeciwpozarowego ch lub innych przeciwpozarowego
pozarowe;j zamknieC
budynku przeciwpozarowy
ch
Scian i stropéw na korytarzi | na klatke
stropéw, z wZL do schodowg
wyjatkiem pomieszczeni |)
stropow w a
ZL
"D" R E 160 REI30 | EI30 EI15 E 15

Pod wzgledem pozarowym nalezy wydzieli¢ kottownie opalang gazem o mocy kotta
60 kW .

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kottownie na gaz , a takze zamkniecia
otworow w tych elementach, powinny miec klase odpornosci ogniowej nie mniejszg
niz okreslona w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej

Rodzaj pomieszczenia Scian stropow drzwi lub
wewnetrznyc innych
h zamknie¢
1 2 3 4
Kottownia z kottami na paliwo E 160 REI160 E130
gazowe, 0 fgcznej mocy cieplnej
powyzej 30 kW w budynku niskim
(N)

Zgodnie z pismem KG PSP : BZ-111-0262/151-2/11z dnia 28.10.2011 r przy
wydzielaniu pod wzgledem pozarowym kottowni nie stosuje sie wymagan § 235 ust
2.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza
lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokos$ci sciany zewnetrznej
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i
klasie odpornosci ogniowej E | 60. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla
tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) $cian i stropow
tego pomieszczenia.



7.Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia .

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi , gestosci obcigzenia
ogniowego nie wyznacza sie . Pomieszczenia gospodarcze , o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?.

8.Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane .

Budynek przedszkola , jednokondygnacyjny musi spetnia¢c wymagania D klasy
odpornosci ogniowej .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w
zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac, co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowe;j
budynku
gtébwna konstrukcja |strop” [$ciana Sciana przekrycie
konstrukcja |dachu zewnetrzna? | wewnetrzna |dachu®
nosna b
"D" R 30 ) RE E | 30(o-i) ) )
130
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

Drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku
(w tym i warstw elewacyjnych), z wyjgtkiem wyrobéw wykonanych w catosci z
materiatéw niepalnych, zostanie potwierdzona badaniami reakcji na ogien. Warunek
ten, z wylgczeniem Scian zewnetrznych przy dziataniu ognia z zewnatrz budynku,
spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu, d-
ptongce krople):

-wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1, dO A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-
s1, dO; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;

-stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
B-s1,d0; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Izolacja $cian zewnetrznych budynku w systemie nierozprzestrzeniania ognia wg
rozwigzan systemowych producenta..Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byc¢
mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w
przypadku pozaru. Przekrycie dachu bedzie posiadaceche nierozprzestrzeniania
ognia BROOF (t1), potwierdzong badaniami reakcji na ogien - wg PN-EN 13501 oraz
PN-ENV 1187.




9.Wystepowanie materiatbw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem .

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatéw niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym) . Szafka gazowa gdzie znajduje sie kurek gtdbwny uznaje
sie wg ST-IGG-0401:2010 Sie¢ Gazowa Strefa Zagrozenia Wybuchem. Ocena i
Wyznaczanie zawierajgcg w catosci wewnetrzng strefe 2 zagrozenia wybuchem i
powinna mie¢ one wyznaczong zewnetrzng strefe 2 zagrozenia wybuchem w
odlegtosci do 0,5 m od jej zewnetrznych gabarytow.

10.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie .

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnagtrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL — 40 m ,
przejscie nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia . Szerokosc
przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc
co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzgcego do ewakuacji do 3 osdb — nie mniej niz 0,8 m. W strefie ZL Il drzwi
pomieszczen przeznaczonych do przebywania powyzej 6 oséb otwierajg sie na
zewnatrz pomieszczenia, brak pomieszczenia w ktorym moze przebywaé ponad
30 os6b . Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak nizE | 15 .
Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla
ponizsza tabela:

Dtugosc¢ dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowej przy jednym | przy co
dojsciu najmniej 2
dojsciach1)
ZL 10 40

b Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia

dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywaé ani
krzyzowac.

2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowaé na drogach ewakuacyjnych budynku
przedszkola . Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny
od zaniku o$wietlenia podstawowego , na drogach ewakuacyjnych natezenie
oswietlenia 1 Ix , w miejscu lokalizacji hydrantow 5 Ix . Oswietlenie bezpieczenhstwa,
ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuaciji
nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym
zakresie. Parametry dotyczgce dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych . W budynku
przewidziano ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielkos¢ oraz uktad
pomieszczen.



11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania,

Budynek nie bedzie wyposazony w state urzgdzenia gasnicze, dzwiekowy systemu
ostrzegawczy , dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych .

Budynek wyposazony :

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie
z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne wymaganej jest na drogach ewakuacyjnych .W przypadku drog
ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, srednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi co
najmniej 50 % podanej wartosci. W poblizu hydrantéw wewnetrznych 25, przyciskow
sterujgcych oddymianiem klatki schodowej i szybu dzwigowego oraz przycisku
sterujgcego PWP (o ile zostanie zainstalowany wewngtrz w obiekcie) pionowa
wartos¢ natezenia oswietlenia 5Ix powinna zostac osiggnieta nad tym elementem.
Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane znaki ewakuacyjne
dziatajgce w trybie pracy ,na jasno” — ciggle. Oprawe oswietlenia ewakuacyjnego
nalezy zamontowac rowniez w WC dla osob niepetnosprawnych oraz nad drzwiami
ewakuacyjnymi na zewngtrz budynku. Stosunek max. natezenie o$wietlenia do min.
natezenia oswietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Wysokos¢ montazu opraw
oswietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykonczong posadzkg (max. wg
zalecen producenta opraw oswietlenia ewakuacyjnego). Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy
zewnetrzne muszg byé odporne na niskie temperatury.

Hydranty wewnetrzne
Wymagane sg hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy
weza 25 mm.Sie¢ hydrantowa musi zapewni¢ mozliwos¢ poboru wody jednoczes$nie
z dwu sq3|edn|ch hydrantow wydajnosé 2 dm®/s dla kazdego z hydrantéw przy
minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa. Instalacja hydrantowa stalowa lub jezeli jest
wykonana z materiatdw tatwo palnych obudowana w klasie El 60. Zawory odcinajgce
hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.1 m od
poziomu posadzki. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej na zworze odcinajgcym nie powinno przekraczac 1.2 MPa.
Minimalna wydaJnosc poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
wynosi¢ 1 dm®/s przy ci$nieniu 0.2 MPa z jednego hydrantu. Srednica nominalna
przewodow zasilajgcych, w minimetrach, na ktérym instaluje sie hydranty
wewnetrzne powinna wynosi¢ co najmniej DN25. Dopuszcza sie przytgczenie do
jednej sieci zasilajgcej urzgdzenia sanitarne i instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg, pod warunkiem, ze w przypadku uszkodzenia przyborow
sanitarnych nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (zawor
pierwszenstwa z perstostatem). Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi
obejmowac catg powierzchnie chroniong strefy pozarowej lub pomieszczenia.
Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych nie wiecej niz 3 m . Zasilanie hydrantow
wewnetrznych musi by¢ zapewniona przez co najmniej 1 godzine. Przed hydrantem
wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;j.
Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczone przy drogach komunikacji ogéinej,
w szczegolnosci:




w przejsciach i na korytarzach . Hydranty wewnetrzne bedg spetniaty wymagania
normy PN-EN 671-1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniac
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych

12.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach,

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla projektowanego budynku , wynosi 20 dm?/s tacznie z co
najmniej dwoch hydrantow o srednicy 80 mm .Hydranty zewnetrzne
przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od sciany budynku — co najmniej 5 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona jest z istniejgcej sieci hydrantow
najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci 41,30 m a drugi w odlegtosci 63,64 m
od projektowanego budynku .

Droga pozarowa wymagana . Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku
budynku , w odlegtosci od 5-15 m o tego budynku zakonczona w sposob
umozliwiajgcy zawrocenie pojazdu . Pomiedzy drogg pozarowg, a sciang budynku
nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy
o wysokosci powyzej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg
podnosnikéw lub drabin mechanicznych. Najmniejszy promieh zewnetrzny tuku drogi
pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej w
miejscu dostepu do budynku oraz na odcinku o dtugosci 10 od tego miejsca powinna
mieC szerokos¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczac
5%.

12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczaine,

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku majg na powierzchni wiekszej niz 65%
wymagang klase odpornosci ogniowej (E) . Budynek wolnostojacy .

Lokalizacja :

- 9,57 m od granicy sagsiedniej dziatki budowlanej o nrew . 1777/7 ,

- 25,7 m od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej o nrew . 756/7 ,

- 8,6 m od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej o nrew . 754/3

- 49,0m od granicy sagsiedniej dziatki budowlanej o nrew . 1777/2 ,

- 29,36 m od budynku mieszkalnego na sagsiedniej dziatce budowlanej o nrew .
756/7 ,

- 27 m od naziemnego zbiornika gazu propan-butan o pojemnosci 4850 | na dziatce
inwestora ,

W odlegtosci do 20 m brak budynkéw zagrozonych wybuchem. Lokalizacja zgodna z
wymaganiami warunkoéw ochrony przeciwpozarowej.

13.Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,



Budynek nalezy wyposazyC w przeciwpozarowy wytgcznik pradu .
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru zostanie umieszczony w miejscu wejscia ztgcza
instalacji elektrycznej do obiektu. Elementem wykonawczym przeciwpozarowego
wytgcznika pradu bedzie aparat elektryczny typu roztgcznik, wyposazony w cewke
wzrostowg, sterowang recznym przyciskiem uruchamiajgcym (przycisk
sterujgcym/uruchamiajgcy PWP), instalowany w poblizu giéwnego wejscia do obiektu
(lub w obiekcie blisko drzwi wejsciowych) lub strefy pozarowej ktérg obstuguje.
Sterowanie cewkg wzrostowg aparatu elektrycznego stanowigcego element
wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy realizowa¢ w ukfadzie z
automatycznym przetgcznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujgcy z aparatem
elektryczny PWP nalezy potgczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowac¢ E90
wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni prgdu musi spetniac
wymagania normy N SEP-E-005. Reczny przycisk sterujgcy PWP z podwodjng
sygnalizacjg LED okresla potozeniu zestykow elementu wykonawczego:

-dioda zielona — brak napiecia na roztgczalnych tablicach.

-dioda czerwona — tryb gotowosci.

Podstawowa charakterystyka PWP:

-PWP odcina doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwoddéw
zasilajgcych instalacje

i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

-PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia do obiektu lub ztgcza
i odpowiednio oznakowany.

-PWP sktada sie z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania.
Jako wytgcznik nalezy stosowac aparat elektryczny typu roztgcznik, uzbrojony w
cewke wyzwalacza wzrostowego

z mozliwo$cig zdalnego sterowania w ukfadzie przetgcznika faz, ktéry w przypadku
zaniku napiecia w jednej lub dwoch dowolnych fazach automatycznie przetgczy
zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.

Budynek wyposazony w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng
wentylacji grawitacyjnej.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej :

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a ew.
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu co dotyczy rowniez $cian i stropodw oddzielen
przeciwpozarowych,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcej przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej,

odlegtosc¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,



- drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza
palacych sie czgstek,

elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadajgcych
dtugosc¢ nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego,

- elastyczne przewody fgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢ wykonane z materiatébw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie
powinna przekracza¢ 0,25m,

dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie odpornosci ogniowe;j
El 60,

- dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych,
na paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych nie
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

Wymagania dla instalacji wodno- kanalizacyjnej :

- przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakgciji
na ogien: A1.; A2,-s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; B.-s1,d0; B.-s2,d0 oraz B, -s3,d0;
przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2008: Al;; A2,-s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; B, -s1,d0; B -s2,d0 oraz B.-s3,d0, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na
ogien co najmniej E.

Wymagania dla instalacji odgromowej
-dla budynku wymaga sie zastosowania do ochrony instalacji odgromowe;j.
Wymagania wedtug PN.

14. Przyjety scenariusz pozarowy .

W przypadku powstania pozaru ze wzgledu na wymiary budynku ewakuacja bedzie
prowadzona bezposrednio na zewnagtrz budynku . Po zauwazeniu pozaru nalezy
przeprowadzi¢ ewakuacje osob z budynku , poinformowac straz o pozarze i w miare
mozliwosci podjg¢ dziatania gasnicze do momentu przybycia strazy przy uzyciu
podrecznego sprzetu gasniczego .

15. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy .

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych
gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow,
okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozaréw, ktére mogg
wystgpi¢ w obiekcie.



Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL i na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej
PM . Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) na korytarzach,

C) przy wyjsciach z pomieszczenh na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Kuchnie nalezy wyposazy¢ w gasnice typu F .

16.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy .

17.Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego .
W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti 24 o,

2) ts <30 o,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione .W pomieszczeniach,
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob , stosowanie tatwo
zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione .

14) Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z
dnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),
jezeli zostaly wydane:

Dla wyzej opisanej inwestyciji nie jest wymagane odstepstwo.


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-przeciwpozarowa-16794312/art-6-c
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-przeciwpozarowa-16794312/art-6-c

15) Dane konstrukcyjno-materiatowe:

15.1. Fundamenty

-tawy fundamentowe w postaci belki zelbetowej o0 wysokosci 40 cm i szerokosci
zgodnej z rysunkiem rzutu fundamentéw zamieszczonym w projekcie technicznym
konstrukciji.

Fundamenty zagtebione min. 100 cm ponizej poziomu projektowanego terenu,
posadowione na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm.

Sciany fundamentowe grub. 24cm murowane z bloczkéw betonowych.

15.2. Sciany

zewnetrzne:

*grubosci 43cm

z zewnatrz:

-18cm- styropian 0,033 W/(mK) klejony metodg lekkg mokrg, wykonczony tynkiem
cienkowarstwowym,

-25 cm- pustak ceramiczny

- tynk

wewnetrzne:

*grubosci 25cm z pustakoéw ceramicznych

*grubosci 19cm z pustakow ceramicznych

*grubosci 12cm z cegty ceramiczne;.

Podczas wznoszenia scian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych
i zalecen wykonawczych producenta.

Uwaga.

Sciany nalezy wznosié z materiatléw zapewniajacych pomiedzy poszczegélnymi
pomieszczeniami izolacyjnosé akustyczng na poziomie wynoszacym min.:

- pomiedzy salg dla dzieci a komunikacjg - 45dB,

- pomiedzy salg dla dzieci a tazienkg — 50dB,

- pomiedzy salami dla dzieci — 48dB

Sciany wydzielajgce pomieszczenia techniczne kottowni i rozdzielni elektrycznej
(murowane z cegty petnej, obustronnie otynkowane) nalezy wykonac¢ w klasie
odpornosci ogniowej wynoszacej:

- dla $cian wydzielajgcych pom. rozdzielni elektrycznej — REI 60,

- dla $cian wydzielajgcych pomieszczenie kottowni — EI60.

15.3. Stupy,
Stupy wykonac¢ o przekroju prostokgtnym zbrojone wg rysunkéw projektu
technicznego konstrukgciji .

15.4. Nadproza, belki, podciggi
Nadproza okienne i drzwiowe oraz belki pokazano na rysunkach projektu
technicznego konstrukciji.

15.5. Kominy

Komin spalinowo-wentylacyjny z kottowni wykonac¢ z systemowych pustakéw
kominowych, ktére nalezy ponad stropem podwieszonym ociepli¢ wetng min. gr. 10
cm, wykonczy¢ tynkiem i pomalowac na kolor blachy na dachu.



15.6. Strop nad parterem
Nad fragmentem parteru nalezy wykonac strop monolityczny zelbetowy grubosci
15cm. Zbrojone wg rysunkéw konstrukcji. Rzedna spodu ptyty +2,55 m.

15.7. Wience
Wience o przekroju prostokatnym o wymiarach wg rysunkéw projektu technicznego
konstrukgciji .

15.8. Dach
Wiezbe nalezy wykonac z prefabrykowanych dzwigaréw drewnianych.
kryty blachg dachéwkopodobng w kolorze brgzowym.

Kat nachylenia potaci wynosi 15°.
Elementy wiezby dachowej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia .
Drewno zabezpieczy¢ atestowanym srodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu do dolnego pasa dzwigarow drewnianych
sufitow podwieszonych. W poziomie pasa dolnego pomiedzy drewnianymi belkami
nalezy zamontowac izolacje termiczng i od spodu zabezpieczy¢ ptytg g-k.

W poziomie dolnego pasa dzwigaréw nalezy przewidzie¢ zamykany otwor rewizyjny
o wymiarach 80x80cmw, umozliwiajgcy dostep do przestrzeni pomiedzy dzwigarami.
Na dachu nalezy zamontowac¢ ktadki, drabinki lub stopnie oraz bariery sniegowe

w postaci ptotkdéw rurowych.

15.9. Izolacje

e przeciwwilgociowa
-pozioma taw fundamentowych - pozioma - na tawach i stopach fundamentowych
wykonac izolacje z dwdch warstw papy termozgrzewalnej lub papy asfaltowej na
lepiku;
- pozioma $cian - pod sciany wewnetrzne i zewnetrzne nalezy wykonac izolacje
poziomg z folii budowlanej.
- pionowa — powierzchnie pionowe faw i scian fundamentowych zabezpieczy¢
( obustronnie ) poprzez naniesienie izolacji powtokowej zgodnie z instrukcja
producenta, dodatkowo dla zewnetrznych scian fundamentowych nalezy wykonac
izolacje pionowg z folii kubetkowe;j.
- pozioma podtogi na gruncie 2 x folia budowlana PE lub 2 x papa termozgrzewalna;

W pomieszczeniach mokrych (pom. higieniczno-sanitarne, pom. zaplecza
kuchennego) pod ptytki zastosowacé izolacje wykonana z dwdch warstw folii w ptynie
i tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej petng szczelnos¢ przegrod przy
uwzglednieniu potencjalnego cisnienia wody i pary wodnej

e paroizolacyjna:

- folia polietylenowa pod warstwg izolacji termicznej w ocieplonym dachu.
e paroprzepuszczalna:

- membrana paroprzepuszczalna w gornym pasie drewnianego dzwigara w dachu
e termiczna

- w dachu - wetna mineralna 30cm,

- Sciany zewnetrzne—styropian A max. = 0.033W/(mK) -18cm,

- podtogi na gruncie - styropian EPS 100 - 15cm

- Sciany fundamentowe — styropian fundamentowy — 12cm,



15.10. Wentylacja

W budynku zaktada sie prace wentylacji mechanicznej przez caty czas
funkcjonowania obiektu w zastepstwie wentylacji grawitacyjnej, z ograniczeniem jej
wydatku na okres poza godzinami pracy obiektu. Poziome kanaty wentylacyjne
nalezy prowadzi¢ pod sufitem podwieszonym pomieszczen.

Wentylacje realizowa¢ zgodnie z projektem technicznym wentylacji mechaniczne;.

15.11. Tynki i oktadziny Scienne

WEWNETRZNE

- Sciany murowane: tynki cementowo — wapienne zatarte na gtadko wykonane
mechanicznie , grubosci ok. 1,0cm lub tynki gipsowe. W wiekszosci pomieszczen
Sciany wykonczy¢ poprzez malowanie farbami zmywalnymi matowymi.

Okfadziny ceramiczne scian i podtég pokazano na schematach. Nalezy stosowac
zasade:

- Zaplecze kuchenne: ptytki ceramiczne 30 x 30cm w kolorze biatym, na zaprawach
klejacych.

- WC, szatnia personelu, pom. socjalne : ptytki ceramiczne 30 x 30cm w kolorze
biatym wraz z akcentami w kolorze szarym, na zaprawach klejgcych.

- Lazienki dzieci: ptytki ceramiczne 30 x 30cm w kolorze biatym wraz z akcentami
kolorystycznymi, na zaprawach klejgcych.

Ceramiczne oktadziny scian w fazienkach, WC, pomieszczeniach porzadkowych,
zapleczu kuchennym oktadziny scienne nalezy wykonac¢ do petnej wysokosci
pomieszczenia. W pomieszczeniach zaplecza socjalnego wykonacé ,fartuchy” z
glazury do wysokosci 2m.

ZEWNETRZNE

- Tynki elewacyjne cienkowarstwowe mineralne lub akrylowe. W miejscach
wskazanych na elewacjach budynku nalezy wykonac¢ kolorystyczne akcenty
w postaci pasow kolorowego tynku.

- Cokot wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym mozaikowym w kolorze brgzowym.

15.12. Wykonczenie posadzek

Nalezy stosowac wyroby o podwyzszonej jakosci dedykowane do budynkow
uzytecznosci publiczne;.

W wiekszosci pomieszczen przedszkola (sale dla dzieci, szatnia, komunikacja
ogolna, zaplecza) przyjeto wykonhczenie podtdg wyktadzing PCV. Nalezy zastosowac
wyktadzine antyposlizgowg do pomieszczen o wysokiej intensywnosci uzytkowania,
odporng na dziatanie kotek krzeset i sztucznego $wiatta. Grubos¢ warstwy Scieralnegj
0,8mm. W salach dla dzieci nalezy zamontowac¢ we wskazanych na rysunkach
miejscach fragmenty wyktadziny dywanowej. Nawigzujgcej do kolorystyki przyjetej
dla danej Sali.

Na Sali wielofunkcyjnej przewidziano winylowg wyktadzine sportowg punktowo
elastyczng o catkowitej grubosci 10mm, w kolorze imitujgcym jasne drewno.

Pod wyktadziny stosowa¢ wylewke samopoziomujgca.

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego — ptytki gresowe R11 o wymiarach
30x30cm w kolorze biatym. Nasigkliwos¢ max. 0,05%.

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego, WC, pom. porzgdkowych i technicznych —
ptytki gresowe R10 o wymiarach 30x30cm w kolorze szarym. Nasigkliwos¢ max.
0,05%.

Wykonczenie podtdg wykonac¢ wg opisow na rysunkach.

W tazienkach dzieci przy umywalkach dodatkowo umiesci¢ maty antyposlizgowe.



15.13. Posadzki - cementowe zatarte na gtadko.

Posadzki betonowe gr. 7cm z betonu C16/20.

Posadzki nalezy dylatowa¢ w odstepach 2x4m.

Podtogi - nalezy wykonac jako tzw. ,ptywajgce”, oddylatowane od $cian dla
zapobiezenia przenoszenia drgan poprzez materiat $cian i stropow.

15.14. Sufity

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie obudowy dolnego pasa
dzwigaréw drewnianych w postaci ptyt gipsowo-kartonowych pojedynczo kryty,
stanowigcego wykonczenie dla drewnianej konstrukcji dachu. Sufit nalezy
zamontowac bezposrednio pod dzwigarami drewnianymi.

Na drogach ewakuacyjnych przewidziano wykonanie obudowy dolnego pasa
dzwigaréw drewnianych w postaci ptyt gipsowo-kartonowych w klasie EI15 podwdjnie
kryty, stanowigcego wykonczenie dla drewnianej konstrukcji dachu.

W wiekszosci pomieszczen przewidziano montaz systemowych sufitow
podwieszanych rastrowych 60x60cm w kolorze biatym. W WC i tazienkach oraz w
zmywalni i rozdzielni positkdw zastosowac ptyty przeznaczone do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci

W Sali wielofunkcyjnej wykonac sufit podwieszony pojedynczo kryty z ptyt gipsowo-
kartonowych. Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementow infrastruktury
technicznej w przestrzeni miedzy sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych w
o wymiarach dostosowanych do typu sufitu podwieszonego i potrzeb rewizyjnych.

W pomieszczeniach technicznych oraz na strychu z centralg wentylacyjng nalezy
wykona¢ sufit/obudowe konstrukcji drewnianej o klasie REI60 w postaci systemowej
zabudowy z 2x1,5cm ptyt g-k wzmocnionych ogniowo.

15.15. Stolarka okienna i drzwiowa

-DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w samozamykacze i w odbojniki.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe — aluminiowe z naswietlem i bez, dwu i jedno
skrzydtowe , o wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=1,3W/(m2K), w kolorze
brgzowym.

Drzwi ewakuacyjne jednoskrzydtowe z sal zabaw i dwuskrzydtowe z korytarza
wewnetrznego - PCV w takiej samej kolorystyce jak okna.

Drzwi wewnetrzne w przedsionkach— aluminiowe.

Drzwi wewnetrzne - typowe, ptytowe o skrzydle wykonanym z ptyty widérowej
otworowej, rama stalowa lub drewniana. Skrzydto pokryte naturalng okleing
drewniang lub okleing HPL o grubosci 0,9mm. OScieznice drewniane, naktadkowe,
regulowane. W drzwiach wskazanych na rysunkach zastosowa¢ samozamykacze.
Drzwi do pomieszczeh technicznych o klasie odpornosci ogniowej EI30.

W drzwiach z przeszkleniem zastosowac szklenie obustronnie bezpieczne, szyba P2
(Dz1, Dz2, D1, D3, D4, D5, D9, Dbl, Dbla, Db2).

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wyposazy¢ w zamki z mozliwoscig zamykania na
klucz (zamki z wymienng wktadkg patentowg z 3 szt. kluczy).

-OKIENNA: PCV

Okna o wspétczynniku U(max)=0,9W/m2K, z szybami zespolonymi , cieptg ramkg
i szybg ze szkta bezpiecznego.

Okna wykonac¢ jako rozwieralno — uchylne. Okna z zewnagtrz w kolorze brgzowym —
imitujgcym drewno, od srodka biate.



Rodzaj zamkdéw i okué¢ do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. Stosowac
okucia obwiedniowe.

W kottowni zamontowac okno otwierane p.poz EI60

Drzwi i okna o wymiarach dostosowanych do wymurowanych otworéw w scianach
zewnetrznych (przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ wykonujgc pomiary z natury).
Wymiary oscieznic w zaleznosci od typu i wybranego producenta drzwi i okien.

W drzwiach nalezy zachowac¢ swiatto przejscia o wymiarach min. zgodnych z
warunkami ochrony przeciwpozarowej.

15. 16. Scianki systemowe do toalet

W fazienkach przeznaczonych dla dzieci zaprojektowano systemowe scianki
wydzielajgce kabiny ustepowe, wykonane z 10-13mm grubosci ptyty dwustronnie
dekorowanego laminatu kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o
wysokiej wytrzymatosci na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposazone
w 3 zawiasy ze stali nierdzewnej, z funkcjg samo domykania, okucia ze stali
nierdzewnej. Wysoko$¢ drzwi i $cianek : 160cm, w tym 15cm przeswit nad podtoga.
Kolorystyka scianek zharmonizowana z kolorystykg przypisang dla tazienki.

2. 17. Ostony grzejnikow i narozy Scian

W pomieszczeniach w ktérych mogg przebywac dzieci , na grzejnikach nalezy
zamontowac ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem
grzejnym. Ostony wykonane z ptyty MDF 12mm, od spodu pokrytej biatym laminatem
z otworami w wybranym wzorze frezowania z wyoblonymi krawedziami. Ostony
polakierowane farbg o podwyzszonej odpornosci na porysowania, promienie UV oraz
wilgo¢ w kolorze przypisanym dla pomieszczenia.

Na naroznikach scian zamontowac¢ zabezpieczenia przed urazami w postaci np.
otéwka lub kredki.

15. 18. Rolety okienne

W oknach sal przedszkolnych, Sali wielofunkcyjnej, gabinetu logopedycznego i pom.
biurowego nalezy zamontowac rolety kasetowe przykrecane do ramy okna,
wyposazone w listy boczne pozwalajgce na operowanie roletg w dowolnym potozeniu
okna, z tkaning zaciemniajgcg (zatrzymujgcg swiatto w 90 %), przystosowane do
montazu w przedszkolach, wyposazone w system regulacji zaleczony przed
dostepem dzieci.

15.19. Odprowadzenie wody z dachu i obrébki blacharskie

W budynku zaprojektowano grawitacyjne odwodnienie dachu za pomocg systemu
rynien i rur spustowych z blachy powlekanej dostosowane do koloru pokrycia
dachowego, rynny ze spadkiem 1,5 % w kierunku sptywu.

Obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej lakierem poliestrowym
w kolorze blachy na dachu.

15.20. Parapety

- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, brgzowe w kolorze blachy na dachu.
- parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego gr. 3cm w kolorze jasnym —
ztamanej bieli lub écru.

15.21. Wycieraczki systemowe
W strefach wejsciowych do budynku zaprojektowano wycieraczki systemowe na
profilach aluminiowych o wysokosci maty 22mm, wypetnione wktadem



naprzemiennie szczotkg oraz gumg. Wycieraczke montowac w zagtebieniu posadzki
tak aby jej gérna ptaszczyzna licowata sie z poziomem posadzki po wykonczeniu.

15. 22. Wyposazenie wnetrz.

Wybor mebli i elementow wyposazenia wnetrz przedszkolnych powinien nastgpic
w uzgodnieniu i po uprzedniej konsultacji z Inwestorem. Pomieszczenia nalezy
wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem zawartym w opisie technologii przedszkola.
Przed zakupem i montazem elementow wyposazenia wnetrz nalezy na podstawie
probek, wzornikéw, katalogow uzgodnic z Inwestorem wybrane materiaty.

15.23. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

W obrebie przedszkola zaprojektowano nastepujgce systemowe elementy mate;j
architektury:

- Kosze na odpady komunalne drobne — zlokalizowane w strefie gtbwnego wejscia i
w obrebie placu zabaw. Kosz przy gtbwnym wejsciu wykonany np. z betonu
architektonicznego o prostopadtosciowej formie, przy placu zabaw z daszkiem.

- Lawki o prostej prostopadtosciennej formie, bez i z oparciem, o konstrukcji ze stali
nierdzewnej z elementami ciemnego drewna. Lawki zlokalizowano przy gtownym
wejsciu od budynku oraz w obrebie placu zabaw.

- Stojak na rowery — przewidziano go przy bocznym wejsciu od przedszkola.
Wykonany np. z rury o przekroju kwadratowym ze stali ocynkowanej ogniowo.

- Urzadzenia rekreacyjne placu zabaw. Zastosowano urzgdzenia systemowe:

1. Karuzela tarczowa z siedziskami.

2. Hustawka wagowa wazka podwajna.

3. Zabawka typu bujak przeznaczona do jednoczesnego uzytkowania przez 4 dzieci.
4. Zabawka typu kiwak, przeznaczona do jednoczesnego uzytkowania przez 2 dzieci.
5. Zabawka typu hustawka wahadtowa z dwoma siedziskami : gumowym ptaskim i
gumowe typu koszyk oraz siedziskiem typu bocianie gniazdo.

6. Zabawka edukacyjna typu liczydto.

7. Zabawka edukacyjna typu przekfadaniec.

8. Zabawka wspinaczkowo — zrecznosciowa.

9. Piaskownica.

10. Regulamin placu zabaw.

- Wiata smietnikowa — rama stalowa z rur o przekroju kwadratowym 80x80mm
ostonieta deskami drewnianymi 19x100mm. Dach kryty papg na deskowaniu petnym.
Wszystkie elementy drewniane impregnowane, malowane w kolorze brgzowym.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

- Zielen — teren nieutwardzony wokot przedszkola przewiduje sie zagospodarowac w
postaci zieleni trawiastej w postaci trawnikdw o charakterze parkowym, w postaci
nasadzen krzewow ozdobnych lisciastych, iglastych ptozgcych, tui, traw ozdobnych
oraz drzew.

15.24. Kolorystyka

Podane rozwigzania podajg wytyczne w zakresie doboru rodzaju materiatow,
parametréw technicznych, kolorystyki itp. W przypadku koniecznosci uscislenia
nalezy podczas realizacji obiektu przeprowadzi¢ konsultacje z Inwestorem lub
projektantem.

-dach — blacha dachéwkowa w kolorze brgzowym,

-rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie — w kolorze brgzowym

-Sciany zewnetrzne — jasne, pastelowe w kolorze biatym, ecru lub bardzo jasnego
bezu,



- fragmenty Scian wskazane na rysunku elewacji wykonczy¢ kolorowymi pasami
tynku.

-cokot — w kolorze brgzowym,

-okna— imitujgce drewno, w kolorze brgzowym od zewnatrz, w kolorze biatym od
Srodka

-drzwi zewnetrzne wejsciowe— w kolorze brgzowym.

-podokienniki - w kolorze brgzowym,

-podbitka — brgzowa,

16) wewnetrzna instalacja gazu oraz biornikowa instalacja na gaz plynny ze
zbuiornikiem naziemnym V=4850 | i przytaczem gazu

16. 1 Przedmiotem inwestycji jest budowa :
*wewnetrznej instalacjg gazu w budynku przedszkola dla potrzeb kottowni i kuchni
gazowej w rozdzielni positkow oraz
*zbiornikowej instalacji gazu pilynnego ze zbiornikiem naziemnym V=4850L i
przytgczem gazu do budynku
Na dziatce nr 1777/4 w granicach dopuszczalnych dla inwestycji, projektuje sie
lokalizacje
zbiornika propan-butan o poj. 4850 | — naziemnego z przytgczem gazu dla budynku
przedszkola
dla celéw grzewczych i przygotowania positkow.
Zbiornik gazu lokalizuje sie w odlegtosci :

- 26,5 m od granicy z dziatkg (dz. nr 1777/8)

- 21,0 m od granicy z dziatkg (dz. nr 756/6)

- 7,3 m od drogi wewnetrznej dojazdowej do posesji

- 27,0 m od budynku przedszkola

- 9,9 m od najblizszej studzienki kanalizacyjnej

16. 2 Opis proponowanych rozwigzan technicznych
7.6)2.1 Instalacja technologiczna
Instalacja zbiornikowa przeznaczona bedzie do ogrzewania budynku mieszkalnego
Gaz ptynny propan dostarczany bedzie do zbiornika magazynowego autocysterng ,
przepompowywany bedzie przy uzyciu pompy zainstalowanej w autocysternie .
Warto$¢ opatowa gazu 12,87 kWh/kg = 11.070 kcal/h = 46.000 kJ/kg
Instalacja zbiornikowa skfada sie z :
- zbiornika magazynowego gazu o poj. 4850 dm?® - w wersji naziemnej
( zdolnos¢ magazynowa 1 zbiornika ~2335 kg gazu ptynnego ),
wyposazonego w armature kpl.1
- reduktora | stopnia typu 904 H , produkcji RECCA —szt. 1
podstawowe parametry :
e przepustowos$é 10 kg/h
e max cisn. wej. 2 MPa
e CisSn. wyj. 0,15 MPa
- reduktora Il stopnia typu 738 A, produkcji firmy RECCA —szt. 1

podstawowe parametry :
e przepustowos$é 10 kg/h
e max cisn. wej. 2 MPa
e cisn. wyj. 37 mbar
- przewodu stalowego ¢ 25



- zaworu gazowego kulowego 1”7, ktéry spetnia role gtbwnego zaworu
odcinajgcego .
Do celéw ogrzewania gaz pobierany bedzie z gérnego krééca poboru fazy gazowej
umieszczonego ha zbiorniku . Schemat instalacji pokazano na rysunku nr 7 .

7.6)2.2 Zbiornik gazu ptynnego
Parametry techniczne zbiornika

- nadcisnienie obliczeniowe MPa — 1,56

- nadcisnienie prébne :

e hydrauliczne MPa — 1,95
e pneumatyczne Pma— 0,5

- temperatura obliczeniowa °C - + 40 ; -20

- pojemnos¢ m® - 4,85

- nazwa czynnika roboczego — propan , propan-butan

- max masa gazu — 2335 kg

- wersja haziemna
Kazdy zbiornik wyposazony jest przez producenta w nastepujacg armature :

- zawor poboru fazy lotnej ( z manometrem )

- zawor poboru fazy ciektej zabezpieczony przed uzyciem

- zawor napetniajgcy

- zawor bezpieczenstwa

- ptywakowy wskaznik napetnienia zbiornika w %
W zbiorniku gaz ptynny ze stanu ciektego przechodzi w stan lotny , a nastepnie
poprzez armature redukcyjng i przewody gazowe , doptywa do odbiornikow gazu w
budynku .
Cisnienie w zbiorniku jest cisnieniem pary , ktéra powstaje w zamknietym zbiorniku z
gazem ptynnym w stanie ciektym . CiSnienie w zbiorniku zalezy tylko od sktadu gazu i
jego temperatury , a nie od stopnia napetnienia zbiornika .
Zbiornik jako urzadzenie ciSnieniowe oraz zawory bezpieczenstwa podlegaja
badaniom okresowym , ktére okreslone sg przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego .
Obowigzek ten cigzy na witascicielu zbiornika , ktéry posiada komplet stosownej
dokumentacji w tym zakresie .

16. 2.3 Przytgcze i armatura

Zbiornik magazynowy gazu ptynnego bedzie potgczony z odbiornikiem gazu
rurociggiem gazowym . Projektowany rurocigg uktadany bedzie w gruncie i na $cianie
w budynku .

Przewody przytacza gazowego przy zbiorniku i w odlegtosci od 0,5 m od
budynku ,

w szafce gazowej wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (wymagany atest
i certyfikat, oznaczenia znakiem bezpieczenstwa wg MP nr 39/94 poz. 335) ;
pozostaty odcinek przytagcza ( rurocigg od reduktora 1° na zbiorniku do zaworu
gtéwnego w szafce na Scianie budynku ) -z rur ¢ 32*3,0 SDR 11 dla gazu .
Armatura kulowa o cisnieniu roboczym 1,6- 4,0 MPa (dopuszczona do zastosowania
w instalacjach przeptywu gazu propan — butan ).

Przewody przytgcza uktada¢ w wykopie otwartym na gtebokosci 0,7-0,8 m .

Czes¢ przewodu wystajgcg z gruntu nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej o srednicy 20
mm wiekszej od srednicy przytgcza . Koncowki rur ostonowych uszczelnic silikonem .
Zachowac¢ odlegtos¢ 1,5m od przewoddw kanalizacyjnych, 0,7m od przewodéw
wodociggowych.




Gazocigg uktadany w wykopie, po utozeniu przysypac¢ 20 cm warstwg piasku , z
wyjatkiem ztgczy ,wykonac préby szczelnosci i odbioru technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami , w obecnosci dostawcy gazu .

Trase gazociggu oznakowac poprzez utozenie na wysokosci ok. 20 cm nad

gazociggiem
na catej dtugosci przewodu tasmy znacznikowej zéttej ze sciezkg metalizowang .
Trase przebiegu przytgcza , lokalizacje zestawow redukcyjnych | i Il stopnia

pokazano narys. 1,2 .

W szafce gazowej na budynku zamontowaé zawér odcinajgcy gazu wraz
z zestawem redukcyjnym II° i zaworem ZBK oraz zaworami odc. gazu na
podejsciu do kotta i do kuchni. .

Szafke gazowa montowac na scianie zewnetrznej budynku na wysokosci
nie mniejszej niz 0,5 m nad terenem i 0,5 m od najblizszej krawedzi okna, drzwi
lub innego otworu w budynku.

Po zakonczeniu montazu instalacji , wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w obecnosci dostawcy gazu .

16. 2.4 Instalacja odgromowa i antystatyczna (_uziemiajgca ) zbiornika

Instalacja odgromowa to potgczenie instalacji rurowej i zbiornika z siecig uziemiajgca
wykonang wg PN-86/E-05003/03 . Potgczenia ochronne przed porazeniem oraz
przed wytadowaniem atmosferycznym sg wystarczajgce do odprowadzenia tadunkéw
elektrostatycznych .

Sie€ uziemiajgcy i przytgczenia ( spawane) wykonac z ptaskownika FeZn 30x4 mm

i zabezpieczy¢ przed korozjg .

Przytgczenie sieci uziemiajgcej zbiornik do sieci uziemiajgcej wykonac poprzez
ztgcza kontrolne 2*M10 zlokalizowane w studzienkach zasypanych piaskiem .
Ztgcza umiescic na gtebokosci min 20 cm ponizej terenu i zabezpieczy¢ taSma
Denso.

Sie€ uziemiajgcg zbiornik mozna potgczy¢ z uziomem budynku .

Dla autocysterny na czas zatadunku zbiornika wykona¢ uziemienie przenosne
wykonane

z linki LY35 mm? . Linke utozy¢ w ziemi na gt. 0,6 m . Ustawi¢ stupek , ktory nalezy
potaczy¢ do sieci uziemiajgcej . Przy stupku nalezy wyprowadzi¢ linke LY35 mm?
dtugosci 15 m

i zakonczy¢ uchwytem uziemiajgcym .

Kolejnos¢ przytgczania uziemienia przenosnego :

- do autocysterny

- do stupka uziemiajgcego .

Odtgczanie uziemienia w odwrotnej kolejnosci .

Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 7 Q . Rezystancje uziomu mierzy¢
co 5 lat

16. 2.5 Rozruch instalacji

Przed rozruchem instalacja powinna by¢ skontrolowana — kontrola wykonania
instalacji ,

jej szczelnosci oraz dziatanie podczas uzytkowania .

Kontrola szczelnosci obejmuje badanie przewoddw zbiorczych , rozprowadzajgcych
i armatury .

Przed pierwszym dostarczeniem gazu do nowej instalacji oraz przed napetnieniem
przewodow gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢ , czy dokonano
kontroli szczelno$ci instalacji z wynikiem pozytywnym .




Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie
zaworu . Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie poprzez otwarcie przytaczy
przyborow .

Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac przy cisnieniu roboczym , za pomocg
Srodkow pianotworczych , szczelnos¢ przytgczy . Podczas odpowietrzania
przewodow nalezy pomieszczenia starannie wietrzy¢ w celu niedopuszczenia do
nagromadzenia sie gazu .

Zabrania sie wtedy uzywania otwartego ognia , palenia tytoniu oraz uruchamiania
wszelkiego rodzaju wytgcznikow elektrycznych .

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowac¢ stan
potgczen , prawidtowos¢ pracy odbiornikow. Wszelkie usterki i nieprawidtowosci
nalezy natychmiast usuwac .

16. 2.6. Ochrona przeciwpozarowa
16. 2.6.1. charakterystyka zagrozenia pozarowego i strefy zagrozenia wybuchem
Propan —butan jest gazem palnym i wybuchowym w mieszaninie z powietrzem , w
granicach objetosciowych 1,5 do 1,0 % . Masa wiasciwa ( przy 15 °C ) — 0,5 kg/dm?
do 0,58 kg/dm?3 .
Wazniejsze parametry gazu propan-butan:

- gestos¢ wzgledna do powietrza — 1,9
klasa wybuchowosci — 1A
grupa samozapalania — T2
temperatura samozapalania — 420 °C

- ciepto spalania - 46 MJ/kg lub 11000 kcal/kg
Gaz ptynny wytwarza cisnienie w zbiorniku , w ktérym jest magazynowany , w
zaleznosci od temperatury gazu w zbiorniku , a niezaleznie od jego ilosci . Wzrostowi
temperatury zewnetrznej towarzyszy wzrost ciSnienia gazu w zbiorniku . Zrédtem
zagrozenia dla instalacji zbiornikowej mogg by¢ mate ilosci gazu pochodzgce z
ewentualnych mogacych wystgpic¢ nieszczelnosci potgczen armatury zamontowane;j
na zbiorniku oraz z koncoéwki weza po zakonczeniu napetniania zbiornika z
autocysterny . Sg to ilosci gazu mogace wytworzy¢ mieszanine wybuchowg tylko w
matej przestrzeni , w sgsiedztwie zrédet zagrozenia . Bedg to zagrozenia
sporadycznie wystepujgce , w matej objetosci , krétkotrwate i szybko rozcienczajgce
sie z powietrzem .
W zwigzku z powyzszym i zgodnie z postanowieniami §29 Rozporzgdzenia MSW z
dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow
budowlanych, tereny strefy wokot przypuszczalnych zrédet emisji gazu do otoczenia
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia wybuchem — Z-2 .
Wymiary strefy zagrozenia (Z2) wybuchem dla zbiornika naziemnego ( V=4850 dm?)
od otworéw normalnie zamknietych pokrywami , od zaworéw do napetniania i poboru
gazu , od zawordw bezpieczenstwa i reduktorow zamontowanych na zbiorniku

WYNosz3 :
-H(wgore) -15m
-h (wdodt) - do poziomu terenu

- R (w poziomie ) -w promieniu1,5m

W strefie zagrozenia wybuchem nalezy zachowac¢ szczegodlng ostroznosc .

Strefa ochronna dla zbiornika naziemnego V=4850L m wynosi 5 m . W strefie tej nie
mogg znajdowac sie materiaty fatwopalne , nie wolno uzywac otwartego ognia , w
tym pali¢

tytoniu , uzywac urzadzen iskrzgcych . W strefie tej teren powinien by¢é pozbawiony
roslinnosci , zagtebien terenowych i studzienek kanalizacyjnych .

Do celéw ochrony p.poz. zapewnione bedzie dostarczenie wody z hydrantu p.poz.



zamontowanego na sieci wodociggowej ( wodocigg w drodze ).

16.)2.6.2 Droga pozarowa

Teren , na ktérym zlokalizowany zostanie zbiornik , posiada¢ bedzie dojazd .
Miejsce postojowe dla autocysterny — na dziatce 1777/4, posiadajgcej droge
utwardzong ( pozarowg) jako dojazd do posesji.

Droga zapewnia dojazd dla autocysterny z gazem i samochodow Strazy Pozarnej.

16. 2.7 Ochrona srodowiska

Propan-butan jest gazem ciezszym od powietrza i po wydostawaniu sie z instalacji
zalega przy powierzchni , wypetnia zagtebienia . Nie jest toksyczny .

Instalacja technologiczna jest hermetyczna . Przekazanie jej do eksploatacji odbywa
sie po uzyskaniu pozytywnych prob wytrzymatosci i szczelnosci . Zbiorniki sg pod
statg kontrolg Dozoru Technicznego

Z uwagi na szczelnos¢ uktadu brak innej mozliwosci emisji gazu do atmosfery .

Po roztgczaniu weza autocysterny od ztgcza zbiornika po dostawie gazu , co bedzie
miato miejsce sporadycznie , jednorazowa ilos¢ gazu przedostajgcego sie do
otoczenia , nie przekracza 50 g .

Pracy instalacji nie towarzyszy zaden hatas , jako ze ciSnienie gazu w uktadzie jest
funkcjg temperatury otoczenia i nie zachodzi potrzeba stosowania pompy czy
kompresora .

W przypadku wycieku szybko odparowuje nie powodujgc skazenia wod lub gruntu .

16. 2.8 Zalecenia dla uzytkownika
¢ instalacja zbiornikowa powinna by¢ dopuszczona do eksploatacji przez
dostawce gazu
e dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalacji

na terenie wokét zbiornika nie powinno by¢ materiatéw tatwopalnych

trawe i roslinno$¢ w obrebie zbiornika usuwac bez urzgdzen iskrzgcych
zawory na zbiorniku otwiera¢ powoli i ostroznie

dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione
instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem osob
nieupowaznionych . Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy
wywiesi¢ znaki ostrzegawcze (strefa zagrozenia wybuchem Z-2 , urzadzenie
wybuchowe )

e w przypadku nieprawidtowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy
powiadomic¢ dostawce gazu.

16. 3 Wewnetrzna instalacja gazu

Wewnetrzna instalacja gazowa zasilana bedzie z przytgcza gazu PE 100 ¢z 32*30
SDR11.

Kociot gazowy powinien posiadac kurek odcinajgcy i by¢ na state potgczony z
instalacja gazowg ( wyposazenie kotta: termiczna armatura odcinajgca wraz z
zaworem bezpieczenstwa).

Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-
89/H-74129 gat. R lub R35, fgczonych przez spawanie.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian zgodnie z zasadami okreslonymi
Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury w/s warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki (...) . Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% po
wierzchu $cian pomieszczen, najkrotszg drogg do odbiornika oraz uziemic.




Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych, uszczelnionych. Przy przejsciu przez stropy rury ochronne wystajg po 3
cm z kazdej strony.

Przez pozostate przegrody przewody prowadzi¢ w luznych otworach wypetnionych
elastycznym szczeliwem.

Rury nalezy mocowac do scian za pomocg hakow o rozstawach:

- dla przewoddéw poziomych o srednicy do 40 mm, |=1.5m.,

- dla przewodow pionowych o srednicy do 40 mm, [=2.5m.,

Minimalne odlegtosci przewoddéw gazowych od innych instalacji wewnetrznych:

- poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne ~ 15cm,

- poziome przewody c.0. ~ 15 cm,

- rownolegte pionowe przewody wod-kan i c.0. ~ 10 cm,

- rownolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne ~ 20 cm,

- nieuszczelnione puszki instalacji elektrycznych ~ 10 cm,

- urzadzenia elektryczne iskrzgce, bezpieczniki, gniazda wtykowe ~ 60 cm.

- skrzyzowanie z innymi instalacjami min. 2 cm.

Odbiorniki gazu potgczy¢ z projektowang instalacja gazowg przy pomocy

tgcznikdw gwintowanych.
Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
- urzadzenia gazowe nalezy podtgczy¢ na state z przewodami instalacji
- kurek odcinajgcy doptyw gazu umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym
- grzewcze urzgdzenia gazowe nalezy na state podtgczy¢ z indywidualnymi
kanatami spalinowymi
Po zakonczeniu montazu instalacji, wykonac probe szczelnosci za pomocg
sprezonego powietrza, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( cisnienie 0,05 MPa).

Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
doktadne oczyszczenie oraz pomalowanie farbg podktadowg chlorokauczukows i
nawierzchniowa olejng — koloru zottego.

Uwaga:
- Catos¢ instalacji wewnetrznej wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu
Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa- Dz.U 2022 poz.1225 oraz wytycznymi
branzowymi.
- Do instalacji mozna podtgczy¢ tylko urzgdzenia odpowiadajgce wymogom
zarzadzenia
Gtownego Inspektoratu Gospodarki Energetycznej, posiadac¢ certyfikat oraz
aprobate
techniczng
- Urzadzenia gazowe pozostajgce bez statego dozoru w czasie uzytkowania ( kociot
kuchnia) powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku
cidnienia
lub odtgczenia doptywu gazu
- Wszystkie urzgdzenia gazowe instalowac zgodnie z instrukcjg producenta
w pomieszczeniach, ktérych posadzka nie znajduje sie ponizej poziomu terenu.
- Pomieszczenia, w ktérych bedg zainstalowane odbiorniki gazu, muszg posiadaé
sprawng
wentylacje grawitacyjng ( potwierdzong opinig kominiarska).

16. 3.1 Aktywny system zabezpieczen G-X
W kottowni zaleca sie zamontowaé wspoélny w aktywny system zabezpieczen GX
firmy GAZEX sktadajgcy sie z nastepujgcych elementéw :




- detektor awaryjnego wyptywu gazu DEX-12 (wykrywajgcy gaz)- nad posadzkag
pomieszczenia ( zgodnie z instrukcja producenta)
- modutem alarmu gazowego MD2Z (steruje pracg detektora i generuje impuls na
gtowice
zaworu odcinajgcego MAG/ZBK
- zawor klapowy kotnierzowy MAG-3 Dn50
- sygnalizator akustyczno-optyczny np. SL3 usytuowany na zewnatrz budynku .
Zawor ZBK (MAG) umiesci¢ w szafce gazowej na zewnatrz budynku , za kurkiem
gtownym.
Modut alarmowy nalezy umiesci¢ przy drzwiach wejsciowych do kottowni .
Instalacja sygnalizacyjna dziata dwustopniowo:
|° dziatania urzgdzenia- sygnalizuje obecnosc¢ gazu juz przy 10% DWG i wzywa
personel do usuniecia usterki powodujgcej ulatnianie gazu. Brak reakcji obstugi
powoduje dalsze zwiekszanie objetosci gazu i przy 40% DWG system odcina gaz na
gtowicy MAG
[I° dziatania urzgdzenia powoduje samoczynne wytgczenie gtowicy MAG na skutek
wytgczenia doptywu energii elektrycznej w pomieszczeniu kottowni .
Powtdrne otwarcie zaworu moze by¢ wykonane tylko recznie .

16. 3.2 Kottownia gazowa
16. 3.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z PN-B-02431-1
al wejscie do kottowni — wejscie do kottowni odbywac sie bedzie poprzez drzwi
w Scianie wewnetrznej - dla pom. 45 drzwi otwierane na zewnatrz, z
samozamykaczem ,
o szerokosci 0,90m i wysokosci min 2,0 m , EI30 - zgodnie z projektem arch-bud.;
b/podtoga — posadzka w kottowni powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych ,
wytrzymatych na zmiany temperatury oraz uderzenia; wykonczenie ptytkami - gres -
zgodnie z projektem arch-bud ;
c/strop nad kottownia - strop — EI60 - zgodnie z projektem arch-bud
d/ oswietlenie- kottlownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane
zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP 24 - zgodnie z projektem branzy elektr.
Kottownia posiadac bedzie oswietlenie naturalne - okno szt. 1 o wymiarach 90*90cm
e/ urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne- kottownia bedzie wyposazona
w urzgdzenia wodociggowe i kanalizacji sanitarnej:
nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji - na odptywie zastosowaé
neutralizator kondensatu , w kottowni nie wykonywaé wpustu posadzkowego .
Na zasilaniu instalacji kottowni zastosowa¢ zmiekczacz wody .
fl ustawienie kottow:
- w pomieszczeniu kottowni zainstalowany zostanie kociot gazowy c.o./c.w.u.,
kondensacyjny o mocy do 60 kW — szt. 1;
Kociot przytgczy¢ do instalacji gazowej za pomocg przewodow o $rednicy nom. 20
mm.
Przed kottem umieéci¢ kurek odcinajgcy.
Kociot zainstalowany zostanie w pomieszczeniu kottowni, o powierzchni F=6,42m? i
wysokosci H=3,3m.
Kubatura pomieszczenia na kociot gazowy V=21,18m?.
g/ wysokos¢ kottowni- 3,3m - zgodnie z WT §172 pkt. 4
h/ fundamenty pod kotly - zbedne
i/ prowadzenie przewodow- wszystkie przewody w kottowni tak poprowadzic ,
aby zapewniaty wolny przeswit 2m od posadzki




i/ wyposazenie kottow- kociot gazowy kondensacyjny wyposazy¢ w zabezpieczenia
stuzgce do obstugi i kontroli prawidtowosci ich dziatania, przewidziane przez
Producentéw kottow;

k/ Zabezpieczenie kottow i instalacji ogrzewczej kociotii wspotpracujgca z nim
instalacja grzewcza powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepiséw ( zabezpieczenie instalacji kotta- zgodnie z
wymaganiami Producenta, instalacji grzewczej - naczynie wzbiorcze N50 , instalacji
Cwu- naczynie wzbiorcze N33) .

I/ Sygnalizator akustyczny - sygnalizator akustyczny informujgcy uzytkownikéw o
przekroczeniu dopuszczalnego stezenia mieszaniny gazu z powietrzem nalezy
potgczy¢ z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni

¥/ Wentylacja

wentylacja wywiewna — grawitacyjna; przewod wentylacyjny wg projektu arch-bud.
wentylacja nawiewna - projektowany kanat nawiewny/wywiewny o wymiarze
140*140 mm na poziomie posadzki ;

ponadto do kotta doprowadzane bedzie powietrze bezposrednio przewodem
spalinowo-powietrznym .

Przed oddaniem do eksploatacji kanaty wentylacyjne i spalinowe sprawdzic¢ na
czysto$¢ wnetrza, szczelnosc, prawidtowos$¢ ciggu ( odbidr przez uprawniony zaktad
kominiarski).

16.3.2.2 Dobér urzadzen
Projektuje sie wyposazenie kottowni w 1 kociot gazowy kondensacyjny, wiszgcy
0 mocy 60 kW z palnikiem modulowanym , z automatykg pogodowg .
Przygotowanie cieptej wody odbywac sie bedzie przy pomocy projektowanego
podgrzewacza pojemnosciowego cwu o pojemnosci V=1000I .
Montazu i rozruchu urzadzen w kottowni dokona wykonawca pod nadzorem
przedstawiciela firmy , ktérej kociot zostanie zainstalowany .
Specyfikacja kotta gazowego

e Gazowy scienny kociot kondensacyjny

e Wymiennik ciepta kotta wykonany w catosci ze stali nierdzewnej

e Konstrukcja wymiennika ciepfa typu Fire Tube

e Samoczyszczgca sie konstrukcja wymiennika ciepta po stronie spalinowej

e Orurowanie wewnetrzne kotta (zasilanie i powrét) wykonane ze stali

nierdzewnej
e Urzadzenie posiadajgce zwartg konstrukcje z wspornikiem sciennym (montaz
na $cianie)

¢ Nominalna moc cieplna w zakresie 8-55,8kW

e Sprawnosc cieplna przy parametrach 80/60 stC w zakresie 97,8-97,6%

e Pojemnos¢ wodna urzgdzenia minimum 18 litrow

e Maksymalna temperatura pracy 85 st. C

e Maksymalne cisnienie pracy 6 bar

e Wymiary (gtdwnie szerokos$¢ nie wieksza niz 55 cm)

e Klasa NOx — Klasa 6

e Mozliwo$¢ zarzgdzania pracg kotta oraz obiegéw grzewczych poprzez internet

Urzadzenie wyposazone w nastepujgce elementy :
e Czujniki temperatury w obiegu wody (zasilania, powrotu)
¢ Termostat bezpieczenstwa temperatury wody



Presostat gazu

Presostat spalin

Czujnik cisnienia wody
Czujnik temperatury spalin
Styki alarmowe

e odpowietrznik
Ponadto zaktada sie osprzet kottowni:
- regulator pogodowy
- zawor bezpieczenstwa kottowy
- przeponowe naczynie wzbiorcze dla kotta N18
- zawor bezpieczenstwa instalacji c.o. SYR 1915 17
- uzupetnienie ubytkow wody w instalacji — np. VF126-1/2 , na zbiorczym powrocie ,
potgczone z przewodem wodociggowym za pomocg podtgczenia roztgcznego
(po napetnieniu instalacji kazdorazowo roztgczy¢ potagczenie z zaworem do
napetniania) ;
Z kotta nalezy zapewni¢ odptyw kondensatu — poprzez neutralizator-do kanalizaciji
w budynku . W pomieszczeniu kottowni zainstalowany zostanie :
* podgrzewacz pojemnosciowy ( izolowany) dla przygotowania cieptej wody V=1000 |
wydajnos¢ godzinowa 3490 |
* rozdzielacze ciepfa dla instalacji c.0. z armaturg (pompy obiegowe instalacji c.o. i
ct)
* ptytowy wymiennik ciepta lub sprzegto hydrauliczne.

Schemat montazowy uktadu pomp ciepta wg wytycznych producenta kotta.
Obiegi po stronie kotta i za wymiennikiem/ sprzegtem wyposazy¢ w niezbedna
armature — zawory odcinajace, filtry, manometry , czujniki , naczynia wzbiorcze,
modut internetowy dla zdalnego serwisu .

16. 3.2.3 Odprowadzenie spalin

Przyjeto dla kotta zestaw spalinowo-powietrzny ¢ 150/110 ze stali nierdzewnej,
z wyprowadzeniem ponad dach

Catkowita wysokos¢ komina -ok. 4,5 m

16. 3.2.4 Zabezpieczenie kotta
Instalacja c.0. i cwu zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia naczyniem
wzbiorczym przeponowymi systemu zamknietego typu Reflex wg PN- 91 /B - 02417

- zabezpieczenie instalacji c.0.: naczynie wzbiorcze typu REFLEX 50 N i ci$nieniu
3,0 bar z rurg wzbiorczg o srednicy 1" i dtugosci 2,0 m

- zabezpieczenie instalacji c.wu.: naczynie wzbiorcze typu REFLEX 33 N i ci$nieniu
2,5 bar z rurg wzbiorczg o srednicy 1" i dtugosci 2,0 m

16.3.2.5 Przewody i armatura - Rurociggi w kottowni dla obiegu czynnika
grzewczego wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
walcowanych na gorgco tgczonych przez spawanie oraz rur PP-R .

Zawory odcinajgce przy kottach , pompach i rozdzielaczach oraz na gtéwnych
przewodach zasilajgcych i powrotnych — kulowe .

Przewody biegngce wzdtuz Scian pomieszczen opiera¢ na podporach z
ksztattownikéw stalowych zamurowanych w $cianach .

W pomieszczeniu kottowni zainstalowane zostang :

* ptytowy wymiennik ciepta lub sprzegto hydrauliczne



* rozdzielacze ciepta ¢ 150 L=1,2-1,5m szt. 2 z montazem 4 obiegéw grzewczych ,
kazdy z pompa obiegowg i armaturg ( obiegi instalacji c.o. 2 kpl dodatkowo z

zaworem mieszajgcym )

CO1 - instalacja grzejnikowa (SR1, SR2, SR3, SR4) Qp=1,5m3/h Hp=3,5m

CO2- instalacja grzejnikowa ( SR5, SR6) Qp=0,5m3/h Hp=3,0m
oraz CO3 - obieg ciepta technologicznego ( bez mieszacza) dla zasilania

centrali wentylacyjnej Qp=0,5m3/h Hp=2,5m

cwu Qp=0,9-1,0m3/h Hp=2,0m

16.3.2.6 Odprowadzenie kondensatu

Przewdd odptywowy kondensatu podtgczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego —
podtgczenie zasyfonowaé — odptyw grawitacyjny; na odptywie kondensatu
zastosowac neutralizator kondensatu .

16. 3.2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna
Po przeprowadzeniu préb cisnieniowych wszystkie rurociggi z rur stalowych
czarnych zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR-3A jedng z nizej
wymienionych farb :
- farba krzemieniowo-cynkowa
- farba syntetyczna styrenowo-akrylowa przeciwrdzewna cynkowa
- emalia syntetyczna kreadurowa czerwona tlenkowa
lub inng farbg posiadajgca odpowiednie atesty i przeznaczona do powyzszego celu .
Przewody kottowni pomalowac na kolory zgodne z "Warunkami technicznymi " .
Rurociggi w kottowni nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie Dz.U. 2022 poz 1225
- prefabrykowanymi- otulinami z pianki polietylenowej otulinami w ptaszczu PCV lub
z folii aluminiowej o grubosciach wg tabeli - tab. 2 i parametrach nie gorszych niz :
« wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD — Srednia temperatura: + 10°C —
0,032 W/mK oraz + 40°C — 0,035 W/mK
o Gestos¢ pozorna: ok. 24 (= 1) kg/m3
« Maksymalna temperatura stosowania ST(+): 135 °C
« Klasa reakcji na ogien: Euroklasa EL, dO

tab.2
Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035W/mK-1)

Instalacja c.o0., cwu
1 | Srednica wewn. do 22mm 20 mm
2 | Srednica wewn. od 22 do 35mm 30 mm
3 | Srednica wewn. od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewn. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1 -4

przechodzgce przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych, 1/2 wymagan z poz. 1 - 4
przewody cieptej wody i cyrkulacii
instalacji cwu wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm
podtodze

Przewody oznakowaé zgodnie z kierunkami przeptywu czynnika grzewczego.




16.3.2.8 Préby
Montowane rurociggi nalezy przeptuka¢ mieszankg powietrzno - wodng
a nastepnie poddac probie cisnieniowej wodnej na cisnienie 0.4 MPa
oraz przeprowadzi¢ rozruch regulacyjny i probe na gorgco .
Rozruch kottowni zgodnie z instrukcjg Producenta kotta i palnika .
Uwaga.
- Montaz kottéw paliwa Scisle wg instrukcji Producenta.
Montaz i odbiér rurociggdéw i armatury zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych " i zasadami
zawartymi w DTR kottéw , pomp i innych elementow kottowni .

- rozruch i regulacje automatyczng kottowni przeprowadzi wykonawca
pod nadzorem przedstawiciela producenta kotta .

16. 3.2.9 Obstuga kottowni , wytyczne do instrukcji obstugi

Po zamontowaniu kottowni Inwestor winien zleci¢ opracowanie
instrukcji obstugi kottowni .
Kottownia pracowac bedzie w systemie automatycznym , nie wymaga statej obstugi .
Co najmniej raz na miesigc nalezy przeprowadzi¢ kontrole pracy kottowni :
- sprawdzenie ci$nienia w instalacji,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania automatyki / wg instrukcji obstugi automatyki /
- sprawdzenie szczelnosci potgczen ,
- sprawdzenie dziatania wentylacji kottowni / wywiewu i nawiewu / ,
Raz w roku nalezy przeprowadzi¢ doktadne czyszczenie kotta oraz kontrole pracy
palnika
/ wg instrukcji / . Wszystkie czynnosci obstugowe nalezy zanotowac¢ w protokotach .
Szczegotowy zakres czynnos$ci winien by¢é umieszczony w instrukcji obstugi , ktérg
Inwestor powinien umiesci¢ w widocznym miejscu w kottowni.
Obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona i zaznajomiona z instrukcjg obstugi .
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy

17) Inne.

W razie stwierdzenia warunkéw innych niz zatozone w projekcie nalezy bezzwtocznie
skontaktowac¢ sie z autorem projektu. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikaciji
przedstawionych rozwigzan, wymiaréw i danych przed i w trakcie trwania budowy.
Materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty budowlane i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej oraz BHP i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.



