
g

- OGRODZENIE Z PANELI ZGRZEWANYCH H=176cm

- OGRODZENIE Z PANELI ZGRZEWANYCH H=100cm NA PODMURÓWCE PREFABRYKOWANEJ - proj.
BEZ PODMURÓWKI - proj. 

Kosz na śmieci - proj.
Ławka - proj.

Słup oświetleniowa tereu - proj.

Stojak na rowery - proj.

rura osłonowa RHDPEp110/6,3  - proj.
Miejsce postojowe szer. 3,6m dla osoby niepełnosprawnej- proj.

6 - WIATA ŚMIETNIKOWA - proj.  

- BUDYNEK PRZEDSZKOLA - proj.

- ZIELEŃ (TRAWA) - proj.

- A, B, C, D

- BUDYNKI GOSPODARCZE - istn.

- TEREN DZIAŁKI (DOJAZDY I MIEJSCE POSTOJOWE DLA NN) UTWARDZENIE 

1

LEGENDA:

2
3

- TEREN DZIAŁKI Z NAWIERZCHNIĄ ŻWIROWĄ PRZEPUSZCZALNĄ - proj.  

   KOSTKĄ BRUKOWĄ typ "PROSTOKĄT" W KOLORZE GRAFITOWYM - proj. 
- TEREN DZIAŁKI (DOJŚCIA, CHODNIKI) UTWARDZENIE KOSTKĄ
   BRUKOWĄ typ "PROSTOKĄT" W KOLORZE CZERWONYM - proj. 
- TEREN DZIAŁKI - NAW. PRZEPUSZCZ. (MIEJSCE POSTOJOWE) UTW. PŁYTAMI
   AŻUROWYMI typ "MEBA" W KOLORZE GRAFITOWYM WYPEŁNIONE ŻWIREM- proj. 
- DROGA POŻAROWA - proj.

- WJAZD I WEJŚCIE NA TEREN PRZEDSZKOLA - proj. 4
5 - PLAC ZABAW - proj.  

Miejsce postojowe szer. 2,5m - proj.

7 - NAZIEMNY ZBIORNIK GAZU V=4850L, reduktor I° - proj.  

- HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY ZEWNĘTRZNY - proj.  
- HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY ZEWNĘTRZNY - istn.  HP2

HP1

.... GRANICE OPRACOWANIA

- PRZYŁĄCZE GAZU Ø32*3,0 PE 100 SDR11   L=59,0 m - proj.  g

KS-1, 2, 3...7 - STUDZIENKI KANALIZACYJNE - proj.  
- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - wg odrębnego opracowania  

8 - SZAFKA GAZOWA WYPOSAŻONA W ZAWÓR ODC. GAZU DN25  

w

- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - wg odrębnego opracowania   Ks

                                                               I REDUKTOR II°- NA BUDYNKU - proj.9 - SZAFKA WYŁĄCZNIKA P-POŻ - proj.  
10 - SZAFKA PRZYŁĄCZENIOWA OŚWIETLENIA TERENU - proj.  
11 - ZK+P SZAFKA ZŁACZA KABLOWEGO (wg odrębnego opracowania)  

HP1

- BUDYNKI  MIESZKALNE  - istn.

18,9

5

6

7

w
Ks

Kd

Sep

g

- PRZEWÓD ODPŁYWOWY KANALIZACJI SANITARNEJ - proj.  Ks

- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - wg odrębnego opracowania   Kd

- PRZEWÓD ODPŁYWOWY KANALIZACJI SANITARNEJ - proj.  Kd

Kd
Kd

w
KsKs

e

e

ot

tel

Najazdowa oprawa oświetleniowa tereu z 4-kierunkowym dyfuzorem - proj.
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TEMAT

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
TRASY KABLI, ROZMIESZCZENIE SŁUPÓW
I OPRAW OŚWIETLENIA TERENU.

E-01

PROJEKTOWAŁ

data:Nr.rys.

skala:NAZWA 
RYSUNKU

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

INWESTOR

05.2024r.

ul. Warszawska 65a/26  96-500 Sochaczew
NIP 837 148 76 67   REGON  365181119

    © Dzieło podlega ochronie 
      praw autorskich.

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki
nr ewid.696/11, 1777/8, 1777/3 i 1777/4 

położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 Dobrzyń nad Wisłą,

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE   

SPRAWDZIŁ

JACEK SIEDLECKI   
upr. proj. nr 79/89/WŁ

GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą

ADAM GORTAT            
upr. proj. nr LOD/0654/POOE/07

OPRAWA NAJAZDOWA URAN-20-1200-HF-830-OP Z 4-KIERUNKOWYM 
DYFUZOREM

SŁUP-LAMPA OŚWIETLENIA TERENU WR5/2

STALOWA MIEDZIOWANA SONDA UZIEMIAJĄCA Ø16mm/3m

PODANE TYPY URZĄDZEŃ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO
 PRZYKLADOWE I JAKO ODNIESIENIE DO KLASY WYKONANIA.
 WYKONAWCA MA PRAWO ZASTOSOWAĆ INNE URTZĄDZENIA,
LECZ O WYKONANIU I PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PODANE.

- KANALIZACJA KABLOWA - TELEFONICZNA  - proj.tel

e - KABEL ZASILAJĄCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ WLZ - YKY-żo5x35mm² - proj.
ot - KABEL OŚWIETLENIA TERENU - YKSLY-żo3x6mm² - proj.
nb - KABEL NAPĘDU BRAMY WJAZDOWEJ - YKSLY-żo3x6mm² - proj.

nb

TB-P/30

U W A G I :
1. KABLE UKŁADAĆ W ZIEMI W RURACH OSŁONOWYCH DVK-110 NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m NA 10cm PODSYPCE Z PIASKU.

NASTĘPNIE NA RURY Z KABLAMI NASYPAĆ 30cm WARSTWĘ PIASKU I NAKRYĆ NIEBIESKĄ FOLIĄ
OSTRZEGAWCZĄ. DALEJ WYKOPY UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ, WARSTWOWO ZAGĘSZCZAJĄC NA MOKRO ZIEMIĄ
Z WYKOPU.

2. KABEL WLZ - YKY-żo5x35mm².
4. KABLE OŚWIETLENIA TERENU - YKSLY-żo3x6mm².
5. KABEL NAPĘDU BRAMY - YKSLY-żo3x6mm².
6. DLA KABLA TELEFONICZNEGO W RURĘ WPROWADZIĆ LINKKĘ PILOTOWĄ. KABEL WG WARUNKÓW PRZYŁACZENIA

WYDANYCH PRZEZ OPERATORA SIECI.
7. ZASILANIE SZAFKI ZŁĄCZA KABLOWEGO Z ZEWNĘTRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ WG ODRĘBNEGO 

OPRACOWANIA.
8. OPORNOŚĆ UZIEMIENIA SŁUPÓW: R<10Ω.
9. KABEL WLZ WPROWADZIĆ DO SZAFKI WYŁĄCZNIKA P-POŻ. KABLE OŚWIETLENIA TERENU PODŁĄCZYĆ DO

ZACISKÓW W SZAFCE SP-OT. SZAFKA WE WNĘCE NA FRONTOWEJ ŚCIANIE (patrz rys nr E-06)

Z SZAFKI SP-OT

ZK+P
SZAFKA ZŁĄCZA KABLOWEGO

(wg odrębnego opracowania)

TB-P/30
NAPĘD BRAMY

ZKP-PWP(Q)-Z1
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