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1. ZASILANIE:

Zasilanie z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej NN-0,4kVwg odrebnego opracowania. W ramach
zasilania nalezy jedynie utozy¢ kabel od szafki ztgcza kablowego, ktére stanie przy ogrodzeniu (rejon
bramy wjazdowej — dz nr ew: 1777/8 i 1777/3). Od szafki ztgcza kablowego do wytgcznika p-poz
zlokalizowanego na przy wejsciu do budynku Inwestor utozy kabel zasilajgcy (WLZ) YKY-z05%35mm?2.
Kabel WLZ (Wewnetrzna Linia Zasilajgca) w rurze ostonowej DVK-110.

Obiekt bedzie wyposazony w uktad zdalnego alarmowego wytgczania zasilania (wytacznik p-poz).
Przy wejsciach do budynku bedg przyciski sterownicze zamykajgce obwdd zdalnego alarmowego
wylgczania. Wcisniecie przycisku spowoduje zadziatanie roztgcznika wyposazonego w wyzwalacz
elektromagnetyczny z cewkg wzrostowg. Wytacznik p-poz (PWP-Q) z certyfikatem dopuszczenia
wydanym przez CNBOP-PIB.

2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

W szafce ztgczowo-pomiarowej ZK+P stojgcej w pasie drogowym przy granicy dziatki nalezacej do
Inwestora — wg odrebnego opracowania.

3. UKLADANIE KABLI W ZIEMI:

W zakresie realizacji zasilania Inwestor wykona jedynie wiz (wewnetrzng linie zasilajgca) od szafki
ztgcza kablowego z pomiarem do tablicy przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP(Q)
Zlokalizowanego na zewnatrz budynku przy wejsciu do budynku. Kabel wiz YKY5x35mm? nalezy
utozy¢ w ziemi w rurze ostonowej @110mm.

Na terenie posesiji zaplanowano oswietlenie terenu. Kabel oswietlenia terenu utozy¢ w rurze @110mm.
Kable od szafki SP-OT (Szafka Przylgczeniowa Oswietlenia Terenu) do stupéw oswietlenia terenu i do
lamp najazdowych w pasie alejki dojazdowej (dz nr ew: 696/11) YKSLY3x6mm?.

Przy bramie bedzie kaseta numeryczna z wbudowanym mikrofonem, kamerg i gtosnikiem jako stacja
zewnetrzna videodomofonu. Pomiedzy aparaturg aktywng zamontowang w budynku, a stacjg
zewnetrzng w ziemi utozy¢ kabel UTP 5e ZEL ZIEMNY SKRETKA ZEWNETRZNY w rurze ostonowe;
@50mm (obok rury dla kabla przytacza telefonicznego).

Od dziatki nr ew 696/10 (pas drogowy) w pasie alejki dojazdowej do projektowanego budynku (dz nr
ew: 696/11) rurze ostonowej @110mm w ziemi utozy¢ kabel telefoniczny okreslony w warunkach
przytgczenia wydanych przez operatora sieci (pierwotnie rura z linkg pilotowa).

Rury z kablami uktadaé na gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie na rury z kablami
nalezy nasypa¢ 30cm warstwe piasku i roztozy¢ niebieskg folie ostrzegawczg. Dalej wykop uzupetié
ziemig z wykopu do poziomu terenu, warstwowo, na mokro zageszczajgc. W miejscu krzyzowania sie
kabli z uziomem otokowym, na rury ostonowe z kablami nalezy natozy¢ dodatkowe rury ostonowe
J160. Kable nalezy wprowadzi¢ do budynku przez wczesniej przygotowane przepusty z metalowych
rur. Przepust dla rur @110mm z rury @160mm. Konce rur przepustowych zaslepi¢ masg ognioodporng
PH-90.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 L6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA NA BUDOWIE:

1 Zakres robot.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa linii kablowych NN-0,4kV i niskonapieciowych:
Linie kablowe NN-0,4kV:

- wiz NN-0,4kV,

- oSwietlenie terenu.

Linie kablowe niskonapieciowe:

- videodomofonu,

- przytacza telefonicznego.

na terenie posesji w miejscowo$ci DOBRZYN n/Wista.

2 Istniejace obiekty budowlane.
Projektowane linie kablowe budowane bedg na terenie dziatek nr ew: 696/11; 1777/8; 1777/3; 1777/4.
Na placu budowy razem z instalacjami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane instalacje innych branz.

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie, porazenia prgdem elektrycznym, mogg stwarza¢ czynne (bedgce pod napieciem)
urzadzenia elektroenergetyczne NN-0,4kV.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
inwestycji.

Moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia podczas pracy:

- Porazenie prgdem elektrycznym.

- Upadek do wykopu pod kabel i uziemienia.

- Upadek z wysokosci powyzej 5m.

- Inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu
mechanicznego takich jak: koparka, dzwig, podnos$nik, swider itp.

5 Sposob prowadzenia instruktazu BHP.

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na
budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem

w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce wystagpieniu
niebezpieczenstw.

- Roboty elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z:

a) rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

b) rozporzadzeniem ministra gospodarki nr 912 z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz. U. nr 80 z dnia 8.10.1999r.

¢) zarzadzeniem ministra goérnictwa i energetyki z dnia 17.07.1987r. w sprawie
szczegotowych zasad eksploatacji sieci energetycznych (Monitor Polski nr 25/87).

d) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),
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e) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzes$nia 2001r.
(Dz. U. Nr 118 poz 1263)

f) Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811
z2002r.)

- Dopuszczenie do pracy na urzgdzeniach elektroenergetycznych powinno nastgpic¢ przez
uprawnionych do wykonywania tych czynnos$ci pracownikow.

- Posiadanie przez pracownikéw aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajgcych do
eksploatacji urzadzen , instalaciji i sieci elektroenergetycznych.

- Nadzér uprawnionych pracownikéw nad pracami wykonywanymi czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

- Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzgdzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
uwagi.

- Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy na czas prowadzonych tam prac.

- Stosowanie sprzetu ochrony osobiste;.

Do wykonania robot Inwestor zatrudni wyltgcznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane bedg
pod nadzorem pracownikow uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia robét
budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robé6t budowlanych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 £6dz7 tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/WL
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£ ODZ 2024-05-30

JACEK SIEDLECKI
AL. WYSZYNSKIEGO 33 m20
94-047 +ODZ
upr. proj nr 79/89/WL
O.1.1.B nr ew:LOD/IE/3781/03

OSWIADCZENIE

W Swietle ,Prawo Budowlane” Dz.U.2023 poz: 6.8.2 z dn 2023.04.07 , tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami art.34 ust.3d pkt 3, skladam niniejsze
oswiadczenie jako projektant adaptacji projektu pod nazwa::

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY.

BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
NA NIERUCHOMOSCI OZNACZONEJ GEODEZYJNIE
JAKO DZIALKI NR EWID.696/11, 1777/8, 1777/3 1 1777/4
POt OZONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM NR 3
DOBRZYN NAD WIStA,

(PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI)
(INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

Sporzgdzono projekt budowlany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt.
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