2. OPIS TECHNICZNY

2.1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje budowe drogi wewngtrznej zlokalizowanej na terenie dziatek 217, 216/2, 397/1,
215/1, 215/2 do planowanej silowni terenowej zlokalizowanej na terenie dziatki 215/1, obrgb 0004

w m. Leszczyniec.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

2.2.  Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.
Droga wewnetrzna stanowigca dojazd do sitowni terenowe;.
2.3.  Opinia geotechniczna.

Do glebokosci 15 — 30 cm wystepuje warstwa ziemi urodzajnej. Ponizej do gltebokosci badanej
wystepuja gliny piaszczyste ze zwirem 1 kamieniami w stanie twardoplastycznym. Do glebokosci
2,0 m nie stwierdza si¢ wystgpowania zwierciadta wod gruntowych. Warunki geotechniczne okresla

si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
2.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Projekt przewiduje budowe drogi wewnetrznej z jezdnig szerokosci 5,00 m oraz poboczami
gruntowymi szeroko$ci 0,50 m. Nawierzchni¢ jezdni projektuje sie jako utwardzong kruszywem
famanym ograniczonym opornikiem betonowym 12/30/100 cm posadowionym na fawie betonowej
Z oporem.

Istniejaca infrastruktura w postaci linii kablowej teletechnicznej ze wzgledu na glebokos¢

posadowienia oraz charakter planowanych robot nie koliduje z zamierzeniem.

Ze wzgledu na pochylenie skarpy wykona¢ nalezy umocnienie zgodnie z niniejszym opisem.
Nalezy uformowaé skarpg 1 utozy¢ warstwe gr. 5 cm z gruntdw urodzajnych (humus). Na tak
przygotowane podloze utozy¢ nalezy geokompozyty w postaci mat przestrzennych z wildkien
syntetycznych wzmacnianych siatkg. Grubo$¢ maty min. 20 mm, gesto$¢ nie mniejsza niz 750 g/
m?, wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach min. 20 kN/m. Maty przymocowa¢ nalezy do
podioza za pomocg strzemion z pretow stalowych zebrowanych ¢10 mm o wymiarach 30/8 cm.
Maty nalezy mocowac¢ do podioza co 0,5 m. Sposob rozktadania geokompozytu 1 wielkos$¢ zaktadki
zgodnie z kartg techniczng produktu. Na tak przygotowang powierzchni¢ ulozy¢ nalezy kolejna
warstwe humusu gr. min 5 cm i obsia¢ trawa. Zaleca si¢ wykonanie obsiewu w technologii

hydroobsiewu.



2.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne.

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ nie jest zlokalizowany w obszarze natura 2000. Na
podstawie obowigzujacych przepiséw stwierdza si¢, ze inwestycja nie jest zaliczana do
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko ani tez do przedsigwzigc
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Inwestycja nie wymaga wycinania
drzew oraz nie planuje si¢ prowadzenia robot w obrebie bryty korzeniowe;.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni przepuszczalnej. Woda opadowa przesigka¢ bedzie
poprzez warstwy konstrukcyjne nawierzchni i nasypu do gruntu. Droga stanowi przede wszystkim
dojscie do planowanej sitowni terenowej. Dojazd ma charakter techniczny. Ewentualne
zanieczyszczenia pochodzace z pojazdow moga powstac jedynie wskutek awarii technicznej 1 w
takim przypadku zostang one przefiltrowane przez warstwy konstrukcyjne, ktére mozna w latwy
sposob usung¢ 1 zutylizowaé. W przypadku sporadycznego korzystania z drogi jest to
najefektywniejszy sposob zabezpieczenia gruntu przed zanieczyszczeniami substancjami
ropopochodnymi.

Eksploatacja bedzie zwigzana z emisjg typowych zanieczyszczen komunikacyjnych. Wielkos¢
emisji uzalezniona bedzie w pierwszym stopniu od nat¢zenia ruchu pojazdéw. Ze wzgledu na fakt,
iz droga ma stanowi¢ przede wszystkim dojazd techniczny udziat pojazdow cigzarowych bedzie
znikomy. Duzo mniejsze znaczenie bedzie mie¢:

- rodzaj 1 wiek pojazdu,

- rodzaj silnika napedzajacego pojazd,

- stan techniczny pojazdow.

Istotnym bezpos$rednim zagrozeniem dla $rodowiska powodowanym przez ruch drogowy jest
emisja spalin samochodowych. Spaliny zawieraja gazy zanieczyszczajace atmosferg takie jak:
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt PM10, weglowodory aromatyczne i
alifatyczne. Zaklada si¢, ze emisja zanieczyszczen ze wzglgdu na obowigzujace normy i regulacje
prawne w tym zakresie nie przekroczy warto$ci granicznych, a zasieg rozprzestrzeniania si¢ nie jest
okreslany.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.

Przewidywany poziom hatasu podczas etapu funkcjonowania i uzytkowania inwestycji wynosic¢
bedzie w granicach 45 — 55 dB i zblizony bedzie do poziomu hatasu osiggalnego przed realizacja
inwestycji. Podany maksymalny poziom hatasu (55 dB) jest warto$cia maksymalng dla pory
dziennej 1 nie bedzie mial wigkszego oddzialywania poza granicami obszaru inwestycji, na

sasiednie dziatki. Warto$¢ 45 dB okresla poziom hatasu w porze nocnej z tym, ze nie przewiduje si¢



uzytkowania drogi w porze nocnej. Ewentualne korzystanie drogi w porzed nocnej bedzie bardzo
sporadyczne i powodowane raczej przypadkowym wjechaniem na teren sitowni.

Inwestycja nie wymaga wycinania drzew. Projektowane rozwigzania techniczne uniemozliwiaja
wplyw inwestycji na stan gleby oraz woéd podziemnych. Ewentualne zanieczyszczenia wod

powierzchniowych zostang odseparowane w warstwach konstrukcyjnych jezdni i nasypu.

2.6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

* powierzchnia drogi wewnetrznej: 345 m?
* dlugos¢ drogi wewnetrznej : 75,5 m
* szeroko$¢ drogi wewngtrznej: 5,00 m

* powierzchnia poboczy: 70 m?
2.6.1. Profil podluzny.

Profil podtuzny zaprojektowano tak, aby osiggni¢te maksymalne pochylenia niwelety byty
zoptymalizowane do terenu, po ktorym prowadzona jest droga. Profil przedstawiono w formie

graficznej na rys. nr 2. Maksymalne pochylenie niwelety osigga wartos$¢ 12%.
2.6.2. Przekréj poprzeczny

Zatozenia projektowe przewiduja osiagnigcie poprzecznego profilu jezdni ze spadkiem

jednostronnym o warto$ci 2%.

2.6.3. Konstrukcja projektowanych elementéw drogi.

e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 25 cm.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 jego roOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad: nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do
budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na calej szerokosci.
Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu 1 sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania
warstwy poprzednie;.
Grunty o roznych witasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu.
Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato

przepuszczalnego (o wspotczynniku K1010-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% - 1%.



Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.
Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6 10 -5 m/s 1 wskazniku
roznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wilasciwosciach,
Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni 1 wprowadzenie korekty, polegajacej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢
zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w
kierunku jego osi. W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy
nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrolg zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z obowigzujaca normg, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych,

dla ktorych nie jest mozliwe okres$lenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug obowiazujacej normy.

Opracowal:

mgr inz. Czestaw Wandzel



