1. OPIS TECHNICZNY
1.1.  Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa (mapa do celow projektowych) w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr P/8/2021 z dnia 14.07.2021 r.,

- postanowienie z dnia 27.10.2021 r. do decyzji nr P/8/2021,

- materiatly pomocnicze, wytyczne Inwestora.

1.2.  Zakres opracowania oraz obszar oddzialywania inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi wewngtrznej zlokalizowanej na terenie dziatek
217, 216/2,397/1, 215/1, 215/2 do nowoprojektowanej sitowni terenowej zlokalizowanej na terenie

dziatki 215/1, obrgb 0004 w m. Leszczyniec.

Obszar oddzialywania inwestycji w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich

usytuowanie obejmuje dz. nr 217, 216/2, 397/1, 215/1, 215/2 obreb 0004 w m. Leszczyniec.

1.3.  Cel opracowania.
Celem opracowania jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej planowanej sitowni terenowe;.
1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje jest obecnie niezainwestowany. Obstuge
komunikacyjng zapewnia si¢ poprzez istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej (dz. nr 355/5). Teren
obcigzony jest siecig teletechniczng. Obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.
1.5. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje budowe drogi wewnetrznej z jezdnig szerokosci 5,00 m oraz poboczami
gruntowymi szeroko$ci 0,50 m. Nawierzchni¢ jezdni projektuje sie jako utwardzong kruszywem
famanym ograniczonym opornikiem betonowym 12/30/100 cm posadowionym na fawie betonowej
Z oporem.

Projekt opracowano w oparciu o decyzj¢ lokalizacji inwestycji celu publicznego nr P/8/2021 z dnia
14.07.2021 r. oraz postanowienie z dnia 27.10.2021 r.. Dokumentacja spetnia warunki okreslone
decyzja w zakresie warunkéw oraz szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego

zabudowy (pkt. Wymienionej decyzji), a w szczegdlnoSci w zakresie ksztaltowania tadu



przestrzennego, ochrony s$rodowiska i1 ochrony ludzi oraz w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytkéow i1 dobr kultury wspodtczesnej, zasad obshugi w zakresie infrastruktury
technicznej 1 komunikacji, ochrony interes6w 0sob trzecich.

W ramach w/w warunkow projekt przewiduje obstuge komunikacyjng (dostep do drogi publicznej)
poprzez istniejacy zjazd — zjazd nie stanowi przedmiotu opracowania, a zakres opracowania nie
narusza pasa drogowego drogi wojewodzkiej.

Istniejagca infrastruktura w postaci linii kablowej teletechnicznej ze wzgledu na glebokosé
posadowienia oraz charakter planowanych robo6t nie koliduje z zamierzeniem.

Ze wzgledu na pochylenie skarpy wykona¢ nalezy umocnienie zgodnie z niniejszym opisem.
Nalezy uformowaé skarpe i utozy¢ warstwe gr. 5 cm z gruntéw urodzajnych (humus). Na tak
przygotowane podloze utozy¢ nalezy geokompozyty w postaci mat przestrzennych z widkien
syntetycznych wzmacnianych siatkg. Grubo$¢ maty min. 20 mm, gesto$¢ nie mniejsza niz 750 g/
m?, wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach min. 20 kN/m. Maty przymocowa¢ nalezy do
podtoza za pomoca strzemion z pretow stalowych zebrowanych ¢10 mm o wymiarach 30/8 cm.
Maty nalezy mocowac¢ do podtoza co 0,5 m. Sposéb rozktadania geokompozytu i wielkos$¢ zaktadki
zgodnie z kartg techniczng produktu. Na tak przygotowang powierzchni¢ ulozy¢ nalezy kolejna
warstwe humusu gr. min 5 cm i obsia¢ trawg. Zaleca si¢ wykonanie obsiewu w technologii

hydroobsiewu.

Parametry konstrukcyjne dotyczace nawierzchni i podtoza opisano w pkt. 1.5.7.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

powierzchnia drogi wewnetrznej: 345 m?
dtugo$¢ drogi wewnetrznej : 75,5 m
szeroko$¢ drogi wewnetrznej: 5,00 m

powierzchnia poboczy: 70 m?
1.5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Decyzja nie ustala ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

1.5.2. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.
1.5.3. Dane informujace, czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow.

Obszar jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow, tj. historyczny uktad ruralistyczny wsi.
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr P/8/2021 nie ustala sczegdlnych uwarunkowan

w tym zakresie.



1.5.4. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Nie dotyczy.
1.5.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest zlokalizowany w obszarze natura 2000. Na
podstawie obowigzujacych przepisow stwierdza si¢, ze inwestycja nie jest zaliczana do
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na $srodowisko ani tez do przedsigwzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Inwestycja nie wymaga wycinania

drzew oraz nie planuje si¢ prowadzenia robot w obrebie bryty korzeniowe;.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni przepuszczalnej. Woda opadowa przesigka¢ bedzie
poprzez warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1 nasypu do gruntu. Droga stanowi przede wszystkim
dojscie do planowanej sitowni terenowej. Dojazd ma charakter techniczny. Ewentualne
zanieczyszczenia pochodzace z pojazdow moga powsta¢ jedynie wskutek awarii technicznej 1 w
takim przypadku zostang one przefiltrowane przez warstwy konstrukcyjne, ktére mozna w tatwy
sposob usunaé¢ 1 zutylizowaé. W przypadku sporadycznego korzystania z drogi jest to
najefektywniejszy sposob zabezpieczenia gruntu przed zanieczyszczeniami substancjami

ropopochodnymi.
1.5.6. Odprowadzenie wod opadowych.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni przepuszczalnej. Woda opadowa przesigkaé bedzie

poprzez warstwy konstrukcyjne nawierzchni i nasypu do gruntu.
1.5.7. OsSwietlenie uliczne.
Projekt nie przewiduje budowy o$wietlenia ulicznego.

1.5.8. Projekt docelowej organizacji ruchu.
Projekt nie wymaga wprowadzania zmian w dotychczasowej organizacji ruchu.
1.5.9. Konstrukcja projektowanych elementow drogi.

e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 25 cm.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do

budowy nasypoéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.



Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania
warstwy poprzednie;.

Grunty o réznych wlasciwos$ciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubo$ci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne, a grunty
niespoiste w goérne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku K1010-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% - 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.
Goérng warstwe nasypu, o grubo$ci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6 10 =5 m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach,
Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni 1 wprowadzenie korekty, polegajacej
na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢
zageszczona z zastosowaniem sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w
kierunku jego osi. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zaggszczenie warstwy
nalezy okre§la¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrole zaggszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i1 wtornego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z obowigzujaca norma, nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych,

dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug obowiazujacej normy.
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