SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY — SKALA 1:10
KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY 15/30/100 NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

100 , 120
8| -  OPORNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY /12x30x100 CM/
POBOCZE 2 MIESZANKI NEZWIAZANE C90/3 3 S -  PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE GR. 15CM S| - tAWA BETONOWA C10/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/
NAWIERZCHNIA SCIERALNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3 GR. 20CM 300

STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE GR. 25CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
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. 5 E PROM AX 58-500 Jelenia Gora, ul. Poziomkowa 10
o — tel.: 602 53 89 34 - e-mail: promax.mw@gmail.com

DROGA WEWNETRZNA

/" \OPORNIK DROGOWY BETONOWY \PoBoczE Investor: Gmin = Kamien na G ora
POBOCZE 58—400 Kamienna Gora; Al. Wojska Polskiego 10

OPORNIK DROGOWY BETONOWY

Obiek: Budowa drogi wewnetrznej dojazdowe] do
sitowni terenowej w m. Leszczyniec dz. 217, 216/2, 397/1, 215/1, 215/2 obrgb 0004
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