2. OPIS TECHNICZNY WYKONAWCZY

2.1.  Rodzaj obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje budowe drogi wewnetrzne] zlokalizowanej na terenie dziatek 217, 216/2,
397/1, 215/1, 215/2 do planowanej sitowni terenowej zlokalizowanej na terenie dziatki 215/1, obrgb
0004 w m. Leszczyniec.

2.2.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Projekt przewiduje budowe drogi wewnetrznej z jezdnig szerokosci 5,00 m oraz poboczami
gruntowymi szerokosci 0,50 m. Nawierzchni¢ jezdni projektuje si¢ jako utwardzong kruszywem
famanym ograniczonym opornikiem betonowym 12/30/100 cm posadowionym na fawie betonowej
Z oporem.

Istniejgca infrastruktura w postaci linii kablowej teletechnicznej ze wzgledu na glebokos¢
posadowienia oraz charakter planowanych robot nie koliduje z zamierzeniem. Niemniej w
przypadku posadowienia kabla na glebokosci niezgodnej z obowigzujacymi przepisami i jego
odkrycia przy zdejmowaniu warstwy ziemi urodzajnej pod konstrukcj¢ nasypu nalezy zabezpieczy¢
odkryty kabel dwudzielng rurg ostonowa. W celu uniknigcia ewentualnego uszkodzenia roboty w
poblizu linii kablowej nalezy prowadzi¢ recznie.

Ze wzgledu na pochylenie skarpy wykona¢ nalezy umocnienie zgodnie z niniejszym opisem.
Nalezy uformowaé skarpe i ulozy¢ warstwe gr. 5 cm z gruntow urodzajnych (humus). Na tak
przygotowane podioze utozy¢ nalezy geokompozyty w postaci mat przestrzennych z widkien
syntetycznych wzmacnianych siatkg. Grubo$¢ maty min. 20 mm, gesto$¢ nie mniejsza niz 750 g/
m?, wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach min. 20 kN/m. Maty przymocowa¢ nalezy do
podtoza za pomoca strzemion z pretow stalowych zebrowanych 10 mm o wymiarach 30/8 cm.
Maty nalezy mocowac do podtoza co 0,5 m. Sposob rozktadania geokompozytu i wielkos$¢ zaktadki
zgodnie z kartg techniczng produktu. Na tak przygotowang powierzchni¢ ulozy¢ nalezy kolejna
warstwe humusu gr. min 5 cm 1 obsia¢ trawg. Zaleca si¢ wykonanie obsiewu w technologii

hydroobsiewu.

2.2.1. Profil podluzny.

Profil podluzny zaprojektowano tak, aby osiggnigte maksymalne pochylenia niwelety byly
zoptymalizowane do terenu, po ktorym prowadzona jest droga. Profil przedstawiono w formie

graficznej na rys. nr 2. Maksymalne pochylenie niwelety osigga wartos$¢ 12%.

2.2.2. Przekrdj poprzeczny



Zalozenia projektowe przewiduja osiagniecie poprzecznego profilu jezdni ze spadkiem

jednostronnym o wartosci 2%.

2.2.3. Konstrukcja projektowanych elementéw drogi.

e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 25 cm - E2>130MPa
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do
budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.
Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania
warstwy poprzednie;j.

Grunty przeznaczone do wbudowania w nasyp dobra¢ nalezy wg ponizszej tabeli:

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢
Z zastrzezeniami zastrzezenia

1. Rozdrobnione 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym
Na dolne grunty skaliste twarde | migkkie beda wypelnione gruntem Iub
warstwy oraz grunty materiatem drobnoziarnistym
nasypow kamieniste, 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy beda wbudowane w
ponizej strefy | zwietrzelinowe, 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, miejsca suche lub
przemarzania rumosze 1 otoczaki pyly piaszczyste i pyty zabezpieczone od wod

2. Zwiry i pospotki, 4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem gruntowych i

rowniez gliniaste pylastych piaskéw prochnicznych powierzchniowych

3. Piaski grubo, - do nasypéw nie wyzszych niz 3

$rednio . 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny | zabezpieczonych przed

drobnoz1amlste, pylaste oraz inne o wy, <35% |zawilgoceniem

natqralng ! .1aTnane 6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny |- w miejscach suchych lub

4. Pl,aSkl ghn1ast§ z zwiezte i gliny pylaste zwiezte przejsciowo zawilgoconych

fiomleSZk% fra.kq} .| oraz inne grunty o granicy

zwirowo-kamienistej phynnosci wy od 35 do 60% - do nasyp6éw nie wyzszych niz 3

(mor‘fn(?we) 0 m: zabezpieczonych przed

V\{s.kazmku. . zawilgoceniem lub po ulepszeniu

roznoziarnistosci spoiwami

U>15

1. Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych

Na gorne 1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak:
warstwy 2. Piaski grubo i 3. Pyly piaszczyste i pyty cement, wapno, aktywne popioty
nasypow w $rednioziarniste 4. Gliny o granicy plynnosci itp.
strefie mniejszej niz 35%
przemarzania
W wykopach i | Grunty Grunty watpliwe 1 wysadzinowe - gdy sa ulepszane spoiwami
miejscach niewysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
glebokosci
przemarzania

Grunty o roznych wilasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na catej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty

niespoiste w goérne warstwy nasypu.



Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku K1010-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% - 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

Goérng warstwe nasypu, o grubo$ci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6 10 =5 m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach,
Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢
zageszczona z zastosowaniem sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych warunkow. Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w
kierunku jego osi. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy
nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poroéwnania pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modulu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z obowigzujaca norma, nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych,

dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug obowigzujacej normy.

Szczegdtowa specyfikacja wykonania i odbioru robot D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.
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