" BRITECH

BRITECH Arkadiusz Kotomyja
Zalesie 144, 37-125 Czarna
NIP: 815 180 80 69
Tel. 725911 347
E-mail: akolomyja@gmail.com

Inwestor:  Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. T. Boya Zelenskiego 19a
35-105 Rzeszow

RZEEZOW

PRZEDSIEWZIECIE

BUDOWLANE

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 992 Jaslo -
Zarzecze - Nowy Zmigroéd - Katy - Krempna - Swigtkowa Mala -
Grab - granica panstwa, polegajaca na budowie chodnika od km

31+228.00 do km 31+783.30 str. prawa w m. Krempna-Kotan

OPRACOWANIE OPIS TECHNICZNY
BRANZA: DROGOWA
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
FUNKCJA TYTUL, IMIE NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJ. PODPIS DATA
Projektant mgr inz. Rafal Len PDK/0107/POOM/10 — 06.2021
PDK/0202/POOD/12 S
Opracowujacy | mgr inz. Arkadiusz Kolomyja ﬁé 06.2021




BRITECH Arkadiusz Kotomyja 1

Opis techniczny
do projektu wykonawczego branzy drogowej pn.

»Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 992 Jasto — Zarzecze — Nowy Zmigrod — Katy —
Krempna — Swigtkowa Mata — Grab — granica paristwa, polegajgca na budowie chodnika od
km 31+228.00 do km 31+783.30 str. prawa w m. Krempna - Kotan”

1 Dane ogdlne:

1.1 Tytul opracowania:

,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 992 Jasto — Zarzecze — Nowy Zmigréd — Katy — Krempna — Swigtkowa
Mata — Grab — granica panstwa, polegajaca na budowie chodnika od km 31+228.00 do km 31+783.30

str. prawa w m. Krempna - Kotan”

ZAMAWIAJACY: Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow

1.2 Podstawa opracowania

Umowa zawarta ze Zleceniodawcy
Aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa, skala 1:500

Normy branzowe

AN NN

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r/

<

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

Ustawa — Prawo Budowlane
Oprogramowanie techniczne

Warunki techniczne wydane przez PZDW w Rzeszowie - Rejon Drog Wojewddzkich w Jasle

AN NN

Wizje lokalne i pomiary przeprowadzone w terenie

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 992 Jasto —
Zarzecze — Nowy Zmigréd — Katy — Krempna — Swigtkowa Mata — Grab — granica paristwa, polegajaca na
budowie chodnika od km 31+228.00 do km 31+783.30 str. prawa w m. Krempna - Kotan”.

Roboty drogowe obejmujace budowe chodnika dla pieszych prowadzone bedg w istniejgcym pasie
drogi wojewddzkiej Nr 992 Jasto — granica panstwa, w miejscowosci Krempna i Kotan, w km 31+228.00 —

31+783.30 str. prawa i obejmujq teren dziatek nr ewid. 394/1, 24/8, 22/31, 73/1 ktorych wiascicielem jest

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 992 Jasto — Zarzecze — Nowy Zmigréd — Katy — Krempna — Swigtkowa Mata — Grab — granica
panstwa, polegajgca na budowie chodnika od km 31+228.00 do km 31+783.30 str. prawa w m. Krempna - Kotan
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Wojewodztwo Podkarpackie, azarzadcg Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,

ul. T. Boya Zeleriskiego 19a, 35-105 Rzeszow.

Lp. | Nrdziatki Wiasciciel / Wiadajacy Obreb
1. 394/1 o ,
Wojewodztwo Podkarpackie K
rempna

2. 2418 ul. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow
3. 22/31 Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie

ul. T. Boya Zelefiskiego 19a, 35-105 Rzeszow )
4. 731 Kotan

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa chodnika dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 922 Jasto —

granica panstwa, w miejscowo$ci Krempna i Kotan, w km 31+228.00 — 31+783.30 str. prawa, przy

krawedzi jezdni.

Zakresem dokumentacja techniczna obejmuije:

. wykonanie robét pomiarowych (wytyczenie robét, inwentaryzacja powykonawcza),

. wykonanie rob6t rozbiérkowych na zjazdach (rozbidrka nawierzchni zjazdéw w obrebie ich

adaptaciji, rozbiorka przepustow pod zjazdami),

. zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwozem w miejsce sktadowania,
. wykonanie robét ziemnych (wykopy, nasypy),
. adaptacje elementow odwodnienia drogi, w tym odcinkowe przykrycie rowu,

. wykonanie konstrukcji poszerzenia nawierzchni jezdni od strony chodnika, do wymaganej

szeroko$ci pasa ruchu 3,50m wraz z wyszerzeniami na fukach poziomych,

. budowe chodnika dla pieszych wraz z adaptacjg zjazdéw indywidualnych w ciggu drogi Nr 992,

w miejscowosci Krempna i Kotan, w km 31+228.00 — 31+783.30 str. prawa,

. wykonanie odcinkowego zabezpieczenia ruchu pieszych za pomocg balustrady stalowej,

. utwardzenie nawierzchni zjazddw w granicy pasa drogowego,

10).prace wykorczeniowe.

Budowa chodnika ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszych wzdtuz drogi wojewddzkiej.
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1.5 Lokalizacja chodnika

Odcinek chodnika objety opracowaniem znajduje si¢ w pasie drogi wojewddzkiej Nr 992 Jasto -
granica panstwa, w miejscowosci Krempna i Kotan i znajduje sie w administracji PZDW Rejon Drég
Wojewddzkich w Jasle, ul. Niegtowicka 6a, 38-200 Jasto. W catosci potozony jest na dziatkach ewid.
394/1, 24/2, 22/30 w miejscowosci Krempna i 73/1 w miejscowosci Kotan, gmina Krempna. Zatozeniem

projektowym jest prowadzenie chodnika w pasie drogi wojewddzkiej, przy krawedzi jezdni.

Projektowany chodnik wpisany zostat w catosci w istniejacy pas drogowy w zakresie nieruchomosci
gruntowej opisanej powyzej. Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szeroko$ci
B=2,00m.

2 Opis stanu istniejacego

2.1 Opis stanu istniejacego drogi

Odcinek drogi wojewodzkiej Nr 992 Jasto — granica panstwa w obrebie budowy chodnika w km
31+228.00 — 31+783.00 str. prawa w m. Krempna i Kotan, jest zorientowany w uktadzie wschod — zachdd.
Przebieg drogi w planie sytuacyjnym, na odcinku opracowania jest linig kreta. Nachylenie niwelety jest
zmienne. Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumiczne;
o szerokosci 5,50 m — 7,30 m oraz obustronne pobocze gruntowe. Na ww. odcinku wystepujg otwarte rowy
drogowe odprowadzajgce wody opadowe, w czesci pod zjazdami indywidualnymi rowy zabudowane sg
przepustami. Rowy drogowe sg czeSciowo niedrozne, zamulone. Na trasie prawostronnego rowu
drogowego znajdujq sie zjazdy o nawierzchniach gruntowych, zwirowych, bitumicznych lub z kostki
brukowej, z przepustami o $rednicy 40 — 60 cm.

Droga wojewodzka nr 992 lezy w potudniowo-zachodniej czesci wojewddztwa podkarpackiego
i stanowi szlak do przejscia granicznego polsko-stowackiego w miejscowosci Ozenna. Charakteryzuje sie
duzym natezeniem ruchu kotowego — osobowego i ciezarowego, rowerowego oraz pieszego. Ze wzgledu

na duzy ruch wystepuje zagrozenie kolizji drogowych z udziatem rowerzystow i pieszych.
Przylegajacy do drogi teren, po stronie prawej jest zabudowany budynkami niskimi, jednorodzinnymi.
2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie gdzie planowana jest inwestycja wystepuja;
e sieC teletechniczna napowietrzna — wzdtuz drogi po prawej stronie,
e sie¢ energetyczna napowietrzna — wzdtuz drogi po prawej stonie,
e sieC energetyczna podziemna w km 31+251.00,
e kanalizacja sanitarna w km 31+567.15,
e wodociggi w km 31+239.90, 31+248.50 — 31+285.00, 31+521.60,
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3.1

3 Opis zamierzenia projektowanego

Szczegotowy zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

. wykonanie robdt pomiarowych (wytyczenie robdt, inwentaryzacja powykonawcza),

. wykonanie robét rozbiérkowych na zjazdach (rozbiérka nawierzchni zjazdéw w obrebie ich

adaptaciji, rozbiorka przepustow pod zjazdami),

. zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwozem w miejsce sktadowania,
. wykonanie rob6t ziemnych (wykopy, nasypy),
. adaptacje elementéw odwodnienia drogi, w tym odcinkowe przykrycie rowu,

. wykonanie konstrukcji poszerzenia nawierzchni jezdni od strony chodnika, do wymaganej

szerokos$ci pasa ruchu 3,50m wraz z wyszerzeniami na tukach poziomych,

. budowe chodnika dla pieszych wraz z adaptacjg zjazdow indywidualnych w ciggu drogi Nr 992,

w miejscowosci Krempna i Kota, w km 31+228.00 — 31+783.30 str. prawa,

. wykonanie odcinkowego zabezpieczenia ruchu pieszych za pomocg balustrady stalowe;,

. utwardzenie nawierzchni zjazddw w granicy pasa drogowego,

10).prace wykonczeniowe.

3.2 Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne:

szeroko$¢ projektowanego chodnika — 2,00 m

lokalizacja chodnika — przy krawedzi jezdni, w granicy pasa drogi wojewodzkiej

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubosci 8cm, na szeroko$ci zjazdéw kostka koloru

czerwonego, na pozostatych odcinkach chodnika kostka betonowa koloru szarego.

3.3 Chodnik w planie

W planie trase chodnika zaprojektowano réwnolegle do osi drogi wojewddzkiej, przy krawedzi jezdni.

Projektowany chodnik wpisany zostat w catosci w istniejacy pas drogowy.

3.4 Chodnik w profilu podtuznym

Niwelete chodnika dostosowano do poziomu prawej krawedzi jezdni. Przyjeto wyniesienie chodnika

14cm ponad poziom jezdni. Ze wzgledu na niwelete projektowanego chodnika, wynikajacg z niwelety

istniejacej jezdni, zaprojektowano zabezpieczenie ruchu pieszych balustradg U-11a od km 31+228.00 do

km 31+429.30. Stupki balustrady nalezy wykona¢ w rozstawie co 2,0m oraz 1,0m oraz mocowaé

w fundamentach betonowych.
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3.5 Chodnik w przekroju normalnym

Szeroko$¢ chodnika wynosi 2,00 m, o jednostronnym spadku nawierzchni rownym 2% w kierunku
krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Zaprojektowano chodnik obramowany kraweznikiem betonowym
20x30cm od strony krawedzi jezdni i obrzezem betonowym 8x30cm od strony pasa drogowego. W miejscu
istniejacych zjazdoéw chodniki ,zamkniete” zostang obustronnymi kraweznikami betonowymi 20x30cm, od
strony jezdni wtopiony, na krawedzi zjazdu uktadany na ptask. Po zewnetrznej stronie chodnika przewiduje

sie wykonanie opaski z kruszywa tamanego grubo$ci 10 cm, o szerokosci 50 cm.

3.6 Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja nawierzchni chodnika dla ruchu pieszego

- nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary — 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm — 20 cm
- warstwa gruntu stabilizowana cementem 0 Rm=2,5MPa — 10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach

- nawierzchnia z kostki betonowej kolor czerwony — 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm — 20 cm
- warstwa gruntu stabilizowana cementem 0 Rm=2,5MPa — 15 cm
3.7 Konstrukcja zjazdow
Miedzy krawedzig chodnika a granicg pasa drogowego zaprojektowano zjazdy o nawierzchni
bitumicznej. Na zjazdach przewidziano wyniesienie kraweznika 3cm ponad poziom warstwy $cieralnej
jezdni oraz wykonanie nawierzchni w skosie 1:1. Szeroko$¢ zjazdéw dostosowano do istniejgcych
warunkow lokalnych. Na zjazdach chodniki ,zamknigte” zostang obustronnymi kraweznikami betonowymi
20x30cm, od strony jezdni wtopiony, na krawedzi zjazdu uktadany na ptask na tawie z oporem
z betonu C16/20.
Konstrukcja zjazdow:

- 4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

- 5cmw-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm w-a gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa

3.8 Konstrukcja poszerzenia jezdni

Na odcinkach chodnika przy krawedzi jezdni, w celu zachowania od strony chodnika wymagane;
szerokosci pasa ruchu 3,50 m zaprojektowano poszerzenie istniejacej nawierzchni.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

- 4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 992 Jasto — Zarzecze — Nowy Zmigréd — Katy — Krempna — Swigtkowa Mata — Grab — granica
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- geosiatka wytrzymato$¢ na rozcigganie 100 kN w obu kierunkach
- 5. cmw-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
- 7 cm w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P
- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 25 cm w-a gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa
Na styku poszerzenia jezdni z istniejgcg konstrukcjg nalezy wykona¢ stopien konstrukcyjny

oraz wbudowac siatke z widkna szklanego miedzy warstwe wigzaca i Scieralng.

3.9 Odwodnienie

Adaptacija istniejacego rowu

Prace w obrebie istniejacego prawostronnego rowu przydroznego polega¢ beda na wykonaniu rowu
krytego z rur z HDPE $rednicy @ 60cm, na tawie z pospdtki gr. 30cm. Row kryty zostanie wykonany
w odcinkach w km 31+228.80 — 31+349.60, w km 31+360.90 — 31+591.80 orazw km 31+726.50 —
31+780.50. W zakresie odwodnienia, przy krawedzi jezdni zaprojektowano studzienki sciekowe $rednicy
@50 cm, z wpustem kraweznikowo-jezdniowym, z odprowadzeniem przykanalikami @ 20cm do studni
rewizyjnych @ 120cm. Dodatkowo, w celu odwodnienia terenu przylegtego do projektowanego chodnika dla
pieszych zaprojektowano $cieki betonowe szerokosci 60cm (wg KPED 01.03). Scieki zostang wykonane
w odcinkach w km 31+610.00 — 31+732.50 oraz w km 31+743.00 — 31+777.00.

3.10 Sieci uzbrojenia terenu

Projektowany chodnik koliduje w km 31+279.90 z istniejacym, drewnianym stupem teletechnicznym.

Zaplanowano korekte lokalizacji stupa w postaci przesuniecia w kierunku granicy pasa drogowego.

Pozostate istniejace sieci nie kolidujg z projektowang budowg chodnika, nie przewiduje si¢ ich
przebudowy, jedynie zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych nalezy recznie zinwentaryzowa¢ przebieg podziemnych sieci uzbrojenia terenu w celu
uniemozliwienia ich uszkodzenia. Prace ziemne w strefie sieci uzbrojenia terenu prowadzone bedg recznie,
a ich rozpoczecie zostanie zgtoszone do operatora sieci. Roboty w obrebie sieci wykonywane bedg pod

nadzorem operatorow sieci.

3.11 Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane bedg z wykonaniem wykopow i nasypow pod warstwy konstrukcyjne
jezdni, chodnika, uksztattowaniem skarp, profilowaniem terenu za chodnikiem i wykonaniem przebudowy

rowu przydroznego.
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Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy pracownikom oraz osobom

niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu. Ze wzgledow bezpieczenstwa istotne

jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w okresie, kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢

wokot niego bariery ochronne.

3.12 Roboty rozbidrkowe

W projekcie przewiduje sie rozbiorke istniejacych przepustow pod zjazdami wraz z murkami wiotu

i wylotu. Materiat z rozbiérki wywieziony zostanie na koszt Wykonawcy robdt, w miejsce uzgodnione

z Zamawiajacym.

4 UWAGI

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na podziemne
urzadzenia infrastruktury technicznej (sieci kanalizacyjne, wodociggowe, teletechniczne,
urzadzenia gazowe itp.). W ich rejonie zgodnie z rys. Nr2 — Plan sytuacyjny roboty ziemne i inne
prace nalezy wykonywaC recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Za wszystkie ewentualne

uszkodzenia odpowiada Wykonawca robot.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem

osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac zasade starannego wykonania robot.

Zastosowane materialy muszg spetniac wymagania Ustawy Prawo Budowlane, by¢ zgodne
z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiada¢ wymagane

przepisami atesty i certyfikaty.

Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowaé¢ technologie i wykona¢ przebudowe zgodnie z SST, czescig rysunkowg oraz
przedmiarem robot, ktore stanowig jednolita, zintegrowang cato$¢ dokumentacji. Ewentualne
niepewnosci lub wystapienie rozbieznosci nie moze by¢ dobrowolnie interpretowane, lecz

konieczne jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca wiasnym staraniem winien uzyskaC zgode na wejscie

w teren dla zorganizowania placu budowy.

Opracowat
Rafal Len

mgr inz.
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