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ksigzka obmiarow

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
11 Stolarka okienna
1|KNR 4-01 Wykucie z muru okien PCW o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych wewnetrznych m
d.1.1/0353-11
1.15*18 m 20.70
RAZEM 20.70
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewnetrznych m
d.1.1/0353-11
1.15*18 m 20.70
RAZEM 20.70
4|KNR-W 4-01 |Zerwanie styropianu i tynku cienkowarstwowego ze $ciany w migjscu | m?2
d.1.1|0701-04 nowych okien - gr. do 15cm
analogia
6%1.9*1.1 m?2 12.54
RAZEM 12.54
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$cido9 m (do2 |m3
d.1.1]0102-02 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej <otwory pod nowe
drzwi>
6%1.1*1.9*0.36 m3 4.51
RAZEM 4.51
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu / odpadow z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3
d.1.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 1 km
4.51+12.54*0.15 m3 6.39
RAZEM 6.39
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu / odpadow z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1.1/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 6
6.39 m3 6.39
RAZEM 6.39
8 Utylizacja gruzu / odpadéw m3
d.1.1|analiza indywi-
dualna
4.51 m3 4.51
RAZEM 4.51
9 Utylizacja okien szt
d.1.1|analiza indywi-
dualna
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
10| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m?3
d.1.1/0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3*1.1*1.7*0.36 m3 2.02
RAZEM 2.02
11|KNR AT-44 Nadproza strunobetonowe 140x115 mm m belki
d.1.1]0301-03
3*1.5*6 m belki 27.00
RAZEM 27.00
12|KNR-W 2-02 |Okna O1 <wraz z obrébka na gotowo powstatych uszkodzen przy m2
d.1.1/1018-04 wymianie okna>
1.05*1.7*(7+5+1) m?2 23.21
RAZEM 23.21
13|KNR-W 2-02 |Okna O2 <wraz z obrébka na gotowo powstatych uszkodzen przy m2
d.1.1/1018-04 wymianie okna>
1.05%1.7*(1+1+1+1+1) m?2 8.93
RAZEM 8.93
14|KNR-W 2-02 |Okna O3 <wraz z obrébka na gotowo powstatych uszkodzen przy m?2
d.1.1/1018-04 wymianie okna>
1.05*1.7*1 m?2 1.79
RAZEM 1.79
15|KNR-W 2-02 |Okna 04 z aluminium - PPOZ m?2
d.1.1/1018-03
1.05*1.7*1 m?2 1.79
RAZEM 1.79
16|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych, dtu- szt
d.1.1]0129-02 gosci ponad 1 m
1.2*20 szt 24.00
RAZEM 24.00
17|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznychh, diu- |szt
d.1.1]0129-02 gosci ponad 1 m
1.2*(20-2) <bez tazienek dla dzieci> szt 21.60
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RAZEM 21.60
18/ KNR-W 2-02 |Montaz rolet listwowych okiennych, zewnetrznych o napedzie elek- | m?2
d.1.1|1038-01 trycznym <w tym sterowanie i tgczniki>
Obmiar dodatkowy
1 szt. 1.00
1.9%1.1*20 m?2 41.80
RAZEM 41.80
19|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1/1134-02
3*1.1*1.9 m?2 6.27
RAZEM 6.27
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowym - gr. do 15cm m2
d.1.1/2612-01
6.27 m?2 6.27
RAZEM 6.27
21|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - - przyklejenie | m?2
d.1.112612-02 ptyt styropianowych do o$ciezy
6*0.15%(1.9*2+1.1) m?2 4.41
RAZEM 4.41
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie | szt
d.1.112612-04 ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegty
6.27*4 szt 25.08
RAZEM 25.08
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroz- |m
d.1.112612-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym
6%1.9*2+6%1.1 m 29.40
RAZEM 29.40
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.1.1/2612-06 warstwy siatki na $cianach
6.27 m?2 6.27
RAZEM 6.27
25|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - - przyklejenie | m?2
d.1.112612-07 warstwy siatki na osciezach
4.41 m?2 4.41
RAZEM 4.41
26/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - natoze-| m?2
d.1.1]0931-01 nie podktadowej masy tynkarskiej
4.41+6.27 m?2 10.68
RAZEM 10.68
27|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego m2
d.1.1/0931-02
6.27 m?2 6.27
RAZEM 6.27
28/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m wykonana recznie |m?2
d.1.1]0931-04 na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
4.41 m?2 4.41
RAZEM 4.41
29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na scianach | m?2
d.1.1/0806-01
1.7*1.1*3 m?2 5.61
RAZEM 5.61
30 Obudowy grzejnikow z ptyty wiorowej MDF lub HDF - Wszystkie na- | m?2
d.1.1|analiza indywi- |rozniki zaokraglone. Obudowy azurowe w kolorze sosny bielonej.
dualna Obudowy z otworem na gtowice termostatyczng. Obudowe wykona¢
od poziomu posadzki i zabudowaé z bokéw oraz od gory.
<obmiary nie obejmujg zamknie¢ gornych i bocznych oston grzejniko-
wych>
(1.4+1.4+1.4+6.5+5.7+1.4+9.5+1.5)*0.8 m?2 23.04
RAZEM 23.04
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1.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
31|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi z PCW szt.
d.1.2/0354-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR-W 4-01 |Zerwanie styropianu i tynku cienkowarstwowego ze $ciany w migjscu | m2
d.1.2|/0701-04 nowych okien - gr. do 15cm
analogia
1.1*0.8 m?2 0.88
RAZEM 0.88
33|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$cido9 m (do2 |m3
d.1.2/0102-02 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej <otwory pod nowe
drzwi>
1.1*0.8 m3 0.88
RAZEM 0.88
34|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu / odpadow z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.1.2/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 1 km
0.88 m3 0.88
RAZEM 0.88
35|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu / odpadow z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1.2/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 6
0.88 m3 0.88
RAZEM 0.88
36 Utylizacja gruzu / odpadéw m3
d.1.2|analiza indywi-
dualna
0.88 m3 0.88
RAZEM 0.88
37 Utylizacja drzwi PCW szt
d.1.2|analiza indywi-
dualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
38/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe DZ-1 m?2
d.1.2/1040-02
2.15*1.1*4 m?2 9.46
RAZEM 9.46
39/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe DZ-2 m?2
d.1.2/1040-02
2.1*1.1*1 m?2 2.31
RAZEM 2.31
40|KNR-W 2-02 |Montaz rolet listwowych okiennych, zewnetrznych o napedzie elek- | m?
d.1.2|1038-01 trycznym <w tym sterowanie i tgczniki>
Obmiar dodatkowy
1 szt. 1.00
2.35*1.1*1 m?2 2.59
RAZEM 2.59
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1.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
41|/ KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
d.1.3|0354-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
42|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$cido9 m (do2 |m3
d.1.3/0102-02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej <otwory pod nowe
drzwi>
(1.1*2.35+1.1*2.35)*0.36 m3 1.86
RAZEM 1.86
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu / odpadow z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1.3/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 1 km
1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86
44| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu / odpadow z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.1.3/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 6
1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86
45 Utylizacja gruzu / odpadéw m3
d.1.3|analiza indywi-
dualna
1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86
46 Utylizacja drzwi szt
d.1.3|analiza indywi-
dualna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
47|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1.3/0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.36*1*2.1 m3 0.76
RAZEM 0.76
48| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na scianach | m?2
d.1.3|0806-01
1*2.1*2*3 m?2 12.60
RAZEM 12.60
49/KNR AT-44 Nadproza strunobetonowe 140x115 mm <wraz z naprawg powsta- | m belki
d.1.3/0301-03 tych uszkodzen>
1.5*3*2 m belki 9.00
RAZEM 9.00
50|KNR AT-44 Nadproza z ksztattownikéw stalowych <wraz z naprawg powstatych | m belki
d.1.3|0301-03 uszkodzen>
1.8*3*2 m belki 10.80
RAZEM 10.80
51/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe DW 1 m?2
d.1.3|1040-02
2.15*1.1 m?2 2.37
RAZEM 2.37
52|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe DW 2 m?2
d.1.3|1040-02
2.15%1.1*2 m?2 4.73
RAZEM 4.73
53|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne Dw-3 m2
d.1.3|1040-02
2.1*1*3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
54| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne Dw-4 m2
d.1.3|1040-02
2.1*1*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
55|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne Dw-5 m2
d.1.3|1040-02
2.1*0.9*4 m?2 7.56
RAZEM 7.56
56| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe DW 6 PPOZ - EI60 m?2
d.1.3|1040-02
1.4*2.15 m?2 3.01
RAZEM 3.01
57|KNR-W 2-02 |Sciana szklana / Drzwi aluminiowe DW 7 m?2
d.1.3|1040-02
3.84*3 m?2 11.52
RAZEM 11.52
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1.4 Remont - malowanie wszystkiech elewacji budynku
58|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.4/1604-01
(47+47+12.8+12.8)*9 m?2 1076.40
RAZEM 1076.40
59|KNNR 2 1505- | Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.4/01
1076.40 m?2 1076.40
RAZEM 1076.40
60| KNNR 2 1506- | Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wy- | m?2
d.1.4|01 sokosci do 20 m
1076.40 m?2 1076.40
RAZEM 1076.40
61|KNR AT-26 Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.4/0103-02
1.7*1*(21+17+38+5)+0.8*0.8*3 m?2 139.62
RAZEM 139.62
62|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Oczyszcze- | m?
d.1.4/0101-02 nie i zmycie podtoza <w tym oscieza>
845 m?2 845.00
RAZEM 845.00
63|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/1134-02
845 m?2 845.00
RAZEM 845.00
64|KNR BC-02 Malowanie elewaciji jednokrotne <w tym oscieza> m?2
d.1.4/0619-01
845 m?2 845.00
RAZEM 845.00
65|KNR BC-02 Malowanie elewaciji - doptata za drugie malowanie m?2
d.1.4/0619-02
845 m?2 845.00
RAZEM 845.00
66 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.4/0545-06
8 m 8.00
RAZEM 8.00
67 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy cynk-tytan m
d.1.4/0510-04
8 m 8.00
RAZEM 8.00
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1.5 Wykonanie paséw PPOZ z welny na elewaciji
68/ KNR-W 4-01 |Zerwanie styropianu i tynku cienkowarstwowego ze $ciany w migjscu | m2
d.1.5/0701-04 nowych okien - gr. do 15cm
analogia
1*(12.7+19+27.6)+2*3+2*3 m?2 71.30
RAZEM 71.30
69|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu / odpadéw z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1.5/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 1 km
71.30*0.15 m3 10.70
RAZEM 10.70
70/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu / odpadow z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1.5/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 6
71.30*0.15 m3 10.70
RAZEM 10.70
71 Utylizacja gruzu / odpadéw m3
d.1.5|analiza indywi-
dualna
10.70 m3 10.70
RAZEM 10.70
72|ZKNR C-2 Oczyszczenie powierzchni scian w miejscach tatwodostepnych przy | m?2
d.1.5/0402-03 uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 (w tym filary Zzelbetowe)
71.30 m?2 71.30
RAZEM 71.30
73|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.5/1134-02
71.30 m?2 71.30
RAZEM 71.30
74| KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw termomodernizowanych w systemie wet- |m?2
d.1.5/0108-05 ny mineralnej na otynkowanym podtozu z cegty petnej i betonu;
71.30 m?2 71.30
RAZEM 71.30
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroz- |m
d.1.5/2612-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym
1.1*20+1*2+6+6+1+1 m 38.00
RAZEM 38.00
76|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - natoze-| m?2
d.1.5/0931-01 nie podktadowej masy tynkarskiej
71.30 m?2 71.30
RAZEM 71.30
77/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego m2
d.1.5/0931-02
71.30 m?2 71.30
RAZEM 71.30
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1.6 Remont schodéw i podjazdéw
78 KNR-W 2-02 |Barierki ze stali nierdzewnej wraz z elementami kotwigcymi <demon- |m
d.1.6/1214-03 taz i montaz na czas remontu schodéw>
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
79/KNR-W 2-02 |Barierki ze stali nierdzewnej wraz z elementami kotwigcymi m
d.1.6/1214-03
analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni schodow z betonu niezbrojonego i ptytek| m2
d.1.6/1918-05 gresowych ~3 cm niezbrojonego
2%(4.1*2.9)+0.15*2*(2.09+2.4+2.75+4.1+3.75+3.4) m?2 29.33
RAZEM 29.33
81|KNR AT-17 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 |m?
d.1.6/0109-01 cmnagh 5mm
29.33 m?2 29.33
RAZEM 29.33
82/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.6/1134-01
29.33 m?2 29.33
RAZEM 29.33
83|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie |m?2
d.1.6/0308-07 izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu elastycznej powtoki
uszczelniajgcej na powierzchni. 1zolacja ze szlamu dwusktadnikowe-
go
6.8*3.45 m?2 23.46
RAZEM 23.46
84/KNP 01 1256- |Utozenie oktadziny zptyt granitowych gr. 2cm na schodach. Plyty gra-| m2
d.1.6/01.01 nitowe ptomieniowane, mrozoodporne, antyposlizgowe min. R12. Ob-
analogia fozy¢ nalezy spocznik, stopnie oraz boki schodow.
6.8*3+6.8*2*0.15 m?2 22.44
RAZEM 22.44
85/KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,6*1,0,m szt.
d.1.6/1219-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
86|KNR BC-02 Tynk mozaikowy - zerwanie istniejacego tynku z murkéw podjazdow | m?2
d.1.6/0605-03 dla 0séb niepetnosprawnych
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
87|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie |m?2
d.1.6/0308-07 izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu elastycznej powtoki
uszczelniajgcej na powierzchni. 1zolacja ze szlamu dwusktadnikowe-
go
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
88/KNR BC-02 Tynk mozaikowy recznie wraz z przygotowaniem podtoza i uprzednim|m?
d.1.6/0605-03 zagruntowaniu.
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
-7-
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1.7 Zadaszenia nad wejsciami gtéwnymi
89/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z poliweglanu komorowego nie na- |m?
d.1.7/0506-04 dajacej sie do uzytku
13.5+9.5 m?2 23.00
RAZEM 23.00
90 KNR 2-33 Czyszczenie elementéw stalowych zadaszenia poprzez piaskowanie |t
d.1.7/0718-04 do Il stopnia czystosci
analogia
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
91|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukgcji stalowych wyro- | m?2
d.1.7/0203-01 0201 |bami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne jednosktadnikowe
D 03 o grubosci ponad 70 mikrometréw - farba podktadowa
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
92|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji stalowych wyro- | m?2
d.1.7/0203-01 0201 |bami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne jednosktadnikowe
D 03 o grubosci ponad 70 mikrometréw - farba nawierzchniowa
Krotno$¢ = 2
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
93/NNRNKB 202 |Pokrycie zadaszen z poliweglanu dymionego litego gr. min. 6mm < |m?2
d.1.7|0540-01 wraz z niezbednymi, systemowymi elementami montazowymi>
analogia
12.80 m?2 12.80
RAZEM 12.80
-8-
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1.8 Budowa tarasu
94 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.8/0114-01
analogia
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
95|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki |m3
d.1.8/0201-01 0.15 m3 w gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
21*3.5*1.0 m3 73.50
RAZEM 73.50
96|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w m3
d.1.8/0213-01 ziemi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
73.50-(1*3.5+1*19.5) m3 50.50
RAZEM 50.50
97|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu | m3
d.1.8/0214-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat.I-II
Krotno$¢ = 10
50.50 m3 50.50
RAZEM 50.50
98 Utylizacja gruzu i materiatéw rozbiorkowych m?2
d.1.8|analiza indywi-
dualna
50.50 m?2 50.50
RAZEM 50.50
99|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-| m2
d.1.8/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
21*3.5 m?2 73.50
RAZEM 73.50
100/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci | m3
d.1.8/1101-02 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na stropie
(19.5+1.5+5.6+1+2.5)*0.5*0.1 m3 1.51
RAZEM 1.51
101|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m-z |m3
d.1.8/0201-01 zastosowaniem pompy do betonu
(19.5+1.5+5.6+1+2.5)*0.4*0.3 m3 3.61
RAZEM 3.61
102|KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie m3
d.1.8/0102-05
17.88 m3 17.88
RAZEM 17.88
103|KNR-W 2-02 |Sciany z pustakéw ogrodzeniowych betonowych z fakturg "tupang" w | m3
d.1.8/0101-06 kolorze grafitowym. Pustaki zalewane betonem, wraz ze zgrojeniem
analogia
(19.5+1.5+5.6+1+2.5)*0.2*0.8 m3 4.82
RAZEM 4.82
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego kruszonego o frakcji 0-31,5 - m?2
d.1.8/0114-01 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0.15*(13.8*2.3+5.8*1.1) m?2 5.72
RAZEM 5.72
105/KNP 01 1256- | Utozenie ptyt chodnikowych regularnych betonowych 30x30 cm bez  |m?2
d.1.8/01.01 odstepow miedzy ptytami na podsypce cementowo-piaskowej gru-
analogia bosci 10 cm (materiat z robocizna)
14*2.5+6%1.5 m?2 44.00
RAZEM 44.00
106 KNR-W 2-02 |Barierki ze stali nierdzewnej m
d.1.8/1214-03
analogia
19.80+2.5+6.6+1 m 29.90
RAZEM 29.90
107|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1.8/0813-01 kowej
10 m 10.00
RAZEM 10.00
108/ KNR 4-01 Rozebranie podsypki z gruzu i ziemi o grubosci do 15 cm m?2
d.1.8/0609-03
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
109|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe m?2
d.1.8/0807-01
analogia
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080




660_Ztobek_G

ksigzka obmiarow

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
110/KNNR 1 0507- | Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 |m?
d.1.8/01 cm.
(19+2.5)*2 m?2 43.00
RAZEM 43.00
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1.9 Chodnik przy wejsciu na taras
111|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.9|0114-01
analogia
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
112|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki | m3
d.1.9/0201-01 0.15 m3 w gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2*3.5*0.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
113|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w m3
d.1.9/0213-01 ziemi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
114|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu | m3
d.1.9/0214-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat.I-II
Krotno$¢ = 10
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
115 Utylizacja gruzu i materiatéw rozbiorkowych m?2
d.1.9|analiza indywi-
dualna
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
116|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-| m2
d.1.9/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
117|KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie m3
d.1.9/0102-05
3.5*2*0.2 m3 1.40
RAZEM 1.40
118/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego kruszonego o frakcji 0-31,5 - m?2
d.1.9/0114-01 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.5*2 m?2 7.00
RAZEM 7.00
119|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce |m?
d.1.9/0321-02 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
3.5*2 m?2 7.00
RAZEM 7.00
120|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1.9/0403-01 piaskowej
3.5*2+2 m 9.00
RAZEM 9.00
121/KNNR 1 0507- | Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 |m?2
d.1.9/01 cm.
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
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1.10 Opaska zwirowa
122|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokni- | m2
d.1.10/0202-01 nami uktadanymi sposobem recznym - opaska
6*1 m?2 6.00
RAZEM 6.00
123|KNR-W 2-01 |Opaska z otoczakéw - grubo$é warstwy min.0,15cm m3
d.1.10{0312-0101
6*1 m3 6.00
RAZEM 6.00

-12 -
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1.1 Sufity
124|KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto m?2
d.1.11]0101-03 10% catosci
242.45*0.10 m?2 24.25
RAZEM 24.25
125|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2
d.1.11/0102-01
24.25%1.5 m?2 36.38
RAZEM 36.38
126/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na scianach i |m?2
d.1.11/0806-01 pilastrach
36.38 m?2 36.38
RAZEM 36.38
127|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni | m?2
d.1.11{1202-09 podtogi ponad 5 m2
235.15-36.38 m?2 198.77
RAZEM 198.77
128|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2
d.1.11/0102-01
235.15 m?2 235.15
RAZEM 235.15
129|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na m2
d.1.11/2015-01 podiozu z tynku o pow. ponad 5 m2
Krotno$¢ = 2
235.15 m?2 235.15
RAZEM 235.15
130/ KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.1.11/0102-01
235.15 m?2 235.15
RAZEM 235.15
131|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cieralnymi powierzchni  |m?2
d.1.11/1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem <w tym wydawalnia
i zmywalnia>
235.15 m?2 235.15
RAZEM 235.15
132|KNR AT-12 Obudowy szybdw instalacyjnych z piyt gipsowo-kartonowych - sys- |m?2
d.1.11/0302-01 tem
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
133|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym za- |m3
d.1.11{1105-01 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
134|KNR 4-04 Transport gruzu i odpadéw samochodem samowytadowczym przy — |m?3
d.1.11{1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za
kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 10
50.6 m3 50.60
RAZEM 50.60
135 Utylizacja gruzu i materiatéw rozbiorkowych m?3
d.1.11|analiza indywi-
dualna
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
136|KNR AT-13 Osadzenie przepustéw w $cianach lub stropach z betonu; dt. przebi- |szt.
d.1.11/0104-17 ciado 30 cm, $r. rury do 160 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
137|KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z rur stalowych fi160 ocieplonych wetng mineral-|m
d.1.11/0209-01 ng twarda gr. min. 5cm i wyprowadzane powyzej dachu. Kanaty obu-
analogia dowane ptytami GK. Powyzej dachu zamontowana systemowy komi-
nek wentylacyjny,
4.5%4 m 18.00
RAZEM 18.00
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1.12 Sciany
138|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$cido9 m (do2 |m3
d.1.12/0102-02 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej <w tym zmywalnia i
wydawalnia positkéw>
3*0.15*(5.37+5.37+1.4+3+3+3+4.2+5.7+1.1*2.15*0.36)+2*1*0.15+ |m?3 15.05
1.2*2.2*0.15
RAZEM 15.05
139|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 24 cm (wrazz | m?
d.1.12/0139-01 rusztowaniami)
0.15*(2*1)+0.25*2*1*3 m?2 1.80
RAZEM 1.80
140/ KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych wraz z wrast- | m2
d.1.12/0101-03 wami wykonczeniowymiM <10% catosci>
(3*(17.86+5.64+17.7+5.64+1.71+1.71+1.2+1.2)+3*40.18+3*34.72- |m?2 34.52
1.05*1.7%21)*0.1
RAZEM 34.52
141|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek <w tym rozdzielnia positkow |m?2
d.1.12/0819-15 i zmywalnia>
3*5.7+3*14.5+3%*1.45-2-2-4-4 m?2 52.95
RAZEM 52.95
142|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i |m?2
d.1.12/0806-01 pilastrach
34.52 m?2 34.52
RAZEM 34.52
143|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni | m?2
d.1.121202-09 podtogi ponad 5 m2
(3*(17.86+5.64+17.7+5.64+1.71+1.71+1.2+1.2)+3*40.18+3*34.72- |m?2 310.68
1.05*1.7%21)-34.52
RAZEM 310.68
144|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym za- |m3
d.1.12{1105-01 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
14.65+34.52*0.015 m3 15.17
RAZEM 15.17
145/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym za- |m3
d.1.12/1105-02 fadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 10
15.17 m3 15.17
RAZEM 15.17
146 Utylizacja gruzu i materiatéw rozbiorkowych m3
d.1.12|analiza indywi-
dualna
15.17 m3 15.17
RAZEM 15.17
147|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.1.12/0102-01
310.68+34.52 m?2 345.20
RAZEM 345.20
148/ NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na m2
d.1.12/2015-01 podiozu z tynku o pow. ponad 5 m2
Krotno$¢ = 2
345.20-127.99 m?2 217.21
RAZEM 217.21
149/ KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.1.12/0102-01
345.20 m?2 345.20
RAZEM 345.20
150/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cieralnymi powierzchni  |m?2
d.1.12/1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
345.20-127.99 m?2 217.21
RAZEM 217.21
151|KNR AT-22 Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1.12/0202-02 ksztattach <tazienki na catg wysokosc¢ + pom. 0,9 + opaska w pom.
11)
3*(13.6+13.31+8.82+8.4)+0.6*6-2-2-2-2 m?2 127.99
RAZEM 127.99
152|KNR AT-22 Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1.12/0202-02 ksztattach uktadanych we wzory - opaska w pom. socjalnym.
6*0.6 m?2 3.60
RAZEM 3.60
153 Narozniki z PCW zabezpieczajgce i zaokraglajgce narozniki $cian do | szt.
d.1.12|analiza indywi- |wysoko$ci ok. 2m
dualna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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154|KNR AT-12 Obudowy szybdw instalacyjnych z piyt gipsowo-kartonowych - sys- |m?2
d.1.12/0302-01 tem Szacht
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
155 Zabezpieczenie ppoz pionéw instalacyjnych c.o i wodnych przez szt
d.1.12|analiza indywi- |stropy
dualna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
156/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej kons- | m?2
d.1.12/0103-06 trukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 150-02;
analogia
3*(3.8+5.64+4.21+5.46+2.87+5.55+3.07+3.07+4.19+4.9+4.9+1.9+ |m?2 154.38
1.9)
RAZEM 154.38
157|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2
d.1.12/0102-01
3*2%(3.8+5.64+4.21+5.46+2.87+5.55+3.07+3.07+4.19+4.9+4 9+ m2 272.76
1.9+1.9)-4-4-4-4-4-4-4-4-4
RAZEM 272.76
158/ NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na m2
d.1.12/2015-04 podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
Krotno$¢ = 2
272.76 m?2 272.76
RAZEM 272.76
159|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.1.12/0102-01
272.76 m?2 272.76
RAZEM 272.76
160|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cieralnymi powierzchni  |m?2
d.1.121505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
272.76 m?2 272.76
RAZEM 272.76
161|KNR 2-05 Stupy stalowe z RK 150x150x4 t
d.1.12/0101-01
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15

-15-
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1.13 Podtogi
162|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych <w tym rozdzielnia po- |m?
d.1.13/0504-03 sitkow i zmywalnia>
33.41+20.56+3.56+3.14+3.16+28 m?2 91.83
RAZEM 91.83
163|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.13|/0504-06
23.50+40.25+15.16+97.68+2.03 m?2 178.62
RAZEM 178.62
164 KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.1.13/0102-01
235.15+28 m?2 263.15
RAZEM 263.15
165/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- | m?2
d.1.13{1130-01 mujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
235.15+28 m?2 263.15
RAZEM 263.15
166/ KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek m2
d.1.13{1104-01
235.15-58.23-9.94-60.77-9.27+28 m?2 124.94
RAZEM 124.94
167|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCW wraz z cokolikami |m?2
d.1.13/1112-03 i listwami przysciennymi pdtokragtymi. Wyktadzina gr. warstwy uzyt-
kowej min. 2mm
138.21 m?2 138.21
RAZEM 138.21
168/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin  |m?2
d.1.13/1112-09 rulonowych
58.23+9.94+60.77+9.27 m?2 138.21
RAZEM 138.21
169|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych zaokraglone od gory, wys. m
d.1.13/1119-02 10cm
138.50 m 138.50
RAZEM 138.50
170|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym za- |m3
d.1.13{1105-01 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
171KNR 4-04 Transport gruzu i odpadéw samochodem samowytadowczym przy — |m?3
d.1.13/1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za
kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
172 Utylizacja gruzu i materiatéw rozbidrkowych m3
d.1.13|analiza indywi-
dualna
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
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2 WYPOSAZENIE
173 <Poz. nr 1 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafa ubraniowa | kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
174 <Poz. nr 2 wg zestawienia na rys. nr A-03> Dozownik do mydta | kpl.
d.2|analiza indywi- |w ptynie
dualna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
175 <Poz. nr 3 wg zestawienia na rys. nr A-03> Umywalka cera- kpl
d.2|analiza indywi- |miczna z p&tpostumentem, baterig i syfonem
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
176 <Poz. nr 4A wg zestawienia na rys. nr A-03> Kosz na zuzyte- |kpl.
d.2|analiza indywi- |reczniki papierowe
dualna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
177 <Poz. nr 4 wg zestawienia na rys. nr A-03> Kosz na zuzyte- kpl.
d.2|analiza indywi- |reczniki papierowe
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
178 <Poz. nr 5 wg zestawienia na rys. nr A-03> Pojemnik na recz- |kpl.
d.2|analiza indywi- |niki papierowe
dualna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
179 <Poz. nr 6 wg zestawienia na rys. nr A-03> Stét przyscienny | kpl.
d.2|analiza indywi- |kuchenny
dualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
180 <Poz. nr 8 wg zestawienia na rys. nr A-03> Zmywarko-wypa-  |kpl.
d.2|analiza indywi- |rzarka
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
181 <Poz. nr 9 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafka gastrono- | kpl.
d.2|analiza indywi- |miczna
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
182 <Poz. nr 10> Szafa magazynowa kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
183 <Poz.nr 11> Szafa magazynowa | kpl.
d.2|analiza indywi- |przelotowa
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
184 <Poz. nr 12 wg zestawienia na rys. nr A-03> Stét z blatem i zle- | kpl.
d.2|analiza indywi- \wem
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
185 <Poz. nr 13 wg zestawienia na rys. nr A-03> Miska ustepowa kpl.
d.2|analiza indywi- |dla dzieci
dualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
186 <Poz. nr 14 wg zestawienia na rys. nr A-03> Miska ustepowa kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
187 <Poz. nr 15 wg zestawienia na rys. nr A-03> Nocniki kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
44 kpl. 44.00
RAZEM 44.00
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188 <Poz. nr 16 wg zestawienia na rys. nr A-03> Brodzik z baterig i |kpl.
d.2|analiza indywi- |kabing
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
189 <Poz. nr 17 wg zestawienia na rys. nr A-03> Umywalka cera- kpl.
d.2|analiza indywi- |miczna dla dzieci + potpostument + bateria
dualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
190 <Poz. nr 18 wg zestawienia na rys. nr A-03> Zawor czerpalny |kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
191 <Poz. nr 19 wg zestawienia na rys. nr A-03> Zlewozmywak kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
192 <Poz. nr 20 wg zestawienia na rys. nr A-03> Kosz na brudng kpl.
d.2|analiza indywi- |bielizne
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
193 <Poz. nr 21 wg zestawienia na rys. nr A-03> Kabina sanitarna z |kpl.
d.2|analiza indywi- |ptyty HPL
dualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
194 <Poz. nr 22 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafa otwarta kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
195 <Poz. nr 23 wg zestawienia na rys. nr A-03> Podajnik papieru  |kpl.
d.2|analiza indywi- |ze stali nierdzewnej
dualna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
196 <Poz. nr 24 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szczotka toaletowa | kpl.
d.2|analiza indywi- |ze stali nierdzewnej
dualna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
197 <Poz. nr 25 wg zestawienia na rys. nr A-03> Krzesto kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
198 <Poz. nr 26 wg zestawienia na rys. nr A-03> Biurko komputero- |kpl.
d.2|analiza indywi- |we do gabinetu
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
199 <Poz. nr 27 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafki szatniowe | kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
200 <Poz. nr 28 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafa ubraniowa | kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
201 <Poz. nr 29 wg zestawienia na rys. nr A-03> Blat kuchenny kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
202 <Poz. nr 30 wg zestawienia na rys. nr A-03> Ptyta indukcyjna kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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203 <Poz. nr 31 wg zestawienia na rys. nr A-03> Zlewozmywak kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
204 <Poz. nr 32 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafka kuchenna | kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
205 <Poz. nr 33 wg zestawienia na rys. nr A-03> Lodowka kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
206 <Poz. nr 34 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafka kuchenna | kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
207 <Poz. nr 35 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafka kuchenna | kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
208 <Poz. nr 36 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafka kuchenna | kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
209 <Poz. nr 37 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafka kuchenna | kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
210 <Poz. nr 38A wg zestawienia na rys. nr A-03> Zestaw regatowy |kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
21 <Poz. nr 38B wg zestawienia na rys. nr A-03> Zestaw regatowy |kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
212 <Poz. nr 38C wg zestawienia na rys. nr A-03> Zestaw regatowy |kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
213 <Poz. nr 38D wg zestawienia na rys. nr A-03> Zestaw regatowy |kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
214 <Poz. nr 38E wg zestawienia na rys. nr A-03> Zestaw regatowy |kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
215 <Poz. nr 39 wg zestawienia na rys. nr A-03> Krzesto kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
216 <Poz. nr 40A wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafka na pielu- |kpl.
d.2|analiza indywi- |chy z pojemnikami - duza
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
217 <Poz. nr 40B wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafka na pielu- |kpl.
d.2|analiza indywi- |chy z pojemnikami - mata
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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218 <Poz. nr 41 wg zestawienia na rys. nr A-03> Wycieraczka kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
219 <Poz. nr 42A wg zestawienia na rys. nr A-03> Stdly dla dzieci  |kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
220 <Poz. nr 42B wg zestawienia na rys. nr A-03> Krzesta do stotéw | kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
46 kpl. 46.00
RAZEM 46.00
221 <Poz. nr 43 wg zestawienia na rys. nr A-03> Przewijak kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
222 <Poz. nr 44 wg zestawienia na rys. nr A-03> tézeczko + komp- [kpl.
d.2|analiza indywi- |let poscieli
dualna
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
223 <Poz. nr 45 wg zestawienia na rys. nr A-03> tézeczko + kompet [ kpl.
d.2|analiza indywi- |poscieli
dualna
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
224 <Poz. nr 46 wg zestawienia na rys. nr A-03> Telewizor kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
225 <Poz. nr 47 wg zestawienia na rys. nr A-03> Lodowka wysoka | kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
226 <Poz. nr 48 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafka gastrono- | kpl.
d.2|analiza indywi- |miczna wiszgca
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
227 <Poz. nr 49 wg zestawienia na rys. nr A-03> Wézek gastrono-  |kpl.
d.2|analiza indywi- | miczny - otwarty
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
228 <Poz. nr 50 wg zestawienia na rys. nr A-03> Umywalka gastro- |kpl.
d.2|analiza indywi- [nomiczna
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
229 <Poz. nr 51 wg zestawienia na rys. nr A-03> Stot kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
230 <Poz. nr 54 wg zestawienia na rys. nr A-03> Szafana $rodki kpl.
d.2|analiza indywi- |czystosci
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
231 <Poz. nr 56 wg zestawienia na rys. nr A-03> Okap kuchenny kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
232 <Poz. nr 58 wg zestawienia na rys. nr A-03> Zlew gospodarczy |kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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233 <Poz. nr 59 wg zestawienia na rys. nr A-03> Pralka do ubran kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
234 <Poz. nr 60 wg zestawienia na rys. nr A-03> Suszarka do ubran |kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
235 <Poz. nr 61 wg zestawienia narys. nr A-03>  Szafaw pom. 02i |kpl.
d.2|analiza indywi- |05
dualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
236 <Poz. nr 62> Krzesetko dla dzieci - do karmienia szt
d.2|analiza indywi-
dualna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
237 <Poz. nr 63> Tablica korkowa duza 120-200cm szt
d.2|analiza indywi-
dualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
238 <Poz. nr 64> Tablica korkowa duza 120-100cm szt
d.2|analiza indywi-
dualna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
239 <Poz. nr 65> Czajnik elektryczny szt
d.2|analiza indywi-
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
240 <Poz. nr 66> Wdzek spacerowy ztobkowy 6-osobowy szt
d.2|analiza indywi-
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
241 <Poz. nr 67> Pojemnik z przykrywka szt
d.2|analiza indywi-
dualna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
242 <Poz. nr 68> Kosz na $mieci szt
d.2|analiza indywi-
dualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080

-21 -




660_Ztobek_G

ksigzka obmiarow

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
3.1/45311200-2 Przygotowanie podtoza
243|KNNR 5 1209- | Przebijanie otwordéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w scianach lub |otw.
d.3.1/0501 stropach z cegty
30 otw. 30.00
RAZEM 30.00
244|KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw sr. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w Scianach lub |otw.
d.3.1|0502 stropach z cegty
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
245|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3.1|01
200 m 200.00
RAZEM 200.00
246|KNNR 5 1207- | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.3.1/09
40 m 40.00
RAZEM 40.00
247\/KNNR 5 1207- | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.3.1|15
4 m 4.00
RAZEM 4.00
248|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra-|szt.
d.3.1]11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podto-
zu ceglanym
26+21+4+15 szt. 66.00
RAZEM 66.00
249|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.1|01
66 szt. 66.00
RAZEM 66.00
250/ KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- |m3
d.3.1/05 piennej
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
251|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.3.1/03
40 m 40.00
RAZEM 40.00
252|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.1|02
60 m 60.00
RAZEM 60.00
253|ST-IE-01 Likwidacja instalacja elektrycznej w przebudowywanej czesci parteru | szt
d.3.1|analiza indywi-
dualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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3.2/45311200-2 Trasy kablowe
3.21 Rury
254|KNNR 5 0103- | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz  |m
d.3.2.1/05 beton - rura IPS16
80 m 80.00
RAZEM 80.00
255|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - rura m
d.3.2.1/02 RGS32
10 m 10.00
RAZEM 10.00
256| KNR-W 5-08 |ANALOGIA Uszczelnienie rur z kablami wetng mineralng i masg szt
d.3.2.1/0117-08 ogniochronna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
257|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie- rura m
d.3.2.1/04 DVR50
4 m 4.00
RAZEM 4.00
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3.3/45311200-2 Szafka licznikowa TLP
258|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceg- | szt.
d.3.3|1010-11 lanym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
259|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3w  |szt.
d.3.3/1010-12 podiozu ceglanym (do 5 dm3)
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
260|KNNR 5 0404- | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafka licznikowa szt.
d.3.3|01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
261|KNNR 5 0407- | Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.3|03 dzielnicach - ogranicznik mocy 25A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
262|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.3/04 dzielnicach - rozigcznik gtéwny 63A/3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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3.4 Linia zasilajaca WLZ do TLP
263|KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane |m
d.3.4|04 ANALOGIA |do rur - wycofaanie z budynku oi utozenie w rurce istn. kabla wiz
4 m 4.00
RAZEM 4.00
264|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 szt.zyt
d.3.4/11 pod zaciski lub bolce
Krotno$¢ = 2
4 szt.zyt 4.00
RAZEM 4.00
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3.5/45311200-2 Ztacze PWP przeciwpozarowego wytacznika pradu i zabezp. wiz do systemu oddymiania
265|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceg- | szt.
d.3.5/1010-11 lanym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
266|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3w  |szt.
d.3.5/1010-12 podiozu ceglanym (do 5 dm3)
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
267|KNNR 5 0404- | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - obudowa przeciwpozarowedo |szt.
d.3.5/01 wylgcznika pradu PWP
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
268|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.5/04 dzielnicach - roztgcznik gtéwny 63A/3N
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
269|KNNR 5 0407- | Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.5/03 dzielnicach - wyzwalacz wzrostowy 230V
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
270|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.5/04 dzielnicach - przetgcznik faz
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
271|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.5/03 dzielnicach - zabezpieczenia przetgcznika faz
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
272|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.5/03 dzielnicach - stycznik instalacyjny 1z/1r 230v/16A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
273|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.5/04 dzielnicach - zabezpieczenia wiz do systemu oddymiania sprzed
PWP
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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3.6 Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu PPWP
274|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk wytacznik p-poz szt.
d.3.6/01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
275|KNR 5-08 Montaz uchwytéw kabli pozarowych w betonie m
d.3.6/0202-08
8 m 8.00
RAZEM 8.00
276|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane |m
d.3.6/01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
11 m 11.00
RAZEM 11.00
277|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.6/08 pod zaciski lub bolce
Krotno$¢ = 2
5 szt.zyt 5.00
RAZEM 5.00
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3.7 Linia zasilajaca WLZ od TLP do PWP
278|KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane |m
d.3.7/04 ANALOGIA |do rur
2 m 2.00
RAZEM 2.00
279|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 szt.zyt
d.3.7]11 pod zaciski lub bolce
Krotno$¢ = 2
4 szt.zyt 4.00
RAZEM 4.00
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3.8 Linia zasilajaca WLZ od PWP do TP
280|KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane |m
d.3.8/04 ANALOGIA |do rur
2 m 2.00
RAZEM 2.00
281|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 szt.zyt
d.3.8/11 pod zaciski lub bolce
Krotno$¢ = 2
5 szt.zyt 5.00
RAZEM 5.00
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3.9 Linia zasilajaca WLZ od PWP do systemu oddymiania (przechwycenie zasilania)
282|KNR 5-08 Montaz uchwytéw kabli pozarowych w betonie m
d.3.9/0202-08
15 m 15.00
RAZEM 15.00
283|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane |m
d.3.9/03 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
18 m 18.00
RAZEM 18.00
284|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.9/08 pod zaciski lub bolce
Krotno$¢ = 2
5 szt.zyt 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. ‘ Razem
3.10 Linia zasilajaca WLZ od TP do TP1 (wypetlenie wiz na pietrze dla etapu ll-go przebudowy)
285|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane |m
d.3.10|03 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
20 m 20.00
RAZEM 20.00
286|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod | szt.zyt
d.3.10/10 zaciski lub bolce
5 szt.zyt 5.00
RAZEM 5.00
287|ST-IE-01 Zabezpieczenie wypetlonego zapasu kabla szt
d.3.10|analiza indywi-
dualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.11/45311200-2 Budowa rozdzielni TP
288|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceg- | szt.
d.3.11{1010-11 lanym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
289|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3w  |szt.
d.3.11/1010-12 podiozu ceglanym (do 5 dm3)
49 szt. 49.00
RAZEM 49.00
290|KNNR 5 0404- | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.3.11|01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
291|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.11|04 dzielnicach - rozigcznik gtéwny 63A/3N
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
292|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.11|03 dzielnicach - lampka sygnalizacyjna 3fazowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
293|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.11/03 dzielnicach - ogranicznik przepiec klasy B+C (L1, L2, L3, N)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
294\ KNNR 5 0407- | Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.11/03 dzielnicach - wytgcznik nadprgdowy B10A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
295|KNNR 5 0407- | Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.11/03 dzielnicach - wytgcznik nadprgdowy B16A
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
296|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.11/04 dzielnicach - wylgcznik nadprgdowy C20A/3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
297|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.11/03 dzielnicach - wytgcznik nadpradowy C6A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
298| ANALOGIA Roziacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-| szt.
d.3.11|KNNR 5 0407- |dzielnicach - ZASILACZ ELEKTRONICZNY 230V AC/ 24V DC,
03 30W, NA SZYNE TH35- 1 MODUL
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
299|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.11|04 dzielnicach - wytgcznik réznicowopradowy 400V/40A/030mA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
300|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.11/04 dzielnicach - wylgcznik réznicowopradowy 400V/25A/030mA
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
301|KNNR 5 0407- | Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.11|03 dzielnicach - wytgcznik nadpradowy B10A z modutem réznicowopra-
dowym 30mA typ A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
302|KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-|szt.
d.3.11/03 dzielnicach - wytgcznik nadpradowy C10A typ AC z modutem rézni-
cowoprgdowym 30mA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
303|KNNR 5 0408- | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna fgczeniowa |szt.
d.3.11|03 3-biegunowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.12/45311200-2 Instalacja gniazd elektrycznych ogéinych
304|KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- szt.
d.3.12|05 czelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
305|KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.3.12|02 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i prze-
kroju przewoddéw do 2.5 mm2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
306|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.12|01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
200 m 200.00
RAZEM 200.00
307|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.12|08 pod zaciski lub bolce
21*3*2 szt.zyt 126.00
RAZEM 126.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.13/45311200-2 Instalacja gniazda elektrycznego ptyty indukcyjnej
308|KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- szt.
d.3.13|05 czelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
309|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.13/01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3 m 3.00
RAZEM 3.00
310/ KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.13/08 pod zaciski lub bolce
2*3 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080
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3.14/45311200-2 Instalacja gniazda elektrycznego lodowki
311|KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- szt.
d.3.14|05 czelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
312|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.14|01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
5 m 5.00
RAZEM 5.00
313|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.14|08 pod zaciski lub bolce
2*3 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.15/45311200-2 Instalacja gniazda elektrycznego podgrzewacza pojemnosciowego
314|KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- szt.
d.3.15/05 czelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
315|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.15|01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
25 m 25.00
RAZEM 25.00
316|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.15/08 pod zaciski lub bolce
2*3 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00
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3.16/45311200-2 Instalacja gniazda elektrycznego pralki
317|KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- szt.
d.3.16/05 czelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
318/ KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.16/01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
19 m 19.00
RAZEM 19.00
319|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.16/08 pod zaciski lub bolce
2*3 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080
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3.17,45311200-2 Instalacja gniazda elektrycznego suszarki
320/KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- szt.
d.3.17|05 czelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
321|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.17|01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
19 m 19.00
RAZEM 19.00
322|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.17|08 pod zaciski lub bolce
2*3 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080
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3.18/45311200-2 Instalacja wypustu pompy co
323|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.18/01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
22 m 22.00
RAZEM 22.00
324|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.18/08 pod zaciski lub bolce
3*2 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080

-39-




660_Ztobek_G

ksigzka obmiarow

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.19/45311200-2 Instalacja wypustu zasilania centrali alarmowej SWIN
325|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.19/01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
9 m 9.00
RAZEM 9.00
326|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.19/08 pod zaciski lub bolce
3*2 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080
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3.20/45311200-2 Instalacja wypustu zasilania szafki punktu dystrybucyjnego PD
327|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane |m
d.3.20|01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
13 m 13.00
RAZEM 13.00
328|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.20/08 pod zaciski lub bolce
3*2 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080
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3.21/45311200-2 Instalacja wypustu zasilania zasilacza/sterownika Kontroli Dostepu
329|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.21|01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
12 m 12.00
RAZEM 12.00
330|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.21/08 pod zaciski lub bolce
3*2 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080
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3.22/45311200-2 Instalacja wypustu zasilania rolet zewnetrznych
331|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.22|01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
(11*4+14*3+14)+(20+9+16+2*2)+(14*7+10)+(32+22+11) m 322.00
RAZEM 322.00
332|KNNR 5 0306- [taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- | szt.
d.3.22|02 nej - przycisk roletowy
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
333|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.22|08 pod zaciski lub bolce
21*3*2+21*4 szt.zyt 210.00
RAZEM 210.00
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3.23/45311200-2 Zasilanie dedykowanych odbiornikéw — hybrydowe nasady kominowe
334|KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane |m
d.3.23|01 do rur
20+27+31+19 m 97.00
RAZEM 97.00
335|KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane |m
d.3.23|01 do rur
60 m 60.00
RAZEM 60.00
336|KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane |m
d.3.23|02 do rur
11+11+11+11 m 44.00
RAZEM 44.00
337|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - regulator obrotéw nasady ko-|szt.
d.3.23|01 minowej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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3.24/45311200-2 Instalacja oswietleniowa ogdlna,elewacyjna, awaryjna i ewakuacyjna
338|KNNR 5 0306- |tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- | szt.
d.3.24|02 nej
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
339|KNNR 5 0307- |£aczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.24|01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
340/ KNNR 5 0306- |£gczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.24|03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
341|KNNR 5 0306- |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.3.24|04 nej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
342|KNNR 5 0306- |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.3.24|04 nej - schodowe
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
343|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x20 |kpl.
d.3.24/02 W - oprawa typ 1
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
344|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x20 |kpl.
d.3.24/02 W - oprawa typ 2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
345/KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x20 |kpl.
d.3.24|02 W - oprawa typ 3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
346|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x20 |kpl.
d.3.24|02 W - oprawa typ 4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
347|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x20 |kpl.
d.3.24|02 W - oprawa typ 5
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
348|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 |kpl.
d.3.24|03 W - oprawa typ 6
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
349|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldéwkowa do 2x40 |kpl.
d.3.24|03 W - oprawa typ 7
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
350|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x40 |kpl.
d.3.24|03 W - oprawa typ 8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
351|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x20 |kpl.
d.3.24|02 W - oprawa typ 9
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
352|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa do 2x20 |kpl.
d.3.24/02 W - oprawa typ Z1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
353|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - oprawa typ G |kpl.
d.3.24|01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
354/ ANALOGIA - |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sterownik DALI MCU szt.
d.3.24|KNNR 5 0406-
01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
355|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.24|01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
250 m 250.00
RAZEM 250.00
356|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m

d.3.24/01

p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
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150 m 150.00
RAZEM 150.00
357|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.24|08 pod zaciski lub bolce
90*3*2+90+4*3 szt.zyt 642.00
RAZEM 642.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080
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3.25/45311200-2 Instalacja wypustéw zasilania wentylatoréw kratkowych
358/ KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.25/01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
50 m 50.00
RAZEM 50.00
359|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zyt
d.3.25/08 pod zaciski lub bolce
10*3*2 szt.zyt 60.00
RAZEM 60.00
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3.26/45311200-2 Potaczenia wyréwnawcze
360| ANALOGIA - |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz szyn wyréwnaw- szt.
d.3.26| KNNR 5 0406- | czych
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
361|KNNR 5 0201- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do |m
d.3.26/05 rur
6 m 6.00
RAZEM 6.00
362|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.26/01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
22 m 22.00
RAZEM 22.00
363|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekrj zyt do 16 mma2 szt.
d.3.26/0814-02
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
364 |KNR 5-08 Montaz korcéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2 szt.
d.3.26/0814-01
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
365|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2  |szt.zyt
d.3.26/04 pod zaciski lub bolce
2+2 szt.zyt 4.00
RAZEM 4.00
366|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 szt.zyt
d.3.26/03 pod zaciski lub bolce
4*2 szt.zyt 8.00
RAZEM 8.00
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3.27/45311200-2 Pomiary
367|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.3.27|01 napiecia
29 pomiar 29.00
RAZEM 29.00
368/ KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.3.27|02 napiecia
1+1+1+1+1 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
369|KNNR 5 1303- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy pomiar
d.3.27|03 (pomiar pierwszy)
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
370/KNNR 5 1303- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.3.27|01 (pomiar pierwszy)
29 pomiar 29.00
RAZEM 29.00
371/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy po- szt.
d.3.27|05 miar)
55 szt. 55.00
RAZEM 55.00
372|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba | prob.
d.3.27/1209-01 dziatania wytacznika réznicowoprgdowego
9 préb. 9.00
RAZEM 9.00
373|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna préba | prob.
d.3.27/1209-02 dziatania wytacznika réznicowoprgdowego
9 préb. 9.00
RAZEM 9.00
374|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.27|01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
375|KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- | punkt
d.3.27|1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
14 punkt 14.00
RAZEM 14.00
376|KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- | punkt
d.3.27/1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w po-
mieszczeniu
70 punkt 70.00
RAZEM 70.00
377|ST-IE-01 Sprawdzenie zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP szt
d.3.27|analiza indywi-
dualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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4 ROBOTY TELETECHNICZNE
4.1/45311200-2 Przygotowanie podtoza
378|KNNR 5 1209- | Przebijanie otwordéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w scianach lub |otw.
d.4.1/0501 stropach z cegty
6 otw. 6.00
RAZEM 6.00
379|KNNR 5 1209- | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach |otw.
d.4.1/0601 lub stropach z cegly
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
380|KNNR 5 1209- | Przebijanie otwordéw sr. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w Scianach lub |otw.
d.4.1/0502 stropach z cegty
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
381|KNNR 5 1209- | Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach |otw.
d.4.1/0602 lub stropach z cegly
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
382|KNNR 5 1207- | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.4.1/05
80 m 80.00
RAZEM 80.00
383|KNNR 5 1207- | Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.4.1|12
22 m 22.00
RAZEM 22.00
384|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra-|szt.
d.4.1]11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podto-
2u ceglanym
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
385|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.4.1|01
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
386|KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- | m?3
d.4.1|05 piennej
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
387|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.4.1/03
12 m 12.00
RAZEM 12.00
388|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4.1|02
90 m 90.00
RAZEM 90.00
389|ST-IE-01 Likwidacja instalacja teleinformatycznej w przebudowywanej czesci | szt
d.4.1|analiza indywi- |parteru
dualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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4.2/145311200-2 Trasy kablowe
4.21 Rury
390|KNNR 5 0102- | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w |m
d.4.2.1/05 gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton - rura IPS 16
100+25 m 125.00
RAZEM 125.00
391|KNNR 5 0102- | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w |m
d.4.2.1/06 gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton - rura IPS20
26 m 26.00
RAZEM 26.00
392|KNNR 5 0103- | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na betonie - rura m
d.4.2.1/02 RGS32
11 m 11.00
RAZEM 11.00
393| ANALOGIA Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 19 mm ukfadane p.t. w |m
d.4.2.1|KNNR 5 0102- |gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton - MIKRORURKA 10/
05 8
11 m 11.00
RAZEM 11.00
394|KNR-W 5-08 |ANALOGIA Uszczelnienie rur z kablami wetng mineralng i masa szt
d.4.2.1/0117-08 ogniochronna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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4.3/45314320 Budowa punktu dystrybucyjnego PD
395/ KNR AT-14 Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do |kpl.
d.4.3/0110-13 12 kg 10U
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
396 KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.4.3/0110-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
397 | KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla szt.
d.4.3/0110-14
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
398 KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl.
d.4.3/0110-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
399| ANALOGIA Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w | szt.
d.4.3|KNR AT-14 przygotowanych stelazach 19"
0108-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
400 KNR AT-28 Wyposazenie paneli rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i za-|szt.
d.4.3/0113-04 fozenie etykiety opisowej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
401 KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - switch typ | wg szt.
d.4.3/0110-13 specyfikacji
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
402|KNR AT-28 Montaz wyposazenia szaf - gniezdnik 19", 1U na taczéwki LSA10p , |szt.
d.4.3/0110-15 1 taczéwka LSA10p
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
403 KNR AT-28 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.4.3/0121-02 kabel krosowy FTP RJ45-RJ45 kat 6
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
404 | KNR 5-05 W montowanie osprzetu - uziemienie stojaka szt.
d.4.3/1107-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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4.4 Budowa przylgcza telekom - kabel szerokopasmowy
405/KNR AT-15 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, |m kabla
d.4.4/0102-01 z.sz. |kabel miedziany do 8 mm - wysokos$¢ ponad 2 m
2.4,
13 m kabla 13.00
RAZEM 13.00
406/ KNR AT-15 Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wyso- | m wigzki
d.4.4/0103-04 z.sz. |kos¢ ponad 2 m
2.4,
13 m wigzki 13.00
RAZEM 13.00
407 KNR AT-15 Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - 1 kabel na wys. po- |przepust
d.4.4/0103-09 z.sz. |wyzej 2,0 m - wysoko$¢ ponad 2 m
2.4,
1 przepust 1.00
RAZEM 1.00
408 KNNR 5 0404- | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.4.4/05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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4.5/45314320-0 Instalacja sieci LAN
4.51 Budowa punktéw abonenckich - okablowanie
409 KNR AT-15 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, |m kabla
d.4.5.1|/0102-01 kabel miedziany do 8 mm
16*2+12*2 m kabla 56.00
RAZEM 56.00
410 KNR AT-15 Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej m wigzki
d.4.5.1/0103-04
56 m wigzki 56.00
RAZEM 56.00
411 KNR AT-15 Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - 1 kabel na wys. po- |przepust
d.4.5.1/0103-09 z.sz. |wyzej 2,0 m - wysokos¢ ponad 2 m
2.4,
2 przepust 2.00
RAZEM 2.00
412/ KNR AT-15 Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - kazdy nastepny ka- |przepust
d.4.5.1/0103-10 z.sz. |bel w wigzce - wysokos¢ ponad 2 m
2.4,
3+1 przepust 4.00
RAZEM 4.00
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4.5.2 Budowa tacznika z likwidowanego PD1- okablowanie
413/ KNR AT-15 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, |m kabla
d.4.5.2/0102-01 kabel miedziany do 8 mm
10*2 m kabla 20.00
RAZEM 20.00
414 KNR AT-15 Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej m wigzki
d.4.5.2/0103-04
20 m wigzki 20.00
RAZEM 20.00
415/ KNR AT-15 Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - 1 kabel na wys. po- |przepust
d.4.5.2|/0103-09 z.sz. |wyzej 2,0 m - wysokos¢ ponad 2 m
2.4,
1 przepust 1.00
RAZEM 1.00
416/ KNR AT-15 Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - kazdy nastepny ka- |przepust
d.4.5.2/0103-10 z.sz. |bel w wigzce - wysokos¢ ponad 2 m
2.4,
1 przepust 1.00
RAZEM 1.00
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4.5.3 Budowa punktéw abonenckich - osprzet
417/KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.4.5.3/0108-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
418/ KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.4.5.3/0108-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
419|KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek |szt.
d.4.5.3/0107-04 za montaz pokrywy gniazda przytgczeniowego
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
420 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek |szt.
d.4.5.3/0107-05 za przygotowanie i montaz etykiet opisowych gniazda
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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454 Pomiary
421/KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami -| pomiar
d.4.5.4|/0111-01 okablowanie UTP 4x2x0,5 kat. 6
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
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4.6/45312200-9 | INSTALACJA SYSTEMU SWiN
4.6.1 Budowa systemu SWiN - okablowanie
422 KNR AT-15 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, |m kabla
d.4.6.1|/0102-01 z.sz. |kabel miedziany do 8 mm - wysokos¢ ponad 2 m - kabel alarmowy
2.4. ANALO- |YTDY8x0,5mm2
GIA
(2+43+3+11+11+21+27+10+26+15+14)+10+9+8 m kabla 170.00
RAZEM 170.00
423/ KNR AT-15 Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wyso- | m wigzki
d.4.6.1/0103-04 z.sz. |ko$¢ ponad 2 m
2.4,
170 m wigzki 170.00
RAZEM 170.00
424 KNR AT-15 Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - 1 kabel na wys. po- |przepust
d.4.6.1/0103-09 z.sz. |wyzej 2,0 m - wysokos¢ ponad 2 m
2.4,
14 przepust 14.00
RAZEM 14.00
425/KNR AT-15 Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - kazdy nastepny ka- |przepust
d.4.6.1/0103-10 z.sz. |bel w wigzce - wysokos¢ ponad 2 m
2.4,
28 przepust 28.00
RAZEM 28.00
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4.6.2 Budowa systemu SSWiN - osprzet
426/ KNR AL-01 Montaz modutowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych z obu- |szt.
d.4.6.2/0102-03 dowg i zasilaczem wg specyfikaciji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
427 KNR AL-01 Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupo- | szt.
d.4.6.2/0103-02 wa) konwencjonalna do 8 linii - EXPANDER 8 linii wg specyfikaciji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
428 KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa z anty- szt.
d.4.6.2/0201-05 maskingiem wg specyfikacji
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
429/ KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa - panel syste- |szt.
d.4.6.2/0208-01 mowy LCD wg specyfikaciji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
430 KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.4.6.2/0109-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
431/ KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez za- |szt.
d.4.6.2/0108-04 silania awaryjmego wg specyfikacji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
432/ KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewngtrzny mo- |szt.
d.4.6.2/0115-01 analo- | dem telefoniczny - modut GSM
gia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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4.6.3 Pomiar i uruchomienie systemu
433/ KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 |szt.
d.4.6.3/0602-01 elemencie liniowym
11+1+1 szt. 13.00
RAZEM 13.00
434 KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - |system
d.4.6.3|/0601-01 do 25 krokéw programowych (instrukcji)
1 system 1.00
RAZEM 1.00
435/KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw li- |szt
d.4.6.3|/0604-01 niowych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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4.7/45312200-9 | INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU systeméw alarmowych
4.71 Budowa systemu KD - okablowanie
436/ KNR AT-15 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, |m kabla
d.4.7.1/0102-01 z.sz. |kabel miedziany do 8 mm - wysokos¢ ponad 2 m - kabel alarmowy
2.4. ANALO- |YTDY8x0,5mm2
GIA
(5+5+4) m kabla 14.00
RAZEM 14.00
437/KNR AT-15 Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wyso- | m wigzki
d.4.7.1/0103-04 z.sz. |ko$¢ ponad 2 m
2.4,
14 m wigzki 14.00
RAZEM 14.00
438 KNR AT-15 Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - 1 kabel na wys. po- |przepust
d.4.7.1/0103-09 z.sz. |wyzej 2,0 m - wysokos¢ ponad 2 m
2.4,
1 przepust 1.00
RAZEM 1.00
439/ KNR AT-15 Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - kazdy nastepny ka- |przepust
d.4.7.1/0103-10 z.sz. |bel w wigzce - wysokos¢ ponad 2 m
2.4,
3 przepust 3.00
RAZEM 3.00
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4.7.2/45311200-2 | INSTALACJA RTV
440 ANALOGIA Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - gniazdo |szt.
d.4.7.2|KNR AT-14 RTV
0107-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
441|ANALOGIA Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, |m kabla
d.4.7.2|KNR AT-15 kabel miedziany do 8 mm - wysokos¢ ponad 2 m
0102-01 z.sz.
2.4,
30 m kabla 30.00
RAZEM 30.00
442 KNR AT-15 Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wyso- | m wigzki
d.4.7.2/0103-04 z.sz. |ko$¢ ponad 2 m
2.4,
25 m wigzki 25.00
RAZEM 25.00
443 Montaz anteny DVBT2 - 56 elementéw kpl
d.4.7.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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4.7.3 Budowa systemu KD - osprzet
444 KNNR 5 0404- | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.4.7.3/05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
445/ KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zasilacz buforowy 12V DC/3 |szt.
d.4.7.3|01 A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
446 KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.4.7.3/0109-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
447 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) |szt.
d.4.7.3/0302-02 dla do wejs¢ kontrolowanych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
448 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy |szt.
d.4.7.3/0301-02 PIN-kod wg specyfikaciji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
449 KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektroza-  |szt
d.4.7.3/0304-01 czep w wykonaniu standard wg specyfikaciji
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
450 KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana wg specyfikacji |szt.
d.4.7.3/0203-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
451 KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - przycisk szt
d.4.7.3|/0304-01 otwarcia drzwi wg specyfikaciji
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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4.7.4 Pomiar i uruchomienie systemu
452 KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrole- |szt
d.4.7.4|/0306-01 rem) magistrali
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
453 KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe ste- szt
d.4.7.4/0307-02 rownika (kontrolera) magistrali
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
454 KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe czytni- |szt
d.4.7.4/0307-03 ka identyfikujacego
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
455/KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elek- |szt
d.4.7.4|/0307-04 tromechanicznych elementéw blokujgcych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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5 INSTALACJE SANITARNE
5.1 Kanalizacja grawitacyjna zewnetrzna
456/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- | ha
d.5.1]0121-02 ta pod nawierzchnie placéw postojowych
0.1 ha 0.10
RAZEM 0.10
457|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.5.110215-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI
1*2*9+1*2*2 m3 22.00
RAZEM 22.00
458 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
d.5.110201-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
22 m3 22.00
RAZEM 22.00
459|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do | m?2
d.5.1|0322-02 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
(5+9)*2*2 m?2 56.00
RAZEM 56.00
460 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.5.1|0511-02
(5+9)*1*(0.2+0.4) m3 8.40
RAZEM 8.40
461 KNR-W 2-18 |Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.1|0408-02
5+9 m 14.00
RAZEM 14.00
462 KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.5.1/0208-02 wego o grub.do 20 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
463|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z |m?
d.5.1/0209-03 betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
464 KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany studni tulejami stalowymi przy grubosci Scia- |szt
d.5.1|0527-01 ny 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm + (wykonanie kiniet w
studniach)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
465 /KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany tulejami stalowymi przy grubosci sciany 40  |szt
d.5.1|0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm + (wykonanie kiniet w studniach)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
466 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.5.1|0804-01
9+5 m 14.00
RAZEM 14.00
467|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m?3
d.5.1|0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-111
22-8.4 m3 13.60
RAZEM 13.60
468 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5.1/0236-03
13.60 m3 13.60
RAZEM 13.60
469 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym za- |m3
d.5.1|1105-01 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
9.5 m3 9.50
RAZEM 9.50
470 KNR 4-04 Transport gruzu i odpadéw samochodem samowytadowczym przy — |m?3
d.5.1|1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za
kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 10
9.5 m3 9.50
RAZEM 9.50
471 Utylizacja gruzu i materiatéw rozbiorkowych m3
d.5.1|analiza indywi-
dualna
9.5 m3 9.50
RAZEM 9.50
472|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw na podsypce cementowo - piaskowej piasko- |m?
d.5.1]0815-03 wej wraz z obrzezami
4+2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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473|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
d.5.1/0502-02 spoin zaprawg cementowg <odtworzenie istn. chodnikéw>
analogia
4+2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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5.2 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
474 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.5.2/0301-03
45*0.5*0.3 m3 6.75
RAZEM 6.75
475|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.5.2/0306-01 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
kfad (kat. gruntu I-1I)
0.5*0.5%(3+2.5+1.5+1.8+2+1.5+1.5+1+1.8+0.8+1.5+5.1+2.2+0.7+ |m3 11.25
0.6+3+2+2+6.5+2+2)
RAZEM 11.25
476/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5.2/0511-01
45*0.5*0.5 m3 11.25
RAZEM 11.25
477/KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu XPS - poziome m2
d.5.2/0401-02
45*0.5 m?2 22.50
RAZEM 22.50
478/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.2/1101-01
45*0.15*0.5 m3 3.38
RAZEM 3.38
479/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.2/1101-01
6.75-3.38 m3 3.37
RAZEM 3.37
480 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.5.2/0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
12 m 12.00
RAZEM 12.00
481/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.5.2/0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
12 m 12.00
RAZEM 12.00
482|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, |m
d.5.2/0203-01 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
45-24 m 21.00
RAZEM 21.00
483|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w $cianach w budyn- m
d.5.2|0208-01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
484|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.5.2/0208-03 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4*7 m 28.00
RAZEM 28.00
485/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.5.2/0208-04 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych <dodatkowe
piony>
7*5 m 35.00
RAZEM 35.00
486 KNR 4-01 Przebicie otwordéw o pow.do 0.2 m2 w elementach z betonu zwirowe- | szt.
d.5.2/0208-02 go ogrub.do40 cm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
487/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pode;j.
d.5.2/0211-01 potgczeniach wciskowych
20 pode;. 20.00
RAZEM 20.00
488/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o  |pode;j.
d.5.2/10211-03 potgczeniach wciskowych
5 pode;. 5.00
RAZEM 5.00
489/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110mm szt.
d.5.2/0213-05
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
490 KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm wsp do R=2 |szt.
d.5.2/0218-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
491 KNR-W 2-15 | Syfony podwdjne zlewozmywak z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm | szt.
d.5.2/0218-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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492/ KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcis- |szt.
d.5.2/0222-02 kowych
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
493 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym za- |m3
d.5.2|1105-01 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25
494 KNR 4-04 Transport gruzu i odpadéw samochodem samowytadowczym przy — |m?3
d.5.2|1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za
kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 10
11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25
495 Utylizacja gruzu i materiatéw rozbiorkowych m3
d.5.2|analiza indywi-
dualna
11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25
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5.3 Instalacja wodna + hydranty
496 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.5.3|0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
analogia potaczeniu sztywnym
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
497 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.5.3/0116-08 nych do ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
wnetrznej 16 mm
szt. 35.00
RAZEM 35.00
498 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5.3|0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
499 KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.3/0135-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
500|KSNR 4 0107- | Zawory kulowe odcinajgce o $r. 20mm szt.
d.5.3|04 analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
501|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.5.3/0140-06 (zawory o $r 20mm)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
502|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.5.3|0130-02 nalnej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
503|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.5.3|0130-02 $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
504|KNR-W 2-15 | Zasobniki ciepta o pojemnosci z grzatkg kpl.
d.5.3/0507-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
505|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.3/0128-02
130 m 130.00
RAZEM 130.00
506|KNR-W 2-15 | Prdba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.5.3/0127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
130 m 130.00
RAZEM 130.00
507|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. do 20mm otulinami jednowarstwowymi m
d.5.3/0101-10 gr.20 mm
130 m 130.00
RAZEM 130.00
508/ KNR 0-35 Rurociagi o $r. zewn i gr. Scianki do. 20mm m
d.5.3/0101-03
130 m 130.00
RAZEM 130.00
509|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o s$r. 25 mm szt.
d.5.3/0139-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
510/KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne - kompletne z zaworem szt.
d.5.3/0120-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
511|KNR 0-35 Rurociggi stalowe o $r. zewn i gr. Scianki 54x2 mm m
d.5.3/0101-09
10.50 m 10.50
RAZEM 10.50
512|KNR 9-22 Hydranty ppoz. podziemne o $rednicy do 100 mm - wykonanie komp- | kpl
d.5.3|0104-02 letnego hydrantu PPOZ nadziemnego wraz z przytgczem, zasuwa -
wg rys. 4 branzy sanitarnej. W tym zajecie pasa drogowego.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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5.4 Instalacja c.o.
513|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.5.4/0521-02
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
514|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe montowane na $cianie z zaworami oraz  |szt.
d.5.4/0205-03 gtowicami termostatycznymi
analogia
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
515/KNR 0-35 Rurociagi o $r. zewn i gr. scianki do 25mm m
d.5.4/0101-03
175 m 175.00
RAZEM 175.00
516|KNR 0-35 Rurociagi o ér. zewn i gr. Scianki do 25 <wraz z bruzdowaniem i na- |m
d.5.4/0101-05 prawg bruzd>
analogia
162 m 162.00
RAZEM 162.00
517|KNR 0-35 Rurociggi o ér. zewn i gr. Scianki do 18 <wraz z bruzdowaniem i na- |m
d.5.4/0101-04 prawg bruzd>
analogia
175 m 175.00
RAZEM 175.00
518/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.5.4/0101-10
162+175 m 337.00
RAZEM 337.00
519|KNR-W 2-02 |Wykonanie otworéw okragtych o gtebokosci do 30 cm $rednica szt.
d.5.4/2131-01 otworu do 4 cm
analogia
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
520|KSNR 4 0107- | Zawory kulowe odcinajgce o $r. 20mm szt.
d.5.4/04 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
521|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas préby na goraco z do- |urzadz.
d.5.4/0307-04 konaniem regulacji
analogia
2 urzadz. 2.00
RAZEM 2.00
522|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.5.4/0309-09
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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5.5 Wentylacja
523|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 |m?
d.5.5/0114-01 mm - udziat ksztaltek do 55 % w izolacji z wetny mineralnej o grubos$-
ci min. 50 mm w ptaszczu z folii aluminiowej
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
524|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 |m?
d.5.5/0114-02 mm - udziat ksztaltek do 55 % w izolacji z wetny mineralnej o grubos$-
ci min. 50 mm w ptaszczu z folii aluminiowej
4.8 m? 4.80
RAZEM 4.80
525/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r do 110mm ze skrzynka rozprezng i przepus- | szt.
d.5.5|0140-01+KNR |tnicg jednoptaszczyznowg (robocizna na montaz 1 szt 1,95 r-g
2-17 0131-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
526/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A 140x140mm - do przewodéw murowanych |szt.
d.5.5/0137-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
527|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 150mm - do przewodéw su- |szt.
d.5.5/0137-01 fitowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
528|KNR 2-17 W entylatory kanatowe wyciggowe szt.
d.5.5/0140-01+KNR
2-17 0131-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
529|KNR-W 2-17 |Nasada kominowa wentylacyjna wspomagana elektrycznie z regula- |szt.
d.5.5/0208-01 torem obrotéw, podstawg i zasilaczem. <wraz z montazem i dopro-
wadzeniem zasilania>
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
530/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z |m?
d.5.5/0209-02 betonu Zzwirowego o grubosci do 200 cm
analogia
4*0.25%0.25 m?2 0.25
RAZEM 0.25

-71 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080




