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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA KONSTRUKCYJNA

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU USLUGOWEGO
(BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA) NA CELE Zt OBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA
ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE O NR EWID. 391/3, 391/4
GMINA: MYSLIBORZ, OBREB: 1 MYSLIBORZ

Obiekt: Ztobek Miejski

74-300 Mysliborz, ul. Spokojna 15; gm. Mysliborz; powiat: Mysliborski
nr ewid. dz. 391/3, 391/4; obreb: 1 Myslibérz,
identyfikator dziatki: 321004_4/0001/391/3, 321004_1.391/4

Inwestor: Gmina Mysliborz
ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1
74-300 Myslibérz

Branza: KONSTRUKCJA
Projektant gtéwny mgr inz. Mirostaw Kaup, nr upr. ZAP/0165/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Strozyk, nr upr. ZAP/0019/PWOOK/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen



Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie Art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy
projekt: "ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU UStUGOWEGO
(BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA) NA CELE Zt OBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA

ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE O NR EWID. 391/3, 391/4
GMINA: MYSLIBORZ, OBREB: 1 MYSLIBORZ"
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: KONSTRUKCJA
Projektant gtéwny mgr inz. Mirostaw Kaup, nr upr. ZAP/0165/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Strozyk, nr upr. ZAP/0019/PWOOK/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen



B. BRANZA : KONSTRUKCJA

I.  Opis techniczny branzy konstrukcji

1. Podstawa opracowania
e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
e Decyzja warunkach zabudowy;
e Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem;
e  Obowigzujace normy i przepisy;

o  Wytyczne branZzowe;

2. Przedmiot i zakres projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU USLUGOWEGO (BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA) NA CELE
Zt OBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ | ZAGOSPODAROWANIA TERENU"

Ww. budynek biurowy zlokalizowany jest w miejscowosci Mysliborz przy ul. Spokojnej 15 na dziatce
o nr 391/3, 391/4, obreb: 1 Myslibérz. W ramach inwestycji planuje sie przeznaczenie powierzchni
uzytkowej parteru po bytej bibliotece pedagogicznej na cele Ztobka miejskiego wraz rozobami

towarzyszacymi.

Zakres opracowania obejmuije:

- przebudowe istniejgcego uktadu funkcjonalnego wewnatrz budynku,

- termomodernizacje Scian zewnetrznych wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej,

- modernizacje zadaszen nad wejsciami oraz obu schodéw wejéciowych.

- remont wybranego odcinka chodnika,

- wykonanie utwardzenia terenu w postaci tarasu z podjazdem oraz opaskg z otoczakow,



3. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe - w obrebie projektowanego ztobka
Rozwigzanie konstrukcyjno-materiatowe gtéwnych elementéw nosnych oraz elementéw istotnych
dla wiasciwej eksploataciji i bezpieczenstwa budynku.
e FUNDAMENTY - wg stanu istniejacego - bez zmian
e |ZOLACJE POZIOME - wg stanu istniejacego - bez zmian
e |ZOLACJE PIONOWE - wg stanu istniejacego - bez zmian
e PODLOGA NA GRUNCIE - wg rysunkow szczegotowych
e POKRYCIE - wg stanu istniejacego - bez zmian
o  SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE- wg stanu istniejacego - bez zmian
Projektowanie przemurowania wykonac z cegly petnej lub pustakéw gazobetonowych.
e NADPROZA PROJEKTOWANE - z prefabrykowanych NSB140 lub NSB 110 i
stalowych z dwuteownikdw gorgcowalcowanych - wg rysunkdw szczegdtowych
e KONSTRUKCJA DACHU - bez zmian
o  SCIANY WEWNETRZNE DZIAt OWE PROJEKTOWANE — zaprojektowano jako lekkie

szkieletowe obtozone ptytami g-k.

4. Obliczenia statyczne - zalozenia przyjeto do obliczen, zestawienie obcigzen i schematy
statyczne

OBLICZENIA STATYCZNE - ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN - budynek

zlokalizowany w |-strefie obcigzenia wiatrem i Il-strefie obcigzenia $niegiem. Teren

inwestyciji, ptaski nie ostoniety zaklasyfikowany do grupy A. Strefa przemarzania |

(gtebokos¢ przemarzania gruntu do 0,8m. Stal zbrojeniowa AllIN (BSt500S).

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujace normy:

-PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

-PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

-PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

-PN-80/B-02010+Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

-PN-77/B-02011+Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie.



-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e SCHEMATY STATYCZNE :
- Sciany konstrukcyjne — dwustronnie przegubowo podparte
- Nadproza - dwustronnie przegubowo oparte na $cianach

- Podciggi — dwustronnie przegubowo oparte na Scianach

o ZESTAWIENIE OBCIAZEN :

Schematy obcigzen:

Przypadek 1:  obcigzenia state dachu — pas gérny

Przypadek 2:  obcigzenia technologiczne stropdw

Przypadek 3:  obcigzenia state stropdw migdzy-kondygnacyjnych
Przypadek 4.  obcigzenie zmienne stropow

Przypadek 5:  obcigzenie $niegiem

Przypadek 6: obcigzenie wiatrem
Obcigzenia:

ad. Przypadek 1 - obcigzenie state dachu:

e szlichta betonowa z papg 1,90 x 1,2 1,80  [kN/m?]

420  [kN/m?]

e ciezar wiasny el .konstrukcyjnych 3,50 x 1,2
e tynk
18,00 [kN/m3] x 0,20 [m] = 036 x 1.2

043  [kNm?

53 x 130 = 643 [kN/mZ

ad. Przypadek 2 - obcigzenie technologiczne stropow :
e obcigzenie uzytkowe 050 x 140 = 0,70  [kN/m2]

050 x 140 = 0,70 [kN/mZ]



ad. Przypadek 3- obcigzenie state stropow miedzy kondygnacyjnych:

e wylewka betonowa + posadzka 190 x 14 = 2,10  [kN/m?]
e strop z ptyt kanatowych 350 x 11 = 3,85  [kN/m2]
e tynk cem-wap 025 x 14 = 0,35 [kN/m2]

525 x 1,20 = 6,30 [kN/m?]

ad. Przypadek 4 - obcigzenie zmienne stropow:

e obcigzenie uzytkowe 500 x 140 = 2,10  [kN/m?]
e obcigzenie zastepcze od Scianek 0,75 x 1,40 = 1,05 [kN/m?]
576 x 140 = 8,05 [kN/m?]
ad. Przypadek 5 - obcigzenie $niegiem wg PN-80/B0210/Az1:2006
strefa-II; Q«=0,9 [kN/m?]; C4=0,80; C2=1,20;
0,9 [kN/m2]x 0,80 x 1,2 = 086 x 15 = 1,30 [kN/m?]
0,9 [kN/m2]x1,20x 1,2 = 1,30 x 1,5 = 1,95 [kN/m?]
ad. Przypadek 5 - obcigzenie wiatrem wg PN-77/B02011//Az1:2009
strefa—1; qx= 0,30 [KN/m?]; B=1,8; Ce=1,0;a=5,0[°]; teren A
[Z1-1]: C;=0,70 parcie i ssanie na Sciane,
[Z1-1]: C,;=-040  ssanie na$ciang,
0,30 [kN/m?] x 0,70x1,0x 1,8 = 038 x 1,5 = 0,57 [kN/m2]
0,30 [kN/m?] x 0,40x1,0x 1,8 = 022 x 1,5 = 0,33 [kN/m2]
[Z1-3]: C.= 0,90 parcie na pota¢ nawietrzna,
[21-3]: C;=-0,40  ssanie na pota¢ nawietrzna,
0,30 [kN/m?] x 0,40x1,0x 1,8 = 022 x 1,5 = 0,33 [kN/m2]



5. Podstawowe wyniki obliczen statycznych

Podciag stalowy

Wszystkie obliczenia sq wykonywane w osiach glownych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie 0§ Y
oznacza oS gtowng Yg, a os Z oznacza os gtowng Zg.

Geometria:
Nazwa profilu: IPN 180
Dhugos$¢ preta: L=1.60m
Gatunek stali: S235
W = Granica plastycznosci: f, =235.00 MPa
Y Pole przekroju: A =27.49 cm’
g

Momenty bezwladnosci: J,=1419.76 cm® J,=78.19 cm®
Wskazniki wytrzymatosci: W, = 157.75 cm’ W, =19.07 cm’
— Plastyczne: W, =183.63 cm’ W, =32.46 cm’
Momen.ty bezwladnosci na I,=8.21 om?

skrecanie:

Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr: 0 na precie, polozenie: 0.00 m

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:

N =0.00 kN
M, = 0.00 kNm

Klasa przekroju na Sciskanie:

Klasa $cianek pasoéw = 1

T, =V, =0.00 kN
M, = 0.00 kNm

Klasa $cianek $rodnika = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1

Klasa $rodnika = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1

Nos$nos¢ na Sciskanie

T,=V,=97.43kN

Klasa przekroju na $ciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie z-z = 1




A F, 2740 0235

Nt
o Rd
¥ ot 1.0

= 645.06[kN |

Nosnos¢ przekroju na rozciaganie
Nirq = 645.96 [kN]

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

-
Wy Sy _to154 10" 23500

piRdy Yo .00

= 45.0 [kMm |

Udziat pasow w nosnosci na zginanie

M= 32.99 [ichim ]

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

-
Woe s 3706 100 23500

M =
LR,
plhgs }JMG 1.00

= 871 [kt |

Nos$nos¢ na Scinanie wzdluz osi z.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.

A,= 131818 |

No$nos¢ na Scinanie

V. = 178.85[kN ]

Nos$nos¢ na Scinanie wzdluz osi y.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.

A,= 170560 1 |

No$nos¢ na Scinanie

v, .= 23141k ]

Cr.

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej
Mququ =45.01 [kNm]

Mququ =8.71 [kNm]
Nos$nos$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.
£RAy

M, =M o (MQ,M-M J =45.01-0.01 - (45.0{-33.99 |= 44.92 [klm |

Nos$nos$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.



M, =871 [k ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej
MN,V,Rd,y =44.92 [kNm] MN,V,Rd,z =8.71 [kNm]

Warunki nosnosci:

M oo Moz 000 000

= ==
MCJ.’M McaRa‘ 4508 871

=000

M_J-,Ed MzEa‘ _ 0og foo

M a402 871
Vo Rd ¥z Rd ) -

=000

Wspolezynniki interakcji.
kyy = 1.00 ky, = 1.00 kyy = 1.00 k,, = 1.00
Stopien wykorzystania no$nosci elementu.

W
0.00
o oo

NLM 645908

Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr: 1 na precie, polozenie: 0.80 m

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
N =0.00 kN Ty, =V, =0.00 kN T,=V,=0.00 kN

M, = -38.97 kNm M, = 0.00 kNm

Klasa przekroju na Sciskanie:

Klasa $cianek pasow = 1 Klasa $cianek $rodnika = 1 Klasa przekroju na $ciskanie = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:



Klasa pasow = 1

Nos$nos$¢ na Sciskanie

A F, 2740 0235

N =
o Rd
¥ ot 1.0

= 645.06[kN |

Nosnos¢ przekroju na rozciaganie
Nirq = 645.96 [kN]

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

-
Wy Sy _to154 10" 23500

PRy 1.00

= 45.0 [kMm |

Udziat pasow w nosnosci na zginanie

M= 32.99 [ichim ]

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

-
Woe s 3706 100 23500

M iRd.x:
# }JMO .00

= 871 [kt |

No$nos¢ na Scinanie wzdluz osi z.
Przekr6j czynny przy $cinaniu.

A,= 131818 |

Nos$nos$¢ na Scinanie

V. = 178.85[kN ]

Nos$nos$¢ na Scinanie wzdluz osi y.
Przekr6j czynny przy $cinaniu.

A,= 170560 1 |

Nos$no$¢ na $cinanie

V oy pg= 25041 [N ]

Klasa przekroju na zginanie z-z = 1

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

Mququ =45.01 [kNm]

Mququ =8.71 [kNm]



Nos$nos$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.
M, =M o (qu,m‘ﬂ‘{fm J=45.0; ~0.00 - (45,01 -33.00 )= 45.01 [kl |

Nos$nos$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

M, =871 [k ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej
MN,V,Rd,y =45.01 [kNm] MN,V,Rd,z =8.71 [kNm]

Warunki nosnosci:

o

0.00

7 a0

Gy Rd '

”
0.00

v s

xRS )

Mo Mg 2807 000

v . asoi e 0¥

Cp Rd G Rd ) '

Mo Mo 3507 oo
Y 5o a7 oY

Vo R ¥z Rd ) b

Wspolezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gérnym.

r.. =00
-4

ir
Wspolezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.

¥ d=£.OO

iL
Wspolezynniki interakcji.
kyy = 1.00 ky, = 1.00 Ky, = 1.00

Stopien wykorzystania no$nosci elementu.

My,Ed +dM_y,Ed’ Mg 7Y gy 348.87 a.00
Ty e o0 501 P Tam POTRY
Yir  ¥yme o RE T .

Wvyniki obwiedni przemieszczen:

Potozenie: x = 0.80 [m]

Lista grup obcigzen:

k,,=1.00



Nazwa grupy obcigzen:
Cigzar wlasny State

uz=2uﬁ)x= -0.258 [ ]

Wykres przemieszczen w kierunku Z:

oo Su = 0.258=0.640cm ]

max

Wryniki ugiecia wzglednego:

Potozenie: x = 0.80 [m]

Lista grup obcigzen:
Nazwa grupy obcigzen:
Cigzar wlasny State

Wykres przemieszczen dla zestawu grup obciazen tworzacych ugiecie wzgledne w
kierunku Z:

ub=ubx= 0000 [em ]
ﬁux=u2—ub = 0.258[em |

A, =dAu_= 0.25820.640 [cm ]

Réznica przemieszczen wezta poczatkowego 1 koncowego:
ad=|d, ~d| = |0.000-0.000| = 0.000[cm ]



6. Zalecenia koricowe
Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP,
wymogami realizacji i odbioru robét ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykorczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Mysliborz; 15.12.2022r.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Kaup
upr. bud. ZAP/0165/PWOK/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Krzysztof Strozyk
nr upr. ZAP/0019/POOK/09



